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Hidrolimpiadoras de agua fría
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Enchufes rápidos/Racores
Quick couplings/Adaptors // Coupleurs/Adapteurs

ENLACES GIRATORIOS ALTA PRESIÓN  //  HIGH PRESSURE SWIVELS //  RACCORDS TOURNANTS HAUTE PRESSIONBE

ENLACES GIRATORIOS LATÓN

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

26.1000.00

250 bar

30 lts/min

90ºC

3/8”M - 3/8”H

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

26.1000.05

250 bar

30 lts/min

90ºC

3/8”M - 1/4”H

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

26.1040.00

280 bar

40 lts/min

160ºC

1/4” M - 1/4”H

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

26.1055.00

280 bar

40 lts/min

160ºC

1/2”M - 1/2”H

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

26.1050.00

280 bar

40 lts/min

160ºC

3/8”M - 3/8”H

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

2.58.20.01

220 bar

80 lts/min

90ºC

1/2”M - 1/2”H

 ENLACES GIRATORIOS ACERO 

INOX

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

2.58.80.01

220 bar

80 lts/min

90ºC

1/2”M - 1/2”H

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

200.350.010

500 bar

40 lts/min

90ºC

3/8”M - 3/8”H

ENLACES GIRATORIOS ACERO INOX CON COJINETE INTERIOR (GIRO SUAVE)

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

26.1250.20

250 bar

40 lts/min

120ºC

1/4”M - 1/4”H

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

26.1250.40

250 bar

40 lts/min

120ºC

3/8”M - 3/8”H

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

26.1412.40

350 bar

40 lts/min

90ºC

3/8”M - 3/8”H

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

30.5840.00

600 bar

60 lts/min

100ºC

3/8”H - 3/8”M

Modelo LRModelo LR Modelo MR-O Modelo MR-OModelo MR-O Modelo 1/2” LATÓN

Modelo 1/2” INOX Modelo 1/2” 500BAR

Modelo SW25-E Modelo SW25-E Modelo SW35 Modelo SW600

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

26.1060.00

350 bar

40 lts/min

160ºC

1/4”M - 1/4”H

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

26.1061.00

350 bar

40 lts/min

160ºC

3/8”M - 3/8”H

Modelo MR-I Modelo MR-I

APTO PARA PRODUCTO QUÍMICO APTO PARA PRODUCTO QUÍMICO

ENLACES GIRATORIOS ACERO ZINCADO CON COJINETE INTERNO

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

2.58.20.05

310 bar

180 lts/min

90ºC

3/4”M - 3/4”H

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

2.58.20.10

360 bar

80 lts/min

90ºC

1/2”M - 1/2”H

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

2.58.20.08

280 bar

280 lts/min

90ºC

1”M - 1”H

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

2.58.20.06

210 bar

380 lts/min

90ºC

1”1/2M - 1”1/2H

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

2.58.20.04

250 bar

350 lts/min

90ºC

1”1/4M - 1”1/4H

Código

Presión max

Caudal max

Temp. max

Conexión

2.58.20.36

180 bar

420 lts/min

90ºC

2”M - 2”H

Modelo 3/4” ACERO ZNModelo 1/2” ACERO ZN Modelo 1” ACERO ZN Modelo 1”1/2 ACERO ZNModelo 1”1/4 ACERO ZN Modelo 2” ACERO ZN

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




