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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Enchufes rápidos/Racores
Quick couplings/Adaptors // Coupleurs/Adapteurs

PORTABOQUILLAS ALTA PRESIÓN  //  HIGH PRESSURE NOZZLE HOLDER //  PORTA-BUSES HAUTE PRESSIONBP

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

1/4” H

001.15.410

250 bar

30 lts/min (150ºC)

1/4” H

PORTABOQUILLAS REGULABLE - LATÓN

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

2 x 1/4” H

23.0000.00

200 bar

40 lts/min (90ºC)

1/4” H

PORTABOQUILLAS DOBLE AUTOMÁTICO - ACERO NIKELADO

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

1/4” H

29.0400.00

250 bar

30 lts/min (150ºC)

1/4” M

REGULADOR DE CAUDAL (VARIADOR DE PRESIÓN) - LATÓN

fase boquilla 1 fase boquilla 2

principio de funcionamiento
de un portaboquillas doble  

fase de alta presión fase de baja presión

principio de funcionamiento
de un portaboquillas regulable

i

i

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

1/4” H

200.330.500

310 bar

45 lts/min (150ºC)

1/4” H

PORTABOQUILLAS GIRATORIO - ACERO INOX

i

i

Conexión salida

Código

Presión max

Caudal max

Conexión entrada

1/4” H

26.1700.15

275 bar

40 lts/min (150ºC)

1/4” M

RACOR 1/4” ARTICULABLE 60º- ACERO INOX AISI 303 i

Portaboquillas giratorio (240º)

Á
ng
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o 
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ci
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 6

0º

fase de alta presión fase de baja presión

principio de funcionamiento
de un regulador de caudal.
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Código

Code Model

Modèle

Modelo Bar lts/min CV - KWV 50 Hz Kg. T.S. Embalaje(cm.)

Work Pressure

Presión

Pression exer.

Volume

Caudal

Débit Puissance

Tension

Tensión

Power

Potencia

Poids Net

Net Weight

Peso neto

Arrêt

Stop

Paro

Emballage

Packing

Equipo (cm.)

Machine

Sy
m

b
o

ls

Enchufes rápidos/Racores
Quick couplings/Adaptors // Coupleurs/Adapteurs

PORTABOQUILLAS ALTA PRESIÓN  //  HIGH PRESSURE NOZZLE HOLDER //  PORTA-BUSES HAUTE PRESSIONBP

RACORES ALTA PRESIÓN  //  HIGH PRESSURE NIPPLES //  ACCOUPLEMENTS HAUTE PRESSIONBR

PORTABOQUILLAS 1/4”

Código

Presión max

Conexión

94.4834.00

250 bar

1/4”H - 1/4”H

Código

Conexión

40.0020.00

Necesario
unión ref.

 94.4834.00

Código

Presión max

Conexión

200.000.003

400 bar

1/4”H - 1/4”H

Código

Presión max

Conexión

200.010.530

400 bar

1/4”H - 1/4”H

Código

Presión max

Conexión

200.000.008

500 bar

1/4”H - 1/4”H

Código

Presión max

Conexión

200.010.740

500 bar

1/4”H - 1/4”H

Material Acero ZincadoMaterial SW90 Material Acero Zincado Material Acero ZincadoMaterial Acero Inox Material Acero Inox

EMPUÑADURA PARA LANZA

Código

Conexión

200.009.655

1/4” H - 1/4”M

PRESIÓN MÁX: 350 Bar (150ºC)

acero inox
angulo 20°

EMPUÑADURA PARA LANZA 1/4”

Código

Conexión

200.009.600

Ø14mm 

Con unión 1/4”H - 1/4”H acero Con unión 1/4”H - 1/4”H inox Con unión 1/4”H - 1/4”H acero Con unión 1/4”H - 1/4”H inox

RACORES ALTA PRESIÓN

Código

Presión max

Temp. max

Material

045.01.002

250 bar

90ºC

Acero Inox

Código

Presión max

Temp. max

Material

44.0489.00

200 bar

90ºC

Latón

Conexión M.15M - 1/4”H Conexión M.22H - M.15H

Código

Presión max

Temp. max

Material

00.519.70

250 bar

90ºC

Acero Inox

Código

Presión max

Temp. max

Material

15.00.05

250 bar

90ºC

Latón

Conexión M18H - 1/4”M Conexión M.22M - 1/4”H

CODO LATÓN 350BAR

Código

12.2004.00

12.2014.00

rosca

1/4” M

3/8” M

1/4” H

1/4” H

CODO ACERO INOX 600BAR

Código

12.3000.55

12.3001.55

rosca

3/8” H

1/2” H

3/8” H

1/2” H

TE ACERO INOX 600BAR

Código

12.3050.55

12.3051.55

rosca

3/8” H

UNIÓN PRESIÓN 600BAR ACERO INOX

Código

13.5050.51

13.5051.51

13.5052.51

rosca

1/4” M

3/8” M

1/2” M

1/4” M

3/8” M

1/2” M

REDUCCIÓN PRESIÓN MACHO-MACHO 600BAR INOX

Código

13.5060.51

13.5061.51

rosca

1/4” M

3/8” M

3/8” M

1/2” M

REDUCCIÓN PRESIÓN HEMBRA-MACHO 600BAR INOX

3/8” H 3/8” H

1/2” H 1/2” H 1/2” H

Código

13.5070.51

13.5071.51

13.5072.51

rosca

1/4” H

1/4” H

3/8” H

3/8” M

1/2” M

1/2” M

Presión max 600bar
Acero Inox Aisi 303

Presión max 600bar
Acero Inox Aisi 303

Presión max 600bar
Acero Inox Aisi 303

Presión max 600bar
Acero Inox Aisi 303

Presión max 600bar
Acero Inox Aisi 303

Presión max 350bar
Latón

1/4” MM. 18 H 1/4” H M.22 M M.15 M1/4” H M.22 HM.15 H

https://rodavigo.net/es/c/f/multidronet

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




