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Enchufes rapidos/Racores

Servicio de Att. al Cliente

Quick couplings/Adaptors // Coupleurs/Adapteurs

R]

REGULADORES RPM PARA MOTOR GASOLINA/DIESEL // RPM REGULATOR // REGULATEUR RPM ]

INFORMACION REGULADORES RPM

Reduce las revoluciones del motor cuando la bomba esta en by-pass.
Aumenta la duracion de la bomba impidiendo el aumento de la temperatura del agua en fase de by-pass.
Reduce el consumo de carburante ya que el motor no gira continuamente al maximo de revoluciones.

REGULADOR RPM SPEEDMATIC

REGULADOR RPM ETC

Codigo 016.02.012 Codigo 132.400.001
Presion max 200 bar Presion max 360 bar
Presiéon minima 50 bar Presion minima 50 bar
o — -
Recorrido 0-30mm _&’ Recorrido 7-14mm
Conexion 3/8"M -, Conexién 3/8"M
Longitud sirga 1000 mm Longitud sirga 1000 mm
REGULADOR RPM ETC INOX
Codigo 132.400.002
Presiéon max 500 bar
‘. e ’,,—-f"' Presién minima 50 bar
) Recorrido 7-14mm
" Conexion 3/8"M
Longitud sirga 1000 mm
[ VALVULAS ANTIRRETORNO ALTA PRESION // CHECK VALVE // CLAPET ANTI-RETOUR ]
VALVULAS ANTIRRETORNO LATON n INFORMACION VALVULAS
Codigo 60.2050.00 60.2065.00 60.2075.00 ANTIRRETORNO
Presion max 150 bar 150 bar 150 bar
Conexién 3/8"HH 172" HH 3/4"HH Permiten el paso del
fluido en una sola
Caudal max  40lts/min (90°C) 80 Its/min (90°C) 180 Its/min (90°C) direccién, impidiendo
el retorno.
VALVULAS ANTIRRETORNO INOX
Codigo 60.2020.00 60.2070.00 60.2080.00
Presion max 400 bar 400 bar 400 bar
Conexion 3/8"HH 1/2"HH 3/4"HH
Caudal max 40 Its/min (90°C) 80 Its/min (90°C) 180 Its/min (90°C)
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