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MULTIBUS & INTERBUS 100 - 120 Ω UL/CSA - alta flexibilidad -

Cables de BUS para aplicaciones en las cadenas de energía

03.10.02.02

MULTIBUS & INTERBUS 100 - 120 Ω UL/CSA
- hochflexibel -

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

MULTIBUS - als Feldbusleitung für den Einsatz in verschiedensten FeldbusSystemen,
wie DIN Messbus, BITBUS (IEEE 1118), Local Operating Network (LON), SUCOnet-P,
Modulink-P, VariNet-P, FIP...
   sowie
INTERBUS - als Fernbusleitung (Type RBC) bzw. Installationsfernbusleitung mit inte-
grierter Stromversorgung (Type INBC) im Bereich der Fertigungsautomatisierung, für
hochflexible Anwendungen (z.B. Energieführungsketten, Portalroboter, Pick&Place-Ein-
heiten, Fördersysteme, Werkzeugmaschinen, automat. Fertigungssysteme etc.)

MULTIBUS - as fieldbus cable for use in a variety of fieldbus systems such as DIN mea-
suring bus, BITBUS (IEEE 1118), Local Operating Network (LON) SUCOnet P, Modu-
link-P, P-VariNet, FIP ...
   and
INTERBUS - as remote bus cable (Type RBC) or installation remote bus with integrated
power supply (type INBC) in the field of production automation, for high flexible applica-
tions (e.g. power chains, gantry robots, pick and place units, conveyors, machine tools,
automated production systems, etc.)

Besonderheiten Special Features

• adhäsionsarm
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig: n. DIN EN 60811-2-1
• UV-beständig
• EMV gerechte Abschirmung
• max. Leitungslänge eines Bussegments bei angegeb. Übertragungsrate:

     MULTIBUS: 93,75kbit/s-max.1,2km | 187,5kbit/s-max.1km | 0,5Mbit/s-max.400m
                         1,5 Mbit/s-max.200m | 12,0 Mbit/s-max.100m
     INTERBUS: 0,5Mbit/s-max.400m

• low adhesion
• largely resistant to lubricants, coolants fluids and grease
• oil-resistant: acc. to DIN EN 60811-2-1
• UV-resistant
• EMC compliant shielding
• max. cable lengths for a bus segment acc.to PI at stated transmission rate:

     MULTIBUS: 93,75kbit/s-max.1,2km | 187,5kbit/s-max.1km | 0,5Mbit/s-max.400m
                         1,5 Mbit/s-max.200m | 12,0 Mbit/s-max.100m
     INTERBUS: 0,5Mbit/s-max.400m

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• DESINA-konform (violett)
• LABS-/silikonfrei (bei Produktion)
• FRNC: Flame Retardant Non Corrosive, halogenfrei

• conform to RoHS
• conform to DESINA (violet)
• LABS-/silicone-free (during production)
• FRNC: Flame Retardant Non Corrosive, halogen free

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse feinstdrähtig nach IEC 60228 cl. 6 conductor class super fine wired acc. to IEC 60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff BUSadern: PELON®, Energieadern: PVC core insulation BUScores: PELON®, supply cores: PVC
Aderkennung BUSadern: nach DIN 47100, Energieadern: rt, bl, gnge core identification BUScores: acc. to DIN 47100, supply cores: rd, bu, gnye
Verseilung BUSadern zum Paar verseilt stranding BUScores stranded to a pair
Gesamtverseilung (INBC) BUSelem. u. Leistungsadern verseilt overall stranding (INBC) BUSelem. a. supply cores stranded
Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt shield copper braid tinned
Außenmantelwerkstoff PUR outer sheath PUR
Mantelfarbe violett RAL 4001 (VT) sheath colour violet RAL 4001 (VT)

Nennspannung BUSadern: 250 V (nicht für Starkstromzwecke); Leis-
tungsadern: 500 V

rated voltage BUScores: 250 V (not for high voltage purposee); supply
cores: 500 V

Prüfspannung 1,5 kV testing voltage 1,5 kV
Schleifenwiderstand max. 159,8 Ω/km - 0,25 mm²: max. 39,0 Ω/km 1,0 mm² loop resistance max. 159,8 Ω/km - 0,25 mm²: max. 39,0 Ω/km 1,0 mm²
Kapazität max. 60 nF/km capacity max. 60 nF/km
Wellenwiderstand MULTIBUS: 100 - 120 Ω; INTERBUS: 100 Ω +/- 15 Ω characteristic impedance MULTIBUS: 100 - 120 Ω; INTERBUS: 100 Ω +/- 15 Ω
kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 3mVW* | 15 x d ≥ 3mVW* min. bending radius moved 7,5 x d < 3mTL* | 15 x d ≥ 3mTL*,
Verfahrgeschwindigkeit freitragend: 4 m/s speed self-supporting: 4 m/s
Verfahrweg max. 10 m traverse length max. 10 m
Beschleunigung max. 5 m/s² acceleration max. 5 m/s²
Biegezyklen > 5 Mio. bending cycles > 5 Mio.
Betriebstemp. fest min/max - 40 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max - 40 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max - 30 °C / +70 °C operat. temp. moved min/max - 30 °C / +70 °C
Halogenfreiheit nach IEC 60754-1 (FRNC Typen) halogen free acc. to IEC 60754-1 (FRNC Typen) 
Brandverhalten flammwidrig nach IEC 60332-1-2; CMX: nach IEC

60332-1-2, VW-1
burning behavior flame retardant acc. to IEC 60332-1-2; CMX: acc. to IEC

60332-1-2, VW-1
Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1 resistant to oil acc. to DIN EN 60811-2-1
Approbation UL/CSA - cULus 300V, 75°C, CMX/SunRes/OilRes approvals UL/CSA - cULus 300V, 75°C, CMX/SunRes/OilRes

.

für hochflexible Anwendungen
​
​

for high flexible application
​
​
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MULTIBUS & INTERBUS 100 - 120 Ω UL/CSA - high flexible -

BUS cables for use in energy chains

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x 2 x mm2

dimension
n x 2 x mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

MULTIBUS SK - DESINA

85263144 MULTIBUS SK-C-PUR FRNC 1 X 2 X 0,25 6,0 20,0 43,0

85263145 MULTIBUS SK-C-PUR FRNC 2 X 2 X 0,25 7,3 35,0 65,0

INTERBUS SK - DESINA

85263146 INTERBUS (RBC) SK-C-PUR FRNC 3 X 2 X 0,25 7,7 40,0 67,0

85263147 INTERBUS (INBC) SK-C-PUR FRNC 3 X 2 X 0,25 + 3 G 1 7,7 63,0 95,0

MULTIBUS SK UL/CSA - cULus - CMX DESINA

85263184 MULTIBUS SK-C-PUR FRNC UL/CSA 2 X 2 X 0,25 8,3 37,0 65,0

INTERBUS SK UL/CSA - cULus - CMX DESINA

85263185 INTERBUS (RBC) SK-C-PUR FRNC UL/CSA 3 X 2 X 0,25 7,7 41,0 67,0

85263186 INTERBUS (INBC) SK-C-PUR FRNC UL/CSA 3 X 2 X 0,25 + 3 G 1 7,7 63,0 96,0
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PROFIBUS® DP / FMS / FIP 150 Ω  UL/CSA - alta flexibilidad -

03.10.01.02

PROFIBUS DP / FMS / FIP 150 Ω  UL/CSA
- hochflexibel -

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als Feldbusleitungen für PROFIBUS (Process Field BUS) Systeme, für hochflexible An-
wendungen  (z.B. Energieführungsketten, Portalroboter, Pick&Place Einheiten, Förder-
systeme, Werkzeugmaschinen, automat. Fertigungssysteme etc.)

Die Leitungen sind sowohl für PROFIBUS DP (Dezentrale Peripherie), PROFIBUS
FMS (Fieldbus Message Specification) als auch FIP (Factory Instrumentation Protocol)
geeignet.
Standard gem. Profibus-Spez.: EN61158 & EN61784 (DIN19245 T3 & EN50170)

as fieldbus cable for PROFIBUS (Process Field BUS) systems, for high flexible applica-
tions (e.g. power chains, gantry robots, pick&place units, conveyors, machine tools, au-
tomated production systems, etc.)

These cables are suitable for PROFIBUS DP (Decentralized Peripherals) and PROFI-
BUS FMS (Fieldbus Message Specification) and also for FIP (Factory Instrumentati-
on Protocol) applications.
Standard acc. to Profibus-Spec.: EN61158 & EN61784 (DIN19245 T3 & EN50170)

Besonderheiten Special Features

• adhäsionsarm
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig: PUR & PVC n. DIN EN 60811-2-1 (PVC nur Mineralöl)
• UV-beständig 
• optimierte EMV gerechte Abschirmung
• max. Leitungslänge eines Busseg nach PNO bei angegeb. Übertragungsrate :

  PROFIBUS DP: 93,75kbit/s-max.1,2km | 187,5kbit/s-max.1km | 0,5Mbit/s-max.400m
                             1,5 Mbit/s-max.200m | 12,0 Mbit/s-max.100m
  FIP                   : 2,5 Mbit/s-max. 200m

• low adhesion
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• oil-resistant: PUR & PVC acc.to DIN EN 60811-2-1 (PVC only mineral oil)
• UV-resistant
• optimized EMC compliant shielding
• max. cable lengths for a bus segment acc.to PI at stated transmission rate:

  PROFIBUS DP: 93,75kbit/s-max.1,2km | 187,5kbit/s-max.1km | 0,5Mbit/s-max.400m
                             1,5 Mbit/s-max.200m | 12,0 Mbit/s-max.100m
  FIP                   : 2,5 Mbit/s-max. 200m

Hinweise Remarks

• RoHS-konform       • DESINA-konform (violett)
• LABS-/silikonfrei (bei Produktion)
• FRNC: Flame Retardant Non Corrosive, halogenfrei
• FC-Type mit 'fast-connect'-Kabelaufbau
• PNO = PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.

• conform to RoHS       • conform to DESINA (violet)
• LABS-/silicone-free (during production)
• FRNC: Flame Retardant Non Corrosive, halogen free
• FC-Type = 'fast-connect' construction
• PI = Profibus & Profinet International

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse Ø 0,64L & 0,34 mm²: 19-drähtig; 1,0 mm²: feinstdrähtig

gem. IEC 60228 cl. 6
conductor class Ø 0,64L & 0,34 mm²: 19-wired; 1,0 mm²: fine wired acc.

to IEC 60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff BUS: geschäumtes PE/PP; Leistungsadern: Polyolefin core insulation BUS: foamed PE/PP; supply cores: Polyolefin
Aderkennung BUS: gn, rd; Leistungsadern: sw, bl, gnge (1,0mm²) | sw

mit Ziffern (1,5mm²)
core identification BUS: gn, rd; supply cores: bk, bu, gnye (1,0mm²) | bk

with numerals (1,5mm²)
Verseilung BUSadern zum Paar verseilt stranding BUScores stranded to a pair
Abschirmung alu-kaschierte Folie, Metallseite außen, Bedeckung

100% darüber Cu-Geflecht verzinnt
shield alu-lam. polyester foil, metal side outside, coverage

100% under copper braid tinned
Gesamtverseilung HYBRID: gesch. BUSelem. u. Leistungsadern verseilt overall stranding HYBRID: screened BUSelem. a. supply cores stranded
Außenmantelwerkstoff PVC bzw. PUR outer sheath PVC resp. PUR
Außenmantelausführung violett RAL 4001 (VT) oder petrol (PT) outer sheath construction violet RAL 4001 (VT) or petrol (PT) 

Nennspannung BUSadern: 250 V (nicht für Starkstromzwecke); Leis-
tungsadern: 500 V

rated voltage BUScores: 250 V (not for high voltage purposes); supply
cores: 500 V

Schleifenwiderstand max. 133,0 Ω/km-0,64L & 0,8L, max. 39,0 Ω/km-1 mm²,
max. 26,6 Ω/km-1,5 mm²

loop resistance max. 133,0 Ω/km-0,64L & 0,8L, max. 39,0 Ω/km-1 mm²,
max. 26,6 Ω/km-1,5 mm²

Kapazität nom. 30 nF/km capacity nom. 30 nF/km
Wellenwiderstand 150 +/- 15 Ω characteristic impedance 150 +/- 15 Ω
kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 3mVW* | 15 x d ≥ 3mVW*, FESTOON: 10 x d min. bending radius moved 7,5 x d < 3mTL* | 15 x d ≥ 3mTL*, FESTOON: 10 x d
Verfahrgeschwindigkeit freitragend: 4 m/s speed self-supporting: 4 m/s
Verfahrweg max. 10 m (VW) traverse length max. 10 m (TL)
Beschleunigung max. 5 m/s² | TORSION: max. 10 m/s² acceleration max. 5 m/s² | TORSION: max. 10 m/s²
Biegezyklen PUR: >5 Mio. PVC: >3 Mio. bending cycles PUR: >5 Mio. PVC: >3 Mio.
Torsionswinkel TORSION: ± 180°/m torsion TORSION: ± 180°/m
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max PVC: -10 °C / +70 °C; PUR: -30 °C/ +70 °C operat. temp. moved min/max PVC: -10 °C / +70 °C; PUR: -30 °C/ +70 °C
Halogenfreiheit nach IEC 60754-1 (FRNC Typen) halogen free acc. to IEC 60754-1 (FRNC types) 
Brandverhalten PVC CMG: nach IEC 60332-3-24(Kat.C), FT 4 | PUR:

nach IEC 60332-1-2 | PUR CMX: nach IEC 60332-1-2,
VW-1

burning behavior PVC CMG: acc. IEC 60332-3-24(Cat.C), FT 4  | PUR:
acc. IEC 60332-1-2 | PUR CMX: acc. IEC 60332-1-2,
VW-1

Approbation s. Tabelle rechte Seite approvals see table right side
.

für hochflexible Anwendungen
​
​

for high flexible applications
​
​
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PROFIBUS® DP / FMS / FIP 150 Ω  UL/CSA - high flexible -

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x 2 x mm2

dimension
n x 2 x mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

PROFIBUS DP - Trailing

85263190 PROFIBUS DP TRAILING FC SK-C-PUR UL/CSA-VT 1X2X0,64L (AWG23/19) 7,8 30,0 78,0

85263191 PROFIBUS DP TRAILING FC SK-C-PUR UL/CSA-PT 1X2X0,64L (AWG23/19) 7,8 30,0 78,0

85263192 PROFIBUS DP TRAILING FC SK-C-PUR FRNC UL/CSA 1X2X0,64L (AWG23/19) 8,0 30,0 70,0

PROFIBUS DP - HYBRID

85263193 PROFIBUS DP HYBRID SK-C-PUR FRNC UL/CSA 1X2X0,64L(AWG23/19)+3G1(AWG18) 9,9 60,0 108,0

85253183 PROFIBUS DP HYBRID SK-C-PVC UL/CSA 1X2X0,64L(AWG23/19)+2X1,5(AWG16) 11,0 60,0 128,0

85263194 PROFIBUS DP HYBRID SK-C-PUR FRNC UL/CSA 1X2X0,64L(AWG23/19)+2X1,5(AWG16) 11,0 60,0 131,0

PROFIBUS DP - ECOFAST

85253184 PROFIBUS DP ECOFAST SK-C-PVC UL/CSA 1X2X0,64L(AWG23/19)+4X1,5(AWG16) 11,0 90,0 162,0

85263195 PROFIBUS DP ECOFAST SK-C-PUR FRNC UL/CSA 1X2X0,64L(AWG23/19)+4X1,5(AWG16) 11,0 90,0 170,0

PROFIBUS DP - Torsion

85263183 PROFIBUS DP TORSION 3D-C-PUR FRNC UL/CSA 1 X 2 X 0,8L (AWG22/19) 8,2 31,0 75,0

PROFIBUS DP - Festoon

85253221 PROFIBUS DP FESTOON HF-C-PVC UL/CSA 1 X 2 X 0,64L (AWG23/19) 8,0 30,0 71,0
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PROFINET® Cat.5e UL/CSA (Typ C) - alta flexibilidad -

03.15.01.02

PROFINET Cat.5e UL/CSA (Typ C)
 - hochflexibel -

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als Datenleitung zur Übertragung digitaler und analoger Signale für PROFINET Syste-
me, Industrial Ethernet ICT-Netzanwendungen. Geeignet für hochflexible Anwendungen
(z.B. Energieführungsketten, Portalroboter, Pick&Place Einheiten, Fördersysteme,
Werkzeugmaschinen, etc.), in rauer industrieller Umgebung.

Standard gem. Profinet-Spez.& gem. den Forderungen für industrielle Sekundär- & Ter-
tiärverkabelung: EN 50173, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568, TSB36, EN 50288, IEC
61156-5/-6

as a data cable for the transmission of digital and analog signals for PROFINET sys-
tems, Industrial Ethernet & ICT network applications. For for high flexible applications
(e.g. power chains, gantry robots, pick&place units, conveyors, machine tools, automa-
ted production systems, etc.) in harsh industrial environments.

Standard acc. Profinet Spec. & according the requirements for industrial secondary and
tertiary cabling: EN 50173, ISO / IEC 11801, TIA / EIA 568, TSB36, EN 50288, IEC
61156-5/-6

Besonderheiten Special Features

• adhäsionsarm
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig: PUR & PVC n. DIN EN 60811-2-1 (PVC nur Mineralöl)
• UV-beständig
• optimierte EMV gerechte Abschirmung
• 2 paarig: 10/100 Mbit/s für Industrial Ethernet
• HF-Eigenschaften Cat.5e nach IEC 61156-5 (AWG22)
• max. Leitungslänge bei angegeb. Übertragungsrate:

   Type C: 100Mbit/s -  85m  | TORSION:  55m  

• low adhesion
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• oil-resistant: PUR & PVC acc.to DIN EN 60811-2-1 (PVC only mineral oil)
• UV-resistant
• optimized EMC compliant shielding
• 2 pairs: 10/100 Mbit / s for Industrial Ethernet
• HF-characteristics Cat.5e acc. to IEC 61156-5 (AWG22)
• max. cable lengths at stated transmission rate:

   Type C: 100Mbit/s -  85m  | TORSION:  55m 

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• LABS-/silikonfrei (bei Produktion)
• FRNC: Flame Retardant Non Corrosive, halogenfrei
• FC-Type mit 'fast-connect'-Kabelaufbau
• IDC - Insulation Displacement Connector, Schneidklemmetechnik 

• conform to RoHS
• LABS-/silicone-free (during production)
• FRNC: Flame Retardant, Non Corrosive
• FC-Type = 'fast-connect' construction
• IDC - Insulation Displacement Connector, Insulation displacement technology

Leiter Werkstoff Cu-Litze verzinnt (7-drähtig) bzw. Cu-Litze blank (19-
drähtig)

conductor material copper stand tinned (7-wired) resp. bare copper strand
(19-wired)

Leiterklasse 7- oder 19-drähtig conductor class 7- or 19-wired
Aderisolationswerkstoff Polyolefin oder geschäumtes Polyolefin core insulation Polyolefin or foamed Polyolefin
Aderkennung ws,ge - bl,or core identification wh,ye - bu,og
Gesamtverseilung 4 Adern zum Sternvierer overall stranding 4 cores stranded to star quad
Abschirmung SF/UTP: Cu-Geflecht verzinnt über alu-kasch. Folie, Me-

tallseite außen, Bed. 100% | Profinet Torsion = S/UTP:
Cu-Geflecht verzinnt 

shield SF/UTP: copper braid tinned over alu-lamin. polyester
foil, metal side outside, cover. 100% | Profinet Torsion:
S/UTP: copper braid tinned

Außenmantelwerkstoff PVC bzw. PUR outer sheath PVC resp. PUR
Mantelfarbe grün, RAL 6018 (GN) sheath colour green, RAL 6018 (GN)

Nennspannung 125 V (nicht für Starkstromzwecke) rated voltage 125 V (not for high voltage purposes)
Schleifenwiderstand 110,8 Ω x km loop resistance 110,8 Ω x km
Kapazität nom. 48 nF/km capacity nom. 48 nF/km
Wellenwiderstand 100 ± 15 Ω characteristic impedance 100 ± 15 Ω
Datenübertragungsrate bis zu 100 Mbit/s transfer rate up to 100 Mbit/s
kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 3mVW* | 15 x d ≥ 3mVW* min. bending radius moved 7,5 x d < 3mTL* | 15 x d ≥ 3mTL*
Verfahrgeschwindigkeit freitragend: 4 m/s speed self-supporting: 4 m/s
Verfahrweg max. 10 m (VW) traverse length max. 10 m (TL)
Beschleunigung max. 5 m/s² | TORSION: max. 10 m/s² acceleration max. 5 m/s² | TORSION: max. 10 m/s²
Biegezyklen PUR: >3 Mio. PVC: >1 Mio bending cycles PUR: >3 Mio. PVC: >1 Mio
Torsionswinkel TORSION: ± 180°/m torsion TORSION: ± 180°/m
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max PVC: -10 °C / +70 °C; PUR: -30 °C/ +70 °C operat. temp. moved min/max PVC: -10 °C / +70 °C; PUR: -30 °C/ +70 °C
Halogenfreiheit PUR: IEC 60754-1 halogen free PUR: IEC 60754-1
Brandverhalten PVC CMG: nach IEC 60332-3-24(Kat.C), FT 4 | PUR:

nach IEC 60332-1-2 | PUR CMX: nach IEC 60332-1-2,
VW-1 | PUR AWM: Horizontal Flame (UL2556)

burning behavior PVC CMG: acc. IEC 60332-3-24(Cat.C), FT 4 | PUR:
acc. IEC 60332-1-2 | PUR CMX: acc. IEC 60332-1-2,
VW-1| PUR AWM: Horizontal Flame (UL2556)

Approbation s. Tabelle rechte Seite approvals s. table right side
.

für hochflexible Anwendungen
​
​

for high flexible application
​
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PROFINET® Cat.5e UL/CSA (Typ C) - high flexible -

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x 2 x AWG
dimension

n x 2 x AWG

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

PROFINET - Trailing Cat. 5e - 200 MHz

85253223 PROFINET TRAILING FC SK-C-PVC UL/CSA 2 X 2 X AWG 22/19 6,5 33,0 70,0

85253224 PROFINET TRAILING FC IDC SK-C-PVC UL/CSA 2 X 2 X AWG 22/7 6,5 33,0 70,0

85369019 PROFINET TRAILING FC SK-C-PUR FRNC UL/CSA 2 X 2 X AWG 22/19 6,5 33,0 68,0

85369022 PROFINET TRAILING FC IDC SK-C-PUR FRNC UL/CSA 2 X 2 X AWG 22/7 6,5 33,0 68,0

PROFINET - Torsion Cat. 5e - 200 MHz

85263160 PROFINET TORSION 3D-C-PUR FRNC UL/CSA 2 X 2 X AWG 22/19 6,5 33,0 54,0
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CAN BUS - ControlerAreaNetwork 120 Ω UL/CSA - alta flexibilidad -

03.10.03.02

CAN BUS - ControlerAreaNetwork 120 Ω UL/CSA
- hochflexibel -

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als Feldbusleitungen für für CAN (ControllerAreaNetwork) Systeme, im Bereich der Fer-
tigungsautomatisierung, für hochflexible Anwendungen (z.B. Energieführungsketten,
Portalroboter, Pick&Place Einheiten, Fördersysteme, Werkzeugmaschinen, automat.
Fertigungssysteme etc.)
Ursprünglich aus dem Automobilbereich hervorgegangenes Bussystem, dass sich auch
im Bereich der Automatisierungstechnik etabliert hat.

Standard gem. CAN-Spez.: ISO 11898

as fieldbus cables for CAN (Controller Area Network) systems, in the field of factory au-
tomation, for high flexible applications (e.g. power chains, gantry robots, pick&place
units, conveyors, machine tools, automated production systems, etc.)

This bussystem has its origins in the automotive sector and has established itself in the
field of production automation.

Standard acc. to CAN Spec.: ISO 11898

Besonderheiten Special Features

• adhäsionsarm
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig: n. DIN EN 60811-2-1
• UV-beständig
• EMV gerechte Abschirmung
• max. Übertragungsrate: 1 Mbit/s bei 40m Buslänge 
• max. Leitungslänge eines Bussegments in Abhängigkeit vom Querschnitt

           0- 40 m AWG24, AWG22 |  40-300 m AWG22, AWG20 |
           300-600 m AWG20 |  600-1.000 m AWG19

• low adhesion
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• oil-resistant: acc. to DIN EN 60811-2-1
• UV-resistant
• EMC compliant shielding
• max. transmission rate: 1 Mbit/s at 40m segment length 
• max. cable lengths for a bus segment depending on the cross section

           0- 40 m AWG24, AWG22 |  40-300 m AWG22, AWG20 |
           300-600 m AWG20 |  600-1.000 m AWG19

Hinweise Remarks

• ​RoHS-konform
• DESINA-konform (violett)
• LABS-/silikonfrei (während Produktion)
• FRNC: Flame Retardant Non Corrosive, halogenfrei

• conform to RoHS
• conform to DESINA (violet)
• LABS-/silicone-free (during production)
• FRNC: Flame Retardant Non Corrosive, halogen free

Leiter Werkstoff Cu-Leiter blank conductor material copper conductor blank
Leiterklasse feinstdrähtig nach IEC 60228 cl. 6 conductor class super fine wire acc. to IEC 60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff geschäumtes PE/PP core insulation foamed PE/PP
Aderkennung nach DIN 47100 core identification acc. to DIN 47100
Verseilung Adern zu Paaren verseilt stranding cores twisted to pairs
Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt shield copper braid tinned
Außenmantelwerkstoff PUR outer sheath PUR
Mantelfarbe violett RAL 4001 (VT) sheath colour violet  RAL 4001 (VT)

Nennspannung 250 V (nicht für Starkstromzwecke) rated voltage 250 V (not for high voltage purposes)
Prüfspannung 1,5 kV testing voltage 1,5 kV
Schleifenwiderstand max. 175,2 Ω/km - AWG 24, max. 110,8 Ω/km - AWG 22;

max. 68,8 Ω/km - AWG 20; max 55,0 Ω/km - AWG 19
loop resistance max. 175,2 Ω/km - AWG 24, max. 110,8 Ω/km - AWG 22;

max. 68,8 Ω/km - AWG 20; max 55,0 Ω/km - AWG 19
Kapazität nom. 40 nF/km capacity nom. 40 nF/km
Wellenwiderstand 120 Ω +/- 12 Ω characteristic impedance 120 Ω +/- 12 Ω
kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 3mVW* | 15 x d ≥ 3mVW* min. bending radius moved 7,5 x d < 3mTL* | 15 x d ≥ 3mTL*
Verfahrgeschwindigkeit freitragend: 4 m/s speed self-supporting: 4 m/s
Verfahrweg max. 10 m traverse length max. 10 m
Beschleunigung max. 5 m/s² acceleration max. 5 m/s²
Biegezyklen > 5 Mio. bending cycles > 5 Mio.
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -30°C / +70°C operat. temp. moved min/max -30°C / +70°C
Halogenfreiheit nach IEC 60754-1 (FRNC Typen) halogen free acc. to IEC 60754-1 (FRNC Typen) 
Brandverhalten flammwidrig nach IEC 60332-1-2, VW-1 burning behavior flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, VW-1
Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1 resistant to oil acc. to DIN EN 60811-2-1
Approbation UL/CSA - cULus 300V, 75°C, CMX approvals UL/CSA - cULus 300V, 75°C, CMX

.
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CAN BUS - ControlerAreaNetwork 120 Ω UL/CSA - high flexible -

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x 2 x AWG (mm2)

dimension
n x 2 x AWG (mm2)

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

CAN BUS SK-C-PUR FRNC UL/CSA - cULus - CMX DESINA

85263187 CAN BUS SK-C-PUR FRNC UL/CSA 1 X 2 X AWG 24 (0,25 mm²) 6,5 25,0 53,0

85369020 CAN BUS SK-C-PUR FRNC UL/CSA 2 X 2 X AWG 24 (0,25 mm²) 8,4 43,0 77,0

85263188 CAN BUS SK-C-PUR FRNC UL/CSA 1 X 2 X AWG 22 (0,34 mm²) 6,9 34,0 52,0

85263189 CAN BUS SK-C-PUR FRNC UL/CSA 2 X 2 X AWG 22 (0,34 mm²) 9,5 54,0 95,0

85263148 CAN BUS SK-C-PUR FRNC UL/CSA 1 X 2 X AWG 20 (0,53 mm²) 8,0 43,0 72,0

85369015 CAN BUS SK-C-PUR FRNC UL/CSA 2 X 2 X AWG 20 (0,53 mm²) 10,2 60,0 98,0
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DeviceNet™ 120 Ω Trunk & Drop UL/CSA - alta flexibilidad -

03.10.04.02

DeviceNet™ 120 Ω Trunk & Drop UL/CSA
- hochflexibel -

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als Feldbusleitungen für DeviceNet™ Systeme, im Bereich der Fertigungsautomatisie-
rung zur zuverlässigen Daten- & Energieübertragung (z.B.zwischen Sensoren, Aktoren
& Steuerungen), für hochflexible Anwendungen (z.B. Energieführungsketten, Portalro-
boter, Pick&Place Einheiten, Fördersysteme, Werkzeugmaschinen, etc.)

DeviceNet™ ist ein von Allen Bradley (Rockwell Automation) entwickeltes, auf bewähr-
ter CAN Technologie basierendes Bussystem.
Standard gem. ODVA Spezifikationen

as fieldbus cables for DeviceNet™ systems in the field of production automation for re-
liable data and energy transmission (e.g. between sensors, actuators and controllers),
for high flexible applications (e.g. power chains, gantry robots, pick&place units, con-
veyors, machine tools, automated production systems, etc.)

DeviceNet™ is an Allen Bradley (Rockwell Automation) developed, based on proven
CAN technology bus system.
Standard acc. ODVA specifications

Besonderheiten Special Features

• adhäsionsarm
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig: PUR & PVC n. DIN EN 6081 1-2-1 (PVC nur Mineralöl)
• UV-beständig
• optimierte EMV gerechte Abschirmung
• max. Leitungslänge eines Bussegments bei angegeb. Übertragungsrate als

Versorgungsleitung:
    Trunk - thick: 125 kbit/s-max.500m | 250 kbit/s-max.250m | 0,5 Mbit/s-max.100m
    Drop - thin : 125 kbit/s-max.100m | 250 kbit/s-max.100m | 0,5 Mbit/s-max.100m

• low adhesion
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• oil-resistant: PUR & PVC acc.to DIN EN 6081 1-2-1 (PVC only mineral oil)
• UV-resistant
• optimized EMC compliant shielding
• max. cable lengths for a bus segment at stated transmission rate a supply cable:

    Trunk - thick: 125 kbit/s-max.500m | 250 kbit/s-max.250m | 0,5 Mbit/s-max.100m
    Drop - thin : 125 kbit/s-max.100m | 250 kbit/s-max.100m | 0,5 Mbit/s-max.100m

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• DESINA-konform (violett)
• LABS-/silikonfrei (während Produktion)
• FRNC: Flame Retardant Non Corrosive, halogenfrei
• ODVA - Open DeviceNet Vendors Association

• conform to RoHS
• conform to DESINA (violet)
• LABS-/silicone-free (during production)
• FRNC: Flame Retardant Non Corrosive, halogen free
• ODVA - Open DeviceNet Vendors Association

Leiter Werkstoff Cu-Leiter verzinnt conductor material copper strand tinned
Leiterklasse 19-drähtig conductor class 19-wired
Aderisolationswerkstoff BUSadern: geschäumtes PE, Energieadern: PVC oder

Polyolefin
core insulation BUScores: foamed PE, supply cores: PVC or polyolefin

Aderkennung BUSadern: bl, ws; Energieadern: rt, sw core identification BUScores: bu, wh; supply cores: rd, bk
Verseilung Adern zu Paaren verseilt stranding cores twisted to pairs
Abschirmung Paare in alu-kaschierte Folie, Bed. 100% shield pairs in aluminium clad foil, cover. 100%
Gesamtverseilung Paare in Lagen verseilt overall stranding pairs stranded in layers 
Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt, mit darunter liegender verzinnter

Beilauflitze
shield copper braid tinned, with subjacent tinned drain wire

Außenmantelwerkstoff PVC oder PUR outer sheath PVC or PUR
Mantelfarbe violett RAL 4001 (VT) oder grau RAL 7001 (GY) sheath colour violet RAL 4001 (VT) or grey RAL 7001 (GY)

Nennspannung 300 V (nicht für Starkstromzwecke) rated voltage 300 V (not for high voltage purposes)
Prüfspannung 1,5 kV testing voltage 1,5 kV
Schleifenwiderstand max. 181,8 Ω/km - AWG24, max. 114,8 Ω/km - AWG22,

max. 71,6 Ω/km - AWG18, max. 22,6 Ω/km - AWG15
loop resistance max. 181,8 Ω/km - AWG24, max. 114,8 Ω/km - AWG22,

max. 71,6 Ω/km - AWG18, max. 22,6 Ω/km - AWG15
Wellenwiderstand 120 Ω +/- 12 Ω characteristic impedance 120 Ω +/- 12 Ω
kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 3mVW* | 15 x d ≥ 3mVW min. bending radius moved 7,5 x d < 3mVW* | 15 x d ≥ 3mVW
Verfahrgeschwindigkeit freitragend: 4 m/s speed self-supporting: 4 m/s
Verfahrweg max. 10 m (VW) traverse length max. 10 m (TL)
Beschleunigung max. 5 m/s² acceleration max. 5 m/s²
Biegezyklen PUR: >3 Mio. PVC: >1 Mio. bending cycles PUR: >3 Mio. PVC: >1 Mio.
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max PVC: -10 °C / +70 °C; PUR: -30 °C/ +70 °C operat. temp. moved min/max PVC: -10 °C / +70 °C; PUR: -30 °C/ +70 °C
Halogenfreiheit nach IEC 60754-1 (FRNC Typen) halogen free nach IEC 60754-1 (FRNC Typen) 
Brandverhalten flammwidrig, PVC: nach IEC 60332-3-24(Kat.C), FT4

bzw. PUR: nach IEC 60332-1-2, VW-1
burning behavior flame retardant, PVC: acc. to IEC 60332-3-24 Cat. C,

FT4 resp. PUR: acc. to IEC 60332-1-2, VW-1
Approbation UL/CSA: PVC: (Trunk Cable) cULus 300V, 75°C, CMG/

PLTC/SunRes/OilRes & cURus 600V, 60°C | (Drop Ca-
ble) cULus 300V, 75°C, CMG/CL2/SunRes/OilRes & cU-
Rus 600V, 60°C | PUR: cULus 300V, 75°C CMX/CL2X

approvals UL/CSA: PVC: (Trunk Cable) cULus 300V, 75°C, CMG/
PLTC/SunRes/OilRes & cURus 600V, 60°C | (Drop Ca-
ble) cULus 300V, 75°C, CMG/CL2/SunRes/OilRes & cU-
Rus 600V, 60°C | PUR: cULus 300V, 75°C CMX/CL2X
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DeviceNet™ 120 Ω Trunk & Drop UL/CSA - high flexible -

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x 2 x AWG
dimension

n x 2 x AWG

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

DeviceNet™ SK-C-PVC TRUNK & DROP UL/CSA - cULus - CMG

85253222 DeviceNet™ SK-C-PVC TRUNK UL/CSA 1 X 2 X AWG 18 + 1 X 2 X AWG 15 12,2 95,0 203,0

85253185 DeviceNet™ SK-C-PVC DROP UL/CSA 1 X 2 X AWG 24 + 1 X 2 X AWG 22 7,0 37,0 68,0

DeviceNet™ SK-C-PUR TRUNK & DROP UL/CSA - cULus - CMX DESINA

85263149 DeviceNet™ SK-C-PUR TRUNK FRNC UL/CSA 1 X 2 X AWG 18 + 1 X 2 X AWG 15 12,2 95,0 203,0

85263150 DeviceNet™ SK-C-PUR DROP FRNC UL/CSA 1 X 2 X AWG 24 + 1 X 2 X AWG 22 7,0 37,0 68,0
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ASi-BUS - Aktor Sensor Interface UL/CSA - alta flexibilidad -

03.10.06.02

ASi-BUS - Aktor Sensor Interface UL/CSA
- hochflexibel -

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als Feldbusleitungen für ASi (Aktor Sensor Interface) Systeme, im Bereich der Ferti-
gungsautomatisierung, zur Verbindung von Geräten auf der untersten Feldebene (Sen-
soren, Aktoren), für hochflexible Anwendungen (z.B. Energieführungsketten, Portalrobo-
ter, Pick&Place Einheiten, Fördersysteme, Werkzeugmaschinen, etc.)

Hierbei werden sowohl Daten als auch Energie über eine die ungeschirmte, geome-
trisch codierte zweiadrige Flachleitung übertragen.
Standard gem. EN 50295 / IEC 62026

as fieldbus cables for ASi (Actuator Sensor Interface) systems, in the field of factory au-
tomation, for connecting devices to the lowest field level (sensors, actuators), for high
flexible applications (e.g. power chains, gantry robots, pick&place units, conveyors, ma-
chine tools, automated production systems, etc.).

Data & energy are transmitted via an unscreened, geometrically coded two-core flat ca-
ble.
Standard acc. to EN 50295 / IEC 62026

Besonderheiten Special Features

• adhäsionsarm
• spez. Geometrie verhindert falsche Kontaktierung (Verpolungssicherheit)
• einfache & schnelle Installation ohne Werkzeug (Durchdringungstechnik)
• ölbeständig: n. DIN EN 60811-2-1
• UV-beständig

• low adhesion
• special geometry prevents incorrect contacting (reverse polarity protection)
• simple & quick installation without tools (piercing technology)
• oil resistant: acc. to DIN EN 60811-2-1
• UV-resistant

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• LABS-/silikonfrei (während Produktion)
• FRNC: Flame Retardant Non Corrosive, halogenfrei
• LD - Long Distance.

• conform to RoHS
• LABS-/silicone-free (during production)
• FRNC: Flame Retardant Non Corrosive, halogen free
• LD - Long Distance

Leiter Werkstoff Cu-Litze verzinnt conductor material copper strand tinned
Leiterklasse feinstdrähtig nach IEC 60228 cl. 6 conductor class super fine wire, acc. to IEC 60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff TPE core insulation TPE
Aderkennung blau, braun core identification blue, brown
Außenmantelwerkstoff PUR outer sheath PUR
Mantelfarbe gelb RAL 1023 (YE) oder schwarz RAL 9005 (BK) sheath colour yellow RAL 1023 (YE) or black RAL 9005 (BK)

Nennspannung 300 V (nicht für Starkstromzwecke) rated voltage 300 V (not for high voltage purposes)
Prüfspannung 2 kV testing voltage 2 kV
Leiterwiderstand 13,7 Ω/km - 1,5mm²; 8,21 Ω/km 2,5 mm² conductor resistance 13,7 Ω/km - 1,5mm²; 8,21 Ω/km 2,5 mm²
Kapazität nom. 80 nF/km capacity nom. 80 nF/km
kleinster Biegeradius fest 12 mm min. bending radius fixed 12 mm
kleinster Biegeradius bewegt 60 mm min. bending radius moved 60 mm
Fahrgeschwindigkeit freitragend: 4 m/s speed self-supporting: 4 m/s
Verfahrweg max. 5 m traverse length max. 5 m
Beschleunigung max. 3 m/s² acceleration max. 3 m/s²
Biegezyklen Biegeradius > 17,5 x h > 5 Mio.| > 15 x h > 3 Mio. bending cycles bending radius > 17,5 x h > 5 Mio.| > 15 x h > 3 Mio.
Betriebstemp. fest min/max  -40°C / +80°C operat. temp. fixed min/max  -40°C / +80°C 
Betriebstemp. bew. min/max  -30°C / +70°C operat. temp. moved min/max  -30°C / +70°C 
Brandverhalten nach IEC 60332-1-2, FT2 burning behavior acc. to IEC 60332-1-2, FT2
Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1 resistant to oil acc. to IEC 60811-2-1
Approbation UL/CSA - cURus 300V, 80 °C, AWM approvals UL/CSA - cURus 300V, 80 °C, AWM

.
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ASi-BUS - Aktor Sensor Interface UL/CSA - high flexible -

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x mm²

dimension
n x mm²

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

ASi-BUS SK-PUR FRNC UL/CSA - cURus - AWM

85263151 ASi-BUS SK-PUR FRNC UL/CSA-YE 2 X 1,5 4,0 x 10,0 30,0 60,0

85263152 ASi-BUS SK-PUR FRNC UL/CSA-BK 2 X 1,5 4,0 x 10,0 30,0 60,0

ASi-BUS LD SK-PUR FRNC UL/CSA - cURus - AWM

85263153 ASi-BUS SK-PUR FRNC UL/CSA-YE 2 X 2,5 4,0 x 10,0 50,0 78,0

85263154 ASi-BUS SK-PUR FRNC UL/CSA-BK 2 X 2,5 4,0 x 10,0 50,0 78,0
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SafetyBUS 100 - 120 Ω UL/CSA - alta flexibilidad -

03.10.07.02

SafetyBUS 100 - 120 Ω UL/CSA
- hochflexibel | high flexible -

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als Feldbusleitungen für ​SafetyBUS Systeme, für hochflexible Anwendungen (z.B. Ener-
gieführungsketten, Portalroboter, Pick&Place Einheiten, Fördersysteme, Werkzeugma-
schinen, automat. Fertigungssysteme etc.), im Bereich der Fertigungsautomatisierung.

SafetyBUS ist ein sicheres, offenes Feldbussystem, das speziell für die Übertragung
von Daten mit Bezug auf Maschinensicherheit optimiert wurde: zeitliche und inhaltliche
Konsistenz der Daten haben hier höchste Priorität.

as fieldbus cables for SafetyBUS systems for high flexible applications (e.g. power
chains, gantry robots, pick&place units, conveyors, machine tools, automated producti-
on systems, etc.), in the field of factory automation.

SafetyBUS is a safe, open fieldbus system, which is optimized for the transmission of
data relating to machine safety: timing and content consistency of the data have the hig-
hest priority here.

Besonderheiten Special Features

• adhäsionsarm
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig: n. DIN EN 60811-2-1
• EMV gerechte Abschirmung
• max. Leitungslänge eines Bussegments bei angegeb. Übertragungsrate:

          50 kbit/s-max.1,0km | 125 kbit/s-max.500m | 250 kbit/s-max.250 m |
           0,5Mbit/s-max.100m

• low adhesion
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• oil-resistant: acc. to DIN EN 60811-2-1
• EMC compliant shielding
• max. cable lengths for a bus segment at stated transmission rate:

          50 kbit/s-max.1,0km | 125 kbit/s-max.500m | 250 kbit/s-max.250 m |
           0,5Mbit/s-max.100m

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• LABS-/silikonfrei (während Produktion)
• FRNC: Flame Retardant Non Corrosive, halogenfrei

• conform to RoHS
• LABS-/silicone-free (during production)
• FRNC: Flame Retardant Non Corrosive, halogen free

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse nach IEC 60228 cl.6 conductor class acc. to IEC 60228 cl.6
Aderisolationswerkstoff geschäumtes Polyolefin core insulation foamed polyolefin
Aderkennung weiß, braun, grün core identification white, brown, green
Verseilung Adern in Lagen verseilt stranding cores stranded in layers
Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt shield copper braid tinned
Außenmantelwerkstoff PUR outer sheath PUR
Mantelfarbe gelb RAL 1003 (YE) sheath colour yellow RAL 1003 (YE)

Nennspannung 250 V (nicht für Starkstromzwecke) rated voltage 250 V (not for high voltage purposes)
Prüfspannung 1,5 kV testing voltage 1,5 kV
Schleifenwiderstand max. 26,0 Ω / km loop resistance max. 26,0 Ω / km
Kapazität nom. 45 nF/km capacity nom. 45 nF/km
Wellenwiderstand 100 - 120 Ω characteristic impedance 100 - 120 Ω
kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 10 x d min. bending radius moved 10 x d
Verfahrgeschwindigkeit freitragend: 4 m/s speed self-supporting: 4 m/s
Verfahrweg max. 10 m traverse length max. 10 m
Beschleunigung max. 5 m/s acceleration max. 5 m/s
Biegezyklen > 5 Mio. bending cycles > 5 Mio.
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -30 °C / +70 °C operat. temp. moved min/max -30 °C / +70 °C 
Halogenfreiheit nach IEC 60754-1 halogen free acc. to IEC 60754-1
Brandverhalten flammwidrig nach IEC 60332-1-2, VW-1 burning behavior flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, VW-1
Approbation UL/CSA - cULus: 300V, 75°C, CMX approvals UL/CSA - cULus: 300V, 75°C, CMX
Außendurchmesser 8,0 mm outer diameter 8,0 mm
Cu-Zahl 50,0 kg/km Cu index 50,0 kg/km
Gewicht 74,0 kg/km weight 74,0 kg/km
TKD Art.-Nr. 2003718 TKD Item no. 2003718

.

für hochflexible Anwendungen
Typ: SafetyBUS SK-C-PUR UL/CSA - cULus CMX  3x0,75 (YE)
​

for high flexible application
Typ: SafetyBUS SK-C-PUR UL/CSA - cULus CMX  3x0,75 (YE)

​
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SafetyBUS 100 - 120 Ω UL/CSA - high flexible -

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x mm²

dimension
n x mm²

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85263155 SafetyBUS SK-C-PUR FRNC UL/CSA-YE 3x0,75 8,0 50,0 74,0
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INDUSTRIAL ETHERNET Cat.5e, Cat.6, Cat.6A, Cat.7, Cat.7A UL/CSA - alta flexibilidad -

03.15.01.06

INDUSTRIAL ETHERNET Cat.5e, Cat.6, Cat.6A, Cat.7, Cat.7A UL/CSA
- hochflexibel -

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als Datenleitung zur Übertragung digitaler und analoger Signale für Industrial Ethernet,
ICT-Netzanwendungen sowie in PROFINET-Systemen. Geeignet für hochflexible An-
wendungen (z.B. Energieführungsketten, Portalroboter, Pick&Place Einheiten, Förder-
systeme, Werkzeugmaschinen, etc.), in rauer industrieller Umgebung.

Standard gem. Industrial Ethernet-Spez.& gem. den Forderungen für industrielle Sekun-
där- & Tertiärverkabelung: EN 50173, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702, TIA/EIA 568,
TSB36, EN 50288, IEC 61156-5/-6

as a data cable for the transmission of digital and analog signals for Industrial Ethernet,
ICT network applications and also in PROFINET systems. For for high flexible applicati-
ons (e.g. power chains, gantry robots, pick&place units, conveyors, machine tools, auto-
mated production systems, etc.) in harsh industrial environments.

Standard acc. Industrial Ethernet Spec. & accordind the requirements for industrial se-
condary and tertiary cabling: EN 50173, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702, TIA/EIA 568,
TSB36, EN 50288, IEC 61156-5/-6

Besonderheiten Special Features

• adhäsionsarm
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig: n. DIN EN 60811-2-1
• UV-beständig
• optimierte EMV gerechte Abschirmung
• Reeling: 3 Schichten Außenmantel -  PUR+textiles Stützgeflecht+PUR
• 4 paarig: 10/100/1000Mbit/s (Cat.5e,6) & 10Gbit/s (Cat.6A,7,7A) für Industrial Ethernet
• HF-Eigenschaften Cat.5e,6,6A,7 & 7A nach IEC 61156-6
• max. Leitungslänge bei oben angegeb. Übertragungsrate: 85m

• low adhesion
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• oil-resistant: acc. to DIN EN 60811-2-1 
• UV-resistant
• optimized EMC compliant shielding
• Reeling: 3 layer outer sheath - PUR+textile supporting braid+PUR
• 4 pairs: 10/100/1000Mbit/s (Cat.5e,6) & 10Gbit/s (Cat.6A,7,7A) for Industrial Ethernet
• HF-characteristics Cat.5e,6,6A,7 & 7A acc.to IEC 61156-6 
• max. cable lengths at above stated transmission rate: 85m

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• LABS-/silikonfrei (bei Produktion)
• FRNC: Flame Retardant Non Corrosive, halogenfrei
• FC-Type mit 'fast-connect'-Kabelaufbau
• 7-/19-drähtig: für Patchkabel-Anwendungen (max. 60m)

• conform to RoHS
• LABS-/silicone-free (during production)
• FRNC: Flame Retardant, Non Corrosive
• FC-Type = 'fast-connect' construction
• 7-/19-wired: for patch cable applications(max 60m.)

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper stranded
Leiterklasse 7- bzw. 19-drähtig conductor class 7- resp. 19-wired
Aderisolationswerkstoff Polyolefin bzw. geschäumtes Polyolefin core insulation Polyolefin resp. foamed Polyolefin
Aderkennung wsbl-bl, wsor-or, wsgn-gn, wsbr-br core identification whbu-bu, whog-og, whgn-gn, whbn-bn
Verseilung Adern zu Paaren verseilt stranding cores twisted to pairs
Abschirmung SF/UTP: Cu-Geflecht verzinnt über alu-kasch. Folie, Me-

tallseite außen, Bed. 100%; S/FTP: Cu-Geflecht verzinnt
als Gesamtschirm & alu-kasch. Folie als Paarschirm; S/
UTP: Cu-Geflecht verzinnt als Gesamtschirm

shield SF/UTP: copper braid tinned over alu-lamin. polyester
foil, metal side outs., cover. 100%; S/FTP: copper braid
tinned as overall shield & alu-lamin. polyester foil as pair
shield; S/UTP: copper braid tinned as overall shield

Innenmantelwerkstoff Reeling: PUR unter textilem Stützgeflecht inner sheath material Reeling: PUR under textile supporting braid
Außenmantelwerkstoff PUR outer sheath PUR
Mantelfarbe grün RAL6018(GN),petrol RAL5021(PT) o. schwarz(BK) sheath colour green RAL6018(GN),petrol RAL5021(PT) or black(BK)

Nennspannung 125 V (nicht für Starkstromzwecke) rated voltage 125 V (not for high voltage purposes)
Schleifenwiderstand max.280,0 Ω/km - AWG26 loop resistance max.280,0 Ω/km - AWG26
Kapazität nom. 48 nF/km capacity nom. 48 nF/km
Wellenwiderstand 100 Ω ± 15 Ω characteristic impedance 100 Ω ± 15 Ω
Datenübertragungsrate Cat.5e,6 bis 1.024Mbit/s  | Cat.6A,7,7A bis 10Gbit/s. transfer rate Cat.5e,6 up to 1.024Mbit/s  | Cat.6A,7,7A up to 10Gbit/s.
kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 3mVW* | 15 x d ≥ 3mVW* min. bending radius moved 7,5 x d < 3mVW* | 15 x d ≥ 3mVW*
Verfahrgeschwindigkeit freitragend: 4 m/s speed self-supporting: 4 m/s
Verfahrweg max. 10 m (VW) traverse length max. 10 m (TL)
Beschleunigung max. 5 m/s² | TORSION: max. 10 m/s² acceleration max. 5 m/s² | TORSION: max. 10 m/s²
Biegezyklen PUR: >3 Mio. bending cycles PUR: >3 Mio. 
Torsionswinkel TORSION: ± 180°/m torsion TORSION: ± 180°/m
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -30 °C / +70 °C operat. temp. moved min/max -30 °C / +70 °C
Halogenfreiheit nach IEC 60754-1 (FRNC Typen) halogen free acc. to IEC 60754-1 (FRNC types)
Brandverhalten PUR: nach IEC 60332-1-2 | PUR CMX: nach IEC

60332-1-2, VW-1 | PUR AWM: Horizontal Flame
(UL2556)

burning behavior PUR: acc. IEC 60332-1-2 | PUR CMX: acc. IEC
60332-1-2, VW-1 | PUR AWM: Horizontal Flame
(UL2556)

Approbation s. Tabelle rechte Seite approvals s. table right side
.

für hochflexible Anwendungen
​
​

for high flexible applications
​
​
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INDUSTRIAL ETHERNET Cat.5e, Cat.6, Cat.6A, Cat.7, Cat.7A UL/CSA - high flexible -

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x 2 x AWG
dimension

n x 2 x AWG

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

INDUSTRIAL ETHERNET - Trailing FRNC

85263156 IND. ETHERNET Trailing SK-C-PUR Cat.5e-PT 4 X 2 X AWG 26/19 6,3 35,0 47,0

INDUSTRIAL ETHERNET - Trailing FRNC UL/CSA

85263157 IND. ETHERNET Trailing SK-C-PUR UL/CSA Cat.5e-GN 4 X 2 X AWG 26/19 6,8 35,0 54,0

85369108 IND. ETHERNET Trailing FC SK-C-PUR SF/UTP Cat. 6-GN 4 X 2 X AWG 26/19 7,8 35,0 74,0

85369027 IND. ETHERNET Trailing SK-C-PUR S/FTP Cat. 6A-GN 4 X 2 X AWG 26/19 7,8 35,0 66,0

85263159 IND. ETHERNET Trailing SK-C-PUR UL/CSA Cat.7-GN 4 X 2 X AWG 26/19 7,5 35,0 61,0

85263161 IND. ETHERNET Trailing SK-C-PUR UL/CSA Cat.7A-GN 4 X 2 X AWG 26/19 8,6 39,0 80,0

INDUSTRIAL ETHERNET - Torsion FRNC UL/CSA

85263164 IND. ETHERNET Torsion 3D-C-PUR UL/CSA Cat.5e-GN 4 X 2 X AWG 26/19 6,9 35,0 55,0

85263165 IND. ETHERNET Torsion 3D-C-PUR UL/CSA Cat.6A-GN 4 X 2 X AWG 26/19 8,4 39,0 72,0

85263166 IND. ETHERNET Torsion 3D-C-PUR UL/CSA Cat.7A-GN 4 X 2 X AWG 26/19 8,6 39,0 80,0

INDUSTRIAL ETHERNET - Festoon FRNC UL/CSA

85263168 IND. ETHERNET Festoon HF-C-PUR UL/CSA Cat.7A-GN 4 X 2 X AWG 26/19 8,6 39,0 80,0

INDUSTRIAL ETHERNET - Reeling FRNC UL/CSA

85263169 IND. ETHERNET Reeling HF-C-PUR UL/CSA Cat.6A-BK 4 X 2 X AWG 26/19 10,3 39,0 109,0

85263170 IND. ETHERNET Reeling HF-C-PUR UL/CSA Cat.7A-BK 4 X 2 X AWG 26/19 10,7 39,0 117,0
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POF SIMPLEX, DUPLEX & BUS

03.20.01

POF SIMPLEX, DUPLEX & BUS
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als Datenleitung zur Übertragung optischer Signale für Industrial Ethernet, ICT-Netzan-
wendungen, PROFIBUS & PROFINET-Systeme, in rauer industrieller Umgebung.
   Standard: für feste Verlegung, bei geringer mechanischer Belastung,...
   Robust:    für feste Verlegung & bedingt flexible Anwendungen,
                   bei mittlerer (PE/PUR) bzw. sehr hoher (PA/PUR) mech. Belastung, ...
                     ... zur Maschinen-, Geräte und Schaltschrank-Verdrahtung.
   Trailing:   für hochflexible Anwendungen (z.B. Energieführungsketten, Portal-
                   Roboter, Pick&Place Einheiten, Fördersysteme, Werkzeugmaschinen, etc.)

as data cable for transmission optical signals for Industrial Ethernet, ICT network appli-
cations, PROFIBUS & PROFINET systems, in harsh industrial environments.
   Standard: for fixed installation, with low mechanical stress, ...
   Robust:    for fixed installation & limited flexible applications,
                    at medium (PE/PUR) or very high (PA/PUR) mechanical stress,
                      ...for machines, devices and cabinet wiring.
   Trailing:    for highly flexible applications (e.g. power chains, gantry robots,
                    pick and place units, conveyor systems, machine tools, etc.)

Besonderheiten Special Features

• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig: PUR & PVC n. DIN EN 60811-2-1 (PVC nur Mineralöl)
• UV-beständig
• einfache Installation, geeignet zur Konfektion im Feld 
• abhörsicher, Leitungen strahlen nicht ab
• Schutz der Übertragungsstrecke gegen elektromagnetische Störungen
• Echtzeitübertragung hochkomprimierter Informationen auf großen Streckenlängen,

mit maximalen Übertragungsraten - Übertragungslänge: max. 80 m
• max. Leitungslänge bei angegeb. Übertragungsrate n. PNO: 100 Mbit/s - max. 50m

• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• oil resistant: PUR & PVC acc. to DIN EN 60811-2-1 (PVC mineral oil only)
• UV-resistant
• easy installation, suitable for direct connector installation in the field
• bugproof, cables do not radiate
• protection of the transmission path against electromagnetic interference
• Real-time transmission of highly compressed information on large path lengths,

with maximum transfer rates - Transmission length: max. 80 m
• max. cable length at stated transmission rate acc. to PI: 100 Mbit/s - max.50m

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• LABS-/silikonfrei (bei Produktion)
• PNO = PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.
• Sonderausführungen nach Ihren Spezifikationen auf Anfrage

• conform to RoHS
• LABS-/silicone-free (during production)
• PI = Profibus & Profinet International
• Special designs according to your specifications on request.

Leiter Werkstoff Faserkern: Polymethylmetacrylat (PMMA) | Faserman-
tel: fluoriertes Spezialpolymer

conductor material fiber core: polymethylmetacrylat (PMMA) | fiber coat:
fluoridated special polymer

Leiterklasse Stufenindexfaser: 980/1000 µm conductor class step index fibre 980/1000 µm
Aderisolationswerkstoff Polyethylen (PE - 2Y) oder Polyamid (PA - 4Y) core insulation polyethylene (PE - 2Y) or polyamid (PA - 4Y)
Aderisolationsdurchmesser  2,2 mm core diameter 2,2 mm
Aderkennung schwarz bzw. schwarz/orange core identification black resp. black/orange
Tragorgan (ZN) - nichtmetallische Zugentlastungselemete (Aramid) supporting element (ZN) - non-metallic strain relief elements (aramid)
Außenmantelwerkstoff PVC bzw. PUR outer sheath PVC resp. PUR
Mantelfarbe schwarz RAL9005 (BK), violett RAL4001 (VT), grün

RAL6018 (GN), orange RAL2003 (OG) bzw. rot
RAL3000 (RD)

sheath colour black RAL9005 (BK), violet RAL4001 (VT), green
RAL6018(GN), orange RAL2003 (OG), resp. red
RAL3000 (RD)

Dämpfung max. 160 dB/km bei 650 nm (Laser); max. 230 dB/km
bei 660 nm (LED)

attenuation max. 160 dB/km at 650 nm (Laser); max. 230 dB/km at
660 nm (LED)

optische Werte (LWL) Bandbreite 10 MHz x 100 m optical transfer (LWL) bandwidth 10 MHz x 100 m
kleinster Biegeradius fest 10 x d min. bending radius fixed 10 x d
kleinster Biegeradius bewegt 10 x d  -  Trailing: 10 x d < 5m VW* | 15 x d ≥ 5m VW* min. bending radius moved 10 x d  -  Trailing: 10 x d < 5m TL* | 15 x d ≥ 5m TL*
Verfahrgeschwindigkeit Trailing: freitragend: 4 m/s speed Trailing: self-supporting: 4 m/s
Verfahrweg Trailing: max. 10 m (VW) traverse length Trailing: max. 10 m (TL)
Beschleunigung Trailing: max. 3 m/s² acceleration Trailing: max. 3 m/s²
Biegezyklen Trailing: > 5 Mio. bending cycles Trailing: > 5 Mio.
Betriebstemp. fest min/max -50 °C / +80 °C (J-V2Y) | Robust:-40°C bis +70°C operat. temp. fixed min/max -50 °C / +80 °C (J-V2Y) | Robust:-40°C bis +70°C
Betriebstemp. bew. min/max -20 °C / +70 °C (Trailing & Robust) | Verlegetempera-

tur: -10 °C / +50 °C 
operat. temp. moved min/max -20 °C / +70 °C (Trailing & Robust) | installation tempe-

rature: -10 °C / +50 °C 
Halogenfreiheit POF Robust und Trailing: gem. IEC 60754-1 (mit Aus-

nahme des Fasercoatings)
halogen free POF Robust and Trailing: acc. to IEC 60754-1 (except

the fiber coatings)
Brandverhalten PVC OFNG: nach IEC 60332-3-24(Kat.C), FT 4 burning behavior PVC OFNG: acc. IEC 60332-3-24(Kat.C), FT 4
Ölbeständigkeit PUR: nach IEC 60811-2-1 resistant to oil PUR: acc. to IEC 60811-2-1
Approbation UL/CSA: PVC cULus - OFNG approvals UL/CSA: PVC cULus - OFNG

.

für feste Verlegung, bedingt flexible & hochflexible Anwendungen
​
​

for fixed installation, limited flexible & high flexible applications
​
​
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POF SIMPLEX, DUPLEX & BUS

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x mm²

dimension
n x mm²

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso
kg/km
weight
kg/km

POF - Trailing - J-V2Y(ZN)11Y &  J-V4Y(ZN)11Y

85263172 POF SIMPLEX TRAILING SK-PE/PUR-RD 1 P980/1000 6,0 30,0

85263162 POF DUPLEX PROFIBUS TRAILING SK-PA/PUR TYP C-VT 2 P980/1000 8,0 53,0

85263163 POF DUPLEX PROFINET TRAILING SK-PA/PUR TYP C-GN 2 P980/1000 8,0 53,0
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