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KAWEFLEX® 6100 ECO SK-PVC UL/CSA

Cables de control y electrónicos para aplicaciones en las cadenas de energía

04.09.05

KAWEFLEX® 6100 ECO SK-PVC UL/CSA
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als flexible Anschluss- und Steuerleitung für hohe elektrische und leichte bis mittlere
mechanische Anforderungen in Schleppketten und beweglichen Antrieben im Maschi-
nen- und Anlagenbau.

as flexible power and control cable for high electrical and light to medium mechanical
requirements in drag chains and motion drive systems in machine and plant enginee-
ring.

Besonderheiten Special Features
• UL/CSA-Approbation, DESINA-konform
• adhäsionsarm, silikonfrei
• flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1 (nur Mineralöl)
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• durch die UL/CSA-Zulassung bis 600 V ist eine Parallelverlegung mit anderen Leitun-

gen, die ebenfalls eine Betriebsspannung bis 600 V führen, erlaubt

• UL/CSA approved, conform to DESINA
• low adhesion, silicone-free
• flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
• oilresistant acc. to DIN EN 60811-2-1 (only mineral oil)
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• due to 600 V UL/CSA approval parallel laying with other 600 V cables is permitted

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

fertigen wir auf Anfrage.

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5 conductor class acc. to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC 60228 cl. 5
Aderisolationswerkstoff PVC core insulation PVC
Aderkennung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Zif-

fern, 1 x GNGE
core identification acc. to DIN VDE 0293 black wires with white numerals,

1 x GNYE
Gesamtverseilung Adern in Lagen verseilt overall stranding cores stranded in layers
Außenmantelwerkstoff PVC outer sheath PVC
Mantelfarbe grau RAL 7001 sheath colour grey RAL 7001

Nennspannung nach IEC: 300/500; nach UL: 600 V rated voltage acc. to IEC: 300/500 V; acc. to UL: 600 V
Prüfspannung 4 kV testing voltage 4  kV
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl. 5 bzw. IEC 60228 cl.

5
conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl. 5 resp. IEC 60228

cl. 5
Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 20 MΩ x km insulation resistance at +20 °C ≥ 20 MΩ x km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE current carrying capacity acc. to DIN VDE
Sonstige Eigenschaften - Verfahrgeschwindigkeit freitragend: max. 3 m/s - Ver-

fahrweg (VW): max. 10 m - zul. Beschleunigung: max.
10 m/s² - Biegezyklen: > 1 Mio.

other characteristics - speed self-supporting: max. 3 m/s - traverse length
(TL): max. 10 m - accelaration: max. 10 m/s² - bending
cycles: > 1 mio.

kleinster Biegeradius fest 4 x d min. bending radius fixed 4 x d
kleinster Biegeradius bewegt 10 x d < 3 m VW | 12,5 x d ≥ 3 m VW min. bending radius moved 10 x d < 3m TL | 12,5 x d ≥ 3mTL
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +90 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +90 °C
Betriebstemp. bew. min/max -5 °C / +90 °C operat. temp. moved min/max -5 °C / +90 °C
Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1 burning behavior flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
Approbation UL/CSA - cURus 600V, 90°C approvals UL/CSA - cURus 600V, 90°C

.

für leichte bis mittlere Anforderungen
​
​

for light to medium requirements
​
​
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KAWEFLEX® 6100 ECO SK-PVC UL/CSA

Control and electronic cables for use in energy chains

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85251131 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 2 X 0,5 (AWG 20) 5,2 9,6 40,0

85251132 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 3 G 0,5 (AWG 20) 5,6 14,4 50,0

85251133 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 4 G 0,5 (AWG 20) 6,0 19,2 62,0

85251134 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 5 G 0,5 (AWG 20) 6,6 24,0 74,0

85251135 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 7 G 0,5 (AWG 20) 8,0 33,6 106,0

85251136 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 12 G 0,5 (AWG 20) 9,5 57,6 144,0

85251137 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 18 G 0,5 (AWG 20) 11,4 86,4 224,0

85251138 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 25 G 0,5 (AWG 20) 13,6 120,0 308,0

85251139 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 2 X 0,75 (AWG 19) 5,6 14,4 49,0

85251140 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 3 G 0,75 (AWG 19) 6,0 21,6 61,0

85251141 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 4 G 0,75 (AWG 19) 6,5 28,8 77,0

85251142 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 5 G 0,75 (AWG 19) 7,2 36,0 92,0

85251143 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 7 G 0,75 (AWG 19) 8,7 50,4 132,0

85251144 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 12 G 0,75 (AWG 19) 10,5 86,4 188,0

85251145 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 18 G 0,75 (AWG 19) 12,6 129,6 293,0

85251146 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 25 G 0,75 (AWG 19) 15,0 180,0 399,0

85251147 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 2 X 1 (AWG 18) 5,9 19,2 58,0

85251148 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 3 G 1 (AWG 18) 6,4 28,8 74,0

85251149 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 4 G 1 (AWG 18) 6,8 38,4 92,0

85251150 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 5 G 1 (AWG 18) 7,8 48,0 116,0

85251151 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 7 G 1 (AWG 18) 9,5 67,2 164,0

85251152 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 12 G 1 (AWG 18) 11,2 115,2 234,0

85251153 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 18 G 1 (AWG 18) 13,6 172,8 363,0

85251154 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 25 G 1 (AWG 18) 16,0 240,0 500,0

85251155 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 2 X 1,5 (AWG 16) 6,5 28,8 72,0

85251156 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 3 G 1,5 (AWG 16) 7,0 43,2 93,0

85251157 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 4 G 1,5 (AWG 16) 7,8 57,6 117,0

85251158 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 5 G 1,5 (AWG 16) 8,7 72,0 148,0

85251159 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 7 G 1,5 (AWG 16) 10,7 100,8 210,0

85251160 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 12 G 1,5 (AWG 16) 12,6 172,8 304,0

85251161 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 18 G 1,5 (AWG 16) 15,3 259,2 479,0

85251162 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 25 G 1,5 (AWG 16) 18,3 360,0 666,0

85251163 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 3 G 2,5 (AWG 14) 8,6 72,0 146,0

85251164 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 4 G 2,5 (AWG 14) 9,5 96,0 191,0

85251165 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 5 G 2,5 (AWG 14) 10,8 120,0 239,0

85251166 KAWEFLEX 6100 ECO SK-PVC UL/CSA 7 G 2,5 (AWG 14) 13,0 168,0 339,0
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KAWEFLEX® 6110 SK-PVC UL/CSA

04.09.10

KAWEFLEX® 6110 SK-PVC UL/CSA
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als hochflexible Anschluss- und Steuerleitung für hohe elektrische und normale mecha-
nische Anforderungen in Schleppketten und beweglichen Antrieben im Maschinen- und
Anlagenbau.

as highly flexible power and control cable for high electrical and normal mechanical re-
quirements in drag chains and motion drive systems in machine and plant engineering.

Besonderheiten Special Features
• UL/CSA-Approbation, DESINA-konform
• adhäsionsarm, silikonfrei
• flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1 (nur Mineralöl)
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• durch die UL/CSA-Zulassung bis 600 V ist eine Parallelverlegung mit anderen Leitun-

gen, die ebenfalls eine Betriebsspannung bis 600 V führen, erlaubt

• UL/CSA approved, conform to DESINA
• low adhesion, silicone-free
• flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
• oilresistant acc. to DIN EN 60811-2-1 (only mineral oil)
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• due to 600 V UL/CSA approval parallel laying with other 600 V cables is permitted

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

fertigen wir auf Anfrage.

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Klasse 6 Spalte 4 bzw. IEC 60228

cl. 6 pt. 4
conductor class acc. to DIN VDE 0295 class 6 pt. 4 resp. IEC 60228 cl. 6

pt. 4
Aderisolationswerkstoff PVC core insulation PVC
Aderkennung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Zif-

fern, 1 x GNGE
core identification acc. to DIN VDE 0293 black wires with white numerals,

1 x GNYE
Gesamtverseilung Adern in Lagen verseilt overall stranding cores stranded in layers
Außenmantelwerkstoff PVC outer sheath PVC
Mantelfarbe grau RAL 7001 sheath colour grey RAL 7001

Nennspannung nach IEC: 300/500; nach UL: 600 V rated voltage acc. to IEC: 300/500 V; acc. to UL: 600 V
Prüfspannung 4 kV testing voltage 4   kV
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl.

6
conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC 60228

cl. 6
Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 20 MΩ x km insulation resistance at +20 °C ≥ 20 MΩ x km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE current carrying capacity acc. to DIN VDE
Sonstige Eigenschaften - Verfahrgeschwindigkeit freitragend: max. 5 m/s, glei-

tend: max. 2,5 m/s - Verfahrweg (VW): max. 25 m - zul.
Beschleunigung: max. 10 m/s² - Biegezyklen: > 3 Mio.

other characteristics - speed self-supporting: max. 5 m/s, gliding: max. 2,5 m/
s - traverse length (TL): max. 25 m - accelaration: max.
10 m/s² - bending cycles: > 3 mio.

kleinster Biegeradius fest 4 x d min. bending radius fixed 4 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 10m VW | 10 x d ≥ 10m VW min. bending radius moved 7,5 x d < 10m TL | 10 x d ≥ 10m TL
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +90 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +90 °C
Betriebstemp. bew. min/max -5 °C / +90 °C operat. temp. moved min/max -5 °C / +90 °C
Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1 burning behavior flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
Approbation UL/CSA - cURus 600V, 90°C approvals UL/CSA - cURus 600V, 90°C

.

für normale Anforderungen
​
​

for normal requirements
​
​
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KAWEFLEX® 6110 SK-PVC UL/CSA

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85251178 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 2 X 0,5 (AWG 20) 5,2 9,6 40,0

85251179 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 3 G 0,5 (AWG 20) 5,6 14,4 50,0

85251180 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 4 G 0,5 (AWG 20) 6,0 19,2 62,0

85251181 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 5 G 0,5 (AWG 20) 6,6 24,0 74,0

85251182 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 7 G 0,5 (AWG 20) 7,8 33,6 106,0

85251183 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 12 G 0,5 (AWG 20) 9,3 57,6 144,0

85251184 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 18 G 0,5 (AWG 20) 11,4 86,4 224,0

85251185 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 25 G 0,5 (AWG 20) 13,4 120,0 308,0

85251186 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 30 G 0,5 (AWG 20) 14,1 144,0 336,0

85251187 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 36 G 0,5 (AWG 20) 15,4 172,8 394,0

85251188 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 2 X 0,75 (AWG 19) 5,7 14,4 49,0

85251129 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 3 G 0,75 (AWG 19) 6,1 21,6 61,0

85251189 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 4 G 0,75 (AWG 19) 6,6 28,8 77,0

85251190 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 5 G 0,75 (AWG 19) 7,3 36,0 92,0

85251191 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 7 G 0,75 (AWG 19) 7,9 50,4 132,0

85251192 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 12 G 0,75 (AWG 19) 10,5 86,4 188,0

85251193 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 18 G 0,75 (AWG 19) 12,9 129,6 293,0

85251194 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 25 G 0,75 (AWG 19) 15,4 180,0 399,0

85251195 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 36 G 0,75 (AWG 19) 17,4 259,2 540,0

85251196 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 42 G 0,75 (AWG 19) 19,0 302,4 635,0

85251197 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 2 X 1 (AWG 18) 5,9 19,2 58,0

85251198 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 3 G 1 (AWG 18) 6,4 28,8 74,0

85251199 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 4 G 1 (AWG 18) 6,8 38,4 92,0

85251200 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 5 G 1 (AWG 18) 7,6 48,0 116,0

85251201 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 7 G 1 (AWG 18) 9,8 67,2 164,0

85251202 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 12 G 1 (AWG 18) 11,2 115,2 234,0

85251203 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 18 G 1 (AWG 18) 13,4 172,8 363,0

85251204 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 25 G 1 (AWG 18) 16,4 240,0 500,0

85251205 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 36 G 1 (AWG 18) 18,3 346,0 620,0

85251206 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 2 X 1,5 (AWG 16) 6,5 28,8 72,0

85251207 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 3 G 1,5 (AWG 16) 7,0 43,2 93,0

85251208 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 4 G 1,5 (AWG 16) 7,6 57,6 117,0

85251209 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 5 G 1,5 (AWG 16) 8,7 72,0 148,0

85251210 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 7 G 1,5 (AWG 16) 10,5 100,8 210,0

85251211 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 12 G 1,5 (AWG 16) 12,6 172,8 304,0

85251212 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 18 G 1,5 (AWG 16) 15,1 259,2 479,0

85251213 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 25 G 1,5 (AWG 16) 18,3 360,0 666,0

85251214 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 36 G 1,5 (AWG 16) 20,7 518,4 867,0

85251215 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 42 G 1,5 (AWG 16) 22,8 604,8 1.020,0

85251216 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 3 G 2,5 (AWG 14) 8,6 72,0 146,0

85251217 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 4 G 2,5 (AWG 14) 9,3 96,0 191,0

85251218 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 5 G 2,5 (AWG 14) 10,6 120,0 239,0

85251219 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 7 G 2,5 (AWG 14) 13,0 168,0 339,0

85251220 KAWEFLEX 6110 SK-PVC UL/CSA 12 G 2,5 (AWG 14) 15,6 288,0 499,0

Control and electronic cables for use in energy chains
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KAWEFLEX® 6130 SK-PUR UL/CSA, baja capacidad

04.09.15

KAWEFLEX® 6130 SK-PUR UL/CSA, kapazitätsarm
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als hochflexible, kapazitätsarme Anschluss- und Steuerleitung für hohe elektrische und
mechanische Anforderungen in Schleppketten und beweglichen Antrieben im Maschi-
nen- und Anlagenbau.

as highly flexible, low capacity power and control cable for high electrical and mechani-
cal requirements in drag chains and motion drive systems in machine and plant engi-
neering.

Besonderheiten Special Features
• UL/CSA-Approbation, DESINA-konform
• adhäsionsarm, silikonfrei
• UV-beständig
• halogenfrei, flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• durch die UL/CSA-Zulassung bis 600 V ist eine Parallelverlegung mit anderen Leitun-

gen, die ebenfalls eine Betriebsspannung bis 600 V führen, erlaubt

• UL/CSA approved, conform to DESINA
• low adhesion, silicone-free
• UV-resistant
• halogen free, flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1
• oilresistant acc. to DIN EN 60811-1-2
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• due to 600 V UL/CSA approval parallel laying with other 600 V cables is permitted

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

fertigen wir auf Anfrage.

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Klasse 6 Sp. 4 bzw. IEC 60228 cl.

6 pt. 4
conductor class acc. to DIN VDE 0295 class 6 pt. 4 resp. IEC 60228 cl. 6

pt. 4
Aderisolationswerkstoff PELON®2 core insulation PELON®2
Aderkennung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Zif-

fern, 1 x GNGE
core identification acc. to DIN VDE 0293 black wires with white numerals,

1 x GNYE
Gesamtverseilung Adern in Lagen verseilt overall stranding cores stranded in layers
Außenmantelwerkstoff PUR outer sheath PUR
Mantelfarbe grau RAL 7001 sheath colour grey RAL 7001

Nennspannung nach IEC: 600/1.000V | nach UL: 1.000 V rated voltage acc. to IEC: 600/1.000V | acc. to UL: 1.000 V
Prüfspannung 4 kV testing voltage 4   kV
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl.

6
conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC 60228

cl. 6
Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 20 MΩ x km insulation resistance at +20 °C ≥ 20 MΩ x km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE current carrying capacity acc. to DIN VDE
Sonstige Eigenschaften - Verfahrgeschwindigkeit freitragend: max. 10 m/s, glei-

tend: max. 5 m/s - Verfahrweg (VW): max. 50 m - zul.
Beschleunigung: max. 20 m/s² - Biegezyklen: > 5 Mio.

other characteristics - speed self-supporting: max. 10 m/s, gliding: max. 5 m/s
- traverse length (TL): max. 50 m - accelaration: max. 20
m/s² - bending cycles: > 5 mio

kleinster Biegeradius fest 4 x d min. bending radius fixed 4 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 10m VW | 10 x d ≥ 10 m VW min. bending radius moved 7,5 x d < 10 m TL | 10 x d ≥ 10 m TL
Betriebstemp. fest min/max -50 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -50 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max -40 °C / +80 °C
Halogenfreiheit halogenfrei nach IEC 60754-1 halogen free halogen-free acc. to IEC 60754-1
Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1 burning behavior flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1
Approbation UL/CSA - cURus 1.000V, 80°C approvals UL/CSA - cURus 1.000V, 80°C

.

für hohe Anforderungen
​
​

for high requirements
​
​
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KAWEFLEX® 6130 SK-PUR UL/CSA, low capacity

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85261442 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 2 X 0,5 (AWG 20) 5,1 9,6 30,0

85261443 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 3 G 0,5 (AWG 20) 5,5 14,4 39,0

85261444 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 4 G 0,5 (AWG 20) 5,9 19,2 46,0

85261445 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 5 G 0,5 (AWG 20) 6,5 24,0 55,0

85261446 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 7 G 0,5 (AWG 20) 7,9 33,6 78,0

85261447 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 12 G 0,5 (AWG 20) 9,3 57,6 121,0

85261448 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 18 G 0,5 (AWG 20) 11,1 86,4 172,0

85261449 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 25 G 0,5 (AWG 20) 13,1 120,0 245,0

85261450 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 30 G 0,5 (AWG 20) 13,8 144,0 267,0

85261451 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 36 G 0,5 (AWG 20) 15,1 173,0 321,0

85261452 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 2 X 0,75 (AWG 19) 5,6 14,4 39,0

85261453 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 3 G 0,75 (AWG 19) 6,0 21,6 49,0

85261454 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 4 G 0,75 (AWG 19) 6,5 28,8 60,0

85261455 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 5 G 0,75 (AWG 19) 7,2 36,0 72,0

85261456 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 7 G 0,75 (AWG 19) 8,7 50,4 103,0

85261457 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 12 G 0,75 (AWG 19) 10,5 86,4 163,0

85261458 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 18 G 0,75 (AWG 19) 12,6 129,6 233,0

85261459 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 25 G 0,75 (AWG 19) 15,0 180,0 338,0

85261460 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 36 G 0,75 (AWG 19) 17,1 260,0 444,0

85261461 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 42 G 0,75 (AWG 19) 18,6 303,0 523,0

85261462 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 2 X 1 (AWG 18) 6,0 19,2 46,0

85261463 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 3 G 1 (AWG 18) 6,5 28,8 60,0

85261464 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 4 G 1 (AWG 18) 7,0 38,4 73,0

85261465 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 5 G 1 (AWG 18) 8,0 48,0 92,0

85261466 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 7 G 1 (AWG 18) 9,6 67,2 129,0

85261467 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 12 G 1 (AWG 18) 11,4 115,2 202,0

85261468 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 18 G 1 (AWG 18) 13,8 172,8 296,0

85261469 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 25 G 1 (AWG 18) 16,5 240,0 426,0

85261470 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 36 G 1 (AWG 18) 18,7 346,0 529,0

85261471 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 2 X 1,5 (AWG 16) 6,6 28,8 60,0

85261472 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 3 G 1,5 (AWG 16) 7,1 43,2 78,0

85261473 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 4 G 1,5 (AWG 16) 7,9 57,6 100,0

85261474 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 5 G 1,5 (AWG 16) 9,0 72,0 122,0

85261475 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 7 G 1,5 (AWG 16) 10,9 100,8 178,0

85261476 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 12 G 1,5 (AWG 16) 12,8 172,8 276,0

85261477 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 18 G 1,5 (AWG 16) 15,6 259,2 405,0

85261478 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 25 G 1,5 (AWG 16) 18,6 360,0 580,0

85261479 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 36 G 1,5 (AWG 16) 21,3 519,0 771,0

85261480 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 42 G 1,5 (AWG 16) 23,2 605,0 909,0

85261481 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 3 G 2,5 (AWG 14) 8,6 72,0 122,0

85261482 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 4 G 2,5 (AWG 14) 9,5 96,0 154,0

85261483 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 5 G 2,5 (AWG 14) 10,8 120,0 192,0

85261484 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 7 G 2,5 (AWG 14) 13,0 168,0 272,0

85261485 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 12 G 2,5 (AWG 14) 15,6 288,0 436,0

85261486 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 18 G 2,5 (AWG 14) 18,8 432,0 628,0

85261487 KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 25 G 2,5 (AWG 14) 22,6 600,0 903,0
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KAWEFLEX® 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA

04.09.20

KAWEFLEX® 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als flexible, geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für EMV-gerechte Verkabelung bei
hohen elektrischen und leichten bis mittleren mechanischen Anforderungen in Schlepp-
ketten und beweglichen Antrieben im Maschinen- und Anlagenbau.

as flexible, shielded power and control cable for EMC-compliant connecting at high
electrical and light to medium mechanical requirements in drag chains and motion drive
systems in machine and plant engineering.

Besonderheiten Special Features
• UL/CSA-Approbation
• adhäsionsarm, silikonfrei
• flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1 (nur Mineralöl)
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• für EMV-gerechte Anwendung
• durch die UL/CSA-Zulassung bis 600 V ist eine Parallelverlegung mit anderen Leitun-

gen, die ebenfalls eine Betriebsspannung bis 600 V führen, erlaubt

• UL/CSA approved
• low adhesion, silicone-free
• flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
• oilresistant acc. to DIN EN 60811-2-1 (only mineral oil)
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• recommended for EMC-compatible applications
• due to 600 V UL/CSA approval parallel laying with other 600 V cables is permitted

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

fertigen wir auf Anfrage.

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5 conductor class acc. to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC 60228 cl. 5
Aderisolationswerkstoff PVC core insulation PVC
Aderkennung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Zif-

fern, 1 x GNGE
core identification acc. to DIN VDE 0293 black wires with white numerals,

1 x GNYE
Gesamtverseilung Adern in Lagen verseilt overall stranding cores stranded in layers
Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt; opt. Bedeckung ca. 85% shield copper braid tinned, coverage approx. 85%
Außenmantelwerkstoff PVC outer sheath PVC
Mantelfarbe grau RAL 7001 sheath colour grey RAL 7001

Nennspannung nach IEC: 300/500; nach UL: 600 V rated voltage acc. to IEC: 300/500 V; acc. to UL: 600 V
Prüfspannung Ader/Ader: 4 kV; Ader/Schirm: 2 kV testing voltage core/core: 4   kV; core/shield: 2   kV
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl. 5 bzw. IEC 60228 cl.

5
conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl. 5 resp. IEC 60228

cl. 5
Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 20 MΩ x km insulation resistance at +20 °C ≥ 20 MΩ x km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE current carrying capacity acc. to DIN VDE
Sonstige Eigenschaften - Verfahrgeschwindigkeit freitragend: max. 3 m/s - Ver-

fahrweg (VW): max. 10 m - zul. Beschleunigung: max.
10 m/s² - Biegezyklen: > 1 Mio.

other characteristics - speed self-supporting: max. 3 m/s - traverse length
(TL): max. 10 m - accelaration: max. 10 m/s² - bending
cycles: > 1 mio.

kleinster Biegeradius fest 4 x d min. bending radius fixed 4 x d
kleinster Biegeradius bewegt 10 x d < 3 m VW; 12,5 x d ≥ 3 m VW min. bending radius moved 10 x d < 3m TL | 12,5 x d ≥ 3m TL
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +90 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +90 °C
Betriebstemp. bew. min/max -5 °C / +90 °C operat. temp. moved min/max -5 °C / +90 °C
Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1 burning behavior flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
Approbation UL/CSA - cURus 600V, 90°C approvals UL/CSA - cURus 600V, 90°C

.

für leichte bis mittlere Anforderungen
​
​

for light to medium requirements
​
​
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KAWEFLEX® 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85253128 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 2 X 0,5 (AWG 20) 5,8 26,0 76,0

85253129 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 3 G 0,5 (AWG 20) 6,2 31,0 87,0

85253130 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 4 G 0,5 (AWG 20) 6,6 41,0 110,0

85253131 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 5 G 0,5 (AWG 20) 7,2 46,0 127,0

85253132 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 7 G 0,5 (AWG 20) 8,6 61,0 169,0

85253133 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 12 G 0,5 (AWG 20) 10,1 90,0 220,0

85253134 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 18 G 0,5 (AWG 20) 12,2 130,0 340,0

85253135 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 25 G 0,5 (AWG 20) 14,4 187,0 447,0

85253136 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 2 X 0,75 (AWG 19) 6,2 31,0 86,0

85253137 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 3 G 0,75 (AWG 19) 6,6 43,0 105,0

85253138 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 4 G 0,75 (AWG 19) 7,1 51,0 130,0

85253139 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 5 G 0,75 (AWG 19) 8,0 63,0 157,0

85253140 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 7 G 0,75 (AWG 19) 9,5 83,0 207,0

85253141 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 12 G 0,75 (AWG 19) 11,1 125,0 274,0

85253142 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 18 G 0,75 (AWG 19) 13,4 179,0 430,0

85253143 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 25 G 0,75 (AWG 19) 15,8 257,0 554,0

85253144 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 2 X 1 (AWG 18) 6,5 41,0 101,0

85253145 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 3 G 1 (AWG 18) 7,0 51,0 122,0

85253146 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 4 G 1 (AWG 18) 7,6 60,0 157,0

85253147 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 5 G 1 (AWG 18) 8,4 75,0 179,0

85253148 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 7 G 1 (AWG 18) 10,1 100,0 243,0

85253149 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 12 G 1 (AWG 18) 12,0 159,0 342,0

85253150 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 18 G 1 (AWG 18) 14,4 240,0 498,0

85253151 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 25 G 1 (AWG 18) 17,0 317,0 670,0

85253152 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 2 X 1,5 (AWG 16) 7,1 51,0 120,0

85253153 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 3 G 1,5 (AWG 16) 7,8 70,0 152,0

85253154 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 4 G 1,5 (AWG 16) 8,4 85,0 184,0

85253155 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 5 G 1,5 (AWG 16) 9,5 105,0 223,0

85253156 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 7 G 1,5 (AWG 16) 11,3 139,0 298,0

85253157 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 12 G 1,5 (AWG 16) 13,4 222,0 421,0

85253158 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 18 G 1,5 (AWG 16) 16,3 336,0 637,0

85253159 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 25 G 1,5 (AWG 16) 19,3 456,0 864,0

85253160 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 3 G 2,5 (AWG 14) 9,4 105,0 222,0

85253161 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 4 G 2,5 (AWG 14) 10,1 129,0 271,0

85253162 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 5 G 2,5 (AWG 14) 11,4 158,0 347,0

85253163 KAWEFLEX 6200 ECO SK-C-PVC UL/CSA 7 G 2,5 (AWG 14) 14,0 217,0 478,0
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KAWEFLEX® 6210 SK-C-PVC UL/CSA

04.09.25

KAWEFLEX® 6210 SK-C-PVC UL/CSA
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als hochflexible, geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für EMV-gerechte Verkabe-
lung bei hohen elektrischen und normalen mechanischen Anforderungen in Schleppket-
ten und beweglichen Antrieben im Maschinen- und Anlagenbau.

as highly flexible, shielded power and control cable for EMC-compliant connecting at
high electrical and normal mechanical requirements in drag chains and motion drive
systems in machine and plant engineering.

Besonderheiten Special Features
• UL/CSA-Approbation
• adhäsionsarm, silikonfrei
• flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1 (nur Mineralöl)
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• für EMV-gerechte Anwendung
• durch die UL/CSA-Zulassung bis 600 V ist eine Parallelverlegung mit anderen Leitun-

gen, die ebenfalls eine Betriebsspannung bis 600 V führen, erlaubt

• UL/CSA approved
• low adhesion, silicone-free
• flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
• oilresistant acc. to DIN EN 60811-2-1 (only mineral oil)
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• recommended for EMC-compatible applications
• due to 600 V UL/CSA approval parallel laying with other 600 V cables is permitted

Hinweise Remarks
• RoHS-konform
• konform zur 2006/95/EG Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

fertigen wir auf Anfrage.

• conform to RoHS
• conform to 2006/95/EC-Guideline
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Klasse 6 Spalte 4 bzw. IEC 60228

cl. 6 pt. 4
conductor class acc. to DIN VDE 0295 class 6 pt. 4 resp. IEC 60228 cl. 6

pt. 4
Aderisolationswerkstoff PVC core insulation PVC
Aderkennung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Zif-

fern, 1 x GNGE
core identification acc. to DIN VDE 0293 black wires with white numerals,

1 x GNYE
Gesamtverseilung Adern in Lagen verseilt overall stranding cores stranded in layers
Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt; opt. Bedeckung ca. 85% shield copper braid tinned, coverage approx. 85%
Außenmantelwerkstoff PVC outer sheath PVC
Mantelfarbe grau RAL 7001 sheath colour grey RAL 7001

Nennspannung nach IEC: 300/500; nach UL: 600 V rated voltage acc. to IEC: 300/500 V; acc. to UL: 600 V
Prüfspannung Ader/Ader: 4 kV, Ader/Schirm: 2 kV testing voltage core/core: 4  kV, core/shield: 2  kV
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl.

6
conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC 60228

cl. 6
Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 20 MΩ x km insulation resistance at +20 °C ≥ 20 MΩ x km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE current carrying capacity acc. to DIN VDE
Sonstige Eigenschaften - Verfahrgeschwindigkeit freitragend: max. 5 m/s, glei-

tend: max. 2,5 m/s - Verfahrweg (VW): max. 25 m - zul.
Beschleunigung: max. 10 m/s² - Biegezyklen: > 3 Mio.

other characteristics - speed self-supporting: max. 5 m/s, gliding: max. 2,5 m/
s - traverse length (TL): max. 25 m - accelaration: max.
10 m/s² - bending cycles: > 3 mio.

kleinster Biegeradius fest 4 x d min. bending radius fixed 4 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 10m VW | 10 x d ≥ 10m VW min. bending radius moved 7,5 x d < 10m TL | 10 x d ≥ 10m TL
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +90 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +90 °C
Betriebstemp. bew. min/max -5 °C / +90 °C operat. temp. moved min/max -5 °C / +90 °C
Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1 burning behavior flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
Approbation UL/CSA - cURus 600V, 90°C approvals UL/CSA - cURus 600V, 90°C

.

für normale Anforderungen
​
​

for normal requirements
​
​
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KAWEFLEX® 6210 SK-C-PVC UL/CSA

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85254057 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 2 X 0,5 (AWG 20) 5,8 27,0 56,0

85254058 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 3 G 0,5 (AWG 20) 6,2 32,0 73,0

85254059 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 4 G 0,5 (AWG 20) 6,6 42,0 83,0

85254060 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 5 G 0,5 (AWG 20) 7,2 47,0 93,0

85254061 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 7 G 0,5 (AWG 20) 8,6 62,0 129,0

85254062 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 12 G 0,5 (AWG 20) 10,1 92,0 193,0

85254063 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 18 G 0,5 (AWG 20) 12,0 132,0 275,0

85254064 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 25 G 0,5 (AWG 20) 14,4 191,0 358,0

85254065 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 36 G 0,5 (AWG 20) 16,2 224,0 449,0

85254066 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 2 X 0,75 (AWG 19) 6,3 32,0 73,0

85254067 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 3 G 0,75 (AWG 19) 6,7 45,0 83,0

85254068 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 4 G 0,75 (AWG 19) 7,2 52,0 96,0

85254069 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 5 G 0,75 (AWG 19) 8,1 65,0 122,0

85254070 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 7 G 0,75 (AWG 19) 9,7 85,0 177,0

85254071 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 12 G 0,75 (AWG 19) 11,3 126,0 234,0

85254072 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 18 G 0,75 (AWG19) 13,9 181,0 336,0

85254073 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 25 G 0,75 (AWG19) 16,2 261,0 441,0

85254074 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 36 G 0,75 (AWG19) 18,4 315,0 592,0

85254075 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 42 G 0,75 (AWG19) 20 362,0 691,0

85254056 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 2 X 1 (AWG 18) 6,5 42,0 80,0

85254076 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 3 G 1 (AWG 18) 7,0 52,0 93,0

85254077 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 4 G 1 (AWG 18) 7,4 62,0 122,0

85254078 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 5 G 1 (AWG 18) 8,4 77,0 139,0

85254079 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 7 G 1 (AWG 18) 10,1 101,0 206,0

85254080 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 12 G 1 (AWG 18) 11,8 161,0 291,0

85254081 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 18 G 1 (AWG 18) 14,4 244,0 414,0

85254082 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 25 G 1 (AWG 18) 17,0 321,0 542,0

85254083 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 2 X 1,5 (AWG 16) 7,1 52,0 92,0

85254084 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 3 G 1,5 (AWG 16) 7,6 72,0 123,0

85254085 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 4 G 1,5 (AWG 16) 8,4 87,0 144,0

85254086 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 5 G 1,5 (AWG 16) 9,5 107,0 193,0

85254087 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 7 G 1,5 (AWG 16) 11,3 141,0 247,0

85254053 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 12 G 1,5 (AWG 16) 13,2 224,0 355,0

85254088 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 18 G 1,5 (AWG 16) 16,1 340,0 534,0

85254089 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 25 G 1,5 (AWG 16) 19,1 461,0 699,0

85254090 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 36 G 1,5 (AWG 16) 21,7 588,0 941,0

85254091 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 42 G 1,5 (AWG 16) 23,6 679,0 1.099,0

85254092 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 3 G 2,5 (AWG 14) 9,2 106,0 169,0

85254093 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 4 G 2,5 (AWG 14) 10,1 131,0 231,0

85254055 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 5 G 2,5 (AWG 14) 11,4 160,0 287,0

85254094 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 7 G 2,5 (AWG 14) 14,0 219,0 386,0

85254095 KAWEFLEX 6210 SK-C-PVC UL/CSA 12 G 2,5 (AWG 14) 16,4 339,0 479,0
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KAWEFLEX® 6230 SK-C-PUR UL/CSA, baja capacidad

04.09.30

KAWEFLEX® 6230 SK-C-PUR UL/CSA, kapazitätsarm
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als hochflexible, kapazitätsarme, geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für EMV-ge-
rechte Verkabelung bei hohen elektrischen und mechanischen Anforderungen in
Schleppketten und beweglichen Antrieben im Maschinen- und Anlagenbau.

as highly flexible, low capacity, shielded power and control cable for EMC-compliant
connecting at high electrical and mechanical requirements in drag chains and motion
drive systems in machine and plant engineering.

Besonderheiten Special Features
• UL/CSA-Approbation
• adhäsionsarm, silikonfrei
• UV-beständig
• halogenfrei, flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• für EMV-gerechte Anwendung
• durch die UL/CSA-Zulassung bis 600 V ist eine Parallelverlegung mit anderen Leitun-

gen, die ebenfalls eine Betriebsspannung bis 600 V führen, erlaubt

• UL/CSA approved
• low adhesion, silicone-free
• UV-resistant
• halogen free, flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1
• oilresistant acc. to DIN EN 60811-2-1
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• recommended for EMC-compatible applications
• due to 600 V UL/CSA approval parallel laying with other 600 V cables is permitted

Hinweise Remarks
• RoHS-konform
• konform zur 2006/95/EG Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• Leitungen für Torsionsbeanspruchungen s. Kapitel 4.20
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

fertigen wir auf Anfrage.

• conform to RoHS
• conform to 2006/95/EC-Guideline
• cables for torsional stress see chapter 4.20
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Klasse 6 Spalte 4 bzw. IEC 60228

cl. 6 pt. 4
conductor class acc. to DIN VDE 0295 class 6 pt. 4 resp. IEC 60228 cl. 6

pt. 4
Aderisolationswerkstoff PELON®2 core insulation PELON®2
Aderkennung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Zif-

fern, 1 x GNGE
core identification acc. to DIN VDE 0293 black wires with white numerals,

1 x GNYE
Gesamtverseilung Adern in Lagen verseilt overall stranding cores stranded in layers
Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt, opt. Bedeckung ca. 85% shield copper braid tinned, coverage approx. 85%
Außenmantelwerkstoff PUR outer sheath PUR
Mantelfarbe grau RAL 7001 sheath colour grey RAL 7001

Nennspannung nach IEC: 600/1000 V; nach UL: 1000 V rated voltage acc. to IEC: 600/1000 V; acc. to UL: 1000 V
Prüfspannung Ader/Ader: 4 kV, Ader/Schirm: 2 kV testing voltage core/core: 4  kV, core/shield: 2  kV
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl.

6
conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC 60228

cl. 6
Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 20 MΩ x km insulation resistance at +20 °C ≥ 20 MΩ x km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE current carrying capacity acc. to DIN VDE
Sonstige Eigenschaften - Verfahrgeschwindigkeit freitragend: max. 10 m/s, glei-

tend: max. 5 m/s - Verfahrweg (VW): max. 50 m - zul.
Beschleunigung: max. 20 m/s² - Biegezyklen: > 5 Mio.

other characteristics - speed self-supporting: max. 10 m/s, gliding: max. 5 m/s
- traverse length (TL): max. 50 m - accelaration: max. 20
m/s² - bending cycles: > 5 mio.

kleinster Biegeradius fest 4 x d min. bending radius fixed 4 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 10m VW | 10 x d ≥ 10m VW min. bending radius moved 7,5 x d < 10m TL | 10 x d ≥ 10m TL
Betriebstemp. fest min/max -50 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -50 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max -40 °C / +80 °C
Halogenfreiheit halogenfrei nach IEC 60754-1 halogen free halogen-free acc. to IEC 60754-1
Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1 burning behavior flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1
Approbation UL/CSA - cURus 1.000V, 80°C approvals UL/CSA - cURus 1.000V, 80°C

.

für hohe Anforderungen
​
​

for high requirements
​
​
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KAWEFLEX® 6230 SK-C-PUR UL/CSA, low capacity

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85263305 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 2 X 0,5 (AWG 20) 5,7 27,0 45,0

85263306 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 3 G 0,5 (AWG 20) 6,1 32,0 52,0

85263307 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 4 G 0,5 (AWG 20) 6,5 43,0 65,0

85263308 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 5 G 0,5 (AWG 20) 7,1 47,0 72,0

85263309 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 7 G 0,5 (AWG 20) 8,5 62,0 99,0

85263310 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 12 G 0,5 (AWG 20) 9,9 92,0 140,0

85263311 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 18 G 0,5 (AWG 20) 11,9 132,0 204,0

85263312 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 25 G 0,5 (AWG 20) 14,1 191,0 286,0

85263313 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 36 G 0,5 (AWG 20) 14,9 219,0 370,0

85263314 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 2 X 0,75 (AWG 19) 6,2 32,0 52,0

85263315 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 3 G 0,75 (AWG 19) 6,6 45,0 66,0

85263316 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 4 G 0,75 (AWG 19) 7,1 52,0 77,0

85263317 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 5 G 0,75 (AWG 19) 8,0 65,0 96,0

85263318 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 7 G 0,75 (AWG 19) 9,5 85,0 129,0

85263319 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 12 G 0,75 (AWG 19) 11,1 126,0 185,0

85263320 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 18 G 0,75 (AWG 19) 13,4 181,0 261,0

85263321 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 25 G 0,75 (AWG 19) 15,8 261,0 375,0

85263322 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 36 G 0,75 (AWG 19) 18,1 315,0 496,0

85263323 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 42 G 0,75 (AWG 19) 19,6 363,0 579,0

85263324 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 2 X 1 (AWG 18) 6,6 43,0 65,0

85263300 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 3 G 1 (AWG 18) 7,1 52,0 75,0

85263325 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 4 G 1 (AWG 18) 7,8 67,0 97,0

85263326 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 5 G 1 (AWG 18) 8,6 77,0 111,0

85263327 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 7 G 1 (AWG 18) 10,4 102,0 150,0

85263328 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 12 G 1 (AWG 18) 12,2 161,0 229,0

85263329 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 18 G 1 (AWG 18) 14,8 244,0 343,0

85263330 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 25 G 1 (AWG 18) 17,3 331,0 462,0

85263331 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 2 X 1,5 (AWG 16) 7,2 52,0 76,0

85263332 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 3 G 1,5 (AWG 16) 7,9 72,0 100,0

85263333 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 4 G 1,5 (AWG 16) 8,5 86,0 121,0

85263334 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 5 G 1,5 (AWG 16) 9,6 106,0 148,0

85263335 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 7 G 1,5 (AWG 16) 11,5 141,0 199,0

85263303 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 12 G 1,5 (AWG 16) 13,8 244,0 323,0

85263336 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 18 G 1,5 (AWG 16) 16,6 340,0 455,0

85263337 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 25 G 1,5 (AWG 16) 19,6 461,0 620,0

85263338 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 36 G 1,5 (AWG 16) 22,3 588,0 844,0

85263339 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 42 G 1,5 (AWG 16) 24,2 679,0 978,0

85263301 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 3 G 2,5 (AWG 14) 9,4 106,0 144,0

85263304 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 4 G 2,5 (AWG 14) 10,1 131,0 177,0

85263340 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 5 G 2,5 (AWG 14) 11,4 160,0 214,0

85263302 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 7 G 2,5 (AWG 14) 14,0 219,0 301,0

85263341 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 12 G 2,5 (AWG 14) 16,6 339,0 479,0

85263342 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 18 G 2,5 (AWG 14) 19,8 492,0 685,0

85263343 KAWEFLEX 6230 SK-C-PUR UL/CSA 25 G 2,5 (AWG 14) 23,6 674,0 981,0
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KAWEFLEX® 6310 SK-C-PVC UL/CSA, baja capacidad

04.10.05

KAWEFLEX® 6310 SK-PVC UL/CSA, kapazitätsarm
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als Elektronikschleppleitung zur Daten- und Signalübertragung für normale Anforderun-
gen in Energieführungsketten und an beweglichen Antrieben.

electronic drag chain cable for data and signal transmission for normal requirements in
drag chains and moving drive systems.

Besonderheiten Special Features
• UL/CSA-Approbation, DESINA-konform
• adhäsionsarm, silikonfrei
• flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW1
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1 (nur Mineralöl)
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel

• UL/CSA approved, conform to DESINA
• low adhesion, silicone-free
• flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW1
• oilresistant acc. to DIN EN 60811-2-1 (only mineral oil)
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants

Hinweise Remarks
• RoHS-konform
• konform zur 2006/95/EG Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

fertigen wir auf Anfrage.

• conform to RoHS
• conform to 2006/95/EC-Guideline
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse feinstdrähtig gem.VDE 0295 Kl. 6 Sp. 4 bzw. IEC60228

cl. 6 pt. 4
conductor class super fine wires acc.to VDE 0295 cl. 6 pt. 4 resp.

IEC60228 cl. 6 pt. 4
Aderisolationswerkstoff PELON®2 core insulation PELON®2
Aderkennung farbig nach DIN 47100 core identification coloured acc. to DIN 47100
Gesamtverseilung Adern in Lagen verseilt overall stranding cores stranded in layers
Außenmantelwerkstoff PVC outer sheath PVC
Mantelfarbe grau RAL 7001 sheath colour grey RAL 7001

Nennspannung nach VDE: 300/300 V; nach UL: 300 V rated voltage acc. to VDE: 300/300V; acc. to UL: 300 V
Prüfspannung Ader/Ader: 1.500 V testing voltage core/core: 1.500 V
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl.6 bzw. IEC60228 cl.6 conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl.6 resp. IEC60228

cl.6
Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 500 MΩ x km insulation resistance at +20 °C ≥ 500 MΩ x km
Strombelastbarkeit gem. DIN VDE current carrying capacity acc. to DIN VDE
Kapazität Ader/Ader: ca. 55 pF/m capacity core/core: approx. 55 pF/m
Induktivität ca. 0,6 mH/km inductivity approx. 0,6 mH/km
Sonstige Eigenschaften - Verfahrgeschwindigkeit freitragend: max. 5 m/s, glei-

tend: max. 2,5 m/s - Verfahrweg (VW): max. 25 m - zul.
Beschleunigung: max. 10 m/s² - Biegezyklen: > 3 Mio.

other characteristics - speed self-supporting: max. 5 m/s, gliding: max. 2,5 m/
s - traverse length (TL): max. 25 m - accelaration: max.
10 m/s² - bending cycles: > 3 mio

kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 10m VW; 10 x d ≥ 10m VW min. bending radius moved 7,5 x d < 10m TL; 10 x d ≥ 10m TL
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -5 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max -5 °C / +80 °C
Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW1 burning behavior flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW1
Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1 (nur Mineralöl) resistant to oil acc. to DIN EN 60811-2-1 (only mineral oil)
Approbation UL/CSA - cURus 300V, 80°C approvals UL/CSA - cURus 300V, 80°C

.

für normale Anforderungen
​
​

for normal requirements
​
​
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KAWEFLEX® 6310 SK-C-PVC UL/CSA, low capacity

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85251231 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 2 X 0,14 (AWG 26) 4,0 2,9 15,0

85251232 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 3 X 0,14 (AWG 26) 4,1 4,4 18,0

85251233 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 4 X 0,14 (AWG 26) 4,4 5,8 21,0

85251234 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 5 X 0,14 (AWG 26) 4,7 7,2 25,0

85251235 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 7 X 0,14 (AWG 26) 5,3 10,2 35,0

85251236 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 10 X 0,14 (AWG 26) 6,4 14,5 48,0

85251237 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 14 X 0,14 (AWG 26) 6,6 20,6 60,0

85251238 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 18 X 0,14 (AWG 26) 7,2 26,5 74,0

85251239 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 25 X 0,14 (AWG 26) 8,8 37,1 106,0

85251240 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 2 X 0,25 (AWG 24) 4,3 5,1 20,0

85251241 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 3 X 0,25 (AWG 24) 4,5 7,5 25,0

85251242 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 4 X 0,25 (AWG 24) 4,8 10,0 31,0

85251243 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 5 X 0,25 (AWG 24) 5,1 12,5 37,0

85251244 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 7 X 0,25 (AWG 24) 5,8 17,8 53,0

85251245 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 10 X 0,25 (AWG 24) 7,1 25,6 75,0

85251130 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 14 X 0,25 (AWG 24) 7,3 35,8 91,0

85251246 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 18 X 0,25 (AWG 24) 8,0 46,2 115,0

85251247 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 25 X 0,25 (AWG 24) 9,9 64,5 165,0

85251248 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 2 X 0,34 (AWG 22) 4,5 6,8 29,0

85251249 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 3 X 0,34 (AWG 22) 4,7 10,2 33,0

85251250 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 4 X 0,34 (AWG 22) 5,0 13,6 36,0

85251251 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 5 X 0,34 (AWG 22) 5,4 17,0 43,0

85251252 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 7 X 0,34 (AWG 22) 6,2 23,8 62,0

85251253 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 10 X 0,34 (AWG 22) 7,6 34,0 88,0

85251254 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 14 X 0,34 (AWG 22) 7,8 47,6 108,0

85252047 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 18 X 0,34 (AWG 22) 8,8 61,2 136,0

85251255 KAWEFLEX 6310 SK-PVC UL/CSA 25 X 0,34 (AWG 22) 10,6 88,0 195,0

Control and electronic cables for use in energy chains

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MFL

484

KAWEFLEX® 6330 SK-PUR UL/CSA, baja capacidad

04.10.10

KAWEFLEX® 6330 SK-PUR UL/CSA, kapazitätsarm
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als Elektronikschleppleitung zur Daten- und Signalübertragung für hohe Anforderungen
in Energieführungsketten und an beweglichen Antrieben.

electronic drag chain cable for data and signal transmission for high requirements in
drag chains and moving drive systems.

Besonderheiten Special Features
• UL/CSA-Approbation, DESINA-konform
• adhäsionsarm, silikonfrei
• UV-beständig
• halogenfrei, flammwidrig gem. IEC 60332-1-2
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1, FT2
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel

• UL/CSA approved, conform to DESINA
• low adhesion, silicone-free
• UV-resistant
• halogen free, flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2
• oilresistant acc. to DIN EN 60811-1-2, FT2
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants

Hinweise Remarks
• RoHS-konform
• konform zur 2006/95/EG Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

fertigen wir auf Anfrage.

• conform to RoHS
• conform to 2006/95/EC-Guideline
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse feinstdrähtig gem.VDE 0295 Kl. 6 Sp. 4 bzw. IEC60228

cl. 6 pt. 4
conductor class super fine wires acc.to VDE 0295 cl. 6 pt. 4 resp.

IEC60228 cl. 6 pt. 5
Aderisolationswerkstoff PELON®2 core insulation PELON®2
Aderkennung farbig nach DIN 47100 core identification coloured acc. to DIN 47100
Gesamtverseilung Adern in Lagen verseilt overall stranding cores stranded in layers
Außenmantelwerkstoff PUR outer sheath PUR
Mantelfarbe grau RAL 7001 sheath colour grey RAL 7001

Nennspannung nach VDE: 300/300 V; nach UL: 300 V rated voltage acc. to VDE: 300/300V; acc. to UL: 300 V
Prüfspannung Ader/Ader: 1.500 V testing voltage core/core: 1.500 V
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl.6 bzw. IEC60228 cl.6 conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl.6 resp. IEC60228

cl.6
Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 500 MΩ x km insulation resistance at +20 °C ≥ 500 MΩ x km
Strombelastbarkeit gem. DIN VDE current carrying capacity acc. to DIN VDE
Kapazität Ader/Ader: ca. 55 pF/m capacity core/core: approx. 55 pF/m
Induktivität ca. 0,6 mH/km inductivity approx. 0,6 mH/km
Sonstige Eigenschaften - Verfahrgeschwindigkeit freitragend: max. 10 m/s, glei-

tend: max. 5 m/s - Verfahrweg (VW): max. 50 m - zul.
Beschleunigung: max. 20 m/s² - Biegezyklen: > 5 Mio.

other characteristics - speed self-supporting: max. 10 m/s, gliding: max. 5 m/s
- traverse length (TL): max. 50 m - accelaration: max. 20
m/s² - bending cycles: > 5 mio

kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 10m VW; 10 x d ≥ 10m VW min. bending radius moved 7,5 x d < 10m TL; 10 x d ≥ 10m TL
Betriebstemp. fest min/max -50 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -50 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max -40 °C / +80 °C
Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT2 burning behavior flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT2
Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1 resistant to oil acc. to DIN EN 60811-2-1
Approbation UL/CSA - cURus 300V, 80°C approvals UL/CSA - cURus 300V, 80°C

.

für hohe Anforderungen
​
​
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​
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KAWEFLEX® 6330 SK-PUR UL/CSA, low capacity

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85361032 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 2 X 0,14 (AWG 26) 4,0 2,9 17,0

85361033 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 3 X 0,14 (AWG 26) 4,1 4,4 19,0

85361034 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 4 X 0,14 (AWG 26) 4,4 5,8 23,0

85361035 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 5 X 0,14 (AWG 26) 4,7 7,2 26,0

85361036 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 7 X 0,14 (AWG 26) 5,3 10,2 33,0

85361037 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 10 X 0,14 (AWG 26) 6,4 14,5 46,0

85361038 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 14 X 0,14 (AWG 26) 6,6 20,6 58,0

85361039 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 18 X 0,14 (AWG 26) 7,2 26,5 70,0

85361040 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 25 X 0,14 (AWG 26) 8,8 37,1 91,0

85361041 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 2 X 0,25 (AWG 24) 4,3 5,1 22,0

85361042 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 3 X 0,25 (AWG 24) 4,5 7,5 27,0

85361043 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 4 X 0,25 (AWG 24) 4,8 10,0 33,0

85361044 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 5 X 0,25 (AWG 24) 5,1 12,5 39,0

85361045 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 7 X 0,25 (AWG 24) 5,8 17,8 55,0

85361046 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 10 X 0,25 (AWG 24) 7,1 25,6 77,0

85361047 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 14 X 0,25 (AWG 24) 7,3 35,8 93,0

85361048 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 18 X 0,25 (AWG 24) 8,0 46,2 117,0

85361049 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 25 X 0,25 (AWG 24) 9,9 64,5 149,0

85361050 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 2 X 0,34 (AWG 22) 4,5 6,8 31,0

85361051 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 3 X 0,34 (AWG 22) 4,7 10,2 35,0

85361052 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 4 X 0,34 (AWG 22) 5,0 13,6 38,0

85361053 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 5 X 0,34 (AWG 22) 5,4 17,0 45,0

85361054 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 7 X 0,34 (AWG 22) 6,2 23,8 64,0

85361055 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 10 X 0,34 (AWG 22) 7,6 34,0 90,0

85361056 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 14 X 0,34 (AWG 22) 7,8 47,6 111,0

85361057 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 18 X 0,34 (AWG 22) 8,8 61,2 140,0

85361058 KAWEFLEX 6330 SK-PUR UL/CSA 25 X 0,34 (AWG 22) 10,6 85,0 200,0
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KAWEFLEX® 6410 SK-C-PVC UL/CSA, baja capacidad

04.10.15

KAWEFLEX® 6410 SK-C-PVC UL/CSA 
kapazitätsarm

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als geschirmte Elektronikschleppleitung zur Daten- und Signalübertragung für normale
Anforderungen in Energieführungsketten und an beweglichen Antrieben.

shielded electronic drag chain cable for data and signal transmission for normal require-
ments in drag chains and moving drive systems.

Besonderheiten Special Features
• flammwidrig, adhäsionsarm und selbstverlöschend
• UL/CSA-Approbation
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig gem. DIN EN 60811-2-1 (nur Mineralöl)

• flame-retardant, low adhesion and self-extinguishing
• UL/CSA approval
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• oil-resistant acc. to DIN EN 60811-2-1 (only mineral oil)

Hinweise Remarks
• RoHS-konform
• sehr lange Lebensdauer, optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis
• empfohlen für EMV-gerechte Anwendung

• conform to RoHS
• very long lifetime, optimal cost-value ratio
• recommended for EMC-applications

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse feinstdrähtig gem.VDE 0295 Kl. 6 Sp. 4 bzw. IEC60228

cl. 6 pt. 4
conductor class super fine wires acc.to VDE 0295 cl. 6 pt. 4 resp.

IEC60228 cl. 6 pt. 4
Aderisolationswerkstoff PELON®2 core insulation PELON®2
Aderkennung farbig nach DIN 47100 core identification coloured acc. to DIN 47100
Gesamtverseilung Adern in Lagen mit Füllern verseilt overall stranding cores stranded in layers with filler
Gesamtschirm Cu-Geflecht vz.; opt. Bedeckung 85 % ± 5 % shield copper braid tinned, coverage approx. 85% ± 5%
Außenmantelwerkstoff PVC outer sheath PVC
Mantelfarbe grau RAL 7001 sheath colour grey RAL 7001

Nennspannung nach VDE: 300/300 V; nach UL: 300 V rated voltage acc. to VDE: 300/300V; acc. to UL: 300 V
Prüfspannung Ader/Ader: 1.500 V; Ader/Schirm: 500 V testing voltage core/core: 1.500 V; core/shield: 500 V
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl.6 bzw. IEC60228 cl.6 conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl.6 resp. IEC60228

cl.6
Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 500 MΩ x km insulation resistance at +20 °C ≥ 500 MΩ x km
Strombelastbarkeit gem. DIN VDE current carrying capacity acc. to DIN VDE
Kapazität Ader/Ader: ca. 65 pF/m capacity core/core: approx. 65 pF/m
Induktivität ca. 0,6 mH/km inductivity approx. 0,6 mH/km
Sonstige Eigenschaften Verfahrgeschw. freitragend: 5 m/s, gleitend: 2,5 m/s;

Verfahrweg (VW) max. 25 m; Beschl. max. 10 m/s²; Zy-
klenzahl 3 Mio.

other characteristics traverse speed max. self-supporting: 5 m/s, gliding: 2,5
m/s; traverse length (TL) max. 25 m; speed up max. 10
m/s²; cycles 3 mio.

kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 10mVW; 10 x d ≥ 10m VW min. bending radius moved 7,5 x d < 10m TL; 10 x d ≥ 10m TL
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -5 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max -5 °C / +80 °C
Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1 burning behavior flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1
Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1 (nur Mineralöl) resistant to oil acc. to DIN EN 60811-2-1 (only mineral oil)
Approbation UL/CSA - cURus 300V, 80°C approvals UL/CSA - cURus 300V, 80°C

.

für normale Anforderungen
​
​
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​
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KAWEFLEX® 6410 SK-C-PVC UL/CSA, low capacity

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85353012 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 2 X 0,14 (AWG 26) 4,5 12,0 21,0

85353013 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 3 X 0,14 (AWG 26) 4,7 13,0 24,0

85353014 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 4 X 0,14 (AWG 26) 4,9 14,0 26,0

85353015 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 5 X 0,14 (AWG 26) 5,2 17,0 31,0

85353016 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 7 X 0,14 (AWG 26) 5,8 21,0 39,0

85353017 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 10 X 0,14 (AWG 26) 6,9 29,0 56,0

85353018 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 14 X 0,14 (AWG 26) 7,2 38,0 62,0

85353019 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 18 X 0,14 (AWG 26) 7,8 46,0 76,0

85353020 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 25 X 0,14 (AWG 26) 9,5 63,0 106,0

85353021 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 2 X 0,25 (AWG 24) 4,8 14,0 24,0

85353022 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 3 X 0,25 (AWG 24) 5,0 16,0 30,0

85353023 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 4 X 0,25 (AWG 24) 5,3 20,0 35,0

85353024 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 5 X 0,25 (AWG 24) 5,6 24,0 41,0

85353025 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 7 X 0,25 (AWG 24) 6,4 30,0 52,0

85353026 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 10 X 0,25 (AWG 24) 7,7 46,0 79,0

85353027 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 14 X 0,25 (AWG 24) 8,0 56,0 91,0

85353028 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 18 X 0,25 (AWG 24) 8,8 71,0 119,0

85353029 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 25 X 0,25 (AWG 24) 10,5 95,0 160,0

85353030 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 2 X 0,34 (AWG 22) 5,1 16,0 29,0

85353031 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 3 X 0,34 (AWG 22) 5,4 20,0 34,0

85351031 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 4 X 0,34 (AWG 22) 5,7 24,0 40,0

85351032 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 5 X 0,34 (AWG 22) 6,0 30,0 49,0

85353032 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 7 X 0,34 (AWG 22) 7,1 38,0 58,0

85353033 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 10 X 0,34 (AWG 22) 8,6 59,0 101,0

85353034 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 14 X 0,34 (AWG 22) 8,7 73,0 115,0

85353035 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 18 X 0,34 (AWG 22) 9,6 90,0 146,0

85353036 KAWEFLEX 6410 SK-C-PVC UL/CSA 25 X 0,34 (AWG 22) 11,7 121,0 196,0
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KAWEFLEX® 6430 SK-C-PUR UL/CSA, baja capacidad

04.10.20

KAWEFLEX® 6430 SK-C-PUR UL/CSA
kapazitätsarm

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als geschirmte Elektronikleitung zur Signalübertragung für hohe mechanische Anforde-
rungen in Energieführungsketten, an beweglichen elektrischen Einrichtungen, Maschi-
nenteilen und an Handhabungsautomaten.

shielded electronic cable for data and signal transmission for high mechanical require-
ments in drag chains, in electrical motion facilities, machine tools and handling auto-
mats.

Besonderheiten Special Features
• UL/CSA-Approbation
• adhäsionsarm, silikonfrei
• UV-beständig
• halogenfrei, flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW1
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• für EMV-gerechte Anwendung

• UL/CSA approved
• low adhesion, silicone-free
• UV-resistant
• halogen free, flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW1
• oilresistant acc. to DIN EN 60811-2-1
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• recommended for EMC-compatible applications

Hinweise Remarks
• RoHS-konform
• konform zur 2006/95/EG Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• Leitungen für Torsionsbeanspruchungen s. Kapitel 4.20
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

fertigen wir auf Anfrage.

• conform to RoHS
• conform to 2006/95/EC-Guideline
• cables for torsional stress see chapter 4.20
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse feinstdrähtig gem.VDE 0295 Kl. 6 Sp. 4 bzw. IEC60228

cl. 6 pt. 4
conductor class super fine wires acc.to VDE 0295 cl. 6 pt. 4 resp.

IEC60228 cl. 6 pt. 4
Aderisolationswerkstoff PELON®2 core insulation PELON®2
Aderkennung farbig nach DIN 47100 core identification coloured acc. to DIN 47100
Gesamtverseilung Adern in Lagen verseilt overall stranding cores stranded in layers
Gesamtschirm Cu-Geflecht vz.; opt. Bedeckung 85 % ± 5 % shield copper braid tinned, coverage approx. 85% ± 5%
Außenmantelwerkstoff PUR outer sheath PUR
Mantelfarbe grau RAL 7001 sheath colour grey RAL 7001

Nennspannung nach VDE: 300/300 V; nach UL: 300 V rated voltage acc. to VDE: 300/300V; acc. to UL: 300 V
Prüfspannung Ader/Ader: 1.500 V; Ader/Schirm: 500 V testing voltage core/core: 1.500 V; core/shield: 500 V
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl.6 bzw. IEC60228 cl.6 conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl.6 resp. IEC60228

cl.6
Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 500 MΩ x km insulation resistance at +20 °C ≥ 500 MΩ x km
Strombelastbarkeit gem. DIN VDE current carrying capacity acc. to DIN VDE
Kapazität Ader/Ader: ca. 65 pF/m capacity core/core: approx. ca. 65 pF/m
Induktivität ca. 0,6 mH/km inductivity approx. 0,6 mH/km
Sonstige Eigenschaften - Verfahrgeschwindigkeit freitragend: max. 10 m/s, glei-

tend: max. 5 m/s - Verfahrweg (VW): max. 50 m - zul.
Beschleunigung: max. 20 m/s² - Biegezyklen: > 5 Mio.

other characteristics - speed self-supporting: max. 10 m/s, gliding: max. 5 m/s
- traverse length (TL): max. 50 m - accelaration: max. 20
m/s² - bending cycles: > 5 mio

kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 10m VW; 10 x d ≥ 10m VW min. bending radius moved 7,5 x d < 10m TL; 10 x d ≥ 10m TL
Betriebstemp. fest min/max -50 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -50 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max -40 °C / +80 °C
Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW1 burning behavior flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW1
Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1 resistant to oil acc. to DIN EN 60811-2-1
Approbation UL/CSA - cURus 300V, 80°C approvals UL/CSA - cURus 300V, 80°C

.

für hohe Anforderungen
​
​

for high requirements
​
​

TKD Musterseite Win CS6.w2ml 1 19.11.2015 15:12:05

Cables de control y electrónicos para aplicaciones en las cadenas de energía

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



489

KAWEFLEX® 6430 SK-C-PUR UL/CSA, low capacity

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85263350 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 2 X 0,14 (AWG 26) 4,5 12,0 23,0

85267247 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 3 X 0,14 (AWG 26) 4,7 13,0 25,0

85263351 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 4 X 0,14 (AWG 26) 4,9 14,0 28,0

85263352 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 5 X 0,14 (AWG 26) 5,2 17,0 33,0

85263353 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 7 X 0,14 (AWG 26) 5,8 21,0 41,0

85263354 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 10 X 0,14 (AWG 26) 6,9 29,0 58,0

85263355 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 14 X 0,14 (AWG 26) 7,2 38,0 64,0

85263356 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 18 X 0,14 (AWG 26) 7,8 46,0 78,0

85263357 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 25 X 0,14 (AWG 26) 9,5 63,0 108,0

85263358 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 2 X 0,25 (AWG 24) 4,8 14,0 26,0

85263359 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 3 X 0,25 (AWG 24) 5,0 16,0 32,0

85263360 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 4 X 0,25 (AWG 24) 5,3 20,0 37,0

85263361 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 5 X 0,25 (AWG 24) 5,6 24,0 43,0

85263362 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 7 X 0,25 (AWG 24) 6,4 30,0 54,0

85263363 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 10 X 0,25 (AWG 24) 7,7 46,0 81,0

85263364 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 14 X 0,25 (AWG 24) 8,0 56,0 93,0

85263365 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 18 X 0,25 (AWG 24) 8,8 71,0 124,0

85263366 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 25 X 0,25 (AWG 24) 10,5 95,0 165,0

85263367 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 2 X 0,34 (AWG 22) 5,1 16,0 31,0

85263368 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 3 X 0,34 (AWG 22) 5,4 20,0 37,0

85263369 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 4 X 0,34 (AWG 22) 5,7 24,0 42,0

85267245 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 5 X 0,34 (AWG 22) 6,0 30,0 51,0

85267246 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 7 X 0,34 (AWG 22) 7,1 38,0 60,0

85263370 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 10 X 0,34 (AWG 22) 8,6 59,0 104,0

85263371 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 14 X 0,34 (AWG 22) 8,7 73,0 118,0

85263372 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 18 X 0,34 (AWG 22) 9,6 90,0 150,0

85263373 KAWEFLEX 6430 SK-C-PUR UL/CSA 25 X 0,34 (AWG 22) 11,7 121,0 205,0
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KAWEFLEX® 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA, baja capacidad

04.10.25

KAWEFLEX® 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA
kapazitätsarm

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als paarverseilte geschirmte Elektronikleitung zur zuverlässigen Signalübertragung für
normale Anforderungen in Energieführungsketten, an beweglichen Antrieben, Maschi-
nenteilen, in der Robotertechnik und an Handhabungsautomaten.

twisted pair shielded electronic cable for data and signal transmission for normal requi-
rements in drag chains, in electrical motion facilities, machine tools and handling auto-
mats.

Besonderheiten Special Features
• UL/CSA-Approbation
• adhäsionsarm, silikonfrei
• flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1 (nur Mineralöl)
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• für EMV-gerechte Anwendung

• UL/CSA approved
• low adhesion, silicone-free
• flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
• oilresistant acc. to DIN EN 60811-2-1 (only mineral oil)
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• recommended for EMC-compatible applications

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

fertigen wir auf Anfrage.

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse feinstdrähtig gem.VDE 0295 Kl. 6 Sp. 4 bzw. IEC60228

cl. 6 pt. 4
conductor class super fine wires acc.to VDE 0295 cl. 6 pt. 4 resp.

IEC60228 cl. 6 pt. 4
Aderisolationswerkstoff PELON®2 core insulation PELON®2
Aderkennung farbig nach DIN 47100 core identification coloured acc. to DIN 47100
Gesamtverseilung Adern zu Paaren verseilt, Paare in Lagen verseilt overall stranding cores twisted to pairs, pairs stranded in layers
Gesamtschirm Cu-Geflecht vz.; opt. Bedeckung 85 % ± 5 % shield copper braid tinned, coverage approx. 85% ± 5%
Außenmantelwerkstoff PVC outer sheath PVC
Mantelfarbe grau RAL 7001 sheath colour grey RAL 7001

Nennspannung nach VDE: 300/300 V; nach UL: 300 V rated voltage acc. to VDE: 300/300V; acc. to UL: 300 V
Prüfspannung Ader/Ader: 1.500 V; Ader/Schirm: 500 V testing voltage core/core: 1.500 V; core/shield: 500 V
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl.6 bzw. IEC60228 cl.6 conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl.6 resp. IEC60228

cl.6
Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 500 MΩ x km insulation resistance at +20 °C ≥ 500 MΩ x km
Strombelastbarkeit gem. DIN VDE current carrying capacity acc. to DIN VDE
Kapazität Ader/Ader: ca. 65 pF/m capacity core/core: approx. 65 pF/m
Induktivität ca. 0,6 mH/km inductivity approx. 0,6 mH/km
Sonstige Eigenschaften - Verfahrgeschwindigkeit freitragend: max. 5 m/s, glei-

tend: max. 2,5 m/s - Verfahrweg (VW): max. 25 m - zul.
Beschleunigung: max. 10 m/s² - Biegezyklen: > 3 Mio.

other characteristics - speed self-supporting: max. 5 m/s, gliding: max. 2,5 m/
s - traverse length (TL): max. 25 m - accelaration: max.
10 m/s² - bending cycles: > 3 mio

kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 10m VW; 10 x d ≥ 10m VW min. bending radius moved 7,5 x d < 10m TL; 10 x d ≥ 10m TL
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -5 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max -5 °C / +80 °C
Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW1 burning behavior flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW1
Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1 (nur Mineralöl) resistant to oil acc. to DIN EN 60811-2-1 (only mineral oil)
Approbation UL/CSA - cURus 300V, 80°C approvals UL/CSA - cURus 300V, 80°C

.

für normale Anforderungen
​
​

for normal requirements
​
​
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KAWEFLEX® 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA, low capacity

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85355035 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 2 X 2 X 0,25 (AWG 24) 6,3 26,0 41,0

85355036 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 3 X 2 X 0,25 (AWG 24) 6,6 32,0 49,0

85355037 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 4 X 2 X 0,25 (AWG 24) 7,2 41,0 59,0

85355038 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 6 X 2 X 0,25 (AWG 24) 8,6 53,0 81,0

85355039 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 8 X 2 X 0,25 (AWG 24) 10,3 67,0 99,0

85355040 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 10 X 2 X 0,25 (AWG 24) 11,7 87,0 122,0

85355041 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 14 X 2 X 0,25 (AWG 24) 11,9 110,0 151,0

85355042 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 2 X 2 X 0,34 (AWG 22) 6,7 31,0 57,0

85355043 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 3 X 2 X 0,34 (AWG 22) 7,0 41,0 64,0

85355044 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 4 X 2 X 0,34 (AWG 22) 7,7 50,0 73,0

85355045 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 6 X 2 X 0,34 (AWG 22) 9,3 77,0 110,0

85355046 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 8 X 2 X 0,34 (AWG 22) 10,9 96,0 129,0

85355047 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 10 X 2 X 0,34 (AWG 22) 12,5 113,0 158,0

85355048 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 2 X 2 X 0,5 (AWG 20) 7,3 42,0 58,0

85355049 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 3 X 2 X 0,5 (AWG 20) 7,7 55,0 72,0

85355050 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 4 X 2 X 0,5 (AWG 20) 8,6 67,0 88,0

85355051 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 6 X 2 X 0,5 (AWG 20) 10,3 99,0 119,0

85355052 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 8 X 2 X 0,5 (AWG 20) 12,2 127,0 161,0

85355053 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 10 X 2 X 0,5 (AWG 20) 14,2 152,0 190,0

85355054 KAWEFLEX 6510 SK-TP-C-PVC UL/CSA 14 X 2 X 0,5 (AWG 20) 14,4 197,0 249,0
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KAWEFLEX® 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA, baja capacidad

04.10.30

KAWEFLEX® 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA
kapazitätsarm

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als paarverseilte geschirmte Elektronikleitung zur zuverlässigen Signalübertragung für
hohe elektrische und mechanische Anforderungen in Energieführungsketten, an beweg-
lichen Antrieben, Maschinenteilen, in der Robotertechnik und an Handhabungsautoma-
ten.

twisted pair shielded electronic cable for data and signal transmission for high electrical
and mechanical requirements in drag chains, in electrical motion facilities, machine
tools and handling automats.

Besonderheiten Special Features
• UL/CSA-Approbation
• adhäsionsarm, silikonfrei
• UV-beständig
• halogenfrei, flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW1
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1
• weitgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• für EMV-gerechte Anwendung

• UL/CSA approved
• low adhesion, silicone-free
• UV-resistant
• halogen free, flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW1
• oilresistant acc. to DIN EN 60811-2-1
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• recommended for EMC-compatible applications

Hinweise Remarks
• RoHS-konform
• konform zur 2006/95/EG Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

fertigen wir auf Anfrage.

• conform to RoHS
• conform to 2006/95/EC-Guideline
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse feinstdrähtig gem.VDE 0295 Kl. 6 Sp. 4 bzw. IEC60228

cl. 6 pt. 4
conductor class super fine wires acc.to VDE 0295 cl. 6 pt. 4 resp.

IEC60228 cl. 6 pt. 5
Aderisolationswerkstoff PELON®2 core insulation PELON®2
Aderkennung farbig nach DIN 47100 core identification coloured acc. to DIN 47100
Gesamtverseilung Adern zu Paaren verseilt, Paare in Lagen verseilt overall stranding cores twisted to pairs, pairs stranded in layers
Gesamtschirm Cu-Geflecht vz.; opt. Bedeckung 85 % ± 5 % shield copper braid tinned, coverage approx. 85% ± 5%
Außenmantelwerkstoff PUR outer sheath PUR
Mantelfarbe grau RAL 7001 sheath colour grey RAL 7001

Nennspannung nach VDE: 300/300 V; nach UL: 300 V rated voltage acc. to VDE: 300/300V; acc. to UL: 300 V
Prüfspannung Ader/Ader: 1.500 V; Ader/Schirm: 500 V testing voltage core/core: 1.500 V; core/shield: 500 V
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl.6 bzw. IEC60228 cl.6 conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl.6 resp. IEC60228

cl.6
Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 500 MΩ x km insulation resistance at +20 °C ≥ 500 MΩ x km
Strombelastbarkeit gem. DIN VDE current carrying capacity acc. to DIN VDE
Kapazität Ader/Ader: ca. 65 pF/m capacity core/core: approx. 65 pF/m
Induktivität ca. 0,6 mH/km inductivity approx. 0,6 mH/km
Sonstige Eigenschaften - Verfahrgeschwindigkeit freitragend: max. 10 m/s, glei-

tend: max. 5 m/s - Verfahrweg (VW): max. 50 m - zul.
Beschleunigung: max. 20 m/s² - Biegezyklen: > 5 Mio.

other characteristics - speed self-supporting: max. 10 m/s, gliding: max. 5 m/s
- traverse length (TL): max. 50 m - accelaration: max. 20
m/s² - bending cycles: > 5 mio

kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 10m VW; 10 x d ≥ 10m VW min. bending radius moved 7,5 x d < 10m TL; 10 x d ≥ 10m TL
Betriebstemp. fest min/max -50 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -50 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max -40 °C / +80 °C
Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW1 burning behavior flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW1
Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1 resistant to oil acc. to DIN EN 60811-2-1
Approbation UL/CSA - cURus 300V, 80°C approvals UL/CSA - cURus 300V, 80°C

.

für hohe Anforderungen
​
​

for high requirements
​
​
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KAWEFLEX® 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA, low capacity

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85365112 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 2 X 2 X 0,14 (AWG 26) 5,9 17,0 30,0

85365113 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 3 X 2 X 0,14 (AWG 26) 6,2 21,0 37,0

85365114 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 4 X 2 X 0,14 (AWG 26) 6,6 25,0 42,0

85365115 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 6 X 2 X 0,14 (AWG 26) 7,4 34,0 68,0

85365116 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 8 X 2 X 0,14 (AWG 26) 8,8 42,0 90,0

85365117 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 10 X 2 X 0,14 (AWG 26) 10,1 50,0 102,0

85365118 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 1 X 2 X 0,25 (AWG 24) 4,7 15,0 30,0

85365119 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 2 X 2 X 0,25 (AWG 24) 6,3 26,0 43,0

85365120 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 3 X 2 X 0,25 (AWG 24) 6,6 32,0 51,0

85365121 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 4 X 2 X 0,25 (AWG 24) 7,2 41,0 62,0

85365122 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 5 X 2 X 0,25 (AWG 24) 7,8 46,0 71,0

85365123 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 6 X 2 X 0,25 (AWG 24) 8,6 54,0 82,0

85365124 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 8 X 2 X 0,25 (AWG 24) 10,3 67,0 102,0

85365125 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 10 X 2 X 0,25 (AWG 24) 11,7 87,0 127,0

85365126 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 14 X 2 X 0,25 (AWG 24) 11,9 110,0 176,0

85365127 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 1 X 2 X 0,34 (AWG 22) 4,9 17,0 37,0

85365128 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 2 X 2 X 0,34 (AWG 22) 6,7 31,0 59,0

85365129 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 3 X 2 X 0,34 (AWG 22) 7,1 42,0 68,0

85365130 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 4 X 2 X 0,34 (AWG 22) 7,7 50,0 75,0

85365131 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 6 X 2 X 0,34 (AWG 22) 9,3 77,0 113,0

85365132 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 8 X 2 X 0,34 (AWG 22) 11,5 96,0 134,0

85365133 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 10 X 2 X 0,34 (AWG 22) 12,5 113,0 164,0

85365134 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 1 X 2 X 0,5 (AWG 20) 5,2 28,0 44,0

85365135 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 2 X 2 X 0,5 (AWG 20) 7,3 42,0 60,0

85365136 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 3 X 2 X 0,5 (AWG 20) 7,7 55,0 74,0

85365137 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 4 X 2 X 0,5 (AWG 20) 8,6 67,0 90,0

85365138 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 5 X 2 X 0,5 (AWG 20) 9,3 80,0 112,0

85365139 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 6 X 2 X 0,5 (AWG 20) 10,3 99,0 125,0

85365140 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 8 X 2 X 0,5 (AWG 20) 12,2 127,0 169,0

85365141 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 10 X 2 X 0,5 (AWG 20) 14,2 152,0 198,0

85365142 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 14 X 2 X 0,5 (AWG 20) 14,4 197,0 258,0

85365143 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 2 X 2 X 0,75 (AWG 19) 8,3 54,0 90,0

85365144 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 3 X 2 X 0,75 (AWG 19) 8,7 69,0 128,0

85365145 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 4 X 2 X 0,75 (AWG 19) 9,5 94,0 178,0

85365146 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 6 X 2 X 0,75 (AWG 19) 11,6 134,0 234,0

85365147 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 8 X 2 X 0,75 (AWG 19) 13,7 169,0 243,0

85365148 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 10 X 2 X 0,75 (AWG 19) 15,3 213,0 279,0

85365149 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 14 X 2 X 0,75 (AWG 19) 15,7 281,0 420,0

85365150 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 2 X 2 X 1 (AWG 18) 9,0 68,0 101,0

85365151 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 4 X 2 X 1 (AWG 18) 10,5 113,0 185,0

85365152 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 6 X 2 X 1 (AWG 18) 12,6 167,0 260,0

85365153 KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 6 X 2 X 1,5 (AWG 16) 14,5 250,0 380,0
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