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KAWEFLEX®Allround 7510 SK-TPE UL/CSA

Cables de energía

05.10.05

KAWEFLEX® Allround 7510 SK-TPE UL/CSA
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als 1 adrige flexible Motorleitung für höchste elektrische und mechanische Anforderun-
gen in Energieführungsketten und beweglichen Antrieben im Maschinen- und Anlagen-
bau, Kran- und Förderanlagen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

flexible single core power cable for highest electrical and mechanical requirements in
drag chain and motion drive systems in machine and plant engeneering in the field of
crane and conveyor technology in dry and humid rooms also outdoor.

Besonderheiten Special Features
• DESINA-konform
• UL/CSA-Approbation
• halogenfrei, flammwidrig, abriebfest, hydolyse- und mikrobenbeständig
• beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1
• silikonfrei
• UV-Beständigkeit

• conform to DESINA
• UL/CSA approved
• flame-retardant, low abrasion, resistant to hydrolysis and microbe
• resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• resistant to oil acc. to DIN EN 60811-2-1
• silicone-free
• UV-resistant

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank, bündelverseilt conductor material bare copper bundle strand
Leiterklasse feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228

cl. 6
conductor class super fine wires acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC

60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff TPE core insulation TPE
Aderkennung natur core identification nature
Außenmantelwerkstoff TPE outer sheath TPE
Mantelfarbe schwarz (RAL 9005) sheath colour black (RAL 9005)
Aufdruck nach TKD Printnorm printing acc. to TKD printnorm

Nennspannung 600/1.000 V rated voltage 600/1.000 V
Prüfspannung 4.000 V testing voltage 4.000 V
Sonstige Eigenschaften max. Beschleun. 100 m/s²; Verfahrgeschw. freitragend

bis zu 10 m/s, gleitend bis zu 6 m/s; max. Verfahrweg
freitragend/gleitend bis 400 m

other characteristics max. acceleration 100 m/s²; speed self-supporting up to
10 m/s, gliding up to 6 m/s; max. path length self-sup-
porting/gliding to 400 m

kleinster Biegeradius fest 4 x d min. bending radius fixed 4 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d min. bending radius moved 7,5 x d
Betriebstemp. fest min/max -50 °C / +90 °C operat. temp. fixed min/max -50 °C / +90 °C
Betriebstemp. bew. min/max -40 °C / +90 °C operat. temp. moved min/max -40 °C / +90 °C
Brandverhalten nach IEC 60332-1, cable flame test, FT1 burning behavior acc. to IEC 60332-1, cable flame test, FT1
Approbation UL 80 °C, 1.000 V, cULus 80 °C, 1.000 V approvals UL 80 °C, 1.000 V, cULus 80 °C, 1.000 V

.

für höchste Anforderungen
​
​

for highest requirements
​
​
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KAWEFLEX®Allround 7510 SK-TPE UL/CSA

Power cables

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x mm2

dimension
n x mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85272054 KAWEFLEX 7510 SK-TPE UL/CSA 1 X 1,5 4,8 15,0 33,0

85272055 KAWEFLEX 7510 SK-TPE UL/CSA 1 X 2,5 5,5 25,0 47,0

85572001 KAWEFLEX 7510 SK-TPE UL/CSA 1 X 4 6,1 40,0 64,0

85572002 KAWEFLEX 7510 SK-TPE UL/CSA 1 X 6 7,0 60,0 96,0

85572003 KAWEFLEX 7510 SK-TPE UL/CSA 1 X 10 8,0 100,0 142,0

85572004 KAWEFLEX 7510 SK-TPE UL/CSA 1 X 16 9,5 160,0 211,0

85572005 KAWEFLEX 7510 SK-TPE UL/CSA 1 X 25 11,5 250,0 323,0

85572006 KAWEFLEX 7510 SK-TPE UL/CSA 1 X 35 12,5 350,0 428,0

85572007 KAWEFLEX 7510 SK-TPE UL/CSA 1 X 50 14,5 500,0 598,0

85572008 KAWEFLEX 7510 SK-TPE UL/CSA 1 X 70 16,5 700,0 801,0

85572009 KAWEFLEX 7510 SK-TPE UL/CSA 1 X 95 19,0 950,0 1.061,0

85572010 KAWEFLEX 7510 SK-TPE UL/CSA 1 X 120 21,5 1.200,0 1.280,0

85572011 KAWEFLEX 7510 SK-TPE UL/CSA 1 X 150 23,0 1.500,0 1.605,0

85572012 KAWEFLEX 7510 SK-TPE UL/CSA 1 X 185 27,0 1.850,0 1.996,0

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MFL

536

KAWEFLEX®Allround 7520 SK-TPE UL/CSA

05.10.10

KAWEFLEX® Allround 7520 SK-TPE UL/CSA
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als 1 adrige flexible Motorleitung für höchste elektrische und mechanische Anforderun-
gen in Energieführungsketten und beweglichen Antrieben im Maschinen- und Anlagen-
bau, Kran- und Förderanlagen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

flexible single core power cable for highest electrical and mechanical requirements in
drag chain and motion drive systems in machine and plant engeneering in the field of
crane and conveyor technology in dry and humid rooms also outdoor.

Besonderheiten Special Features

• UL/CSA-Approbation
• flammwidrig, abriebfest, hydrolyse- und mikrobenbeständig
• beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig nach DIN EN 60811-404
• silikonfrei
• UV-Beständigkeit

• UL/CSA approved
• flame-retardant, low abrasion, resistant to hydrolysis and microbe
• resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• resistant to oil acc. to DIN EN 60811-404
• silicone-free
• UV-resistant

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank, bündelverseilt conductor material bare copper bundle strand
Leiterklasse feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228

cl. 6
conductor class super fine wires acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC

60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff TPE core insulation TPE
Aderkennung GNGE core identification GNYE
Außenmantelwerkstoff TPE outer sheath TPE
Mantelfarbe schwarz (RAL 9005) sheath colour black (RAL 9005)
Aufdruck nach TKD Printnorm printing acc. to TKD printnorm

Nennspannung 600/1.000 V rated voltage 600/1.000 V
Prüfspannung 4.000 V testing voltage 4.000 V
Sonstige Eigenschaften max. Beschleun. 100 m/s²; max. Verfahrgeschw. freitra-

gend bis zu 10 m/s, gleitend bis zu 6 m/s; max. Verfahr-
weg freitragend/gleitend bis 400 m

other characteristics max. acceleration 100 m/s²; speed self-supporting up to
10 m/s, gliding up to 6 m/s; max. path length self-sup-
porting/gliding to 400 m

kleinster Biegeradius fest 4 x d min. bending radius fixed 4 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d min. bending radius moved 7,5 x d
Betriebstemp. fest min/max -50 °C / +90 °C operat. temp. fixed min/max -50 °C / +90 °C
Betriebstemp. bew. min/max -40 °C / +90 °C operat. temp. moved min/max -40 °C / +90 °C
Brandverhalten nach IEC 60332-1, cable flame test, FT1 burning behavior acc. to IEC 60332-1, cable flame test, FT1
Approbation UL 80 °C, 1.000 V, cURus 80 °C, 1.000 V approvals UL 80 °C, 1.000 V, cURus 80 °C, 1.000 V

.

für höchste Anforderungen
​
​

for highest requirements
​
​
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KAWEFLEX®Allround 7520 SK-TPE UL/CSA

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x mm2

dimension
n x mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85572013 KAWEFLEX 7520 SK-TPE UL/CSA 1 G 1,5 4,8 15,0 33,0

85572014 KAWEFLEX 7520 SK-TPE UL/CSA 1 G 2,5 5,5 25,0 47,0

85572015 KAWEFLEX 7520 SK-TPE UL/CSA 1 G 4 6,1 40,0 64,0

85572016 KAWEFLEX 7520 SK-TPE UL/CSA 1 G 6 7,0 60,0 96,0

85572017 KAWEFLEX 7520 SK-TPE UL/CSA 1 G 10 8,0 100,0 142,0

85572018 KAWEFLEX 7520 SK-TPE UL/CSA 1 G 16 9,5 160,0 211,0

85572019 KAWEFLEX 7520 SK-TPE UL/CSA 1 G 25 11,5 250,0 323,0

85572020 KAWEFLEX 7520 SK-TPE UL/CSA 1 G 35 12,5 350,0 428,0

85572021 KAWEFLEX 7520 SK-TPE UL/CSA 1 G 50 14,5 500,0 598,0

85572022 KAWEFLEX 7520 SK-TPE UL/CSA 1 G 70 16,5 700,0 801,0

85572023 KAWEFLEX 7520 SK-TPE UL/CSA 1 G 95 19,0 950,0 1.061,0

85272056 KAWEFLEX 7520 SK-TPE UL/CSA 1 G 120 21,5 1.200,0 1.280,0

85272057 KAWEFLEX 7520 SK-TPE UL/CSA 1 G 150 23,0 1.500,0 1.605,0

85272058 KAWEFLEX 7520 SK-TPE UL/CSA 1 G 185 27,0 1.850,0 1.996,0

Power cables
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KAWEFLEX®Allround 7610 SK-C-TPE UL/CSA

05.10.15

KAWEFLEX® Allround 7610 SK-C-TPE UL/CSA
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als flexible 1 adrige geschirmte Motorleitung zur EMV-gerechten Verkabelung für höchs-
te elektrische und mechanische Anforderungen in Energieführungsketten und bewegli-
chen Antrieben im Maschinen- und Anlagenbau, Kran- und Förderanlagen in trockenen
und feuchten Räumen sowie im Freien.

flexible shielded single core power cable for EMC-compatible connenting at highest
electrical and mechanical requirements in drag chain and motion drive systems in ma-
chine and plant engeneering in the field of crane and conveyor technology in dry and
humid rooms also outdoor.

Besonderheiten Special Features
• UL/CSA-Approbation
• flammwidrig, abriebfest, hydrolyse- und mikrobenbeständig
• beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1
• silikonfrei
• UV-Beständigkeit

• UL/CSA approved
• flame-retardant, low abrasion, resistant to hydrolysis and microbe
• resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• resistant to oil acc. to DIN EN 60811-2-1
• silicone-free
• UV-resistant

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank, bündelverseilt conductor material bare copper bundle strand
Leiterklasse feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228

cl. 6
conductor class super fine wires acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC

60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff TPE core insulation TPE
Aderkennung natur core identification nature
Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt, opt. Bedeckung ca. 85 % shield copper braid tinned, opt. coverage appr. 85 %
Außenmantelwerkstoff TPE outer sheath TPE
Mantelfarbe schwarz (RAL 9005) sheath colour black (RAL 9005)
Aufdruck nach TKD Printnorm printing acc. to TKD printnorm

Nennspannung 600/1.000 V rated voltage 600/1.000 V
Prüfspannung 4.000 V testing voltage 4.000 V
Sonstige Eigenschaften max. Beschleun. 100 m/s²; Verfahrgeschw. freitragend

bis zu 10 m/s, gleitend bis zu 6 m/s; max. Verfahrweg
freitragend/gleitend bis 400 m

other characteristics max. acceleration 100 m/s²; speed self-supporting up to
10 m/s, gliding up to 6 m/s; max. path length self-sup-
porting/gliding to 400 m

kleinster Biegeradius fest 4 x d min. bending radius fixed 4 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d min. bending radius moved 7,5 x d
Betriebstemp. fest min/max -50 °C / +90 °C operat. temp. fixed min/max -50 °C / +90 °C
Betriebstemp. bew. min/max -40 °C / +90 °C operat. temp. moved min/max -40 °C / +90 °C
Brandverhalten nach IEC 60332-1, cable flame test, FT1 burning behavior acc. to IEC 60332-1, cable flame test, FT1
Approbation UL 80 °C, 1.000 V, cULus 80 °C, 1.000 V approvals UL 80 °C, 1.000 V, cULus 80 °C, 1.000 V

.

für höchste Anforderungen
​
​

for highest requirements
​
​
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• halogenfrei, flammwidrig, abriebfest, hydrolyse- und mikrobenbeständig • halogen-free, flame-retardant, low abrasion, resistant to hydrolysis and microbe

Cables de energía

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



539

KAWEFLEX®Allround 7610 SK-C-TPE UL/CSA

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x mm2

dimension
n x mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85274049 KAWEFLEX 7610 SK-C-TPE UL/CSA 1 X 1,5 5,4 25,0 43,0

85572027 KAWEFLEX 7610 SK-C-TPE UL/CSA 1 X 2,5 6,1 37,0 58,0

85572028 KAWEFLEX 7610 SK-C-TPE UL/CSA 1 X 4 6,7 54,0 78,0

85572029 KAWEFLEX 7610 SK-C-TPE UL/CSA 1 X 6 7,5 75,0 114,0

85572030 KAWEFLEX 7610 SK-C-TPE UL/CSA 1 X 10 8,4 116,0 160,0

85572031 KAWEFLEX 7610 SK-C-TPE UL/CSA 1 X 16 10,1 179,0 238,0

85572032 KAWEFLEX 7610 SK-C-TPE UL/CSA 1 X 25 12,0 272,0 348,0

85572033 KAWEFLEX 7610 SK-C-TPE UL/CSA 1 X 35 13,6 390,0 483,0

85572034 KAWEFLEX 7610 SK-C-TPE UL/CSA 1 X 50 15,0 541,0 639,0

85572035 KAWEFLEX 7610 SK-C-TPE UL/CSA 1 X 70 17,5 744,0 880,0

85572036 KAWEFLEX 7610 SK-C-TPE UL/CSA 1 X 95 20,5 1.028,0 1.109,0

85572037 KAWEFLEX 7610 SK-C-TPE UL/CSA 1 X 120 22,6 1.277,0 1.410,0

85572038 KAWEFLEX 7610 SK-C-TPE UL/CSA 1 X 150 24,0 1.572,0 1.736,0

85572039 KAWEFLEX 7610 SK-C-TPE UL/CSA 1 X 185 28,0 1.937,0 2.071,0

Power cables
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KAWEFLEX®Allround 7310 SK-PVC UL/CSA

05.10.20

KAWEFLEX® Allround 7310 SK-PVC UL/CSA
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als flexible Motoranschlussleitung für hohe elektrische und mechanische Anforderungen
in Energieführungsketten und beweglichen Antrieben im Maschinen- und Anlagenbau,
Kran- und Förderanlagen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

flexible power cable for high electrical and mechanical requirements in drag chain and
motion drive systems in machine and plant engineering in the field of crane and con-
veyor technology in dry and humid rooms also outdoor.

Besonderheiten Special Features

• UL/CSA-Approbation
• flammwidrig
• ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1, cl. 2
• silikonfrei
• UV-beständig
• adhäsionsarm
• NEU: mit Reißfaden, zum schnellen und aderschonenden Abmanteln ab Fertigungsda-

tum September 2016

• UL/CSA approved
• flame-retardant
• resistant to oil acc. to DIN EN 50363-4-1, cl. 2
• silicone-free
• UV-resistant
• low adhesion
• NEW: with Ripcord, for faster and core protected dismantling up from production date

september 2016

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE

Leiter Werkstoff Cu-Litze, blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228

cl. 6
conductor class super fine wires acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC

60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff TPE core insulation TPE
Aderkennung schwarz SW mit WS Ziffern, eine Ader GNGE 1.Ader: U

/ L1 / C / L+ *** 2.Ader: V / L2 3.Ader: W / L3 / D / L- ***
4.Ader: 4 / N

core identification BK with WH numerals, one core GNYE 1.core: U / L1 /
C / L+ *** 2.core: V / L2 3.core: W / L3 / D / L- *** 4.core:
4 / N

Verseilung Adern mit opt. Schlaglänge um einen zugfesten Kern
verseilt

stranding cores stranded in opt. lay length around tensile strength
center

Außenmantelwerkstoff PVC, mit Reißfaden outer sheath PVC, with Rip cord
Mantelfarbe schwarz (RAL 9005) sheath colour black (RAL 9005)
Aufdruck nach TKD Printnorm printing acc. to TKD printnorm

Nennspannung 600/1.000 V rated voltage 600/1.000 V
Prüfspannung 4.000 V testing voltage 4.000 V
Sonstige Eigenschaften max. Beschleun. 80 m/s²; Verfahrgeschw. freitragend bis

zu 10 m/s, gleitend bis zu 5 m/s; max. Verfahrweg frei-
tragend/gleitend bis zu 100 m

other characteristics max. acceleration 80 m/s²; speed self-supporting up to
10 m/s, gliding up to 5 m/s; max. path length self-sup-
porting/gliding to 100 m

kleinster Biegeradius fest 4 x d min. bending radius fixed 4 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d min. bending radius moved 7,5 x d
Betriebstemp. fest min/max -20 °C / +70 °C operat. temp. fixed min/max -20 °C / +70 °C
Betriebstemp. bew. min/max -5 °C / +70 °C operat. temp. moved min/max -5 °C / +70 °C
Brandverhalten nach IEC 60332-1, cable flame test, FT1 burning behavior acc. to IEC 60332-1, cable flame test, FT1
Approbation UL 80 °C, 1.000 V, cURus 80 °C, 1.000 V approvals UL 80 °C, 1.000 V, cURus 80 °C, 1.000 V

.

für hohe Anforderungen
​
​

for high requirements
​
​
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KAWEFLEX®Allround 7310 SK-PVC UL/CSA

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x mm2

dimension
n x mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85552001 KAWEFLEX 7310 SK-PVC UL/CSA 4 G 1,5 (AWG 16) 7,6 58,0 100,0

85552002 KAWEFLEX 7310 SK-PVC UL/CSA 4 G 2,5 (AWG 14) 9,0 96,0 156,0

85552003 KAWEFLEX 7310 SK-PVC UL/CSA 5 G 2,5 (AWG 14) 9,8 120,0 191,0

85552004 KAWEFLEX 7310 SK-PVC UL/CSA 4 G 4 (AWG 12) 10,9 158,0 238,0

85552005 KAWEFLEX 7310 SK-PVC UL/CSA 5 G 4 (AWG 12) 12,1 192,0 300,0

85552006 KAWEFLEX 7310 SK-PVC UL/CSA 4 G 6 (AWG 10) 13,4 231,0 357,0

85552007 KAWEFLEX 7310 SK-PVC UL/CSA 5 G 6 (AWG 10) 15,0 288,0 447,0

85552008 KAWEFLEX 7310 SK-PVC UL/CSA 4 G 10 (AWG 8) 17,2 384,0 582,0

85552009 KAWEFLEX 7310 SK-PVC UL/CSA 4 G 16 (AWG 6) 20,4 614,0 925,0

85552010 KAWEFLEX 7310 SK-PVC UL/CSA 5 G 16 (AWG 6) 23,0 768,0 1.167,0

85552011 KAWEFLEX 7310 SK-PVC UL/CSA 4 G 25 (AWG 4) 24,5 960,0 1.382,0

85552012 KAWEFLEX 7310 SK-PVC UL/CSA 4 G 35 (AWG 2) 31,0 1.344,0 1.960,0

85552013 KAWEFLEX 7310 SK-PVC UL/CSA 4 G 50 (AWG 1) 36,6 1.920,0 2.773,0

Power cables
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KAWEFLEX®Allround 7320 SK-TPE UL/CSA

05.10.25

KAWEFLEX® Allround 7320 SK-TPE UL/CSA
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als flexible Motoranschlussleitung für höchste elektrische und mechanische Anforderun-
gen in Energieführungsketten und beweglichen Antrieben im Maschinen- und Anlagen-
bau, Kran- und Förderanlagen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

flexible power cable for highest mechanical and electrical requirements in drag chain
applications and moving drive systems in machine and plant engineering in the field of
crane and conveyor technology in dry and humid rooms also outdoor.

Besonderheiten Special Features

• DESINA-konform,
• UL/CSA-Approbation
• halogenfrei, flammwidrig, adhäsionsarm
• beständig gegen Öle, Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei +100 °C
• silikonfrei
• UV-Beständigkeit
• NEU: mit Reißfaden, zum schnellen und aderschonenden Abmanteln

• conform to DESINA
• UL/CSA approved
• halogen-free, flame-retardant, low adhesion
• resistant to oil, grease, coolant fluids and lubricants
• resistant to oil acc. to DIN EN 60811-2-1, 168 h bei +100 °C
• silicone-free
• UV-resistant
• NEW: with Ripcord, for faster and core protected dismantling

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zur 2014/35/EG Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• NEU: mit reduzierten Außendurchmessern, für leichtere Bauweise, kleinere Biegeradi-

en und geringeres Gewicht; ab Fertigungsdatum Juni 2016, (alte Ausführung)

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EC-Guideline (CE marking)
• NEW: with reduced outer diameters, for lower weight, smaler design and lower ben-

ding radii; up from production date June 2016 (old value)

Leiter Werkstoff Cu-Litze, blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228

cl. 6
conductor class super fine wires acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC

60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff TPE core insulation TPE
Aderkennung schwarz SW mit WS Ziffern, eine Ader GNGE 1.Ader: U

/ L1 / C / L+ *** 2.Ader: V / L2 3.Ader: W / L3 / D / L- ***
4.Ader: 4 / N

core identification BK with WH numerals, one core GNYE 1.core: U / L1 /
C / L+ *** 2.core: V / L2 3.core: W / L3 / D / L- *** 4.core:
4 / N

Verseilung Adern mit opt. Schlaglänge um einen zugfesten Kern
verseilt

stranding cores stranded in opt. lay length around tensile strength
center

Außenmantelwerkstoff TPE, mit Reißfaden outer sheath TPE, with rip cord
Mantelfarbe schwarz (RAL 9005) sheath colour black (RAL 9005)
Aufdruck nach TKD Printnorm printing acc. to TKD printnorm

Nennspannung 600/1.000 V rated voltage 600/1.000 V
Prüfspannung 4.000 V testing voltage 4.000 V
Sonstige Eigenschaften max. Beschleun. 80 m/s²; Verfahrgeschw. freitragend bis

zu 10 m/s, gleitend bis zu 6 m/s; max. Verfahrweg frei-
tragend/gleitend bis 400 m

other characteristics max. acceleration 80 m/s²; speed self-supporting up to
10 m/s, gliding up to 6 m/s; max. path length self-sup-
porting/gliding to 400 m

kleinster Biegeradius fest 4 x d min. bending radius fixed 4 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d min. bending radius moved 7,5 x d
Betriebstemp. fest min/max -50 °C / +90 °C operat. temp. fixed min/max -50 °C / +90 °C
Betriebstemp. bew. min/max -40 °C / +90 °C operat. temp. moved min/max -40 °C / +90 °C
Brandverhalten nach IEC 60332-1, cable flame test, FT1 burning behavior acc. to IEC 60332-1, cable flame test, FT1
Approbation UL 80 °C, 1.000 V, cURus 80 °C, 1.000 V approvals UL 80 °C, 1.000 V, cURus 80 °C, 1.000 V

.
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KAWEFLEX®Allround 7320 SK-TPE UL/CSA

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x mm2

dimension
n x mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85572040 KAWEFLEX 7320 SK-TPE UL/CSA 4 G 1,5 (AWG 16) 7,6 58,0 97,0

85572041 KAWEFLEX 7320 SK-TPE UL/CSA 4 G 2,5 (AWG 14) 9,0 96,0 151,0

85572042 KAWEFLEX 7320 SK-TPE UL/CSA 5 G 2,5 (AWG 14) 9,8 120,0 187,0

85572043 KAWEFLEX 7320 SK-TPE UL/CSA 4 G 4 (AWG 12) 10,9 158,0 232,0

85572044 KAWEFLEX 7320 SK-TPE UL/CSA 5 G 4 (AWG 12) 12,1 192,0 295,0

85572045 KAWEFLEX 7320 SK-TPE UL/CSA 4 G 6 (AWG 10) 13,4 231,0 348,0

85572046 KAWEFLEX 7320 SK-TPE UL/CSA 5 G 6 (AWG 10) 15,0 288,0 436,0

85572047 KAWEFLEX 7320 SK-TPE UL/CSA 4 G 10 (AWG 8) 17,2 384,0 570,0

85572048 KAWEFLEX 7320 SK-TPE UL/CSA 5 G 10 (AWG 8) 19,3 480,0 721,0

85572049 KAWEFLEX 7320 SK-TPE UL/CSA 4 G 16 (AWG 6) 20,4 (21,7) 614,0 849,0

85572050 KAWEFLEX 7320 SK-TPE UL/CSA 5 G 16 (AWG 6) 23,0 (24,3) 768,0 1.056,0

85572051 KAWEFLEX 7320 SK-TPE UL/CSA 4 G 25 (AWG 4) 24,5 (25,4) 960,0 1.206,0

85572052 KAWEFLEX 7320 SK-TPE UL/CSA 4 G 35 (AWG 2) 31,0 1.344,0 1.914,0

85572053 KAWEFLEX 7320 SK-TPE UL/CSA 4 G 50 (AWG 1) 36,6 1.920,0 2.715,0

85272059 KAWEFLEX 7320 SK-TPE UL/CSA 4 G 70 (AWG 2/0) 38,8 2.688,0 3.450,0
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KAWEFLEX®Allround 7410 SK-C-PVC UL/CSA

05.10.30

KAWEFLEX® Allround 7410 SK-C-PVC UL/CSA
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als flexible geschirmte Motoranschlussleitung zur EMV-gerechten Verkabelung für hohe
elektrische und mechanische Anforderungen in Energieführungsketten und beweglichen
Antrieben im Maschinen- und Anlagenbau, Kran- und Förderanlagen in trockenen und
feuchten Räumen sowie im Freien.

flexible shielded power cable for EMC-compatible connencting at high electrical and
mechanical requirements in drag chain and motion drive systems in machine and plant
engineering in the field of crane and conveyor technology in dry and humid rooms also
outdoor.

Besonderheiten Special Features

• UL/CSA-Approbation
• flammwidrig
• ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1, cl. 2
• silikonfrei
• UV-beständig
• NEU: mit Reißfaden, zum schnellen und aderschonenden Abmanteln ab Fertigungsda-

tum September 2016

• UL/CSA approved
• flame-retardant
• resistant to oil acc. to DIN EN 50363-4-1, cl. 2
• silicone-free
• UV-resistant
• NEW: with Ripcord, for faster and core protected dismantling up from production date

september 2016

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE

Leiter Werkstoff Cu-Litze, blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228

cl. 6
conductor class super fine wires acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC

60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff PELON®2 core insulation PELON®2
Aderkennung schwarz SW mit WS Ziffern, eine Ader GNGE 1.Ader: U

/ L1 / C / L+ *** 2.Ader: V / L2 3.Ader: W / L3 / D / L- ***
4.Ader: 4 / N

core identification BK with WH numerals, one core GNYE 1.core: U / L1 /
C / L+ *** 2.core: V / L2 3.core: W / L3 / D / L- *** 4.core:
4 / N

Verseilung Adern mit opt. Schlaglänge um einen zugfesten Kern
verseilt

stranding cores stranded in opt. lay length around tensile strength
center

Innenmantelwerkstoff PVC, mit Reißfaden inner sheath material PVC, with Rip cord
Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt, opt. Bedeckung ca. 85% shield copper braid tinned, opt. coverage appr. 85%
Außenmantelwerkstoff PVC, adhäsionsarm outer sheath PVC, low adhesion
Mantelfarbe schwarz, RAL 9005 sheath colour black, RAL 9005
Aufdruck nach TKD Printnorm printing acc. to TKD printnorm

Nennspannung 600/1.000 V rated voltage 600/1.000 V
Prüfspannung 4.000 V testing voltage 4.000 V
Sonstige Eigenschaften max. Beschleun. 80 m/s²; Verfahrgeschw. freitragend bis

zu 10 m/s, gleitend bis zu 5 m/s; max. Verfahrweg frei-
tragend/gleitend bis 100 m

other characteristics max. acceleration 80 m/s²; speed self-supporting up to
10 m/s, gliding up to 5 m/s; max. path length self-sup-
porting/gliding to 100 m

kleinster Biegeradius fest 4 x d min. bending radius fixed 4 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d min. bending radius moved 7,5 x d
Betriebstemp. fest min/max -20 °C / +70 °C operat. temp. fixed min/max -20 °C / +70 °C
Betriebstemp. bew. min/max -5 °C / +70 °C operat. temp. moved min/max -5 °C / +70 °C
Brandverhalten nach IEC 60332-1, cable flame test, FT1 burning behavior acc. to IEC 60332-1, cable flame test, FT1
Approbation UL 80°C, 1.000 V, cURus 80°C, 1.000 V approvals UL 80°C, 1.000 V, cURus 80°C, 1.000 V

.

für hohe Anforderungen
​
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​
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KAWEFLEX®Allround 7410 SK-C-PVC UL/CSA

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x mm2

dimension
n x mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85554001 KAWEFLEX 7410 SK-C-PVC UL/CSA 4 G 1,5 (AWG 16) 9,8 86,0 153,0

85554002 KAWEFLEX 7410 SK-C-PVC UL/CSA 4 G 2,5 (AWG 14) 11,2 132,0 220,0

85554003 KAWEFLEX 7410 SK-C-PVC UL/CSA 5 G 2,5 (AWG 14) 12,4 150,0 271,0

85253180 KAWEFLEX 7410 SK-C-PVC UL/CSA 4 G 4 (AWG 12) 13,7 212,0 345,0

85253181 KAWEFLEX 7410 SK-C-PVC UL/CSA 5 G 4 (AWG 12) 14,9 260,0 415,0

85554006 KAWEFLEX 7410 SK-C-PVC UL/CSA 4 G 6 (AWG 10) 16,2 305,0 490,0

85554007 KAWEFLEX 7410 SK-C-PVC UL/CSA 5 G 6 (AWG 10) 17,8 378,0 605,0

85554008 KAWEFLEX 7410 SK-C-PVC UL/CSA 4 G 10 (AWG 8) 20,6 513,0 790,0

85554009 KAWEFLEX 7410 SK-C-PVC UL/CSA 5 G 10 (AWG 8) 22,5 660,0 990,0

85554010 KAWEFLEX 7410 SK-C-PVC UL/CSA 4 G 16 (AWG 6) 25,3 805,0 1.240,0

85554011 KAWEFLEX 7410 SK-C-PVC UL/CSA 5 G 16 (AWG 6) 27,9 990,0 1.495,0

85554012 KAWEFLEX 7410 SK-C-PVC UL/CSA 4 G 25 (AWG 4) 28,8 1.210,0 1.740,0

85554013 KAWEFLEX 7410 SK-C-PVC UL/CSA 4 G 35 (AWG 2) 34,6 1.650,0 2.410,0

85554014 KAWEFLEX 7410 SK-C-PVC UL/CSA 4 G 50 (AWG 1) 40,4 2.300,0 3.350,0

85554015 KAWEFLEX 7410 SK-C-PVC UL/CSA 4 G 70 (AWG 2/0) 48,5 2.950,0 4.380,0
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KAWEFLEX®Allround 7420 SK-C-TPE UL/CSA

05.10.35

KAWEFLEX® Allround 7420 SK-C-TPE UL/CSA
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als flexible geschirmte Motoranschlussleitung zur EMV-gerechten Verkabelung für
höchste elektrische und mechanische Anforderungen in Energieführungsketten und be-
weglichen Antrieben im Maschinen- und Anlagenbau, Kran- und Förderanlagen in tro-
ckenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

flexible shielded power cable for EMC-compatible connencting at highest electrical and
mechanical requirements in drag chain and motion drive systems in machine and plant
engineering in the field of crane and conveyor technology in dry and humid rooms also
outdoor.

Besonderheiten Special Features

• UL/CSA-Approbation
• halogenfrei, flammwidrig, adhäsionsarm
• beständig gegen Öle, Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei +100 °C
• silikonfrei
• UV-beständig
• NEU: mit Reißfaden, zum schnellen und aderschonenden Abmanteln

• UL/CSA approved
• flame-retardant, low abrasion, resistant to hydrolysis and microbe
• resistant to oil, grease, coolant fluids and lubricants
• resistant to oil acc. to DIN EN 60811-2-1, 168 h bei +100 °C
• silicone-free
• UV-resistant
• NEW: with Ripcord, for faster and core protected dismantling

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zur 2014/35/EG Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• NEU: mit reduzierten Außendurchmessern, für leichtere Bauweise, kleinere Biegeradi-

en und geringeres Gewicht; ab Fertigungsdatum Juni 2016, (alte Ausführung)

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EC-Guideline (CE marking)
• NEW: with reduced outer diameters, for lower weight, smaler design and lower ben-

ding radii; up from production date June 2016 (old value)

Leiter Werkstoff Cu-Litze, blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228

cl. 6
conductor class super fine wires acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC

60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff TPE core insulation TPE
Aderkennung schwarz SW mit WS Ziffern, eine Ader GNGE 1.Ader: U

/ L1 / C / L+ *** 2.Ader: V / L2 3.Ader: W / L3 / D / L- ***
4.Ader: 4 / N

core identification BK with WH numerals, one core GNYE 1.core: U / L1 /
C / L+ *** 2.core: V / L2 3.core: W / L3 / D / L- *** 4.core:
4 / N

Verseilung Adern mit opt. Schlaglänge um einen zugfesten Kern
verseilt

stranding cores stranded in opt. lay length around tensile strength
center

Innenmantelwerkstoff TPE, mit Reißfaden inner sheath material TPE, with Rip cord
Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt, opt. Bedeckung ca. 85 % shield copper braid tinned, opt. coverage appr. 85 %
Außenmantelwerkstoff TPE outer sheath TPE
Mantelfarbe schwarz, RAL 9005 sheath colour black, RAL 9005
Aufdruck nach TKD Printnorm printing acc. to TKD printnorm

Nennspannung 600/1.000 V rated voltage 600/1.000 V
Prüfspannung 4.000 V testing voltage 4.000 V
Sonstige Eigenschaften max. Beschleun. 80 m/s²; Verfahrgeschw. freitragend bis

zu 10 m/s, gleitend bis zu 6 m/s; max. Verfahrweg frei-
tragend/gleitend bis 400 m

other characteristics max. acceleration 80 m/s²; speed self-supporting up to
10 m/s, gliding up to 6 m/s; max. path length self-sup-
porting/gliding to 400 m

kleinster Biegeradius fest 4 x d min. bending radius fixed 4 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d min. bending radius moved 7,5 x d
Betriebstemp. fest min/max -50°C / +90 °C operat. temp. fixed min/max -50 °C / +90 °C
Betriebstemp. bew. min/max -40 °C / +90 °C operat. temp. moved min/max -40 °C / +90 °C
Brandverhalten nach IEC 60332-1, cable flame test, FT1 burning behavior acc. to IEC 60332-1, cable flame test, FT1
Approbation UL 80°C, 1000 V, cURus 80°C, 1000 V approvals UL 80°C, 1000 V, cURus 80°C, 1000 V

.
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KAWEFLEX®Allround 7420 SK-C-TPE UL/CSA

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x mm2

dimension
n x mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85574001 KAWEFLEX 7420 SK-C-TPE UL/CSA 4 G 1,5 (AWG 16) 9,8 86,0 148,0

85574002 KAWEFLEX 7420 SK-C-TPE UL/CSA 4 G 2,5 (AWG 14) 11,2 132,0 210,0

85574003 KAWEFLEX 7420 SK-C-TPE UL/CSA 5 G 2,5 (AWG 14) 12,4 150,0 260,0

85574004 KAWEFLEX 7420 SK-C-TPE UL/CSA 4 G 4 (AWG 12) 13,7 212,0 325,0

85574005 KAWEFLEX 7420 SK-C-TPE UL/CSA 5 G 4 (AWG 12) 14,9 260,0 395,0

85574006 KAWEFLEX 7420 SK-C-TPE UL/CSA 4 G 6 (AWG 10) 16,2 305,0 461,0

85574007 KAWEFLEX 7420 SK-C-TPE UL/CSA 5 G 6 (AWG 10) 17,8 378,0 561,0

85574008 KAWEFLEX 7420 SK-C-TPE UL/CSA 4 G 10 (AWG 8) 19,9 (20,6) 513,0 692,0

85574009 KAWEFLEX 7420 SK-C-TPE UL/CSA 5 G 10 (AWG 8) 22,5 660,0 920,0

85574010 KAWEFLEX 7420 SK-C-TPE UL/CSA 4 G 16 (AWG 6) 22,5 (25,3) 805,0 1.093,0

85574011 KAWEFLEX 7420 SK-C-TPE UL/CSA 5 G 16 (AWG 6) 27,9 990,0 1.405,0

85574012 KAWEFLEX 7420 SK-C-TPE UL/CSA 4 G 25 (AWG 4) 27,6 (28,8) 1.147,0 1.473,0

85574013 KAWEFLEX 7420 SK-C-TPE UL/CSA 4 G 35 (AWG 2) 34,6 1.650,0 2.290,0

85574014 KAWEFLEX 7420 SK-C-TPE UL/CSA 4 G 50 (AWG 1) 40,4 2.300,0 3.240,0
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