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KAWEFLEX® 5488 SK-C-PUR UL/CSA, baja capacidad

Cables de medición y de sistema para aplicaciones en las cadenas de energía

05.04.10

KAWEFLEX® 5488 SK-C-PUR UL/CSA kapazitätsarm
Mess- & Systemleitungen

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als geschirmte, kapazitätsarme Feedback-, Encoder-, Resolver-, Tachogeber,-Si-
gnal  Systemleitungen zur EMV-gerechten Verkabelung im Anlagen- und Maschinen-
bau, sowie in der Steuerungs- und Automatisierungtechnik für hohe elektrische und me-
chanische Anforderungen in Energieführungsketten an bewegten Antrieben und in der
Robotertechnologie.

as shielded, low capacity feedback, encoder, resolver, spedo sensor, signal & sys-
tem cables for EMC compatible connecting in maschine and plant enginering, as well as
in drive and control technology, for high electrical and mechanical requirements in drag
chain applications, moving drive systems and in the field of robotic technology.

Besonderheiten Special Features

• DESINA-konform (Mantelfarbe grün RAL 6018)
• cURus Approbation 300 V, 80 °C
• halogenfrei und flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
• weitgehend beständig gegen, Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig nach DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
• UV-beständig
• adhäsionsarm, silikonfrei, platz- und gewichtssparend

• DESINA-conform (sheath colour green RAL 6018)
• cURus Approbationen 300V, 80°C
• halogen free and flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
• largely resistant to, grease, coolant fluids and lubricants
• resistant to oil, IEC 60811-404 (VDE 0473-811-404)
• UV-resistant
• low adhesion, silicone-free, space- and weight-saving

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zur 2006/95/EG Richtlinie (Niederspannungsrichtlioninie) CE
• optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis
• sehr lange Lebensdauer
• 2-paarige Abmessungen in Sternvierer-Verseilung

• conform to RoHS
• conform to 2006/95/EG guideline (CE marking)
• optimal cost-value ratio
• very long life time
• 2-pair dimensions stranded as star quad

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Kl. 6 IEC 60228 cl. 6 conductor class acc. to DIN VDE0295 cl. 6 resp. IEC 60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff PELON®2 core insulation PELON®2
Aderkennung gem. System Spezifikation (auf Anfrage) core identification acc. to system specification (on request)
Verseilung Adern zum Paar oder Lagen verseilt stranding cores stranded to pairs or layers
Abschirmung Elemente: C: Cu-Geflecht vz. bzw. D: Cu-Umlegung vz.,

opt. Bedeckung ca. 85%
shield elements: C: copper braid tinned resp. D: spiral copper

shield tinned, opt. coverage appr. 85%
Elementmantelwerkstoff TPE - schwarz (wenn angegeben 12Y) element sheath material TPE - black (if mentioned 12Y)
Gesamtverseilung Elemente gem. verseilt overall stranding elements strand. together
Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnnt, opt. Bedeckung ca. 85% shield copper braid tinned, opt. coverage appr. 85%
Außenmantelwerkstoff PUR outer sheath PUR
Mantelfarbe GN - RAL 6018 (DESINA), OR - RAL 2003 oder SW -

RAL 9005
sheath colour GN - RAL 6018 (DESINA), OR - RAL 2003 or BK - RAL

9005

Nennspannung 300 V, nicht für Starkstromzwecke geeignet rated voltage 300 V, no high-voltage purpose
Prüfspannung 500 V testing voltage 500 V
Leiterwiderstand nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl. 6 conductor resistance acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC 60228 cl. 6
Isolationswiderstand min. 20 MΩ x km insulation resistance min. 20 MΩ x km
kleinster Biegeradius fest 4 x d min. bending radius fixed 4 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 10 m VW | 10 x d ≥ 10 m VW min. bending radius moved 7,5 x d < 10 m TL | 10 x d ≥ 10 m TL
Verfahrgeschwindigkeit freitragend - max. 5 m/s speed self-supporting - max. 5 m/s
Verfahrweg max. 50 m traverse length max. 50 m
Beschleunigung max. 50 m/s² acceleration max. 50 m/s²
Biegezyklen > 5 Mio bending cycles > 5 Mio
Betriebstemp. fest min/max - 50 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max - 50 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max - 40 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max - 40 °C / +80 °C
Halogenfreiheit Ja halogen free Yes
Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1 burning behavior flame-retardent acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
Standard UL/CSA: cURus 300V, 80°C standard UL/CSA: cURus 300V, 80°C

.

für hohe Anforderungen
für Einsatz in Energieführungsketten


for high requirements
for drag chain application
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KAWEFLEX® 5488 SK-C-PUR UL/CSA, low capacity

Measurement & System cables for use in energy chains

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

Color 
de la cubierta
sheath colour

según / according to Siemens Standard MC 800 Plus

85563150 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (8 X 2 X 0,18)C 7,8 54,0 85,0 verde / green

85563151 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (4 X 2 X 0,34 +4X0,5)C 8,9 77,0 129,0 verde / green

85563152 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (3 X (2 X 0,14)D12Y +2X(0,5)D12Y)C 9,0 69,0 120,0 verde / green

85563153 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (3 X (2 X 0,14)D12Y +4X0,14 +2X0,5)C 8,9 66,0 120,0 verde / green

85563154 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (3X(2X0,14)D12Y +4X0,14 +4X0,25 +2X0,5)C 9,6 86,0 135,0 verde / green

85563155 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (4 X 2 X 0,18)C 6,4 35,0 61,0 verde / green

85563156 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (2 X 2 X 0,18)C 5,0 24,0 39,0 verde / green

85563157 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (12 X 0,22)C 6,9 49,0 77,0 verde / green

según / according to Bosch Rexroth Standard

85563158 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (4 X 2 X 0,25 + 2 X 0,5)C 8,5 61,0 105,0 verde / green

85563159 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (4 X 2 X 0,25 + 2 X 1)C 8,8 66,0 119,0 verde / green

85563160 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (9 X 0,5)C 8,8 69,0 127,0 verde / green

85563161 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (4 X 2 X 0,25 + 2 X 0,5)C 8,5 52,0 105,0 naranja / orange

85563162 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (4 X 2 X 0,25 + 2 X 1)C 8,8 66,0 119,0 naranja / orange

85563163 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (9 X 0,5)C 8,8 69,0 127,0 naranja / orange

85563164 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (4 X 1 + 4 X 2 X 0,14 + (4 X 0,14)D)C 9,5 90,0 145,0 naranja / orange

85563165 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (3 X (2 X 0,25)D + 3 X 0,25 + 2 X 1)C 9,0 95,0 151,0 naranja / orange

85563166 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (2 X 2 X 0,25 + 2 X 0,5)C 7,2 52,0 151,0 naranja / orange

según / according to Lenze Standard

85563167 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA 3 X (2 X 0,14)C + (2 X 0,5)C 9,9 54,0 124,0 verde / green

85563168 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA 4 X (2 X 0,14)C + 2 X (1,0)C 11,0 73,0 168,0 verde / green

85563169 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA 3 X (2 X 0,14)C + (3 X 0,14)C 9,2 43,0 120,0 verde / green

según / according to B & R Standard

85563170 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (3 X 2 X AWG24)C 6,5 31,0 57,0 verde / green

85563171 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (5 X 2 X 0,14 + 2 X 0,5)C 7,8 48,0 79,0 verde / green

según / according to Heidenhain Standard

85563172 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (3 X (2 X 0,14)D12Y + 2 X (0,5)D12Y)C 8,4 75,0 103,0 negro / black

85563173 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (4 X 2 X 0,14 + 4 X 0,5)C 8,5 52,0 103,0 negro / black

85563174 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (3 X (2 X 0,14)D12Y + 2 X (1,0)D12Y)C 9,1 81,0 132,0 negro / black

85563175 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (4 X 2 X 0,14 + (4 X 0,14)D + 4 X 0,5)C 9,0 81,0 123,0 negro / black

85563182 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (10 X 0,14 + 2 X 0,5)C 7,2 43,0 79,0 negro / black

según / according to SEW Standard

85563176 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (5 X 2 X 0,25)C 7,6 47,0 82,0 verde / green

85563177 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (6 X 2 X 0,25)C 7,9 52,0 108,0 verde / green

DIVERSE

85563178 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (3 X (2 X 0,25)D)C 7,2 58,0 80,0 verde / green

85563179 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (4 X (2 X 0,25)C + 2 X 0,5)C 10,2 116,0 162,0 verde / green

85563180 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (4 X (2 X 0,25)C + 2 X 1)C 10,5 133,0 185,0 verde / green

85563181 KAWEFLEX 5488 SK-C-PUR UL/CSA (4 X 2 X 0,14 + 4 X 0,25)C 6,1 41,0 70,0 negro / black
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KAWEFLEX® ServoDriveQ C-PVC UL/CSA 2 x 2 x 0,22 mm² (AWG24)KAWEFLEX® ServoDriveQ C-PVC UL/CSA 
2x2x0,22mm²(AWG24)

für feste und bedingt flexible Verlegung 
nach SIEMENS Standard MOTION-CONNECT 200

Anwendung
Zur Übertragung digitaler Signale für verschiedene Antriebskomponenten an 
DRIVE-CLiQ ® Schnittstellen, mit einer Übertragungsrate von bis zu 100Mbit/s.

Besonderheiten
flammwidrig
ölbeständig gemäß IEC 60811-2-1
LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
Approbation UL/CSA, 80°C 30V
HF-Eigenschaften Cat.5e gemäß IEC 61156-6

Hinweise
TKD Art.-Nr. 2001494
RoHs und WEEE - konform
alternativ als c(UL)us Listing Type CMG gem. UL444 lieferbar
weitere Ausführungen  auf Anfrage.
DRIVE-CLiQ® ist eingetragenes Warenzeichen der Fa. Siemens AG

Aufbau & Technische Daten
Leiter Werkstoff Cu-Litze blank
Leiterklasse 7-drähtig
Aderisolationswerkstoff geschäumtes Polyethylen
Aderkennung GN/GE, RS/BL
Verseilung Adern mit Füllern zu Paaren verseilt
Gesamtverseilung 2 Paare mit Füllern verseilt
Berührungsschutz Kunststoffvlies/-folie
Gesamtschirm alu-k. Folie, Metallseite aussen, Bed.100%, verz. 

Cu-Geflecht, opt.Bed. �85%
Berührungsschutz Trennschicht
Außenmantelwerkstoff PVC
Mantelfarbe grau, ähnlich RAL 7032

Nennspannung max. 30 V
Prüfspannung 500 V
Leiterwiderstand AWG24 max. 87,6 Ù/km
Isolationswiderstand bei 20 °C � 1 GÙ/km
Kapazität nom. 50 nF/km bei 800 Hz
Wellenwiderstand 100 ± 15 Ù von 1 bis 100 MHz
Datenübertragungsrate 100 Mbit/s
kleinster Biegeradius fest 7,5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 15 x d
Betriebstemp. fest min/max - 20 °C / +80 °C
Brandverhalten gem. IEC60332-1-2, UL VW-1 bzw. CSA FT1
Sonstige Eigenschaften siehe Anhang > KAWEFLEX ® ServoDriveQ... 

Einsatzparameter <
Außendurchmesser ca. 6,85 mm
Cu-Zahl 28,0 kg/km
Gewicht ca. 60,0 kg/km

for fixed and limited flexible installation 
acc. to SIEMENS Standard MOTION-CONNECT 200

Application
For transmitting digital signals for various drive components to DRIVE-CLiQ ® 
interfaces, with a transfer rate up to 100Mbit/s.

Special features
flame retardant
oil resistant acc. to IEC 60811-2-1
free from lacquer damaging substances and silicone (during production)
approbation UL/CSA, 80°C 30V
HF-characteristics Cat.5e acc. to IEC 61156-6

Remarks
TKD part no. 2001494
confom to RoHS and WEEE
alternatively as c(UL)us Listing Type CMG acc. UL444 available
further types upon request
DRIVE-CLiQ® is registered Trademark of Siemens AG

Structure & Specifications
conductor material bare copper
conductor class 7-wires
core insulation foam Polyethylen
core identification GN/YE, PK/BU
stranding cores and fillers twisted to pairs
overall stranding 2 pairs stranded with fillers
protection against contact plastic-fleece/-foil tape
overall shield alu-clad PET foil, metalside with contact to braid, 

cover.100%,tinned copper braid, opt.cover. �85%
protection against contact seperating layer
outer sheath PVC
sheath colour grey, similar RAL 7032

rated voltage max. 30 V
testing voltage 500 V
conductor resistance AWG24 max. 87,6 Ù/km
insulation resistance at 20 °C � 1 GÙ/km
capacity nom. 50 nF/km at 800 Hz
characteristic impedance 100 ± 15 Ù from 1 to 100 MHz
transfer rate 100 Mbit/s
min. bending radius fixed 7,5 x d
min. bending radius moved 15 x d
operat. temp. fixed min/max - 20 °C / +80 °C
burning behavior acc. to IEC60332-1-2, UL VW-1 resp. CSA FT1
other characteristics see appendix > KAWEFLEX ® ServoDriveQ ... 

application parameters <
outer diameter ca. 6,85 mm
copper weight 28,0 kg/km
weight ca. 60,0 kg/km

05.04.15.0105.04.15.01

Application

Remarks

Structure & Specifications

für feste und bedingt flexible Verlegung 
nach SIEMENS Standard MOTION-CONNECT 200

for fixed and limited flexible installation 
acc. to SIEMENS Standard MOTION-CONNECT 200

Anwendung

Special features

Aufbau & Technische Daten

Besonderheiten

Hinweise

KAWEFLEX® ServoDriveQ C-PVC UL/CSA 
2x2x0,22mm²(AWG24)

Zur Übertragung digitaler Signale für verschiedene Antriebskomponenten an 
DRIVE-CLiQ ® Schnittstellen, mit einer Übertragungsrate von bis zu 100Mbit/s.

For transmitting digital signals for various drive components to DRIVE-CLiQ ® 
interfaces, with a transfer rate up to 100Mbit/s.

flame retardant
oil resistant acc. to IEC 60811-2-1
free from lacquer damaging substances and silicone (during production)
approbation UL/CSA, 80°C 30V
HF-characteristics Cat.5e acc. to IEC 61156-6

conductor material bare copper
conductor class 7-wires
core insulation foam Polyethylen
core identification GN/YE, PK/BU
stranding cores and fillers twisted to pairs
overall stranding 2 pairs stranded with fillers
protection against contact plastic-fleece/-foil tape
overall shield alu-clad PET foil, metalside with contact to braid, 

cover.100%,tinned copper braid, opt.cover. �85%
protection against contact seperating layer
outer sheath PVC
sheath colour grey, similar RAL 7032

rated voltage max. 30 V
testing voltage 500 V
conductor resistance AWG24 max. 87,6 Ù/km
insulation resistance at 20 °C � 1 GÙ/km
capacity nom. 50 nF/km at 800 Hz
characteristic impedance 100 ± 15 Ù from 1 to 100 MHz
transfer rate 100 Mbit/s
min. bending radius fixed 7,5 x d
min. bending radius moved 15 x d
operat. temp. fixed min/max - 20 °C / +80 °C
burning behavior acc. to IEC60332-1-2, UL VW-1 resp. CSA FT1
other characteristics see appendix > KAWEFLEX ® ServoDriveQ ... 

application parameters <
outer diameter ca. 6,85 mm
copper weight 28,0 kg/km
weight ca. 60,0 kg/km

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank
Leiterklasse 7-drähtig
Aderisolationswerkstoff geschäumtes Polyethylen
Aderkennung GN/GE, RS/BL
Verseilung Adern mit Füllern zu Paaren verseilt
Gesamtverseilung 2 Paare mit Füllern verseilt
Berührungsschutz Kunststoffvlies/-folie
Gesamtschirm alu-k. Folie, Metallseite aussen, Bed.100%, verz. 

Cu-Geflecht, opt.Bed. �85%
Berührungsschutz Trennschicht
Außenmantelwerkstoff PVC
Mantelfarbe grau, ähnlich RAL 7032

Nennspannung max. 30 V
Prüfspannung 500 V
Leiterwiderstand AWG24 max. 87,6 Ù/km
Isolationswiderstand bei 20 °C � 1 GÙ/km
Kapazität nom. 50 nF/km bei 800 Hz
Wellenwiderstand 100 ± 15 Ù von 1 bis 100 MHz
Datenübertragungsrate 100 Mbit/s
kleinster Biegeradius fest 7,5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 15 x d
Betriebstemp. fest min/max - 20 °C / +80 °C
Brandverhalten gem. IEC60332-1-2, UL VW-1 bzw. CSA FT1
Sonstige Eigenschaften siehe Anhang > KAWEFLEX ® ServoDriveQ... 

Einsatzparameter <
Außendurchmesser ca. 6,85 mm
Cu-Zahl 28,0 kg/km
Gewicht ca. 60,0 kg/km

TKD part no. 2001494
confom to RoHS and WEEE
alternatively as c(UL)us Listing Type CMG acc. UL444 available
further types upon request
DRIVE-CLiQ® is registered Trademark of Siemens AG

flammwidrig
ölbeständig gemäß IEC 60811-2-1
LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
Approbation UL/CSA, 80°C 30V
HF-Eigenschaften Cat.5e gemäß IEC 61156-6

TKD Art.-Nr. 2001494
RoHs und WEEE - konform
alternativ als c(UL)us Listing Type CMG gem. UL444 lieferbar
weitere Ausführungen  auf Anfrage.
DRIVE-CLiQ® ist eingetragenes Warenzeichen der Fa. Siemens AG

MP Art.-Nr. 85351034 MP Art.-Nr. 85351034

Cables de medición y de sistema para aplicaciones en las cadenas de energía
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KAWEFLEX® ServoDriveQ FLEX-C-PVC UL/CSA 2 x 2 x 0,22 mm² (AWG24)+1 x 2 x 0,38 mm² (AWG22)KAWEFLEX® ServoDriveQ FLEX-C-PVC UL/CSA 
2x2x0,22mm²(AWG24)+1x2x0,38mm²(AWG22)

flexible & bedingt für Energieführungsketten 
nach SIEMENS Standard MOTION-CONNECT 500

Anwendung
Für den flexiblen Einsatz mit hohen elektrische Anforderungen, zur Ansteuerung 
verschiedener Antriebskomponenten an DRIVE-CLiQ ® Schnittstellen und 
Übertragung digitaler Signale, mit einer Übertragungsrate von bis zu 100Mbit/s.

Besonderheiten
flammwidrig
ölbeständig gemäß IEC 60811-2-1
LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
Approbation UL/CSA, 80°C 30V
DESINA konform
HF-Eigenschaften Cat.5e gemäß IEC 61156-6

Hinweise
TKD Art.-Nr. 2001499
RoHs und WEEE - konform
alternativ als c(UL)us Listing Type CMG gem. UL444 lieferbar
weitere Ausführungen  auf Anfrage.
DRIVE-CLiQ® ist eingetragenes Warenzeichen der Fa. Siemens AG

Aufbau & Technische Daten
Leiter Werkstoff Cu-Litze blank (AWG24), Cu-Litze verzinnt (AWG22)
Leiterklasse 7-drähtig (AWG24), 19-drähtig (AWG22)
Aderisolationswerkstoff geschäumtes Polyethylen (AWG24), Polyolefin 

(AWG22)
Aderkennung Paare AWG24 GN/GE, RS/BL 

Paar AWG22 RT/SW
Verseilung Adern mit Füllern zu Paaren verseilt
Gesamtverseilung 3 Elemente mit Füllern verseilt
Berührungsschutz Vliesband
Gesamtschirm alu-k. Folie, Metallseite aussen, Bed.100%, 

verz.Cu-Geflecht, opt.Bed. �85%
Berührungsschutz Vliesbandierung
Außenmantelwerkstoff PVC
Mantelfarbe grün, ähnlich RAL 6018

Nennspannung max. 30 V
Prüfspannung 500 V
Leiterwiderstand AWG24 max. 90 Ù/km , AWG22 max. 55 Ù/km
Isolationswiderstand bei 20 °C � 1 GÙ/km
Kapazität Datenpaare: nom. 50 nF/km bei 800 Hz
Wellenwiderstand 100 ± 15 Ù von 1 bis 100 MHz
Datenübertragungsrate 100 Mbit/s
kleinster Biegeradius fest 35,0 mm
kleinster Biegeradius bewegt 125,0 mm
Betriebstemp. fest min/max - 20 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max - 0 °C / +60 °C
Brandverhalten gem. IEC60332-1-2, UL VW-1 bzw. CSA FT1
Sonstige Eigenschaften siehe Anhang > KAWEFLEX ® ServoDriveQ... 

Einsatzparameter <
Außendurchmesser ca. 6,95 mm
Cu-Zahl 41,0 kg/km
Gewicht ca. 68 kg/km

flexible and limited for drag chain applications 
acc. to SIEMENS Standard MOTION-CONNECT 500

Application
For flexible use in applications with high electrical requirements for controlling of 
various drive components on DRIVE-CLiQ ® interfaces and digital signals, with a 
transfer rate of up to 100Mbit/s.

Special features
flame retardant
oil resistant acc. to IEC 60811-2-1
free from lacquer damaging substances and silicone (during production)
approbation UL/CSA, 80°C 30V
conform to DESINA
HF-characteristics Cat.5e acc. to IEC 61156-6

Remarks
TKD part no. 2001499
confom to RoHS and WEEE
alternatively as c(UL)us Listing Type CMG acc. UL444 available
further types upon request
DRIVE-CLiQ® is registered Trademark of Siemens AG

Structure & Specifications
conductor material bare copper (AWG24), tinned copper (AWG22)
conductor class 7-wires (AWG24), 19-wires (AWG22)
core insulation foam Polyethylen (AWG24), Polyolefin (AWG22)
core identification pairs AWG24 GN/YE, PK/BU 

pair AWG22 RD/BK
stranding cores and fillers twisted to pairs
overall stranding 3 elements stranded with fillers
protection against contact fleece tape
overall shield alu-clad PET foil, metalside with contact to braid 

cover.100%, tinned copper braid, opt.cover.�85%
protection against contact fleece wrapping
outer sheath PVC
sheath colour green, similar RAL 6018

rated voltage max. 30 V
testing voltage 500 V
conductor resistance AWG24 max. 90 Ù/km , AWG22 max. 55 Ù/km
insulation resistance at 20 °C � 1 GÙ/km
capacity data pairs: nom. 50 nF/km at 800 Hz
characteristic impedance 100 ± 15 Ù from 1 to 100 MHz
transfer rate 100 Mbit/s
min. bending radius fixed 35,0 mm
min. bending radius moved 125,0 mm
operat. temp. fixed min/max - 20 °C / +80 °C
operat. temp. moved min/max - 0 °C / +60 °C
burning behavior acc. to IEC60332-1-2, UL VW-1 resp. CSA FT1
other characteristics see appendix > KAWEFLEX ® ServoDriveQ ... 

application parameters <
outer diameter ca. 6,95 mm
copper weight 41,0 kg/km
weight ca. 68 kg/km

05.04.15.0205.04.15.02

Application

Remarks

Structure & Specifications

flexible & bedingt für Energieführungsketten 
nach SIEMENS Standard MOTION-CONNECT 500

flexible and limited for drag chain applications 
acc. to SIEMENS Standard MOTION-CONNECT 500

Anwendung

Special features

Aufbau & Technische Daten

Besonderheiten

Hinweise

KAWEFLEX® ServoDriveQ FLEX-C-PVC UL/CSA 
2x2x0,22mm²(AWG24)+1x2x0,38mm²(AWG22)

Für den flexiblen Einsatz mit hohen elektrische Anforderungen, zur Ansteuerung 
verschiedener Antriebskomponenten an DRIVE-CLiQ ® Schnittstellen und 
Übertragung digitaler Signale, mit einer Übertragungsrate von bis zu 100Mbit/s.

For flexible use in applications with high electrical requirements for controlling of 
various drive components on DRIVE-CLiQ ® interfaces and digital signals, with a 
transfer rate of up to 100Mbit/s.

flame retardant
oil resistant acc. to IEC 60811-2-1
free from lacquer damaging substances and silicone (during production)
approbation UL/CSA, 80°C 30V
conform to DESINA
HF-characteristics Cat.5e acc. to IEC 61156-6

conductor material bare copper (AWG24), tinned copper (AWG22)
conductor class 7-wires (AWG24), 19-wires (AWG22)
core insulation foam Polyethylen (AWG24), Polyolefin (AWG22)
core identification pairs AWG24 GN/YE, PK/BU 

pair AWG22 RD/BK
stranding cores and fillers twisted to pairs
overall stranding 3 elements stranded with fillers
protection against contact fleece tape
overall shield alu-clad PET foil, metalside with contact to braid 

cover.100%, tinned copper braid, opt.cover.�85%
protection against contact fleece wrapping
outer sheath PVC
sheath colour green, similar RAL 6018

rated voltage max. 30 V
testing voltage 500 V
conductor resistance AWG24 max. 90 Ù/km , AWG22 max. 55 Ù/km
insulation resistance at 20 °C � 1 GÙ/km
capacity data pairs: nom. 50 nF/km at 800 Hz
characteristic impedance 100 ± 15 Ù from 1 to 100 MHz
transfer rate 100 Mbit/s
min. bending radius fixed 35,0 mm
min. bending radius moved 125,0 mm
operat. temp. fixed min/max - 20 °C / +80 °C
operat. temp. moved min/max - 0 °C / +60 °C
burning behavior acc. to IEC60332-1-2, UL VW-1 resp. CSA FT1
other characteristics see appendix > KAWEFLEX ® ServoDriveQ ... 

application parameters <
outer diameter ca. 6,95 mm
copper weight 41,0 kg/km
weight ca. 68 kg/km

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank (AWG24), Cu-Litze verzinnt (AWG22)
Leiterklasse 7-drähtig (AWG24), 19-drähtig (AWG22)
Aderisolationswerkstoff geschäumtes Polyethylen (AWG24), Polyolefin 

(AWG22)
Aderkennung Paare AWG24 GN/GE, RS/BL 

Paar AWG22 RT/SW
Verseilung Adern mit Füllern zu Paaren verseilt
Gesamtverseilung 3 Elemente mit Füllern verseilt
Berührungsschutz Vliesband
Gesamtschirm alu-k. Folie, Metallseite aussen, Bed.100%, 

verz.Cu-Geflecht, opt.Bed. �85%
Berührungsschutz Vliesbandierung
Außenmantelwerkstoff PVC
Mantelfarbe grün, ähnlich RAL 6018

Nennspannung max. 30 V
Prüfspannung 500 V
Leiterwiderstand AWG24 max. 90 Ù/km , AWG22 max. 55 Ù/km
Isolationswiderstand bei 20 °C � 1 GÙ/km
Kapazität Datenpaare: nom. 50 nF/km bei 800 Hz
Wellenwiderstand 100 ± 15 Ù von 1 bis 100 MHz
Datenübertragungsrate 100 Mbit/s
kleinster Biegeradius fest 35,0 mm
kleinster Biegeradius bewegt 125,0 mm
Betriebstemp. fest min/max - 20 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max - 0 °C / +60 °C
Brandverhalten gem. IEC60332-1-2, UL VW-1 bzw. CSA FT1
Sonstige Eigenschaften siehe Anhang > KAWEFLEX ® ServoDriveQ... 

Einsatzparameter <
Außendurchmesser ca. 6,95 mm
Cu-Zahl 41,0 kg/km
Gewicht ca. 68 kg/km

TKD part no. 2001499
confom to RoHS and WEEE
alternatively as c(UL)us Listing Type CMG acc. UL444 available
further types upon request
DRIVE-CLiQ® is registered Trademark of Siemens AG

flammwidrig
ölbeständig gemäß IEC 60811-2-1
LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
Approbation UL/CSA, 80°C 30V
DESINA konform
HF-Eigenschaften Cat.5e gemäß IEC 61156-6

TKD Art.-Nr. 2001499
RoHs und WEEE - konform
alternativ als c(UL)us Listing Type CMG gem. UL444 lieferbar
weitere Ausführungen  auf Anfrage.
DRIVE-CLiQ® ist eingetragenes Warenzeichen der Fa. Siemens AG

MP Art.-Nr. 85351033 MP Art.-Nr. 85351033

Measurement & System cables for use in energy chains

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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KAWEFLEX® ServoDriveQ SK-C-PUR UL/CSA 2 x 2 x 0,15 mm² (AWG26)+1 x 2 x 0,38 mm² (AWG22)KAWEFLEX® ServoDriveQ SK-C-PUR UL/CSA 
2x2x0,15mm²(AWG26)+1x2x0,38mm²(AWG22)

für Energieführungsketten 
nach SIEMENS Standard MOTION-CONNECT 800

Anwendung
Für den Einsatz in dynamischen Anwendungen in Energieführungsketten, mit hohen 
elektrischen und mechanischen Anforderungen, zur Ansteuerung verschiedener 
Antriebskomponenten an DRIVE-CLiQ ® Schnittstellen und Übertragung digitaler 
Signale, mit einer Übertragungsrate von bis zu 100Mbit/s.

Besonderheiten
halogenfrei, flammwidrig
ölbeständig gemäß IEC 60811-2-1
LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
Approbation UL/CSA, 80°C 30V
DESINA konform
HF-Eigenschaften Cat.5e gemäß IEC 61156-6

Hinweise
TKD Art.-Nr. 2007185
RoHs und WEEE - konform
alternativ als c(UL)us Listing Type CMX gem. UL444 lieferbar
weitere Ausführungen  auf Anfrage.
DRIVE-CLiQ® ist eingetragenes Warenzeichen der Fa. Siemens AG

Aufbau & Technische Daten
Leiter Werkstoff Cu-Litze blank (AWG26), Cu-Litze verzinnt (AWG22)
Leiterklasse 19-drähtig
Aderisolationswerkstoff Polyolefin
Aderkennung Paare AWG26 GN/GE, RS/BL 

Paar AWG22 RT/SW
Verseilung Adern mit Füllern zu Paaren verseilt
Gesamtverseilung 3 Elemente mit Füllern verseilt
Berührungsschutz Vliesband
Gesamtschirm alu-k. Folie, Metallseite aussen, Bed.100%, verz. 

Cu-Geflecht, opt.Bed. �85%
Berührungsschutz Vliesbandierung
Außenmantelwerkstoff PUR
Mantelfarbe grün, ähnlich RAL 6018

Nennspannung max. 30 V
Prüfspannung 500 V
Leiterwiderstand AWG26 max. 135 Ù/km , AWG22 max. 55 Ù/km
Isolationswiderstand bei 20 °C � 1 GÙ/km
Kapazität Datenpaare: nom. 50 nF/km bei 800 Hz
Wellenwiderstand 100 ± 15 Ù von 1 bis 100 MHz
Datenübertragungsrate 100 Mbit/s
kleinster Biegeradius fest 35,0 mm
kleinster Biegeradius bewegt 105,0 mm
Betriebstemp. fest min/max - 20 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max - 20 °C / +60 °C
Brandverhalten gem. IEC60332-1-2 bzw. UL VW1 + CSA FT1
Sonstige Eigenschaften siehe Anhang > KAWEFLEX ® ServoDriveQ... 

Einsatzparameter <
Außendurchmesser ca. 6,95 mm
Cu-Zahl 37,5 kg/km
Gewicht ca. 65 kg/km

for drag chain applications 
acc. to SIEMENS Standard MOTION-CONNECT 800

Application
For use in dynamic applications in energy supply chains, with high electrical and 
mechanical requirements for controlling of various drive components on DRIVE-CLiQ
 ® interfaces and transmitting digital signals, with a transfer rate up to 100Mbit/s. 

Special features
halogen-free, flame retardant
oil resistant acc. to IEC 60811-2-1
free from lacquer damaging substances and silicone (during production)
approbation UL/CSA, 80°C 30V
conform to DESINA
HF-characteristics Cat.5e acc. to IEC 61156-6

Remarks
TKD part no. 2007185
confom to RoHS and WEEE
alternatively as c(UL)us Listing Type CMX acc. UL444 available
further types upon request
DRIVE-CLiQ® is registered Trademark of Siemens AG

Structure & Specifications
conductor material bare copper (AWG26), tinned copper (AWG22)
conductor class 19-wires
core insulation Polyolefin
core identification pairs AWG26 YE/GN, PK/BU 

pair AWG22 RD/BK
stranding cores and fillers twisted to pairs
overall stranding 3 elements stranded with fillers
protection against contact fleece tape
overall shield alu-clad PET foil, metalside with contact to braid 

cover.100%, tinned copper braid, opt.cover. �85%
protection against contact fleece wrapping
outer sheath PUR
sheath colour green, similar RAL 6018

rated voltage max. 30 V
testing voltage 500 V
conductor resistance AWG26 max. 135 Ù/km , AWG22 max. 55 Ù/km
insulation resistance at 20 °C � 1 GÙ/km
capacity data pairs: nom. 50 nF/km at 800 Hz
characteristic impedance 100 ± 15 Ù from 1 to 100 MHz
transfer rate 100 Mbit/s
min. bending radius fixed 35,0 mm
min. bending radius moved 105,0 mm
operat. temp. fixed min/max - 20 °C / +80 °C
operat. temp. moved min/max - 20 °C / +60 °C
burning behavior acc. to IEC60332-1-2 resp. UL VW1 + CSA FT1
other characteristics see appendix > KAWEFLEX ® ServoDriveQ ... 

application parameters <
outer diameter ca. 6,95 mm
copper weight 37,5 kg/km
weight ca. 65 kg/km

05.04.15.0305.04.15.03

Application

Remarks

Structure & Specifications

für Energieführungsketten 
nach SIEMENS Standard MOTION-CONNECT 800

for drag chain applications 
acc. to SIEMENS Standard MOTION-CONNECT 800

Anwendung

Special features

Aufbau & Technische Daten

Besonderheiten

Hinweise

KAWEFLEX® ServoDriveQ SK-C-PUR UL/CSA 
2x2x0,15mm²(AWG26)+1x2x0,38mm²(AWG22)

Für den Einsatz in dynamischen Anwendungen in Energieführungsketten, mit hohen 
elektrischen und mechanischen Anforderungen, zur Ansteuerung verschiedener 
Antriebskomponenten an DRIVE-CLiQ ® Schnittstellen und Übertragung digitaler 
Signale, mit einer Übertragungsrate von bis zu 100Mbit/s.

For use in dynamic applications in energy supply chains, with high electrical and 
mechanical requirements for controlling of various drive components on DRIVE-CLiQ
 ® interfaces and transmitting digital signals, with a transfer rate up to 100Mbit/s. 

halogen-free, flame retardant
oil resistant acc. to IEC 60811-2-1
free from lacquer damaging substances and silicone (during production)
approbation UL/CSA, 80°C 30V
conform to DESINA
HF-characteristics Cat.5e acc. to IEC 61156-6

conductor material bare copper (AWG26), tinned copper (AWG22)
conductor class 19-wires
core insulation Polyolefin
core identification pairs AWG26 YE/GN, PK/BU 

pair AWG22 RD/BK
stranding cores and fillers twisted to pairs
overall stranding 3 elements stranded with fillers
protection against contact fleece tape
overall shield alu-clad PET foil, metalside with contact to braid 

cover.100%, tinned copper braid, opt.cover. �85%
protection against contact fleece wrapping
outer sheath PUR
sheath colour green, similar RAL 6018

rated voltage max. 30 V
testing voltage 500 V
conductor resistance AWG26 max. 135 Ù/km , AWG22 max. 55 Ù/km
insulation resistance at 20 °C � 1 GÙ/km
capacity data pairs: nom. 50 nF/km at 800 Hz
characteristic impedance 100 ± 15 Ù from 1 to 100 MHz
transfer rate 100 Mbit/s
min. bending radius fixed 35,0 mm
min. bending radius moved 105,0 mm
operat. temp. fixed min/max - 20 °C / +80 °C
operat. temp. moved min/max - 20 °C / +60 °C
burning behavior acc. to IEC60332-1-2 resp. UL VW1 + CSA FT1
other characteristics see appendix > KAWEFLEX ® ServoDriveQ ... 

application parameters <
outer diameter ca. 6,95 mm
copper weight 37,5 kg/km
weight ca. 65 kg/km

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank (AWG26), Cu-Litze verzinnt (AWG22)
Leiterklasse 19-drähtig
Aderisolationswerkstoff Polyolefin
Aderkennung Paare AWG26 GN/GE, RS/BL 

Paar AWG22 RT/SW
Verseilung Adern mit Füllern zu Paaren verseilt
Gesamtverseilung 3 Elemente mit Füllern verseilt
Berührungsschutz Vliesband
Gesamtschirm alu-k. Folie, Metallseite aussen, Bed.100%, verz. 

Cu-Geflecht, opt.Bed. �85%
Berührungsschutz Vliesbandierung
Außenmantelwerkstoff PUR
Mantelfarbe grün, ähnlich RAL 6018

Nennspannung max. 30 V
Prüfspannung 500 V
Leiterwiderstand AWG26 max. 135 Ù/km , AWG22 max. 55 Ù/km
Isolationswiderstand bei 20 °C � 1 GÙ/km
Kapazität Datenpaare: nom. 50 nF/km bei 800 Hz
Wellenwiderstand 100 ± 15 Ù von 1 bis 100 MHz
Datenübertragungsrate 100 Mbit/s
kleinster Biegeradius fest 35,0 mm
kleinster Biegeradius bewegt 105,0 mm
Betriebstemp. fest min/max - 20 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max - 20 °C / +60 °C
Brandverhalten gem. IEC60332-1-2 bzw. UL VW1 + CSA FT1
Sonstige Eigenschaften siehe Anhang > KAWEFLEX ® ServoDriveQ... 

Einsatzparameter <
Außendurchmesser ca. 6,95 mm
Cu-Zahl 37,5 kg/km
Gewicht ca. 65 kg/km

TKD part no. 2007185
confom to RoHS and WEEE
alternatively as c(UL)us Listing Type CMX acc. UL444 available
further types upon request
DRIVE-CLiQ® is registered Trademark of Siemens AG

halogenfrei, flammwidrig
ölbeständig gemäß IEC 60811-2-1
LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
Approbation UL/CSA, 80°C 30V
DESINA konform
HF-Eigenschaften Cat.5e gemäß IEC 61156-6

TKD Art.-Nr. 2007185
RoHs und WEEE - konform
alternativ als c(UL)us Listing Type CMX gem. UL444 lieferbar
weitere Ausführungen  auf Anfrage.
DRIVE-CLiQ® ist eingetragenes Warenzeichen der Fa. Siemens AG

MP Art.-Nr. 85563079 MP Art.-Nr. 85563079

Cables de medición y de sistema para aplicaciones en las cadenas de energía
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KAWEFLEX® ServoDriveQ FLEX-C-PVC UL/CSA 2 x 2 x 0,20 mm² (AWG24)+1 x 2 x 0,38 mm² (AWG22)KAWEFLEX® ServoDriveQ PLUS SK-C-PUR UL/CSA 
2x2x0,20mm²(AWG24)+1x2x0,38mm²(AWG22)

für Energieführungsketten 
nach SIEMENS Standard MOTION-CONNECT 
800PLUS

Anwendung
Für den Einsatz in hoch dynamischen Anwendungen in Energieführungsketten, mit 
hohen elektrischen und mechanischen Anforderungen, zur Ansteuerung 
verschiedener Antriebskomponenten an DRIVE-CLiQ ® Schnittstellen und 
Übertragung digitaler Signale, mit einer Übertragungsrate von bis zu 100Mbit/s.

Besonderheiten
halogenfrei, flammwidrig
ölbeständig gemäß IEC 60811-2-1
LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
Approbation UL/CSA, 80°C 30V
DESINA konform
HF-Eigenschaften Cat.5e gemäß IEC 61156-6

Hinweise
TKD Art.-Nr. 2001493
RoHs und WEEE - konform
alternativ als c(UL)us Listing Type CMX gem. UL444 lieferbar
weitere Ausführungen auf Anfrage.
DRIVE-CLiQ® ist eingetragenes Warenzeichen der Fa. Siemens AG

Aufbau & Technische Daten
Leiter Werkstoff Cu-Litze blank (AWG24), Cu-Litze verzinnt (AWG22)
Leiterklasse 19-drähtig
Aderisolationswerkstoff Polyolefin
Aderkennung Paare AWG24 GN/GE, RS/BL 

Paar AWG22 RT/SW
Verseilung Adern mit Füllern zu Paaren verseilt
Gesamtverseilung 3 Elemente mit Füllern verseilt
Berührungsschutz Vliesband
Gesamtschirm alu-k. Folie, Metallseite aussen, Bed.100%, verz. 

Cu-Geflecht, opt.Bed. �85%
Berührungsschutz Vliesbandierung
Außenmantelwerkstoff PUR
Mantelfarbe grün, ähnlich RAL 6018

Nennspannung max. 30 V
Prüfspannung 500 V
Leiterwiderstand AWG24 max. 95 Ù/km , AWG22 max. 55 Ù/km
Isolationswiderstand bei 20 °C � 1 GÙ/km
Kapazität Datenpaare: nom. 50 nF/km bei 800 Hz
Wellenwiderstand 100 ± 15 Ù von 1 bis 100 MHz
Datenübertragungsrate 100 Mbit/s
kleinster Biegeradius fest 35,0 mm
kleinster Biegeradius bewegt 75,0 mm
Betriebstemp. fest min/max - 20 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max - 20 °C / +60 °C
Brandverhalten gem. IEC60332-1-2, UL VW-1 bzw. CSA FT1
Sonstige Eigenschaften siehe Anhang > KAWEFLEX ® ServoDriveQ... 

Einsatzparameter <
Außendurchmesser ca. 6,9 mm
Cu-Zahl 40,0 kg/km
Gewicht ca. 67 kg/km

for drag chain applications 
acc. to SIEMENS Stand. MOTION-CONNECT 800PLUS

Application
For use in highly dynamic applications in energy supply chains, with high electrical 
and mechanical requirements for controlling of various drive components on 
DRIVE-CLiQ ® interfaces and transmitting digital signals, with a transfer rate up to 
100Mbit/s. 

Special features
halogen-free, flame retardant
oil resistant acc. to IEC 60811-2-1
free from lacquer damaging substances and silicone ( during production)
approbation UL/CSA, 80°C 30V
conform to DESINA
HF-characteristics Cat.5e acc. to IEC 61156-6

Remarks
TKD part no. 2001493
confom to RoHS and WEEE
alternatively as c(UL)us Listing Type CMX acc. UL444 available
further types upon request
DRIVE-CLiQ® is registered Trademark of Siemens AG

Structure & Specifications
conductor material bare copper (AWG24), tinned copper (AWG22)
conductor class 19-wires
core insulation Polyolefin
core identification pairs AWG24 GN/YE, PK/BU 

pair AWG22 RD/BK
stranding cores and fillers twisted to pairs
overall stranding 3 elements stranded with fillers
protection against contact fleece tape
overall shield alu-clad PET foil, metalside with contact to braid 

cover.100%, tinned copper braid, opt.cover. �85%
protection against contact fleece wrapping
outer sheath PUR
sheath colour green, similar RAL 6018

rated voltage max. 30 V
testing voltage 500 V
conductor resistance AWG24 max. 95 Ù/km , AWG22 max. 55 Ù/km
insulation resistance at 20 °C � 1 GÙ/km
capacity data pairs: nom. 50 nF/km at 800 Hz
characteristic impedance 100 ± 15 Ù from 1 to 100 MHz
transfer rate 100 Mbit/s
min. bending radius fixed 35,0 mm
min. bending radius moved 75,0 mm
operat. temp. fixed min/max - 20 °C / +80 °C
operat. temp. moved min/max - 20 °C / +60 °C
burning behavior acc. to IEC60332-1-2, UL VW-1 resp. CSA FT1
other characteristics see appendix > KAWEFLEX ® ServoDriveQ ... 

application parameters <
outer diameter ca. 6,9 mm
copper weight 40,0 kg/km
weight ca. 67 kg/km

05.04.15.0405.04.15.04

Application

Remarks

Structure & Specifications

für Energieführungsketten 
nach SIEMENS Standard MOTION-CONNECT 
800PLUS

for drag chain applications 
acc. to SIEMENS Stand. MOTION-CONNECT 800PLUS

Anwendung

Special features

Aufbau & Technische Daten

Besonderheiten

Hinweise

KAWEFLEX® ServoDriveQ PLUS SK-C-PUR UL/CSA 
2x2x0,20mm²(AWG24)+1x2x0,38mm²(AWG22)

Für den Einsatz in hoch dynamischen Anwendungen in Energieführungsketten, mit 
hohen elektrischen und mechanischen Anforderungen, zur Ansteuerung 
verschiedener Antriebskomponenten an DRIVE-CLiQ ® Schnittstellen und 
Übertragung digitaler Signale, mit einer Übertragungsrate von bis zu 100Mbit/s.

For use in highly dynamic applications in energy supply chains, with high electrical 
and mechanical requirements for controlling of various drive components on 
DRIVE-CLiQ ® interfaces and transmitting digital signals, with a transfer rate up to 
100Mbit/s. 

halogen-free, flame retardant
oil resistant acc. to IEC 60811-2-1
free from lacquer damaging substances and silicone ( during production)
approbation UL/CSA, 80°C 30V
conform to DESINA
HF-characteristics Cat.5e acc. to IEC 61156-6

conductor material bare copper (AWG24), tinned copper (AWG22)
conductor class 19-wires
core insulation Polyolefin
core identification pairs AWG24 GN/YE, PK/BU 

pair AWG22 RD/BK
stranding cores and fillers twisted to pairs
overall stranding 3 elements stranded with fillers
protection against contact fleece tape
overall shield alu-clad PET foil, metalside with contact to braid 

cover.100%, tinned copper braid, opt.cover. �85%
protection against contact fleece wrapping
outer sheath PUR
sheath colour green, similar RAL 6018

rated voltage max. 30 V
testing voltage 500 V
conductor resistance AWG24 max. 95 Ù/km , AWG22 max. 55 Ù/km
insulation resistance at 20 °C � 1 GÙ/km
capacity data pairs: nom. 50 nF/km at 800 Hz
characteristic impedance 100 ± 15 Ù from 1 to 100 MHz
transfer rate 100 Mbit/s
min. bending radius fixed 35,0 mm
min. bending radius moved 75,0 mm
operat. temp. fixed min/max - 20 °C / +80 °C
operat. temp. moved min/max - 20 °C / +60 °C
burning behavior acc. to IEC60332-1-2, UL VW-1 resp. CSA FT1
other characteristics see appendix > KAWEFLEX ® ServoDriveQ ... 

application parameters <
outer diameter ca. 6,9 mm
copper weight 40,0 kg/km
weight ca. 67 kg/km

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank (AWG24), Cu-Litze verzinnt (AWG22)
Leiterklasse 19-drähtig
Aderisolationswerkstoff Polyolefin
Aderkennung Paare AWG24 GN/GE, RS/BL 

Paar AWG22 RT/SW
Verseilung Adern mit Füllern zu Paaren verseilt
Gesamtverseilung 3 Elemente mit Füllern verseilt
Berührungsschutz Vliesband
Gesamtschirm alu-k. Folie, Metallseite aussen, Bed.100%, verz. 

Cu-Geflecht, opt.Bed. �85%
Berührungsschutz Vliesbandierung
Außenmantelwerkstoff PUR
Mantelfarbe grün, ähnlich RAL 6018

Nennspannung max. 30 V
Prüfspannung 500 V
Leiterwiderstand AWG24 max. 95 Ù/km , AWG22 max. 55 Ù/km
Isolationswiderstand bei 20 °C � 1 GÙ/km
Kapazität Datenpaare: nom. 50 nF/km bei 800 Hz
Wellenwiderstand 100 ± 15 Ù von 1 bis 100 MHz
Datenübertragungsrate 100 Mbit/s
kleinster Biegeradius fest 35,0 mm
kleinster Biegeradius bewegt 75,0 mm
Betriebstemp. fest min/max - 20 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max - 20 °C / +60 °C
Brandverhalten gem. IEC60332-1-2, UL VW-1 bzw. CSA FT1
Sonstige Eigenschaften siehe Anhang > KAWEFLEX ® ServoDriveQ... 

Einsatzparameter <
Außendurchmesser ca. 6,9 mm
Cu-Zahl 40,0 kg/km
Gewicht ca. 67 kg/km

TKD part no. 2001493
confom to RoHS and WEEE
alternatively as c(UL)us Listing Type CMX acc. UL444 available
further types upon request
DRIVE-CLiQ® is registered Trademark of Siemens AG

halogenfrei, flammwidrig
ölbeständig gemäß IEC 60811-2-1
LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
Approbation UL/CSA, 80°C 30V
DESINA konform
HF-Eigenschaften Cat.5e gemäß IEC 61156-6

TKD Art.-Nr. 2001493
RoHs und WEEE - konform
alternativ als c(UL)us Listing Type CMX gem. UL444 lieferbar
weitere Ausführungen auf Anfrage.
DRIVE-CLiQ® ist eingetragenes Warenzeichen der Fa. Siemens AG

MP Art.-Nr. 85363069 MP Art.-Nr. 85363069

Measurement & System cables for use in energy chains
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KAWEFLEX® ServoDriveQ PLUS SK-C-PUR UL/CSA 2x2x0,22mm²(AWG24)+1x2x0,38mm²(AWG22)

05.04.15.04

KAWEFLEX® ServoDriveQ PLUS SK-C-PUR UL/CSA 
2x2x0,20mm²(AWG24)+1x2x0,38mm²(AWG22)

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

Für den Einsatz in hoch dynamischen Anwendungen in Energieführungsketten, mit ho-
hen elektrischen und mechanischen Anforderungen, zur Ansteuerung verschiedener An-
triebskomponenten an DRIVE-CLiQ® Schnittstellen und Übertragung digitaler Signale,
mit einer Übertragungsrate von bis zu 100Mbit/s. Einsetzbar in trockenen und feuchten
Räumen. Verwendung im Freien nur mit UV-Schutz.

For use in highly dynamic applications in energy supply chains, with high electrical and
mechanical requirements for controlling of various drive components on DRIVE-CLiQ ®
interfaces and transmitting digital signals, with a transfer rate up to 100Mbit/s. Suitable
for use in dry and humid rooms. Outdoor use only with UV-protection.

Besonderheiten Special Features

• halogenfrei, flammwidrig
• ölbeständig gemäß IEC 60811-2-1
• LBS-frei/silikonfrei (bei Produktion)
• Approbation UL/CSA, 300V, 80°C
• durch UL/CSA Zulassung bis 300V ist eine Parallelverlegung mit anderen Leitungen

die ebenfalls eine Betriebsspannung bis 300V führen erlaubt.
• DESINA konform
• HF-Eigenschaften Cat.5e gemäß IEC 61156-6

• halogen-free, flame retardant
• oil resistant acc. to IEC 60811-2-1
• free from lacquer damaging substances and silicone (during production)
• approbation UL/CSA, 300V, 80°C
• due to 300V UL/CSA approval parallel laying with other 300V cables is permitted
• conform to DESINA
• HF-characteristics Cat.5e acc. to IEC 61156-6

Hinweise Remarks

• RoHs und WEEE - konform
• alternativ als c(UL)us Listing Type CMX gem. UL444 lieferbar
• weitere Ausführungen auf Anfrage.
• Einsatzparameter - KAWEFLEX® ServoDriveQ... Einsatzparameter -
• DRIVE-CLiQ® ist eingetragenes Warenzeichen der Fa. Siemens AG

• confom to RoHS and WEEE
• alternatively as c(UL)us Listing Type CMX acc. UL444 available
• further types upon request
• application parameters s. app. - KAWEFLEX® ServoDriveQ...application parameters -
• DRIVE-CLiQ® is registered Trademark of Siemens AG

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank (AWG24), Cu-Litze verzinnt (AWG22) conductor material bare copper (AWG24), tinned copper (AWG22)
Leiterklasse 19-drähtig conductor class 19-wires
Aderisolationswerkstoff Polyolefin core insulation Polyolefin
Aderkennung Paare AWG24 GN/GE, RS/BL Paar AWG22 RT/SW core identification pairs AWG24 GN/YE, PK/BU pair AWG22 RD/BK
Verseilung Adern mit Füllern zu Paaren verseilt stranding cores and fillers twisted to pairs
Gesamtverseilung 3 Elemente mit Füllern verseilt overall stranding 3 elements stranded with fillers
Berührungsschutz Vliesband protection against contact fleece tape
Gesamtschirm alu-k. Folie, Metallseite aussen, Bed.100%, verz. Cu-

Geflecht, opt.Bed. ≥85%
shield alu-clad PET foil, metalside with contact to braid co-

ver.100%, tinned copper braid, opt.cover. ≥85%
Berührungsschutz Vliesbandierung protection against contact fleece wrapping
Außenmantelwerkstoff PUR outer sheath PUR
Mantelfarbe grün, RAL 6018 sheath colour green, RAL 6018

Nennspannung 300 V rated voltage 300 V
Prüfspannung 500 V testing voltage 500 V
Leiterwiderstand AWG24 max. 95 Ω/km , AWG22 max. 55 Ω/km conductor resistance AWG24 max. 95 Ω/km , AWG22 max. 55 Ω/km
Isolationswiderstand bei 20 °C ≥ 1 GΩ/km insulation resistance at 20 °C ≥ 1 GΩ/km
Kapazität Datenpaare: nom. 50 nF/km bei 800 Hz capacity data pairs: nom. 50 nF/km at 800 Hz
Wellenwiderstand 100 ± 15 Ω von 1 bis 100 MHz characteristic impedance 100 ± 15 Ω from 1 to 100 MHz
Datenübertragungsrate 100 Mbit/s transfer rate 100 Mbit/s
kleinster Biegeradius fest 35,0 mm min. bending radius fixed 35,0 mm
kleinster Biegeradius bewegt 75,0 mm min. bending radius moved 75,0 mm
Betriebstemp. fest min/max - 40 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max - 40 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max - 20 °C / +60 °C operat. temp. moved min/max - 20 °C / +60 °C
Brandverhalten gem. IEC60332-1-2, UL VW-1 bzw. CSA FT1 burning behavior acc. to IEC60332-1-2, UL VW-1 resp. CSA FT1
Approbation UL/CSA - cURus 300 V, 80°C approvals UL/CSA - cURus 300 V, 80°C
Außendurchmesser ca. 6,9 mm outer diameter ca. 6,9 mm
TKD Art.-Nr. 2001493 TKD Item no. 2001493
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für Energieführungsketten 
nach SIEMENS Standard MOTION-CONNECT 800PLUS


for drag chain applications
acc. to SIEMENS Stand. MOTION-CONNECT 800PLUS
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Cables de medición y de sistema para aplicaciones en las cadenas de energía

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik
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