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KAWEFLEX® 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 0,6/1 kV, baja capacidad

Cables de motor y servo para aplicaciones en las cadenas de energía

05.02.05.02

KAWEFLEX® 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 0,6/1 kV kapazitätsarm
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als geschirmte, kapazitätsarme Motoranschlussleitung, auch mit 2, 3 bzw. 4 Steuera-
dern für z.B. Thermofühler oder Bremse zur EMV-gerechten Verkabelung zwischen Mo-
tor und Frequenzumrichter für hohe elektrische und mechanische Anforderungen in
Energieführungsketten, an beweglichen Antrieben, in der Robotertechnik, in Fertigungs-
anlagen sowie in trockenen und feuchten Räumen.

shielded, low capacity power cable, also with 2, 3 resp. 4 control cores for temperature
sensors or brake for EMC-compatible connecting between drives and frequency conver-
ter for high requirements in drag chain applications, moving drive systems, in the field of
robotic technology, in manufacturing plants as well as in dry and humid rooms.

Besonderheiten Special Features
• DESINA-konform, UL/CSA-Approbation
• flammwidrig, UV-beständig, halogenfrei, adhäsionsarm und abriebfest
• weitestgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig nach VDE 0473-811-404
• silikonfrei
• FCKW-frei nach DIN 472815/IEC 60754-1
• durch 600 V UL Zulassung ist die Parallelverlegung mit anderen Leitungen, die eine

Nennspannung von 600 V führen, erlaubt

• conform to DESINA, UL/CSA approved
• flame-retardant, UV-resistant, halogen-free, low adhesion and low abrasion
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• resistant to oil acc. to VDE 0473-811-404
• silicone-free
• CFC-free nach DIN 472815/IEC 60754-1
• with the 600 V UL approval, the parallel laying with other cables that are equally ap-

proved for 600 V, is permitted

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• sehr lange Lebensdauer, ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis
• platz- und gewichtssparend
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
• very long lifetime, optimal cost-value ratio
• platz- und gewichtssparend
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl. 6 conductor class acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC 60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff PELON®2 core insulation PELON®2
Aderkennung Leistungsadern: SW mit WS Druck U/L1/C/L+; V/L2; W/

L3/D/L- und GNGE; Steueradern: einpaarig, SW und
WS; zweipaarig: SW mit WS Ziffern 5, 6, 7, 8; Dreier: sw
mit ws Ziffern 1, 2, 3

core identification supply cores: BK with WH print U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/
D/L- and GNYE; control cores: 1-pair, BK and WH; 2-
pair: BK with WH print 5, 6, 7, 8; triple: bk with wh nume-
rals 1. 2, 3

Abschirmung Steuerpaare bzw. Dreier mit verz. Cu-Schirm shield control pairs resp. triple with tinned copper shield
Gesamtverseilung Adern und Paare bzw. Dreier gemeinsam mit hochfle-

xiblen Zwickelfüllern verseilt
overall stranding all cores and elements stranded together with high flexi-

ble fillers
Gesamtschirm Cu-Geflecht verz., opt. Bedeckung ca. 85 % shield copper braid tinned, opt. coverage appr. 85 %
Außenmantelwerkstoff PUR, halogenfrei, flammwidrig outer sheath PUR, halogen-free, flame retardant
Mantelfarbe orange, RAL 2003 sheath colour orange, RAL 2003
Aufdruck ja printing yes

Nennspannung Leistungsadern/Steueradern: Uo/U 600/1.000 V; UL &
CSA: 1.000 V

rated voltage Power cores/control cores: Uo/U 600/1.000 V; UL &
CSA: 1.000 V

Prüfspannung Ader/Ader: 4 kV; Ader/Schirm: 4 kV testing voltage core/core: 4 kV; core/shield: 4 kV
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl.

6
conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 and IEC 60228 cl.

6
Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 20 GΩ x km insulation resistance at +20 °C ≥ 20 GΩ x km
Kapazität Werte auf Anfrage capacity values on request
Sonstige Eigenschaften Beschleunigung bis zu 50 m/s² Verfahrgeschwindigkeit

bis zu 300 m/min Verfahrwege horiz.: ≤ 16mm² bis zu 50
m /≥ 25mm² bis zu 20 m Verfahrweg vertikal: max. 5 m

other characteristics accellerations up to 50 m/s² speeds up to 300 m/min
path length, horiz.: ≤ 16mm² up to 50 m /≥ 25mm² up to
20 m path length, vertical: max. 5 m

kleinster Biegeradius fest 4 x d - nach Installation min. bending radius fixed 4 x d - after installation
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x D (≤ 16 mm²) / 10 x D (≥ 25 mm²) min. bending radius moved 7,5 x D (≤ 16 mm²) / 10 x D (≥ 25 mm²)
Betriebstemp. fest min/max -50 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -50 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max -40 °C / +80 °C
Brandverhalten nach VDE 0482-332-2-1 bzw. DIN EN 60332-2-1,

flammwidrig, FT1, VW11
burning behavior acc. to VDE 0482-332-2-1 and DIN EN 60332-2-1, fla-

me-retardant, FT1, VW1
Approbation UL/CSA - cURus 1.000 V, 80 °C approvals UL/CSA - cURus 1.000 V, 80 °C

.

für hohe Anforderungen
4 Versorgungsadern + 1 bzw. 2 geschirmte Paare, 
bzw. + 1 geschirmtes Dreier Element

for high requirements
4 power cores + 1 resp. 2 shielded pairs,

resp. + 1 shielded triple bundle
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KAWEFLEX® 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 0,6/1 kV, low capacity

Power and control cables for use in energy chains

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

según / according to Standard Siemens MC 800PLUS: V, U, W, GNGE

85563051 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 1,5 9,2 90,0 163,0

85563052 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 2,5 10,6 135,0 233,0

según / according to Standard Siemens MC 800PLUS: U, V, W, GNGE

85563053 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 4 11,9 205,0 314,0

85563054 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 6 14,7 296,0 437,0

85563055 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4G 10 17,5 488,0 654,0

85563056 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 16 21,6 769,0 1.016,0

85563057 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 25 25,2 1.098,0 1.440,0

85563058 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 35 28,7 1.525,0 1.991,0

85563059 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 50 33,4 2.131,0 2.604,0

según / according to Standard Siemens MC 800PLUS: V, U, W, SW-WS, GNGE

85563060 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 1,5 + (2 X 1,5) 11,7 163,5 251,0

85563061 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 2,5 + (2 X 1,5) 13,4 196,0 316,0

según / according to Standard Siemens MC 800PLUS: U, V, W, SW-WS, GNGE

85563062 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 4 + (2 X 1,5) 14,9 260,5 408,0

85563063 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 6 + (2 X 1,5) 16,8 365,0 535,0

85563064 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 10 + (2 X 1,5) 19,9 560,0 755,0

85563065 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 16 + (2 X 1,5) 22,7 816,0 1.090,0

85563066 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 25 + (2 X 1,5) 26,3 1.172,0 1.570,0

85563067 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 35 + (2 X 1,5) 31,2 1.595,0 2.073,0

85563068 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 50 + (2 X 1,5) 34,7 2.214,0 2.800,0

según / according to Standard Bosch Rexroth: U, V, W, SW-WS, GNGE

85563086 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 0,75 + (2 X 0,5) 9,4 99,0 165,0

según / according to Standard Bosch Rexroth: U, V, 5, 6, W, GNGE, 7, 8

4 G 1 + 2 X (2 X 0,75) 12,0 130,0 203,0

85563069 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 1,5 + 2 X (2 X 0,75) 13,0 151,0 228,0

85563070 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 2,5 + 2 X (2 X 1) 14,8 213,9 343,0

85563071 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 4 + (2 X 1) + (2 X 1,5) 16,3 336,0 449,0

85563072 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 6 + (2 X 1) + (2 X 1,5) 18,6 438,0 572,0

85563073 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 10 + (2 X 1) + (2 X 1,5) 22,0 602,0 881,0

85563074 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 16 + (2 X 1) + (2 X 1,5) 25,5 834,0 1.155,0

4 G 16 + 2 X (2 X 1,5) 25,9 838,0 1.169,0

85563075 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 25 + 2 X (2 X 1,5) 28,9 1.217,0 1.513,0

85563076 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 35 + 2 X (2 X 1,5) 31,4 1.640,0 1.969,0

85563077 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 50 + 2 X (2 X 2,5) 37,0 2.273,0 2.875,0

según / according to Standard SEW: U, V, W, 1, 2, 3, GNGE

85563080 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 1,5 + (3 X 1) 11,6 163,5 213,0

85563081 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 2,5 + (3 X 1) 13,4 196,0 284,0

85563082 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 4 + (3 X 1) 14,8 260,5 366,0

85563083 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 6 + (3 X 1,5) 17,4 367,0 492,0

85563084 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 10 + (3 X 1,5) 20,3 563,0 717,0

85563085 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 16 + (3 X 1,5) 23,7 821,0 1.052,0

Fortsetzung: Nächste Seite
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KAWEFLEX® 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 0,6/1 kV, baja capacidad

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

según / according to Standard Lenze: WWW, VV, U, SW-WS, GNGE

85563088 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 1 + (2 X 0,5) 9,8 81,0 134,0

85563089 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 1,5 + (2 X 0,5) 11,6 114,0 180,0

85563090 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 2,5 + (2 X 0,5) 11,8 145,0 229,0

85563091 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 4 + (2 X 1) 14,3 244,0 361,0

85563092 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 6 + (2 X 1) 16,6 325,0 451,0

85563093 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 10 + (2 X 1) 19,7 517,0 670,0

85563094 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 16 + (2 X 1) 22,5 760,0 978,0

según / according to Diverse: WWW, VV, U, SW-WS, GNGE

85563096 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 1,5 + (2 X 1) 11,5 117,0 200,0

según / according to Diverse: U, V, 5, 6, W, GNGE, 7, 8

85563095 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 0,75 + 2 X (2 X 0,34) 9,7 79,0 132,0

85563097 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 1,5 + 2 X (2 X 0,5) 12,0 123,0 211,0

85563098 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 1,5 + 2 X (2 X 1) 13,0 149,0 249,0

85563099 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 2,5 + 2 X (2 X 0,75) 14,6 199,0 340,0

85563100 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 2,5 + 2 X (2 X 1,5) 15,6 243,0 377,0

85563101 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 4 + 2 X (2 X 1) 16,1 273,0 423,0

85563102 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 4 + 2 X (2 X 1,5) 16,7 312,0 450,0

85563103 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 6 + 2 X (2 X 1) 18,4 384,0 535,0

85563104 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 6 + 2 X (2 X 1,5) 19,4 424,0 57,8

85563105 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 10 + 2 X (2 X 1) 21,8 549,0 746,0

85563106 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 10 + 2 X (2 X 1,5) 22,5 589,0 810,0

85563107 KAWEFLEX 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 4 G 16 + 2 X (2 X 1) 25,3 801,0 1.107,0

Cables de motor y servo para aplicaciones en las cadenas de energía
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KAWEFLEX® 5288 SK-C-PUR UL/CSA SERVO 0,6/1 kV, low capacity

Power and control cables for use in energy chains
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KAWEFLEX® 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 0,6/1 kV, baja capacidad

05.02.05.03

KAWEFLEX® 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 0,6/1 kV kapazitätsarm
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als geschirmte, kapazitätsarme Motoranschlussleitung mit Steueradern für z.B. Thermo-
fühler oder Bremse und zur EMV-gerechten Verkabelung zwischen Motor und Frequen-
zumrichter für normale elektrische und mechanische Anforderungen in Energiefüh-
rungsketten, an beweglichen Antrieben, in der Robotertechnik und in Fertigungsanla-
gen. Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.

shielded, low capacity power cable with control cores for temperature sensors or brake
for EMC-compatible connecting between drives and frequency converter for normal re-
quirements in drag chain applications, moving drive systems, in the field of robotic tech-
nology and manufacturing plants. Suitable for use in dry and humid rooms.

Besonderheiten Special Features

• DESINA-konform, UL/CSA-Approbation
• weitestgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• silikonfrei
• durch 600 V Zulassung nach UL ist die Parallelverlegung mit anderen Leitungen, die

ebenfalls eine Nennspannung von 600 V führen, erlaubt

• conform to DESINA, UL/CSA approved
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• silicone-free
• with the 600 V UL approval, the parallel laying with other cables that are equally ap-

proved for 600 V, is permitted

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

fertigen wir auf Anfrage.

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
• optimal cost-value ratio
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228

cl. 6
conductor class super fine wires acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC

60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff PELON®2, PP core insulation PELON®2, PP
Aderkennung Leistungsad.: SW mit WS Druck U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/

D/L- u. GNGE; Steuerad.: einpaarig, SW u. WS
core identification supply cores: BK w. WH print U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/

L- & GNYE; control cores: 1 pair, BK & WH
Abschirmung Steuerpaar mit verz. Cu-Geflecht shield control pair with tinned copper braid
Gesamtverseilung Adern u. Paar gemeinsam mit hochflexiblen Zwickelfül-

lern verseilt
overall stranding cores & element stranded together with high flexible fil-

lers
Gesamtschirm Cu-Geflecht verz., opt. Bedeckung 85 % shield copper braid tinned, opt. coverage 85 %
Außenmantelwerkstoff PVC outer sheath PVC
Mantelfarbe orange, RAL 2003 sheath colour orange, RAL 2003

Nennspannung Leistungsadern/Steueradern: Uo/U 600/1.000 V; UL &
CSA: 1.000 V

rated voltage supply cores/control cores: Uo/U 600/1.000 V; UL &
CSA: 1.000 V

Prüfspannung 4 kV testing voltage 4 kV
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl.

6
conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 and IEC 60228 cl.

6
Isolationswiderstand bei 20° C ≥ 20 GOhm x km insulation resistance at 20° C ≥ 20 GOhm x km
Sonstige Eigenschaften Beschleun. bis zu 20 m/s²; Verfahrgeschw. bis zu 120 m/

min; Verfahrweg: bis 50 m
other characteristics accellerations up to 20 m/s²; speeds up to 120 m/min;

path length: up to 50 m
kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 10 x d min. bending radius moved 10 x d
Betriebstemp. fest min/max -30 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -30 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -5 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max -5 °C / +80 °C
Brandverhalten selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1;

UL: VW1; CSA: FT1
burning behavior self-extinguishing and flame-retardant acc. to IEC

60332-1; UL: VW1; CSA: FT1
Ölbeständigkeit gem. ISO 6722, EN 60811-2-1 (nur Mineralöl) resistant to oil acc. to ISO 6722, EN 60811-2-1 (only mineral oil)
Approbation UL/CSA - cURus 1.000 V, 80 °C approvals UL/CSA - cURus 1.000 V, 80 °C

.

für normale Anforderungen
4 Versorgungsadern + 1 geschirmtes Paar
​

for normale requirements
4 power cores + 1 shielded pair

​
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KAWEFLEX® 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 0,6/1 kV, low capacity

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

según / according to Standard Siemens MC 500PLUS: V, U, W, GNGE

85254103 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 1,5 8,8 80,0 145,0

85254104 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 2,5 10,3 123,0 216,0

según / according to Standard Siemens MC 500PLUS: U, V, W, GNGE

85254105 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 4 12,1 185,0 290,0

85254109 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 6 14,7 288,0 430,0

85254110 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 10 18,5 453,0 640,0

85254113 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 16 21,6 905,0 749,0

85254114 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 25 25,4 1.132,0 1.290,0

85254115 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 35 29,0 1.558,0 1.771,0

85254116 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 50 33,4 2.178,0 2.415,0

según / according to Standard Siemens MC 500PLUS: V, U, W, SW-WS, GNGE

85254106 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 1,5 + (2 X 1,5) 10,9 130,0 234,0

85254107 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 2,5 + (2 X 1,5) 12,6 175,0 302,0

según / according to Standard Siemens MC 500PLUS: U, V, W, SW-WS, GNGE

85254108 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 4 + (2 X 1,5) 14,0 253,0 402,0

85254111 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 6 + (2 X 1,5) 16,0 341,0 525,0

85254112 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 10 + (2 X 1,5) 20,3 529,0 735,0

85254117 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 16 + (2 X 1,5) 22,7 798,0 1.010,0

85254118 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 25 + (2 X 1,5) 26,3 1.178,0 1.396,0

85254119 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 35 + (2 X 1,5) 30,4 1.602,0 1.879,0

85254120 KAWEFLEX 5278 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 50 + (2 X 1,5) 34,0 2.224,0 2.510,0
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KAWEFLEX® 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 0,6/1 kV, baja capacidad

05.02.05.04

KAWEFLEX® 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 0,6/1 kV kapazitätsarm
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als geschirmte, kapazitätsarme Motoranschlussleitung mit Steueradern für z.B. Thermo-
fühler oder Bremse und zur EMV-gerechten Verkabelung zwischen Motor und Frequen-
zumrichter für normale elektrische und mechanische Anforderungen. Einsetzbar in tro-
ckenen und feuchten Räumen.

shielded, low capacity power cable with control cores for temperature sensors or brake
for EMC-compatible connecting between drives and frequency converter for normal
electrical and mechanical requirements. Suitable for dry and humid rooms.

Besonderheiten Special Features

• DESINA-konform, UL/CSA-Approbation
• weitestgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• silikonfrei
• durch 600 V Zulassung nach UL ist die Parallelverlegung mit anderen Leitungen, die

ebenfalls eine Nennspannung von 600 V führen, erlaubt
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

fertigen wir auf Anfrage.

• conform to DESINA, UL/CSA approved
• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• silicone-free
• with the 600 V UL approval, the parallel laying with other cables that are equally ap-

proved for 600 V, is permitted
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zur 2014/35/EU Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis
• ab Fertigungsdatum August 2016 mit aktualisierten Außendurchmessern (alter Wert)

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
• optimal cost-value ratio
• up from production date August 2016 with updated outer diamters (old value)

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Kl. 5 bzw. IEC 60228 cl. 5 conductor class acc. to DIN VDE 0295 cl. 5 resp. IEC 60228 cl. 5
Aderisolationswerkstoff PELON®2 core insulation PELON®2
Aderkennung Leistungsad.: SW mit WS Druck U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/

D/L- u. GNGE; Steuerad.: einpaarig, SW u. WS; Dreier:
sw mit ws Ziffern 1, 2, 3

core identification supply cores: BK w. WH print U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/
L- & GNYE; control cores: 1 pair, BK & WH; triple: bk
with wh numerals 1. 2, 3

Abschirmung Steuerpaar bzw. Dreierelement mit verz. Cu-Schirm shield control pair resp.triple bundle with tinned copper shield
Gesamtverseilung Adern und Paar bzw. Dreier gemeinsam mit hochfle-

xiblen Zwickelfüllern verseilt
overall stranding cores and pair resp. triple element stranded together

with high flexible fillers
Gesamtschirm Cu-Geflecht verz., opt. Bedeckung ca. 80 % shield copper braid tinned, opt. coverage appr. 80 %
Außenmantelwerkstoff PVC outer sheath PVC
Mantelfarbe orange, RAL 2003 sheath colour orange, RAL 2003

Nennspannung Leistungsadern/Steueradern: Uo/U 600/1.000 V; UL &
CSA: 1.000 V

rated voltage supply cores/control cores: Uo/U 600/1.000 V; UL &
CSA: 1.000 V

Prüfspannung 4 kV testing voltage 4 kV
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl. 5 bzw. IEC 60228 cl.

5
conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl. 5 and IEC 60228 cl.

5
Isolationswiderstand bei 20° C ≥ 20 GOhm x km insulation resistance at 20° C ≥ 20 GOhm x km
kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 10 x d min. bending radius moved 10 x d
Betriebstemp. fest min/max -30°C / +80°C operat. temp. fixed min/max -30°C / +80°C
Betriebstemp. bew. min/max -5°C / +80°C operat. temp. moved min/max -5°C / +80°C
Brandverhalten selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1;

UL: VW1; CSA: FT1
burning behavior self-extinguishing and flame-retardant acc. to IEC

60332-1; UL: VW1; CSA: FT1
Ölbeständigkeit gem. ISO 6722, EN 60811-2-1 (nur Mineralöl) resistant to oil acc. to ISO 6722, EN 60811-2-1 (only mineral oil)
Sonstige Eigenschaften - Verfahrgeschwindigkeit freitragend: max. 30 m/min. -

Verfahrweg (VW): max. 5 m - zul. Beschleunigung: max.
2 m/s² - min. Biegeradius bewegt: 15 x d - Biegezy-
klen: > 100.000

other characteristics - speed self-supporting: max. 30 m/min. - traverse length
(TL): max. 5 m - accelaration: max. 2 m/s² - min. ben-
ding radius moved: 15 x d - bending cycles: > 100.000

Approbation UL/CSA - cURus 1.000 V, 80 °C approvals UL/CSA - cURus 1.000 V, 80 °C
.

für flexiblen Einsatz und feste Verlegung
4 Versorgungsadern + 1 geschirmtes Paar, 
bzw. + 1 geschirmtes Dreier Element

for flexible use and fixed installation
4 power cores + 1 shielded pair,
resp. + 1 shielded triple bundle
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KAWEFLEX® 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 0,6/1 kV, low capacity

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

según / according to Standard Siemens MC 500: V, U, W, GNGE

85254121 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 1,5 8,4 (8,5) 77,0 143,0

85254122 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 2,5 9,8 (10,0) 120,0 213,0

según / according to Standard Siemens MC 500: U, V, W, GNGE

85254123 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 4 11,9 (11,8) 182,0 287,0

85254127 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 6 14,7 (14,0) 285,0 424,0

85254128 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 10 17,5 (17,3) 449,0 631,0

85254136 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 16 21,6 724,0 927,0

85254137 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 25 25,4 1.092,0 1.329,0

85254138 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 35 29,5 1.497,0 1.831,0

85254139 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 50 33,4 2.099,0 2.488,0

según / according to Standard Siemens MC 500: V, U, W, SW-WS, GNGE

85254124 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 1,5 + (2 X 1,5) 10,6 (10,2) 126,5 231,0

85254125 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 2,5 + (2 X 1,5) 12,4 (11,8) 171,4 298,0

según / according to Standard Siemens MC 500: U, V, W, SW-WS, GNGE

85254126 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 4 + (2 X 1,5) 13,9 (13,4) 249,5 398,0

85254129 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 6 + (2 X 1,5) 16,1 (15,7) 337,2 517,0

85254130 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 10 + (2 X 1,5) 19,3  (19,0) 525,3 720,0

85254140 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 16 + (2 X 1,5) 22,5 772,0 1.018,2

85254141 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 25 + (2 X 1,5) 26,5 1.137,0 1.446,0

85254142 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 35 + (2 X 1,5) 31,0 1.546,0 1.949,0

85254143 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 50 + (2 X 1,5) 34,0 2.143,0 2.622,0

85254144 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 16 + (3 X 1,5) 23,7 794,0 1.059,0

según / according to Standard SEW: U, V, W, 1, 2, 3, GNGE

85254131 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 1,5 + (3 X 1) 11,4 135,0 214,0

85254132 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 2,5 + (3 X 1) 13,4 (12,7) 178,0 282,0

85254133 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 4 + (3 X 1) 14,8 (14,2) 254,0 378,0

85254134 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 6 + (3 X 1,5) 17,4 (16,6) 379,0 528,0

85254135 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 10 + (3 X 1,5) 20,3 (18,8) 565,0 758,0

según / according to Standard Bosch Rexroth: U, V, 5, 6, W, GNGE, 7, 8

85254154 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 1 + 2 X (2 X 0,75) 12,0 124,0 216,0

85254152 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 1,5 + 2 X (2 X 0,75) 13,0 143,0 245,0

85254153 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 2,5 + 2 X (2 X 1) 14,0 211,0 334,0

85254155 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 4 + (2 X 1) + (2 X 1,5) 16,3 294,0 438,0

85254156 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 6 + (2 X 1) + (2 X 1,5) 19,2 405,0 604,0

85254157 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 10 + (2 X 1) + (2 X 1,5) 22,0 570,0 796,0

85254158 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 16 + 2 X (2 X 1,5) 25,5 818,0 1.134,0

85254159 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 25 + 2 X (2 X 1) 27,6 1.210,0 1.460,0

85254160 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 35 + 2 X (2 X 1) 30,4 1.624,0 1.882,0

según / according to Diverse: U, V, 5, 6, W, GNGE, 7, 8

85254161 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 2,5 + 2 X (2 X 0,75) 13,8 201,0 311,0

Fortsetzung: Nächste Seite
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KAWEFLEX® 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 0,6/1 kV, baja capacidad

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

según / according to Standard Lenze: WWW, VV, U, SW-WS, GNGE

85254145 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 1 + (2 X 0,5) 9,4 82,0 140,0

85254146 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 1,5 + (2 X 0,5) 10,4 103,0 153,0

85254147 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 2,5 + (2 X 0,5) 11,4 142,0 219,0

85254148 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 4 + (2 X 1) 13,7 244,0 374,0

85254149 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 6 + (2 X 1) 15,9 325,0 462,0

85254150 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 10 + (2 X 1) 19,1 517,0 688,0

85254151 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 16 + (2 X 1) 22,3 760,0 1.001,0

según / according to Diverse: U, V, 5, 6, W, GNGE, 7, 8

85254162 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERV 4 G 0,75 + 2 X (2 X 0,34) 10,3 82,0 145,0

85254161 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 2,5 + 2 X (2 X 0,75) 13,8 201,0 311,0

85254163 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 4 + 2 X (2 X 1) 16,1 275,0 416,0

85254164 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 6 + 2 X (2 X 1) 19,0 359,0 577,0

85254165 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 10 + 2 X (2 X 1) 21,6 571,0 812,0

85254166 KAWEFLEX 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 4 G 16 + 2 X (2 X 1) 25,0 794,0 1.088,0
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KAWEFLEX® 5268 C-PVC UL/CSA SERVO 0,6/1 kV, low capacity
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KAWEFLEX® 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1 kV, baja capacidad

05.02.30

KAWEFLEX® 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1 kV, kapazitätsarm
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als geschirmte, kapazitätsarme Hybridleitung für Anwendungen bei fester oder bedingt
flexibler Verlegung in der elektrischen Antriebstechnik, als Verbindungsleitung zwischen
Servoregler und Motor, in Montage- und Bestückungsautomaten, speziell für den Nass-
bereich von Transferstraßen oder Werkzeugmaschinen geeignet.

shielded, low capacity hybrid cable for applications with fixed or conditionally flexible in-
stallation in electrical drive technology, as a connection cable servo controler and motor,
in assembly and insertion machines, especially for the wet area of transfer lines or ma-
chine tools.

Besonderheiten Special Features
• für HIPERFACE DSL® Motor-Feedback-Systeme - HIghPERformance InterFACE Digi-

tal Servo Link
• weitestgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1 (nur Mineralöl)
• silikonfrei (bei Produktion)
• platz- und gewichtssparend
• durch 600 V UL Zulassung ist die Parallelverlegung mit anderen Leitungen, die eine

Nennspannung von 600 V führen, erlaubt
• DESINA-konform

• for HIPERFACE DSL® motor-feedback-systems - HIghPERformance InterFACE Digi-
tal Servo Link

• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• resistant to oil acc. to DIN EN 60811-2-1 (only mineral oil)
• silicone-free (by productiuon)
• space and weight saving
• with the 600 V UL approval, the parallel laying with other cables that are equally ap-

proved for 600 V, is permitted
• conform to DESINA

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zu 2014/35/EG-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'') CE
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

fertigen wir auf Anfrage
• HIPERFACE DSL® ist ein registriertes Warenzeichen der SICK AG<

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EC-Guideline (CE marking)
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request
• HIPERFACE DSL® is a registered trademark of SICK AG

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank, Leiterkl.: gem. DIN VDE 0295 Kl. 5 bzw.
IEC 60228 cl. 5

conductor material bare copper strand, cond.class: acc. to DIN VDE 0295
Cl. 5 resp. IEC 60228 cl. 5

Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5 conductor class acc. to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC 60228 cl. 5
Aderisolationswerkstoff PELON®2 core insulation PELON®2
Aderkennung SW mit WS Druck: U/L1/C/L+;V/L2;W/L3/D/L- & 1 Ader

GNGE; Signalpaar: WS,BL, Steuerpaar(optional): SW
mit WS Ziffern 5+6

core identification BK with WH print U/L1/C/L+;V/L2;W/L3/D/L- & 1core
GNYE; signalpair: WH,BU, controlpair (optional): BK w.
WH numerals 5+6

Abschirmung Signalpaar/Steuerpaar: jeweils mit verz. Cu-Geflechts-
schirm, opt. Bedeck. ca. 85%

shield signal pair/control pair: each pair shielded with tinned
copper braid, optic. cover. appr. 85%

Gesamtverseilung Adern und Elemente gemeinsam verseilt overall stranding cores & elements stranded together
Gesamtschirm Cu-Geflecht verzinnt; opt. Bedeckung ca. 85% shield copper braid tinned, coverage approx. 85%
Außenmantelwerkstoff PVC outer sheath PVC
Mantelfarbe orange, RAL 2003 sheath colour orange, RAL 2003

Nennspannung Leistungs-/ Steueradern: IEC: 0,6/1kV; UL/CSA: 1kV; Si-
gnalpaar: max. 300V

rated voltage power- & control cores: IEC: 0,6/1kV; UL/CSA: 1kV; si-
gnal pair: max. 300V

Prüfspannung Leistungs- / Steueradern: 4 kV, Signalpaar: 1 kV testing voltage power- & control cores: 4 kV, signal pair: 1 kV
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl. 5 bzw. IEC 60228 cl.

5
conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl. 5 resp. IEC 60228

cl. 5
Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 20 MΩ x km insulation resistance at +20 °C ≥ 20 MΩ x km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE current carrying capacity acc. to DIN VDE
Wellenwiderstand Signalpaar: ca. 100 Ohm characteristic impedance signal pair: approx. 100 Ohm
Datenübertragungsrate 9,375 Mbaud bis 100 m transfer rate 9.375 Mbaud until 100 m
kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 15 x d min. bending radius moved 15 x d
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -5 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max -5 °C / +80 °C
Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1 burning behavior flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
Approbation UL/CSA - cURus 1.000V / 300V, 80°C approvals UL/CSA - cURus 1.000 / 300V, 80°C

.

für feste und bedingt flexible Anwendungen
​
​

for fixed and conditionally flexible requirements
​
​
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KAWEFLEX® 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1 kV, low capacity

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

Identificación del núcleo / core identification: U, V, W, GNYE, (WH+BU)

85254167 KAWEFLEX 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1KV 4 G 1,5 + (2 X AWG 22/7)C 11,6 116,0 198,0

85254168 KAWEFLEX 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1KV 4 G 2,5 + (2 X AW G22/7)C 12,8 168,0 269,0

85254169 KAWEFLEX 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1KV 4 G 4 + (2 X AWG 22/7)C 14,3 235,0 343,0

Identificación del núcleo / core identification: U, V, (5+6), W, GNYE, (WH+BU)

85254173 KAWEFLEX 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1KV 4 G 0,5 + (2 X 0,34)C + (2 X AWG 26/7)C 9,4 77,0 123,0

85254174 KAWEFLEX 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1KV 4 G 0,75 + (2 X 0,34)C + (2 X AWG 26/7)C 9,9 97,0 138,0

85254175 KAWEFLEX 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1KV 4 G 1 + (2 X 0,75)C + (2 X AWG 22/7)C 11,6 129,0 208,0

85254176 KAWEFLEX 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1KV 4 G 1,5 + (2 X 0,75)C + (2 X AWG 22/7)C 12,8 152,0 248,0

85254170 KAWEFLEX 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1KV 4 G 1,5 + (2 X 1)C + (2 X AWG 22/7)C 13,2 164,0 256,0

85254171 KAWEFLEX 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1KV 4 G 2,5 + (2 X 1)C + (2 X AWG 22/7)C 14,5 208,0 313,0

85254172 KAWEFLEX 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1KV 4 G 4 + (2 X 1)C + (2 X AWG 22/7)C 16,2 276,0 407,0

85254177 KAWEFLEX 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1KV 4 G 6 + (2 X 1)C + (2 X AWG 22/7)C 18,6 364,0 538,0

85254178 KAWEFLEX 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1KV 4 G 10 + (2 X 1,5)C + (2 X AWG 22/7)C 21,6 571,0 752,0

85254179 KAWEFLEX 52DSL C-PVC UL/CSA 0,6/1KV 4 G 16 + (2 X 1,5)C + (2 X AWG 22/7)C 24,6 833,0 1.005,0
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KAWEFLEX® 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1 kV, baja capacidad
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KAWEFLEX® 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1 kV, kapazitätsarm
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als geschirmte, kapazitätsarme Hybridleitung für Anwendungen in Schleppketten in der
elektrischen Antriebstechnik, als Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor, in
Montage- und Bestückungsautomaten, speziell für den Nassbereich von Transferstra-
ßen oder Werkzeugmaschinen geeignet.

shielded, low capacity hybrid cable for drag chain applications in electrical drive techno-
logy, as a connection cable servo controler and motor, in assembly and insertion machi-
nes, especially for the wet area of transfer lines or machine tools.

Besonderheiten Special Features
• für HIPERFACE DSL® Motor-Feedback-Systeme - HIghPERformance InterFACE Digi-

tal Servo Link
• weitestgehend beständig gegen Fette, Kühlflüssigkeiten und Schmiermittel
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1
• silikonfrei (bei Produktion)
• platz- und gewichtssparend
• UV-beständig, halogenfrei, abriebfest
• durch 600 V UL Zulassung ist die Parallelverlegung mit anderen Leitungen, die eine

Nennspannung von 600 V führen, erlaubt
• DESINA-konform

• for HIPERFACE DSL® motor-feedback-systems - HIghPERformance InterFACE Digi-
tal Servo Link

• largely resistant to grease, coolant fluids and lubricants
• resistant to oil acc. to DIN EN 60811-2-1
• silicone-free (by productiuon)
• space and weight saving
• UV-resistant, halogen-free, low abrasion
• with the 600 V UL approval, the parallel laying with other cables that are equally ap-

proved for 600 V, is permitted
• conform to DESINA

Hinweise Remarks

• RoHS-konform
• konform zu 2014/35/EG-Richtlinie (''Niederspannungsrichtlinie'') CE
• Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben

fertigen wir auf Anfrage
• HIPERFACE DSL® ist ein registriertes Warenzeichen der SICK AG

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EC-Guideline (CE marking)
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.
• HIPERFACE DSL® is a registered trademark of SICK AG

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse gem. DIN VDE 0295 Kl. 6 Sp. 4 bzw. IEC 60228 cl. 6,

col. 4
conductor class acc. to DIN VDE 0295 Cl. 6 col. 4 resp. IEC 60228 cl. 6

col. 4
Aderisolationswerkstoff PELON®2 core insulation PELON®2
Aderkennung SW mit WS Druck: U/L1/C/L+;V/L2;W/L3/D/L- & 1 Ader

GNGE; Signalpaar: WS,BL, Steuerpaar(optional): SW
mit WS Ziffern 5+6

core identification BK with WH print U/L1/C/L+;V/L2;W/L3/D/L- & 1core
GNYE; signalpair: WH,BU, controlpair (optional): BK
with WH numerals 5+6

Abschirmung Signalpaar/Steuerpaar: jeweils mit verz. Cu-Geflechts-
schirm, opt. Bedeck. ca. 85%

shield signal pair/control pair: each pair shielded with tinned
copper braid, optic. cover. appr. 85%

Gesamtverseilung Adern und Elemente gemeinsam verseilt overall stranding cores & elements stranded together
Gesamtschirm Cu-Geflecht verz.; opt. Bedeck. ca. 85% shield copper braid tinded, cover. appr. 85%
Außenmantelwerkstoff PUR outer sheath PUR
Mantelfarbe orange, RAL 2003 sheath colour orange, RAL 2003

Nennspannung Leistungs-/ Steueradern: IEC: 0,6/1kV; UL/CSA: 1kV; Si-
gnalpaar: max. 300V

rated voltage power- & control cores: IEC: 0,6/1kV; UL/CSA: 1kV; si-
gnal pair: max. 300V

Prüfspannung Leistungs- / Steueradern: 4 kV, Signalpaar: 1 kV testing voltage power- & control cores: 4 kV, signal pair: 1 kV
Leiterwiderstand bei + 20 °C nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228

cl. 6
conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC 60228

cl. 6
Isolationswiderstand bei +20 °C ≥ 20 MΩ x km insulation resistance at +20 °C ≥ 20 MΩ x km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE current carrying capacity acc. to DIN VDE
Wellenwiderstand Signalpaar: ca. 100 Ohm characteristic impedance signal pair: approx. 100 Ohm
Datenübertragungsrate 9,375 Mbaud bis 100 m transfer rate 9.375 Mbaud until 100 m
Sonstige Eigenschaften - Verfahrgeschindigkeit freitragend: max. 5 m/s, - Ver-

fahrweg (VW): max. 25 m - zul. Beschleunigung: max.
10 m/s² - Biegezyklen: > 5 Mio.

other characteristics - speed self-supporting: max. 5 m/s - traverse length
(TL): max. 25 m - acceleration: max. 10 m/s² - bending
cycles: > 5 mio

kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 7,5 x d < 10m VW | 10 x d ≥ 10m VW min. bending radius moved 7,5 x d < 10m TL | 10 x d ≥ 10m TL
Betriebstemp. fest min/max -50°C / +80°C operat. temp. fixed min/max -50°C / +80°C
Betriebstemp. bew. min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max -40 °C / +80 °C
Brandverhalten flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1 burning behavior flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
Approbation UL/CSA - cURus 1.000V / 300V, 80°C approvals UL/CSA - cURus 1.000 / 300V, 80°C

.

für hohe Anforderungen
​
​

for high requirements
​
​
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KAWEFLEX® 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1 kV, low capacity

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n  x  mm2

dimension
n  x  mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

Identificación del núcleo / core identification: U, V, W, GNYE, (WH+BU)

85263440 KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1KV 4 G 1,5 + (2 X AWG 22/19)C 11,6 116,0 194,0

85263441 KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1KV 4 G 2,5 + (2 X AWG 22/19)C 12,8 168,0 253,0

85263442 KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1KV 4 G 4 + (2 X AWG 22/19)C 14,3 235,0 332,0

Identificación del núcleo / core identification: U, V, (5+6), W, GNYE, (WH+BU)

85263446 KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1KV 4 G 0,5 + (2 X 0,34)C + (2 X AWG 26/19)C 9,3 77,0 127,0

85263447 KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1KV 4 G 0,75 + (2 X 0,34)C + (2 X AWG 26/19)C 9,9 98,0 142,0

85263448 KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1KV 4 G 1 + (2 X 0,75)C + (2 X AWG 22/19)C 11,6 133,0 212,0

85263449 KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1KV 4 G 1,5 + (2 X 0,75)C + (2 X AWG 24/19)C 11,8 152,0 230,0

85263450 KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1KV 4 G 1,5 + (2 X 0,75)C + (2 X AWG 22/19)C 12,8 155,0 269,0

85263443 KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1KV 4 G 1,5 + (2 X 1)C + (2 X AWG 22/19)C 13,2 166,0 250,0

85263451 KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1KV 4 G 1,5 + (2 X 1,5)C + (2 X AWG 22/19)C 13,8 179,0 272,0

85263444 KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1KV 4 G 2,5 + (2 X 1)C + (2 X AWG 22/19)C 14,5 211,0 285,0

85263452 KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1KV 4 G 2,5 + (2 X 1,5)C + (2 X AWG 22/19)C 15,1 230,0 220,0

85263445 KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1KV 4 G 4 + (2 X 1)C + (2 X AWG 22/19)C 16,2 274,0 390,0

85263453 KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1KV 4 G 6 + (2 X 1)C + (2 X AWG 22/19)C 18,6 367,0 540,0

85263454 KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1KV 4 G 10 + (2 X 1,5)C + (2 X AWG 22/19)C 21,6 573,0 760,0

85263455 KAWEFLEX 52DSL SK-C-PUR UL/CSA 0,6/1KV 4 G 16 + (2 X 1,5)C + (2 X AWG 22/19)C 24,6 836,0 1.020,0
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