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KAWEFLEX®Allround 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA

Cables electrónicos

04.15.05

KAWEFLEX® Allround 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als paarverseilte geschirmte Elektronikleitung zur zuverlässigen Signalübertragung für
erhöhte Anforderungen in Energieführungsketten, an beweglichen Antrieben, Maschi-
nen- und Anlagenbau, Kran- und Förderanlagen in trockenen und feuchten Räumen so-
wie im Freien.

twisted pair shielded electronic cable for data and signal transmission for increased re-
quirements in drag chains, in electrical motion facilities, machine and plant engineering
in the field of crane and conveyor facilities in dry and humid rooms also outdoor.

Besonderheiten Special Features
• UL/CSA Approbation
• ölbeständig nach EN 60811-2-1, 168 h bei +80 °C
• flammwidrig
• UV- und Witterungsbeständig
• silikonfrei
• empfohlen für EMV gerechte Anwendung

 
• UL/CSA approved
• resistant to oil acc. to EN 60811-2-1, 168 h bei +80 °C
• flame-retardant
• UV and weather resistant
• silicone-free
• recommended for EMC-applications

Hinweise Remarks
• RoHS-konform
• konform zur 2006/95/EG Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE

• conform to RoHS
• conform to 2006/95/EC-Guideline (CE marking)

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl. 6 conductor class acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC 60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff PELON® core insulation PELON®
Aderkennung nach DIN 47100 core identification acc. to DIN 47100
Gesamtverseilung Paare um zugfesten Kern verseilt, opt. Schlaglängen overall stranding pairs stranded around tensile strength center, opt. lay

length
Gesamtschirm Cu-Geflecht verz., opt. Bedeckung min. 85% shield copper braid tinned, opt. coverage min. 85%
Außenmantelwerkstoff PVC outer sheath PVC
Mantelfarbe schwarz (RAL 9005) sheath colour black (RAL 9005)
Aufdruck nach TKD Printnorm printing acc. to TKD printnorm

Nennspannung 300/300 V rated voltage 300/300 V
Prüfspannung 1.500 V testing voltage 1.500 V
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Klasse 6 bzw. IEC

60228 cl. 6
conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 class 6 and IEC 60228

cl. 6
Sonstige Eigenschaften max. Beschleun. 50 m/s²; Verfahrgeschw. freitragend bis

zu 5 m/s, gleitend bis zu 3 m/s; max. Verfahrweg freitra-
gend/gleitend bis 100 m

other characteristics max. acceleration 50 m/s²; speed self-supporting up to 5
m/s, gliding up to 3 m/s; max. path length self-suppor-
ting/gliding to 100 m

kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 10 x d min. bending radius moved 10 x d
Betriebstemp. fest min/max -20 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -20 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -5 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max -5 °C / +80 °C
Brandverhalten nach IEC 60332-1, cable flame test, FT1 burning behavior acc. to IEC 60332-1, cable flame test, FT1
Sonstige Eigenschaften 2 paarige Abmessungen in Sternvierer -Verseilung other characteristics 2-pair dimensions stranded as star quad
Approbation UL 80 °C, 300 V, cULus 80 °C, 300 V approvals UL 80 °C, 300 V, cULus 80 °C, 300 V

.

für erhöhte Anforderungen
​
​

for incresed requirements
​
​
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KAWEFLEX®Allround 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA

Electronic cables

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x 2 x mm2

dimension
n x 2 x mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85355001 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 2 X 2 X 0,25 5,1 21,0 80,0

85355002 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 3 X 2 X 0,25 6,7 32,0 94,0

85355003 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 4 X 2 X 0,25 7,6 38,0 107,0

85355004 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 5 X 2 X 0,25 8,2 47,0 121,0

85355005 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 6 X 2 X 0,25 9,3 52,0 142,0

85355006 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 8 X 2 X 0,25 10,3 66,0 172,0

85355007 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 10 X 2 X 0,25 11,9 82,0 195,0

85355008 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 14 X 2 X 0,25 12,5 102,0 229,0

85355009 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 2 X 2 X 0,34 6,0 25,0 94,0

85355010 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 3 X 2 X 0,34 7,5 38,0 104,0

85355011 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 4 X 2 X 0,34 8,1 45,0 120,0

85355012 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 5 X 2 X 0,34 8,7 56,0 143,0

85355013 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 6 X 2 X 0,34 9,6 67,0 162,0

85355014 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 8 X 2 X 0,34 11,0 81,0 195,0

85355015 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 10 X 2 X 0,34 12,7 101,0 224,0

85355016 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 14 X 2 X 0,34 12,7 128,0 277,0

85355017 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 2 X 2 X 0,5 6,4 33,0 114,0

85355018 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 3 X 2 X 0,5 8,0 48,0 129,0

85355019 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 4 X 2 X 0,5 8,6 62,0 166,0

85355020 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 5 X 2 X 0,5 9,8 76,0 178,0

85355021 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 6 X 2 X 0,5 10,5 86,0 202,0

85355022 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 8 X 2 X 0,5 12,2 111,0 248,0

85355023 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 10 X 2 X 0,5 14,1 143,0 296,0

85355024 KAWEFLEX 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSA 14 X 2 X 0,5 14,5 183,0 361,0
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KAWEFLEX®Allround 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA

04.15.10

KAWEFLEX® Allround 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als paarverseilte geschirmte Elektronikleitung zur zuverlässigen Signalübertragung für
hohe Anforderungen in Energieführungsketten, an beweglichen Antrieben, Maschinen-
und Anlagenbau, Kran- und Förderanlagen in trockenen und feuchten Räumen sowie im
Freien.

twisted pair shielded electronic cable for data and signal transmission for high require-
ments in drag chains, in electrical motion facilities, machine and plant engineering in the
field of crane and conveyor facilities in dry and humid rooms also outdoor.

Besonderheiten Special Features
• UL/CSA Approbation
• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1 168 h bei +100 °C
• flammwidrig und halogenfrei
• UV- und Witterungsbeständig
• silikonfrei
• empfohlen für EMV gerechte Anwendung

• UL/CSA approved
• resistant to oil acc. to DIN EN 60811-2-1 168 h at +100 °C
• flame-retardant and halogen-free
• UV and weather resistant
• silicone-free
• recommended for EMC-application

Hinweise Remarks
• RoHS-konform
• konform zur 2006/95/EG Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• sehr lange Lebensdauer, optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis

• conform to RoHS
• conform to 2006/95/EC-Guideline (CE marking)
• very long lifetime, optimal cost-value ratio 

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl. 6 conductor class acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC 60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff PELON® core insulation PELON®
Aderkennung nach DIN 47100 core identification acc. to DIN 47100
Gesamtverseilung Paare um zugfesten Kern verseilt, opt. Schlaglängen overall stranding pairs stranded around tensile strength center, opt. lay

length
Innenmantelwerkstoff PUR inner sheath material PUR
Gesamtschirm Cu-Geflecht verz., opt. Bedeckung min. 85% shield copper braid tinned, opt. coverage min. 85%
Außenmantelwerkstoff PUR outer sheath PUR
Mantelfarbe schwarz, RAL 9005 sheath colour black, RAL 9005
Aufdruck nach TKD Printnorm printing acc. to TKD printnorm

Nennspannung 300/300 V rated voltage 300/300 V
Prüfspannung 1.500 V testing voltage 1.500 V
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Klasse 6 bzw. IEC

60228 cl. 6
conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 class 6 and IEC 60228

cl. 6
Sonstige Eigenschaften max. Beschleun. 80 m/s²; Verfahrgeschw. freitragend bis

zu 10 m/s, gleitend bis zu 5 m/s; max. Verfahrweg frei-
tragend/gleitend bis 100 m

other characteristics max. acceleration 80 m/s²; speed self-supporting up to
10 m/s, gliding up to 5 m/s; max. path length self-sup-
porting/gliding to 100 m

kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 10 x d min. bending radius moved 10 x d
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +80 °C
Betriebstemp. bew. min/max -25 °C / +80 °C operat. temp. moved min/max -25 °C / +80 °C
Brandverhalten nach IEC 60332-1, cable flame test, FT1 burning behavior acc. to IEC 60332-1, cable flame test, FT1
Sonstige Eigenschaften 2 paarige Abmessungen in Sternvierer -Verseilung other characteristics 2-pair dimensions stranded as star quad
Approbation UL 80 °C, 300 V, cULus 80 °C, 300 V approvals UL 80 °C, 300 V, cULus 80 °C, 300 V

.

für hohe Anforderungen
​
​

for high requirements
​
​
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KAWEFLEX®Allround 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x 2 x mm2

dimension
n x 2 x mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

85365040 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 2 X 2 X 0,25 6,5 26,0 76,0

85365041 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 3 X 2 X 0,25 8,1 37,0 85,0

85365042 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 4 X 2 X 0,25 8,8 42,0 97,0

85365043 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 5 X 2 X 0,25 9,5 52,0 110,0

85365044 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 6 X 2 X 0,25 10,1 57,0 130,0

85365045 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 8 X 2 X 0,25 11,3 72,0 158,0

85365046 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 10 X 2 X 0,25 12,9 93,0 179,0

85365047 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 14 X 2 X 0,25 13,1 124,0 212,0

85365048 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 2 X 2 X 0,34 7,0 33,0 84,0

85365049 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 3 X 2 X 0,34 8,5 41,0 94,0

85365050 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 4 X 2 X 0,34 9,2 49,0 109,0

85365051 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 5 X 2 X 0,34 9,9 61,0 131,0

85365052 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 6 X 2 X 0,34 10,5 67,0 149,0

85365053 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 8 X 2 X 0,34 12,2 87,0 180,0

85365054 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 10 X 2 X 0,34 13,8 112,4 207,0

85365055 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 14 X 2 X 0,34 14,0 139,0 258,0

85365056 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 2 X 2 X 0,5 7,5 38,0 103,0

85365057 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 3 X 2 X 0,5 9,3 54,0 117,0

85365058 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 4 X 2 X 0,5 9,9 66,0 143,0

85365059 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 5 X 2 X 0,5 11,0 79,0 154,0

85365060 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 6 X 2 X 0,5 11,6 89,0 187,0

85365061 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 8 X 2 X 0,5 13,5 122,0 230,0

85365062 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 10 X 2 X 0,5 15,4 152,0 278,0

85365063 KAWEFLEX 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSA 14 X 2 X 0,5 15,8 192,0 340,0

Electronic cables
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KAWEFLEX®Allround 7730 SK-TP-C-TPE UL/CSA

04.15.15

KAWEFLEX® Allround 7730 SK-TP-C-TPE UL/CSA
​

Anwendung Application

Aufbau & Technische Daten Structure & Specifications

als paarverseilte geschirmte Elektronikleitung zur zuverlässigen Signalübertragung für
höchste Anforderungen in Energieführungsketten, an beweglichen Antrieben, Maschi-
nen- und Anlagenbau, Kran- und Förderanlagen in trockenen und feuchten Räumen so-
wie im Freien.

twisted pair shielded electronic cable for data and signal transmission for highest requi-
rements in drag chains, in electrical motion facilities, machine and plant engineering in
the field of crane and conveyor facilities in dry and humid rooms also outdoor.

Besonderheiten Special Features

• ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1 4 h bei +100 °C
• halogenfrei gemäß IEC 60754-2
• UV-, Ozon- und witterungsbeständig nach EN50396 und HD 605 S2
• beständig gegen Kühlmittel, Mikroben, Flußsäure, Salzsäure und verdünnte Schwefel-

säure
• unempfindlich bei Kontakt mit Bioölen, Fetten, Wachsen und deren Emulsionen auf

pflanzlicher, tierischer oder synth. Basis
• NEU: mit Reißfaden, zum schnellen und aderschonenden Abmanteln
• NEU: ab Fertigungsdatum August 2016 mit UL/CSA Approbation

• resistant to oil acc. to DIN EN 60811-2-1 4 h at +100 °C
• halogen-free acc. to IEC 60754-2
• UV, Ozone and weather resistant acc. EN 50396 and HD 605 S2
• resistant to coolant fluids, microbes, hydrofluoric acid, salt acid and weakened sulfuric
• immune at contact with bio oil, grease, waxing and whose emulsion on herbal, animal

or synth. base
• NEW: with Ripcord, for faster and core protected dismantling
• NEW: up from prodcution date August 2016 with UL/CSA-approval

Hinweise Remarks

• silikonfrei, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
• RoHS-konform
• konform zur 2014/35/EU Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
• empfohlen für EMV gerechte Anwendung

• free from lacquer damaging substances and silicone (during production)
• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
• recommended for EMC-applications

Leiter Werkstoff Cu-Litze blank conductor material bare copper strand
Leiterklasse nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl. 6 conductor class acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 resp. IEC 60228 cl. 6
Aderisolationswerkstoff PELON®2 core insulation PELON®2
Aderkennung ≤ 0,75 mm² nach DIN 47100, > 0,75 mm² SW mit WS

Ziffern
core identification ≤ 0,75 mm² acc. DIN 47100, > 0,75 mm² BK with WH

numerals
Gesamtverseilung Paare um zugfesten Kern verseilt, opt. Schlaglängen overall stranding pairs stranded around tensile strength center, opt. lay

length
Innenmantelwerkstoff TPE, mit Reißfaden inner sheath material TPE, with Rip cord
Gesamtschirm Cu-Geflecht verz., opt. Bedeckung min. 85 % shield copper braid tinned, opt. coverage min. 85 %
Außenmantelwerkstoff TPE outer sheath TPE
Mantelfarbe schwarz (RAL 9005) sheath colour black (RAL 9005)
Aufdruck nach TKD Printnorm printing acc. to TKD printnorm

Nennspannung 300/300 V rated voltage 300/300 V
Prüfspannung 1.500 V testing voltage 1.500 V
Leiterwiderstand bei +20 °C nach DIN VDE 0295 Kl. 6 bzw. IEC 60228 cl.

6
conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 cl. 6 and IEC 60228

Sonstige Eigenschaften max. Beschleun. 100 m/s²; Verfahrgeschw. freitragend
bis zu 10 m/s, gleitend bis zu 5 m/s; max. Verfahrweg
freitragend/gleitend bis 400 m

other characteristics max. acceleration 100 m/s²; speed self-supporting up to
10 m/s, gliding up to 5 m/s; max. path length self-sup-
porting/gliding to 400 m

kleinster Biegeradius fest 5 x d min. bending radius fixed 5 x d
kleinster Biegeradius bewegt 10 x d min. bending radius moved 10 x d
Betriebstemp. fest min/max -40 °C / +100 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +100 °C
Betriebstemp. bew. min/max -25 °C / +100 °C operat. temp. moved min/max -25 °C / +100 °C
Sonstige Eigenschaften 2 paarige Abmessungen in Sternvierer -Verseilung other characteristics 2-pair dimensions stranded as star quad
Approbation UL 80 °C, 300 V, cURus 80 °C, 300 V approvals UL 80 °C, 300 V, cURus 80 °C, 300 V

.

für höchste Anforderungen
​
​

for highest requirements
​
​
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KAWEFLEX®Allround 7730 SK-TP-C-TPE UL/CSA

MP
Nº de artículo

MP
Article-No.

MP
tipo
MP

type

Dimensión,
n x 2 x mm2

dimension
n x 2 x mm2

Ø exterior
mm

outer-Ø 
mm

Peso de cobre
kg/km

Copper weight
kg/km

Peso
kg/km
weight
kg/km

KAWEFLEX Allround 7730 SK-TP-C-TPE UL/CSA - DIN47100

85376001 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 2 X 2 X 0,25 6,5 26,0 66,0

85376002 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 3 X 2 X 0,25 8,1 37,0 74,0

85376003 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 4 X 2 X 0,25 8,8 42,0 85,0

85376004 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 5 X 2 X 0,25 9,5 52,0 97,0

85376005 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 6 X 2 X 0,25 10,1 57,0 118,0

85376006 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 8 X 2 X 0,25 11,3 72,0 142,0

85376007 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 9 X 2 X 0,25 12,3 78,0 149,0

85376008 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 10 X 2 X 0,25 12,9 93,0 151,0

85376009 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 14 X 2 X 0,25 13,1 113,0 192,0

85376010 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 2 X 2 X 0,34 7,0 31,0 84,0

85376011 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 3 X 2 X 0,34 8,5 43,0 94,0

85376012 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 4 X 2 X 0,34 9,2 49,0 109,0

85376013 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 5 X 2 X 0,34 9,9 61,0 131,0

85376014 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 6 X 2 X 0,34 10,5 67,0 149,0

85376015 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 8 X 2 X 0,34 12,2 87,0 180,0

85376016 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 10 X 2 X 0,34 13,8 112,0 207,0

85376017 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 14 X 2 X 0,34 14,0 139,0 258,0

85376018 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 2 X 2 X 0,5 7,5 38,0 103,0

85376019 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 3 X 2 X 0,5 9,3 54,0 117,0

85376020 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 4 X 2 X 0,5 9,9 66,0 143,0

85376021 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 5 X 2 X 0,5 11,0 79,0 154,0

85376022 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 6 X 2 X 0,5 11,6 89,0 187,0

85376023 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 8 X 2 X 0,5 13,5 122,0 230,0

85376024 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 10 X 2 X 0,5 15,4 152,0 278,0

85376025 KAWEFLEX 7730 SK-TP-C-TPE 14 X 2 X 0,5 15,8 192,0 340,0
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