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Servicio de Att. al Clien

ELEMENTO DE SUJECION murrP'élS’fik /|

Soporte de sistema SH

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

El soporte de sistema SH es el componente e Adecuados para primer equipamiento,

principal optimo que, especialmente en com- instalaciones posteriores o reparaciones ﬂ? -40 - 110 °C brevemente 140 °C

binacion con mangueras de proteccion de e Excelente resistencia del sistema Tipo SH ... : Poliamida mod.

cables Murrflex y las inserciones, garantiza ¢ Montaje sencillo de las inserciones y de K;’ Tipo SH ... -M: Poliamida mod.

unas excelentes prestaciones en cuanto a la manguera de proteccion de cables, sin Tipo SH ... -A: Aluminio

estabilidad, flexibilidad de uso y durabilidad, herramientas 6 Segun UL94: VO

incluso con una elevada carga dindmica. e Adecuados para 4 usos diferentes

e (Configuracion facil y sencilla para

Los soportes de sistema SH 56/70 y SH aplicaciones dinamicas o rigidas m

56/70-M son de poliamida modificada a * Reduccion de costes - solo un soporte de

resistencia elevada a los impactos, mientras sistema para cada caso de aplicacion

que el SH 56/70-A es de aluminio anodizado e Multiples opciones de sujecion

negro.

Tipo N.° de articulo Color A B C E UE

mm mm mm mm un.

Soporte de sistema sin ranura de insercion
SH-P / M25-M32 83691462 Negro 73,00 62,00 26,00 8,60 1
SH-P / M40-M50 83691460 Negro 104,50 90,00 33,00 8,80 1
SH 56/70 83691490 Negro 135,00 120,00 33,00 8,80 1
SH 80/95 soporte de sistema, sw 83691506 Negro 150,00 147,00 40,00 8,80 1
Soporte de sistema con ranura de insercion
SH-F / M40-M50 83691450 Negro 104,50 90,00 33,00 8,80 1
SH-PF / M40-M50" 83691470 Negro 104,50 90,00 33,00 8,80 1
Soporte de sistema con cierre metalico
SH M40/M50-M 83691501 Negro 118,00 90,00 33,00 8,80 1
SH 56/70-M 83691502 Negro 135,00 120,00 33,00 8,80 1
Soporte de sistema de aluminio
SH M40/M50-A 83691503 Negro anodizado 104,50 90,00 30,00 8,80 1
SH 56/70-A 83691504 Negro anodizado 130,00 121,00 35,00 8,80 1
Ranura de encaje
ELR M40-M50 83691480 Rojo 1

"'Ranura de encaje tipo ELR adjunta suelta
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ELEMENTO DE SUJECION murrP'élS’fik /|

Servicio de Att. al Clien

Pieza de articulacion extraible KEG-AK

con SHy ZS-70

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
La pieza de articulacion extraible KEG/AK Junto con el sistema de perfil sujetaca- i
ofrece una compensacién de la longitud bles ZS-70 0 ZS-70-KB, también ofrece ﬂ? -40-110°C
de aprox. 30 mm. El pitdn de conexion de una proteccion dptima contra desgaste en o
manguera se puede girar aprox. 20° en todas  paquetes de medios pesados. ‘;’ Poliamida mod.
direcciones, adaptandose a los movimientos 6 Segtin UL94: V0
del paquete de mangueras.

m

Tipo N.° de articulo Color Adecuada para Adecuada para Agujeros A B UE
Murrflex soporte de sistema mm mm un.
KEG/AK-70" 83692480 Negro NW70 SH 56/70 divisible 105,00 120,00 1

'Par de apriete 1,5 Nm
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ELEMENTO DE SUJECION

Junta de rotula KEG/K

INFORMACION DEL PRODUCTO

KEG-K se utiliza siempre que salgan cables
o0 conductos de la manguera de proteccion
de cables. La articulacion esférica final del
tipo KEG-K divisible —que se puede montar
de forma rapida y sencilla en los soportes
de sistema SH-, con el perfil sujetacables
R-ZL/N1 que se puede integrar y configurar
libremente segun las necesidades de la

Tipo N.° de articulo  Color
KEG/K-M25 83692458 Negro
KEG/K-M32 83692460 Negro
KEG/K-M40 83692462 Negro
KEG/K-M50 83692464 Negro
KEG/K-56" 83692466 Negro
KEG/K-70" 83692468 Negro
KEG/K-80 sw" 83692470 Negro
KEG/K-95 sw" 83692472 Negro

" Par de apriete 1,5 Nm

794
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aplicacion, resulta 6ptima para conducir
cables, conductos y mangueras.

KEG-K sujeta a la perfeccion las mangueras
de proteccion de cables Murrflex al soporte
de sistema del tipo SH. Paralelamente, se
hermetizan y sujetan los cables.

Adecuada para

Murrflex

M25/P21
M32/P29
M40/P36
M50/P48
NW56
NW70
NW80
NW95

Adecuada para
soporte de sistema
SH-P / M25-M32
SH-P / M25-M32
SH-P / M40-M50
SH-P / M40-M50
SH 56/70
SH 56/70
SH 80/95
SH 80/95

con SHy V-ZLT-70

Servicio de Att. al Clien

murrPL'astik

/|

ESPECIFICACIONES

¥ | w0-110c
K;X Poliamida mod.

& | SequnuLoa:vo

m

Agujeros

divisible
divisible
divisible
divisible
divisible
divisible
divisible
divisible

A
mm

46,50
46,50
70,00
70,00
100,50
100,50
126,00
126,00

48,50
48,50
67,00
67,00
122,40
122,40
170,00
170,00

UE
un.

—_ a4 a4 a4 a a4 a4
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ELEMENTO DE SUJECION

Junta de rotula KEG/ZL

INFORMACION DEL PRODUCTO

KEG-ZL se utiliza siempre que salgan cables
0 conductos de la manguera de proteccion
de cables.

La articulacion esférica final del tipo KEG-ZL
divisible, con perfil sujetacables integrado,
se coloca de forma rdpida y sencilla en el
soporte de sistema SH y, de este modo,
sujeta las mangueras de proteccion de
cables Murrflex al robot.

Tipo N.° de articulo Color
KEG/ZL-M25 83692258 Negro
KEG/ZL-M32 83692260 Negro
KEG/ZL-M40 83692262 Negro
KEG/ZL-M50 83692264 Negro

www.rodavigo.net

La sujecion de sus cables, mangueras y
conductos en el perfil sujetacables integrado

se realiza mediante bridas.

Adecuada para
Murrflex
M25/P21
M32/P29
M40/P36
M50/P48

Adecuada para
soporte de sistema
SH-P / M25-M32
SH-P / M25-M32
SH-P / M40-M50
SH-P / M40-M50

Servicio de Att. al

murrP|astik

ESPECIFICACIONES

&

i

&

-40-110°C
Poliamida mod.

Segun UL94: VO

m

Agujeros

divisible
divisible
divisible
divisible

A
mm

42,50
42,50
69,00
69,00

38,50
38,50
56,50
56,50

UE
un.

—_ a4 g
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ELEMENTO DE SUJECION

www.rodavigo.net

Sujetacables con guia de cables

INFORMACION DEL PRODUCTO

La guia de cables es el perfil sujetacables
optimo, sin dafiar los cables, con una resis-
tencia maxima a la rotura para sus conduc-
tos. Para cargas extremas, la version KB
prolongada se fija mediante una abrazadera
de manguera adicional. Ademas, la guia de
cables evita que penetren impurezas en el
paquete de mangueras.

Tipo

Usted mismo puede perforar su didmetro de
cable en R-ZL.

Alternativamente, fabricamos su calibre
maestro de agujeros individual con técnica
de chorro de agua a partir de una cantidad

Perfil sujetacables como pieza bruta para la propia confeccion

R-ZL/N1 21/29Y
R-ZL/N1 36/48?
V-ZLT-70°
V-ZLT-70KB?
V-ZLT-95%
V-ZLT-95KB?

Sistema de perfil sujetacables

ZS-70Y

ZS-70-KB?

Z5-95 sistema de perfil sujetacables®
75-95-KB sistema de perfil sujetacables®

" Adecuado para KEG-K M25 y KEG-K M32

Servicio de Att. al Clien

/|

murrPL'astik

ZS-70-KB

ESPECIFICACIONES

&

i

&

-40-110°C
Elastomero

Segun UL94: HB

m

de pedido de 10 unidades.

iConstltenos!
N.° de articulo Color Adecuada para

soporte de sistema

83951606 Negro
83951610 Negro
83692802 Negro
83692804 Negro
83692830 Negro
83692832 Negro
83692806 Negro SH 56/70
83692808 Negro SH 56/70
83692834 Negro SH 80/95
83692836 Negro SH 80/95

2 Adecuado para R-Tec Box M40/M50, R-Tec Box 56/70 y R-TecLiner 56/70

% Adecuado para KEG-K 56 y KEG-K 70
Y Par de apriete 1,5 Nm
% Adecuado para KEG-K 80 y KEG-K 95
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A B UE

mm mm un.
33,50 18,00 1
55,00 18,00 1
82,50 39,00 1
82,50 66,50 1
102,00 39,00 1
102,00 66,00 1
100,90 60,35 1
100,90 85,40 1
102,00 57,00 1
102,00 82,00 1




ELEMENTO DE SUJECION

www.rodavigo.net

Junta de rétula KMG/F - Anilla de manguera SRF

INFORMACION DEL PRODUCTO

KMG/F y SRF se usan en aplicaciones de
robdtica y otros equipos maviles de manipu-
lacion.

La insercion divisible —que se puede montar
de forma rapida y sencilla en los soportes

de sistema SH- es 6ptima para la fijacion de
mangueras de proteccion de cables Murrflex.
KMG-F y SRF se fabrican en poliamida es-
pecialmente modificada.

Tipo N.° de articulo  Color

Las principales ventajas de la articulacion

esférica central KMG-F y de la anilla de

manguera SRF son:

e Adecuado para cambios o instalaciones
posteriores

¢ Fijacion estatica (KMG-F + SRF) o des-
viacion axial (KMG-F)

e Larga vida util

¢ Montaje y desmontaje rdpido y sencillo

e |as mangueras de proteccion de cables
Murrflex se fijan y, por consiguiente, se
conducen de forma segura

Adecuada para
Murrflex

Adecuada para
soporte de sistema

Articulacion esférica central (fija) para la sujecion de mangueras de proteccion de cables

KMG/F-M25 83691658 Negro
KMG/F-M32 83691660 Negro
KMG/F-M40 83691662 Negro
KMG/F-M50 83691664 Negro

Juego compuesto de KMG/F + SH-P M40/M50
Set KMG-F-M40 83691663 Negro
Set KMG-F-M50 83691665 Negro

M25/P21 SH-P / M25-M32
M32/P29 SH-P / M25-M32
M40/P36 SH M40-M50
M50/P48 SH M40-M50
M40/P36

M50/P48

Anilla de manguera (fija) para la sujecion de mangueras de proteccion de cables

SRF-M40/P36" 83692288 Negro
SRF-M50/P48" 83692289 Negro
SRF-56 83692290 Negro
SRF-68 83692291 Negro
SRF-70 83692292 Negro
SRF-80 sw 83692294 Negro
SRF-95 sw 83692296 Negro
Juego compuesto de SRF + SH 56/70

Set SRF-68 83692246 Negro

M40/P36 SH 56/70

M50/P48 SH 56/70
NW56 SH 56/70
NW68 SH 56/70
NW70 SH 56/70
NW80 SH 80/95
NW95 SH 80/95
NW68

Servicio de Att. al Cliente

mu rrP|astik
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ESPECIFICACIONES

&

i

&

Poliamida mod.

Segun UL94: VO

m

Agujeros

divisible
divisible
divisible
divisible

divisible
divisible

divisible
divisible
divisible
divisible
divisible
divisible
divisible

divisible

A
mm

42,50
42,50
69,00
69,00

69,00
69,00

89,50
89,50
89,50
89,50
89,50
119,00
119,00

89,50

mm

27,50
27,50
44,00
44,00

44,00
44,00

27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
46,00
46,00

27,00

-40 — 110 °C brevemente 140 °C

UE
un.

— . a g

—_ a4 a A a a a

* Desarrollado principalmente para el uso en la R-Tec Box-36/48, a fin de tender de forma continua una manguera de proteccion de cables Murrflex.
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ELEMENTO DE SUJECION
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Junta de rotula KMG/G

INFORMACION DEL PRODUCTO
KMG-G se utiliza principalmente en

aplicaciones dinamicas, como en robots y
otros equipos maviles de manipulacion. La
articulacion esférica central del tipo KMG-G
divisible se puede montar de forma rapida
y sencilla en el soporte de sistema SH. En
todos aquellos casos donde la manguera

de proteccion de cables debe realizar

movimientos en el eje longitudinal, KMG-G

Tipo N.° de articulo
KMG/G-M25 83691858
KMG/G-M32 83691860
KMG/G-M40 83691862
KMG/G-M50 83691864

798

Color

Negro
Negro
Negro
Negro

permite que la manguera de proteccion de
cables se deslice por el eje longitudinal. De
este modo, KMG-G sujeta a la perfeccion

las mangueras de proteccion de cables
Murrflex al soporte de sistema SH. Por
consiguiente, los conductos y cables también
se guian y protegen con absoluta seguridad y
compensacion de la longitud en aplicaciones

altamente dindmicas.

Adecuada para

Murrflex

M25/P21
M32/P29
M40/P36
M50/P48

Adecuada para
soporte de sistema
SH-P / M25-M32
SH-P / M25-M32
SH-P / M40-M50
SH-P / M40-M50

Servicio de Att. al Clien

murrP|astik
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ESPECIFICACIONES

&

i

&

-40-110°C
Poliamida mod.

Segun UL94: VO

m

Agujeros

divisible
divisible
divisible
divisible

A
mm

42,50
42,50
70,00
70,00

36,00
36,00
70,00
70,00

UE

—_ a A
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ELEMENTO DE SUJECION

Trompeta

Servicio de Att. a

murrP|astik n

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Trompeta para la conduccion deslizante y el .
retorno de resorte de paquetes de manguera ﬂ? -40-110°C
de tamafio Jumbo. o
TRO-70 de plastico resistente al desgaste x;x Poliamida mod. PA 6
es divisible y se cierra mediante clips de , )
sequridad, 6 Segun UL94: VO
0
Tipo N.° de articulo Color Adecuada para A B C UE
Murrflex mm mm mm un.
TRO 70 83692004 Negro NW70 119,00 121,00 148,00 1
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Servicio de Att. a

Junta de rotula KMG-F H

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
KMG/F-H divisible es la fijacion dptima para De este modo, sus mangueras de cale- i
mangueras de calefaccion en espiral. faccién se guian y protegen con absoluta ﬂ? -40-110°C
La articulacion esférica central —que se seguridad en cualquier tipo de aplicacion. o

coloca de forma rapida y sencilla en el x;x Poliamida mod.
soporte de sistema SH— se usa en aplicacio- , )
nes de robdtica y otros equipos moviles de 6 et I Sl

manipulacion.
B

Tipo N.° de articulo Color Adecuada para Agujeros A B UE

soporte de sistema mm mm un.
KMG-F H45/13 83691670 Negro SH-P / M40-M50 divisible 45,70 44,00 1
KMG-F H55/16 83691672 Negro SH-P / M40-M50 divisible 55,25 44,00 1
KMG-F H66/25 83691674 Negro SH 56/70 divisible 66,50 45,00 1
Kit KMG-F H45/13" 83691602 Negro divisible 1
Kit KMG-F H55/162 83691604 Negro divisible 1
Kit KMG-F H66/25% 83691606 Negro divisible 1

" Juego compuesto de KMG-F H45/13 y SH M40/M50
2 Juego compuesto de KMG-F H55/16 y SH M40/M50
3 Juego compuesto de KMG-F H 66/25 y SH 56/70
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ELEMENTO DE SUJECION murrP'é'S’Eik /|

Servicio de Att. a

A-RS

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
El adaptador de manguera A-RS es ade-

cuado para tubos ondulados de fabricantes ﬂ? -40-110°C
ajenos con didmetros diferentes. Gracias o

a una sujecion 6ptima, se gufan de forma ‘? Poliamida mod.
segura en el brazo del robot. 6 Seqtn UL94: V0

m

Tipo N.° de articulo Color Adecuada para Agujeros A B UE
Murrflex mm mm un.

A-RS-56 sw" 83692280 Negro NW52 divisible 102,50 46,00 1

A-RS-70 sw" 83692282 Negro NW70 divisible 102,50 46,00 1

"'Par de apriete 1,5 Nm
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CONEXION DE ROBOT

Abrazadera de tension (eje 6)

ranl

INFORMACION DEL PRODUCTO

La abrazadera de tension R-SSR sirve para
la colocacion de un punto de sujecion en el
eje 6. En la abrazadera de tension se pueden
colocar otros elementos de sujecion segun
las necesidades.

Tipo

Chapa de soporte eje 6 Kuka KR6, KR 10

R-SSR 50 abrazadera de tensién con chapa angular
R-SSR 63 abrazadera de tension UR3"

R-SSR 63 abrazadera de tension con chapa angular?
R-SSR 75 abrazadera de tension UR5"

R-SSR 90 abrazadera de tension UR10"

R-SSR 100-1 abrazadera de tension con tubo 15°
R-SSR 116-2 abrazadera de tensi6n con tubo, recta
R-SSR 125-1 abrazadera de tension con tubo 15°
R-SSR 125-2 abrazadera de tension con tubo, recta
R-SSR 140-2 abrazadera de tension con tubo, recta
R-SSR 160-1 abrazadera de tension con tubo 15°
R-SSR 160-2 abrazadera de tension con tubo, recta
R-SSR 172-1 abrazadera de tension con tubo 15°
R-SSR 180-1 abrazadera de tension con tubo 15°
R-SSR 190-1 abrazadera de tension con tubo 15°
R-SSR 200-1 abrazadera de tensién con tubo 15°
R-SSR 220-1 abrazadera de tension con tubo 15°
R-SSR 250-1 abrazadera de tension con tubo 15°
R-SSR 315-1 abrazadera de tension con tubo 15°

" Adecuado para soporte de sistema SH M25/M32
2 Adecuado para soporte de sistema SH M40/M50

802

N.° de articulo

83692753
83952697
83693201
83952699
83693202
83693203
83952626
83692712
82952696
82390044
82390067
83952628
83952629
83952634
82390032
83952638
83952642
83952640
83952646
83692711

www.rodavigo.net

Color

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro

Servicio de Att. al Clien

murrP|astik
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con FKE 32 y SH 56/70-M

ESPECIFICACIONES

0
mm
39,50
50,00
63,00
63,00
75,00
90,00
100,00
116,00
125,00
125,00
140,00
160,00
160,00
172,00
180,00
190,00
200,00
220,00
250,00
315,00

A
mm

83,00
89,50
54,00
99,30
60,00
68,00
289,00
301,00
361,60
352,50
355,00
374,40
370,00
384,00
384,00
384,00
388,20
392,30
412,30
493,70

mm

32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00

K;’ Chapa de acero, recubrimiento de polvo

UE
un.

—_. a4 a4 4 a4 4 4 4da 4
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CONEXION DE ROBOT

Borne abridado

INFORMACION DEL PRODUCTO

Con los bornes abridados R-FKM y R-FKE se
pueden unir abrazaderas de tension R-SSR
con otros componentes. Sujecion en todo el
perimetro del tubo. Con brida de alojamiento
para cojinete de pivote y placa base.

Para los bornes abridados R-FKM, se precisa
la placa base R-FKG para la sujecion de un
soporte de sistema.

En los bornes abridados del tipo R-FKE,
no se precisa una placa base adicional ‘;’

www.roda

Servicio de Att. a

murrP|astik

con FKE 32 y SH 56/70-M

ESPECIFICACIONES

y el soporte de sistema se puede sujetar

directamente.

Tipo N.° de articulo Color A
mm
R-FKE 32 83952614 Negro anodizado 60,00
R-FKM 32 83952610 Plateado 105,00
R-FKM 40" 83952612 Plateado 105,00

60,00
80,00
80,00

" Para el montaje de un soporte de sistema se requiere la placa adaptadora R-FKG.

Aluminio

(H D
mm Angulo ®
93,00
85,00 80,00
85,00 80,00

E F G
mm mm mm
32,00

58,00 8,50 32,00
58,00 8,50 40,00

UE
un.
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CONEXION DE ROBOT murrP|astik /|

Placa base

(L4

con R-FKM
INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
La placa base sirve para alojar soportes o
de sistema del tipo SH. La divisién de 8 ‘;’ Chapa de acero, recubrimiento de polvo

permite el montaje de los soportes de sis-

tema girados 45°. Los agujeros de montaje
se corresponden con nuestro borne abridado
R-FKM.
Tipo N.° de articulo Color A B C . D UE
mm mm mm Angulo ° un.
R-FKG 83952620 Negro 110,00 80,00 8,00 22,50 1
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Servicio de Att. a

CONEXION DE ROBOT murrP|astik /|

Cojinete de pivote

R-DLM con TRO 70

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
El cojinete de pivote se puede girar 360°y A
estd apoyado sobre rodamiento de bolas. ‘;’ Acero, recubrimiento de polvo

¢ Cojinete de pivote R-DZM con placa
intermedia para el alojamiento de
soportes del tipo SH

e (Cojinete de pivote R-DLM individual para
el uso con trompeta TRO 70

Tipo N.° de Color A B H E F G H | K UE
articulo mm mm mm  mm mm mm mm mm Rosca  un.
R-DLM 83952210 Plateado 120,00 8500 500 9,00 M10x1,5 1

Cojinete de pivote con placa intermedia
R-DZM 83952212 Plateado/Negro 120,00 8500 500 9,00 80,00 4500 1500 34,00 M10x1,5 1
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PROTECTOR / CONECTORES DE MANGUERAS

Tipo PR/SV

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los protectores PR/SV se fabrican en
poliamida 6 especialmente modificada. El
material esta exento de haldgeno, fésforo y
cadmio.

Los protectores sirven como proteccion
contra golpes y conectores de mangueras de
proteccion de cables, ademéas de proteger
contra el desgaste.

Tipo N.° de articulo Color

@

Los protectores PR/SV se caracterizan por

las siguientes ventajas:

e Disefio plano

¢ Montaje sencillo con bloqueo de pasador
y tornillo de fijacién opcional

e Flevada resistencia a la rotura

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien

murrP|astik
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ESPECIFICACIONES

&

i

&

-40 — 110 °C brevemente 140 °C

Material listado UL
Poliamida mod. PA 6

Seguin UL94: VO autoextinguible

m

Modelo normal para mangueras de proteccion de cables con ondulacion estandar del tipo EW-xx / tipo EWT-xx

PR/SV-EW 21 83691058 Negro
PR/SV-EW 29 83691060 Negro
PR/SV-EW 36 83691062 Negro
PR/SV-EW 48 83691064 Negro
PR/SV-EW 56 83691065 Negro
PR/SV-EW 21 83691018 Gris
PR/SV-EW 29 83691020 Gris
PR/SV-EW 36 83691022 Gris
PR/SV-EW 48 83691024 Gris
PR/SV-EW 56 83691025 Gris

Modelo normal para mangueras de proteccion de cables con ondulacion alta del tipo EWX-xx

PR/SV-EWX 21 83691258 Negro
PR/SV-EWX 29 83691260 Negro
PR/SV-EWX 36 83691262 Negro
PR/SV-EWX 48 83691264 Negro
PR/SV-EWX 56 83691265 Negro
PR/SV-EWX 21 83691218 Gris
PR/SV-EWX 29 83691220 Gris
PR/SV-EWX 36 83691222 Gris
PR/SV-EWX 48 83691224 Gris
PR/SV-EWX 56 83691225 Gris
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Adecuada para Adecuada para A C
Murrflex Murrflex EWX mm mm
M25/P21 51,60 51,20
M32/P29 57,90 51,00
M40/P36 66,00 51,50
M50/P48 78,00 49,50

NW56 90,80 51,00
M25/P21 51,60 51,20
M32/P29 57,90 51,00
M40/P36 66,00 51,50
M50/P48 78,00 49,50

NW56 90,80 51,00
M25/P21 51,60 51,90
M32/P29 57,90 51,00
M40/P36 66,00 51,50
M50/P48 78,00 49,50

NW56 90,80 51,00
M25/P21 51,60 51,90
M32/P29 57,90 51,00
M40/P36 66,00 51,50
M50/P48 78,00 49,50

NW56 90,80 51,00
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PROTECTOR / CONECTORES DE MANGUERAS

Servicio de Att. a

murrP|astik n

Tipo PR/SV (Continuacidn)

Tipo N.° de articulo Color Adecuada para Adecuada para A C UE
Murrflex Murrflex EWX mm mm un.
Modelo normal para mangueras de proteccion de cables con ondulacion estandar del tipo EW-xx y ondulacion alta del tipo EWX-xx
PR/SV-UNI 70 83691267 Negro NW70 70 Jumbo 103,50 51,50 1
PR/SV-UNI 70 83691227 Gris NW70 70 Jumbo 103,50 51,50 5

Modelo largo para mangueras de proteccion de cables con ondulacion estandar del tipo EW-xx y ondulacion alta del tipo EWX-xx
PR/SV 70L 83691067 Negro NW70 70 Jumbo 103,50 97,00 1
PR/SV 70L 83691069 Rojo NW70 70 Jumbo 103,50 97,00 1
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