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Servicio de Att. al Cliente

MANGUERA DE PROTECCION DE GABLES murrP|aStik /|

Tipo EW-PAE

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de proteccion de cables EW-  Aplicacion: . .
PAE se fabrican en poliamida 12 especial- e Robdtica ﬂ? -40 — 120 °C brevemente 150 °C
mente modificada. EI material estd exento de e Sistemas de manipulacion o

haldgeno, fésforo y cadmio. e En cadenas portacables ‘? Poliamida mod. PA 12

Las mangueras de proteccion de cables , )

EW-PAE se caracterizan por su excelente 6 et M0

erX|b|I|Qad, su reS|stenC|a'a la fngmn . 8| Seqin IEC EN 61386: > 500 N
alternativa y su buena resistencia al pisado.

Para aplicaciones dindmicas extremas con =\
cargas mecanicas medias. m

Tipo N.° de articulo  Color AD BO R estat. R din. Peso UE
mm mm mm mm kg/100m m

Ondulacion estandar
EW-PAE-06 83181650 Negro 6,50 9,80 15,00 40,00 1,8 50
EW-PAE-M10/P7 83181652 Negro 8,50 11,50 20,00 45,00 2,1 50
EW-PAE M12/P09, 200m 83988262 Negro 9,60 12,80 21,00 51,00 2,8 200
EW-PAE-M12/P9 83181654 Negro 9,60 12,80 21,00 51,00 2,8 50
EW-PAE-M16/P11 83181656 Negro 11,90 15,60 28,00 68,00 38 50
EW-PAE-M20/P16 83181658 Negro 15,50 20,80 36,00 70,00 58 50
EW-PAE M20/P16, 200m 83988263 Negro 15,50 20,80 36,00 70,00 58 200
EW-PAE-M25/P21 83181660 Negro 21,80 28,30 49,00 109,00 9,5 50
EW-PAE-M32/P29 83181662 Negro 27,80 34,40 67,00 142,00 12,6 25
EW-PAE M32/P29, 200m 83988264 Negro 27,80 34,40 67,00 142,00 12,6 200
EW-PAE-M40/P36 83181664 Negro 34,90 42,00 81,00 191,00 17,0 25
EW-PAE-M50/P48 83181666 Negro 47,00 54,00 102,00 237,00 22,8 25
EW-PAE-56 Jumbo 83181678 Negro 56,00 67,30 110,00 310,00 40,0 25
EW-PAE-70 Jumbo 83181680 Negro 67,40 79,00 200,00 390,00 48,0 25
EW-PAE-95 Jumbo 83181682 Negro 89,70 105,00 265,00 500,00 83,0 10
EW-PAE-06" 83181610 Gris 6,50 9,80 15,00 40,00 2,0 50
EW-PAE-M10/P7 83181612 Gris 8,50 11,50 20,00 45,00 2,1 50
EW-PAE-M12/P9 83181614 Gris 9,60 12,80 21,00 51,00 2,6 50
EW-PAE-M16/P11 83181616 Gris 11,90 15,60 28,00 68,00 3,6 50
EW-PAE-M20/P16 83181618 Gris 15,50 20,80 36,00 70,00 58 50
EW-PAE-M25/P21 83181620 Gris 21,80 28,30 49,00 109,00 9,5 50
EW-PAE-M32/P29 83181622 Gris 27,80 34,40 67,00 142,00 12,6 25
EW-PAE-M40/P36 83181624 Gris 34,90 42,00 81,00 191,00 17,0 25
EW-PAE-M50/P48 83181626 Gris 47,00 54,00 102,00 237,00 22,8 25
EW-PAE-56 Jumbo" 83181638 Gris 56,00 67,30 110,00 310,00 35,0 25
EW-PAE-70 Jumbo" 83181640 Gris 67,40 79,30 200,00 390,00 56,0 25
EW-PAE-95 Jumbo" 83181642 Gris 89,70 105,80 265,00 500,00 80,0 10

"No es una mercancia de almacén. Plazo de entrega y cantidad minima para pedidos bajo demanda.
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Servicio de Att. al Cliente

MANGUERA DE PROTECCION DE GABLES murrP|aStik /|

Tipo EWX-PAE (ondulacion alta)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de proteccion de cables Las mangueras de proteccion de cables

EWX-PAE se fabrican en poliamida 12 FWX-PAE poseen una mayor ondulacion y se ﬂ? -40 —120 °C brevemente 150 °C

especialmente modificada. El material esta caracterizan por las siguientes ventajas: o

exento de halégeno, fésforo y cadmio. e Excelente flexibilidad ‘;’ Poliamida mod. PA 12

Debido asu excelente resistencia a la flexion e Excelen'te resistencia a la flexion 6 Seqn UL94: HB

alternativa, este producto es perfecto para alternativa

la robdtica y el dambito de los sistemas de e Menor desgaste N segun IEC EN 61386

manipulacion. Para aplicaciones dinamicas o Buena resistencia al pisado :>1200N

extremas con cargas mecanicas medias o =

altas. ! m

Tipo N.° de articulo  Color AD B0 R estat. R din. Peso UE

mm mm mm mm kg/100m m

Ondulacion alta
EWX-PAE-M25/P21 83182058 Negro 18,20 28,10 49,00 104,00 13,0 50
EWX-PAE-M32/P29 83182060 Negro 22,80 34,10 57,00 117,00 22,0 25
EWX-PAE-M40/P36 83182062 Negro 28,70 42,40 71,00 146,00 28,0 25
EWX-PAE-M50/P48 83182064 Negro 36,70 53,50 87,00 167,00 36,0 25
EWX-PAE-56 Jumbo 83182078 Negro 52,20 67,70 95,00 220,00 40,0 25
EWX-PAE-70 Jumbo 83182080 Negro 64,00 80,30 115,00 235,00 56,0 25
EWX-PAE-95 Jumbo 83182082 Negro 88,20 105,50 220,00 450,00 92,5 10
EWX-PAE-M25/P21 83182018 Gris 18,20 28,10 49,00 104,00 11,0 50
EWX-PAE-M32/P29 83182020 Gris 22,80 34,10 57,00 117,00 22,0 25
EWX-PAE-M40/P36" 83182022 Gris 28,70 42,40 71,00 146,00 28,0 25
EWX-PAE-M50/P48" 83182024 Gris 36,70 53,50 87,00 167,00 36,0 25
EWX-PAE-70 Jumbo" 83182040 Gris 64,00 80,30 115,00 235,00 56,0 25

'No es una mercancia de almacén. Plazo de entrega y cantidad minima para pedidos bajo demanda.
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MANGUERA DE PROTECCION DE GABLES murrP|aStik /|

Servicio de Att. al Clien

Tipo EWX-PAE-LS (ondulacion alta)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de proteccion de cables Las mangueras de proteccion de cables

EWX-PAE-LS se fabrican en poliamida 12 EWX-PAE-LS poseen una mayor ondulacién y ﬂ? -40 - 120 °C brevemente 150 °C
especialmente modificada. El material esta Se caracterizan por las siguientes ventajas: o

exento de halégeno, fésforo y cadmio. e Excelente flexibilidad ‘;’ Poliamida mod. PA 12

Debido a su excelente resistencia a la flexion o Excelente resistencia a la flexion 6 Seqn UL94: HB

alternativa, este producto es perfecto para alternativa '

la robdtica y el ambito de los sistemas de e Menor desgaste -

manipulacion. Para el montaje de cables e Buena resistencia al pisado m
preconfeccionados, la instalacion posterior ¢ Posibilidad de instalacion posterior

0 incluso reparaciones de cables. Para
aplicaciones dinamicas con cargas mecani-
cas leves 0 medias.

Tipo N.° de articulo  Color AQ BO R estat. R din. Peso UE
mm mm mm mm kg/100m m

Ondulacidn alta
EWX-PAE-LS-M20/P16 83182256 Negro 13,30 21,10 36,00 77,00 6,0 50
EWX-PAE-LS-M25/P21 83182258 Negro 19,20 28,20 49,00 104,00 11,0 50
EWX-PAE-LS-M32/P29 83182260 Negro 23,10 34,50 57,00 117,00 14,0 25
EWX-PAE-LS-M40/P36 83182262 Negro 28,50 42,20 71,00 146,00 18,2 25
EWX-PAE-LS-M50/P48 83182264 Negro 36,50 53,60 87,00 167,00 24,0 25
EWX-PAE-LS-56 Jumbo" 83182278 Negro 51,70 67,70 95,00 220,00 40,0 25
EWX-PAE-LS-70 Jumbo 83182280 Negro 64,30 80,30 115,00 235,00 52,0 25

'No es una mercancia de almacén. Plazo de entrega y cantidad minima para pedidos bajo demanda.
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MANGUERA DE PROTECCION DE CABLES

Tipo EW-HY

INFORMACION DEL PRODUCTO

Las mangueras de proteccion de cables
EW-HY se fabrican en elastémero termoplas-
tico especialmente modificado. El material
esta exento de haldgeno, fdsforo y cadmio,
ademas de tener estabilidad al calor e
hidrolitica.

Las mangueras de proteccion de cables
EW-HY se caracterizan por su excelente flexi-
bilidad, su resistencia a la flexion alternativa
y su buena resistencia al pisado. Debido a su

Tipo N.° de articulo

Ondulacion estandar

EW-HY-06 83121048
EW-HY-M12/P9 83121050
EW-HY-M16/P11 83121052
EW-HY-M20/P16S 83121054
EW-HY-M25/P21 83121056
EW-HY-M32/P29 83121058
EW-HY-M40/P36 83121060
EW-HY-M50/P48 83121062
EW-HY-70 Jumbo 83121066
EW-HY-95 Jumbo 83121070
EW-HY-M12/P9" 83121010
EW-HY-M16/P11 83121012
EW-HY-M25/P21 83121016
EW-HY-M32/P29 83121018
EW-HY-M40/P36 83121020
EW-HY-M50/P48 83121022
EW-HY-70 Jumbo 83121026
EW-HY-95 Jumbo 83121030
Ondulacion estrecha

EW-HY-M20/P16S 83121014

" Cantidad minima de pedido 2100m

excelente resistencia a la flexion alternativa,
este producto es perfecto para su uso en sis-
temas de manipulacion y en la robética.

Para aplicaciones dindmicas con cargas
mecanicas leves 0 medias.

Aplicacion:
e Robdtica
e Sistemas de manipulacion

Servicio de Att. al Cliente

mu rrP|astik

/|

ESPECIFICACIONES

o

By

-45 —160 °C brevemente 180 °C
Elastomero termoplastico
Segun UL94: HB

Segun IEC EN 61386: > 500 N

DOER

Color AQ B0 R estat.
mm mm mm
Negro 6,40 9,90 18,00
Negro 9,40 12,80 21,00
Negro 12,10 15,60 28,00
Negro 16,70 20,70 38,00
Negro 21,80 28,00 49,00
Negro 27,70 34,20 67,00
Negro 35,20 42,20 81,00
Negro 47,30 53,40 102,00
Negro 66,20 79,50 140,00
Negro 90,00 105,00 150,00
Gris 9,40 12,80 21,00
Gris 12,10 15,60 28,00
Gris 21,80 28,00 49,00
Gris 27,70 34,20 67,00
Gris 35,20 42,20 81,00
Gris 47,30 53,40 102,00
Gris 66,20 79,50 140,00
Gris 90,00 105,00 150,00
Gris 16,70 20,70 38,00

R din. Peso
mm kg/100m
40,00 2,4
51,00 3,2
68,00 4,0
95,00 7,0
109,00 12,0
142,00 17,0
191,00 21,0
237,00 28,0
330,00 51,5
400,00 90,0
51,00 2,8
68,00 4,0
109,00 12,0
142,00 17,0
191,00 21,0
237,00 29,5
330,00 51,5
400,00 90,0
95,00 6,8

UE

50
50
50
50
50
25
25
25
25
10

50
50
50
25
25
25
25
10

50
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MANGUERA DE PROTECCION DE CABLES

Tipo EWX-HY (ondulacion alta)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Las mangueras de proteccion de ca-

bles EWX-HY se fabrican en elastémero
termoplastico especialmente modificado. El
material esta exento de haldgeno, fésforo y
cadmio, ademas de tener estabilidad al calor
e hidrolitica.

Las mangueras de proteccion de cables
EWX-HY se caracterizan por su excelente

Tipo N.° de articulo

Ondulacion alta

EWX-HY-M25/P21 83121258
EWX-HY-M32/P29 83121260
EWX-HY-M40/P36 83121262
EWX-HY-M50/P48 83121264
EWX-HY-56 Jumbo 83121278
EWX-HY-70 Jumbo 83121280
EWX-HY-95 Jumbo" 83121282

" Cantidad minima de pedido 40m

786

flexibilidad, su resistencia a la flexion
alternativa y su buena resistencia al pisado.
Debido a su excelente resistencia a la flexion
alternativa, este producto es perfecto para
Su uso en sistemas de manipulacion y en la
robética.

Para aplicaciones dindmicas con cargas
mecdnicas leves 0 medias.

Color AD B0

mm mm
Negro 18,60 27,80
Negro 23,00 34,20
Negro 28,90 42,30
Negro 36,80 53,70
Negro 53,00 67,80
Negro 64,40 80,50
Negro 91,00 105,50

Servicio de Att. al Clien

/|

murrPL'astik

ESPECIFICACIONES

o

By

-45—160 °C brevemente 180 °C
Elastomero termoplastico
Segun UL94: HB

Segun IEC EN 61386: > 900 N

DOER

R estat.

mm

49,00
57,00
71,00
87,00
95,00
140,00
150,00

R din. Peso UE

mm kg/100m m
104,00 13,0 50
117,00 17,5 25
146,00 28,0 25
167,00 30,4 25
220,00 45,0 25
330,00 63,0 25
400,00 89,0 10
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MANGUERA DE PROTECCION DE CABLES

Tipo EWX-HY-LS (ondulacion alta)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Las mangueras de proteccion de cables
EWX-HY-LS se fabrican en elastémero
termoplastico especialmente modificado. El
material esta exento de haldgeno, fésforo y
cadmio.

Debido a su excelente resistencia a la flexion
alternativa, este producto es perfecto para
la robdtica y el ambito de los sistemas de
manipulacion. Para el montaje de cables
preconfeccionados, la instalacion posterior o
incluso reparaciones de cables.

Tipo N.° de articulo

Ondulacidn alta

EWX-HY-LS-M25/P21 83122258
EWX-HY-LS-M32/P29 83122260
EWX-HY-LS-M40/P36 83122262
EWX-HY-LS-M50/P48 83122264
EWX-HY-LS-56 Jumbo? 83122278
EWX-HY-LS-70 Jumbo? 83122282

Para aplicaciones dindmicas con cargas

mecanicas leves 0 medias.

Las mangueras de proteccion de cables

EWX-HY-LS poseen una mayor ondulacion y

se caracterizan por las siguientes ventajas:

e Excelente flexibilidad

e Excelente resistencia a la flexion
alternativa

e Menor desgaste

e Buena resistencia al pisado

¢ Posibilidad de instalacion posterior

Color AD BO R estat.
mm mm mm

Negro 19,80 28,10 49,00
Negro 24,10 34,50 57,00
Negro 29,70 42,10 71,00
Negro 38,00 54,10 87,00
Negro 52,00 68,00 95,00
Negro 64,00 80,00 115,00

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien

murrP|astik

/|

ESPECIFICACIONES

"No es una mercancia de almacén. Plazo de entrega y cantidad minima para pedidos bajo demanda.

&

i

&

-45 —160 °C brevemente 180 °C

Elastomero termoplastico

Segun UL94: HB

DoER

R din.
mm

104,00
117,00
146,00
167,00
220,00
235,00

Peso
kg/100m

11,5
17,5
22,0
30,4
45,0
63,0

UE

50
25
25
25
25
25
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MANGUERA DE PROTECCION DE CABLES

Tipo EW-PRF

INFORMACION DEL PRODUCTO

Las mangueras de proteccion de cables EW-  Se caracterizan por las siguientes ventajas:
Elevada flexibilidad
e Excelente resistencia al choque
haldgeno, fésforo y cadmio. e Excelente autoextincion
¢ Reducida generacion de humo

PRF se fabrican en poliamida 12 especial-
mente modificada. El material esta exento de

Las mangueras son adecuadas para apli-
caciones dinamicas con cargas mecanicas
medias o altas. Las mangueras de proteccion
de cables EW-PRF se utilizan tanto en la
robdtica y la industria aerondutica como en
la técnica ferroviaria.

Tipo N.° de articulo  Color

Ondulacion estandar

EW-PRF-M10/P7 83181252
EW-PRF-M12/P9 83181254
EW-PRF-M16/P11 83181256
EW-PRF-M20/P16 83181258
EW-PRF-M25/P21 83181262
EW-PRF-M32/P29 83181264
EW-PRF-M40/P36 83181266
EW-PRF-M50/P48 83181268
EW-PRF-70 Jumbo 83181272
EW-PRF-95 Jumbo" 83181274
EW-PRF-M10/P7 83181212
EW-PRF-M12/P9" 83181214
EW-PRF-M16/P11" 83181216
EW-PRF-M20/P16" 83181218
EW-PRF-M25/P21 83181222
EW-PRF-M32/P29 83181224
EW-PRF-M40/P36" 83181226
EW-PRF-M50/P48" 83181228
EW-PRF-70 Jumbo" 83181232
EW-PRF-95 Jumbo? 83181234

Ondulacion estrecha

EW-PRF-M20/P16S 83181260

EW-PRF-M25/P21S" 83181462
788

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro

Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris

Negro
Negro

AQ
mm

8,50
9,80
11,80
15,60
21,60
28,00
35,00
47,00
68,40
89,40

8,50
9,80
11,80
15,60
21,60
28,00
35,00
47,00
68,40
89,40

16,70
23,00

www.rodavigo.net

B0
mm

11,60
13,00
15,90
21,10
28,50
34,50
42,50
54,30
80,00
106,10

11,60
13,00
15,90
21,10
28,50
34,50
42,50
54,30
80,00
106,10

21,10
28,30

Servicio de Att. al Cliente

mu rrP|astik n

ESPECIFICACIONES

o

By

-40 — 105 °C brevemente 150 °C
Poliamida mod. PA 12
Seguin UL94: V2 autoextinguible

Segun IEC EN 61386: > 1100 N

BOERE

R estat.
mm

21,00
22,00
28,00
38,00
49,00
67,00
81,00
102,00
200,00
265,00

21,00
22,00
28,00
38,00
49,00
67,00
81,00
102,00
200,00
265,00

35,00
44,00

R din. Peso UE

mm kg/100m m
46,00 2,0 50
51,00 25 50
68,00 3,6 50
95,00 55 50
109,00 10,0 50
142,00 12,0 25
191,00 17,0 25
237,00 23,0 25
390,00 44,0 25
500,00 80,5 10
46,00 2,1 50
51,00 2,5 50
68,00 3,6 50
95,00 58 50
109,00 9,5 50
142,00 12,0 25
191,00 16,5 25
237,00 23,0 25
390,00 48,0 25
500,00 81,0 10
90,00 5,6 50
104,00 10,0 50
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MANGUERA DE PROTECCION DE CABLES

Tipo EW-PRF (Continuacidn)

Tipo N.° de articulo
EW-PRF-M32/P29S 83181464
EW-PRF-M20/P16S" 83181220
EW-PRF-M25/P21S" 83181422
EW-PRF-M32/P29S" 83181424

Color
Negro
Gris

Gris
Gris

AO
mm

28,50

16,70
23,00
28,50

B0
mm

34,30

21,10
28,30
34,30

R estat.

62,00

35,00
44,00
62,00

'No es una mercancia de almacén. Plazo de entrega y cantidad minima para pedidos bajo demanda.

Servicio de

murrP|astik n
R din. Peso UE
mm kg/100m m
132,00 14,0 25
90,00 5,6 50
104,00 9,5 50
132,00 14,0 25
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MANGUERA DE PROTECCION DE GABLES murrP|aStik /|

Servicio de Att. al Clie|

Tipo EF (manguera rectangular)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Las mangueras de proteccion de cables Las ventajas de Energoflex son: i .
Energoflex EF cuadradas se fabrican en e Reducido movimiento relativo de los ﬂ? -45—160 °C brevemente 180 °C
elastémero termopléstico especialmente cables ) .
modificado. EI material esta exento de e Espacio interior que protege contra el ‘;’ Elastomero termoplastico
haldgeno, fésforo y cadmio. desgaste , ,
Las mangueras de proteccion de cables e Posibilidad de procesamiento simultaneo 6 SR hle
Energoflex EF se caracterizan por su €en varios ejes o .

Segun IEC EN 61386: 1000 N
excelente flexibilidad y su buena resistencia e Flevada estabilidad respecto de una R
a la flexion alternativa. Debido a su forma manguera
cuadrada, la manguera EF se puede usar m
como alternativa econdmica a las cadenas Accesorios del sistema:
portacables.
Para aplicaciones dindmicas con cargas e Soporte EF/B 26/42

mecdnicas leves 0 medias en la construccion e Empalme tipo brida FL-EF 26042
de instalaciones y maquinaria.

Tipo N.° de articulo Color A B C D R1 est./din. R2 est./din. Peso UE
mm mm mm mm mm mm kg/100m m
EF 26042 83361012 Negro 42,00 50,00 26,00 34,00 110,0/ 320,0 60,0/120,0 22,0 3
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