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R-TEC LINER

R-Tec Liner

www.rodavigo.net

INFORMACION DEL PRODUCTO

Con R-TecLiner, Murrplastik ha conseguido
un nuevo sistema lineal para la conduccion
optima de paquetes de energia del eje 3 al
eje 6 en robots industriales. En la carcasa
de aluminio fabricada ad hoc con el sistema
integrado y patentado de retorno de muelle,
se introduce el paquete de energia con poco

desgaste y de forma efectiva.

Tipo

R-Tec Liner 350mm EW/EWX 56"
R-Tec Liner 550 mm EW/EWX 56"
R-Tec Liner 350mm EW/EWX 707
R-Tec Liner 550 mm EW/EWX 70"

Kit de resortes

N.° de
articulo

83693076
83693078
83693080
83693082

Kit de resortes 56/70 200N, 350 mm? 83693006

Kit de resortes 56/70 200N"

83692688

Adecuado para R-Tec Liner EW/EWX 56

Deslizador EW/EWX 56 R-Tec Liner
Deslizador EW/EWX 70 R-Tec Liner
Deslizador EW/EWX 80 R-Tec Liner
Deslizador EW/EWX 95 R-Tec Liner

83693022
83693020
83693021
83693023

e

e (arcasa de aluminio muy estable
e [l sistema se puede montar en robots

seleccionados sin placa base

e FEstructura compacta
e \Vida util maxima

e Sustitucion sencilla y rapida del paquete

de mangueras

e Sistema cerrado; el elemento de guia esta
protegido de la suciedad

e Preferentemente en paquetes de
mangueras del eje 1-6

Color

Negro
Negro
Negro
Negro

Plateado
Plateado

negro
negro
negro
negro

Adecuada para
tipo de manguera tipo de manguera mm mm mm mm

EW-PAE
NW 56
NW 56
NW 70
NW 70

NW 56
NW 70
NW 80
NW 95

Adecuado para R-Tec Liner EW/EWX 56 y R-Tec Liner EN/EWX70

TRO R-Tec Liner 56/70
TRO R-Tec Liner 80/95

83693036
83693035

negro
negro

Adecuada para

EWX-PAE
56 Jumbo
56 Jumbo
70 Jumbo
70 Jumbo

56 Jumbo
70 Jumbo
80 Jumbo
95 Jumbo
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ESPECIFICACIONES

xét Aluminio
Polipropileno mod.

& | SeounuLos:v2

BOEA

A A1 B (K

150,00 195,00 150,00 655,00
150,00 195,00 150,00 855,00
150,00 195,00 150,00 655,00
150,00 195,00 150,00 855,00

"'Placas de sistema de R-Tec Box 56/70 son adecuados para R-TecLiner 56/70 asi como R-TecLiner 80/95

2 que consta de: 2x resortes de traccion, incl. material de sujecion
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ﬂg -40 — 140 °C brevemente 160 °C

Eleva- UE
cion un.
mm

350,00

550,00

350,00

550,00
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