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SOPORTE DE IDENTIFICACIÓN

Soporte de identificación BT

BT Harmony ZB4 BT 22,5 / BTK 22,5 BT 15/xx / BTK 15/xx

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los soportes BT y BTK sirven para identificar 
dispositivos y grupos, independientemente 
de cual sea su fabricante. 

La fijación se hace con tornillos de rosca 
cortante. 

El tipo BTK incorpora una lámina autoadhesi-
va que sirve de ayuda para montarla. 

La cubierta transparente protege la identi-
ficación de la suciedad y de los esfuerzos 
mecánicos. 

-40 – 80 °C 

BT y BTK: Polivinilcloruro (PVC)
TA: Policarbonato (PC)

V0

Rótulo de una y varias líneas

Tipo N.° de artículo Color Placa de
identificación
recomendado

UE
un.

Soportes de identificación

BT 15/27 86441010 Negro KS 15/27 250

BT 15/49 86441012 Negro KS 15/49 250

BT 15/67 86441014 Negro KS 15/67 250

Soporte de identificación con tira adhesiva en la parte trasera

BTK 15/27 86441210 Negro KS 15/27 250

BTK 15/49 86441212 Negro KS 15/49 250

BTK 15/67 86441214 Negro KS 15/67 250

Soporte de identificación para elementos Ø 22,5 mm

BT 22,5 86442018 Negro KS 8/26,5 250

Soporte de identificación para elementos Ø 22,5 mm, con tira adhesiva en la parte trasera

BTK 22,5 86441016 Negro KS 15/27 250

Soporte de identificación para elementos de Moeller Ø 28 mm

BT Harmony ZB4 86442016 Negro KS 8/26,5 250

Tapa transparente para soporte de identificación

TA 8/26,5 86441418 Transparente 480

TA 15/27 86441410 Transparente 480

TA 15/49 86441412 Transparente 240

TA 15/67 86441414 Transparente 120
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SOPORTE DE IDENTIFICACIÓN

Soporte de identificación pulsador BT con placa KS y tapa TA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

En el caso de poca demanda, hay dis-
ponibles cuatro surtidos reducidos 
diferentes: 

•	 Surtido S-BTK 22,5 compuesto de: 48 
BTK 22,5; KS 15/27; TA 15/27 y tornillos 
de rosca cortante cada uno.

•	 Surtido S-BTK 15/27 compuesto de: 48 
BT 15/27; KS 15/27; TA 25/27 y tornillos 
de rosca cortante cada uno.

•	 Surtido S-BTK 15/49 compuesto de: 48 
BT 15/49; KS 15/49; TA 15/49 y tornillos 
de rosca cortante cada uno.

•	 Surtido S-BTK 15/67 compuesto de: 48 
BT 15/67; KS 15/67; TA 15/67 y tornillos 
de rosca cortante cada uno.

-40 – 80 °C 

BT: Polivinilcloruro (PVC)
KS y TA: Policarbonato (PC)

V0

Rótulo de una y varias líneas

Tipo N.° de artículo Color UE
un.

S-BTK 22,5 86441610 Surtido 48

S-BTK 15/27 86441612 Surtido 48

S-BTK 15/49 86441614 Surtido 48

S-BTK 15/67 86441616 Surtido 48
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SOPORTE DE IDENTIFICACIÓN

Soporte de identificación BMA

BMA BT-SR Harmony

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

El sistema BMA es una identificación flexible 
de aparatos de mando y señalización. 

Los soportes de placa neutros de tipo BMA 
pueden ser equipados con diferentes marcos 
de la serie BT-SR según las necesidades o 
los deseos de rotulación. 

-40 – 80 °C 

BT-SR y BMA: Polivinilcloruro (PVC)
TA: Policarbonato (PC)

V0

Rótulo de una y varias líneas

Tipo N.° de artículo Color Placa de
identificación
recomendado

UE
un.

Soporte Estándar

BMA 22,5 86442020 Negro 50

BMA 30,0 86442024 Negro 50

Marco de placa estándar

BT-SR 15x27 86442034 Negro KS 15/27 10

BT-SR 15x49 86442036 Negro KS 15/49 10

BT-SR 15x67 86442038 Negro KS 15/67 10

BT-SR 27x12,5 86442028 Negro KSK 27x12,5 10

BT-SR 27x18 86442030 Negro KSK 27x18 10

BT-SR 27x27 86442032 Negro KSK 27x27 10

Soporte Harmony

BMA 22,5 Harmony 86442022 Negro 50

Marco de placa Harmony

BT-SR 8x26,5 Harmony 86442026 Negro KS 8/26,5 10

BT-SR 27x18 Harmony 86442042 Negro KSK 27x18 10

Tapa transparente para soporte de identificación

TA 8/26,5 86441418 Transparente

TA 15/27 86441410 Transparente

TA 15/49 86441412 Transparente

TA 15/67 86441414 Transparente

TA 27/12,5 86441420 Transparente 216

TA 27/18 86441422 Transparente 180

TA 27/27 86441424 Transparente 108
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PLACAS DE IDENTIFICACIÓN

KSK (placa universal adhesiva)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Placa de identificación autoadhesiva, de alta 
calidad y sin halógenos. 

•	 La KSK 22x22 es adecuada para soportes 
de elementos de control y señalización 
3SB de Siemens. 

•	 La KSK 95x75 se puede usar de forma 
separada como placa autoadhesiva de 

tipo, o con la tapa transparente con 
función de lupa TA 95x75 (n.º pedido 
86464014).  

•	 Los otros tamaños de la placa de 
identificación autoadhesiva KSK se usan 
para soportes de identificación BT-SR y 
otros soportes de identificación de dis-
tintos fabricantes. 

-40 – 130 °C 

Policarbonato (PC)

V0

Rótulo de una y varias líneas

Tipo N.° de artículo Color Tamaño 
de la placa *

mm

Superficie
de rotulación *

mm

Nº de
símbolos/

líneas

Nº por
marco

Placa
base

Software
Tipo

UE
un.

Para soportes de elementos de control y señalización 3SB de Siemens

KSK 22x22 86361278 Blanco 22,0 x 22,0 22,0 x 22,0 12 / 6 8 GP3 128 144

KSK 22x22 86361280 Gris 22,0 x 22,0 22,0 x 22,0 12 / 6 8 GP3 129 144

Para BT-SR 27x12,5

KSK 27x12,5 86361266 Blanco 12,5 x 27,0 12,5 x 27,0 15 / 3 12 GP3 115 216

KSK 27x12,5 86361268 Gris 12,5 x 27,0 12,5 x 27,0 15 / 3 12 GP3 116 216

Para BT-SR 27x18 y BT-SR 27x18 Harmony

KSK 27x18 86361270 Blanco 18,0 x 27,0 18,0 x 27,0 15 / 5 10 GP3 117 180

KSK 27x18 86361272 Gris 18,0 x 27,0 18,0 x 27,0 15 / 5 10 GP3 118 180

Para BT-SR 27x27

KSK 27x27 86361274 Blanco 27,0 x 27,0 27,0 x 27,0 15 / 7 6 GP3 119 108

KSK 27x27 86361276 Gris 27,0 x 27,0 27,0 x 27,0 15 / 7 6 GP3 127 108

Soporte base de placa de características

KSK 95x75 86464016 Blanco 75,0 x 95,0 75,0 x 95,0 52 / 22 1 GP1 300 20

* La indicación del tamaño de identificación / la superficie de rotulación se realiza en Anchura x Longitud
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ETIQUETAS

Etiqueta de poliéster ELW / Etiqueta de policarbonato ELO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Rotulación de soportes de elementos de 
control y señalización 3SB de Siemens
Etiquetas de identificación de alta calidad 
de lámina de poliéster en blanco (ELW) y de 
lámina de policarbonato en opaco (ELO) para 
rotulación de una o varias líneas. 

Las etiquetas están ordenadas para la 
impresión láser en formato DIN A4, se puede 
adaptar a DIN A5 si es preciso. 

-40 – 140 °C 

Etiqueta ELW: Lámina de poliéster
Etiqueta ELO: Lámina de policarbonato

V0

Rótulo de una y varias líneas  
Tamaño de hoja A4

Tipo N.° de artículo Color Tamaño
de las etiquetas

mm

Diámetro de
las etiquetas

mm

Superficie de 
rotulación

mm

Nº de
símbolos/

líneas

Nº de
por
hoja

Software
Tipo

UE
un.

Etiqueta de poliéster, modelo rectangular

ELW 22x22 86561248 Blanco 22,0 x 22,0 22,0 x 22,0 12 / 6 70 M09 1050

ELW 27x12,5 86561244 Blanco 27,0 x 12,5 27,0 x 12,5 15 / 3 96 M03 960

ELW 27x27 86561246 Blanco 27,0 x 27,0 27,0 x 27,0 15 / 7 48 M05 960

Etiqueta de policarbonato, modelo rectangular

ELO 28x17,5 86561242 Opaco 28,0 x 17,5 28,0 x 17,5 15 / 5 72 M07 1080

Etiqueta de policarbonato, modelo circular

ELO Ø17,9 86561240 Opaco 17,90 96 M01 960

ELO Ø18,8 86561241 Opaco 18,80 70 A91 700
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ETIQUETAS

KCT-ECO identificación de pulsadores

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las placas de identificación KCT-ECO son de 
material compuesto de PE sobre una lámina 
de soporte transparente con un núcleo de 
3’’ y se pueden usar alternativamente a 
las placas de PC para la identificación de 
pulsadores.

Las placas de identificación KCT-ECO para 
identificación de pulsadores están disponi-
bles en diferentes tamaños con los colores 
blanco o plateado.

Adecuado para impresoras de trans-
ferencia térmica de la serie mp-TM.

-40 – 90 °C 

Polietileno (PE)

Rotulable con impresora térmica, 
diámetro menor del rollo 3 pulg.
Principalmente para aplicación en 
interiores
Elevada resistencia a la tracción y al 
desgarramiento
Cumple los requisitos de REACH y RoHS

Tipo N.° de artículo Color Tamaño
de las etiquetas

mm

Anchura  
del rollo

mm

Cinta de identificación
recomendado

Software
Tipo

UE
un.

KCT-ECO 22x22 86513200 Blanco 22,0 x 22,0 28,00 FB-TM 40mm x 300m QC0 900

KCT-ECO 22x22 86513250 Plateado 22,0 x 22,0 28,00 FB-TM 40mm x 300m QD0 900

KCT-ECO 27x12,5 86513201 Blanco 27,0 x 12,5 33,00 FB-TM 40mm x 300m QC1 900

KCT-ECO 27x12,5 86513251 Plateado 27,0 x 12,5 33,00 FB-TM 40mm x 300m QD1 900

KCT-ECO 27x15 86513202 Blanco 27,0 x 15,0 33,00 FB-TM 40mm x 300m QC2 900

KCT-ECO 27x15 86513252 Plateado 27,0 x 15,0 33,00 FB-TM 40mm x 300m QD2 900

KCT-ECO 27x18 86513203 Blanco 27,0 x 18,0 33,00 FB-TM 40mm x 300m QC3 900

KCT-ECO 27x18 86513253 Plateado 27,0 x 18,0 33,00 FB-TM 40mm x 300m QD3 900

KCT-ECO 27x27 86513204 Blanco 27,0 x 27,0 33,00 FB-TM 40mm x 300m QC4 900

KCT-ECO 27x27 86513254 Plateado 27,0 x 27,0 33,00 FB-TM 40mm x 300m QD4 900
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