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SOPORTES DE IDENTIFICACION mUFFP|aS’Eik n

Servicio de Att. a

KM 2 / KM 20 (soporte adhesivo)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Soportes de identificacion de alta calidad y

transparentes para pegar. ﬂ? -40-60°C

Para conseguir una unidn duradera con el o

pegamento acrilico, la superficie donde se va ‘? Polivnilcoruro (PYC)
a pegar el soporte debe estar seca, limpia y 6 Vo

libre de grasa.

Tipo N.° de articulo Color Longitud Anchura Placa de Tamaiio N° de UE
mm mm identificacion de la placa identificadores un.
recomendado mm BK23 / BK30
Autoadhesivo (para superficies lisas)
KM 2/16 86321010 Blanco / transparente 16,00 9,00 KS 4/x 4,0x16,0 6/5 1000
KM 2/22 86321012 Blanco / transparente 22,00 9,00 KS 4/x 4,0x22,0 9/7 1000
KM 2/25 86321014 Blanco / transparente 25,00 9,00 KS 4/x 4,0x25,0 10/8 1000
KM 20 86321016 Blanco / transparente 20,00 10,00 KS0 20x9 9,0 x 20,0 1000
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Servicio de Att.

SOPORTES DE IDENTIFICACION mUFFPLaS’Eik n

KM 6

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Soporte de identificacion de alta calidad y
transparente para marcado de dispositivos.
Para montarlo, colocar el soporte y encajarlo.
Mediante un adaptador de montaje, 1o
soportes de las placas se pueden utilizar
para identificar los lugares de emplazamiento
de dispositivos.

-40-60 °C

Polivinilcloruro (PVC)

V0

G [[o 03| e

Tipo N.° de articulo Color Longitud Anchura Placa de Tamaiio N° de UE
mm mm identificacion de la placa identificadores un.
recomendado mm BK23 / BK30
KM 6/15 86321030 Blanco / transparente 15,00 6,00 KS 4/x 4,0x15,0 6/5 1000
KM 6/18 86321032 Blanco / transparente 18,00 6,00 KS 4/x 4,0x18,0 7/6 1000
KM 6/21 86321034 Blanco / transparente 21,00 6,00 KS 4/x 4,0x21,0 9/7 1000
KM 6/27 86321036 Blanco / transparente 27,00 6,00 KS 4/x 4,0x27,0 11/9 1000
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SOPORTES DE IDENTIFICACION mUFFP|88’Eik n

BS (sistema BS)

o

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
El sistema BS estd formado por distintos e BS 3: pinza para soporte transparente i
componentes Y sirve para rotulacion pos- de identificacion KM 7 o para placa de ﬂ? -40-60°C
terior de aparatos de distribucion o lugares identificacion BS 5. Polivinilcloruro (PVC)
de emplazamiento de dispositivos. e BS 4: consta de la pinza BS 3y placa de ‘? Placa BS 5 Policarbonato (PC)
identificacion BS 5. 6 i
e BS 1: consta de pinza BS 3, parte e BS 9/ BS 10: Soporte de identificacion
superior transparente y cintas de papel para placa de identificacion KSS 20x9 o o
27 x 8 mm en pliegos DIN A -4 con borde para soporte transparente de identifica-
perforado. cion KM 6/18 con placa de identificacion
e BS 2: consta de pinza BS 3y soporte de KS 4/18. La sujecion se hace con un pie
identificacion transparente KM 7 para con resorte de apriete.
recepcion de placas de la serie KS 4/x- 0
identificadores BK.
Tipo N.° de Color Campo de aplicacion Seccion Superficie N° de N°de N°por Software UE
articulo de-a del conductor de rotulacion identificadores por marco Tipo un.
0 mm de-a mm BK23 /BK30 hoja
mm?
Pinza BS 3 con parte superior transparente y hoja de papel DIN A4
BS 1 86281010  Negro 0,25-3,7 05-2,5 500
Papel continuo DIN A4 con bordes perforados para BS 1
Hoja de papel 86281013 Blanco 8,0x25,0 256 BSM 2560
Pinza BS 3 con soporte de identificacion transparente KM 7: para KS 4/x o para identificadores BK
BS 2 86281014  Negro 0,25-3,7 0,5-25 4,0x27,0 11/9 500
Pinza: para soporte de identificacion transparente KM 7 o para placa de identificacion BS 5
BS 3 86281016  Negro 0,25-3,7 05-2,5 190
Pinza BS 3 con placa de identificacion BS 5
BS 4 86281018  Negro 0,25-3,7 0,5-25 12,0x27,0 16 79 190

Soporte de identificacion (con resorte de apriete): para placa de identificacion KSS 20x9 o para soporte de identificacion transparente KM

6/18
BS9 86281024  Negro méx.4,0 50
BS 10 86281026  Negro 40-11,0 50
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SOPORTES DE IDENTIFICACION

SKDL/E (para placa pasacables KDL/E)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Juego de adaptadores para placa
pasacables KDL/E

El juego de identificacion para la placa
pasacables KDL/E fue desarrollado para
poder identificar gran ndmero de informacion
de rotulacion de forma sencilla a la placa
pasacables KDL/E.

Existen diferentes versiones ajustadas a una
gran variedad de placas pasacables.

Tipo N.° de articulo
BZS 9 SKDL/E 16 86301232
BZS 9 SKDL/E 24 86301236
BZS 15 SKDL/E 16 86301234
BZS 15 SKDL/E 24 86301238

El juego consta de soporte, carril de identifi-
cacion para placa de identificacion KS 9/x o

KS 15/x, tapon de cierre y tapa transparente.

Alternativa a juego de adaptadores
Placa de identificacion KS KDL/E para
colocar directamente en la placa pasacables
KDL/E. (Pedido n.° 86421090)

Servicio de Att.

murrP|astik

ESPECIFICACIONES

-40-80°C

Polivinilcloruro (PVC)

V0

Sistema de identificacion para la placa
pasacables KDL/E

Placa de UE

identificacion un.
recomendado

KS 9/x
KS 9/x
KS 15/x
KS 15/x

—_ a a
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SOPORTES DE IDENTIFICACION

www.roda

Carril de identificacion BZS gris - 9 mm

INFORMACION DEL PRODUCTO

Soportes de identificacion para identificar
lugares de emplazamiento de aparatos como
soporte base para remachar, atornillar o pegar.

Los orificios preperforados tienen un didmetro
de 4 mm y una distancia entre orificios de
100 mm.

Tipo N.° de articulo

Con perforaciones

BZS 37 86301010
BZS 500 86301012
BZS 600 86301014
BZS 1000 86301016
BZS 1300 86301017

Con perforaciones y tira adhesiva como ayuda para montaje

BZS 500 K 86301018
BZS 600 K 86301020
BZS 1000 K 86301022
BZS 1.300 K 86301027

Color

Gris
Gris
Gris
Gris
Gris

Gris
Gris
Gris
Gris

Longitud
mm

37,00
500,00
600,00
1000,00
1300,00

500,00
600,00
1000,00
1300,00

Anchura
mm

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

9,00
9,00
9,00
9,00

i

&

Servicio de Att. a

Polivinilcloruro (PVC)

V0

LG

Autoadhesivo (sin agujeros) para superficies desiguales (martelé o barniz para acabado martillado)

BZS 500 SK 86301032
BZS 600 SK 86301034
BZS 1000 SK 86301036

1138

Gris
Gris
Gris

500,00
600,00
1000,00

9,00
9,00
9,00

Placa de
identificacion
recomendado

KSO x/9
KSO x/9
KSO x/9
KSO x/9
KSO x/9

KSO x/9
KSO x/9
KSO x/9
KSO x/9

KSO x/9
KSO x/9
KSO x/9

murrP|astik n
ESPECIFICACIONES
¥ | w0-s0c

UE
un.

100
10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
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SOPORTES DE IDENTIFICACION

www.rodavigo.net

Carril de identificacion BZS/F negro - 9y 15 mm

Carril BZS/F (tapa y placa no in-
cluidas en el alcance del suministro)

INFORMACION DEL PRODUCTO

El sistema BZS/F fue disefiado para
incorporar facilmente gran cantidad de
informacion de identificacion dentro o fuera
de un armario de distribucion.

Los soportes de identificacion con las placas
encajadas identifican en vertical y horizontal
bornes y otras componentes. Se pueden
montar de muy distintas formas en los ca-
rriles omega, carriles C y canales de cables.

Los soportes de identificacion se pueden
cortar para obtener la longitud deseada.

Tipo N.° de articulo

Los soportes de identificacion BZS/F se
pueden suministrar con anchuras de 9y

15 mm.

e B/S/F: con orificios (distancia entre

orificios 100 mm; didmetro de los orificios

3,6 mm).

e B/S/F K: con orificios (distancia entre

orificios 100 mm; didmetro de los orificios

3,6 mm) y tiras adhesivas (adhesivo

4930) como elemento auxiliar de montaje.

e B/S/F SK: autoadhesivo (adhesivo 1780)
sin orificios para superficies irregulares

(esmalte martelg)

Color

Carril de identificacion con perforaciones con anchura 9 mm

BZS/F 09 - 500 86301634
BZS/F 09 - 600 86301636
BZS/F 09 - 1000 86301638
BZS/F 09 - 1300 86301640

Negro
Negro
Negro
Negro

Longitud
mm

500,00
600,00
1000,00
1300,00

Anchura
mm

9,00
9,00
9,00
9,00

Servicio de Att. al Cliente
mu rrP|astik n
ESPECIFICACIONES
¥ | w0-s0c

xét Polivinilcloruro (PVC)

PR
ARl

Placa de
identificacion
recomendado

KSO x/9
KSO x/9
KSO x/9
KSO x/9

Carril de identificacion con perforaciones y tiras adhesivas (adhesivo 4930) como ayuda para montaje, anchura 9 mm

BZS/F 09 - 500 K 86301684
BZS/F 09 - 600 K 86301686
BZS/F 09 - 1000 K 86301688
BZS/F 09 - 1300 K 86301690

Carril de identificacion autoadhesivo (adhesivo 1780) sin perforaciones para superficies irregulares (martelé) con anchura 9 mm

BZS/F 09 - 500 SK 86301654
BZS/F 09 - 600 SK 86301656
BZS/F 09 - 1000 SK 86301658
BZS/F 09 - 1300 SK 86301660

Negro
Negro
Negro
Negro

Negro
Negro
Negro
Negro

Carril de identificacion con perforaciones con anchura 15 mm

BZS/F 15 - 500 86301834
BZS/F 15 - 600 86301836
BZS/F 15 - 1000 86301838

Negro
Negro
Negro

500,00
600,00
1000,00
1300,00

500,00
600,00
1000,00
1300,00

500,00
600,00
1000,00

9,00
9,00
9,00
9,00

9,00
9,00
9,00
9,00

15,00
15,00
15,00

KSO x/9
KSO x/9
KSO x/9
KSO x/9

KSO x/9
KSO x/9
KSO x/9
KSO x/9

KS 15/x
KS 15/x
KS 15/x

UE

25
25
25
25

25
25
25
25

25
25
25
25

25
25
25
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Servicio de Att. al Clie|

SOPORTES DE IDENTIFICACION meTP|88tik

/|

Carril de identificacion BZS/F negro - 9 y 15 mm (Continuacion)

Carril BZS/F (tapa y placa no in-
cluidas en el alcance del suministro)

Tipo N.° de articulo Color Longitud Anchura Placa de
mm mm identificacion
recomendado

BZS/F 15 - 1300 86301840 Negro 1300,00 15,00 KS 15/x

Carril de identificacion con perforaciones y tiras adhesivas (adhesivo 4930) como ayuda para montaje, anchura 15 mm

BZS/F 15 - 430K 86301885 Negro 430,00 15,00 KS 15/x
BZS/F 15 - 500 K 86301884 Negro 500,00 15,00 KS 15/x
BZS/F 15 - 600 K 86301886 Negro 600,00 15,00 KS 15/x
BZS/F 15 - 630 K 86301887 Negro 630,00 15,00 KS 15/x
BZS/F 15 - 650 K 86301889 Negro 650,00 15,00 KS 15/x
BZS/F 15 - 1000 K 86301888 Negro 1000,00 15,00 KS 15/x
BZS/F 15 - 1300 K 86301890 Negro 1300,00 15,00 KS 15/x

Carril de identificacion autoadhesivo (adhesivo 1780) sin perforaciones para superficies irregulares (martelé) con anchura 15 mm

BZS/F 15 - 430 SK 86301855 Negro 430,00 15,00 KS 15/x
BZS/F 15 - 500 SK 86301854 Negro 500,00 15,00 KS 15/x
BZS/F 15 - 600 SK 86301856 Negro 600,00 15,00 KS 15/x
BZS/F 15 - 630 SK 86301857 Negro 630,00 15,00 KS 15/x
BZS/F 15 - 650 SK 86301859 Negro 650,00 15,00 KS 15/x
BZS/F 15 - 1000 SK 86301858 Negro 1000,00 15,00 KS 15/x
BZS/F 15 - 1300 SK 86301860 Negro 1300,00 15,00 KS 15/x
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UE

25

25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
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Servicio de Att. al

SOPORTES DE IDENTIFICACION mUFFP|aS’Eik /|
Sistema de identificacion BZS - Carril de identificacion

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

El sistema BZS fue disefiado para colocar de  Los soportes de identificacion se pueden cortar 40 80°C

forma sencilla informacién diversa relaciona-
da con la identificacion dentro o fuera de un
armario de distribucion.

Los soportes de identificacion con las placas
encajadas identifican en vertical y horizontal
bornes y otras componentes. Se pueden
montar de muy distintas formas en los ca-
rriles omega, carriles C y canales de cables
con la base de sujecion.

para obtener la longitud deseada, se pueden
suministrar con anchuras de 9y 15 mm.

Para la sujecion hay disponibles diferentes
maddulos de sujecion (véase mas adelante
“Sistema de identificacion BZS - Sujecion”).

Las placas de identificacion en los soportes de
identificacion se pueden proteger con una tapa
transparente (véase mas adelante “Soportes de
identificacion BZS y BZS/F - Tapa”).

G [[o 03| e

Polivinilcloruro (PVC)

V0

Tipo N.° de articulo Color Longitud Anchura Placa de UE
mm mm identificacion un.
recomendado
Carril de identificacion para sujetar placas de identificacion con anchura 9 mm
BZS 09 - 500 86301222 Negro 500,00 9,00 KSO x/9 25
BZS 09 - 600 86301224 Negro 600,00 9,00 KSO x/9 25
BZS 09 - 1000 86301226 Negro 1000,00 9,00 KSO x/9 25
BZS 09 - 1300 86301228 Negro 1300,00 9,00 KSO x/9 25
Carril de identificacion para sujetar placas de identificacion con anchura 15 mm
BZS 15 - 500 86301262 Negro 500,00 15,00 KS 15/x 25
BZS 15 - 600 86301264 Negro 600,00 15,00 KS 15/x 25
BZS 15 - 1000 86301266 Negro 1000,00 15,00 KS 15/x 25
BZS 15 - 1300 86301268 Negro 1300,00 15,00 KS 15/x 25
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SOPORTES DE IDENTIFICACION

www.roda

Sistema de identificacion BZS — Sujecion

Base de sujecién con indicador

INFORMACION DEL PRODUCTO

El sistema de identificacion BZS se adapta
de forma individual a cualquier necesidad
de rotulacion: identificacion horizontal o
vertical en armarios de distribucion (fuera
o dentro de él), con soportes de cualquier
longitud, con gran cantidad de placas de
identificacion.

Los sistemas BZS 09 y BZS 15 no tienen una
lamina adhesiva, sino que, en funcion de la
sujecion deseada, se fijan opcionalmente en
el soporte del canal de cables, el separador o
el indicador.

Tipo

Tapa final para carril de identificacion BZS 9
Tapa final para BZS 09

Tapa final para carril de identificacion BZS 15
Tapa final para BZS 15

‘

Soporte del canal de cables

Las bases de sujecion dispuestas en los
carriles omega, los carriles C o los canales
de cables se pueden mantener a distancia
mediante placas distanciadoras.

Los mddulos de sujecion aqui detallados son
adecuados exclusivamente para los soportes
de identificacion del sistema de identificacion
BZS.

N.° de articulo

86301219

86301259

Base de sujecion para placa distanciadora/indicador/separador

Base de sujecion

Placa distanciadora para base de sujecion
Placa distanciadora base de sujecion

86301210

86301218

Indicador para sujetar el carril de identificacion

Indicador

86301212

Separador para sujetar el carril de identificacion

Distanciador

Adaptador del canal de cables para sujetar el
Soporte del canal de cables

1142

86301214

carril de identificacion
86301216

Servicio de Att. a

murrP|astik

Base de sujecién con separador

ESPECIFICACIONES

&
i
4

Color

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

-40-280°C
Poliamida (PA)

V0

80

80

30

100

100

100

100
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SOPORTES DE IDENTIFICACION mUFFP|aS’Eik n

Servicio de Att. a

Carril de identificacion BZS y BZS/F — Tapa

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Tapa transparente para soportes de identifica-
cion BZS y BZS/F.

-40-80°C

Las tapas se pueden cortar para obtener la Polivnilcoruro (PYC)

longitud deseada.

V0
Se pueden suministrar con anchura 9y 15 mm.
Tipo N.° de articulo Color Longitud Anchura UE
mm mm un.

Tapa transparente para carriles de identificacion BZS y BZS/F con anchura 9 mm
BZS 09 - 500 Tapa 86301242 Transparente 500,00 9,00 25
BZS 09 - 600 Tapa 86301244 Transparente 600,00 9,00 25
BZS 09 - 1000 Tapa 86301246 Transparente 1000,00 9,00 25
BZS 09 - 1300 Tapa 86301248 Transparente 1300,00 9,00 25
Tapa transparente para carriles de identificacion BZS y BZS/F con anchura 15 mm
BZS 15 - 430 Tapa 86301283 Transparente 430,00 15,00 25
BZS 15 - 500 Tapa 86301282 Transparente 500,00 15,00 25
BZS 15 - 600 Tapa 86301284 Transparente 600,00 15,00 25
BZS 15 - 630 Tapa 86301285 Transparente 630,00 15,00 25
BZS 15 - 650 Tapa 86301287 Transparente 650,00 15,00 25
BZS 15 - 1000 Tapa 86301286 Transparente 1000,00 15,00 25
BZS 15 - 1300 Tapa 86301288 Transparente 1300,00 15,00 25
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PLACAS DE IDENTIFICACION

Tipo ABB

INFORMACION DEL PRODUCTO

ABB - para dispositivos de ABB, Finder,
Lumberg y Wago.

Placas de identificacion de alta calidad y sin
haldgeno que se colocan encajandolas en

dispositivos.

Tipo N.° de articulo Color
ABB17x9 86421020 Blanco
ABB 17x9 86421021 Turquesa pastel

La gran superficie disponible para la
rotulacion permite la asignacion a proyectos
y a dispositivos concretos, sin ningun otro
medio organizativo.

Similar a Tamaiio Superficie
RAL de la placa* de rotulacion *
mm mm

9016 9,0x17,0 9,0x17,0
6034 9,0x17,0 9,0x17,0

Servicio de Att. a

murrP|astik n

ESPECIFICACIONES

o (G [[o53| (o2

N° de
simbolos/
lineas

9/2
9/2

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud

1144

-40-130°C
Policarbonato (PC)
V0

|dentificacion de conmutadores

N°por Placa Software UE
marco  base Tipo un.

24 GP4 68 384
24 GP4 68P 384
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PLACAS DE IDENTIFICACION mUFFP|aS’Eik n

Servicio de Att. a

Tipo B+R

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
B&R - para Conmutadores B&R X20. La gran superficie disponible para la i
Placas de identificacién de alta calidad y sin ~ rotulacién permite la asignacion a proyectos ﬂ? -40-130°C
haldgeno que se colocan encajandolas en y a dispositivos concretos, sin ningun otro _
dispositivos. medio organizativo. ‘;’ Policarbonato (PC)
PR
! |dentificacion de aparatos y conexiones

Tipo N.° de articulo Color Similar a Tamaiio Superficie N° de N°por Placa Software UE
RAL delaplaca* derotulacion*  simbolos/ marco  base Tipo un.
mm mm lineas
Marcado de bornes
B+R12x3,3 86402800 Blanco 9016 3,3x12,0 3,3x12,0 6/1 45 GP5 201 675
B+R12x3,3 86402802 Rojo 2012 3,3x12,0 3,3x12,0 6/1 45 GP5 204 675
B+R12x3,3 86402804 Azul 5012 3,3x12,0 3,3x12,0 6/1 45 GP5 203 675
Marcado de aparatos
B+R 12x6,7 86402810 Blanco 9016 6,7x12,0 6,7x12,0 6/1 45 GP5 230 675

* La indicacion del tamafio de identificacion / 1a superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud

1145




PLACAS DE IDENTIFICACION

Tipo KAB

INFORMACION DEL PRODUCTO

KAB - para dispositivos de ABB, Allen
Bradley y Finder.

Placas de identificacion de alta calidad y sin
haldgeno que se colocan encajandolas en
dispositivos.

Tipo N.° de articulo Color
KAB 9x6 86421017 Blanco
KAB 17x10 86421016 Blanco

Servicio de Att.

murrP|astik n

La gran superficie disponible para la
rotulacion permite la asignacion a proyectos
y a dispositivos concretos, sin ningun otro

medio organizativo.

ESPECIFICACIONES

-40-130 °C

Policarbonato (PC)

V0

o (G [[o53| (o2

|dentificacion de conmutadores

Tamaiio Superficie N° de N° por Placa  Software UE
delaplaca* de rotulacion * simbolos/ marco base Tipo un.
mm mm lineas
6,0x9,0 6,0x9,0 5/1 50 GP5 549 1200
10,0x17,0 10,0x17,0 9/2 30 GP5 52 750

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud

1146
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PLACAS DE IDENTIFICACION mUFFP|aS’Eik n

Servicio de Att. a

Tipo KES

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
KES - para dispositivos de Escha, Mu- La gran superficie disponible para la
rrelektronik y Turck. rotulacion permite la asignacion a proyectos ﬂ? -40-130°C
Placas de identificacion de alta calidad y sin y a dispositivos concretos, sin ningun otro _
haldgeno que se colocan encajdndolas en medio organizativo. ‘;’ Policarbonato (PC)
dispositivos. 6
V0
! Identificacion de cajas de distribucion
G
Tipo N.° de articulo Color  Similar a Tamaiio Superficie N° de N°por Placa Software UE
RAL de la placa* de rotulacion*  simbolos/ marco  base Tipo un.
mm mm lineas
KES 20x8 86421052 Blanco 9016 8,0x20,0 8,0 x 20,0 11/2 20 GP4 99 380
KES 20x8 86421058 Amarillo 1018 8,0x 20,0 8,0x20,0 11/2 20 GP4 273 380
KES 20x8 86421057 Rojo 2012 8,0x20,0 8,0 x20,0 11/2 20 GP4 443 380
KES 20x8 86421061 Verde 6018 8,0 x 20,0 8,0x20,0 11/2 20 GP4 441 380
KES 20x8 86421059 Azul 5012 8,0x20,0 8,0 x 20,0 11/2 20 GP4 442 380

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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PLACAS DE IDENTIFICACION mUFFP|aS’Eik n

Servicio de Att. a

Tipo KMO

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
KMO - para dispositivos de Moeller, In- La gran superficie disponible para la i
dramat y Murrelektronik. rotulacion permite la asignacion a proyectos ﬂ? -40-130°C
Placas de identificacion de alta calidad y sin y a dispositivos concretos, sin ningun otro _
haldgeno que se colocan encajdndolas en medio organizativo. ‘;’ Policarbonato (PC)
dispositivos. 6
V0
! Identificacion de conmutadores
G
Tipo N.° de articulo  Color Similara  Tamaiio Superficie N° de N°por Placa Soft- UE
RAL delaplaca* de rotulacion* simbolos/ marco base ware un.
mm mm lineas Tipo
KMO 17,5x8 86421070 Blanco 9016 8,0x17,5 8,0x17,5 9/2 24 GP4 190 720

Adaptador de montaje para la serie de dispositivos DILER y DILET (en dispositivos sin contactos auxiliares)
Adaptador KMO 86421074 Blanco 380
Se necesita placa de identificacion KSS 20x9 necesaria (pedir aparte)

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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PLACAS DE IDENTIFICACION mUFFPLaS’Cik n

Servicio de Att.

Tipo KPF

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
KPF - para dispositivos de Pepperl + La gran superficie disponible para la i
Fuchs. rotulacion permite la asignacion a proyectos ﬂ? -40-130°C
Placas de identificacion de alta calidad y sin y a dispositivos concretos, sin ningun otro _
halégeno que se colocan encajdndolas en medio organizativo. ‘;’ Policarbonato (PC)
dispositivos. 6
V0
! Identificacion de cajas de distribucion
DEEDO
Tipo N.° de articulo Color Similara Tamaiio Superficie N° de N°por Placa Software UE
RAL de laplaca* de rotulacion*  simbolos/ marco  base Tipo un.
mm mm lineas
KPF 18,5x8 86421054 Blanco 9016 8,0x18,5 8,0x18,5 10/2 20 GP4 250 480

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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PLACAS DE IDENTIFICACION mUFFP|aS’Eik n

Servicio de Att. a

Tipo KS

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
KS - para dispositivos de Escha,IFM, Placas de identificacion de alta calidad y sin i
Lumberg, Murrelektronik, Pepper! + halégeno que se colocan encajandolas en -40-130°C
Fuchs y Turck. dispositivos.

Policarbonato (PC)

KS KDL/E para la placa pasacables KDL/E La gran superficie disponible para la

de Murrplastik. rotulacion permite la asignacion a proyectos
y a dispositivos concretos, sin ningun otro
medio organizativo.

V0

o | |G| |02 (e

|dentificacion de conmutadores

Tipo N.° de articulo Color  Similar a Tamaiio Superficie N° de N° por Placa  Software UE
RAL delaplaca* de rotulacion* simbolos/  marco base Tipo un.
mm mm lineas

Para aparatos de Escha, IFM, Lumberg, Murrelektronik, Pepperl + Fuchs y Turck
KS 5/10 86402210 Blanco 9016 5,0x10,0 5,0x10,0 5/1 40 GP4E 88 1000

Para la placa pasacables KDL/E de Murrplastik
KSKDL/E 86421090 Blanco 9016 5,8 x98,0 5,8x98,0 54 /1 4 GP4 290 100

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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PLACAS DE IDENTIFICACION mUFFP|aS’Eik n

Servicio de Att. a

Tipo KSA

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
KSA - para dispositivos de AEG y Square D.  La gran superficie disponible para la i
Placas de identificacin de alta calidad y sin ~ rotulacién permite la asignacion a proyectos ﬂ? -40-130°C
haldgeno que se colocan encajandolas en y a dispositivos concretos, sin ningun otro _
dispositivos. medio organizativo. ‘;’ Policarbonato (PC)
PR
! Identificacion de conmutadores
G
Tipo N.° de articulo  Color  Similar a Tamaiio Superficie N° de N°por Placa Software UE
RAL delaplaca* de rotulacion*  simbolos/ marco base Tipo un.
mm mm lineas
KSA 19x8 86421012 Blanco 9016 8,0x19,0 8,0x19,0 10/2 20 GP4 70 380

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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PLACAS DE IDENTIFICACION mUFFP|aS’Eik n

Servicio de Att. a

Tipo KSF

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
KSF - para dispositivos de Festo, Lumberg,  La gran superficie disponible para la i
Moeller, Murrelektronik y Pepperl + rotulacion permite la asignacion a proyectos -40-130°C
Fuchs. y a dispositivos concretos, sin ningun otro

Placas de identificacion de alta calidady sin -~ medio organizativo. Policarbonato (PC)

haldgeno que se colocan encajandolas en

o (G [[o53| (o2

dispositivos. Vo
|dentificacion de conmutadores y valvulas
HF
Tipo N.° de articulo  Color  Similar a Tamaiio Superficie N° de N° por Placa  Software UE
RAL de la placa* de rotulacion* simbolos/ marco base Tipo un.
mm mm lineas
KSF 4,5x9 86421046 Blanco 9016 45x9,0 4,5x9,0 5/1 80 GP4 176 1040
KSF 10x8 86421050 Blanco 9016 8,0x10,0 8,0x10,0 5/2 44 Ninguno 175 440
KSF 20x9 86421042 Blanco 9016 9,0x 20,0 9,0 x 20,0 11/2 20 GP4 174 380

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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PLACAS DE IDENTIFICACION mUFFP|88’Eik n

Servicio de Att. al Clien

Tipo KSK (placa universal adhesiva)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
KSK (placa universal adhesiva) - para Este soporte de identificacion, al ser plano, i
dispositivos de distintos fabricantes. puede colocarse dentro del carril omega para -40-130°C
Placas de identificacion de alta calidad y sin identificar el lugar de emplazamiento del _

haldgeno para pegar. aparato. Policarbonato (PC)

La gran superficie disponible para la
rotulacion permite la asignacion a proyectos
y a dispositivos concretos, sin ningun otro
medio organizativo.

V0

|dentificacion de aparatos y de lugares
de emplazamiento

GLHEAOND

o (G [[o53| (o2

Tipo N.° de Color Similar a Tamaiio Superficie N° de N°por Placa Software UE
articulo RAL delaplaca* derotulacion* simbolos/ marco base Tipo un.
mm mm lineas
KSK 5x15 86421092 Blanco 9016 5,0x 15,0 5,0x 15,0 8/1 64 GP4 438 1024
KSK 5x15 86421094 Amarillo 1018 5,0x15,0 5,0x 15,0 8/1 64 GP4 495 1024
KSK 6x15 86421093 Blanco 9016 6,0x 15,0 6,0x 15,0 8/1 64 GP4 439 1024
KSK 6x15 86421095 Amarillo 1018 6,0 x 15,0 6,0 x 15,0 8/1 64 GP4 497 1024
KSK 11x9 86421034 Blanco 9016 9,0x11,0 9,0x11,0 6/2 44 GP4 61 1400
KSK 11x9 86421035 Amarillo 1018 9,0x11,0 9,0x11,0 6/2 44 GP4 61G 1400
KSK 11x9 86421039 Rojo 2012 9,0x11,0 9,0x11,0 6/2 44 GP4 61R 1400
KSK 15x9 86421036 Blanco 9016 9,0x 15,0 9,0x 15,0 8/2 44 GP4 63 1400
KSK 15x9 86421037 Amarillo 1018 9,0x 15,0 9,0x 15,0 8/2 44 GP4 63G 1400
KSK 15x9 86421041 Rojo 2012 9,0x15,0 9,0x15,0 8/2 44 GP4 63R 1400
KSK 20x9 86421038 Blanco 9016 9,0x20,0 9,0x20,0 11/2 20 GP4 66 680
KSK 20x9 86421088 Amarillo 1018 9,0 x 20,0 9,0 x 20,0 11/2 20 GP4 666 680
KSK 20x9 86421043 Rojo 2012 9,0 x 20,0 9,0x 20,0 11/2 20 GP4 66R 680
KSK 35x9 86421045 Blanco 9016 9,0 x 35,0 9,0x 35,0 19/2 12 GP4 58W 360
KSK 35x9 86421047 Amarillo 1018 9,0x35,0 9,0x 35,0 19/2 12 GP4 58G 360
KSK 35x9 86421049 Rojo 2012 9,0x35,0 9,0x 35,0 19/2 12 GP4 58R 360
KSK 70x9 86421051 Blanco 9016 9,0x 70,0 9,0x70,0 38/2 11 GP5 57W 330
KSK 70x9 86421053 Amarillo 1018 9,0x 70,0 9,0x70,0 38/2 11 GP5 57G 330
KSK 70x9 86421055 Rojo 2012 9,0x70,0 9,0x70,0 38/2 11 GP5 57R 330

Sin salida de UE individual Solicitar oferta para cantidad minima para pedidos.
KSK 5x15 86421096 Rojo 2012 5,0x15,0 5,0x15,0 8/1 64 GP4 496 1024
KSK 6x15 86421097 Rojo 2012 6,0x 15,0 6,0 x 15,0 8/1 64 GP4 498 1024

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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Servicio de Att.

PLACAS DE IDENTIFICACION mUFFPLaS’Eik n

Tipo KSL

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
KSL - para dispositivos de Bosch/Rexroth La gran superficie disponible para la i
y Lumberg. rotulacion permite la asignacion a proyectos ﬂ? -40-130°C
Placas de identificacion de alta calidad y sin y a dispositivos concretos, sin ningun otro _
haldgeno que se colocan encajdndolas en medio organizativo. ‘;’ Policarbonato (PC)
dispositivos. 6
V0
! Identificacion de cajas de distribucion
Tipo N.° de articulo  Color  Similar a Tamaiio Superficie N° de N°por Placa Software UE
RAL delaplaca* de rotulacion*  simbolos/ marco base Tipo un.
mm mm lineas
KSL 12x9 86421060 Blanco 9016 9,0x12,0 9,0x12,0 6/2 20 GP4 170 380
KSL 20x9 86421062 Blanco 9016 9,0x20,0 9,0x20,0 11/2 20 GP4 171 380

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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PLACAS DE IDENTIFICACION

Tipo KSS

INFORMACION DEL PRODUCTO

KSS - para dispositivos de ABB, Conta
Clip, Escha, Festo, IFM, Pepperl + Fuchs,
Siemens y Turck.

Placas de identificacion de alta calidad y sin
haldgeno que se colocan encajandolas en

www.roda

La gran superficie disponible para la

rotulacion permite la asignacion a proyectos

y a dispositivos concretos, sin ningun otro
medio organizativo.

dispositivos.
Tipo N.° de Color Similar
articulo a
RAL
KSS 10x8 paraASI 86421006 Blanco 9016
KSS 10x8 paraASI 86421008 Turquesa pastel 6034
KSS 20x9" 86421010 Blanco 9016
KSS 20x9" 86421011 Amarillo 1018
KSS 20x9" 86421009 Turquesa pastel 6034

Servicio de Att. a

murrP|astik n

ESPECIFICACIONES

o (G [[o53| (o2

-40-130°C
Policarbonato (PC)
V0

|dentificacion de conmutadores

N°por Placa Software UE

de la placa * de rotulacion * simbolos/ marco base  Tipo un.

Tamaiio Superficie N° de
mm mm lineas
8,0x10,0 8,0x10,0 5/2
8,0x10,0 8,0x10,0 5/2
9,0x20,0 9,0x20,0 11/2
9,0x20,0 9,0x20,0 11/2
9,0x20,0 9,0x20,0 11/2

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
"dentificacion de emplazamiento de aparatos en conexién con soporte de identificacion BS 9, BS 10 o carril de identificacion BZS

40 GP4 77 800
40 GP4 78 800
20 GP4 67 380
20 GP4 67G 380
20 GP4 67P 380
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PLACAS DE IDENTIFICACION

Tipo KSZ

INFORMACION DEL PRODUCTO

KSZ - para conectores pesados de Harting.

Placas de identificacion de alta calidad y sin
haldgeno para identificar carcasas inserta-
bles de Harting (conector pesado).

Tipo N.° de articulo  Color  Similar a
RAL

KSZ20x7 86421040 Blanco 9016

de rotulacion *

Servicio de

murrP|astik n

ESPECIFICACIONES

-40-130°C
Policarbonato (PC)
V0

|dentificacion de conexiones

simbolos/

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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marco base Tipo un.
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I WWW.ro

PLACAS DE IDENTIFICACION mUFFP|aS’Eik n

Servicio de Att. a

Tipo KTE

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
KTE - para dispositivos de ABB, IFM, Mu- La gran superficie disponible para la i
rrelektronik y Telemecanique. rotulacion permite la asignacion a proyectos ﬂ? -40-130°C
Placas de identificacion de alta calidad y sin y a dispositivos concretos, sin ningun otro _
halégeno que se colocan encajdndolas en medio organizativo. ‘;’ Policarbonato (PC)
dispositivos. 6
V0
! Identificacion de conmutadores
G
Tipo N.° de articulo  Color Similar a Tamaiio Superficie N° de N°por Placa Software UE
RAL delaplaca* de rotulacion * simbolos/ marco  base Tipo un.
mm mm lineas
KTE17x8 86421018 Blanco 9016 8,0x17,0 8,0x17,0 9/2 20 GP4 73 340
KTE21x8 86421014 Blanco 9016 8,0x21,0 8,0x21,0 11/2 20 GP4 72 340

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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PLACAS DE IDENTIFICACION mUFFP|aS’Eik n

Servicio de Att. al

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
SKS - para dispositivos de Siemens (Serie La gran superficie disponible para la rotula- i
SIRIUS) y dispositivos de Liitze. cién de las placas SKS permite la asignacion -40-130°C
Placas de identificacion de alta calidad y sin individual a proyectos y a dispositivos, sin _

haldgenos que se colocan encajandolas en ningtin otro medio organizativo. Policarbonato (PC)

dispositivos de la serie SIRIUS de Siemens. VO

|dentificacion de conmutadores

o (G [[o53| (o2

Tipo N.° de Color Similar  Tamaiio Superficie N° de N°por Placa Software UE
articulo a de la placa * de rotulacion * simbolos/ marco base  Tipo un.
RAL mm mm lineas
Placa de identificacion para serie SIRIUS de Siemens
SKS 10x7 Sirius 86401652 Blanco 9016 7,0x10,0 7,0x10,0 5/2 48 GP4 96 816
SKS 10x7 Sirius 86401668 Amarillo 1018 7,0x10,0 7,0x10,0 5/2 48 GP4 136 816
SKS 10x7 Sirius 86401662 Turquesa pastel 6034 7,0x10,0 7,0x10,0 5/2 48 GP4 096 816
SKS 11x4 Sirius 86401658 Blanco 9016 4,0x11,0 4,0x11,0 6/1 80 GP4 134 1200
SKS 11x4 Sirius 86401666 Amarillo 1018 40x11,0 40x11,0 6/1 80 GP4 137 1200
SKS 11x4 Sirius 86401660 Turquesa pastel 6034 40x11,0 40x11,0 6/1 80 GP4 135 1200
SKS 20x7 Sirius 86401656 Blanco 9016 7,0x20,0 7,0x20,0 11/2 20 GP4 95 340
SKS 20x7 Sirius 86401669 Amarillo 1018 7,0x20,0 7,0x20,0 11/2 20 GP4 138 340
SKS 20x7 Sirius 86401664 Turquesa pastel 6034 7,0x20,0 7,0x20,0 11/2 20 GP4 095 340

Placa de identificacion para serie SIRIUS de Siemens, autoadhesiva
SKSK 20x7 Sirius 86401657 Blanco 9016 7,0x 20,0 7,0x 20,0 11/2 20 GP4 95A 340
SKSK 20x7 Sirius 86401653 Turquesa pastel 6034 7,0x20,0 7,0x20,0 11/2 20 GP4 95B 340

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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PLACAS DE IDENTIFICACION mUFFPLaS’Eik n

Servicio de Att.

Tipo SKS ET 200

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
SKS ET 200 - para dispositivos de Siemens  La gran superficie disponible para la i
(Serie SIMATIC ET 200). rotulacion de las placas SKS ET 200 permite -40-130°C

Placas de identificacion de alta calidad y sin la asignacion individual a proyectos y a dis-
haldgenos que se colocan insertandolas en positivos, sin ninguin otro medio organizativo.
dispositivos de la serie SIMATIC de Siemens.

Policarbonato (PC)

V0

|dentificacion de conmutadores

o (G [[o53| (o2

Tipo N.° de articulo  Color Similara  Tamaiio Superficie N° de N°por Placa Software UE
RAL delaplaca* derotulacion* simbolos/ marco base Tipo un.

mm mm lineas
SKS 15x10 ET 200 86401670 Blanco 9016 10,0x 15,0 10,0x 15,0 8/2 20 GP4 437 680

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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Servicio de Att.

PLACAS DE IDENTIFICACION mUFFPLaS’Eik n

Tipo WGO

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
WGO - para dispositivos de Wago, Beck- La gran superficie disponible para la i
hoff y Euchner. rotulacion permite la asignacion a proyectos ﬂ? -40-130°C
Placas de identificacion de alta calidad y sin y a dispositivos concretos, sin ningun otro _
halégeno que se colocan encajdndolas en medio organizativo. ‘;’ Policarbonato (PC)
dispositivos. 6
V0
! |dentificacion de aparatos y conexiones
Tipo N.° de articulo Color  Similar a Tamaiio Superficie N° de N°por Placa Software UE
RAL delaplaca* derotulacion* simbolos/ marco  base Tipo un.
mm mm lineas
WGO0 12/7 86401822 Blanco 9016 7,0x12,0 7,0x12,0 6/2 36 GP4 140 750

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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ETIQUETAS

Etiqueta de policarbonato ELO perforada

INFORMACION DEL PRODUCTO

Etiquetas de identificacion de policarbonato,
de alta calidad y féciles de separar (perfora-
cion), para rotulacion de una y varias lineas
con impresion con los sistemas de rotulacion
Pictor, pldter o impresora laser.

Tipo N.° de articulo

Color

Tamaiio

de las etiquetas

Para la identificacion de grupos constructivos Siemens S7"

ELO 27,5x12,85" 86561268
ELO 28x17,5" 86561267
ELO 50x12,85" 86561264
ELO 50x25,5" 86561266
ELO 103,5x17,45" 86561262
ELO 103,5x22,85" 86561260

Opaco
Opaco
Opaco
Opaco
Opaco
Opaco

27,5x12,85
28,0x17,5
50,0 x 12,85
50,0 x 25,5
103,5x 17,45
103,5 x 22,85

Superficie
de rotulacion
mm

27,5%12,85
28,0x17,5
50,0 x12,85
50,0 x 25,5
103,5x17,45
103,5 x 22,85

ESPECIFICACIONES

o | |G| |02 (e

GHMEBO

Software

N° de

Servicio de Att. al

murrP|astik

-40-140°C

Policarbonato

V0

Roétulo de una y varias lineas Tamafio de

hoja A4

N° de

columnas por

14

14

10

hoja

126
112
70
35
20
16

Tipo

E24
AAR
E22
E23
E21
E20

UE
un.

1260
1120
700
350
200
160

* L os tipos de software indicados son modelos Blanko. Para los grupos constructivos Siemens S7, deben utilizarse los tipos predefinidos EAO hasta

ED7.
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ETIQUETAS

www.roda

KCS-ECO Siemens SPS sin precorte

INFORMACION DEL PRODUCTO

Las tiras de identificacion KCS-ECO estan
compuestas por una lamina PET. El didmetro
menor son 3”. Las tiras de identificacion

Los rollos continuos KCS-ECO estdn dis-
ponibles en las anchuras habituales con los

murrP|astik n
ESPECIFICACIONES
¥ | w0-150c

Servicio de Att. a

colores blanco, amarillo o turquesa pastel. x;x

sirven para la identificacién de la serie ET- VEGHEIED B palaiians (1)

200y S7 de Siemens. Adecuado para impresoras de trans- Rotulable con impresora térmica,
ferencia térmica de la serie mp-TM. y | didmetro menor del rollo 3 pulg.
¢ _J Principalmente para aplicacion en
interiores

Tipo N.° de Color Anchura del rollo  Longitud del rollo Cinta de identificacion Software  UE
articulo mm m recomendado Tipo un.
KCS-ECO 12,9 - 15m 86513600 Blanco 12,90 15,00 FB-TM 40mm x 300m QJo 15
KCS-ECO 12,9 - 15m 86513610 Amarillo 12,90 15,00 FB-TM 40mm x 300m QJo 15
KCS-ECO 12,9 - 15m 86513620 Turquesa pastel 12,90 15,00 FB-TM 40mm x 300m QJo 15
KCS-EC0 17,5 - 15m 86513601 Blanco 17,50 15,00 FB-TM 40mm x 300m QJ1 15
KCS-ECO 17,5 - 15m 86513611 Amarillo 17,50 15,00 FB-TM 40mm x 300m QJ1 15
KCS-ECO 17,5 - 15m 86513621 Turquesa pastel 17,50 15,00 FB-TM 40mm x 300m QJ1 15
KCS-ECO 22,9 - 15m 86513602 Blanco 22,90 15,00 FB-TM 40mm x 300m QJ2 15
KCS-ECO 22,9 - 15m 86513612 Amarillo 22,90 15,00 FB-TM 40mm x 300m QJ2 15
KCS-ECO 22,9 - 15m 86513622 Turquesa pastel 22,90 15,00 FB-TM 40mm x 300m QJ2 15
KCS-ECO 25,5 - 15m 86513603 Blanco 25,50 15,00 FB-TM 40mm x 300m QJ3 15
KCS-ECO 25,5 - 15m 86513613 Amarillo 25,50 15,00 FB-TM 40mm x 300m QJ3 15
KCS-ECO 25,5 - 15m 86513623 Turquesa pastel 25,50 15,00 FB-TM 40mm x 300m QJ3 15
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ETIQUETAS murrP|astik /|

Servicio de Att. a

ELW / ELG / ELPT - Etiqueta autoadhesiva

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Etiquetas autoadhesivas de poliéster en
pliegos A4 de color blanco, amarillo y
turquesa pastel.

-40 - 150 °C

Lamina de poliéster

Fécil manejo gracias a la graduacion de
muescas. Posicionamiento claro mediante
identificacion de columnas y filas.

V0

Rotulo de una y varias lineas
Tamafrio de hoja A4

o | |G| |02 (e

Tipo N.° de articulo Color Similar a Tamaiio Superficie N°de N°de Softwa- UE
RAL de las etiquetas  de rotulacion columnas por re un.
mm mm hoja  Tipo
Etiquetas en hoja A4, autoadhesivas, blanco
ELW 11x9R 86561224 Blanco 9016 11,0x9,0 11,0x9,0 16 400 95 4000
ELW 15x6R 86561228 Blanco 9016 15,0 x 6,0 15,0 x 6,0 11 374 88L 3740
ELW 19x6R 86561220 Blanco 9016 19,0 x 6,0 19,0 x 6,0 9 306 97 3060
ELW 19x8R 86561222 Blanco 9016 19,0x 8,0 19,0x 8,0 10 270 99 2700
ELW 64x34R 86561226 Blanco 9016 64,0 x 34,0 64,0 x 34,0 3 24 93 240

Etiquetas en hoja A4, autoadhesivas, amarillo

ELG 11x9R 86562018 Amarillo 1018 11,0x9,0 11,0x9,0 16 400 94 4000
ELG 15x6R 86562022 Amarillo 1018 15,0x 6,0 15,0x 6,0 11 374 082 3740
ELG 19x6R 86562014 Amarillo 1018 19,0x 6,0 19,0x 6,0 9 306 96 3060
ELG 19x8R 86562016 Amarillo 1018 19,0x 8,0 19,0x 8,0 10 270 98 2700
ELG 64x34R 86562020 Amarillo 1018 64,0 x 34,0 64,0 x 34,0 3 24 R91 240

Etiquetas en hoja A4, autoadhesivas, turquesa pastel
ELPT 19x6 86561820 Turquesa pastel 6034 19,0x 6,0 19,0 x 6,0 9 306 110 3060
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INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Etiquetas de tela autoadhesivas en hojas
plegadas en forma de abanico y borde ﬂ?
perforado para las impresoras matriz. ‘;}

!

0-80°C

Tejido estabilizado

Particularmente resistente al desgarro, por

Rotulo de una y varias lineas
ello muy adecuadas para pegar en cantos.

Tipo N.° de articulo Color Similara  Tamaiio de Superficie N° de N°de Software UE
RAL las etiquetas de rotulacion  columnas  por Tipo un.
mm mm hoja
EDG 15x10 86561630 Amarillo brillante 1026 15,0x 10,0 15,0 x 10,0 12 336 1P 3360
EDG 18x9 86561620 Amarillo 1018 18,0x9,0 18,0x9,0 8 96 50 9600
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