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PLACAS DE IDENTIFICACION mUFFP|aS’Eik n

Servicio de Att. a

Placa para bornes BEC

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

BEG - para fabricantes de bornes Beckhoff.
Placas de identificacion de alta calidad y sin
haldgeno que se colocan encajandolas. Se
pueden adquirir para montarlas de una en
una o en tiras. La gran superficie disponible
para la rotulacién permite la asignacion

a proyectos y a regletas de bornes sin
necesidad de utilizar ningun otro medio

organizativo. m

-40-130 °C

Policarbonato (PC)

V0

Montaje individual o en tiras

o (G [[o53| (o2

Tipo N.° de articulo Color Similara  Tamaiio Superficie N° de N°de N°por Placa Softwa- UE
RAL de laplaca* de rotulacion * simbolos/ troncos marco base re un.
mm mm lineas Tipo

BEC 5/5-5 86401840 Blanco 9016 5,0x5,0 5,0x5,0 2/1 5 110 GP5 265 1100
BEC 5/5-5 86401841 Amarillo 1018 5,0x5,0 5,0x5,0 2/1 5 110 GP5 266 1100
BEC 5/5-5 86401845 Verde 6018 5,0x5,0 5,0x5,0 2/1 5 110 GP5 259 1100
BEC 5/5-5 86401844 Rojo 2012 5,0x5,0 5,0x5,0 2/1 5 110 GP5 269 1100
BEC 5/5-5 86401842 Azul 5012 5,0x5,0 5,0x5,0 2/1 5 110 GP5 267 1100
BEC 5/5-5 86401843 Naranja 2011 5,0x5,0 5,0x5,0 2/1 5 110 GP5 268 1100

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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Servicio de Att. a

Placa para bornes CAB

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

CAB - para fabricantes de bornes Gabur.
Placas de identificacion de alta calidad y
sin haldgenos para encajar en montaje
individual.

La gran superficie disponible para la
rotulacion permite la asignacion a proyectos
y a regletas de bornes sin necesidad de
utilizar ninguin otro medio organizativo.

-40-130 °C

Policarbonato (PC)

V0

o (G [[o53| (o2

Montaje individual

Tipo N.° de articulo Color Similara  Tamaiio Superficie N° de N°de N°por Placa Softwa- UE
RAL de la placa * de rotulacion * simbolos/ troncos marco base re un.
mm mm lineas Tipo
CAB 5/10 86403001 Blanco 9016 5,0x10,0 5,0x10,0 5/1 4 72 GP4 310 1008

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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PLACAS DE IDENTIFICACION

Placa para bornes KAB

INFORMACION DEL PRODUCTO

KAB - para fabricantes de bornes Allen
Bradley, ABB Entrelec, Liitze, Woertz y
Weidmiiller (WDU, WPU).

Placas de identificacion de alta calidad y sin
haldgeno que se colocan encajandolas. Se
pueden adquirir para montarlas de una en
una o en tiras.

www.rodavigo.net

La gran superficie disponible para la
rotulacion permite la asignacion a proyectos
y a regletas de bornes sin necesidad de
utilizar ningtin otro medio organizativo.

Servicio de Att. al Clie|

/|

murrP|astik

ESPECIFICACIONES

-40-130 °C

Policarbonato (PC)

V0

Montaje individual o en tiras

o (G [[o53| (o2

Tipo N.° de articulo  Color Similara  Tamaiio Superficie N° de N°de N°por Placa Software UE
RAL  delaplaca* de rotulacion* simbolos/ troncos marco base Tipo un.
mm mm lineas

Sujetas de forma individual

KAB 6/12 86402014 Blanco 9016 6,0x12,0 6,0x12,0 6/1 4 72 GP4 112 1000
Tiras puestas en fila en un espacio de 5 mm

KAB 5/5.4-5 86402004 Blanco 9016 50x5,4 50x5,4 3/1 110 GP5 55 1430
KAB 5/9-5 86402006 Blanco 9016 5,0x9,0 5,0x9,0 5/1 88 GP4 110 1400
KAB 5/12-5 86402008 Blanco 9016 5,0x12,0 5,0x12,0 6/1 88 GP4 111 1400
Tiras puestas en fila en un espacio de 6 mm

KAB 6/9-6 86402010 Blanco 9016 6,0x9,0 6,0x9,0 5/1 72 GP4 50 1000
KAB 6/10-6 86402022 Blanco 9016 6,0x10,0 6,0x 10,0 5/1 72 GP4 56 1000
KAB 6/12-6 86402012 Blanco 9016 6,0x12,0 6,0x12,0 6/1 72 GP4 51 1000
Tiras puestas en fila en un espacio de 8 mm

KAB 8/9-8 86402016 Blanco 9016 8,0x9,0 8,0x9,0 5/2 52 GP4 53 1040
KAB 8/12-8 86402018 Blanco 9016 8,0x12,0 8,0x12,0 6/2 52 GP4 54 1040

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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PLACAS DE IDENTIFICACION mUFFP|aS’Eik n

Servicio de Att. al

Placa para bornes KET

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
KET - para fabricantes de bornes ABB, ABB  La gran superficie disponible para la i
Entrelec y Schneider. rotulacion permite la asignacion a proyectos -40-130°C
Placas de identificacion de alta calidad y sin y a regletas de bornes sin necesidad de )

haldgeno que se colocan encajéndolas. Se utilizar ningtin otro medio organizativo. Policarbonato (PC)

pueden adquirir para montarlas de una en

) V0
una o en tiras.

o (G [[o53| (o2

Montaje individual o en tiras

Tipo N.° de articulo  Color  Similar Tamaiio Superficie N° de N°de N°por Placa Soft- UE
a de la placa * de rotulacion * simbolos/ troncos marco base ware un.
RAL mm mm lineas Tipo
Tiras puestas en fila en un espacio de 5 mm
KET 5/10-5 86402610 Blanco 9016 5,0x10,0 5,0x10,0 5/1 4 84 GP4E 121 1428
KET SNK 5/12-5 86402612 Blanco 9016 5,0x12,0 50x12,0 6/1 4 80 GP4E 124 2000
Tiras puestas en fila en un espacio de 6 mm
KET 6/10-6 86402620 Blanco 9016 6,0x10,0 6,0x10,0 5/1 4 72 GP4E 122 2016
KET SNK 6/12-6 86402622 Blanco 9016 6,0x12,0 6,0x12,0 6/1 4 60 GP4E 125 1500

Tiras puestas en fila en un espacio de 8 mm
KET 8/10-8 86402630 Blanco 9016 8,0x10,0 8,0x10,0 5/2 4 56 GP4E 123 1512
KET SNK 8/12-8 86402632 Blanco 9016 8,0x12,0 8,0x12,0 6/2 40 GP4E 126 1000

~

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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PLACAS DE IDENTIFICACION mUFFPLaS’Eik n

Placa para bornes KLG

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

KLG - para fabricantes de bornes Legrand.
Placas de identificacion de alta calidad y
sin haldgenos para encajar en montaje
individual.

La gran superficie disponible para la
rotulacion permite la asignacion a proyectos
y a regletas de bornes sin necesidad de
utilizar ninguin otro medio organizativo.

-40-130 °C

Policarbonato (PC)

V0

o (G [[o53| (o2

Montaje individual

Tipo N.° de articulo Color Similara  Tamaiio Superficie N° de N°de N°por Placa Software UE
RAL  delaplaca* derotulacion* simbolos/ troncos marco base Tipo un.
mm mm lineas
KLG 5/10 86421022 Blanco 9016 5,0x10,0 5,0x10,0 5/1 4 64 GP4 098 1024

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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PLACAS DE IDENTIFICACION

Placa para bornes KMR

i

INFORMACION DEL PRODUCTO

KMR - para fabricantes de bornes Weidmii-
ller, Conta Clip, ABB Entrelec, Klemsan,
Schlegel y Wago.

Placas de identificacion de alta calidad y sin
halégeno que se colocan encajandolas. Se
pueden adquirir para montarlas de una en
una o en tiras.

Tipo N.° de Color
articulo
Sujetas de forma individual
KMR 5/10 86401010 Blanco
KMR 5/15 86401014 Blanco
KMR 6/10 86401018 Blanco
KMR 6/15 86401022 Blanco
KMR 5/10 FA 86401032 Blanco

La gran superficie disponible para la
rotulacion permite la asignacion a proyectos
y a regletas de bornes sin necesidad de
utilizar ningtin otro medio organizativo.

Las placas de identificacion con la designa-
cion “Tiras en un espacio de 5 - 6 mm” se
pueden adaptar a la anchura de borne de 5
mm 0 6 mm con ayuda de una union flexible

Tiras puestas en fila en un espacio de 3,5 mm

KMR 3.5/7,5-3.5 86401034
KMR 3.5/10-3.5 86401046

Blanco
Blanco

Tiras puestas en fila en un espacio de 5 mm

KMR 5/7,5-5 86401026 Blanco
KMR 5/7,5-5 86401036 Amarillo
KMR 5/7,5-5 86401044 Rojo

KMR 5/7,5-5 86401040 Azul

KMR 5/7,5-5 86401042 Naranja
KMR 5/10-5 86401012 Blanco
KMR 5/15-5 86401016 Blanco
KMR 5/15-5 86401017 Amarillo

Tiras puestas en fila en un espacio de 5,1 mm

KMR 5/5-5.1 86401011 Blanco
KMR 5/7,5-5.1 86401027 Blanco
KMR 5/7,5-5.1 86401037 Amarillo

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

astik
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ESPECIFICACIONES

-40-130 °C

Policarbonato (PC)

V0

o (|G| o33 (o

Montaje individual o en tiras

DEWEEOO

Similar Tamaiio Superficie N° de N°de N°por Placa Soft- UE
a de la placa * de rotulacion * simbolos/ troncos marco base ware un.

RAL mm mm lineas Tipo

9016 5,0x10,0 5,0x10,0 5/1 4 64 GP4 30 1000
9016 5,0x 15,0 5,0x15,0 8/1 4 64 GP4 31 1000
9016 6,0x10,0 6,0x 10,0 5/1 4 64 GP4 32 1000
9016 6,0 x 15,0 6,0 x 15,0 8/1 4 64 GP4 33 1000
9016 5,0x10,0 5,0x10,0 5/1 4 64 GP4 160 1024
9016 3,5x7,5 35x7,5 4/1 4 120 GP4 161 1200
9016 3,5x10,0 3,5x10,0 5/1 4 120 GP4 423 1200
9016 5,0x7,5 50x7,5 4/1 4 88 GP4 34 1400
1018 5,0x7,5 50x7,5 4/1 4 88 GP4  34G 1400
2012 50x75 50x75 4/1 4 88 GP4 262 1400
5012 50x7,5 50x7,5 4/1 4 88 GP4 260 1400
2011 50x7,5 50x7,5 4/1 4 88 GP4 261 1400
9016 5,0x10,0 5,0x10,0 5/1 4 88 GP4 35 1400
9016 5,0x 15,0 5,0x 15,0 8/1 4 88 GP4 36 1400
1018 5,0x 15,0 5,0x 15,0 8/1 4 88 GP4 366G 1400
9016 5,0 x 5,0 5,0 x 5,0 2/1 4 100 GP5 319 1100
9016 50x7,5 50x7,5 4/1 4 84 GP4 276 1008
1018 50x7,5 50x7,5 4/1 4 84 GP4 286 1008
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Placa para bornes KMR (Continuacion)

=
Tipo N.° de Color Similar Tamaiio Superficie N° de N°de N°por Placa Soft- UE
articulo a de laplaca* de rotulacion* simbolos/ troncos marco base ware un.
RAL mm mm lineas Tipo

KMR 5/7,5-5.1 86401043 Naranja 2011 50x75 50x7,5 4/1 4 84 GP4 296 1008
KMR 5/10-5.1 86401013 Blanco 9016 5,0x10,0 5,0x10,0 5/1 4 84 GP4 277 1008
KMR 5/15-5.1 86401015 Blanco 9016 5,0x15,0 5,0x15,0 8/1 4 84 GP4 278 1008
KMR 5/10-5,1 FA 86401048 Blanco 9016 5,0x10,0 5,0x10,0 5/1 4 84 GP4 487 1008
Tiras en un espacio de 5-6 mm

KMR 5/10-5...6 86401038 Blanco 9016 4,0x10,0 4,0x10,0 5/1 4 88 GP4 35U 1400
Tiras puestas en fila en un espacio de 6 mm

KMR 6/10-6 86401020 Blanco 9016 6,0x10,0 6,0x10,0 5/1 4 72 GP4 37 1000
KMR 6/15-6 86401024 Blanco 9016 6,0x 15,0 6,0x 15,0 8/1 4 72 GP4 38 1000
Tiras puestas en fila en un espacio de 6,1 mm

KMR 6/10-6.1 86401021 Blanco 9016 6,0x10,0 6,0x10,0 5/1 4 72 GP4  37A 1008
KMR 6/15-6.1 86401025 Blanco 9016 6,0x 15,0 6,0x 15,0 8/1 4 72 GP4  38A 1008
Tiras puestas en fila en un espacio de 6,7 mm

KMR 6/15-6.7 86401028 Blanco 9016 6,0x 15,0 6,0x 15,0 8/1 4 64 GP4 39 1700

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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PLACAS DE IDENTIFICACION

Placa para bornes KPX

INFORMACION DEL PRODUCTO

KPX - para fabricantes de bornes Phoenix,
ABB Entrelec, Murrelektronik, Siemens
y Wago.

Placas de identificacion de alta calidad y sin
haldgeno que se colocan encajandolas. Se
pueden adquirir para montarlas de una en
una o en tiras.

La gran superficie disponible para la
rotulacion permite la asignacion a proyectos
y a regletas de bornes sin necesidad de
utilizar ninguin otro medio organizativo.

Tipo N.° de Color  Similar
articulo a

RAL

Sujetas de forma individual

KPX 4/10 86401224  Blanco 9016

KPU 5/10 86401231 Blanco 9016

KPX 6/10 86401214  Blanco 9016

KPX 6/15 86401218  Blanco 9016

Tiras puestas en fila en un espacio de 3,5 mm
KPX 3,5/10-3,5 86401225  Blanco 9016

Tiras puestas en fila en un espacio de 4 mm

KPX 4/10-4 86401226  Blanco 9016

Tiras puestas en fila en un espacio de 5 mm

KPX 5/10-5 86401210  Blanco 9016
KPX 5/10-5 86401211  Amarillo 1018
KPX 5/15-5 86401212  Blanco 9016

Tiras puestas en fila en un espacio de 5,2 mm

KPX 5/10-5,2 86401208  Blanco 9016
KPX 5/10-5,2 86401209  Amarillo 1018
KPX 5/15-5,2 86401213  Blanco 9016

www.rodavigo.net

;

Tamaiio
de la placa *
mm

4,0x10,0
5,0x10,0
6,0x10,0
6,0x15,0

3,5x10,0

4,0x10,0

5,0x10,0
5,0x10,0
5,0x15,0

5,0x10,0
5,0x10,0
5,0x15,0

de rotulacion * simbolos/ troncos marco base

Las placas de identificacion con la designa-
cion “Tiras en un espacio de 5 - 6 mm” se
pueden adaptar a la anchura de borne 5 mm
0 6 mm con ayuda de una unién por muelle
de traccion.
Las placas de identificacion con la designa-
cion “Tiras universales” se pueden utilizar en
bornes de diferentes anchuras.
Las tiras de identificacion 6/180 se pueden
imprimir en la anchura que se necesite para
los bornes con una impresora laser.

Superficie N° de
mm lineas
4,0x10,0 5/1
5,0x10,0 5/1
6,0x10,0 5/1
6,0 x 15,0 8/1
3,5x10,0 5/1
4,0x10,0 5/1
5,0x10,0 5/1
5,0x10,0 5/1
5,0x15,0 8/1
5,0x10,0 5/1
5,0x10,0 5/1
5,0x15,0 8/1

EE o | [GE[[o23|[e

N° de

B~

Servicio de Att. al Clien

/|

murrPL'astik

ESPECIFICACIONES

-40-130°C
Policarbonato (PC)
V0

Montaje individual o en tiras

N°por Placa Software UE
Tipo un.

64  GP4 97 1024
72 GP4 42E 1008
64  GP4 40 1000
64  GP4 41 1000
120 GP4 486 1800
100 GP4 98 1400
88  GP4 42 1400
88  GP4 42G 1400
88  GP4 43 1400
84  GP4 279 1008
84  GP4 289 1008
84  GP4 311 1008

1125




www.rodavigo.net +34 986 286118

Servicio de Att. al Cliente

PLACAS DE IDENTIFICACION murrP astik n

Placa para bornes KPX (Continuacion)

Wi el

Tipo N.° de Color  Similar Tamaiio Superficie N° de N°de N°por Placa Software UE
articulo a de laplaca* de rotulacion * simbolos/ troncos marco base Tipo un.
RAL mm mm lineas

Tiras en un espacio de 5-6 mm
KPX 5/10-5...6 86401242  Blanco 9016 50x10,0 5,0x10,0 5/1 4 88 GP4 42U 1400

Tiras puestas en fila en un espacio de 6 mm
KPX 6/10-6 86401216  Blanco 9016 6,0x10,0 6,0x10,0 5/1 4 72 GP4 44 1000
KPX 6/15-6 86401220  Blanco 9016 6,0x15,0 6,0x 15,0 8/1 4 72 GP4 45 1000

Tiras puestas en fila en un espacio de 6,2 mm
KPX 6/10-6,2 86401217  Blanco 9016 6,0x10,0 6,0x10,0 5/1 4 68 GP4 308 1020
KPX 6/15-6,2 86401219  Blanco 9016 6,0x15,0 6,0x 15,0 8/1 4 68 GP4 309 1020

Tiras puestas en fila en un espacio de 6,8 mm
KPX 6/10-6,8 86401222  Blanco 9016 6,0x10,0 6,0x10,0 5/1 4 64 GP4 46 1000

Tiras puestas en fila en un espacio de 3,5 mm, pie aplanado (ZS)
KPX 3.5/5-3.5ZS 86401223  Blanco 9016 3,5x5,0 3,5x5,0 2/1 5 150  GP5 416 3000

Tiras puestas en fila en un espacio de 4,2 mm, pie aplanado (ZS)
KPX 4.2/5-427ZS 86401248  Blanco 9016 4,2x5,0 42x5,0 2/1 5 125  GP5 477 2500

Tiras puestas en fila en un espacio de 5 mm, pie aplanado (ZS)

KPX 5/5-5 ZS 86401232 Blanco 9016 5,0x5,0 5,0x5,0 2/1 5 110  GP5 427 2090
KPX 5/5-5 ZS 86401233  Amarillo 1018 5,0x5,0 5,0x5,0 2/1 5 110 GP5 43G 2090
KPX 5/7,5-5 ZS 86401254 Blanco 9016 50x7,5 50x75 4/1 4 88 GP4 497 1408
KPX 5/10-5 ZS 86401234 Blanco 9016 5,0x10,0 5,0x10,0 5/1 4 88 GP4 437 1400
Tiras en un espacio de 5-6 mm, pie aplanado (ZS)

KPX 5/10-5...6 ZS 86401244 Blanco 9016 5,0x10,0 5,0x10,0 5/1 4 88 GP4 43U 1400
Tiras puestas en fila en un espacio de 6 mm, pie aplanado (ZS)

KPX 6/5-6 ZS 86401228 Blanco 9016 5,0x6,0 5,0x6,0 3/1 5 90 GP5 447 2070
KPX 6/10-6 ZS 86401236 Blanco 9016 6,0x 10,0 6,0x10,0 5/1 4 72 GP4 457 1000
sujetas de forma individual, pie aplanado (ZS)

KPX 8.2/5 ZS 86401252 Blanco 9016 8,2x5,0 8,2x5,0 2/2 5 65 GP5 487 1040
KPX 10/5 ZS 86401246 Blanco 9016 10,0x 5,0 10,0 x 5,0 2/2 5 55 GP5 417 1320
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Servicio de Att. a

Placa para bornes KPX (continuacién)

Tipo N.° de Color  Similar Tamaiio Superficie N° de N°de N°por Placa Software UE
articulo a de la placa * de rotulacion * simbolos/ troncos marco base Tipo un.
RAL mm mm lineas
Tiras puestas en fila en un espacio de 12 mm, pie aplanado (ZS)
KPX 12/5-12 ZS 86401240  Blanco 9016 5,0x12,0 50x12,0 6/1 5 45 GP5 467 1080

Tiras universales divisibles (longitud maxima 104 mm, longitud minima 4,2 mm), pie aplanado (ZS)
KPX U/5 ZS 86401230  Blanco 9016 5,0 x 104,0 5,0x 104,0 57 /1 5 100 GP5 180 2000

Tira de rotulacion sobre pliego de etiquetas en formato DIN A4
KPX 6/180 86402510  Blanco 9016 6,0 x 180,0 6,0 x 180,0 100/1 1 20 180 100

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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PLACAS DE IDENTIFICACION

Placa para bornes KSI

INFORMACION DEL PRODUCTO

KSI - para fabricantes de bornes Siemens.
Placas de identificacion de alta calidad y sin
haldgeno que se colocan encajandolas. Se
pueden adquirir para montarlas de una en
una o en tiras. La gran superficie disponible
para la rotulacién permite la asignacion

a proyectos y a regletas de bornes sin
necesidad de utilizar ningun otro medio
organizativo.

Tipo N.° de articulo  Color Similar a

RAL

Sujetas de forma individual
KSI 5/7 86401610 Blanco 9016
KSI 5/10 86401612 Blanco 9016

Tiras puestas en fila en un espacio de 5 mm
KSI 5/7-5 86401620 Blanco 9016
KSI5/10-5 86401624 Blanco 9016

Tiras puestas en fila en un espacio de 6 mm
KSI 6/7-6 86401630 Blanco 9016
KSI 6/10-6 86401634 Blanco 9016

B

Tamaiio Superficie
de la placa * de rotulacion *
mm mm
50x7,0 50x7,0
5,0x10,0 5,0x10,0
50x7,0 50x7,0
5,0x10,0 5,0x10,0
6,0x7,0 6,0x7,0
6,0x 10,0 6,0x 10,0

Servicio de Att. al

murrP|astik n

ESPECIFICACIONES

o (G [[o53| (o2

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud

1128

-40-130°C
Policarbonato (PC)
V0

Montaje individual o en tiras

N° de N°de N°por Placa Software UE
simbolos/ troncos marco base Tipo un.
lineas
3/1 68 GP4E 47 1020
5/1 68 GP4E 48 1020
3/1 80 GP4E 133 1200
5/1 80 GP4E 132 1200
3/1 72 GP4E 131 1080
5/1 72 GP4E 130 1080
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PLACAS DE IDENTIFICACION

Placa para bornes KWI

INFORMACION DEL PRODUCTO

KWI - para fabricantes de bornes Wieland,
ABB Entrelec, D+E, Legrand, Sprecher +
Schuh, Telemecanique y Wago.

Placas de identificacion de alta calidad y sin
haldgeno que se colocan encajandolas. Se
pueden adquirir para montarlas de una en
una o en tiras.

www.rodavigo.net

La gran superficie disponible para la
rotulacion permite la asignacion a proyectos
y a regletas de bornes sin necesidad de
utilizar ningtin otro medio organizativo.

Las placas de identificacion con la designa-
cion “Tiras en un espacio de 5 - 6 mm” se
pueden adaptar a la anchura de borne 5 mm
0 6 mm con ayuda de una unién por muelle
de traccion.

Servicio de Att. al Clien
mu rrP|astik n
ESPECIFICACIONES
-40-130 °C

o (G [[o53| (o2

Policarbonato (PC)
V0

Montaje individual o en tiras

Tipo N.° de articulo Color Similara  Tamaiio Superficie N° de N°de N°por Placa Softwa- UE
RAL delaplaca* de rotulacion* simbolos/ troncos marco base re un.
mm mm lineas Tipo
Sujetas de forma individual
KWI'5/10 86401410 Blanco 9016 5,0x10,0 5,0x10,0 5/1 4 64 GP4 20 1000
KWI 5/15 86401414 Blanco 9016 5,0x 15,0 5,0x 15,0 8/1 4 64 GP4 21 1000
KWI16/10 86401420 Blanco 9016 6,0x 10,0 6,0x10,0 5/1 4 64 GP4 22 1000
KWI1 6/15 86401426 Blanco 9016 6,0x 15,0 6,0x15,0 8/1 4 64 GP4 23 1000
KWI 6/15 86401450 Naranja 2011 6,0x 15,0 6,0x15,0 8/1 4 64 GP4 230 1000
Tiras puestas en fila en un espacio de 5 mm
KWI 5/8,6-5 86401418 Blanco 9016 5,0x8,6 5,0x8,6 4/1 4 88 GP4 24 1400
KWI 5/10-5 86401412 Blanco 9016 5,0x10,0 5,0x10,0 5/1 4 88 GP4 25 1400
KWI 5/15-5 86401416 Blanco 9016 5,0x 15,0 5,0x 15,0 8/1 4 88 GP4 26 1400
Tiras en un espacio de 5-6 mm
KWI 5/10-5...6 86401432 Blanco 9016 5,0x10,0 4,0x10,0 5/1 4 88 GP4 25U 1400
Tiras puestas en fila en un espacio de 6 mm
KWI 6/8,2-6 86401430 Blanco 9016 6,0x 8,2 6,0x8,2 4/1 72 GP4 270 1000
KWI 6/10-6 86401422 Blanco 9016 6,0x10,0 6,0x10,0 5/1 72 GP4 27 1000
KWI 6/15-6 86401428 Blanco 9016 6,0x 15,0 6,0x15,0 8/1 72 GP4 28 1000
Tiras puestas en fila en un espacio de 6,8 mm
KWI6/10-6,8 86401424 Blanco 9016 6,0x 10,0 6,0x10,0 5/1 4 64 GP4 29 1000

* La indicacion del tamafo de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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PLACAS DE IDENTIFICACIGN murrP|aSt'k /
Placa para bornes TK
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INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Placa de identificacion de poliamida para s
introducir en bornes de transformador. ﬂ? -40-130°C
Adecuada para: bornes de transformador con o
fijacién por clavos. ‘;} Poliamida (PA)
PR
! Montaje individual o en tiras
Tipo N.° de articulo  Color Similara Tamaiio Superficie N° de N°de N°por Placa Software UE
RAL delaplaca* de rotulacion* simbolos/ troncos marco base Tipo un.
mm mm lineas
Tiras puestas en fila en un espacio de 7 mm
TK 4,5-7,0 86402412 Blanco 9016 45x7,0 45x7,0 3/1 5 50 GP1 90 450
Tiras puestas en fila en un espacio de 7,5 mm
TK 4,5-7,5 86402410 Blanco 9016 45x75 45x75 4/1 5 50 GP1 91 450

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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Servicio de Att. al Cliente

PLACAS DE IDENTIFICACION murrP astik n

Placa para bornes WGO

WA E

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
WGO - para fabricantes de bornes Wago, La gran superficie disponible para la i
Beckhoff y ABB Entrelec. rotulacion permite la asignacion a proyectos 1? -40-130°C
Placas de identificacion de alta calidad y sin y a regletas de bornes sin necesidad de '
halégeno que se colocan encajéndolas. Se utilizar ningtin otro medio organizativo. {;’ Policarbonato (PC)
pueden adquirir para montarlas de una en 6 .
una o en tiras.
! Montaje individual o en tiras

DEWEEOO

Tipo N.° de Color Similar  Tamaiio Superficie N° de N°de N°por Placa Soft- UE
articulo a de la placa * de rotulacion * simbolos/ tron- marco base ware un.
RAL mm mm lineas cos Tipo

Tiras puestas en fila en un espacio de 4-4,2 mm, con contorno de pie
WGO 3,4/10-4..42 F 86401806 Blanco 9016  3,4x 10,0 3,4x10,0 5/1 4 100 GP4 499 1300

Tiras puestas en fila en un espacio de 4 mm, con contorno de pie
WGO 4/10-4 F 86401808 Blanco 9016  4,0x10,0 4,0x10,0 5/1 4 100 GP4 162 1300

Tiras puestas en fila en un espacio de 5,1 mm

WGO0 5/5-5,1 L 86401870  Blanco 9016 5,0x5,0 5,0x5,0 2/1 5 110  GP5 541 1100
WGO 5/5-5,1 L 86401872 Amarillo 1018 5,0x 5,0 5,0 x 5,0 2/1 5 110 GP5 542 1100
WGO 5/5-5,1 L 86401874 Rojo 2012 5,0x 5,0 5,0x5,0 2/1 5 110 GP5 544 1100
WGO 5/5-5,1 L 86401876  Verde 6018 5,0 x 5,0 5,0x5,0 2/1 5 110 GP5 546 1100
WGO0 5/5-5,1 L 86401878 Azul 5012 5,0x5,0 5,0x5,0 2/1 5 110 GP5 543 1100
WGO0 5/5-5,1 L 86401873 Naranja 2011 5,0x 5,0 5,0x5,0 2/1 5 110 GP5 545 1100
Tiras puestas en fila en un espacio de 5 mm

WGO 5/10-5 86401810 Blanco 9016  5,0x 10,0 5,0x10,0 5/1 4 88 GP4 49 2000
Tiras puestas en fila en un espacio de 5 mm, con contorno de pie

WGO 5/10-5 F 86401813  Blanco 9016  5,0x 10,0 5,0x10,0 5/1 4 88 GP4 139 1400

Tiras puestas en fila en un espacio de 5 mm, con contorno de pie (se pueden colocar en un espacio de 6 mm)
WGO 5/10-5...6 F 86401812  Blanco 9016  5,0x10,0 5,0x10,0 5/1 4 88 GP4 141 1400

Tiras puestas en fila en un espacio de 6,2 mm, con contorno de pie (se pueden colocar en un espacio de 7,5 mm)
WGO0 5,2/10-6,2...7,5F 86401850 Blanco 9016 52x10,0 5,2x10,0 5/1 4 68 GP4 540 1088

* La indicacion del tamafio de identificacion / la superficie de rotulacion se realiza en Anchura x Longitud
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KCK-ECO identificacion de bornes

INFORMACION DEL PRODUCTO

Las placas de identificacion KCK-ECO son de
material compuesto de PE sobre una lamina
de soporte transparente con un nicleo de
3"y se pueden usar alternativamente a

las placas de PC para la identificacion de
bornes.

Las placas individuales son tiras con una
longitud de 102 mm para su insercion en el
recorte del borne y se pueden cortar segun
la longitud deseada.

Las placas de identificacion KCK-ECO para
bornes estan disponibles con las anchuras
de 6,2 mmy 10 mm, y se pueden usar
principalmente para los bornes Phoenix

Adecuado para impresoras de trans-
ferencia térmica de la serie mp-TM.

Tipo N.° de articulo  Color Tamaiio de etiquetas Anchura
Longitud x Anchura del rollo
mm mm
KCK-ECO 102x6,2 86513100 Blanco 102,0x 6,2 104,00
KCK-ECO 102x10 86513101 Blanco 102,0x 10,0 104,00
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Servicio de Att. a

murrP|astik n
ESPECIFICACIONES
¥ | w0-00°c

Polietileno (PE)

Rotulable con impresora térmica,
didmetro menor del rollo 3 pulg.
Principalmente para aplicacion en
interiores

Elevada resistencia a la traccion y al
desgarramiento

Cumple los requisitos de REACH y RoHS

GREE

Cinta de identificacion  Software UE
recomendado Tipo un.

FB-TM 110mm x 300m QB0 1000

FB-TM 110mm x 300m QB1 1000






