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IDENTIFICACION DE INSTALACIONES

Placa de caracteristicas KST

www.roda
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Policarbonato
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Soportes universales de identificacion
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INFORMACION DEL PRODUCTO
Placa de caracteristicas para identificar ins- Placas base
talaciones, grupos, carcasas y dispositivos. GPU 140x140 (pulsar) ﬂ?
Sujecion con lamina autoadhesiva. Opcional-  GPU A4 (pléter)
mente, sujecion adicional mediante ins- Placa de etiquetas (pictor?) x;x
talacion con remaches o tornillos. 6
1
L[]
Tipo N.° de articulo Color Tamaiio Superficie
de la placa de rotulacion
mm (A x B) mm (C x B)
KST 52x26 R3 8607140006 Blanco 52,0 x 26,0 37,0x 26,0
KST 74x37 R3 8607140005 Blanco 74,0x 37,0 59,0x 37,0
KST 84x54 R3 8607140004 Blanco 84,0 x 54,0 69,0 x 54,0
KST 100x60 R5 8607140003 Blanco 100,0 x 60,0 82,5x60,0
KST 120x70 R5 8607140002 Blanco 120,0x 70,0 102,5x 70,0
KST 139x85 R5 8607140001 Blanco 139,0 x 85,0 121,5x 85,0
KST 139x139 R5 8607140000 Blanco 139,0 x 139,0 121,5x139,0
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N° de
simbolos/
lineas

20/7
32/10
38/15
45/17
56 /20
67 /25
67 /40

Software UE
Tipo un.
L36 10
L35 10
L34 10
L33 10
L32 10
L31 10
L30 10
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IDENTIFICACION DE INSTALACIONES

Placa de caracteristicas set TS
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INFORMACION DEL PRODUCTO
Placa de caracteristicas para identificar ins- e Eljuego completo esta compuesto de
talaciones, grupos, carcasas y dispositivos. placa KS y tapa con funcion lupa TA.
Proteccion adicional con la tapa transparen- Estos componentes también se pueden
te. Sujecion segura mediante instalacion con adquirir por separado.
remaches o tornillos. e De manera opcional, en vez de la placa,

también se puede rotular la etiqueta
insertable ELO disponible adicionalmente,
colocandose entre la placa y la tapa.

Tipo N.° de Color Tamaiio Tamafio de
articulo de laplaca las etiquetas
mm (A x B) mm

Juego completo con placa rotulable y tapa transparente con funcion lupa
TS 75x50 86464020  Blanco / transparente
TS 95x75 86464010  Blanco / transparente

Placa de caracteristicas
KS 75x50 86464022 Blanco 75,0 x 50,0
KS 95x75 86464012 Blanco 95,0 x 75,0

Tapa transparente con funcion lupa
TA 75x50 86464024 Transparente
TA 95x75 86464014 Transparente

Servicio de Att. al Clien
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-40-130 °C

Policarbonato (Placa de identificacion KS
y tapa transparente TA)

Lamina de poliéster (Etiqueta ELO
perforada)

V0

Soportes universales de identificacion
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N° por N°de Placa Soft- UE

de rotulacion simbolos/ marco por base ware un.

Etiqueta insertable ELO perforada, adecuada para conjunto de placas de caracteristicas TS

ELO 95x55 86561263 Opaco 95,0 x 55,0
ELO 110x75 86561261 Opaco 110,0x 75,0

Superficie N° de
mm (C x B) lineas
75,0 x 50,0 41/14
95,0 x 75,0 52/22
95,0 x 55,0 52/16
110,0x750 61/22

hoja Tipo
10
10
1 GP1 301 20
1 GP1 300 20
10
10
10 AAT 100
4 AAS 40

Opcionalmente soporte base KSK 95x75 autoadhesivo (U.E. 20 un.), n.° de articulo 86464016 (no adquirible como juego completo TS)
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