
Sistemas de grabado
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SISTEMA DE GRABADO MGS

MGS 50 / MGS 60

MGS 50 MGS 60

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Máquina de grabado flexible y ma-
nejable, con la que se pueden grabar 
materiales de plástico y aluminio (DM, 
DMG, ALU, ALM).
Sistema de grabado con base de plóter 
con cabezal de grabado de instalación tipo 
(unidad de elevación).
Disponible en A4 (MGS 50) y A3 (MGS 60).

El MGS 50 y MGS 60 incluyen una indicación 
digital de la profundidad de grabado. Así 
al ajustar la profundidad de grabado no es 
necesario considerar los pasos individuales 
en el giro del regulador de profundidad. El 
ajuste se realiza en intervalos de 0,025 mm.

Placas base
Las placas base adecuadas GPU A4 o GPU 
A3 se encuentran en “Accesorios” y no están 
incluidas en el sistema de grabado.

Tipo N.° de artículo UE
un.

Sistema de grabado MGS 50 (A4) 86622026 1

Sistema de grabado MGS 60 (A3) 86622028 1

Accesorios

mp-PM Basic / MGS 50 Alu-Case 86622078

Placa de vacío MGS (40-TO/50/60)1) 86622064 1

Bomba de vacío MGS (40-TO/50/60)2) 86622066 1

Juego adaptador para aspiración MGS (40-TO/50/60) 86622062 1

Piezas de repuesto

Regulador de profundidad MGS 50 / MGS 60 86691037 1

Husillo de grabado MGS 50 / MGS 60 86691035 1

1) Usar solo con la bomba de vacío
2) Usar solo con la placa de vacío
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SISTEMA DE GRABADO CAM

CAM 100

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Sistema completo CAM 100
Sistema de grabado completo para trabajar 
materiales de identificación de aluminio, 
Duomatt y Alumatt, así como otros mate-
riales que se puedan grabar. Los sistemas 
completos de Murrplastik se componen de 
un mecanismo de tres ejes, accesorios y 
electrónica de control, y están disponibles en 
varios tamaños.

Volumen de suministro del sistema 
completo 
Sistema básico con unidad de control
Juego de cables completo para unir los ejes 
con el controlador, así como el controlador y 
el ordenador.
Husillo 170 E
Mesa de vacío con bomba de vacío chip *
Dispositivo de aspiración (sin aspirador)
Dispositivo de refrigeración/pulverizador

* Si no se dispone de una conexión de aire 
comprimido, hay que solicitar una bomba de 
vacío eléctrica en lugar de la bomba de vacío 
chip estándar. 

Datos técnicos generales 
•	 Superficie de desplazamiento X/Y 330 x 

290 mm, carrera vertical 75 mm 
•	 Superficie de sujeción 500 x 600 mm 

Datos técnicos mecánicos 
•	 Superficies aplanadas con fresa, precisión 

de planitud < 0,05 mm 
•	 Avances x/y/z sin holgura accionados por 

motores paso a paso 
•	 3 husillos de bolas 16 x 5 mm con 

cojinetes con bridas 
•	 Protección con labios de goma recubier-

tos de teflon 
•	 Precisión de repetición +/- 1/100 mm 
•	 3 interruptores finales y de referencia, 

exactitud < 1/100 mm 
•	 Cadenas portacables 
•	 Construcción que facilita el mantenimiento 

Datos técnicos de electrónica 
•	 Carcasa de mesa de 19” 
•	 Alimentación de tensión de 230 V 
•	 Conexión al ordenador mediante interfaz 

en serie 
•	 Lenguaje de instrucciones HPGL ampliado 
•	 Control de tres ejes

Tipo N.° de artículo UE
un.

Sistema completo CAM 100 86701020 1

1237

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



SISTEMA DE GRABADO CAM

CAM 200

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Sistema completo CAM 200
Sistema de grabado completo para trabajar 
materiales de identificación de aluminio, 
Duomatt y Alumatt, así como otros mate-
riales que se puedan grabar. Los sistemas 
completos de Murrplastik se componen de 
un mecanismo de tres ejes, accesorios y 
electrónica de control, y están disponibles en 
varios tamaños.

Volumen de suministro del sistema 
completo 
Sistema básico con unidad de control
Juego de cables completo para unir los ejes 
con el controlador, así como el controlador y 
el ordenador.
Husillo 170 E
Mesa de vacío con bomba de vacío chip *
Dispositivo de aspiración (sin aspirador)
Dispositivo de refrigeración/pulverizador

* Si no se dispone de una conexión de aire 
comprimido, hay que solicitar una bomba de 
vacío eléctrica en lugar de la bomba de vacío 
chip estándar. 

Datos técnicos generales 
•	 Superficie de desplazamiento X/Y 540 x 

500 mm, carrera vertical 75 mm 
•	 Superficie de sujeción 750 x 850 mm 

Datos técnicos mecánicos 
•	 Superficies aplanadas con fresa, precisión 

de planitud < 0,05 mm 
•	 Avances x/y/z sin holgura accionados por 

motores paso a paso 
•	 3 husillos de bolas 16 x 5 mm con 

cojinetes con bridas 
•	 Protección con labios de goma recubier-

tos de teflon 
•	 Precisión de repetición +/- 1/100 mm 
•	 3 interruptores finales y de referencia, 

exactitud < 1/100 mm 
•	 Cadenas portacables 
•	 Construcción que facilita el mantenimiento 

Datos técnicos de electrónica 
•	 Carcasa de mesa de 19” 
•	 Alimentación de tensión de 230 V 
•	 Conexión al ordenador mediante interfaz 

en serie 
•	 Lenguaje de instrucciones HPGL ampliado 
•	 Control de tres ejes

Tipo N.° de artículo UE
un.

Sistema completo CAM 200 86701022 1

1238

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



CAM ACCESORIOS

Husillo CAM

Husillo SF 170 E Dispositivo de aspiración Dispositivo de refrigeración/pulverizador

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Murrplastik también le ofrece todos los 
componentes de la grabadora como piezas 
sueltas. Con ellas podrá modificar o cambiar 
sus instalaciones como desee.

Husillo SF 170 E
Alto número de revoluciones, gama de 
revoluciones regulable gradualmente
Gran estabilidad del número de revoluciones, 
incluso bajo carga
Muy silencioso
Elevado rendimiento para un peso escaso
Cojinetes de precisión
Control y mando del husillo mediante 
software

Datos técnicos:
•	 Potencia nominal 170 W
•	 Máx. 60.000 rpm
•	 Campo de sujeción 1 – 4 mm
•	 Cambio de herramienta manual con 

sujeción rápida
•	 Convertidor de frecuencia controlado por 

software

Dispositivo de aspiración
Para todos los modelos CAM incluyendo 
material de sujeción y manguera de as-
piración (sin aspirador)

Dispositivo de refrigeración/pulverizador
Para todos los modelos CAM incluyendo 
material de sujeción, manguera de presión y 
manguera para líquido

Tipo N.° de artículo UE
un.

Barra de rosca

Husillo SF 170 E 86701212 1

Serie CAM husillo SF 170 W con convertidor 86701214 1

Dispositivo de aspiración

Dispositivo de aspiración (para todos los modelos CAM) 86701810 1

Serie CAM, zapata de aspiración de repuesto para SF 170 86721017 1

Dispositivo de refrigeración/pulverizador

Dispositivo de refrigeración/pulverizador (para todos los modelos CAM) 86701812 1
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CAM ACCESORIOS

Controlador CAM

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Murrplastik también le ofrece todos los 
componentes de la grabadora como piezas 
sueltas. Con ellas podrá modificar o cambiar 
sus instalaciones como desee.

Serie CAM controlador CNC 680+
Alta velocidad de elaboración
Curso continuo en la trayectoria
De marcha suave, potente y precisa con 
micropasos 1/64
Carcasa de metal robusta y con apanta-
llamiento
Indicación de estado mediante LED
Compatible con USB

Tipo N.° de artículo UE
un.

Serie CAM controlador CNC 680+ 86721476 1
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CAM ACCESORIOS

CAM mesa de vacío

Mesa de vacío

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

¡Se sujetan por sí solos! Disponemos de 
una mesa de vacío de rejilla que se adapta 
a cada tipo de grabadora y que ha sido 
diseñada especialmente para sujetar nues-
tras esteras Duomatt, Alumatt o de aluminio, 
así como otras piezas planas. Esta mesa no 
cuenta con una conexión de aire comprimido 
de serie por lo que hay que solicitar una 
bomba de vacío eléctrica en lugar de la 
bomba de vacío chip estándar. 

Mesa de vacío CAM 100
Datos técnicos:
•	 Tamaño aprox. 355 x 290 mm
•	 Paso de ranuras 3 mm

Volumen de suministro:
•	 Placa de rejilla de vacío de aluminio
•	 Bomba de vacío chip con accesorios
•	 Cordón de junta

Mesa de vacío CAM 200
Datos técnicos:
•	 Tamaño aprox. 540 x 485 mm
•	 Paso de ranuras 3 mm

Volumen de suministro:
•	 Placa de rejilla de vacío de aluminio
•	 Bomba de vacío chip con accesorios
•	 Cordón de junta

Opción para pedidos nuevos junto con 
CAM
Bomba de vacío eléctrica en lugar de bomba 
de vacío chip (sobreprecio)

Piezas de repuesto:
Cordón de junta
Bomba de vacío eléctrica
Placa de rejilla de vacío de aluminio
Placa perforada de vacío

Tipo N.° de artículo UE
un.

Mesa de vacío

CAM 100 placa de rejilla de vacío ALU 86701614 1

CAM 100 placa perforada de vacío ALU 86701616 1

CAM 100 mesa de vacío rejilla 86701610 1

CAM 200 mesa de vacío rejilla 86701612 1

Opcional en nuevos pedidos CAM

Serie CAM bomba eléctrica de vacío 86701618 1

Bomba de vacío eléctrica en lugar de bomba de vacío chip (sobreprecio) 86901614 1

Accesorios

Cordón de junta de repuesto 86721018 3
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CAM ACCESORIOS

Otros accesorios CAM

Superficie de poliestireno Bastidor inferior

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Juego de ranuras en T - permite una 
sujeción segura del material a procesar
3 elementos diferentes de amarre para 
fijación directa de piezas a través de las 
ranuras en T del sistema CAM

Volumen de suministro:
•	 4 hierros de sujeción
•	 2 dispositivos de sujeción con manecilla
•	 6 rieles de tope en diferentes longitudes 

(75, 175 y 250 mm)

Superficie de poliestireno - garantiza, tras 
el fresado plano, un paralelismo óptimo de la 
mesa de la máquina
Tiras de poliestireno, para CAM 100 o CAM 
200

Bastidor inferior - para una colocación 
segura de la máquina (ya incluido en el 
suministro del sistema completo CAM 200)
Bastidor para CAM 100 o CAM 200

Volumen de suministro:
•	 Perfiles de aluminio, escuadras y patas

Cubierta - garantiza la seguridad y limpieza 
en el puesto de trabajo y disminuye el nivel 
de ruido
Cubierta para CAM 200

Volumen de suministro:
•	 Perfiles de aluminio con conectores
•	 Placa tintada de plexiglás
•	 Pasacables en la pared posterior

Tipo N.° de artículo UE
un.

Juego de ranuras en T

Juego de ranuras en T 86721212 1

Superficie de poliestireno

Superficie de poliestireno CAM 100 86721014 1

Superficie de poliestireno CAM 200 86721016 1

Bastidor

Bastidor CAM 100 86701410 1

Bastidor CAM 200 86701412 1

Cubierta

Tapa protectora CAM 200 86701414 1
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MATERIALES AUXILIARES CAM

Colorantes, refrigerantes y lubricantes CAM

Óxido de aluminio Lubricante

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Colorante para sistemas de grabado
El óxido de aluminio sirve para ennegrecer 
tipos de letra grabados en placas de aluminio 
anodizadas con plata.

Refrigerantes y lubricantes para sis-
temas de grabado
Mediante el uso de un refrigerante y lu-
bricante al grabar aluminio obtendrá mejores 
resultados y prolongará la vida útil de la 
herramienta.

Tipo N.° de artículo UE
un.

Óxido de aluminio 100 ml 86621260 1

Lubricante ALU-N 1000 ml 86621262 1
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HERRAMIENTAS DE GRABADO

Buril de grabado

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los buriles para grabado son herramientas 
cónicas (varillas redondas de metal duro y 
macizo partidas a la mitad y pulidas) con un 
filo. En principio: Cuanto menor es el ángulo 
de la punta, más constante es la anchura de 
grabado, incluso cuando el material que se 
desea grabar no está plano. Para el trabajo 
estándar recomendamos nuestros buriles es-
peciales de 15°. El diámetro máximo corres-
ponde al ancho de grabado mínimo. Cuanto 
más profundo se introduce en el material, 
más ancho resulta el grabado. La relación 

profundidad de penetración: la anchura de 
grabado viene determinada por el ángulo de 
la punta.

•	 Buril universal para grabados
•	 Para múltiples materiales (plástico, 

aluminio...)

Sistema de grabado
El buril de grabado puede utilizarse junto con 
el sistema de grabado CAM, la serie MGS y 
la opción de grabado.

Tipo N.° de artículo Color del
anillo de tope

D
Ø mm

D1
Ø mm

L
mm

Ángulo
de punta °

UE
un.

Ángulo de punta 15 grados

Buril 15° d = 0.2 mm 86721424 Blanco 0,20 3,00 40,00 15,00 1

Buril 15° d = 0.3 mm 86721426 Blanco 0,30 3,00 40,00 15,00 1

Buril 15° d = 0.4 mm 86721428 Blanco 0,40 3,00 40,00 15,00 1

Buril 15° d = 0.5 mm 86721430 Blanco 0,50 3,00 40,00 15,00 1

Buril 15° d = 0.7 mm 86721432 Blanco 0,70 3,00 40,00 15,00 1

Ángulo de punta 36 grados

Buril 36° d = 0.2 mm 86721435 Amarillo 0,20 3,00 40,00 36,00 1

Buril 36° d = 0.3 mm 86721436 Amarillo 0,30 3,00 40,00 36,00 1

Buril 36° d = 0.4 mm 86721437 Amarillo 0,40 3,00 40,00 36,00 1

Buril 36° d = 0.5 mm 86721438 Amarillo 0,50 3,00 40,00 36,00 1

Buril 36° d = 0.7 mm 86721439 Amarillo 0,70 3,00 40,00 36,00 1

Buril 36° d = 1.0 mm 86721440 Amarillo 1,00 3,00 40,00 36,00 1

Ángulo de punta 60 grados

Buril 60° d = 0.2 mm 86721444 Naranja 0,20 3,00 40,00 60,00 1

Buril 60° d = 0.3 mm 86721446 Naranja 0,30 3,00 40,00 60,00 1

Buril 60° d = 0.4 mm 86721448 Naranja 0,40 3,00 40,00 60,00 1

Buril 60° d = 0.5 mm 86721450 Naranja 0,50 3,00 40,00 60,00 1

Buril 60° d = 0.7 mm 86721452 Naranja 0,70 3,00 40,00 60,00 1

Buril 60° d = 1.0 mm 86721454 Naranja 1,00 3,00 40,00 60,00 1
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HERRAMIENTAS DE GRABADO

Fresa de grabado

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las fresas para grabado son herramientas 
cónicas con un filo. Con la ranura para 
virutas practicada adicionalmente (en es-
piral), se evacuan las virutas sin problemas. 
Así el grabado queda sin rebabas y limpio. 
Este buril se ha acreditado como un sistema 
completo.

•	 Fresa especial para grabado en vidrio 
acrílico

•	 Para muchos materiales (plástico, 
aluminio, metales no nobles...).

Sistema de grabado
La fresa de grabado puede utilizarse junto 
con el sistema de grabado CAM, la serie 
MGS y la opción de grabado.

Tipo N.° de artículo Color del
anillo de tope

D
Ø mm

D1
Ø mm

L
mm

Ángulo
de punta °

UE
un.

Fresa de grabado 30° d = 0.5mm 86721474 Amarillo 0,50 3,00 40,00 30,00 1

Fresa de grabado 60° d = 0.2 mm 86721470 Naranja 0,20 3,00 40,00 60,00 1

Fresa de grabado 60° d = 0.5 mm 86721472 Naranja 0,50 3,00 40,00 60,00 1
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HERRAMIENTAS DE GRABADO

Fresa de una sola punta y buril de doble filo

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Fresa de una sola punta 
La fresa de una sola punta es una herra-
mienta especial para el fresado plano de la 
mesa de vacío. 

Buril de doble filo 
Buriles de doble filo, con corte a derechas y 
punta en cola de pez que permiten una fácil 
penetración incluso en materiales duros.

•	 Buril de doble filo universal y económico
•	 Para fresar metales no nobles y plásticos

Sistema de grabado
El buril de doble filo puede utilizarse junto 
con el sistema de grabado CAM, la serie 
MGS y la opción de grabado.

Tipo N.° de artículo Color del
anillo de tope

D
Ø mm

D1
Ø mm

L
mm

Ángulo
de punta °

UE
un.

Fresa de una sola punta

Fresa de una sola punta d = 3,0 mm 86721482 Negro 3,00 3,00 40,00 180,00 1

Buril de doble filo

Buril de doble filo d = 2,0 mm 86721420 Verde 2,00 3,00 40,00 180,00 1

Buril de doble filo d = 2,4 mm 86721421 Verde 2,40 3,00 40,00 180,00 1

Buril de doble filo d = 3,0 mm 86721422 Verde 3,00 3,00 40,00 180,00 1
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HERRAMIENTAS DE GRABADO

Fresa de raspado

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

La fresa de raspado, por su filo recortado, 
presenta menor riesgo de rotura que los 
buriles de doble filo con punta en cola de pez 
y, por consiguiente, resulta especialmente 
adecuada para diámetros hasta 1 mm.

•	 Para grabar y fresar metales no nobles
•	 Adecuado para plásticos más duros

Sistema de grabado
La fresa de raspado puede ser utilizada junto 
con el sistema de grabado CAM.

Tipo N.° de artículo Color del
anillo de tope

D
Ø mm

D1
Ø mm

L
mm

Ángulo
de punta °

UE
un.

Para sistemas de grabado CAM

Fresa de raspado d = 0,5 mm 86721414 Azul 0,50 3,00 30,00 180,00 1

Fresa de raspado d = 1,0 mm 86721416 Azul 1,00 3,00 30,00 180,00 1

1247

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



HERRAMIENTAS DE GRABADO

Grabadora de aislamientos

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Este buril rayado es una herramienta cónica 
especial. Su geometría de corte sigue siendo 
una “receta secreta” del fabricante. El 
resultado son canales de fresado sin rebabas 
y limpios que también pueden ser utilizados 
para producir prototipos de placa de circuitos 
impresos por lo que recibe el nombre de 
GRABADORA DE AISLAMIENTOS.

Su larga vida útil y alta estabilidad, incluso 
a altas velocidades de avance, lo convierten 
en la herramienta de grabado ideal para 
aluminio, ALM, así como aleaciones de acero 
inoxidable y titanio. 

•	 Especialmente indicado para grabar 
pequeños textos de una línea

•	 Indicado para aluminio y aluminio 
anodizado

•	 Para materiales duros (p.e., acero 
inoxidable, titanio)

Sistema de grabado
La grabadora de aislamientos puede ser 
utilizada junto con el sistema de grabado 
CAM. 
La grabadora de aislamientos de 40 mm 
es adecuada para todos los sistemas de 
grabado de Murrplastik. 

Tipo N.° de artículo Color del
anillo de 

tope

Diámetro de buril D
de - a
mm

D1
Ø mm

L
mm

Ángulo
de punta °

UE
un.

Para sistemas de grabado CAM

Grabadora de aislamientos 86721412 Rojo 0,05 – 0,6 3,00 30,00 90,00 1

Para todos los sistemas de grabado de Murrplastik

Grabadora de aislamientos D=0,6 - 40 mm 86721411 Rojo 0,05 – 0,6 3,00 40,00 90,00 1

Grabadora de aislamientos 40 mm 86721413 Rojo 0,05 – 1,0 3,00 40,00 90,00 1
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HERRAMIENTAS DE GRABADO

Juegos de herramientas

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Le ofrecemos juegos compuestos es-
peciales con diferentes buriles. Estos juegos 
representan una opción económica para 
seleccionar el buril o la fresa adecuados para 
su aplicación.

Juego de herramientas de 10 piezas 
(solo para sistemas de grabado CAM)
Se compone de:
•	 cada uno buril de grabado 15° 0.2 mm; 

0.4 mm; 0.7 mm
•	 1 buril de grabado 36° 0.4 mm
•	 1 buril de grabado 60° 0.2 mm
•	 cada uno fresa de raspado 0,5 mm; 

1,0 mm

•	 2 grabadoras de aislamientos
•	 1 buril de doble filo 3,0 mm

Juego de buriles de grabado de 10 
piezas (para todos los sistemas de 
grabado)
Se compone de:
•	 cada uno buril de grabado 15° 0,2 mm; 

0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,7 mm
•	 cada uno buril de grabado 36° 0.3 mm; 

0.5 mm; 1.0 mm
•	 cada uno buril de grabado 60° 0.3 mm; 

0.5 mm

Tipo N.° de artículo UE
un.

Juego de herramientas de 10 piezas (solo para sistemas de grabado CAM) 86721410 1

Juego de buriles de grabado de 10 piezas (para sistemas de grabado CAM, serie MGS y opción de grabado) 86721460 1
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