
Sistemas de plóter
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MP-PM SISTEMAS DE PLÓTER

mp-PM Basic

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Plóter flexible y manejable sin Pen-
Station, con el que se pueden rotular de 
forma rápida y económica elementos de 
identificación.
Estructura robusta de la máquina, con 
perfiles de aluminio;
Campo de acción 273 mm x 305 mm para 
seis placas base de aluminio GPx o una 
placa base GPU A4;
Sustitución fácil de las placas de alojamiento 
para los distintos elementos de rotulación;
Lugar de almacenamiento para dos plumillas 
del plóter;
Las plumillas del plóter se deben instalar y 
retirar manualmente;
Rotulación limpia desde el primer elemento 
de identificación;
Suministro de tensión universal de 100-240 
V CA / 50-60 Hz;
Interfaz PC: Conexión USB;
Lenguaje de instrucciones: HPGL;

Opcionalmente utilizable:
mp-EM Opt. Opción de grabado.

mp-PM Sistema de plóter Basic
•	 Plóter mp-PM Basic incluida placa base 
•	 Cable de datos USB 
•	 Fuente de alimentación de conector 100-

240 V con euroadaptador insertado 
•	 Extensión para adaptación a red de 

EE. UU. y R.U. 
•	 Manual de instrucciones 

mp-PM Juego de plóter Basic
•	 Plóter mp-PM Basic incluida placa base 
•	 3x placa base tipo GP 3 
•	 3x placa base tipo GP 4 
•	 Plumilla desechable MP2.0 - 0,35 mm 
•	 Software ACS Gold Studio 
•	 Cable de datos USB 
•	 Fuente de alimentación de conector 100-

240 V con euroadaptador insertado 
•	 Extensión para adaptación a red de 

EE. UU. y R.U. 
•	 Manual de instrucciones 

Tipo N.° de artículo UE
un.

mp-PM Basic System 86622074 1

mp-PM Basic Set 86622072 1

Maletín de transporte de aluminio

mp-PM Basic / MGS 50 Alu-Case 86622078 1
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MP-PM SISTEMAS DE PLÓTER

mp-PM A3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Flexible plóter completa con área de 
trabajo A3 y Pen-Station para alojar 4 
plumillas del plóter
Estructura robusta de la máquina, con 
perfiles de aluminio;
Campo de acción 422 mm x 305 mm para 
diez placas base de aluminio GPx, una o dos 
placa base GPU A4 o una placa base GPU A3;
Sustitución fácil de las placas de alojamiento 
para los distintos elementos de rotulación;
Sellado óptimo de las plumillas del plóter;
Rotulación limpia desde el primer elemento 
de identificación;
Suministro de tensión universal de 100-240 
V CA / 50-60 Hz;
Interfaz PC: Conexión USB;
Lenguaje de instrucciones: HPGL;

Opcionalmente utilizable: mp-EM Opt. Opción 
de grabado.

mp-PM Sistema A3
•	 Plóter mp-PM A3 incluida placa base 
•	 Cable de datos USB 
•	 Fuente de alimentación de conector 100-

240 V con euroadaptador insertado 
•	 Extensión para adaptación a red de 

EE. UU. y R.U. 
•	 Manual de instrucciones 

mp-PM Juego A3
•	 Plóter mp-PM A3 incluida placa base 
•	 5x placa base tipo GP 3 
•	 5x placa base tipo GP 4 
•	 Plumilla desechable de tinta MP2.0  

0,35 mm 
•	 Software ACS Gold Studio 
•	 Cable de datos USB 
•	 Fuente de alimentación de conector 100-

240 V con euroadaptador insertado 
•	 Extensión para adaptación a red de 

EE. UU. y R.U. 
•	 Manual de instrucciones 

Tipo N.° de artículo UE
un.

mp-PM A3 System 86622070 1

mp-PM A3 Set 86622068 1
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MP-EM OPT. OPCIÓN DE GRABADO

mp-EM Opt.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Diseñado para que los plóteres de la 
familia mp-PM-se puedan convertir 
de forma rápida y económica en una 
máquina de grabado de gran calidad 
con aspiración.
La nueva opción de grabado ofrece indica-
ción digital de la profundidad de grabado, 
ajuste auxiliar (posición a acero), así como un 
soporte para el módulo de plóter o grabado 
que actualmente no está en servicio. La 
nueva generación de husillos permite, junto 
con el regulador de profundidad también en 
la opción de grabado, un ajuste preciso de 
la profundidad de grabado en intervalos de 
0,025 mm.

Volumen de suministro
•	 Cabezal de grabado con husillo de 

grabado e indicación digital de profundi-
dad de grabado

•	 Buril de grabado 0,5 mm / 15°
•	 Cable de conexión de husillo de grabado
•	 Unidad de control (controlador)
•	 Cable de conexión de unidad de control
•	 Aspiradora con tubo de aspiración y 

soporte del tubo
•	 Cable de conexión de aspiradora
•	 Estribo de soporte
•	 Perno de calibrado
•	 Cable de red

Tipo N.° de artículo UE
un.

Opción de grabado para sistemas de plóter mp-PM

mp-EM Opt. 86622075 1

Accesorios

Opción de grabado/kit bolsa de aspirador de polvo MGS 86691072 1

Piezas de repuesto

mp-EM opt. Unidad de elevación 86691088 1

Opción de grabado unidad de control G3 VEC 86691038 1

Opción de grabado unidad de aspiración G3 VC 86622060 1

Opción de grabado kit de cables 86691036 1

Opción de grabado manguera de aspiración 86691044 1
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MP-PM PIEZAS DE REPUESTO

mp-PM Piezas de repuesto

Placa base

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Baseplates
Adaptadores para alojar placas adaptadoras 
de todo tipo en el plóter. 
El adaptador es la pieza de conexión entre la 
carcasa del plóter y la placa base. 

Placas base
Las placas base para sujetar placas de 
identificación, Monomatt, Duomatt, aluminio 
y etiquetas se encuentran en el apartado 
“Accesorios”. 

Tipo N.° de artículo UE
un.

Adaptador para alojar placas base

Placa base mp-PM/MVPS Basic 86621031 1

Placa base mp-PM/MVPS G3 86622011 1

Alojamiento para bolígrafo de tinta especial

mp-PM Unidad de plumilla 86691081 1

Componentes electrónicos internos1)

mp-PM Pletna de entrada1) 86691084 1

mp-PM Pletina de control básica1) 86691083 1

mp-PM A3 Pletina de control1) 86691082 1

1) Requiere abrir el aparato y, durante el período de garantía, solo lo puede realizar el Centro de Servicio de Murrplastik.
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MP-PM CONSUMIBLES

Bolígrafos especiales para sistemas de plóter

Bolígrafo reutilizable Bolígrafo no reutilizable

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Bolígrafo no reutilizable (con tinta)
disponible con puntas de diferentes grosores. 
no requiere un manejo delicado. El bolígrafo 
se activa juntando y cerrando las dos partes 
(punta del bolígrafo y cartucho de tinta no 
reutilizable) 

Bolígrafo reutilizable (sin tinta)
disponible con puntas de diferentes grosores. 
Estos bolígrafos se pueden rellenar con 
cartuchos recambiables (1 ml) o botellas de 
tinta (30 ml). 

Bolígrafo reutilizable para etiquetas de 
tela (sin tinta)
Bolígrafo de tinta especial para etiquetas de 
tela (por ejemplo, del tipo EDG).  Rellenar con 
cartuchos recambiables (1 ml) o botellas de 
tinta (30 ml). 

Importante: Todos los bolígrafos (ex-
cepto los bolígrafos no reutilizables) se 
suministran sin tinta. La tinta especial 
(botella/cartucho) se debe pedir por 
separado. La tinta siempre es negra. La 
codificación del color indica el grosor 
del bolígrafo. 

Tipo N.° de artículo UE
un.

Bolígrafo no reutilizable MP2.0 (con tinta)

Plumilla desechable de tinta china MP2.0 0,18 86621464 1

Plumilla desechable de tinta china MP2.0 0,25 86621466 1

Plumilla desechable de tinta china MP2.0 0,35 86621468 1

Plumilla desechable de tinta china MP2.0 0,5 86621472 1

Plumilla desechable de tinta china MP2.0 0,7 86621474 1

Plumilla desechable de tinta china MP2.0 1,0 86621476 1

Bolígrafo no reutilizable IPC (con tinta)

Plumilla desechable de tinta MP-IPC 0,18 86621490 1

Plumilla desechable de tinta MP-IPC 0,25 86621492 1

Plumilla desechable de tinta MP-IPC 0,35 86621494 1

Bolígrafos reutilizables MP2.0 (sin tinta)

Plumilla de tinta china MP2.0 0,18 86621480 1

Plumilla de tinta china MP2.0 0,25 86621481 1

Plumilla de tinta china MP2.0 0,35 86621482 1

Plumilla de tinta china MP2.0 0,5 86621483 1

Plumilla de tinta china MP2.0 0,7 86621484 1

Plumilla de tinta china MP2.0 1,0 86621485 1

Bolígrafo reutilizable para etiquetas de tela MP2.0 (sin tinta)

Etiquetas para plumilla de tinta MP2.0 86621471 1
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MP-PM CONSUMIBLES

Tinta especial y limpiador con accesorios

Tinta especial Limpiador Accesorios de limpieza

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Tinta
Tinta especial con disolventes para una 
rotulación resistente a UV con el bolígrafo 
reutilizable. La tinta se caracteriza por su alta 
resistencia sobre muy distintos materiales.

Limpiador
Para limpiar y mantener las puntas de tinta 
especial hay que utilizar el limpiador MP2.0.

Juego de limpieza
Incluye el limpiador MP2.0, una cubeta de 
recogida y un paño de limpieza.

Unidad de limpieza
Incluye una cubeta de recogida y un paño de 
limpieza.

Pera de goma
La pera de goma activa el flujo de tinta del 
bolígrafo reutilizable tras un nuevo llenado o 
una larga pausa.

Tipo N.° de artículo UE
un.

Tinta MP2.0 para bolígrafos reutilizables

Cartucho de tinta especial MP2.0 (5 x 1 ml) 86621233 1

Tinta especial MP2.0 (30 ml) 86621235 1

Líquido limpiador para tinta MP2.0

Cartucho de limpiador MP2.0 (2 x 10 ml) 86621244 1

Limpiador MP2.0 (30 ml) 86621243 1

Juego de limpieza y accesorios

Kit limpiador MP2.0 (limpiador MP2.0 y unidad de limpieza) 86621241 1

Pera de goma 86351050 1
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