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SISTEMAS MP-TM

mp-TM EOS1

INFORMACION DEL PRODUCTO

Impresora compacta de etiquetas que Volumen de suministro
ocupa poco espacio en la superficie de mp-TM EOQS1 Impresora de etiquetas
trabajo. Cable de red
Cable de datos USB
Para rollos de etiquetas con didmetro hasta Manual de instrucciones
155 mm CD (controlador con instrucciones)
e |mpresora compacta de etiquetas Accesorios opcionales
¢ Manejo sencillo y sindptico con pantalla Cortador
tactil Bobina externa
e Sustitucion de piezas de desgaste (cabe-
zal de impresion, rodillos de impresion) NO adecuado para ST-BT-H ajustado a
sin herramientas técnica ferroviaria y ST-ECO ajustado

¢ (Centrado automatico del rollo de etiquetas ~ Mangueras termorretractiles.
e Limpieza sencilla sin herramienta

adicional
Tipo N.° de articulo
mp-TM EOS1 86661801
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Servicio de

murrP|astik n

ESPECIFICACIONES

Resolucion de impresion 300 dpi

Anchura max. de etiqueta 105,6 mm
(0 exterior méax. material 155 mm

B (-)[-

UE
un.
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SISTEMAS MP-TM

mp-TM A4+M

INFORMACION DEL PRODUCTO

Impresora de transferencia térmica con
un cabezal de impresidon y guiado cen-
trado de material.

Preferentemente para materiales sin
precortes finos y gruesos, como mangueras
aplanadas, cintas o etiquetas pequefias.

e Sin ajuste de cabezal de impresion con
distintas anchuras de material.

e También para impresion de materiales sin
precortes muy delgados o gruesos.

e Para materiales dificiles de imprimir se
puede reducir la velocidad de impresion.

Tipo

mp-TM A4+M

Volumen de suministro

mp-TM A4+M Impresora

Cable de red

Cable de datos USB

Manual de instrucciones

CD (controlador con instrucciones)

Accesorios opcionales
Cortador

Cuchillo de perforacion
Bobina externa

Soporte interno de rollo

N.° de articulo

86661800

Servicio de

murrP|astik n

ESPECIFICACIONES

Resolucion de impresion 300 dpi

Anchura max. de etiqueta 105,6 mm
( exterior méax. material 205 mm

B (-)[-

UE
un.
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SISTEMAS MP-TM murrP|astik n

Servicio de

mp-TM XD4T Twin

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Impresora de transferencia térmicacon e Para materiales dificiles de imprimir se

dos cabezales de impresion y guiado puede reducir la velocidad de impresion. ¥ | Resolucién de impresion 300 dpi

centrado de material. J | Anchura max. de etiqueta 105,6 mm
Volumen de suministro ® J O exterior méx. material 300 mm

Preferentemente para imprimir por ambas mp-TM XD4T Twin Impresora

caras mangueras termorretractiles, principal- ~ Cable de red

mente para imprimir mangueras termorre- Cable de datos USB

tractiles sin precorte. Manual de instrucciones

CD (controlador con instrucciones)
iCon mp-TM XD4T Twin no es posible im-

primir por una cara! Accesorios opcionales
Cortador
¢ Sin ajuste de cabezal de impresion con Cuchillo de perforacion
distintas anchuras de material. Bobina externa

e También para impresion de materiales sin
precortes muy delgados o gruesos.

Tipo N.° de articulo UE
un.
mp-TM XD4T Twin 86661805 1
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MP-TM ACCESORIOS
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Servicio de Att. a

murrP|astik

Accesorios para sistemas mp-TM

Cuchilla cortador A4+M / XD4T Twin

INFORMACION DEL PRODUCTO

Cortador

El cortador separas todos los materiales
imprimibles. Asi se pueden cortar, segun la
impresora empleada, etiquetas de papel y
autoadhesivas, materiales de carton, textiles
y plastico y mangueras termorretractiles.

Guchillo de perforacion

El cuchillo de perforacion permite ademas
del corte la perforacion de los materiales,
para separarlos luego a mano.

Bobina externa

La bobina externa se necesita para rollos

de material que por sus dimensiones no
entran en la impresora. Centra los rollos de
material de forma automdtica al insertarlos y
permite una alimentacion uniforme con rollos
pesados. Se pueden usar rollos enrollados
interna o externamente. La bobina externa
esta disefiada para alojar rollos de etiquetas

Tipo

Accesorios para mp-TM E0S1
mp-TM EQS1 Cortador

mp-TM EQS1 Cuchillo de perforacion
mp-TM EOS1 Bobina externa

Cuchilla cortador EOS1 Bobinas externas

ESPECIFICACIONES

cab de 3 pulgadas. Existe una version para

mp-TM EOS1 y una versién para mp-

T™ A4+My mp-TM XD4T Twin.

Bobina externa para nicleo de 1”
La bobina externa para nicleo de 1" es
adecuada para alojar rollos de etiquetas
de 1 pulgada, como por ejemplo, rollos
de etiquetas pavonis, y se puede usar
para mp-TM EOS1, mp-TM A4+My mp-
TM XD4T Twin.

Soporte interno de rollo para niicleo de 1”
El soporte interno de rollo para nicleo de 1”

se requiere para la impresion de etiquetas de
las series TEP y TEG.

Marginador

El marginador centra los rollos de etiquetas
y se puede solicitar individualmente como
pieza de repuesto.

Accesorios para mp-TM A4+M y mp-TM XD4T Twin

mp-TM Cortador
mp-TM Cuchilla de perforacion
mp-TM Bobinador externo

Accesorios para mp-TM A4+M

mp-TM Soporte interno de rollo para nticleo de 1”

N.° de articulo UE
un.
86661820 1
86661821 1
86661825 1
86661810 1
86661811 1
86661815 1
86661832 1

Accesorios para mp-TM E0S1, mp-TM A4+M y mp-TM XD4T Twin

Bobina externa cab para nucleo de 1”

86661830 1
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MP-TM ACCESORIOS
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Accesorios para sistemas mp-TM (Continuacién)

Cortador A4+M / XD4T Twin

Tipo

Pieza de repuesto para mp-TM A4+
mp-TM A4+ Marginador

Pieza de repuesto para mp-TM E0S1
mp-TM EQS1 Marginador

1256

Cortador EOS1 Bobinas externas
N.° de articulo UE
un.
86661816 1
86661826 1
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MP-TM GONSUMIBLES murrP|aSt'k /|
Cinta de identificacion FB-TM

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Cinta entintada para etiquetas FB-TM Industria del embalaje

de resina de alta calidad muy resis- Industria farmacéutica

tente para impresoras de transferencia Industria alimentaria

Servicio de Att. a

térmica de la serie mp-TM Serie m

Almacenamiento

o Perfecta calidad de impresion 12 meses, 5 - 35 °C
e NegroDOR: 1,7 20 - 80 % de humedad
e Excelente resistencia al desgaste y a las

rayaduras Certificaciones
¢ Flevada capacidad de resistencia contra BGA

disolventes BS 5609
o Utilizacion al aire libre Verificado por UL
¢ Resistente al agua de mar CE 98/638
e Antiestdtico Ames test

TSCA
Adecuado para imprimir California Proposition 65
Caracteres alfanuméricos o logotipos CE 1999/45/CE
Todos tipos de codigos de barras CE 2001/59/CE
Campos de aplicacion Recomendado para la rotulacion de etiquetas
Construccion de equipos eléctricos y ECP-Premium y ECP-ECO, asi como la serie
maquinaria KC*-ECO.
Industria automovilistica
Tipo N.° de articulo Color Anchura del rollo
mm

Cinta de identificacion FB-TM Label
Cinta de identificacion FB-TM - 40mm x 300m 86662004 Negro 40
Cinta de identificacion FB-TM - 110mm x 300m 86662003 Negro 110

Longitud del rollo
m

300
300

UE
un.
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Cinta de identificacion FB-BT y FB-ECO

INFORMACION DEL PRODUCTO

Cintas entintadas de resina de calidad
muy resistente para impresoras de
transferencia térmica de la serie mp-
TM Serie

Cinta de identificacion FB-BT

e Muy buena calidad de impresion en
superficies lisas

Muy buena resistencia al rayado

Buena resistencia a sustancias quimicas y
altas temperaturas

e Para condiciones extremas

Recomendado para mangueras termorre-
tractiles “ajustadas a técnica ferroviaria”
(ST-BT-H).

Tipo
Cinta de identificacion FB-BT
Cinta de identificacion FB-BT - 40mm x 300m

Cinta de identificacion FB-BT - 80mm x 300m

Cinta de identificacion FB-ECO

Cinta de identificacion FB-ECO - 110mm x 300m

1258

ESPECIFICACIONES

Cinta de identificacion FB-ECO
e Buena calidad de impresion en superfi-
cies lisas
e Buena resistencia al rayado
e Buena resistencia a sustancias quimicas y
altas temperaturas
e Para exigencias elevadas

Recomendado para mangueras termorre-
tractiles “ECO ajustado” (ST-ECO) y “ECO sin
precorte” (ST-ECO sin precorte).

N.° de articulo Color Anchura del rollo Longitud del rollo UE
mm m un.
86662002 Negro 40 300 1
86662001 Negro 80 300 1
86662000 Negro 110 300 1
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SISTEMA PAVONIS

pavonis

INFORMACION DEL PRODUCTO

La impresora de transferencia térmica
pavonis brinda una impresion de alta reso-
lucién de 300 dpi a 127 mm por segundo.
El soporte de cintas para rollos de 300 m
reduce la frecuencia de cambio de la lamina
de impresidn. El cortador incluido facilita
aun méas el proceso de impresion.

Especificacion

¢ \elocidad de impresion: 50,8 a 127 mm/s

e Anchura max. de impresion: 106 mm

¢ Rollo de cinta: 300 m, 25,4 mm didmetro
menor

¢ Rollo de etiquetas: Didmetro exterior
127 mm

e Memoria: 4 MB Flash, 8 MB SDRAM,
Lector de tarjetas SD hasta 4 GB

Tipo

Sistema de rotulacion de transferencia térmica pavonis

Volumen de suministro de la impresora

WWW.ro

Servicio de Att. a

murrP|astik

ESPECIFICACIONES

Anchura del material: 20 a 112 mm
Grosor del material: 0,06 a 0,19 mm,
max. 150 g/m?

Impresora de escritorio pavonis

Cable de red

Blogue de alimentacion

Cable de datos USB

Carrete de rollo para etiquetas

Dos carretes de rollo para cinta de
identificacion

Nucleo vacio de rollo para enrollar la cinta
de identificacion

e (Cortador instalado
e (D con controlador pavonis

N.° de articulo UE
un.
86661720 1
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ACCESORIOS PAVONIS

Accesorios para pavonis

INFORMACION DEL PRODUCTO

Soporte externo de rollo
El soporte externo de rollo sirve para alojar el
rollo de etiquetas con el ndcleo de 3”.

Dispensador

El dispensador facilita Ia retirada de etiquetas
amano, ya que las separa del material de
soporte.

Tipo
Soporte externo de rollo ntcleo 3”

Dispensador
Cortador

1260

Servicio de

murrP|astik n

ESPECIFICACIONES

Cortador

El cortador esta incluido en el volumen de

suministro de pavonis. Se puede reequipar

para dispositivos de las primeras series.

N.° de articulo UE

un.

86661715 1
86661712 1
86661711 1
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Servicio de Att. al Clien

FHW - cinta de identificacion resina/cera

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
La impresion con cintas de resina/cera FHW mate y papeles recubiertos o estucados,
se realiza con calor normal. En términos poliéster mate, polipropileno, poliolefina
generales, las cintas entintadas FHW (tubos retractiles), polietileno, vinilo (PVC) y
ofrecen un amplio abanico de aplicaciones poliamida.
para practicamente cualquier material que Ademds, las laminas de plastico lisas y
requiera una resistencia media-baja. brillantes también se pueden imprimir como
con las cintas entintadas FH. No obstante,
Las cintas entintadas FHW multiusos, para un mayor grado de resistencia, se

hechas con una mezcla de cera y resina, son  recomiendan las cintas entintadas FH+ o
perfectas para imprimir laminas de plastico FH++ para esta aplicacion.

Tipo N.° de articulo Color Anchura del rollo Longitud del rollo UE
mm m un.

Cintas entintadas FHW para impresora de transferencia térmica pavonis"

FHW 40x300" 86662100 Negro 40 300 300
FHW 50x300" 86662101 Negro 50 300 300
FHW 60x300" 86662102 Negro 60 300 300
FHW 70x300" 86662103 Negro 70 300 300
FHW 80x300" 86662104 Negro 80 300 300
FHW 90x300" 86662105 Negro 90 300 300
FHW 100x300" 86662106 Negro 100 300 300
FHW 110x300" 86662107 Negro 110 300 300
FHW 110x300" 86662108 Rojo 110 300 300
FHW 110x300" 86662109 Verde 110 300 300
FHW 110x300" 86662110 Azul con reflejos 110 300 300
FHW 110x300" 86662111 Blanco 110 300 300
FHW 110x300" 86662112 Marrén almendra 110 300 300
FHW 110x300" 86662113 violeta 110 300 300
FHW 110x300" 86662114 Oro mate 110 300 300
FHW 110x300" 86662115 Plata mate 110 300 300
FHW 110x300" 86662116 Oro metalico 110 300 300
FHW 110x300" 86662117 Plata metalico 110 300 300

"Indicacion de la unidad de embalaje = longitud de rollo (m)
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Servicio de Att. al Clien

FH - cinta de identificacion resina

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Las cintas entintadas FH de resina son Serie FH+
perfectas para la impresion de ldminas Aunque la serie FH ya ofrece una gran resis-
plésticas con brillo. La impresion se realiza tencia al roce a la temperatura de impresion
a altas temperaturas para una resistencia Optima, la serie FH+ es resistente al roce, al
optima. rayado y a numerosos productos de limpieza
y aceites.
Serie FH
La serie FH ha sido disefiada para su Serie FH++
aplicacion sobre etiquetas plasticas que La serie FH++ ofrece una resistencia dptima,
requieran una gran resistencia. resistente a un tratamiento con la mayoria de

limpiadores industriales y vapores de aceites.

Tipo N.° de articulo Color Anchura del rollo Longitud del rollo UE
mm m un.

Cintas entintadas FH para pavonis"

FH 40x300" 86662200 Negro 40 300 300
FH 50x300" 86662202 Negro 50 300 300
FH 60x300" 86662205 Negro 60 300 300
FH 70x300" 86662208 Negro 70 300 300
FH 80x300" 86662210 Negro 80 300 300
FH 90x300" 86662212 Negro 90 300 300
FH 110x300" 86662214 Negro 110 300 300

Cintas entintadas FH+ para pavonis”

FH+ 40x300" 86662201 Negro 40 300 300
FH+ 50x300" 86662203 Negro 50 300 300
FH+ 55x300" 86662204 Negro 55 300 300
FH+ 60x300" 86662206 Negro 60 300 300
FH+ 70x300" 86662209 Negro 70 300 300
FH-+ 80x300" 86662211 Negro 80 300 300
FH+ 90x300" 86662213 Negro 90 300 300
FH+ 110x300" 86662215 Negro 110 300 300
FH+ 110x300" 86662217 Rojo sefializacion 110 300 300
FH+ 110x300" 86662218 Verde sefializacion 110 300 300
FH+ 110x300" 86662219 Azul sefializacion 110 300 300
FH+ 110x300" 86662220 Blanco sefalizacion 110 300 300
FH+ 110x300" 86662221 Gris sefializacion 110 300 300
FH+ 110x300" 86662222 Naranja sefializacion 110 300 300
FH+ 110x300" 86662223 Amarillo sefializacion 110 300 300
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Servicio de Att. a

FH - cinta de identificacion resina (continuacion)

Tipo N.° de articulo Color Anchura del rollo Longitud del rollo UE
mm m un.

FH+ 110x300" 86662224 Oro metalico 110 300 300
FH+ 110x300" 86662225 Plata metalico 110 300 300

Cintas entintadas FH++ para pavonis”
FH++ 60x300" 86662207 Negro 60 300 300
FH++ 110x300" 86662216 Negro 110 300 300

"Indicacion de la unidad de embalaje = longitud de rollo (m)
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