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MP-LM SISTEMA LÁSER

mp-LM 1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Económico sistema de rotulación láser para 
el procesamiento automatizado de pedidos 
de impresión grandes e individuales para 
la identificación referida a proyectos de la 
mayoría de placas de plástico de Murrplastik.

Volumen de suministro
• Sistema de rotulación láser
• Cable USB
• Cable de red
• Tubo de aspiración 2 m
• Recipiente colector
• Placas de separación para dotación mixta 

(3 unidades)
• Manual de instrucciones
• CD con información sobre la licencia

Datos técnicos
• Potencia láser: 1,5 vatios
• Fuente de láser: Nd:YAG / pulsado

• Longitud de onda de emisión: 1064 nm
• Refrigeración: Aire
• Superficie de rotulación: 120 x 120 mm
• Duración de la rotulación: aprox. 114 s  

(1 marco KS 4/18 L, TrueType Arial, 342 
caracteres, 6 por placa)

• Clase de láser: 1
• Interfaces: USB, Ethernet
• Tensión de entrada: 100 – 240 V CA
• Dimensiones (Al x An x P): 

475x795x300 mm
• Peso: 17,5 kg
• Temperatura de almacenamiento: 

mín. 0 °C / máx. 50 °C (máx. 24 h)
• Transporte: El aparato no debe exponerse 

a choques ni vibraciones.
• Temperatura de trabajo: mín. 15 °C / 

máx. 35 °C
• Humedad del aire: 10 - 85 % sin 

condensación

Tipo N.° de artículo UE
un.

mp-LM 1 86624110 1
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MP-LM SISTEMA LÁSER

mp-LM 3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Económico sistema de rotulación láser para 
el procesamiento automatizado de pedidos 
de impresión individuales para la identifica-
ción referida a proyectos de la mayoría de 
placas de plástico de Murrplastik.

Volumen de suministro
• Sistema de rotulación láser
• Cable USB
• Cable de red
• Tubo de aspiración 2 m
• Recipiente colector
• Placas de separación para dotación mixta 

(3 unidades)
• Manual de instrucciones
• CD con información sobre la licencia

Datos técnicos
• Potencia láser: 3 vatios
• Fuente de láser: Nd:YAG / pulsado

• Longitud de onda de emisión: 1064 nm
• Refrigeración: Aire
• Superficie de rotulación: 120 x 120 mm
• Duración de la rotulación: aprox. 52 s 
• (1 marco KS 4/18 L, TrueType Arial, 342 

caracteres, 6 por placa)
• Clase de láser: 1
• Interfaces: USB, Ethernet
• Tensión de entrada: 100 – 240 V CA
• Dimensiones (Al x An x P): 

475x795x300 mm
• Peso: 17,5 kg
• Temperatura de almacenamiento: 

mín. 0 °C / máx. 50 °C (máx. 24 h)
• Transporte: El aparato no debe exponerse 

a choques ni vibraciones.
• Temperatura de trabajo: mín. 15 °C / 

máx. 35 °C
• Humedad del aire: 10 - 85 % sin 

condensación

Tipo N.° de artículo UE
un.

mp-LM 3 86624130 1
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MP-LM SISTEMA LÁSER

mp-LM 10

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Económico sistema de rotulación láser para 
el procesamiento automatizado de pedidos 
de impresión individuales para la identifica-
ción referida a proyectos de la mayoría de 
placas de plástico de Murrplastik.

Volumen de suministro
• Sistema de rotulación láser
• Cable USB
• Cable de red
• Tubo de aspiración 2 m
• Recipiente colector
• Placas de separación para dotación mixta 

(3 unidades)
• Manual de instrucciones
• CD con información sobre la licencia

Datos técnicos
• Potencia láser: 10 vatios
• Fuente de láser: Nd:YAG / pulsado
• Unidad de láser activo

• Longitud de onda de emisión: 1064 nm
• Refrigeración: Aire
• Superficie de rotulación: 120 x 120 mm
• Duración de la rotulación: aprox. 17 s 
• (1 marco KS 4/18 L, TrueType Arial, 342 

caracteres, 6 por placa)
• Clase de láser: 1
• Interfaces: USB, Ethernet
• Tensión de entrada: 100 – 240 V CA
• Dimensiones (Al x An x P): 

475x795x300 mm
• Peso: 18,5 kg
• Temperatura de almacenamiento: 

mín. 0 °C / máx. 50 °C (máx. 24 h)
• Transporte: El aparato no debe exponerse 

a choques ni vibraciones.
• Temperatura de trabajo: mín. 15 °C / 

máx. 35 °C
• Humedad del aire: 10 - 85 % sin 

condensación

Tipo N.° de artículo UE
un.

mp-LM 10 86624150 1
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MP-LM ACCESORIOS

Accesorios y piezas de repuesto para mp-LM

mp-LM F Conjunto de placas de separación Recipiente colector

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

mp-LM F Unidad de aspiración y filtración
Robusta unidad de aspiración para la serie 
mp-LM para aspirar polvos, gases y vapores 
peligrosos para la salud que se puedan generar 
durante el proceso de rotulación láser.

mp-LM Conjunto de placas de separación
Incluye 5 placas de separación que son 
necesarias para la separación de materiales en 
el caso de una dotación mixta en el cargador.

mp-LM Recipiente colector
Recipiente colector para esteras de placa que, 
después del proceso de rotulación, vienen 
expulsado del mp-LM.

Tipo N.° de artículo UE
un.

Recipiente colector para material rotulado

mp-LM Recipiente colector 86624116 1

Placas de separación para cargador

mp-LM Conjunto de placas de separación 86624117 5

Placas base para alojar material de rotulación

mp-LM Placa base SK 86624127 5

mp-LM Conjunto de placas base SK + Box 86624128 1

Puntos adhesivos de repuesto para placa base SK

mp-LM Puntos adhesivos SK 86624191 48

Puntos adhesivos de repuesto para placa base HF ALU+V4A

mp-LM Puntos adhesivos HF ALU+V4A 86624190 48

Placas base para alojar material de rotulación

mp-LM Placa base HF-ALU-V4A 86624125 5

mp-LM Conjunto de placas base HF-Alu-V4A + Box 86624126 1

Placa adaptadora para alojar troncos individuales de material de rotulación de 3 troncos

mp-LM single tree adapter 3 86624131 1

Placa adaptadora para alojar troncos individuales de material de rotulación de 4 troncos

mp-LM single tree adapter 4 86624132 1

Ayuda para alimentación para preparar la alimentación del cargador

mp-LM B Ayuda para alimentación del cargador 86624121 1
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MP-LM ACCESORIOS

Accesorios y piezas de repuesto para mp-LM (Continuación)

mp-LM F Conjunto de placas de separación Recipiente colector

Tipo N.° de artículo UE
un.

Accesorios de transporte

mp-LM Maleta de aluminio 86624122 1

Unidad de aspiración y filtración

mp-LM F 86624123 1

mp-LM F Aparato de alquiler 86624115 1

mp-LM F Recambio filtro 86624124 1

mp-LM Pieza de repuesto

mp-LM Módulo mecánico 86624113 1
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SISTEMAS LÁSER PULSAR

pulsar M6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Rotulaciones individuales y resistentes 
al desgaste para placas de identifica-
ción de metal y plástico, así como para 
lámina láser. 
Murrplastik posibilita con pulsar M6 un sis-
tema para puesto de trabajo manual con el 
que se pueden hacer rotulaciones de calidad 
y resistentes al desgaste en muy distintos 
soportes. 

Ventajas
• Rotulación resistente 
• Alta productividad 
• Elevada calidad 
• Se pueden rotular distintos materiales 
• Costes de explotación mínimos 
• No gasta consumibles 
• Uso sencillo 
• Marcado sin contacto 

Rotulación de distintos materiales de 
Murrplastik 
Acero inoxidable, aluminio anodizado, placas 
de policarbonato, Monomatt, placas de 
polipropileno, lámina láser 

Costes de explotación mínimos
Sin consumibles 
Casi sin necesidad de servicio 
Mantenimiento reducido 
Tiempo de preparación corto 
Alta fiabilidad 

Datos técnicos pulsar M6 
• Fuente de láser: Láser de estado sólido 

de 6 Vatios 
• Longitud de onda: 1064 nm 
• Modulación: Frecuencia 15 KHz – 200 KHz 
• Refrigeración: Aire 
• Tensión: 230 V / 50-60 Hz (pretrans-

formador 110 - 135 V opcional) 
• Potencia: 0,5 KW 
• Medidas: 630 x 510 x 755 mm (H x B x P) 
• Peso: 54 kg 
• Interfaz: USB 
• Seguridad: Clase de láser 1
• Superficie de rotulación 140 x 140 mm

Tipo N.° de artículo UE
un.

Sistema de rotulación láser pulsar M6 86624010 1
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SISTEMAS LÁSER PULSAR

pulsar A6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Más productividad con la automatización
El aumento de la productividad es posible 
gracias a la automatización del dispositivo 
láser, empleando una unidad de ampliación 
modular. 
Como efecto ventajoso colateral se minimi-
zan los errores de aplicación y se asegura 
una calidad constante (con independencia 
del usuario). La probada tecnología láser 
se puede ampliar a una unidad autónoma 
completa mediante una nueva unidad de 
automatización. Esta unidad puede procesar 
hasta 100 esteras (p. ej., 5700 placas KS) de 
forma autónoma, sin intervención humana. 

El pulsar se vuelve 16 veces más productivo 
con la automatización. Hasta ahora el dis-
positivo de rotulación láser precisaba la 
presencia y atención continuas del usuario. 
Ahora la máquina trabaja de forma totalmen-
te autónoma. Con una simple adaptación en 
el dispositivo pulsar M6 existente (a partir 
de la 2.ª generación) y la posibilidad (incluso 
tras la adaptación de la unidad de auto-
matización) de seguir usando el dispositivo 
manualmente, el fabricante logra la máxima 
flexibilidad para el usuario. 
El dispositivo incluye un juego de 2 placas 
base y cartuchos. Dada la gran diversidad 
de materiales, este juego se elabora de 
forma específica para cada cliente. Según 
la situación puede ser necesario un juego 
adicional.  
Ventajas 
• Adaptable a posteriori 
• Cartucho de hasta 100 planchas 

• Más de 10.000 placas/hora tiempo 
autónomo de trabajo 

• Proceso de rotulación totalmente 
automático 

• Se conservan todas las características de 
pulsar M6 

• Costes reducidos de funcionamiento y 
mantenimiento 

• Se puede seguir manejando de forma 
manual 

• Pick and Place 
• Fácil manejo de los cartuchos 

Rotulación de distintos materiales de 
Murrplastik
Acero inoxidable, aluminio anodizado, placas 
de policarbonato, Monomatt, placas de 
polipropileno, lámina láser 

Datos técnicos pulsar A6
• Fuente de láser: Láser de estado sólido 

de 6 Vatios 
• Longitud de onda: 1064 nm 
• Modulación: Frecuencia 15 KHz – 200 KHz 
• Refrigeración: Aire 
• Neumática: 4 bar, > 200 l/min (DIN ISO 

8573-1: 2010) 
• Tensión: 230 V/50-60 Hz 
• Potencia: 1 kW (con pulsar M6) 
• Medidas: 630 x 1050 x 920 mm (H x B x P) 
• Peso: 110 kg (con pulsar M6) 
• Interfaz: USB 
• Seguridad: Clase de láser 1
• Superficie de rotulación 140 x 140 mm

Tipo N.° de artículo UE
un.

Sistema de rotulación láser pulsar A6 86624013 1

1218

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



ACCESORIOS PULSAR

Accesorios para pulsar M6 / pulsar A6

Placa base Racores de conexión

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Placa base pulsar GPU 140x140
Placa base antideslizante para alojar el 
material de rotulación ESK, EST, ALU/K, 
MM/K, ELF y ELF/T. 

Las placas base para sujetar placas de 
identificación se encuentran en el apartado 
“Accesorios”. 

Juego de racores de conexión para 
manguera pulsar
Para conexión a una instalación externa de 
salida de aire o aspiración externa* (ejecu-
ción con pitones rectos). 
* aspiración externa a petición

• 1x pitón de conexión de manguera pulsar 
• 4x tornillos 
• 1x abrazadera 
• 1x llave Allen 

Racores de conexión 90º para manguera 
pulsar Juego 
Para conexión a una instalación externa de 
salida de aire o aspiración externa* (ejecu-
ción con pitones en codo). 
* aspiración externa a petición

• 1x pitón de conexión 90º de manguera 
pulsar 

• 4x tornillos 
• 1x abrazadera 
• 1x llave Allen 

Pretransformador pulsar M6 110 - 135 V
Pretransformador para mercados con red de 
tensión 110 - 135 V. 

Tipo N.° de artículo UE
un.

Accesorios

Placa base pulsar GPU 140x140 86621029 1

Juego de racores de conexión para manguera pulsar 86624021 1

Juego de racores de conexión 90º para manguera pulsar 86624025 1

Accesorios (solo pulsar M6)

Pretransformador pulsar 110 – 135 V 86624022 1
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