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CONTRATUERCA murrPL'astik n

Tipo KGM (contratuerca de plastico)

< ‘M

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

La contratuerca de plastico tipo KGM se

fabrica en poliamida autoextinguible y esta ﬂ? -30 ~100 °C brevemente 130 °C
disponible con rosca métrica o Pg. Se puede .

utilizar para todos Los prensaestopas para x;x Poliamida mod. PA 6

mangueras y cables correspondientes, 6 Seqin UL94: VO autoextinguible
preferentemente con rosca de pldstico. '

m

Tipo N.° de articulo Color 1G EH SW1 UE
mm mm un.

Rosca métrica

KGM-M12x1,5 83727250 negro M12x1,5 5,00 17,00 100
KGM-M16x1,5 83727252 negro M16x1,5 5,00 22,00 100
KGM-M20x1,5 83727254 negro M20x1,5 6,00 26,00 100
KGM-M25x1,5 83727256 negro M25x1,5 6,00 32,00 100
KGM-M32x1,5 83727258 negro M32x1,5 7,00 41,00 100
KGM-M40x1,5 83727260 negro M40x1,5 7,00 50,00 50
KGM-M50x1,5 83727262 negro M50x1,5 8,00 60,00 50
KGM-M63x1,5 83727264 negro M63x1,5 8,00 75,00 50
KGM-M12x1,5 83727210 gris M12x1,5 5,00 17,00 100
KGM-M16x1,5 83727212 gris M16x1,5 5,00 22,00 100
KGM-M20x1,5 83727214 gris M20x1,5 6,00 26,00 100
KGM-M25x1,5 83727216 gris M25x1,5 6,00 32,00 100
KGM-M32x1,5 83727218 gris M32x1,5 7,00 41,00 100
KGM-M40x1,5 83727220 gris M40x1,5 7,00 50,00 50
KGM-M50x1,5 83727222 gris M50x1,5 8,00 60,00 50
KGM-M63x1,5 83727224 gris M63x1,5 8,00 75,00 50
Rosca Pg

KGM-Pg 07 83722250 negro Pg 07 5,00 19,00 100
KGM-Pg 09 83722252 negro Pg 09 6,00 22,00 100
KGM-Pg 11 83722254 negro Pg 11 6,00 24,00 100
KGM-Pg 13,5 83722256 negro Pg 13,5 6,00 27,00 100
KGM-Pg 16 83722258 negro Pg 16 6,00 30,00 100
KGM-Pg 21 83722260 negro Pg 21 7,00 36,00 100
KGM-Pg 29 83722262 negro Pg 29 7,00 46,00 50
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CONTRATUERCA

Tipo KGM (contratuerca de plastico) (continuacion)

Tipo

KGM-Pg 36
KGM-Pg 42
KGM-Pg 48

KGM-Pg 07
KGM-Pg 09
KGM-Pg 11
KGM-Pg 13,5
KGM-Pg 16
KGM-Pg 21
KGM-Pg 29
KGM-Pg 36
KGM-Pg 42
KGM-Pg 48

N.° de articulo

83722264
83722266
83722268

83722210
83722212
83722214
83722216
83722218
83722220
83722222
83722224
83722226
83722228

Color

negro
negro
negro

gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris

Pg 36
Pg 42
Pg 48

Pg 07
Pg 09
Pg 11
Pg 13,5
Pg 16
Pg 21
Pg 29
Pg 36
Pg 42
Pg 48

EH
mm

8,00
8,00
8,00

5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
7,00
7,00
8,00
8,00
8,00

Servicio de Att.

murrP|astik n
SW 1 UE
mm un.
60,00 25
65,00 25
70,00 25
19,00 100
22,00 100
24,00 100
27,00 100
30,00 100
36,00 100
46,00 50
60,00 25
65,00 25
70,00 25
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Servicio de Att. a

Tipo GMT

SWi1

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

La contratuerca divisible GMT se fabrica en La ventajas especiales de las contratuercas i i
poliamida 6 especialmente modificada. El divisibles GMT son las siguientes: ﬂ? -30 100 °C brevemente 130 °C
material esta exento de haldgeno, fésforo y e |nstalaciones posteriores o reparaciones o

cadmio. * |deales con Los prensaestopas para x;x Poliamida mod. PA 6

Las contratuercas se utilizan cuando se mangueras divisibles SVT , , . :

deben sujetar mangueras de proteccion de e Excelente resistencia a la rotura del sis- 6 SIS SO A B DU
cables equipadas con cables preconfeccio- tema

nados o cuando se deben montar mangueras  ® Estructura compacta m n

de proteccion de cables a posteriori. La o F&cil montaje/desmontaje

GMT es ideal para la unién con nuestras
mangueras de proteccion de cables divisibles
EWT, asi como las demds mangueras de
proteccion de cables Murrflex.

Tipo N.° de articulo Color EH SW1 0 UE
mm mm mm un.

Contratuerca divisible
GMT M16x1,5 83651454 negro 10,00 26,00 30,00 50
GMT M20x1,5 83651456 negro 10,00 26,00 30,00 50
GMT M25x1,5 83651458 negro 10,00 28,00 32,00 50
GMT M32x1,5 83651460 negro 10,00 36,00 42,00 25
GMT M40x1,5 83651462 negro 12,00 46,00 52,00 25
GMT M50x1,5 83651464 negro 12,00 55,00 62,00 10
GMT M63x1,5 83651466 negro 12,00 70,00 79,00 10
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Servicio de Att. a

Tipo GM (contratuerca de metal)

swi {1 == $EH

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
La contratuerca tipo GM se fabrica en laton o
y su superficie esta niquelada. Esta dis- ‘;’ Laton niquelado

ponible con rosca métrica o Pg, y se puede

utilizar para todos Los prensaestopas para m

mangueras y cables correspondientes,
preferentemente con rosca de pldstico.

Tipo N.° de articulo 1G EH SW1 UE
mm mm un.
Rosca métrica
GM-M12x1,5 83727010 M12x1,5 2,80 15,00 100
GM-M16x1,5 83727012 M16x1,5 2,80 19,00 100
GM-M20x1,5 83727014 M20x1,5 3,00 24,00 100
GM-M25x1,5 83727016 M25x1,5 3,50 30,00 100
GM-M32x1,5 83727018 M32x1,5 4,50 36,00 100
GM-M40x1,5 83727020 M40x1,5 5,00 46,00 50
GM-M50x1,5 83727022 M50x1,5 5,00 60,00 50
GM-M63x1,5 83727024 M63x1,5 6,00 70,00 50
Rosca Pg
GM-Pg 07 83722010 Pg 07 2,80 15,00 100
GM-Pg 09 83722012 Pg 09 2,80 18,00 100
GM-Pg 11 83722014 Pg 11 3,00 21,00 100
GM-Pg 13,5 83722016 Pg 13,5 3,00 23,00 100
GM-Pg 16 83722018 Pg 16 3,00 26,00 100
GM-Pg 21 83722020 Pg 21 3,50 32,00 100
GM-Pg 29 83722022 Pg 29 4,00 41,00 100
GM-Pg 36 83722024 Pg 36 5,00 51,00 50
GM-Pg 42 83722026 Pg 42 5,00 60,00 50
GM-Pg 48 83722028 Pg 48 5,50 64,00 50
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Servicio de Att. a

Tipo GM EMV (contratuerca de metal para EMV)

SW
\}
EH

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
La contratuerca GM EMV esta disponible o
con rosca métrica o Pg y posee filos de ‘;’ Latén niquelado

corte especiales. Estos filos de corte son

necesarios para “separar” las capas de laca, m

p. €j., en el armario de distribucion. De este
modo, garantizan un contacto éptimo con la

carcasa.
Tipo N.° de articulo 1G EH SW1 UE
mm mm un.
Rosca métrica
GM EMV M12x1,5 83727050 M12x1,5 3,30 15,00 100
GM EMV M16x1,5 83727052 M16x1,5 3,50 19,00 100
GM EMV M20x1,5 83727054 M20x1,5 3,60 24,00 100
GM EMV M25x1,5 83727056 M25x1,5 3,50 30,00 100
GM EMV M32x1,5 83727058 M32x1,5 4,00 36,00 50
GM EMV M40x1,5 83727060 M40x1,5 4,60 46,00 25
GM EMV M50x1,5 83727062 M50x1,5 5,50 60,00 10
GM EMV M63x1,5 83727064 M63x1,5 6,70 70,00 10
Rosca Pg
GM EMV PG 07 83722050 Pg 07 3,30 16,50 100
GM EMV PG 09 83722052 Pg 09 3,30 18,00 100
GM EMV PG 11 83722054 Pg 11 3,50 21,00 100
GM EMV PG 13,5 83722056 Pg 13,5 3,50 23,00 100
GM EMV PG 16 83722058 Pg 16 3,50 26,00 100
GM EMV PG 21 83722060 Pg 21 4,00 32,00 100
GM EMV PG 29 83722062 Pg 29 4,60 41,00 50
GM EMV PG 36 83722064 Pg 36 5,60 51,00 25
GM EMV PG 42 83722066 Pg 42 5,60 60,00 10
GM EMV PG 48 83722068 Pg 48 6,10 64,00 10
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Servicio de Att. al

Tipo BSTK (tapdn ciego de plastico)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

El tapdn ciego tipo BSTK se fabrica en Con un anillo toroidal adicional del tipo OR

poliamida especialmente modificada y estd ~ se puede lograr la clase de proteccién IP & | 30100 °C brevemente 130 °C

disponible con rosca métrica o Pg. Sirve, 65 (el anillo toroidal no esta incluido en el o

por ejemplo, como cierre para agujeros del suministro). ‘;’ Poliamida mod. PA 6

?gr?;(r)lfaﬁﬁec::ts;nbucmn que no se precisan 6 Seqn UL94: HB

IP 54
IP | IP 65 con anillo obturador tipo OR
adicional
o
Tipo N.° de articulo Color AG EH GL 0 UE
mm mm mm un.

Rosca métrica
BSTK-M12x1,5 83726450 negro M12x1,5 3,00 6,00 15,00 100
BSTK-M16x1,5 83726452 negro M16x1,5 3,50 6,00 20,00 100
BSTK-M20x1,5 83726454 negro M20x1,5 4,00 6,00 24,00 100
BSTK-M25x1,5 83726456 negro M25x1,5 4,50 8,00 30,00 100
BSTK-M32x1,5 83726458 negro M32x1,5 4,50 8,00 37,00 100
BSTK-M40x1,5 83726460 negro M40x1,5 5,50 8,00 46,00 50
BSTK-M50x1,5 83726462 negro M50x1,5 5,50 10,00 56,00 50
BSTK-M63x1,5 83726464 negro M63x1,5 4,50 12,00 70,00 50
BSTK-M12x1,5 83726410 gris M12x1,5 3,00 6,00 15,00 100
BSTK-M16x1,5 83726412 gris M16x1,5 3,50 6,00 20,00 100
BSTK-M20x1,5 83726414 gris M20x1,5 4,00 6,00 24,00 100
BSTK-M25x1,5 83726416 gris M25x1,5 4,50 8,00 30,00 100
BSTK-M32x1,5 83726418 gris M32x1,5 4,50 8,00 37,00 100
BSTK-M40x1,5 83726420 gris M40x1,5 5,50 8,00 46,00 50
BSTK-M50x1,5 83726422 gris M50x1,5 5,50 10,00 56,00 50
BSTK-M63x1,5 83726424 gris M63x1,5 4,50 12,00 70,00 50
Rosca Pg
BSTK-Pg 07 83721410 gris Pg 07 1,50 6,00 15,00 100
BSTK-Pg 09 83721412 gris Pg 09 2,50 6,00 19,00 100
BSTK-Pg 11 83721414 gris Pg 11 3,00 6,00 22,00 100
BSTK-Pg 13,5 83721416 gris Pg 13,5 3,50 6,00 25,00 100
BSTK-Pg 16 83721418 gris Pg 16 3,50 6,00 27,00 100
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Tipo BSTK (tapdn ciego de plastico) (continuacion)

l—
A
Q

!‘Grjg
v

< AG >

Tipo N.° de articulo Color AG EH GL 0 UE

mm mm mm un.
BSTK-Pg 21 83721420 gris Pg 21 3,50 8,00 33,00 100
BSTK-Pg 29 83721422 gris Pg 29 3,50 8,00 44,00 100
BSTK-Pg 36 83721424 gris Pg 36 5,00 10,00 55,00 50
BSTK-Pg 42 83721426 gris Pg 42 6,00 10,00 62,00 50
BSTK-Pg 48 83721428 gris Pg 48 5,00 12,00 69,00 50
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Tipo BST (tapdn ciego de metal)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

El tapon ciego tipo BST se fabrica en laton Con un anillo toroidal adicional del tipo OR

y su superficie estd niquelada. Esté dis- se puede lograr la clase de proteccion IP &2 | Laton niauelado

ponible con rosca métrica o Pg y sirve, por 65 (el anillo toroidal no esta incluido en el IP 54

ejemplo, como cierre para agujeros del suministro). IP [ IP 65 con anillo obturador tipo OR

armario de distribucién que no se precisan adicional

temporalmente. .

RoHS
Tipo N.° de articulo AG EH GL 0 UE
mm mm mm un.

Rosca métrica
BST-M12x1,5 83726210 M12x1,5 3,00 5,00 16,00 100
BST-M16x1,5 83726212 M16x1,5 3,00 6,00 20,00 100
BST-M20x1,5 83726214 M20x1,5 3,00 6,50 24,00 100
BST-M25x1,5 83726216 M25x1,5 3,50 7,00 28,00 100
BST-M32x1,5 83726218 M32x1,5 4,00 8,00 35,00 50
BST-M40x1,5 83726220 M40x1,5 4,00 8,00 45,00 50
BST-M50x1,5 83726222 M50x1,5 5,00 9,00 55,00 25
BST-M63x1,5 83726224 M63x1,5 6,00 10,00 68,00 10
Rosca Pg
BST-Pg 07 83721210 Pg 07 3,00 5,00 14,00 100
BST-Pg 09 83721212 Pg 09 3,00 6,00 17,00 100
BST-Pg 11 83721214 Pg 11 3,00 6,00 20,00 100
BST-Pg 13,5 83721216 Pg 13,5 3,00 6,90 22,00 100
BST-Pg 16 83721218 Pg 16 3,50 6,50 24,00 100
BST-Pg 21 83721220 Pg 21 4,00 7,00 30,00 50
BST-Pg 29 83721222 Pg 29 4,00 8,00 39,00 50
BST-Pg 36 83721224 Pg 36 6,00 9,00 50,00 25
BST-Pg 42 83721226 Pg 42 6,00 10,00 57,00 25
BST-Pg 48 83721228 Pg 48 6,00 10,00 64,00 10
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Servicio de Att. al Clien

Tipo KRR (reductor de plastico)

Am
yL
AG)
v
IG
INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
El reductor de rosca se fabrica en poliamida
especialmente modificada y esté disponible & | -30- 100 °C brevemente 130 °C
con rosca métrica o Pg. _
Se puede utilizar con un anillo toroidal ‘;’ Poliamida mod. PA 6
e o &) swintos
0
Tipo N.° de articulo Color AG IG EH GL SW1 UE
mm mm mm un.
Version métrica/métrica
KRR-M20/M12 83727450 negro M20x1,5 M12x1,5 4,00 8,00 24,00 100
KRR-M20/M16 83727452 negro M20x1,5 M16x1,5 4,00 8,00 24,00 100
KRR-M25/M12 83727454 negro M25x1,5 M12x1,5 6,00 8,00 30,00 100
KRR-M25/M16 83727456 negro M25x1,5 M16x1,5 6,00 8,00 30,00 100
KRR-M25/M20 83727458 negro M25x1,5 M20x1,5 6,00 8,00 30,00 100
KRR-M32/M12 83727460 negro M32x1,5 M12x1,5 6,00 10,00 36,00 50
KRR-M32/M16 83727462 negro M32x1,5 M16x1,5 6,00 10,00 36,00 50
KRR-M32/M20 83727464 negro M32x1,5 M20x1,5 6,00 10,00 36,00 50
KRR-M32/M25 83727466 negro M32x1,5 M25x1,5 6,00 10,00 36,00 50
KRR-M40/M16 83727468 negro M40x1,5 M16x1,5 6,00 10,00 46,00 50
KRR-M40/M20 83727470 negro M40x1,5 M20x1,5 6,00 10,00 46,00 50
KRR-M40/M25 83727472 negro M40x1,5 M25x1,5 6,00 10,00 46,00 50
KRR-M40/M32 83727474 negro M40x1,5 M32x1,5 6,00 10,00 46,00 50
KRR-M50/M20 83727476 negro M50x1,5 M20x1,5 6,00 12,00 55,00 25
KRR-M50/M25 83727478 negro M50x1,5 M25x1,5 6,00 12,00 55,00 25
KRR-M50/M32 83727480 negro M50x1,5 M32x1,5 6,00 12,00 55,00 25
KRR-M50/M40 83727482 negro M50x1,5 M40x1,5 6,00 12,00 55,00 25
KRR-M63/M25 83727484 negro M63x1,5 M25x1,5 6,00 12,00 68,00 25
KRR-M63/M32 83727486 negro M63x1,5 M32x1,5 6,00 12,00 68,00 25
KRR-M63/M40 83727488 negro M63x1,5 M40x1,5 6,00 12,00 68,00 25
KRR-M63/M50 83727490 negro M63x1,5 M50x1,5 6,00 12,00 68,00 25
KRR-M20/M12 83727400 gris M20x1,5 M12x1,5 4,00 8,00 24,00 100
KRR-M20/M16 83727402 gris M20x1,5 M16x1,5 4,00 8,00 24,00 100
KRR-M25/M12 83727404 gris M25x1,5 M12x1,5 6,00 8,00 30,00 100
KRR-M25/M16 83727406 gris M25x1,5 M16x1,5 6,00 8,00 30,00 100
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Tipo KRR (reductor de plastico) (continuacion)

Tipo N.° de articulo Color AG IG EH GL SW1 UE
mm mm mm un.
KRR-M25/M20 83727408 gris M25x1,5 M20x1,5 6,00 8,00 30,00 100
KRR-M32/M12 83727410 gris M32x1,5 M12x1,5 6,00 10,00 36,00 50
KRR-M32/M16 83727412 gris M32x1,5 M16x1,5 6,00 10,00 36,00 50
KRR-M32/M20 83727414 gris M32x1,5 M20x1,5 6,00 10,00 36,00 50
KRR-M32/M25 83727416 gris M32x1,5 M25x1,5 6,00 10,00 36,00 100
KRR-M40/M16 83727418 gris M40x1,5 M16x1,5 6,00 10,00 46,00 50
KRR-M40/M20 83727420 gris M40x1,5 M20x1,5 6,00 10,00 46,00 50
KRR-M40/M25 83727422 gris M40x1,5 M25x1,5 6,00 10,00 46,00 50
KRR-M40/M32 83727424 gris M40x1,5 M32x1,5 6,00 10,00 46,00 50
KRR-M50/M20 83727426 gris M50x1,5 M20x1,5 6,00 12,00 55,00 25
KRR-M50/M25 83727428 gris M50x1,5 M25x1,5 6,00 12,00 55,00 25
KRR-M50/M32 83727430 gris M50x1,5 M32x1,5 6,00 12,00 55,00 25
KRR-M50/M40 83727432 gris M50x1,5 M40x1,5 6,00 12,00 55,00 25
KRR-M63/M25 83727434 gris M63x1,5 M25x1,5 6,00 12,00 68,00 25
KRR-M63/M32 83727436 gris M63x1,5 M32x1,5 6,00 12,00 68,00 25
KRR-M63/M40 83727438 gris M63x1,5 M40x1,5 6,00 12,00 68,00 25
KRR-M63/M50 83727440 gris M63x1,5 M50x1,5 6,00 12,00 68,00 25
Version Pg/Pg
KRR-Pg 11/07 83722410 gris Pg 11 Pg 07 6,00 8,00 22,00 100
KRR-Pg 11/09 83722412 gris Pg 11 Pg 09 15,00 8,00 22,00 100
KRR-Pg 13,5/07 83722414 gris Pg 13,5 Pg 07 6,00 9,00 24,00 100
KRR-Pg 13/09 83722416 gris Pg 13,5 Pg 09 6,00 9,00 24,00 100
KRR-Pg 13/11 83722420 gris Pg 13,5 Pg 11 15,00 9,00 24,00 100
KRR-Pg 16/09 83722418 gris Pg 16 Pg 09 6,00 10,00 27,00 100
KRR-Pg 16/11 83722422 gris Pg 16 Pg 11 6,00 10,00 27,00 100
KRR-Pg 16/13,5 83722424 gris Pg 16 Pg 13,5 17,00 10,00 27,00 100
KRR-Pg 21/11 83722426 gris Pg 21 Pg 11 5,00 11,00 32,00 100
KRR-Pg 21/13,5 83722428 gris Pg 21 Pg 13,5 5,00 11,00 32,00 100
KRR-Pg 21/16 83722430 gris Pg 21 Pg 16 5,00 11,00 32,00 100
KRR-Pg 29/13 83722432 gris Pg 29 Pg 13 6,00 11,00 40,00 50
KRR-Pg 29/16 83722434 gris Pg 29 Pg 16 6,00 11,00 40,00 50
KRR-Pg 29/21 83722436 gris Pg 29 Pg 21 6,00 11,00 40,00 50
KRR-Pg 36/16 83722438 gris Pg 36 Pg 16 6,00 13,00 50,00 50
KRR-Pg 36/21 83722440 gris Pg 36 Pg 21 6,00 13,00 50,00 50
KRR-Pg 36/29 83722442 gris Pg 36 Pg 29 6,00 18,00 50,00 50
KRR-Pg 42/21 83722444 gris Pg 42 Pg 21 6,00 18,00 55,00 25
KRR-Pg 42/29 83722446 gris Pg 42 Pg 29 6,00 18,00 55,00 25
KRR-Pg 42/36 83722448 gris Pg 42 Pg 36 6,00 18,00 55,00 25
KRR-Pg 48/29 83722450 gris Pg 48 Pg 29 6,00 15,00 60,00 25
KRR-Pg 48/36 83722452 gris Pg 48 Pg 36 7,00 16,00 60,00 25
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Servicio de Att. al Clien

Tipo RR (reductor de metal)

%) < ©
| ! A
A ! s T
SW —— Ao 7. ‘G)
v ? v
aa © IG
AG
RR-M/Pg RR-Pg RR-M/M
INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
El reductor de rosca tipo RR se fabrica en o Mgtrica/Métrica
latén y su superficie esta niquelada. Esta dis-  ® Métrica/Pg ‘;’ Latén niquelado
ponible con rosca métrica o Pgy con version e Pg/Pg
moleteada o hexagonal segun el tipo.
Hay disponibles las siguientes variantes de
reductor de rosca:
Tipo N.° de articulo AG 1G EH GL SW1 0 UE
mm mm mm mm un.
Version métrica/métrica (sin anillo toroidal)
RR-M16/M12 83727610 M16x1,5 M12x1,5 2,50 6,00 20,00 100
RR-M20/M12 83727612 M20x1,5 M12x1,5 2,50 6,50 24,00 100
RR-M20/M16 83727614 M20x1,5 M16x1,5 2,50 6,50 24,00 100
RR-M25/M16 83727616 M25x1,5 M16x1,5 3,00 7,00 30,00 100
RR-M25/M20 83727618 M25x1,5 M20x1,5 3,00 7,00 30,00 100
RR-M32/M20 83727620 M32x1,5 M20x1,5 3,90 8,00 39,00 50
RR-M32/M25 83727622 M32x1,5 M25x1,5 3,90 8,00 39,00 50
RR-M40/M25 83727624 M40x1,5 M25x1,5 3,50 9,00 50,00 25
RR-M40/M32 83727626 M40x1,5 M32x1,5 3,50 9,00 50,00 25
RR-M50/M32 83727628 M50x1,5 M32x1,5 4,00 10,00 57,00 25
RR-M50/M40 83727630 M50x1,5 M40x1,5 4,00 10,00 57,00 10
RR-M63/M40 83727632 M63x1,5 M40x1,5 4,00 10,00 64,00 10
RR-M63/M50 83727634 M63x1,5 M50x1,5 4,00 10,00 64,00 10
Version métrica/Pg (con anillo toroidal en la rosca exterior)
RR-M16/Pg7 83727810 M16x1,5 Pg 07 3,00 5,00 17,00 100
RR-M20/Pg9 83727812 M20x1,5 Pg 09 3,00 6,00 22,00 100
RR-M25/Pg9 83727814 M25x1,5 Pg 09 3,00 7,00 27,00 100
RR-M25/Pg11 83727816 M25x1,5 Pg 11 3,00 7,00 27,00 100
RR-M25/Pg13,5 83727818 M25x1,5 Pg 13,5 3,00 7,00 27,00 100
RR-M32/Pg13,5 83727820 M32x1,5 Pg 13,5 3,00 8,00 34,00 50
RR-M32/Pg16 83727822 M32x1,5 Pg 16 3,00 8,00 34,00 50
RR-M32/Pg21 83727824 M32x1,5 Pg 21 3,00 8,00 34,00 50
RR-M40/Pg16 83727826 M40x1,5 Pg 16 4,00 8,00 43,00 25
RR-M40/Pg21 83727828 M40x1,5 Pg 21 4,00 8,00 43,00 25
RR-M40/Pg29 83727830 M40x1,5 Pg 29 4,00 8,00 43,00 25
RR-M50/Pg21 83727832 M50x1,5 Pg 21 4,00 9,00 55,00 25
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Servicio de Att. a

Tipo RR (reductor de metal) (continuacicn)

Tipo N.° de articulo AG 1G EH GL SW1 0 UE
mm mm mm mm un.

RR-M50/Pg29 83727834 M50x1,5 Pg 29 4,00 9,00 55,00 10
RR-M50/Pg36 83727836 M50x1,5 Pg 36 4,00 9,00 55,00 10
RR-M63/Pg29 83727838 M63x1,5 Pg 29 4,00 10,00 65,00 10
RR-M63/Pg36 83727840 M63x1,5 Pg 36 4,00 10,00 65,00 10
RR-M63/Pg42 83727842 M63x1,5 Pg 42 4,00 10,00 65,00 10

Version Pg/Pg (sin anillo toroidal)

RR-Pg 09/07 83722610 Pg 09 Pg 07 2,50 6,00 17,00 100
RR-Pg 11/07 83722612 Pg 11 Pg 07 2,50 6,00 20,00 100
RR-Pg 11/09 83722614 Pg 11 Pg 09 2,50 6,00 20,00 100
RR-Pg 13,5/09 83722616 Pg 13,5 Pg 09 2,50 6,50 22,00 100
RR-Pg 13,5/11 83722618 Pg 13,5 Pg 11 2,50 6,50 22,00 100
RR-Pg 16/09 83722620 Pg 16 Pg 09 3,00 6,50 24,00 100
RR-Pg 16/11 83722622 Pg 16 Pg 11 3,00 6,50 24,00 100
RR-Pg 16/13,5 83722624 Pg 16 Pg 13,5 3,00 6,50 24,00 100
RR-Pg 21/11 83722626 Pg 21 Pg 11 3,00 7,00 30,00 50
RR-Pg 21/13,5 83722628 Pg 21 Pg13,5 3,00 7,00 30,00 50
RR-Pg 21/16 83722630 Pg 21 Pg 16 3,00 7,00 30,00 50
RR-Pg 29/21 83722632 Pg 29 Pg 21 3,50 8,00 39,00 25
RR-Pg 36/29 83722634 Pg 36 Pg 29 3,50 9,00 50,00 25
RR-Pg 42/36 83722636 Pg 42 Pg 36 4,00 10,00 57,00 25
RR-Pg 48/36 83722638 Pg 48 Pg 36 4,00 10,00 64,00 25

731




. www.rodavigo.net

AMPLIADOR murrP|astik n

Servicio de Att. al Clien

Tipo ER/EG (ampliador de metal)

a— E @»I
A | A A
Q . L T v%
T SW/[ y '
—_— AD
— ¢E" e vy
AG |y W,
EG ER
INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
El ampliador de rosca tipo ER/EG se fabrica Hay disponibles las siguientes variantes de
en laton y su superficie esta niquelada. Esta ~ ampliador de rosca: ‘;’ Latén niquelado
disponible con rosca métrica o Pg y con o Mgtrica/Métrica
version redonda o hexagonal segun el tipo. e Métrica/Pg
Los ampliadores de rosca ya estan dotados e Pg/Pg
parcialmente de anillo toroidal en la rosca
exterior (véase el etiquetado).
Tipo N.° de articulo AG IG EH GL1 GL2 0 SW1 UE
mm mm mm mm mm un.
Version métrica/métrica
ER-M12/M16 83728010 M12x1,5 M16x1,5 10,00 5,00 9,00 18,00 100
ER-M16/M20 83728012 M16x1,5 M20x1,5 10,50 5,00 9,50 22,00 100
ER-M20/M25 83728014 M20x1,5 M25x1,5 11,50 6,00 10,50 27,00 50
ER-M25/M32 83728016 M25x1,5 M32x1,5 12,50 7,00 11,00 34,00 25
ER-M32/M40 83728018 M32x1,5 M40x1,5 14,50 8,00 13,00 42,00 10
ER-M40/M50 83728020 M40x1,5 M50x1,5 19,50 8,00 18,00 52,00 10
ER-M50/M63 83728022 M50x1,5 M63x1,5 22,00 9,00 20,00 65,00 10
Version métrica/Pg
EG-M12/Pg 09 83726810 M12x1,5 Pg 09 10,00 5,00 9,00 17,00 100
EG-M16/Pg 11 83726812 M16x1,5 Pg 11 10,50 5,00 9,50 20,00 100
EG-M20/Pg 16" 83726814 M20x1,5 Pg 16 12,50 6,00 10,50 24,00 100
EG-M25/Pg 21 83726816 M25x1,5 Pg 21 14,50 7,00 11,00 30,00 100
EG-M32/Pg 29" 83726818 M32x1,5 Pg 29 22,00 8,00 13,00 39,00 50
EG-M40/Pg 36" 83726820 M40x1,5 Pg 36 19,50 8,00 18,00 50,00 50
EG-M50/Pg 42" 83726822 M50x1,5 Pg 42 22,00 9,00 20,00 57,00 25
EG-M50/Pg 48" 83726824 M50x1,5 Pg 48 23,00 9,00 20,00 64,00 25
Version Pg/Pg
EG-Pg 07/09 83721810 Pg 07 Pg 09 10,00 5,00 9,00 17,00 100
EG-Pg 09/11 83721812 Pg 09 Pg 11 10,50 6,00 9,50 20,00 100
EG-Pg 09/13,5 83721814 Pg 09 Pg 13,5 10,50 6,00 10,50 22,00 100
EG-Pg 11/13,5 83721816 Pg 11 Pg 13,5 11,50 6,00 10,50 22,00 100
EG-Pg 11/16 83721818 Pg 11 Pg 16 11,50 6,00 11,00 24,00 100
EG-Pg 13,5/16 83721820 Pg 13,5 Pg 16 13,50 6,50 11,00 24,00 100
EG-Pg 16/21 83721822 Pg 16 Pg 21 15,50 6,50 13,00 30,00 100
EG-Pg 21/29 83721824 Pg 21 Pg 29 16,00 7,00 14,50 39,00 50
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AMPLIADOR murrPL'astik n

Servicio de Att. a

Tipo ER/EG (ampliador de metal) (continuacion)

Tipo N.° de articulo AG IG EH GL 1 GL 2 0 SW1 UE
mm mm mm mm mm un.

EG-Pg 29/36 83721826 Pg 29 Pg 36 19,50 8,00 18,00 50,00 25
EG-Pg 36/42 83721828 Pg 36 Pg 42 22,00 9,00 20,00 50,00 10
EG-Pg 42/48 83721830 Pg 42 Pg 48 23,00 10,00 21,00 64,00 10

Version Pg/métrica

ER-Pg 07/M12 83728210 Pg 07 M12x1,5 10,00 5,00 7,50 14,00 100
ER-Pg 09/M16 83728212 Pg 09 M16x1,5 10,00 6,00 7,50 19,00 100
ER-Pg 11/M16 83728214 Pg 11 M16x1,5 10,00 6,00 7,50 22,00 100
ER-Pg 13,5/M20 83728216 Pg 13,5 M20x1,5 11,00 6,50 8,50 24,00 100
ER-Pg 16/M20 83728218 Pg 16 M20x1,5 11,00 6,50 8,50 27,00 100
ER-Pg 16/M25 83728220 Pg 16 M25x1,5 12,00 6,50 9,50 30,00 100
ER-Pg 21/M25 83728222 Pg 21 M25x1,5 12,00 7,00 9,50 32,00 100
ER-Pg 21/M32 83728224 Pg 21 M32x1,5 13,00 7,00 10,50 36,00 100
ER-Pg 29/M40 83728226 Pg 29 M40x1,5 13,00 8,00 11,00 43,00 50
ER-Pg 36/M50 83728228 Pg 36 M50x1,5 14,00 9,00 11,50 55,00 25

" con anillo toroidal en la rosca exterior
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CIERRE HERMETICO murrP|astik /|

Servicio de

Tipo OR-NBR (anillo toroidal)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
El anillo toroidal tipo OR-NBR es de NBR y Segun el tamafio, los anillos toroidales se i
sirve para hermetizar empalmes de rosca pueden utilizar para los siguientes tipos de ﬂ? 25-120°C
para clases de proteccion elevadas, por rosca;
ejemplo, en racores para cables. e Métrica ‘;} NBR

° Pg

BE

Tipo N.° de articulo Adecuada para Adecuada para Adecuada para UE
métrico Pg NPT un.

OR-NBR 10x1,5 83481210 M12x1,5 Pg 07 100
OR-NBR 12x1,5 83481212 M16x1,5 Pg 09 100
OR-NBR 13x2 83481214 3/8” 100
OR-NBR 16x1,5 83481216 Pg 11 100
OR-NBR 17x1,8 83481218 M20x1,5 Pg 13,5 100
OR-NBR 18x1,5 83481220 Pg 16 100
OR-NBR 19x1,8 83481222 1/2” 100
OR-NBR 22x2 83481224 M25x1,5 3/4” 100
OR-NBR 26x2 83481226 Pg 21 100
OR-NBR 29x2 83481228 M32x1,5 1” 100
OR-NBR 33x2 83481230 Pg 29 50
OR-NBR 35x2 83481232 M40x1,5 50
OR-NBR 43x2 83481234 M50x1,5 Pg 36 50
OR-NBR 50x2 83481236 Pg 42 50
OR-NBR 55x2 83481238 M63x1,5 Pg 48 50
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TAPON DE CIERRE murrP|astik /|

Servicio de Att. a

Tipo ET-EN (tapon de cierre)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
El tapon de cierre tipo ET es de TPE y sirve, o Apertura del tapon de cierre variable
por ejemplo, para cerrar el extremo abierto (segtn el didmetro del cable utilizado) & | 40100 C brevemente 120 °C
de una manguera de proteccion o para cen- e F&cil montaje ) o
trar los cables salientes. e Fijacion del tapon de cierre en la mangue- x;x Blastomero termoplastico
El tapon de cierre se caracteriza por las ra de proteccion de cables mediante las , , -
siguientes ventajas: nervaduras interiores circulares 6 SUEE SO el
e Aprobacion para la técnica ferroviaria P | P67
(EN 45545-2)
GES
Tipo N.° de articulo Color A | L 0 cable UE
mm mm mm mm un.
ET-EN P07 83723480 negro 13,00 10,00 29,00 1,0/8,0 50
ET-EN P09 83723482 negro 16,00 13,00 32,50 1,0/10,0 50
ET-EN P11 83723484 negro 19,00 15,80 36,50 4,0/12,0 50
ET-EN P16 83723486 negro 25,00 21,20 37,50 6,0/16,5 50
ET-EN P21 83723488 negro 32,00 28,50 40,20 6,0/23,0 25
ET-EN P36 83723492 negro 46,00 42,50 46,00 10,0/37,0 25
ET-EN P48 83723494 negro 59,00 54,50 52,00 10,0/ 47,0 10
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TAPON DE CIERRE murrP|astik /|

Servicio de Att. al

Tipo ET (tapon de cierre)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

El tapon de cierre tipo ET es de TPE y sirve, o Apertura del tapon de cierre variable

por ejemplo, para cerrar el extremo abierto (segun el didmetro del cable utilizado) ﬂ? -40—100 °C brevemente 120 °C

de una manguera de proteccion o para cen- e F&cil montaje ) o

trar los cables salientes. e Fijacion del tapon de cierre en la mangue- ‘;’ Elastomero termoplastico

oo RS e e (] swnuon

IP| P67
0
Tipo N.° de articulo Color Adecuado para A | L 0 cable UE
Murrflex mm mm mm mm un.

ET 07 83723450 negro Pg06 ; M10/P7 13,00 10,00 29,00 1,0/8,0 50
ET 09 83723452 negro M12/P9 16,00 13,00 32,50 1,0/10,0 50
ET 11 83723454 negro M16/P11 19,00 15,80 36,50 4,0/12,0 50
ET 16 83723456 negro M20/P16(S) 25,00 21,20 37,50 6,0/16,5 50
ET 21 83723458 negro M25/P21(S) 32,00 28,50 40,20 6,0/23,0 25
ET 29 83723460 negro M32/P29(S) 39,00 34,50 44,20 6,0/29,0 25
ET 36 83723462 negro M40/P36(S) 46,00 42,50 46,00 10,0/ 37,0 25
ET 48 83723464 negro M50/P48(S) 59,00 54,50 52,00 10,0/ 47,0 10
ET 07 83723410 gris Pg06 ; M10/P7 13,00 10,00 29,00 1,0/8,0 50
ET 09 83723412 gris M12/P9 16,00 13,00 32,50 1,0/10,0 50
ET 11 83723414 gris M16/P11 19,00 15,80 36,50 4,0/12,0 50
ET 16 83723416 gris M20/P16(S) 25,00 21,20 37,50 6,0/16,5 50
ET 21 83723418 gris M25/P21(S) 32,00 28,50 40,20 6,0/23,0 25
ET 29 83723420 gris M32/P29(S) 39,00 34,50 44,20 6,0/29,0 25
ET 36 83723422 gris M40/P36(S) 46,00 42,50 46,00 10,0/37,0 25
ET 48 83723424 gris M50/P48(S) 59,00 54,50 52,00 10,0/ 47,0 10

736




. www.rodavigo.net

ANGULO DE EMPALME mUFFP|88’Eik /|

Servicio de Att. al Clien

Tipo KAW (codo de empalme de plastico)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

El codo de empalme de 90° de plastico KAW e Fé&cil introduccion de los cables .

es un empalme acodado plegable fabricado e Elevada clase de proteccion IP 68 ﬂ? 20-80°C

en poliamida especialmente modificada. Este e Fécil de montar Poliamida maod. PA 6

se puede combinar tanto con racores para e Plegable ‘? NBR

cables como con racores para mangueras. e Muchas posibilidades de empalme , , -

El codo de empalme se caracteriza por las e |nclusive junta en la rosca de empalme 6 SUEE SO el

siguientes ventajas: iP | pes

0
Tipo N.° de articulo Color AG 1G EH GL L Lw SW1 UE
mm mm mm mm mm un.

Rosca métrica
KAW-M 16x1,5 83661650 negro M16x1,5 Pg 09 23,00 8,00 28,50 10,00 19,00 25
KAW-M 20x1,5 83661652 negro M20x1,5 Pg 13,5 30,50 9,00 35,00 13,50 24,00 25
KAW-M 25x1,5 83661654 negro M25x1,5 Pg 21 40,00 11,00 49,00 19,50 33,00 25
KAW-M 32x1,5 83661656 negro M32x1,5 Pg 29 51,50 11,00 60,00 27,00 42,00 10
KAW-M 16x1,5 83661610 gris M16x1,5 Pg 09 23,00 8,00 28,50 10,00 19,00 25
KAW-M 20x1,5 83661612 gris M20x1,5 Pg 13,5 30,50 9,00 35,00 13,50 24,00 25
KAW-M 25x1,5 83661614 gris M25x1,5 Pg 21 40,00 11,00 49,00 19,50 33,00 25
KAW-M 32x1,5 83661616 gris M32x1,5 Pg 29 51,50 11,00 60,00 27,00 42,00 10
Rosca Pg
KAW-Pg 09 83661050 negro Pg 09 Pg 09 23,00 8,00 28,50 10,00 19,00 25
KAW-Pg 11 83661052 negro Pg 11 Pg 11 27,00 8,00 31,50 12,00 22,00 25
KAW-Pg 13,5 83661054 negro Pg 13,5 Pg 13,5 30,50 9,00 35,00 13,50 24,00 25
KAW-Pg 16 83661056 negro Pg 16 Pg 16 32,50 10,00 37,50 16,00 27,00 25
KAW-Pg 21 83661058 negro Pg 21 Pg 21 40,00 11,00 49,00 20,00 33,00 25
KAW-Pg 29 83661060 negro Pg 29 Pg 29 51,50 11,00 60,00 27,00 42,00 10
KAW-Pg 09 83661012 gris Pg 09 Pg 09 23,00 8,00 28,50 10,00 19,00 25
KAW-Pg 11 83661014 gris Pg 11 Pg 11 27,00 8,00 31,50 12,00 22,00 25
KAW-Pg 13,5 83661016 gris Pg 13,5 Pg 13,5 30,50 9,00 35,00 13,50 24,00 25
KAW-Pg 16 83661018 gris Pg 16 Pg 16 32,50 10,00 37,50 16,00 27,00 25
KAW-Pg 21 83661020 gris Pg 21 Pg 21 40,00 11,00 49,00 20,00 33,00 25
KAW-Pg 29 83661022 gris Pg 29 Pg 29 51,50 11,00 60,00 27,00 42,00 10
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CODO DE FIJACION murrP|astik /|

Servicio de Att. a

Tipo BWM (codo de fijacion)

B1
L Y
_’LL_QA
| C >
INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
El codo de fijacion tipo BWM se fabrica o Fijacion facil y rapida
en chapa de acero y su superficie estd e para racores Pg + medidas métricas ‘;’ Chapa de acero galvanizado
niquelada. Sirve de soporte universal para ¢ Fijacion de Los prensaestopas con con-
fijar racores en instalaciones y maquinas. tratuerca
El codo de fijacion se caracteriza por las
siguientes ventajas:
Tipo N.° de articulo Adecuada para A B (H G Al B1 0 UE
Rosca mm mm mm mm mm mm mm un.
Para roscas métricas
BWM-M12x1,5 83721660 M12x1,5 35,00 31,50 12,00 4,00 25,00 1,50 12,40 25
BWM-M16x1,5 83721662 M16x1,5 50,00 31,50 12,00 4,00 40,00 1,50 16,40 25
BWM-M20x1,5 83721664 M20x1,5 50,00 37,50 20,00 4,00 40,00 2,00 20,50 25
BWM-M25x1,5 83721666 M25x1,5 60,00 47,50 20,00 4,00 50,00 2,00 25,50 25
BWM-M32x1,5 83721668 M32x1,5 70,00 57,50 20,00 4,00 60,00 2,00 32,50 25
BWM-M40x1,5 83721670 M40x1,5 80,00 68,50 20,00 4,00 70,00 2,00 40,50 25
BWM-M50x1,5 83721672 M50x1,5 90,00 81,00 20,00 4,00 80,00 2,00 51,00 25
Para roscas Pg
BWM 09 83721610 Pg 09 35,00 31,50 12,00 4,00 25,00 1,50 15,30 25
BWM 11 83721612 Pg 11 35,00 31,50 12,00 4,00 25,00 1,50 18,80 25
BWM 16 83721614 Pg 16 50,00 38,00 20,00 4,00 40,00 2,00 23,00 25
BWM 21 83721616 Pg 21 60,00 47,50 20,00 4,00 50,00 2,00 28,50 25
BWM 29 83721618 Pg 29 70,00 57,30 20,00 4,00 60,00 2,00 37,50 25
BWM 36 83721620 Pg 36 80,00 67,80 20,00 4,00 70,00 2,00 47,50 25
BWM 48 83721622 Pg 48 90,00 80,50 20,00 4,00 80,00 2,00 60,00 25
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ABRAZADERA murrP|astik /|

Servicio de

Tipo SS (abrazadera)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Las abrazaderas de manguera tipo SS se .
fabrica en chapa de acero y su superficie ‘;’ Chapa de acero galvanizado

esta niquelada. Sirven para fijar o sujetar
mangueras de proteccion.

Tipo N.° de articulo Area de sujecion Anchura UE
mm mm un.

SS 15 83721010 8,0-16,0 9,00 100
SS19 83721012 12,0-22,0 9,00 100
SS 26 83721014 16,0 - 27,0 9,00 100
SS 32 83721016 20,0-32,0 9,00 100
SS 38 83721018 25,0 -40,0 9,00 50
SS 47 83721020 35,0 —50,0 12,00 50
SS 57 83721022 40,0 - 60,0 12,00 50
SS 70 83721024 50,0 - 70,0 12,00 25
SS78 83721026 70,0 -90,0 12,00 25
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ABRAZADERA

Tipo SSG (abrazadera de manguera)

INFORMACION DEL PRODUCTO

La abrazadera de manguera tipo SSG se
fabrica en chapa de acero, su superficie
esta niquelada y parcialmente revestida
con un elastémero sin haldgenos. Las SSG
sirven para fijar o sujetar de forma sencilla
mangueras de proteccion, y se caracterizan

por las siguientes ventajas:

Tipo

SSG 06/M5
SSG 06/M6
SSG 07/M5
SSG 07/M6
SSG 09/M5
SSG 09/M6
SSG 11/M5
SSG 11/M6
SSG 16/M5
SSG 16/M6
SSG 21/M6
SSG 29/M6
SSG 36/M8
SSG 48/M6
SSG 70/M8
SSG 95/M8

740

N.° de articulo

83723210
83723211
83723212
83723213
83723214
83723215
83723216
83723217
83723218
83723219
83723222
83723224
83723226
83723228
83723230
83723232

www.rodavigo.net

hasta tamano 48

¢ Montaje réapido y fécil

e (Gracias a la capa de elastdmero, no es
posible que las mangueras de proteccion
resulten dafiadas

e Su uso es apto para todas las mangueras
de proteccion

15,00
18,50
15,00
18,50
15,00
18,50
15,00
18,50
15,00
18,50
18,50
18,50
25,00
18,50
24,50
24,50

A2

mm

5,30
6,40
5,30
6,40
5,30
6,40
5,30
6,40
5,30
6,40
6,40
6,40
8,40
6,40
8,40
8,40

mm

10,00
10,00
12,00
12,00
13,00
13,00
15,00
15,00
21,00
21,00
28,00
34,00
40,00
54,00
78,00
105,00

C2

Servicio de Att. al Clie|

murrP|astik

/|

> €A

A1

a partir de tamario 70

ESPECIFICACIONES

Al
mm
13,00
16,20
14,00
17,20
14,50
17,70
15,50
18,70
18,50
21,70
25,20
28,20
34,50
38,20
107,00
134,00

-40-120 °C

Chapa de acero galvanizado

EPDM

A2
mm

5,00
6,00
5,00
6,00
5,00
6,00
5,00
6,00
5,00
6,00
6,00
6,00
8,50
6,00
8,50
8,50

C2
mm
12,00
15,00
12,00
15,00
12,00
15,00
12,00
15,00
12,00
15,00
15,00
15,00
20,00
15,00
20,00
20,00

UE
un.
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10




. www.rodavigo.net

TAPA FINAL murrP|aStik /|

Servicio de Att. al

Tapa final

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

La tapa final tipo EK se fabrica en poliamida
especialmente modificada y se monta en los
extremos de las mangueras de proteccion
de cables. En este sentido, la tapa final sirve
de protector de cantos, lo que permite que
los cables salientes no resulten dafiados y
que se pueda mejorar el efecto visual de una
instalacion. RoHS

-40 — 115 °C brevemente 150 °C

Poliamida mod. PA 6

Seguin UL94: V2 autoextinguible

.a-{:»o:—#

Tipo N.° de articulo Color Adecuado para A | L UE
Murrflex mm mm mm un.

EK-M12/P9 83723552 negro M10/P7 ; M12/P9 15,00 7,80 20,00 50
EK-M16/P11 83723554 negro M16/P11 17,80 10,30 20,00 50
EK-M20/P16 83723556 negro M20/P16(S) 23,20 14,30 21,00 50
EK-M25/P21 83723558 negro M25/P21(S) 30,50 20,80 22,00 25
EK-M32/P29 83723560 negro M32/P29(S) 36,50 26,80 22,00 25
EK-M40/P36 83723562 negro M40/P36(S) 44,50 33,80 25,00 25
EK-M50/P48 83723564 negro M50/P48(S) 56,50 45,80 25,00 10
EK-M12/P9 83723512 gris M10/P7 ; M12/P9 15,00 7,80 20,00 50
EK-M16/P11 83723514 gris M16/P11 17,80 10,30 20,00 50
EK-M20/P16 83723516 gris M20/P16(S) 23,20 14,30 21,00 50
EK-M25/P21 83723518 gris M25/P21(S) 30,50 20,80 22,00 25
EK-M32/P29 83723520 gris M32/P29(S) 36,50 26,80 22,00 25
EK-M40/P36 83723522 gris M40/P36(S) 44,50 33,80 25,00 25
EK-M50/P48 83723524 gris M50/P48(S) 56,50 45,80 25,00 10
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CINTA DE CIERRE DE ESPACIOS mUFFP|88’Eik /|

Tipo RAB

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
La cinta de cierre de espacios RAB 30 s¢ Ambito de aplicacion: . . .
fabrica en un material reactivo especial. e Junto con Los prensaestopas para ‘;’ Material reactivo con base de grafito
El material flexible se expande de forma mangueras m-top con rosca metalica de
tridimensional a partir de 190 °C. En caso de Murrplastik m
incendio, se forma una espuma rigida que ais- e Armario de distribucién o caja de dis-
la la apertura donde esta colocada la RAB 30. tribucidn, preferiblemente en la industria
ferroviaria
Tipo N.° de articulo Color B L H UE
mm mm mm un.
RAB 30 cinta de cierre de espacios 83980350 negro 30,00 500,00 2,00 10
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Servicio de Att. a

Tipo SB/SBF (cinta en espiral)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las cintas en espiral sirven para atar facil

y econémicamente los diferentes arneses ﬂ? -10 40 °C brevemente 60 °C

de cables, al mismo tiempo que protegen el o

aislamiento de los hilos. Ademas permiten ‘? Polietileno mod.

la ramificacion en cualquier lugar de hilos 6 Seguin UL94: HB solo para el tipo SB

sueltos o de haces completos de cables. Con Seguin UL94: V2 solo para el tipo SBF

solo tres tamafos, son posibles ramales de

2 —100 mm. m

El tipo SBF esta fabricado en material antiin-

flamable.

Tipo N.° de articulo Color Ramal Interior Exterior Peso UE

mm mm mm kg/100m un.

SB 12 87621010 transparente 2,0-12,0 1,50 3,00 0,4 50
SB 50 87621012 transparente 5,0-50,0 4,00 6,00 1,5 100
SB 100 87621014 transparente 12,0-100,0 9,00 12,00 4,8 50
SB 50 87621022 negro 5,0-50,0 4,00 6,00 1,5 100
SB 100 87621024 negro 12,0-100,0 9,00 12,00 1,5 50
SB 50 87621210 Amarillo 5,0-50,0 4,00 6,00 1,5 100
SB 100 87621212 Amarillo 12,0 -100,0 9,00 12,00 2,8 50
SB 50 87621250 Naranja 5,0-50,0 4,00 6,00 1,5 100
SB 100 87621252 Naranja 12,0-100,0 9,00 12,00 2,8 50

Ejecucion en material resistente a la llama (grado de inflamabilidad segtin UL94: V2)

SBF 12 87621050 Blanco 2,0-10,0 1,50 3,00 0,3 50
SBF 50 87621052 Blanco 5,0-40,0 4,00 6,00 1,4 25
SBF 100 87621054 Blanco 11,0-55,0 9,00 12,00 4,8 25

743




V WWW.r
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Servicio de Att. a

Tipo SBX (cinta en espiral)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las cintas en espiral del tipo SBX se fabrican . )

en PVC especialmente modificado y se em- ﬂ? -10-60 °C brevemente 70 °C

plean para proteger y agrupar haces de ca- o

bles mas grandes o mangueras hidraulicas. ‘;} Polivnilcoruro (PYC)

Debido a su excelente rqsmteqma al des- 6 Seqn UL94: VO

gaste y a su elevada resistencia al fuego, las

cintas SBX son adecuadas para su uso en la

construccion de maquinaria pesada y en la m

mineria, asi como en vehiculos industriales.

Tipo N.° de articulo Color Ramal Interior Exterior Peso UE

mm mm mm kg/100m un.

SBX 16 87621604 negro 16,0 - 26,0 16,00 19,50 10,0 20
SBX 20 87621606 negro 20,0-27,0 20,00 24,20 17,0 20
SBX 34,5 87621614 negro 35,0-60,0 34,50 40,00 42,0 20
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PERFIL PROTECTOR DE CANTOS

Perfil protector de cantos

INFORMACION DEL PRODUCTO

El perfil protector de cantos KSP 47,5 se
fabrica con un elastémero termopléstico
especial modificado. EI material es autoex-
tinguible, no contiene halégenos y se ha
verificado segun la norma EN 45545-2.

Tipo

Perfil protector de cantos 47,5 mm"

"'Dureza Shore A 78

WWW.r

El protector de cantos se caracteriza por
unas excelentes propiedades mecanicas, es
resistente al desgaste y se sujeta a través de
un calibre maestro de agujeros predefinido.

83980105

Servicio de Att. a

murrP|astik

ESPECIFICACIONES

&

i

&

-10-85°C
Elastémero termopldstico

Seguin UL94: VO UL94

BOES
~—

N.° de articulo

Color

negro

UE
un.

25
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