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Tipo SA-Jumbo (empalme tipo brida)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Los empalmes tipo brida SA-Jumbo se fabri- e Estanqueidad con junta DS de IP 65 i i
can en poliamida especialmente modificada. (de ser necesario, la junta DS se debe ﬂ? -40 110 °C brevemente 140 °C
El material esta exento de halégeno, fosforo solicitar adicionalmente) Material listado UL
y cadmio. e Flevada resistencia a la rotura gracias a la ‘;} Poliamida mod. PA 6
Los empalmes tipo brida SA-Jumbo se forma estable del anillo de empalme . , o
caracterizan por las siguientes ventajas: e Proteccion contra la apertura autdnoma 6 SUEE SO el
o F&cil de montar gracias al anillo de dos del anillo de empalme mediante clips de IP IP 52
piezas seguridad IP 65 con anillo obturador DS
e Estanqueidad sin junta DS de IP 52 e El anillo toroidal para la brida atornillada
estd incluido en el suministro RoHS m m
Tipo N.° de articulo Color A B C D E F G 0 UE
mm mm mm mm mm mm mm mm un.
SA 56 83681020 negro 60,00 66,00 85,00 50,00 6,50 94,00 86,00 60,00 1
SA70 83681014 negro 60,00 80,00 94,00 52,00 7,50 106,00 96,00 70,00 1
SA 95 83681016 negro 74,00 108,00 126,00 52,00 7,50 132,00 126,00 95,00 1
SA 56 83681008 gris 60,00 66,00 85,00 50,00 6,50 94,00 86,00 60,00 1
SA70 83681010 gris 60,00 80,00 94,00 52,00 7,50 106,00 96,00 70,00 1
SA 95 83681012 gris 74,00 108,00 126,00 52,00 7,50 132,00 126,00 95,00 1
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EMPALME PARA MANGUERAS M-JUMBO

Tipo KFW-Jumbo (empalme tipo brida de 90°)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los empalmes tipo brida KFW-Jumbo se fa-

brican en poliamida especialmente modifi-

cada. El material estd exento de haldgeno,

fosforo y cadmio.

Los empalmes tipo brida KFW-Jumbo se

caracterizan por las siguientes ventajas:

o F&cil de montar gracias al anillo de dos
piezas

e Estanqueidad sin junta DS de IP 52

Tipo N.° de articulo Color A
mm
KFW-56 83681220 negro 60,00
KFW-70 83681213 negro 60,00
KFW-95 83681214 negro 74,00
KFW 56 83681208 gris 60,00
KFW-70 83681210 gris 60,00
KFW-95 83681212 gris 74,00

Estanqueidad con junta DS de IP 65

(de ser necesario, la junta DS se debe
solicitar adicionalmente)

Elevada resistencia a la rotura gracias a
forma estable del anillo de empalme
Proteccion contra la apertura autdnoma
del anillo de empalme mediante clips de
seguridad

El anillo toroidal para la brida atornillada
estd incluido en el suministro

B (¥ D
mm mm mm
66,00 85,00 119,00
80,00 96,00 110,00
108,00 127,00 144,00
66,00 85,00 119,00
80,00 96,00 110,00
108,00 127,00 144,00
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la

mm

6,50
7,00
7,00

6,50
7,00
7,00
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ESPECIFICACIONES

&
i
4

IP

Seguin UL94: VO autoextinguible

P52
|P 65 con anillo obturador DS

F
mm
99,00
137,00
167,00

99,00
137,00
167,00

G 0
mm mm
95,00 60,00
94,00 77,00
128,00 111,00
95,00 60,00
94,00 77,00
128,00 111,00

-40 — 110 °C brevemente 140 °C

Material listado UL
Poliamida mod. PA 6

UE
un.
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EMPALME PARA MANGUERAS M-JUMBO

Tipo DS (junta)

INFORMACION DEL PRODUCTO

La junta DS se fabrica en NBR especialmente
modificado. El material esta exento de
haldgeno, fésforo y cadmio.

La junta DS se puede utilizar para el empal-
me tipo brida SA-Jumbo, asi como para el
empalme tipo brida de 90° KFW-Jumbo para
lograr una estanqueidad de IP 65.

Tipo N.° de articulo Color

Junta para IP 65 (empalme para mangueras/racor):
DS 70 83101238 negro
DS 95 83101240 negro
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ﬂg -40 - 110 °C brevemente 140 °C

57 | neR

6 Seguin UL94: VO autoextinguible
v

UE
un.






