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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables EW 
se fabrican en polietileno especialmente 
modificado. 
El material está exento de halógeno, fósforo 
y cadmio.
Las mangueras de protección de cables EW 
se caracterizan por su excelente flexibilidad y 
una buena resistencia a la flexión alternativa.

Aplicaciones:
• Esfuerzos mecánicos leves
• Construcción de instalaciones
• Construcción de maquinaria
• Construcción de armarios de distribución 

-20 – 70 °C brevemente 90 °C

Polietileno mod.

Según UL94: HB

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 200 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 4000 ~

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EW-M10/P7 83101050 negro 8,40 11,40 30,00 2,2 50

EW-M12/P9 83101052 negro 9,80 12,80 40,00 2,4 50

EW-M16/P11 83101054 negro 12,00 15,70 45,00 3,4 50

EW-M20/P16 83101056 negro 15,90 21,00 55,00 5,4 50

EW-M25/P21 83101060 negro 22,40 28,30 70,00 8,2 50

EW-M32/P29 83101062 negro 27,90 34,00 80,00 11,0 25

EW-M40/P36 83101064 negro 35,60 42,70 100,00 12,4 25

EW-M50/P48 83101066 negro 47,20 53,90 115,00 19,5 25

EW-70 Jumbo 83101070 negro 66,80 79,20 180,00 48,0 25

EW-95 Jumbo 83101074 negro 90,40 105,50 200,00 75,0 10

EW-M10/P7 83101010 gris 8,40 11,40 30,00 2,2 50

EW-M12/P9 83101012 gris 9,80 12,80 40,00 2,4 50

EW-M16/P11 83101014 gris 12,00 15,70 45,00 3,4 50

EW-M20/P16 83101016 gris 15,90 21,00 55,00 5,4 50

EW-M25/P21 83101022 gris 22,40 28,30 70,00 8,2 50

EW-M32/P29 83101026 gris 27,90 34,00 80,00 11,0 25

EW-M40/P36 83101030 gris 35,60 42,70 100,00 12,4 25

EW-M50/P48 83101032 gris 47,20 53,90 115,00 19,5 25

EW-70 Jumbo 83101036 gris 66,80 79,20 180,00 48,0 25

EW-95 Jumbo 83101040 gris 90,40 105,50 200,00 75,0 10
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW (Continuación)

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estrecha

EW-M20/P16S 83101058 negro 16,50 20,80 60,00 5,6 50

EW-M20/P16S 83101020 gris 16,50 20,80 60,00 5,6 50

EW-M25/P21S 83103022 gris 22,60 28,10 70,00 8,2 50
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EWX (ondulación alta)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables EWX 
se fabrican en polietileno especialmente 
modificado. 
El material está exento de halógeno, fósforo 
y cadmio.
Para esfuerzos mecánicos de grado 
medio en la construcción de instalaciones y 
maquinaria (p. ej., agrupación de cables en 
máquinas).

Las mangueras de protección de cables EWX 
poseen una mayor ondulación y se caracteri-
zan por las siguientes ventajas:
• Excelente flexibilidad
• Menor desgaste
• Buena Resistencia al pisado

-20 – 70 °C brevemente 90 °C

Polietileno mod.

Según UL94: HB

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 600 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 1600 ~

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación alta

EWX-M25/P21 83102018 gris 18,00 28,00 49,00 9,0 50

EWX-M32/P29 83102020 gris 22,60 33,90 57,00 11,5 25

EWX-M40/P361) 83102022 gris 29,00 41,80 71,00 16,0 25

EWX-M50/P481) 83102024 gris 37,00 53,80 87,00 26,0 25

1) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EWS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables EWS 
se fabrican en polietileno especialmente 
modificado. 
El material está exento de halógeno, fósforo 
y cadmio.
Se caracterizan por su excelente flexibilidad 
y sus buenas propiedades de recuperación. 
Las mangueras de protección de cables EWS 

son adecuadas para esfuerzos mecánicos 
leves en la construcción de armarios de 
distribución y siempre que deban agruparse 
cables.

Aplicaciones:
• Construcción de armarios de distribución

-20 – 70 °C brevemente 90 °C

Polietileno mod.

Según UL94: HB

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 400 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 40000 ~

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EWS-M20/P16 83101610 gris 15,90 20,90 55,00 5,4 50

EWS-M25/P21 83101612 gris 22,40 28,30 70,00 8,2 50

EWS-M32/P29 83101614 gris 27,90 34,00 80,00 9,5 25

EWS-M40/P36 83101616 gris 35,60 42,50 100,00 12,4 25

EWS-M50/P48 83101618 gris 47,20 53,90 115,00 19,5 25

Ondulación estrecha

EWS-M32/P29S1) 83101620 gris 28,40 33,80 80,00 9,5 25

1) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EWF

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables EWF 
se fabrican en polietileno especialmente 
modificado. El material está exento de 
halógeno, fósforo y cadmio.
Las mangueras de protección de cables EWF 
autoextinguibles se caracterizan por su exce-
lente flexibilidad y su buena resistencia a la 
flexión alternativa. Para esfuerzos mecánicos 
leves en la construcción de instalaciones y 
maquinaria (p. ej., agrupación de cables en 
la puerta del armario de distribución)

Aplicaciones:
• Construcción de instalaciones
• Construcción de maquinaria
• Construcción de armarios de distribución

-20 – 90 °C brevemente 120 °C

Polietileno mod.

Según UL94: V2 autoextinguible

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 400 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 2500 ~

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EWF-M12/P91) 83101410 gris 9,80 12,80 35,00 2,4 50

EWF-M16/P111) 83101412 gris 12,00 15,70 40,00 3,4 50

EWF-M20/P16 83101414 gris 15,90 21,00 55,00 5,4 50

EWF-M25/P21 83101416 gris 22,40 28,30 65,00 8,2 50

EWF-M32/P29 83101418 gris 27,90 34,00 75,00 11,0 25

EWF-M40/P36 83101420 gris 35,60 42,70 85,00 12,4 25

EWF-M50/P481) 83101422 gris 47,20 53,90 95,00 19,5 25

1) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EWS/F

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables 
EWS/F se fabrican en polietileno especial-
mente modificado. El material está exento de 
halógeno, fósforo y cadmio.
Las mangueras de protección de cables 
EWS/F autoextinguibles se caracterizan 
por su excelente flexibilidad, una buena 
resistencia a la flexión alternativa y el color 
especial gris claro RAL 7035. Para esfuerzos 

mecánicos muy leves en la construcción de 
instalaciones y maquinaria (p. ej., agrupación 
de cables en la puerta del armario de dis-
tribución)

Aplicación:
• Construcción de armarios de distribución
• Construcción de instalaciones

-20 – 90 °C brevemente 120 °C

Polietileno mod.

Según UL94: V2 autoextinguible

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 50 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 2500 ~

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estrecha

EWS/F-M20/P16S 83101814 RAL 7035 16,50 20,80 55,00 5,4 25

EWS/F-M25/P21S 83101816 RAL 7035 22,70 28,10 65,00 6,0 25

EWS/F-M32/P29S 83101818 RAL 7035 28,40 33,80 75,00 10,0 25

EWS/F-M40/P36S 83101820 RAL 7035 36,20 42,30 85,00 11,0 25

EWS/F-M50/P48S 83101822 RAL 7035 47,80 53,70 95,00 14,5 25
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW-PP

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables EW-
PP autoextinguibles se fabrican en polipro-
pileno especialmente modificado. El material 
está exento de fósforo y cadmio.
Las mangueras de protección de cables 
EW-PP se caracterizan por una excelente 
resistencia a las sustancias químicas, así 
como una buena Resistencia al pisado y los 
impactos. 
Para aplicaciones estáticas y dinámicas con 
cargas mecánicas medias o altas. 

Aplicaciones:
• Construcción de instalaciones
• Construcción de maquinaria
• Instalaciones químicas

-40 – 130 °C brevemente 150 °C

Polipropileno mod.

Según UL94: V2 autoextinguible

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 900 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 3100000 ~

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

R din.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EW-PP-M10/P7 83201050 negro 8,20 11,50 21,00 70,00 1,8 50

EW-PP-M12/P9 83201052 negro 9,60 12,80 26,00 80,00 2,4 50

EW-PP-M16/P11 83201054 negro 11,90 15,70 33,00 100,00 3,5 50

EW-PP-M20/P16 83201056 negro 15,60 21,00 46,00 180,00 5,0 50

EW-PP-M25/P21 83201058 negro 22,50 28,30 59,00 230,00 9,3 50

EW-PP-M32/P29 83201060 negro 27,80 34,30 72,00 280,00 11,0 25

EW-PP-M40/P36 83201062 negro 34,70 42,20 86,00 310,00 15,8 25

EW-PP-M50/P48 83201064 negro 46,70 54,00 107,00 350,00 20,5 25

EW-PP 56 83201067 negro 56,20 67,80 140,00 480,00 38,5 25

EW-PP-70 Jumbo 83201066 negro 67,80 79,80 160,00 600,00 40,0 25

EW-PP-95 Jumbo 83201068 negro 89,60 106,30 200,00 800,00 67,0 10

EW-PP-M10/P71) 83201010 gris 8,20 11,50 21,00 70,00 1,3 50

EW-PP-M12/P9 83201012 gris 9,60 12,80 26,00 80,00 2,4 50

EW-PP-M16/P11 83201014 gris 11,90 15,70 33,00 100,00 3,5 50

EW-PP-M20/P16 83201016 gris 15,60 21,00 46,00 180,00 5,2 50

EW-PP-M25/P21 83201018 gris 21,60 28,30 59,00 230,00 9,3 50

EW-PP-M32/P29 83201020 gris 27,80 34,30 72,00 280,00 11,0 25

EW-PP-M40/P36 83201022 gris 34,70 42,20 86,00 310,00 16,0 25

EW-PP-M50/P48 83201024 gris 46,70 54,00 107,00 350,00 20,5 25

EW-PP-70 Jumbo1) 83201026 gris 67,80 79,80 160,00 600,00 41,0 25

EW-PP-95 Jumbo 83201028 gris 89,60 106,30 200,00 800,00 67,0 10
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW-PP (Continuación)

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

R din.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estrecha

EW-PP-M20/P16S 83201057 negro 16,40 20,90 41,00 170,00 5,6 50

1) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EWL-PP

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables 
EWL-PP autoextinguibles se fabrican en 
polipropileno especialmente modificado. 
El material está exento de fósforo y cadmio.
Las mangueras de protección de cables 
EWL-PP se caracterizan por una excelente 
resistencia a las sustancias químicas y una 
buena resistencia a los impactos.
Para aplicaciones estáticas y dinámicas con 
cargas mecánicas medias. 

Aplicación:
• Construcción de instalaciones
• Construcción de maquinaria
• Industria química

-40 – 130 °C brevemente 150 °C

Polipropileno mod.

Según UL94: V2 autoextinguible

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 700 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 300000 ~
Según IEC EN 61386 
Nivel: 3

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EWL-PP-M10/P07 83204054 negro 8,40 11,50 17,00 1,5 100

EWL-PP-M12/P09 83204056 negro 9,80 12,80 20,00 2,0 100

EWL-PP-M16/P11 83204058 negro 12,10 15,70 30,00 3,0 100

EWL-PP-M18/P13 83204060 negro 14,30 18,30 30,00 4,0 50

EWL-PP-M20/P16 83204062 negro 15,80 21,00 50,00 4,3 100

EWL-PP-19 83204064 negro 19,20 24,00 52,00 6,0 50

EWL-PP-M25/P21 83204066 negro 21,80 28,30 60,00 8,2 100

EWL-PP-26 83204076 negro 25,80 31,20 65,00 9,2 50

EWL-PP-M32/P29 83204068 negro 28,00 34,30 70,00 7,7 50

EWL-PP-M40/P36 83204070 negro 34,90 42,10 80,00 13,5 25

EWL-PP-M50/P48 83204072 negro 46,90 54,00 95,00 17,4 25

EWL-PP-M10/P071) 83204014 gris 8,40 11,50 17,00 1,5 100

EWL-PP-M12/P09 83204016 gris 9,80 12,80 20,00 1,6 100

EWL-PP-M16/P111) 83204018 gris 12,10 15,70 30,00 2,0 100

EWL-PP-M20/P16 83204022 gris 15,80 21,00 50,00 3,4 100

EWL-PP-M25/P211) 83204026 gris 21,80 28,30 60,00 6,5 100

EWL-PP-M32/P29 83204028 gris 28,00 34,30 70,00 8,6 50

EWL-PP-M40/P361) 83204030 gris 34,90 42,20 80,00 12,5 25

EWL-PP-M50/P48 83204032 gris 46,90 54,00 95,00 17,4 25
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EWL-PP (Continuación)

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estrecha

EWL-PP-M16/P11S 83204059 negro 12,80 15,70 25,00 2,8 100

EWL-PP-M20/P16S 83204063 negro 16,60 20,90 45,00 4,8 100

EWL-PP-M25/P21S 83204067 negro 22,70 28,30 55,00 6,5 100

EWL-PP-M32/P29S 83204069 negro 29,00 34,30 65,00 7,9 50

EWL-PP-M40/P36S 83204071 negro 35,90 42,10 75,00 13,5 25

EWL-PP-M50/P48S 83204073 negro 47,10 54,00 90,00 16,0 25

1) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EWX-PP (ondulación alta)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables 
EWX-PP autoextinguibles se fabrican en 
polipropileno especialmente modificado. 
El material está exento de fósforo y cadmio.
Las mangueras de protección de cables 
EWX-PP se caracterizan por una excelente 
resistencia a las sustancias químicas, así 
como una buena Resistencia al pisado y los 
impactos.
Para aplicaciones estáticas y dinámicas con 
cargas mecánicas medias o altas.

Aplicaciones:
• Construcción de instalaciones
• Construcción de maquinaria
• Instalaciones químicas

-40 – 130 °C brevemente 150 °C

Polipropileno mod.

Según UL94: V2 autoextinguible

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 1500 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 2000000 ~
Según IEC EN 61386 
Nivel: 3

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

R din.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación alta

EWX-PP-M25/P211) 83202858 negro 18,30 28,00 50,00 110,00 9,0 50

EWX-PP-M32/P291) 83202860 negro 22,60 34,20 60,00 120,00 12,2 25

EWX-PP-M40/P36 83202862 negro 28,40 42,00 70,00 150,00 14,0 25

EWX-PP-M50/P481) 83202864 negro 37,00 53,80 90,00 170,00 22,5 25

EWX-PP-56 Jumbo1) 83202866 negro 52,30 67,60 95,00 220,00 40,0 25

EWX-PP-70 Jumbo1) 83202868 negro 63,90 80,50 115,00 235,00 55,0 25

EWX-PP-95 Jumbo1) 83202870 negro 88,00 105,80 220,00 670,00 70,0 10

1) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW-PA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables EW-
PA se fabrican en poliamida 6 especialmente 
modificada. El material está exento de haló-
geno, fósforo y cadmio. Las mangueras se 
pueden emplear de forma universal tanto en 
la construcción de instalaciones y maquinaria 
como en la construcción de vehículos.

Las mangueras de protección de cables 
EW-PA se caracterizan por las siguientes 
ventajas:
• Elevada resistencia al pisado
• Buena flexibilidad
• Aplicaciones estáticas con cargas medias 

o altas

-40 – 120 °C brevemente 160 °C

Poliamida mod. PA 6

Según UL94: HB

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 800 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 24000 ~
Según IEC EN 61386 
Resistencia al arranque del sistema: > 
350 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EW-PA-4,5 83161051 negro 5,00 7,10 20,00 1,8 100

EW-PA-06 83161050 negro 6,50 9,90 21,00 2,2 50

EW-PA-M10/P7 83161052 negro 8,50 11,60 24,00 2,5 50

EW-PA-M12/P9 83161054 negro 9,60 12,90 26,00 2,8 50

EW-PA-M12/P091) 83988294 negro 9,60 12,90 26,00 2,8 3000

EW-PA-M16/P11 83161056 negro 11,90 15,70 38,00 3,8 50

EW-PA-M16/P111) 83988293 negro 11,90 15,70 38,00 3,8 2300

EW-PA-M20/P16 83161060 negro 15,50 21,00 55,00 5,8 50

EW-PA-M20/P161) 83988292 negro 15,50 21,00 55,00 5,8 1100

EW-PA-M25/P21 83161064 negro 21,80 28,50 64,00 9,0 50

EW-PA-M25/P211) 83988291 negro 21,80 28,50 64,00 9,0 700

EW-PA-M32/P29 83161072 negro 27,80 34,60 72,00 13,5 25

EW-PA-M32/P291) 83988290 negro 27,80 34,60 72,00 13,5 400

EW-PA-M40/P362) 83161076 negro 34,90 42,30 81,00 15,0 25

EW-PA-M50/P48 83161078 negro 46,90 54,30 97,00 22,0 25

EW-PA-56 Jumbo 83161081 negro 56,00 67,60 115,00 38,5 25

EW-PA-70 Jumbo 83161082 negro 67,40 79,70 160,00 46,0 25

EW-PA-95 Jumbo 83161086 negro 89,70 106,30 200,00 80,0 10

EW-PA-06 83161010 gris 6,50 9,90 21,00 2,2 50

EW-PA-M10/P7 83161012 gris 8,50 11,60 24,00 2,5 50
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW-PA (Continuación)

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

EW-PA-M12/P9 83161014 gris 9,60 12,90 26,00 2,8 50

EW-PA-M16/P11 83161016 gris 11,90 15,70 38,00 3,8 50

EW-PA-M20/P16 83161018 gris 15,50 21,00 55,00 5,8 50

EW-PA-M25/P21 83161022 gris 21,80 28,50 64,00 9,0 50

EW-PA-M32/P29 83161026 gris 27,80 34,60 72,00 13,5 25

EW-PA-M40/P362) 83161028 gris 34,90 42,30 81,00 15,0 25

EW-PA-M50/P48 83161030 gris 46,90 54,30 97,00 22,0 25

EW-PA-56 Jumbo3) 83161031 gris 56,00 67,60 115,00 38,5 25

EW-PA-70 Jumbo 83161032 gris 67,40 79,70 160,00 46,0 25

EW-PA-95 Jumbo3) 83161034 gris 89,70 106,30 200,00 80,0 10

Ondulación estrecha

EW-PA-M20/P16S 83162062 negro 16,60 21,00 50,00 6,3 50

EW-PA-M25/P21S 83162064 negro 22,80 28,30 59,00 9,0 50

EW-PA-M32/P29S 83162072 negro 28,40 34,40 67,00 13,5 25

EW-PA-M40/P36S 83162076 negro 36,00 42,00 76,00 15,0 25

EW-PA-M50/P48S 83162080 negro 47,30 54,20 92,00 22,0 25

EW-PA-M20/P16S 83162020 gris 16,60 21,00 50,00 6,3 50

EW-PA-M25/P21S 83162022 gris 22,80 28,30 59,00 9,0 50

EW-PA-M32/P29S 83162026 gris 28,40 34,40 67,00 13,5 25

EW-PA-M40/P36S 83162030 gris 36,00 42,00 76,00 15,0 25

EW-PA-M50/P48S 83162034 gris 47,30 54,20 92,00 22,0 25

1) El tubo ondulado está en el octabin
2) con certificación CSA
3) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EWL-PA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables 
EWL-PA se fabrican en poliamida 6 es-
pecialmente modificada. El material está 
exento de halógeno, fósforo y cadmio. 
Las económicas mangueras de protección 
de cables EWL-PA se caracterizan por una 
buena resistencia al pisado y a los impactos. 
Para aplicaciones estáticas con cargas 
mecánicas leves o medias.

Aplicación:
• Construcción de instalaciones
• Construcción de maquinaria
• Construcción de vehículos

-40 – 120 °C brevemente 160 °C

Poliamida mod. PA 6

Según UL94: HB

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 600 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 16000 ~
Según IEC EN 61386 
Resistencia al arranque del sistema: > 
350 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EWL-PA-M10/P07 83164054 negro 8,60 11,60 17,00 2,1 100

EWL-PA-M12/P09 83164056 negro 9,80 12,90 20,00 2,4 100

EWL-PA-M16/P11 83164058 negro 12,10 15,70 25,00 3,3 100

EWL-PA-M20/P16 83164062 negro 15,80 21,00 50,00 5,0 100

EWL-PA-M25/P21 83164066 negro 22,00 28,00 60,00 8,2 100

EWL-PA-M32/P29 83164068 negro 28,00 34,60 70,00 12,0 50

EWL-PA-M40/P36 83164070 negro 35,10 42,30 80,00 12,8 25

EWL-PA-M50/P48 83164072 negro 47,20 54,30 95,00 19,0 25

EWL-PA-M10/P07 83164014 gris 8,60 11,60 17,00 2,1 100

EWL-PA-M12/P09 83164016 gris 9,80 12,90 20,00 2,4 100

EWL-PA-M16/P11 83164018 gris 12,10 15,70 25,00 3,3 100

EWL-PA-M20/P16 83164022 gris 15,80 21,00 50,00 5,0 100

EWL-PA-M25/P21 83164026 gris 22,00 28,50 60,00 8,2 100

EWL-PA-M32/P29 83164028 gris 28,00 34,60 70,00 12,0 50

EWL-PA-M40/P36 83164030 gris 35,10 42,30 80,00 12,8 25

EWL-PA-M50/P48 83164032 gris 47,20 54,30 95,00 19,0 25

Ondulación estrecha

EWL-PA-06S1) 83164053 negro 6,70 10,00 13,00 1,8 100

EWL-PA-M16/P11S 83164060 negro 12,80 15,90 25,00 3,3 100
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EWL-PA (Continuación)

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

EWL-PA-M20/P16S 83164081 negro 16,80 21,00 45,00 5,0 100

EWL-PA-M25/P21S 83164082 negro 23,00 28,30 50,00 8,2 100

EWL-PA-M32/P29S 83164067 negro 28,60 34,40 60,00 12,0 50

EWL-PA-M40/P36S 83164069 negro 36,20 42,00 75,00 14,0 25

EWL-PA-M50/P48S 83164071 negro 47,50 54,20 90,00 19,0 25

EWL-PA-M20/P16S 83164021 gris 16,80 21,00 45,00 5,0 100

EWL-PA-M25/P21S 83164025 gris 23,00 28,30 50,00 8,2 100

EWL-PA-M32/P29S 83164027 gris 28,60 34,40 60,00 12,0 50

EWL-PA-M40/P36S 83164029 gris 36,20 42,00 75,00 12,8 25

EWL-PA-M50/P48S 83164031 gris 47,50 54,20 90,00 19,0 25

1) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EWX-PA (ondulación alta)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables 
EWX-PA se fabrican en poliamida 6 especial-
mente modificada. El material está exento de 
halógeno, fósforo y cadmio. Las mangueras 
se pueden emplear de forma universal 
tanto en la construcción de instalaciones 
y maquinaria como en la construcción de 
vehículos.

Las mangueras de protección de cables 
EWX-PA se caracterizan por las siguientes 
ventajas:
• Elevada resistencia al pisado
• Buena flexibilidad
• Menor desgaste
• Aplicaciones estáticas con cargas altas o 

extremas

-40 – 120 °C brevemente 160 °C

Poliamida mod. PA 6

Según UL94: HB

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 1600 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 13000 ~
Según IEC EN 61386 
Resistencia al arranque del sistema: > 
150 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación alta

EWX-PA-M25/P21 83162858 negro 18,50 28,20 49,00 10,5 50

EWX-PA-M32/P29 83162860 negro 22,90 34,50 57,00 12,7 25

EWX-PA-M40/P36 83162862 negro 28,70 42,70 71,00 20,5 25

EWX-PA-M50/P48 83162864 negro 36,60 53,90 87,00 23,0 25
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW-PAB

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables EW-
PAB se fabrican en poliamida 6 especial-
mente modificada. El material está exento de 
halógeno, fósforo y cadmio.
Las mangueras de protección de cables EW-
PAB se caracterizan por su gran Resistencia 
al pisado, su excelente autoextinción y su 
reducida generación de humo.
Para usos estáticos con cargas mecánicas 
medias o altas.

Aplicación:
• Técnica de edificios
• Construcción de maquinaria
• Construcción de instalaciones

Especificación:
• GOST R 53313-2009

-40 – 120 °C brevemente 160 °C

Poliamida mod. PA 6

Según UL94: V0 autoextinguible
S4
Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 1100 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 1200 ~
Según IEC EN 61386 
Nivel: 4
Según IEC EN 61386 
Resistencia al arranque del sistema: > 
540 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EW-PAB-06 83162250 negro 6,60 9,90 23,00 2,1 50

EW-PAB-M12/P9 83162254 negro 9,60 12,90 26,00 2,6 50

EW-PAB-M16/P11 83162256 negro 11,90 15,70 38,00 3,4 50

EW-PAB-M20/P16 83162258 negro 15,50 21,00 56,00 6,3 50

EW-PAB-M25/P21 83162262 negro 21,70 28,50 64,00 9,6 50

EW-PAB-M32/P29 83162266 negro 27,80 34,60 77,00 12,5 25

EW-PAB-M40/P361) 83162268 negro 35,20 42,60 91,00 15,0 25

EW-PAB-M50/P48 83162270 negro 46,80 54,30 117,00 20,0 25

EW-PAB-70 Jumbo 83162278 negro 67,00 80,00 200,00 46,0 25

EW-PAB-95 Jumbo2) 83162282 negro 89,50 106,00 265,00 88,0 10

EW-PAB-M12/P9 83162214 gris 9,80 13,00 26,00 2,8 50

EW-PAB-M16/P11 83162216 gris 12,00 15,80 38,00 3,4 50

EW-PAB-M25/P21 83162222 gris 22,40 28,50 64,00 9,6 50

EW-PAB-M32/P29 83162226 gris 28,50 34,50 77,00 12,5 25

EW-PAB-M40/P361) 83162228 gris 36,00 42,50 91,00 15,5 25

EW-PAB-M50/P48 83162230 gris 46,50 54,40 117,00 20,0 25

EW-PAB-70 Jumbo 83162238 gris 67,50 80,00 200,00 46,0 25

EW-PAB-95 Jumbo2) 83162242 gris 91,50 106,00 265,00 80,0 10
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW-PAB (Continuación)

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estrecha

EW-PAB-M20/P16S 83162260 negro 16,60 21,00 56,00 6,3 50

EW-PAB-M25/P21S 83162462 negro 22,80 28,30 64,00 8,7 50

EW-PAB-M32/P29S 83162466 negro 28,40 34,40 77,00 12,5 25

EW-PAB-M20/P16S 83162220 gris 16,80 21,00 56,00 6,6 50

EW-PAB-M25/P21S2) 83162422 gris 23,00 28,50 64,00 8,8 50

EW-PAB-M32/P29S2) 83162426 gris 28,90 34,50 77,00 14,0 25

1) con certificación CSA
2) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EWL-PAB

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables 
EWL-PAB se fabrican en poliamida 6 es-
pecialmente modificada. El material está 
exento de halógeno, fósforo y cadmio. 
Las económicas mangueras de protección 
de cables EWL-PAB se caracterizan por 
una excelente autoextinción, así como una 
Elevada resistencia al pisado y los impactos. 
Para aplicaciones estáticas con cargas 
mecánicas leves o medias.

Aplicación:
Construcción de instalaciones
Construcción de maquinaria
Construcción de vehículos

-40 – 120 °C brevemente 160 °C

Poliamida mod. PA 6

Según UL94: V2 autoextinguible

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 1100 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 500 ~
Según IEC EN 61386 
Nivel: 4
Según IEC EN 61386 
Resistencia al arranque del sistema: > 
540 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EWL-PAB-M16/P11 83164158 negro 12,00 15,70 25,00 2,65 100

EWL-PAB-M20/P16 83164162 negro 15,80 21,00 50,00 5,4 100

EWL-PAB-M25/P211) 83164166 negro 21,90 28,50 55,00 7,0 100

EWL-PAB-M32/P29 83164168 negro 28,00 34,60 70,00 10,8 50

EWL-PAB-M40/P36 83164170 negro 35,40 42,60 80,00 12,8 25

Ondulación estrecha

EWL-PAB-M20/P16S1) 83164164 negro 16,80 21,00 45,00 5,4 100

EWL-PAB-M25/P21S1) 83164167 negro 23,00 28,30 50,00 7,4 100

EWL-PAB-M32/P29S1) 83164169 negro 28,60 34,40 60,00 10,6 50

EWL-PAB-M40/P36S1) 83164171 negro 36,70 42,00 75,00 12,8 25

EWL-PAB-M50/P48S1) 83164173 negro 47,40 54,20 90,00 17,0 25

1) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW-PAT

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables 
EW-PAT se fabrican en poliamida 6 especial-
mente modificada. El material está exento de 
halógeno, fósforo y cadmio.
Las mangueras de protección de cables EW-
PAT se caracterizan por su gran Resistencia 
al pisado, su autoextinción y su reducida 
generación de humo.
Para usos estáticos con cargas mecánicas 
medias o altas. 

Debido a sus excelentes propiedades de 
protección contra incendios, este producto 
es adecuado tanto para las instalaciones 
ferroviarias como para la construcción de 
edificios.

Especificación:
• EN 45545-2 3x HL3
• GOST R 53313-2009

-40 – 120 °C brevemente 180 °C

Poliamida mod. PA 6

Según UL94: V2 autoextinguible
S4
Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 1400 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 1200 ~
Según IEC EN 61386 
Nivel: 3
Según IEC EN 61386 
Resistencia al arranque del sistema: > 
500 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

EW-PAT-061) 83165050 negro 6,50 10,00 20,00 2,2 50

EW-PAT-M10/P7 83165051 negro 8,30 11,60 24,00 2,4 50

EW-PAT-M12/P9 83165052 negro 9,90 13,00 26,00 3,0 50

EW-PAT-M16/P11 83165054 negro 12,00 16,00 38,00 3,8 50

EW-PAT-M20/P16 83165056 negro 15,50 21,00 56,00 7,0 50

EW-PAT-M25/P21 83165058 negro 21,80 28,40 64,00 10,5 50

EW-PAT-M32/P29 83165060 negro 27,80 34,70 77,00 13,5 25

EW-PAT-M40/P36 83165062 negro 35,60 42,80 91,00 16,0 25

EW-PAT-M50/P48 83165064 negro 46,70 54,30 117,00 22,0 25

1) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EWL-PAT

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables 
EWL-PAT se fabrican en poliamida 6 es-
pecialmente modificada. El material está 
exento de halógeno, fósforo y cadmio.
Las mangueras de protección de cables 
EWL-PAT se caracterizan por una buena 
Resistencia al pisado, una buena autoextin-
ción y una reducida generación de humo.
Para aplicaciones estáticas con cargas 
mecánicas leves o medias.

Debido a sus excelentes propiedades de 
protección contra incendios, este producto 
es adecuado tanto para las instalaciones 
ferroviarias como para la construcción de 
edificios.

Especificación:
• EN 45545-2 3x HL3

-40 – 120 °C brevemente 180 °C

Poliamida mod. PA 6

Según UL94: V2 autoextinguible

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 1000 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 1200 ~
Según IEC EN 61386 
Nivel: 3
Según IEC EN 61386 
Resistencia al arranque del sistema: > 
500 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EWL-PAT-M12/P9 83155252 negro 10,10 13,00 26,00 2,3 50

EWL-PAT-M16/P11 83155254 negro 12,20 16,00 38,00 3,1 50

EWL-PAT-M20/P16 83155256 negro 15,50 21,00 56,00 5,6 50

EWL-PAT-M25/P21 83155258 negro 22,00 28,40 64,00 8,6 50

EWL-PAT-M32/P29 83155260 negro 28,00 34,70 77,00 11,2 25

EWL-PAT-M40/P36 83155262 negro 35,80 42,80 91,00 13,6 25

EWL-PAT-M50/P48 83155264 negro 46,90 54,30 117,00 19,0 25
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW-PA-UL

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables EW-
PA-UL se fabrican en poliamida 6 especial-
mente modificada. El material está exento de 
halógeno, fósforo y cadmio.
Las mangueras de protección de cables EW-
PA-UL se caracterizan por su Elevada resis-
tencia al pisado, su excelente autoextinción y 
su reducida generación de humo.
Debido a sus excelentes propiedades de 
protección contra incendios, este producto es 
adecuado tanto para instalaciones ferrovia-
rias como para la construcción de edificios. 
Para aplicaciones estáticas con cargas 

mecánicas altas.

 Aplicaciones:
• Construcción de instalaciones
• Construcción de maquinaria
• Minería
• Construcción de vehículos

-40 – 120 °C brevemente 160 °C

Poliamida mod. PA 6

Según UL94: V0 autoextinguible

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 1700 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 1300 ~
Según IEC EN 61386 
Nivel: 3
Según IEC EN 61386 
Resistencia al arranque del sistema: > 
700 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EW-PA-UL-06 83161250 negro 6,40 9,90 23,00 2,4 50

EW-PA-UL-M10/P7 83161252 negro 8,30 11,60 26,00 2,7 50

EW-PA-UL-M12/P9 83161254 negro 9,40 12,90 36,00 3,6 50

EW-PA-UL-M16/P11 83161256 negro 11,70 15,70 48,00 4,7 50

EW-PA-UL-M20/P16 83161258 negro 15,30 21,00 55,00 8,0 50

EW-PA-UL-M25/P21 83161262 negro 21,50 28,50 65,00 14,0 50

EW-PA-UL-M32/P29 83161264 negro 27,50 34,60 77,00 17,0 25

EW-PA-UL-M40/P361) 83161266 negro 34,90 42,60 96,00 22,5 25

EW-PA-UL-M50/P48 83161268 negro 46,60 54,30 112,00 30,0 25

EW-PA-UL 70 Jumbo2) 83161280 negro 66,60 80,00 160,00 60,0 25

EW-PA-UL-063) 83161210 gris 6,40 9,90 23,00 2,3 50

EW-PA-UL-M10/P7 83161212 gris 8,30 11,60 26,00 2,7 50

EW-PA-UL-M12/P9 83161214 gris 9,40 12,90 36,00 3,5 50

EW-PA-UL-M16/P11 83161216 gris 11,70 15,70 48,00 4,7 50

EW-PA-UL-M20/P16 83161218 gris 15,30 21,00 55,00 7,5 50

EW-PA-UL-M25/P21 83161222 gris 21,50 28,50 65,00 14,0 50

EW-PA-UL-M32/P29 83161224 gris 27,50 34,60 77,00 18,0 25

EW-PA-UL-M40/P361) 83161226 gris 34,90 42,60 96,00 24,0 25
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW-PA-UL (Continuación)

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

EW-PA-UL-M50/P48 83161228 gris 46,60 54,30 112,00 30,0 25

Ondulación estrecha

EW-PA-UL-M20/P16S 83161260 negro 16,40 21,00 58,00 9,4 50

EW-PA-UL-M20/P16S3) 83161220 gris 16,40 21,00 58,00 9,4 50

EW-PA-UL-M25/P21S3) 83163222 gris 22,60 28,30 65,00 14,0 50

1) con certificación CSA
2) sin certificación UR
3) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EWX-PA-UL (ondulación alta)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables 
EWX-PA-UL se fabrican en poliamida 6 
especialmente modificada. El material está 
exento de halógeno, fósforo y cadmio.
Las mangueras de protección de cables 
EWX-PA-UL se caracterizan por su resis-
tencia mecánica extremadamente elevada 
y, simultáneamente, por su excelente 
flexibilidad. Gracias a la resistencia extrema 
al aplastamiento, la manguera se utiliza 
en aquellas situaciones donde los cables 
requieren una protección mecánica extrema. 

Se trata de una verdadera alternativa a las 
mangueras de metal que requieren una cos-
tosa instalación.

Aplicaciones:
• Construcción de instalaciones
• Construcción de maquinaria
• Minería
• Construcción de vehículos

-40 – 120 °C brevemente 160 °C

Poliamida mod. PA 6

Según UL94: V0 autoextinguible

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 2200 N
Según IEC EN 61386 
Nivel: 3

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación alta

EWX-PA-UL-M25/P21 83163458 negro 18,20 28,20 49,00 10,0 50

EWX-PA-UL-M32/P291) 83163460 negro 22,30 34,20 57,00 13,0 25

EWX-PA-UL-M40/P36 83163462 negro 28,60 42,40 71,00 16,0 25

EWX-PA-UL-M50/P481) 83163464 negro 36,80 53,30 87,00 26,0 25

1) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW-PRF

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables EW-
PRF se fabrican en poliamida 12 especial-
mente modificada. El material está exento de 
halógeno, fósforo y cadmio.
Las mangueras son adecuadas para apli-
caciones dinámicas con cargas mecánicas 
medias o altas. Las mangueras de protección 
de cables EW-PRF se utilizan tanto en la 
robótica y la industria aeronáutica como en 
la técnica ferroviaria.

Se caracterizan por las siguientes ventajas:
• Elevada flexibilidad
• Excelente resistencia al choque
• Excelente autoextinción
• Reducida generación de humo

-40 – 105 °C brevemente 150 °C

Poliamida mod. PA 12

Según UL94: V2 autoextinguible

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 1100 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 16000 ~
Según IEC EN 61386 
Nivel: 4
Según IEC EN 61386 
Resistencia al arranque del sistema: > 
520 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

R din.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EW-PRF-M10/P7 83181252 negro 8,50 11,60 21,00 46,00 2,0 50

EW-PRF-M12/P9 83181254 negro 9,80 13,00 22,00 51,00 2,5 50

EW-PRF-M16/P11 83181256 negro 11,80 15,90 28,00 68,00 3,6 50

EW-PRF-M20/P16 83181258 negro 15,60 21,10 38,00 95,00 5,5 50

EW-PRF-M25/P21 83181262 negro 21,60 28,50 49,00 109,00 10,0 50

EW-PRF-M32/P29 83181264 negro 28,00 34,50 67,00 142,00 12,0 25

EW-PRF-M40/P36 83181266 negro 35,00 42,50 81,00 191,00 17,0 25

EW-PRF-M50/P48 83181268 negro 47,00 54,30 102,00 237,00 23,0 25

EW-PRF-70 Jumbo 83181272 negro 68,40 80,00 200,00 390,00 44,0 25

EW-PRF-95 Jumbo1) 83181274 negro 89,40 106,10 265,00 500,00 80,5 10

EW-PRF-M10/P7 83181212 gris 8,50 11,60 21,00 46,00 2,1 50

EW-PRF-M12/P91) 83181214 gris 9,80 13,00 22,00 51,00 2,5 50

EW-PRF-M16/P111) 83181216 gris 11,80 15,90 28,00 68,00 3,6 50

EW-PRF-M20/P161) 83181218 gris 15,60 21,10 38,00 95,00 5,8 50

EW-PRF-M25/P21 83181222 gris 21,60 28,50 49,00 109,00 9,5 50

EW-PRF-M32/P29 83181224 gris 28,00 34,50 67,00 142,00 12,0 25

EW-PRF-M40/P361) 83181226 gris 35,00 42,50 81,00 191,00 16,5 25

EW-PRF-M50/P481) 83181228 gris 47,00 54,30 102,00 237,00 23,0 25

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW-PRF (Continuación)

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

R din.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

EW-PRF-70 Jumbo1) 83181232 gris 68,40 80,00 200,00 390,00 48,0 25

EW-PRF-95 Jumbo1) 83181234 gris 89,40 106,10 265,00 500,00 81,0 10

Ondulación estrecha

EW-PRF-M20/P16S 83181260 negro 16,70 21,10 35,00 90,00 5,6 50

EW-PRF-M25/P21S1) 83181462 negro 23,00 28,30 44,00 104,00 10,0 50

EW-PRF-M32/P29S 83181464 negro 28,50 34,30 62,00 132,00 14,0 25

EW-PRF-M20/P16S1) 83181220 gris 16,70 21,10 35,00 90,00 5,6 50

EW-PRF-M25/P21S1) 83181422 gris 23,00 28,30 44,00 104,00 9,5 50

EW-PRF-M32/P29S1) 83181424 gris 28,50 34,30 62,00 132,00 14,0 25

1) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW-PRT

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables EW-
PRT se fabrican en poliamida 12 especial-
mente modificada. El material está exento de 
halógeno, fósforo y cadmio.
Las mangueras de protección de cables EW-
PRT se caracterizan por su Elevada resis-
tencia al pisado, su buena autoextinción y su 
reducida generación de humo.
Para aplicaciones estáticas y dinámicas con 
cargas mecánicas medias o altas.

Debido a sus excelentes propiedades de 
protección contra incendios, este producto 
es adecuado tanto para las instalaciones 
ferroviarias como para la construcción de 
edificios.

Especificación
• EN 45545-2 3x HL3
• GOST R 53313-2009

-40 – 120 °C brevemente 140 °C

Poliamida mod. PA 12

Según UL94: V2 autoextinguible

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 600 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 700000 ~
Según IEC EN 61386 
Nivel: 4,5
Según IEC EN 61386 
Resistencia al arranque del sistema: > 
230 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

R din.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EW-PRT-061) 83181850 negro 6,70 10,00 20,00 68,00 2,0 50

EW-PRT-M10/P07 83181852 negro 8,40 11,60 22,00 75,00 2,8 50

EW-PRT-M12/P09 83181854 negro 9,60 12,90 26,00 85,00 3,0 50

EW-PRT-M16/P11 83181856 negro 11,90 15,80 38,00 105,00 3,8 50

EW-PRT-M20/P16 83181858 negro 15,40 21,00 52,00 185,00 6,0 50

EW-PRT-M25/P21 83181862 negro 21,60 28,40 64,00 235,00 9,9 50

EW-PRT-M32/P29 83181866 negro 27,60 34,40 77,00 285,00 13,5 25

EW-PRT-M40/P36 83181868 negro 35,00 42,50 91,00 315,00 17,0 25

EW-PRT-M50/P48 83181870 negro 46,80 54,30 112,00 355,00 22,5 25

1) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW-PAE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables EW-
PAE se fabrican en poliamida 12 especial-
mente modificada. El material está exento de 
halógeno, fósforo y cadmio.
Las mangueras de protección de cables 
EW-PAE se caracterizan por su excelente 
flexibilidad, su resistencia a la flexión 
alternativa y su buena Resistencia al pisado. 
Para aplicaciones dinámicas extremas con 
cargas mecánicas medias.

Aplicación:
• Robótica
• Sistemas de manipulación
• En cadenas portacables

-40 – 120 °C brevemente 150 °C

Poliamida mod. PA 12

Según UL94: HB

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 500 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 5000000 ~
Según IEC EN 61386 
Nivel: 4
Según IEC EN 61386 
Resistencia al arranque del sistema: > 
150 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

R din.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EW-PAE-06 83181650 negro 6,50 9,80 15,00 40,00 1,8 50

EW-PAE-M10/P7 83181652 negro 8,50 11,50 20,00 45,00 2,1 50

EW-PAE M12/P09, 200m 83988262 negro 9,60 12,80 21,00 51,00 2,8 200

EW-PAE-M12/P9 83181654 negro 9,60 12,80 21,00 51,00 2,8 50

EW-PAE-M16/P11 83181656 negro 11,90 15,60 28,00 68,00 3,8 50

EW-PAE-M20/P16 83181658 negro 15,50 20,80 36,00 70,00 5,8 50

EW-PAE M20/P16, 200m 83988263 negro 15,50 20,80 36,00 70,00 5,8 200

EW-PAE-M25/P21 83181660 negro 21,80 28,30 49,00 109,00 9,5 50

EW-PAE-M32/P29 83181662 negro 27,80 34,40 67,00 142,00 12,6 25

EW-PAE M32/P29, 200m 83988264 negro 27,80 34,40 67,00 142,00 12,6 200

EW-PAE-M40/P36 83181664 negro 34,90 42,00 81,00 191,00 17,0 25

EW-PAE-M50/P48 83181666 negro 47,00 54,00 102,00 237,00 22,8 25

EW-PAE-56 Jumbo 83181678 negro 56,00 67,30 110,00 310,00 40,0 25

EW-PAE-70 Jumbo 83181680 negro 67,40 79,00 200,00 390,00 48,0 25

EW-PAE-95 Jumbo 83181682 negro 89,70 105,00 265,00 500,00 83,0 10

EW-PAE-061) 83181610 gris 6,50 9,80 15,00 40,00 2,0 50

EW-PAE-M10/P7 83181612 gris 8,50 11,50 20,00 45,00 2,1 50

EW-PAE-M12/P9 83181614 gris 9,60 12,80 21,00 51,00 2,6 50

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW-PAE (Continuación)

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

R din.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

EW-PAE-M16/P11 83181616 gris 11,90 15,60 28,00 68,00 3,6 50

EW-PAE-M20/P16 83181618 gris 15,50 20,80 36,00 70,00 5,8 50

EW-PAE-M25/P21 83181620 gris 21,80 28,30 49,00 109,00 9,5 50

EW-PAE-M32/P29 83181622 gris 27,80 34,40 67,00 142,00 12,6 25

EW-PAE-M40/P36 83181624 gris 34,90 42,00 81,00 191,00 17,0 25

EW-PAE-M50/P48 83181626 gris 47,00 54,00 102,00 237,00 22,8 25

EW-PAE-56 Jumbo1) 83181638 gris 56,00 67,30 110,00 310,00 35,0 25

EW-PAE-70 Jumbo1) 83181640 gris 67,40 79,30 200,00 390,00 56,0 25

EW-PAE-95 Jumbo1) 83181642 gris 89,70 105,80 265,00 500,00 80,0 10

1) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EWX-PAE (ondulación alta)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables 
EWX-PAE se fabrican en poliamida 12 es-
pecialmente modificada.  El material está 
exento de halógeno, fósforo y cadmio.
Debido a su excelente resistencia a la flexión 
alternativa, este producto es perfecto para 
la robótico y el ámbito de los sistemas de 
manipulación. Para aplicaciones dinámicas 
extremas con cargas mecánicas medias o 
altas.

Las mangueras de protección de cables 
EWX-PAE poseen una mayor ondulación y se 
caracterizan por las siguientes ventajas:
• Excelente flexibilidad
• Excelente resistencia a la flexión 

alternativa
• Menor desgaste
• Buena Resistencia al pisado

-40 – 120 °C brevemente 150 °C

Poliamida mod. PA 12

Según UL94: HB

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 1200 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 5000000 ~
Según IEC EN 61386 
Nivel: 4
Según IEC EN 61386 
Resistencia al arranque del sistema: > 
100 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

R din.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación alta

EWX-PAE-M25/P21 83182058 negro 18,20 28,10 49,00 104,00 13,0 50

EWX-PAE-M32/P29 83182060 negro 22,80 34,10 57,00 117,00 22,0 25

EWX-PAE-M40/P36 83182062 negro 28,70 42,40 71,00 146,00 28,0 25

EWX-PAE-M50/P48 83182064 negro 36,70 53,50 87,00 167,00 36,0 25

EWX-PAE-56 Jumbo 83182078 negro 52,20 67,70 95,00 220,00 40,0 25

EWX-PAE-70 Jumbo 83182080 negro 64,00 80,30 115,00 235,00 56,0 25

EWX-PAE-80 Jumbo 83182081 negro 76,00 92,80 195,00 380,00 66,0 15

EWX-PAE-95 Jumbo 83182082 negro 88,20 105,50 220,00 450,00 92,5 10

EWX-PAE-M25/P21 83182018 gris 18,20 28,10 49,00 104,00 11,0 50

EWX-PAE-M32/P29 83182020 gris 22,80 34,10 57,00 117,00 22,0 25

EWX-PAE-M40/P361) 83182022 gris 28,70 42,40 71,00 146,00 28,0 25

EWX-PAE-M50/P481) 83182024 gris 36,70 53,50 87,00 167,00 36,0 25

EWX-PAE-70 Jumbo1) 83182040 gris 64,00 80,30 115,00 235,00 56,0 25

1) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EW-HY

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables 
EW-HY se fabrican en elastómero termoplás-
tico especialmente modificado. El material 
está exento de halógeno, fósforo y cadmio, 
además de tener estabilidad al calor e 
hidrolítica.
Las mangueras de protección de cables 
EW-HY se caracterizan por su excelente 
flexibilidad, su resistencia a la flexión 
alternativa y su buena Resistencia al pisado. 

Debido a su excelente resistencia a la flexión 
alternativa, este producto es perfecto para 
su uso en sistemas de manipulación y en la 
robótica.
Para aplicaciones dinámicas con cargas 
mecánicas leves o medias.

Aplicación:
• Robótica
• Sistemas de manipulación

-45 – 160 °C brevemente 180 °C

Elastómero termoplástico

Según UL94: HB

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 500 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 250000 ~

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

R din.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EW-HY-M12/P9 83121050 negro 9,40 12,80 21,00 51,00 3,2 50

EW-HY-M16/P11 83121052 negro 12,10 15,60 28,00 68,00 4,0 50

EW-HY-M20/P16S 83121054 negro 16,70 20,70 38,00 95,00 7,0 50

EW-HY-M25/P21 83121056 negro 21,80 28,00 49,00 109,00 12,0 50

EW-HY-M32/P29 83121058 negro 27,70 34,20 67,00 142,00 17,0 25

EW-HY-M40/P36 83121060 negro 35,20 42,20 81,00 191,00 21,0 25

EW-HY-M50/P48 83121062 negro 47,30 53,40 102,00 237,00 28,0 25

EW-HY 56 83121065 negro 54,88 67,40 120,00 285,00 40,0 25

EW-HY-70 Jumbo 83121066 negro 66,20 79,50 140,00 330,00 51,5 25

EW-HY-95 Jumbo 83121070 negro 90,00 105,00 150,00 400,00 90,0 10

EW-HY-M12/P91) 83121010 gris 9,40 12,80 21,00 51,00 2,8 50

EW-HY-M16/P11 83121012 gris 12,10 15,60 28,00 68,00 4,0 50

EW-HY-M25/P21 83121016 gris 21,80 28,00 49,00 109,00 12,0 50

EW-HY-M32/P29 83121018 gris 27,70 34,20 67,00 142,00 17,0 25

EW-HY-M40/P36 83121020 gris 35,20 42,20 81,00 191,00 21,0 25

EW-HY-M50/P48 83121022 gris 47,30 53,40 102,00 237,00 29,5 25

EW-HY-70 Jumbo 83121026 gris 66,20 79,50 140,00 330,00 51,5 25

EW-HY-95 Jumbo 83121030 gris 90,00 105,00 150,00 400,00 90,0 10

Ondulación estrecha

EW-HY-M20/P16S 83121014 gris 16,70 20,70 38,00 95,00 6,8 50

1) Cantidad mínima de pedido 2100m

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Tipo EWX-HY (ondulación alta)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables 
EWX-HY se fabrican en elastómero termo-
plástico especialmente modificado. 
El material está exento de halógeno, fósforo y 
cadmio, además de tener estabilidad al calor 
e hidrolítica.
Las mangueras de protección de cables 
EWX-HY se caracterizan por su excelente 
flexibilidad, su resistencia a la flexión 
alternativa y su buena Resistencia al pisado. 

Debido a su excelente resistencia a la flexión 
alternativa, este producto es perfecto para 
su uso en sistemas de manipulación y en la 
robótica.
Para aplicaciones dinámicas con cargas 
mecánicas leves o medias.

-45 – 160 °C brevemente 180 °C

Elastómero termoplástico

Según UL94: HB

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 900 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 1000000 ~

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

R din.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación alta

EWX-HY-M25/P21 83121258 negro 18,60 27,80 49,00 104,00 13,0 50

EWX-HY-M32/P29 83121260 negro 23,00 34,20 57,00 117,00 17,5 25

EWX-HY-M40/P36 83121262 negro 28,90 42,30 71,00 146,00 28,0 25

EWX-HY-M50/P48 83121264 negro 36,80 53,70 87,00 167,00 30,4 25

EWX-HY-56 Jumbo 83121278 negro 53,00 67,80 95,00 220,00 45,0 25

EWX-HY-70 Jumbo 83121280 negro 64,40 80,50 140,00 330,00 63,0 25

EWX-HY-95 Jumbo1) 83121282 negro 91,00 105,50 150,00 400,00 89,0 10

1) Cantidad mínima de pedido 40m

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESPECIALES

Tipo EF (manguera rectangular)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables 
Energoflex EF cuadradas se fabrican en 
elastómero termoplástico especialmente 
modificado. El material está exento de 
halógeno, fósforo y cadmio.
Las mangueras de protección de cables 
Energoflex EF se caracterizan por su 
excelente flexibilidad y su buena resistencia 
a la flexión alternativa. Debido a su forma 
cuadrada, la manguera EF se puede usar 
como alternativa económica a las cadenas 
portacables. 
Para aplicaciones dinámicas con cargas 
mecánicas leves o medias en la construcción 
de instalaciones y maquinaria.

Las ventajas de Energoflex son:
• Reducido movimiento relativo de los 

cables
• Espacio interior que protege contra el 

desgaste
• Posibilidad de procesamiento simultáneo 

en varios ejes
• Elevada estabilidad respecto de una 

manguera

Accesorios del sistema: 

• Soporte EF/B 26/42
• Empalme tipo brida FL-EF 26042

-45 – 160 °C brevemente 180 °C

Elastómero termoplástico

Según UL94: HB

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado:   1000 N

Tipo N.° de artículo Color A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

R1 est./din.
mm

R2 est./din.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

EF 26042 83361012 negro 42,00 50,00 26,00 34,00 110,0 / 320,0 60,0 / 120,0 22,0 3
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESPECIALES

Tipo EWB

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

La manguera de protección de cables EWB 
se fabrica con un polietileno modificado es-
pecial de alta densidad (HDPE).
El material es especialmente adecuado para 
colocarlo en hormigón debido a su excelente 
resistencia térmica y Resistencia al pisado.

-15 – 90 °C brevemente 120 °C

Polietileno mod.

Según UL94: HB

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 650 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EWB 21 99950435 negro 21,90 28,10 60,00 10,0 50

EWB 21 83980122 negro 21,90 28,10 60,00 10,0 25
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESPECIALES

Tipo EW-TEF

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables 
EW-TEF se fabrican en politetrafluoroetileno 
especialmente modificado. El material está 
exento de halógeno, fósforo y cadmio.
Las mangueras de protección de cables 
EWF-TEF autoextinguibles se caracterizan 
por su excelente resistencia a las temperatu-
ras y las sustancias químicas. Adicionalmen-
te, los tubos ondulados son extremadamente 
resistentes al desgaste, son muy estables 
en cuanto a su forma y son insensibles a la 
radiación UV. 

Estos productos se utilizan de forma múltiple 
tanto en la industria química y farmacéutica 
como en la industria alimentaria. 
Para exigencias mecánicas reducidas y 
medias.

Aplicaciones:
• Construcción de vehículos
• Construcción de instalaciones
• Construcción de maquinaria
• Instalaciones químicas

-200 – 260 °C 

Fluoroplástico

Según UL94: V0 autoextinguible

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 250 N

Tipo N.° de artículo Color Corresponde al
tamaño de manguera

A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

EW-TEF 4,5 83281050 negro 4,30 6,80 18,00 1,6 100

EW-TEF 5,5 83281052 negro 5,50 7,80 20,00 1,9 50

EW-TEF 7,5 83281054 negro M10/P07 7,60 10,70 20,00 3,0 50

EW-TEF 10 83281056 negro M12/P09 9,80 13,00 30,00 3,5 50

EW-TEF 13 83281058 negro M16/P11 12,40 16,00 35,00 5,9 50

EW-TEF 14 83281060 negro 13,80 17,80 40,00 8,1 50

EW-TEF 16 83281062 negro 15,50 19,60 45,00 9,7 50

EW-TEF 17 83281064 negro M20/P16 16,60 21,10 45,00 9,8 50

EW-TEF 19 83281066 negro 18,60 23,30 55,00 11,0 50

EW-TEF 21 83281068 negro 20,10 25,00 60,00 13,0 50

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESPECIALES

Tipo EW-PA-EX

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables EW-
PA-EX se fabrican en poliamida 12 conduc-
tiva especialmente modificada. El material 
está exento de halógeno, fósforo y cadmio.

Las mangueras de protección de cables 
EW-PA-EX cumplen la Directiva 94/9/CE y se 
caracterizan por su conductividad electroes-
tática y, al mismo tiempo, por su excelente 
flexibilidad. Se pueden usar con toma de 
tierra en atmósferas con riesgo de explosión 
por presencia de polvo de las zonas 20, 21 

y 22, así como en atmósferas con riesgo 
de explosión por gas de las zonas 0, 1 y 2 
(independientemente del grupo de explosión 
del gas existente).

Gracias a estas propiedades, la manguera 
EW-PA-EX es ideal para su uso tanto en el 
ámbito de los sistemas de manipulación y 
robots como en todas aquellas áreas donde 
se requiera un equipamiento antiestático 
(protección ESD) (minería, refinerías, indus-
tria química).

-40 – 110 °C brevemente 150 °C

Poliamida mod. PA 12

Según UL94: HB

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 400 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 1000000 ~
Según IEC EN 61386 
Nivel: 4

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

R din.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

Ondulación estándar

EW-PA-EX-M16/P11 83163654 negro 11,80 15,70 20,00 60,00 3,4 50

EW-PA-EX-M20/P16 83163656 negro 15,60 21,00 25,00 80,00 5,3 50

EW-PA-EX-M25/P21 83163658 negro 21,80 28,30 35,00 95,00 9,0 50

EW-PA-EX-M32/P29 83163660 negro 27,60 34,30 50,00 125,00 12,2 25

EW-PA-EX-M40/P36 83163662 negro 35,00 42,40 60,00 170,00 16,3 25

EW-PA-EX-M50/P48 83163664 negro 47,00 53,90 75,00 210,00 22,3 25

EW-PA-EX-70 Jumbo1) 83163666 negro 66,20 78,80 160,00 350,00 48,0 25

EW-PA-EX-95 Jumbo1) 83163668 negro 90,00 105,50 210,00 450,00 77,0 10

1) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESPECIALES

Tipo EW-PAP (con malla de metal)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables EW-
PAP se fabrican en poliamida 6 especialmen-
te modificada y se revisten con un alambre 
de acero galvanizado. Los materiales están 
exentos de halógeno, fósforo y cadmio.
Las mangueras de protección de cables 
EW-PAP se caracterizan por su v, así como su 
protección térmica y mecánica muy buena. 
Las mangueras se utilizan en la construcción 
de instalaciones y maquinaria, por ejemplo, 
en el ámbito de las instalaciones de soldadura 
automatizadas o también en las zonas con 
virutas calientes de los centros de mecanizado. 
Además, las mangueras de protección de 

cables se emplean para aplicaciones CEM.
Para usos estáticos con cargas mecánicas 
medias o altas.

Aplicaciones:
• Aplicaciones CEM
• En zonas con virutas calientes
• En el ámbito de la soldadura

-40 – 120 °C brevemente 160 °C

Poliamida mod. PA 6
Alambre de acero galvanizado

Según UL94: HB

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 1200 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 24000 ~
Según IEC EN 61386 
Resistencia al arranque del sistema: > 
700 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

EW-PAP-M12/P9 83141010 gris 9,80 14,00 37,00 14,0 50

EW-PAP-M16/P11 83141012 gris 12,30 16,80 58,00 16,0 50

EW-PAP-M20/P16 83141014 gris 15,80 22,00 81,00 20,0 50

EW-PAP-M25/P21 83141016 gris 22,40 29,40 95,00 36,0 50

EW-PAP-M32/P29 83141018 gris 27,50 35,50 118,00 36,0 25

EW-PAP-M40/P36 83141020 gris 35,50 43,50 162,00 50,0 25

EW-PAP-M50/P48 83141022 gris 46,50 55,50 208,00 62,0 25
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESPECIALES

Tipo EW-PATM (con malla de metal)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables 
EW-PATM se fabrican en poliamida 6 es-
pecialmente modificada y se revisten con un 
alambre de acero galvanizado. Los mate-
riales están exentos de halógeno, fósforo y 
cadmio.
Las mangueras de protección de cables 
EW-PATM se caracterizan por su excelente 
resistencia al pisado, su protección térmica y 
mecánica muy buena, así como su excelente 
autoextinción y su reducida generación 
de humo. Por consiguiente, este producto 
es adecuado tanto para las instalaciones 
ferroviarias como para la construcción de 
edificios.

Para usos estáticos con cargas mecánicas 
medias o altas.

Especificación:
• EN 45545-2 3x HL3

-40 – 120 °C brevemente 160 °C

Según UL94: V2 autoextinguible
S4
Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 1300 N
Según IEC EN 61386 
Ciclos: > 1200 ~
Según IEC EN 61386 
Nivel: 3
Según IEC EN 61386 
Resistencia al arranque del sistema:   
500 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

Peso
kg/100m

UE
m

EW-PATM-M25/P21 83142016 negro 22,40 30,00 36,0 50

EW-PATM-M40/P36 83142020 negro 36,00 44,50 50,0 25
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESPECIALES

Tipo EL

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables EL 
se fabrican en PVC blando de alta calidad; la 
espiral de apoyo integrada se fabrica en PVC 
duro. Las mangueras son adecuadas para 
esfuerzos de flexión continuados.
Las mangueras de protección de cables EL 
se utilizan principalmente para la protección 
de cables eléctricos en la construcción de 
unidades de control, así como en la cons-
trucción de aparatos y maquinaria. Además 
se caracterizan por las ventajas siguientes:

• Excelente flexibilidad
• Resistencia a la flexión
• Resistencia al desgaste
• Cara interior lisa (introducción sencilla de 

cables eléctricos o conductos neumáticos)

-15 – 60 °C 

Polivinilcloruro (PVC)

Según UL94: V2 autoextinguible

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 500 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

EL 131) 83301054 negro 15,00 19,00 20,00 11,0 50

EL 161) 83301056 negro 16,00 21,00 21,00 12,0 50

EL 21 83301058 negro 22,00 27,00 27,00 19,0 50

EL 09 83301010 gris 10,00 14,00 14,00 8,3 50

EL 11 83301012 gris 13,00 17,00 17,00 10,0 50

EL 13 83301014 gris 15,00 19,00 20,00 11,0 50

EL 16 83301016 gris 16,00 21,00 21,00 12,0 50

EL 21 83301018 gris 22,00 27,00 27,00 19,0 50

EL 29 83301020 gris 30,00 35,00 35,00 22,0 25

EL 36 83301024 gris 40,00 44,00 45,00 40,0 25

EL 361) 83301026 gris 40,00 44,00 45,00 40,0 50

EL 48 83301030 gris 50,00 56,00 55,00 49,0 25

1) ¡Artículo descatalogado!
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESPECIALES

Tipo ELS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables ELS 
se fabrican en PVC blando de alta calidad. 
La espiral de apoyo integrada se fabrica en 
acero para resorte revestido de plástico. Las 
mangueras son adecuadas para esfuerzos de 
flexión continuados y esfuerzos mecánicos 
elevados.
Las mangueras de protección de cables 
ELS exentas de silicona y cadmio se utilizan 
principalmente para la protección de cables 

eléctricos en la construcción de unidades 
de control, así como en la construcción de 
aparatos y maquinaria. Además se caracteri-
zan por las ventajas siguientes:
• Alta flexibilidad
• Radio de curvatura extremadamente 

pequeño
• Estabilidad de la forma
• Resistencia al desgaste y a la flexión
• Impermeable al aire y a los líquidos

-25 – 80 °C brevemente 100 °C

Polivinilcloruro (PVC)
Acero para resorte

Según UL94: V2 autoextinguible

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 1200 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

R din.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

ELS 071) 83321050 negro 7,00 10,00 8,00 20,00 7,0 100

ELS 07 83321010 gris 7,00 10,00 8,00 20,00 7,0 50

ELS 09 83321012 gris 10,00 14,00 10,00 25,00 8,5 50

ELS 11 83321014 gris 13,00 17,00 13,00 35,00 13,0 50

ELS 13 83321016 gris 15,00 19,00 15,00 40,00 15,0 50

ELS 16 83321018 gris 16,00 21,00 17,00 45,00 21,0 50

ELS 21 83321020 gris 22,00 27,00 20,00 50,00 29,0 50

ELS 29 83321022 gris 29,00 36,00 25,00 65,00 44,0 25

ELS 36 83321024 gris 38,00 45,00 36,00 90,00 54,0 25

ELS 421) 83321026 gris 44,00 52,00 38,00 95,00 72,0 25

ELS 48 83321028 gris 48,00 56,00 40,00 100,00 88,0 25

1) ¡Artículo descatalogado!
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESPECIALES

Tipo EVK

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras de protección de cables EVK 
se fabrican en PVC blando de alta calidad 
con aprox. de 30 % de caucho nitrílico. La 
espiral de apoyo integrada de PVC duro 
aporta una elevada estabilidad de la forma a 
la manguera. Por consiguiente, las mangue-
ras son ideales para aplicaciones estáticas 
con una elevada carga mecánica.

Las mangueras de protección de cables EVK 
se utilizan principalmente para la protección 
de cables eléctricos en la construcción de 
aparatos y maquinaria. Además se caracteri-
zan por las ventajas siguientes:
• Muy buena estabilidad de la forma
• Resistencia al pisado y a la flexión
• Resistencia a la intemperie y al desgaste

-15 – 60 °C 

Polivinilcloruro (PVC)

Según UL94: V2 autoextinguible

Según IEC EN 61386 
Resistencia al pisado: > 650 N

Tipo N.° de artículo Color A Ø
mm

B Ø
mm

R estat.
mm

Peso
kg/100m

UE
m

EVK 07/E 83301252 negro 10,00 13,80 10,00 9,5 50

EVK 07 83301210 gris 9,00 13,40 9,00 8,5 50

EVK 07/E 83301212 gris 10,00 13,80 10,00 9,5 25

EVK 09/E 83301216 gris 13,00 17,20 13,00 12,0 50

EVK 09 83301214 gris 14,00 18,80 14,00 14,0 50

EVK 11/E1) 83301220 gris 15,00 19,60 15,00 15,0 50

EVK 11 83301218 gris 16,00 20,60 16,00 15,0 50

EVK 131) 83301222 gris 19,00 24,00 19,00 17,0 50

EVK 16 83301224 gris 20,00 24,60 20,00 21,0 50

EVK 21/E1) 83301228 gris 22,00 26,60 22,00 23,0 50

EVK 21 83301226 gris 27,00 32,20 27,00 25,0 50

EVK 21 sin impresión 83980141 gris 27,00 32,20 27,00 25,0 50

EVK 29/E 83301232 gris 30,00 35,80 30,00 30,0 25

EVK 29 83301230 gris 35,00 40,40 35,00 39,0 25

EVK 36/E 83301236 gris 38,00 43,80 38,00 44,0 25

EVK 361) 83301234 gris 45,00 51,20 45,00 51,0 25

EVK 421) 83301238 gris 50,00 56,60 50,00 59,0 25

EVK 481) 83301240 gris 55,00 62,20 55,00 65,0 25

1) No es una mercancía de almacén  Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda 
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESPECIALES

Tipo GF (manguera con malla)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras con malla GF se fabrican en 
poliamida 6.6 especialmente modificada. 
Gracias al material y al trenzado especial, 
la manguera es extremadamente resistente 
al desgaste y se expande tanto en dirección 
radial como axial.
La manguera con malla GF sirve para agru-
par y proteger un gran número de cables y 
conductores unifilares de todo tipo. Gracias 
al trenzado extensible, la introducción de la 
manguera se puede realizar de forma muy 
variable.

Otras ventajas de la manguera con malla GF 
son:
• Excelente resistencia mecánica y térmica
• Buena resistencia a las sustancias 

químicas
• Elevada flexibilidad
• Muy buena resistencia al desgaste

-50 – 150 °C brevemente 175 °C

Poliamida mod. PA 6.6

Según UL94: V2 autoextinguible

Tipo N.° de artículo Color Diámetro nominal
NW

Dimensiones
mm

Revestimiento de superficies
en %

Peso
kg/100m

UE
m

GF 4 83341010 negro 4,00 3,0 / 8,0 93,00 0,7 200

GF 6 83341012 negro 6,00 4,0 / 10,5 86,00 0,7 200

GF 8 83341014 negro 8,00 7,0 / 14,0 87,00 1,0 200

GF 10 83341016 negro 10,00 6,0 / 15,0 77,00 1,3 200

GF 12 83341018 negro 12,00 10,0 / 16,0 74,00 1,6 200

GF 16 83341020 negro 16,00 11,0 / 24,0 80,00 1,7 100

GF 20 83341022 negro 20,00 18,0 / 30,0 75,00 2,5 100

GF 22 83341024 negro 22,00 18,0 / 32,0 84,00 2,6 100

GF 30 83341026 negro 30,00 20,0 / 37,0 78,00 2,5 100

GF 40 83341028 negro 40,00 36,0 / 50,0 77,00 4,0 50

GF 50 83341030 negro 50,00 45,0 / 52,0 79,00 5,0 50

GF 70 83341032 negro 70,00 45,0 / 78,0 84,00 5,4 50

GF 4 83341050 gris 4,00 3,0 / 8,0 93,00 0,45 200

GF 6 83341052 gris 6,00 4,0 / 10,5 86,00 0,57 200

GF 8 83341054 gris 8,00 7,0 / 14,0 87,00 0,81 200

GF 10 83341056 gris 10,00 6,0 / 15,0 77,00 0,76 200

GF 12 83341058 gris 12,00 10,0 / 16,0 74,00 0,8 200

GF 16 83341060 gris 16,00 11,0 / 24,0 80,00 1,31 100

GF 20 83341062 gris 20,00 18,0 / 30,0 75,00 1,41 100

GF 22 83341064 gris 22,00 18,0 / 32,0 84,00 1,9 100

GF 30 83341066 gris 30,00 20,0 / 37,0 78,00 2,17 100

GF 40 83341068 gris 40,00 36,0 / 50,0 77,00 2,88 50

GF 50 83341070 gris 50,00 45,0 / 52,0 79,00 3,62 50

GF 70 83341072 gris 70,00 45,0 / 78,0 84,00 5,95 50
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MANGUERA DE PROTECCIÓN DE CABLES ESPECIALES

Tipo GF-P (manguera con malla)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las mangueras con malla GF-P se fabrican 
en poliéster especialmente modificado. 
Gracias al material y al trenzado especial, 
la manguera es extremadamente resistente 
al desgaste y se expande tanto en dirección 
radial como axial.
Se pueden agrupar y proteger un gran 
número de cables y conductores unifilares 
de todo tipo. Gracias al trenzado extensible, 
la introducción de la manguera se puede 
realizar de forma muy variable.

Otras ventajas de la manguera con malla 
GF-P son:
• Excelente resistencia mecánica y térmica
• Buena resistencia a las sustancias 

químicas
• Reducida generación de humo
• Muy buena resistencia al desgaste

Especificación:
EN 45545-2 3x HL3

-55 – 150 °C 

Poliéster mod.

Según UL94: V2 autoextinguible

Tipo N.° de artículo Color Diámetro nominal
NW

Dimensiones
mm

Revestimiento de superficies
en %

Peso
kg/100m

UE
m

GF-P 3 83342008 negro 4,00 3,0 / 8,0 93,00 0,41 500

GF-P 4 83342010 negro 4,00 3,0 / 10,0 93,00 0,58 200

GF-P 6 83342012 negro 6,00 4,0 / 10,5 86,00 0,7 200

GF-P 8 83342014 negro 8,00 6,0 / 14,0 87,00 0,74 200

GF-P 10 83342016 negro 10,00 6,0 / 15,0 77,00 0,91 200

GF-P 12 83342018 negro 12,00 10,0 / 16,0 74,00 0,94 200

GF-P 16 83342020 negro 16,00 11,0 / 22,0 80,00 1,5 100

GF-P 20 83342022 negro 20,00 12,0 / 30,0 75,00 1,75 100

GF-P 22 83342024 negro 22,00 18,0 / 32,0 84,00 1,9 100

GF-P 30 83342026 negro 30,00 20,0 / 38,0 78,00 2,65 100

GF-P 40 83342028 negro 40,00 28,0 / 42,0 77,00 3,18 50

GF-P 50 83342030 negro 50,00 45,0 / 50,0 79,00 3,88 50

GF-P 70 83342032 negro 70,00 45,0 / 87,0 87,00 5,94 50

GF-P 4 83342050 gris 4,00 3,0 / 10,0 93,00 0,58 200

GF-P 6 83342052 gris 6,00 4,0 / 10,5 86,00 0,7 200

GF-P 8 83342054 gris 8,00 6,0 / 14,0 87,00 0,74 200

GF-P 10 83342056 gris 10,00 6,0 / 15,0 77,00 0,91 200

GF-P 12 83342058 gris 12,00 10,0 / 16,0 74,00 0,94 200

GF-P 16 83342060 gris 16,00 11,0 / 22,0 80,00 1,5 100

GF-P 20 83342062 gris 20,00 12,0 / 30,0 75,00 1,75 100

GF-P 22 83342064 gris 22,00 18,0 / 32,0 84,00 1,9 100

GF-P 30 83342066 gris 30,00 20,0 / 38,0 78,00 2,65 100

GF-P 40 83342068 gris 40,00 28,0 / 42,0 77,00 3,18 50

GF-P 50 83342070 gris 50,00 45,0 / 50,0 79,00 3,88 50

GF-P 70 83342072 gris 70,00 45,0 / 87,0 87,00 5,94 50
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