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PRENSAESTOPAS

Tipo m-seal® KV (versión de plástico)

EH GL

LW

SW2 SW1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los prensaestopas m-seal se fabrican con 
poliamida especialmente modificada y juntas 
de NBR.

Los prensaestopas m-seal se caracterizan 
por las siguientes ventajas:
•	 Amplio rango de estanqueidad y sujeción
•	 Con sujeción integrada
•	 Alta protección IP 68
•	 Montaje rápido y sencillo sin herramientas 

especiales

-20 – 100 °C brevemente 150 °C

Racor: Poliamida mod. PA 6
Anillo obturador: Neopreno (CR)

Según UL94: V2 autoextinguible

IP 68

Perfil sujetacables según DIN EN 50262

Tipo N.° de 
artículo

Color Rosca de 
empalme

Área de sujeción (LW)
mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

UE
un.

Rosca de plástico métrica

m-seal KV M12x1,5 3,0-6,51) 84181250 negro M12x1,5 3,0 – 6,5 22,00 6,00 15,0 100

m-seal KV M16x1,5 4,0-8,01) 84181252 negro M16x1,5 4,0 – 8,0 25,00 8,00 19,0 50

m-seal KV M20x1,5 6,0-12,02) 84181254 negro M20x1,5 6,0 – 12,0 29,00 10,00 24,0 50

m-seal KV M25x1,5 11,0-17,02) 84181256 negro M25x1,5 11,0 – 17,0 33,00 8,00 29,0 50

m-seal KV M32x1,5 15,0-21,02) 84181258 negro M32x1,5 15,0 – 21,0 39,00 10,00 36,0 25

m-seal KV M40x1,5 19,0-28,02) 84181260 negro M40x1,5 19,0 – 28,0 44,00 10,00 46,0 20

m-seal KV M50x1,5 30,0-38,02) 84181262 negro M50x1,5 30,0 – 38,0 49,00 18,00 60,0 10

m-seal KV M63x1,5 34,0-44,02) 84181264 negro M63x1,5 34,0 – 44,0 49,00 18,00 65,0 10

m-seal KV M12x1,5 3,0-6,51) 84181200 gris M12x1,5 3,0 – 6,5 22,00 6,00 15,0 100

m-seal KV M16x1,5 4,0-8,01) 84181202 gris M16x1,5 4,0 – 8,0 25,00 8,00 19,0 50

m-seal KV M20x1,5 6,0-12,02) 84181204 gris M20x1,5 6,0 – 12,0 29,00 10,00 24,0 50

m-seal KV M25x1,5 11,0-17,02) 84181206 gris M25x1,5 11,0 – 17,0 33,00 8,00 29,0 50

m-seal KV M32x1,5 15,0-21,02) 84181208 gris M32x1,5 15,0 – 21,0 39,00 10,00 36,0 25

m-seal KV M40x1,5 19,0-28,02) 84181210 gris M40x1,5 19,0 – 28,0 44,00 10,00 46,0 20

m-seal KV M50x1,5 30,0-38,02) 84181212 gris M50x1,5 30,0 – 38,0 49,00 18,00 60,0 10

m-seal KV M63x1,5 34,0-44,02) 84181214 gris M63x1,5 34,0 – 44,0 49,00 18,00 65,0 10

Rosca de plástico Pg

m-seal KV Pg 7 3,0-6,51) 84181050 negro Pg 07 3,0 – 6,5 22,00 8,00 15,0 100

m-seal KV Pg 9 4,0-8,01) 84181052 negro Pg 09 4,0 – 8,0 25,00 8,00 19,0 50
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PRENSAESTOPAS

Tipo m-seal® KV (versión de plástico) (Continuación)

Tipo N.° de 
artículo

Color Rosca de 
empalme

Área de sujeción (LW)
mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

UE
un.

m-seal KV Pg 11 5,0-10,03) 84181054 negro Pg 11 5,0 – 10,0 28,00 8,00 22,0 50

m-seal KV Pg 13,5 6,0-12,02) 84181056 negro Pg 13,5 6,0 – 12,0 29,00 9,00 24,0 50

m-seal KV Pg 16 10,0-14,04) 84181058 negro Pg 16 10,0 – 14,0 31,00 10,00 27,0 50

m-seal KV Pg 21 13,0-18,02) 84181060 negro Pg 21 13,0 – 18,0 35,00 11,00 33,0 25

m-seal KV Pg 29 18,0-25,04) 84181062 negro Pg 29 18,0 – 25,0 40,00 11,00 42,0 20

m-seal KV Pg 36 22,0-32,02) 84181064 negro Pg 36 22,0 – 32,0 49,00 13,00 53,0 10

m-seal KV Pg 42 30,0-38,02) 84181066 negro Pg 42 30,0 – 38,0 49,00 13,00 60,0 10

m-seal KV Pg 48 34,0-44,02) 84181068 negro Pg 48 34,0 – 44,0 49,00 14,00 65,0 10

m-seal KV Pg 7 3,0-6,51) 84181000 gris Pg 07 3,0 – 6,5 22,00 8,00 15,0 100

m-seal KV Pg 9 4,0-8,01) 84181002 gris Pg 09 4,0 – 8,0 25,00 8,00 19,0 50

m-seal KV Pg 11 5,0-10,03) 84181004 gris Pg 11 5,0 – 10,0 28,00 8,00 22,0 50

m-seal KV Pg 13,5 6,0-12,02) 84181006 gris Pg 13,5 6,0 – 12,0 29,00 9,00 24,0 50

m-seal KV Pg 16 10,0-14,04) 84181008 gris Pg 16 10,0 – 14,0 31,00 10,00 27,0 50

m-seal KV Pg 21 13,0-18,02) 84181010 gris Pg 21 13,0 – 18,0 35,00 11,00 33,0 25

m-seal KV Pg 29 18,0-25,04) 84181012 gris Pg 29 18,0 – 25,0 40,00 11,00 42,0 20

m-seal KV Pg 36 22,0-32,02) 84181014 gris Pg 36 22,0 – 32,0 49,00 13,00 53,0 10

m-seal KV Pg 42 30,0-38,02) 84181016 gris Pg 42 30,0 – 38,0 49,00 13,00 60,0 10

m-seal KV Pg 48 34,0-44,02) 84181018 gris Pg 48 34,0 – 44,0 49,00 14,00 65,0 10

1) con certificación UR
2) con certificación UL
3) con certificación cURus
4) con certificación cULus
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PRENSAESTOPAS

Tipo m-seal® KV (versión de metal)

EH GL

LW

SW2 SW1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los prensaestopas para cables están 
compuestos de latón niquelado y el anillo 
obturador es de neopreno. Los prensaes-
topas ofrecen una sujeción excelente y una 
gran seguridad contra vibraciones gracias a 
una tuerca de racor.

Los prensaestopas m-seal se caracterizan 
por las siguientes ventajas:
•	 Amplio rango de estanqueidad y sujeción
•	 Con sujeción integrada
•	 Alta protección IP 68
•	 Montaje rápido y sencillo sin herramientas 

especiales

-20 – 100 °C brevemente 150 °C

Racor: Latón niquelado
Anillo obturador: Neopreno (CR)

Según UL94: V2 autoextinguible

IP 68

Perfil sujetacables según DIN EN 50262

Tipo N.° de artículo Rosca de 
empalme

Área de sujeción (LW)
mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

UE
un.

Rosca de metal métrica

m-seal MV M12x1,5 3,0-6,51) 84201600 M12x1,5 3,0 – 6,5 21,50 6,00 14,0 50

m-seal MV M16x1,5 5,0-10,02) 84201602 M16x1,5 5,0 – 10,0 25,30 7,00 20,0 50

m-seal MV M20x1,5 6,0-12,01) 84201604 M20x1,5 6,0 – 12,0 25,40 8,00 22,0 50

m-seal MV M25x1,5 11,0-17,03) 84201606 M25x1,5 11,0 – 17,0 31,00 8,00 27,0 25

m-seal MV M32x1,5 15,0-21,03) 84201608 M32x1,5 15,0 – 21,0 33,50 8,00 34,0 10

m-seal MV M40x1,5 19,0-28,03) 84201610 M40x1,5 19,0 – 28,0 42,00 9,00 43,0 10

m-seal MV M50x1,5 27,0-38,03) 84201612 M50x1,5 27,0 – 38,0 50,00 9,00 58,0 5

m-seal MV M63x1,5 34,0-44,01) 84201614 M63x1,5 34,0 – 44,0 52,30 14,00 64,0 / 68,0 5

Rosca de metal Pg

m-seal MV Pg 7 3,0-6,51) 84201000 Pg 07 3,0 – 6,5 21,80 6,00 14,0 50

m-seal MV Pg 9 4,0-8,01) 84201002 Pg 09 4,0 – 8,0 22,60 6,00 17,0 50

m-seal MV Pg 11 5,0-11,01) 84201004 Pg 11 5,0 – 11,0 25,30 6,00 20,0 50

m-seal MV Pg 13,5 6,0-12,01) 84201006 Pg 13,5 6,0 – 12,0 24,10 6,50 22,0 50

m-seal MV Pg 16 10,0-14,01) 84201008 Pg 16 10,0 – 14,0 27,50 6,50 24,0 25

m-seal MV Pg 21 13,0-18,01) 84201010 Pg 21 13,0 – 18,0 31,20 7,20 30,0 20

m-seal MV Pg 29 18,0-25,01) 84201012 Pg 29 18,0 – 25,0 39,30 8,00 40,0 10

m-seal MV Pg 36 22,0-32,01) 84201014 Pg 36 22,0 – 32,0 47,20 9,00 50,0 5

m-seal MV Pg 42 30,0-38,01) 84201016 Pg 42 30,0 – 38,0 47,70 12,00 58,0 5

m-seal MV Pg 48 34,0-44,01) 84201018 Pg 48 34,0 – 44,0 52,00 14,00 64,0 5

Rosca métrica interior de metal larga

m-seal MV M12x1,5-L 3,0-6,5 84201400 M12x1,5 3,0 – 6,5 21,50 12,00 14,0 50

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



705

PRENSAESTOPAS

Tipo m-seal® KV (versión de metal) (Continuación)

Tipo N.° de artículo Rosca de 
empalme

Área de sujeción (LW)
mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

UE
un.

m-seal MV M16x1,5-L 5,0-10,0 84201402 M16x1,5 5,0 – 10,0 25,30 12,00 20,0 50

m-seal MV M20x1,5-L 6,0-12,0 84201404 M20x1,5 6,0 – 12,0 25,40 12,00 22,0 50

m-seal MV M25x1,5-L 11,0-17,0 84201406 M25x1,5 11,0 – 17,0 31,00 12,00 27,0 25

m-seal MV M32x1,5-L 15,0-21,0 84201408 M32x1,5 15,0 – 21,0 33,50 15,00 34,0 10

m-seal MV M40x1,5-L 19,0-28,0 84201410 M40x1,5 19,0 – 28,0 42,00 15,00 43,0 10

m-seal MV M50x1,5-L 27,0-38,0 84201412 M50x1,5 27,0 – 38,0 50,00 15,00 58,0 5

m-seal MV M63x1,5-L 34,0-44,0 84201414 M63x1,5 34,0 – 44,0 52,30 15,00 64,0 / 68,0 5

Rosca de metal PG larga

m-seal MV Pg 7-L 3,0-6,5 84201200 Pg 07 3,0 – 6,5 21,80 10,00 14,0 50

m-seal MV Pg 9-L 4,0-8,0 84201202 Pg 09 4,0 – 8,0 22,60 10,00 17,0 50

m-seal MV Pg 11-L 5,0-11,0 84201204 Pg 11 5,0 – 11,0 25,30 10,00 20,0 50

m-seal MV Pg 13,5-L 6,0-12,0 84201206 Pg 13,5 6,0 – 12,0 24,10 10,00 22,0 50

m-seal MV Pg 16-L 10,0-14,0 84201208 Pg 16 10,0 – 14,0 27,50 10,00 24,0 25

m-seal MV Pg 21-L 13,0-18,0 84201210 Pg 21 13,0 – 18,0 31,20 12,00 30,0 20

m-seal MV Pg 29-L 18,0-25,0 84201212 Pg 29 18,0 – 25,0 39,30 12,00 40,0 10

m-seal MV Pg 36-L22,0-32,0 84201214 Pg 36 22,0 – 32,0 47,20 14,00 50,0 5

m-seal MV Pg 42-L 30,0-38,0 84201216 Pg 42 30,0 – 38,0 47,70 16,00 58,0 5

m-seal MV Pg 48-L 34,0-44,0 84201218 Pg 48 34,0 – 44,0 52,00 18,00 64,0 5

1) con certificación CSA
2) con certificación CSA y cURus
3) con certificación CSA y cULus
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PRENSAESTOPAS

Tipo m-seal® EMC (EMV)

EH GL

LW

SW2 SW1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los prensaestopas para cables m-seal EMC 
(EMV) permiten sencillos movimientos radia-
les y axiales del cable, incluso en posición de 
contacto. Con la ayuda de las superficies de 
contacto redondeadas de los dedos, no se 
ocasionan daños en el hilo.
Además, las grandes superficies de contacto 
de los dedos permiten una reducida resis-
tencia al contacto incluso sobre cables 
sueltos doblados (las superficies de contacto 
no ejercen presión sobre los hilos).

Los prensaestopas para cables m-seal EMC 
(EMV) se caracterizan por las siguientes 
ventajas:
•	 Amplio rango de estanqueidad y sujeción
•	 Con sujeción integrada
•	 Alta protección IP 68
•	 Elevado contacto incluso en condiciones 

de vibración 
•	 Montaje rápido y muy sencillo sin he-

rramientas especiales
•	 Adecuados para satisfacer las exigencias 

máximas de la tecnología actual
•	 Elevada amortiguación de apantallamiento

-20 – 100 °C brevemente 150 °C

Racor: Latón niquelado
Anillo obturador: Neopreno (CR)

Según UL94: V2 autoextinguible

IP 68

Perfil sujetacables según DIN EN 50262

Tipo N.° de 
artículo

Rosca de 
empalme

Área de sujeción (LW)
mm

Diámetro de contacto
mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

UE
un.

Rosca métrica de metal/ejecución CEM

m-seal EMC M12x1,5 3,0-6,51) 84201800 M12x1,5 3,0 – 6,5 2,0 – 5,0 28,00 6,00 14,0 50

m-seal EMC M16x1,5 5,0-10,01) 84201802 M16x1,5 5,0 – 10,0 3,5 – 8,0 34,00 6,00 20,0 50

m-seal EMC M20x1,5 6,0-12,0 84201804 M20x1,5 6,0 – 12,0 4,5 – 10,0 38,00 6,00 24,0 50

m-seal EMC M25x1,5 10,0-18,01) 84201806 M25x1,5 10,0 – 18,0 7,0 – 14,0 42,00 8,00 30,0 25

m-seal EMC M32x1,5 16,0-25,02) 84201808 M32x1,5 16,0 – 25,0 12,0 – 20,0 50,00 9,00 40,0 10

m-seal EMC M40x1,5 22,0-32,02) 84201810 M40x1,5 22,0 – 32,0 18,0 – 27,0 57,00 9,00 50,0 5

m-seal EMC M50x1,5 30,0-38,02) 84201812 M50x1,5 30,0 – 38,0 26,0 – 34,0 68,00 9,00 58,0 5

m-seal EMC M63x1,5 34,0-44,02) 84201814 M63x1,5 34,0 – 44,0 30,0 – 40,0 69,00 14,00 64,0 / 68,0 5

1) con certificación cURus
2) con certificación cULus
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PRENSAESTOPAS

Tipo WKK (versión de plástico)

EH GL

LW

SW2 SW1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los prensaestopas para cables WKK se fa-
brican en poliamida especialmente modifica-
da y las juntas son de NBR. Los materiales 
están exentos de halógeno, fósforo y cadmio. 
En Los prensaestopas para cables se pueden 
insertar los multiusos KV-ME.

Los prensaestopas para cables WKK se 
caracterizan por las siguientes ventajas:
•	 Hermeticidad muy elevada
•	 Fácil montaje
•	 Lugar de aprisionamiento grande
•	 Seguridad contra vibraciones gracias a 

una tuerca de racor

-40 – 100 °C brevemente 120 °C

Racor: Poliamida mod. PA 6
Junta perfilada: Perbunan (NBR)

Según UL94: V0 autoextinguible

IP 54 con superficie plana hasta IP65
IP 68 con anillo toroidal adicional del tipo 
OR hasta 10 bar

Tipo N.° de 
artículo

Color Rosca de 
empalme

Área de sujeción (LW)
mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

UE
un.

Rosca métrica

WKK-M12x1,51) 84105050 negro M12x1,5 3,0 – 6,5 21,00 8,00 15,0 / 15,0 50

WKK-M16x1,51) 84105056 negro M16x1,5 4,0 – 8,0 22,00 8,00 19,0 / 19,0 50

WKK-M20x1,52) 84105062 negro M20x1,5 6,0 – 12,0 27,00 9,00 24,0 / 24,0 50

WKK-M25x1,52) 84105068 negro M25x1,5 13,0 – 18,0 31,00 11,00 33,0 / 33,0 50

WKK-M32x1,52) 84105074 negro M32x1,5 18,0 – 25,0 39,00 11,00 42,0 / 42,0 25

WKK-M40x1,52) 84105080 negro M40x1,5 22,0 – 32,0 48,00 13,00 53,0 / 53,0 10

WKK-M50x1,52) 84105086 negro M50x1,5 32,0 – 38,0 49,00 13,00 60,0 / 60,0 10

WKK-M63x1,52) 84105092 negro M63x1,5 37,0 – 44,0 49,00 14,00 65,0 / 68,0 10

WKK-M12x1,51) 84105000 gris M12x1,5 3,0 – 6,5 21,00 8,00 15,0 / 15,0 50

WKK-M16x1,51) 84105006 gris M16x1,5 4,0 – 8,0 22,00 8,00 19,0 / 19,0 50

WKK-M20x1,52) 84105012 gris M20x1,5 6,0 – 12,0 27,00 9,00 24,0 / 24,0 50

WKK-M25x1,52) 84105018 gris M25x1,5 13,0 – 18,0 31,00 11,00 33,0 / 33,0 50

WKK-M32x1,52) 84105024 gris M32x1,5 18,0 – 25,0 39,00 11,00 42,0 / 42,0 25

WKK-M40x1,52) 84105030 gris M40x1,5 22,0 – 32,0 48,00 13,00 53,0 / 53,0 10

WKK-M50x1,52) 84105036 gris M50x1,5 32,0 – 38,0 49,00 13,00 60,0 / 60,0 10

WKK-M63x1,52) 84105042 gris M63x1,5 37,0 – 44,0 49,00 14,00 65,0 / 68,0 10

Versión métrica con rosca alargada

WKK/L-M12x1,51) 84105650 negro M12x1,5 3,0 – 6,5 21,00 15,00 15,0 / 15,0 50

WKK/L-M16x1,51) 84105652 negro M16x1,5 4,0 – 8,0 22,00 15,00 19,0 / 19,0 50

WKK/L-M20x1,52) 84105654 negro M20x1,5 6,0 – 12,0 27,00 15,00 24,0 / 24,0 50
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PRENSAESTOPAS

Tipo WKK (versión de plástico) (Continuación)

EH GL

LW

SW2 SW1

Tipo N.° de 
artículo

Color Rosca de 
empalme

Área de sujeción (LW)
mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

UE
un.

WKK/L-M25x1,52) 84105656 negro M25x1,5 13,0 – 18,0 31,00 15,00 33,0 / 33,0 50

Rosca Pg

WKK-Pg 071) 84101050 negro Pg 07 3,0 – 6,5 21,00 8,00 15,0 / 15,0 50

WKK-Pg 091) 84101052 negro Pg 09 4,0 – 8,0 22,00 8,00 19,0 / 19,0 50

WKK-Pg 111) 84101054 negro Pg 11 5,0 – 10,0 25,00 8,00 22,0 / 22,0 50

WKK-Pg 13,52) 84101056 negro Pg 13,5 6,0 – 12,0 27,00 9,00 24,0 / 24,0 50

WKK-Pg 162) 84101058 negro Pg 16 10,0 – 14,0 28,00 10,00 27,0 / 27,0 50

WKK-Pg 212) 84101060 negro Pg 21 13,0 – 18,0 31,00 11,00 33,0 / 33,0 50

WKK-Pg 292) 84101062 negro Pg 29 18,0 – 25,0 39,00 11,00 42,0 / 42,0 25

WKK-Pg 362) 84101064 negro Pg 36 22,0 – 32,0 48,00 13,00 53,0 / 53,0 10

WKK-Pg 422) 84101066 negro Pg 42 32,0 – 38,0 49,00 13,00 60,0 / 60,0 5

WKK-Pg 482) 84101068 negro Pg 48 37,0 – 44,0 49,00 13,00 65,0 / 65,0 5

WKK-Pg 071) 84101010 gris Pg 07 3,0 – 6,5 21,00 8,00 15,0 / 15,0 50

WKK-Pg 091) 84101012 gris Pg 09 4,0 – 8,0 22,00 8,00 19,0 / 19,0 50

WKK-Pg 111) 84101014 gris Pg 11 5,0 – 10,0 25,00 8,00 22,0 / 22,0 50

WKK-Pg 13,52) 84101016 gris Pg 13,5 6,0 – 12,0 27,00 9,00 24,0 / 24,0 50

WKK-Pg 162) 84101018 gris Pg 16 10,0 – 14,0 28,00 10,00 27,0 / 27,0 50

WKK-Pg 212) 84101020 gris Pg 21 13,0 – 18,0 31,00 11,00 33,0 / 33,0 50

WKK-Pg 292) 84101022 gris Pg 29 18,0 – 25,0 39,00 11,00 42,0 / 42,0 25

WKK-Pg 362) 84101024 gris Pg 36 22,0 – 32,0 48,00 13,00 53,0 / 53,0 10

WKK-Pg 422) 84101026 gris Pg 42 32,0 – 38,0 49,00 13,00 60,0 / 60,0 5

WKK-Pg 482) 84101028 gris Pg 48 37,0 – 44,0 49,00 13,00 65,0 / 65,0 5

Versión Pg con rosca alargada

WKK/L-Pg 071) 84101650 negro Pg 07 3,0 – 6,5 21,00 15,00 15,0 / 15,0 50

WKK/L-Pg 091) 84101652 negro Pg 09 4,0 – 8,0 22,00 15,00 19,0 / 19,0 50

WKK/L-Pg 111) 84101654 negro Pg 11 5,0 – 10,0 25,00 15,00 22,0 / 22,0 50

WKK/L-Pg 13,52) 84101656 negro Pg 13,5 6,0 – 12,0 27,00 15,00 24,0 / 24,0 50

WKK/L-Pg 162) 84101658 negro Pg 16 10,0 – 14,0 28,00 15,00 27,0 / 27,0 50

WKK/L-Pg 212) 84101660 negro Pg 21 13,0 – 18,0 31,00 15,00 33,0 / 33,0 50

WKK/L-Pg 292) 84101662 negro Pg 29 18,0 – 25,0 39,00 15,00 42,0 / 42,0 25

WKK/L-Pg 362) 84101664 negro Pg 36 22,0 – 32,0 48,00 18,00 53,0 / 53,0 10

WKK/L-Pg 422) 84101666 negro Pg 42 32,0 – 38,0 49,00 18,00 60,0 / 60,0 5

WKK/L-Pg 482) 84101668 negro Pg 48 37,0 – 44,0 49,00 18,00 65,0 / 65,0 5

WKK/L-Pg 071) 84101610 gris Pg 07 3,0 – 6,5 21,00 15,00 15,0 / 15,0 50

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PRENSAESTOPAS

Tipo WKK (versión de plástico) (Continuación)

Tipo N.° de 
artículo

Color Rosca de 
empalme

Área de sujeción (LW)
mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

UE
un.

WKK/L-Pg 091) 84101612 gris Pg 09 4,0 – 8,0 22,00 15,00 19,0 / 19,0 50

WKK/L-Pg 111) 84101614 gris Pg 11 5,0 – 10,0 25,00 15,00 22,0 / 22,0 50

WKK/L-Pg 13,52) 84101616 gris Pg 13,5 6,0 – 12,0 27,00 15,00 24,0 / 24,0 50

WKK/L-Pg 162) 84101618 gris Pg 16 10,0 – 14,0 28,00 15,00 27,0 / 27,0 50

WKK/L-Pg 212) 84101620 gris Pg 21 13,0 – 18,0 31,00 15,00 33,0 / 33,0 50

WKK/L-Pg 292) 84101622 gris Pg 29 18,0 – 25,0 39,00 15,00 42,0 / 42,0 25

WKK/L-Pg 362) 84101624 gris Pg 36 22,0 – 32,0 48,00 18,00 53,0 / 53,0 10

WKK/L-Pg 422) 84101626 gris Pg 42 32,0 – 38,0 49,00 18,00 60,0 / 60,0 5

WKK/L-Pg 482) 84101628 gris Pg 48 37,0 – 44,0 49,00 18,00 65,0 / 65,0 5

Rosca NPT

WKK/NPT 3/8”1) 84102050 negro 3/8” 2,0 – 6,0 22,00 15,00 19,0 / 22,0 50

WKK/NPT 3/8”1) 84102052 negro 3/8” 4,0 – 8,0 22,00 15,00 19,0 / 22,0 50

WKK/NPT 1/2”2) 84102054 negro 1/2” 5,0 – 9,0 27,00 13,00 24,0 / 24,0 50

WKK/NPT 1/2”2) 84102056 negro 1/2” 9,0 – 12,0 28,00 13,00 24,0 / 24,0 50

WKK/NPT 3/4’ 9-16 KV, sw2) 84102058 negro 9,0 – 16,0 32,00 13,00 33,0 / 33,0 50

WKK/NPT 3/4’ 13-18 KV, sw2) 84102060 negro 13,0 – 18,0 32,00 13,00 33,0 / 33,0 50

WKK NPT 3/8’ 2-6 KV, gr1) 84102010 gris 3/8” 2,0 – 6,0 22,00 15,00 19,0 / 22,0 50

WKK NPT 3/8’ 4-8 KV, gr1) 84102012 gris 3/8” 4,0 – 8,0 22,00 15,00 19,0 / 22,0 50

WKK NPT 1/2’ 5-9 KV, gr2) 84102014 gris 1/2” 5,0 – 9,0 27,00 13,00 24,0 / 24,0 50

WKK NPT 1/2’ 9-12 KV, gr2) 84102016 gris 1/2” 9,0 – 12,0 28,00 13,00 24,0 / 24,0 50

WKK NPT 3/4’ 9-16 KV, gr2) 84102018 gris 3/4” 9,0 – 16,0 32,00 13,00 33,0 / 33,0 50

WKK NPT 3/4” 13-18 KV, gr2) 84102020 gris 3/4” 13,0 – 18,0 32,00 13,00 33,0 / 33,0 50

1) con certificación cURus
2) con certificación cULus

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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PRENSAESTOPAS

Tipo WKK-EX (versión de plástico)

EH GL

LW

SW2 SW1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los prensaestopas para cables WKK-Ex 
se fabrican en poliamida especialmente 
modificada y la junta perfilada es de NBR. 
Los materiales están exentos de halógeno, 
fósforo y cadmio.

Los prensaestopas para cables WKK-Ex se 
caracterizan por las siguientes ventajas:
•	 Fácil montaje
•	 Autorizado para atmósferas potencial-

mente explosivas
•	 Lugar de aprisionamiento grande

-20 – 105 °C 

Racor: Poliamida mod. PA 6
Junta perfilada: Perbunan (NBR)

Según UL94: V0 autoextinguible

IP 54 con superficie plana hasta IP65
IP 68 con anillo toroidal adicional del tipo 
OR hasta 10 bar

Tipo N.° de artículo Color Rosca de 
empalme

Área de sujeción (LW)
mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

UE
un.

Rosca Pg

WKK/Ex-Pg 071) 84101250 negro Pg 07 3,0 – 6,5 21,00 8,00 15,0 / 15,0 50

WKK/Ex-Pg 091) 84101252 negro Pg 09 4,0 – 8,0 22,00 8,00 19,0 / 19,0 50

WKK/Ex-Pg 111) 84101254 negro Pg 11 5,0 – 10,0 25,00 8,00 22,0 / 22,0 50

WKK/Ex-Pg 13,52) 84101256 negro Pg 13,5 6,0 – 12,0 27,00 9,00 24,0 / 24,0 50

WKK/Ex-Pg 162) 84101258 negro Pg 16 10,0 – 14,0 28,00 10,00 27,0 / 27,0 50

WKK/Ex-Pg 212) 84101260 negro Pg 21 13,0 – 18,0 31,00 11,00 33,0 / 33,0 50

WKK/Ex-Pg 292) 84101262 negro Pg 29 18,0 – 25,0 39,00 11,00 42,0 / 42,0 25

WKK/Ex-Pg 362) 84101264 negro Pg 36 22,0 – 32,0 48,00 13,00 53,0 / 53,0 10

WKK/Ex-Pg 422) 84101266 negro Pg 42 32,0 – 38,0 49,00 13,00 60,0 / 60,0 5

WKK/Ex-Pg 482) 84101268 negro Pg 48 37,0 – 44,0 49,00 14,00 65,0 / 65,0 5

WKK/Ex-Pg 071) 84101210 gris Pg 07 3,0 – 6,5 21,00 8,00 15,0 / 15,0 50

WKK/Ex-Pg 091) 84101212 gris Pg 09 4,0 – 8,0 22,00 8,00 19,0 / 11,0 50

WKK/Ex-Pg 111) 84101214 gris Pg 11 5,0 – 10,0 25,00 8,00 22,0 / 22,0 50

WKK/Ex-Pg 13,52) 84101216 gris Pg 13,5 6,0 – 12,0 27,00 9,00 24,0 / 24,0 50

WKK/Ex-Pg 162) 84101218 gris Pg 16 10,0 – 14,0 28,00 10,00 27,0 / 27,0 50

WKK/Ex-Pg 212) 84101220 gris Pg 21 13,0 – 18,0 31,00 11,00 33,0 / 33,0 50

WKK/Ex-Pg 292) 84101222 gris Pg 29 18,0 – 25,0 39,00 11,00 42,0 / 42,0 25

WKK/Ex-Pg 362) 84101224 gris Pg 36 22,0 – 32,0 48,00 13,00 53,0 / 53,0 10

WKK/Ex-Pg 422) 84101226 gris Pg 42 32,0 – 38,0 49,00 13,00 60,0 / 60,0 5

WKK/Ex-Pg 482) 84101228 gris Pg 48 37,0 – 44,0 49,00 14,00 65,0 / 65,0 5

1) con certificación cURus  2) con certificación cULus

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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PRENSAESTOPAS

Tipo WKM (versión de metal)

LW

SW2

GLEH

SW1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los prensaestopas para cables se fabrican 
en latón niquelado y poliamida especial-
mente modificada. La junta es de NBR. En 
Los prensaestopas se pueden insertar los 
multiusos KV-ME.

Los prensaestopas para cables WKM se 

caracterizan por las siguientes ventajas:
•	 Hermeticidad muy elevada
•	 Fácil montaje
•	 Lugar de aprisionamiento grande
•	 Seguridad contra vibraciones gracias a 

una tuerca de racor
•	 El anillo toroidal tipo OR está incluido en 

el suministro

-40 – 100 °C brevemente 120 °C

Racor: Latón niquelado
Anillo de apriete: Poliamida mod. PA 6
Junta perfilada: NBR

Según UL94: V0 autoextinguible

IP 68 con anillo toroidal adicional del tipo 
OR hasta 10 bar

Tipo N.° de artículo Color Rosca de 
empalme

Área de sujeción (LW)
mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

UE
un.

Rosca métrica

WKM-M12x1,51) 84125010 Plateado M12x1,5 3,0 – 6,5 19,00 5,00 14,0 50

WKM-M16x1,51) 84125014 Plateado M16x1,5 4,0 – 8,0 20,00 6,00 17,0 50

WKM-M20x1,52) 84125018 Plateado M20x1,5 6,0 – 12,0 22,00 6,00 22,0 50

WKM-M25x1,52) 84125022 Plateado M25x1,5 13,0 – 18,0 25,00 7,00 27,0 25

WKM-M32x1,52) 84125026 Plateado M32x1,5 18,0 – 25,0 29,00 8,00 40,0 25

WKM-M40x1,52) 84125030 Plateado M40x1,5 22,0 – 32,0 35,00 8,00 50,0 10

WKM-M50x1,52) 84125034 Plateado M50x1,5 32,0 – 38,0 37,00 9,00 57,0 10

WKM-M63x1,52) 84125038 Plateado M63x1,5 37,0 – 44,0 38,00 10,00 64,0 / 68,0 10

Rosca Pg

WKM-Pg 071) 84121010 Plateado Pg 07 3,0 – 6,5 19,00 5,00 14,0 50

WKM-Pg 091) 84121012 Plateado Pg 09 4,0 – 8,0 20,00 6,00 17,0 50

WKM-Pg 111) 84121014 Plateado Pg 11 5,0 – 10,0 21,00 6,00 20,0 50

WKM-Pg 13,52) 84121016 Plateado Pg 13,5 6,0 – 12,0 22,00 6,50 22,0 50

WKM-Pg 162) 84121018 Plateado Pg 16 10,0 – 14,0 23,00 6,50 24,0 50

WKM-Pg 212) 84121020 Plateado Pg 21 13,0 – 18,0 25,00 7,00 30,0 25

WKM-Pg 292) 84121022 Plateado Pg 29 18,0 – 25,0 29,00 8,00 40,0 25

WKM-Pg 362) 84121024 Plateado Pg 36 22,0 – 32,0 35,00 8,00 40,0 10

WKM-Pg 422) 84121026 Plateado Pg 42 32,0 – 38,0 37,00 9,00 57,0 5

WKM-Pg 482) 84121028 Plateado Pg 48 37,0 – 44,0 38,00 10,00 64,0 5

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PRENSAESTOPAS

Tipo WKM (versión de metal) (Continuación)

Tipo N.° de artículo Color Rosca de 
empalme

Área de sujeción (LW)
mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

UE
un.

Versión Pg con rosca alargada

WKM/L-Pg 071) 84121210 Plateado Pg 07 3,0 – 6,5 19,00 10,00 14,0 50

WKM/L-Pg 091) 84121212 Plateado Pg 09 4,0 – 8,0 20,00 10,00 17,0 50

WKM/L-Pg 111) 84121214 Plateado Pg 11 5,0 – 10,0 21,00 10,00 20,0 50

WKM/L-Pg 13,52) 84121216 Plateado Pg 13,5 6,0 – 12,0 22,00 10,00 22,0 50

WKM/L-Pg 162) 84121218 Plateado Pg 16 10,0 – 14,0 23,00 10,00 24,0 50

WKM/L-Pg 212) 84121220 Plateado Pg 21 13,0 – 18,0 25,00 12,00 30,0 25

WKM/L-Pg 292) 84121222 Plateado Pg 29 18,0 – 25,0 29,00 12,00 40,0 25

WKM/L-Pg 362) 84121224 Plateado Pg 36 22,0 – 32,0 35,00 15,00 40,0 10

WKM/L-Pg 422) 84121226 Plateado Pg 42 32,0 – 38,0 37,00 15,00 57,0 5

WKM/L-Pg 482) 84121228 Plateado Pg 48 37,0 – 44,0 38,00 15,00 64,0 5

Rosca NPT

WKM-NPT 3/8”1) 84122212 Plateado 3/8” 2,0 – 6,0 21,00 15,00 17,0 / 19,0 50

WKM-NPT 3/8”1) 84122210 Plateado 3/8” 4,0 – 8,0 21,00 15,00 17,0 / 19,0 50

WKM-NPT 1/2”2) 84122216 Plateado 1/2” 5,0 – 9,0 24,00 13,00 22,0 / 24,0 50

WKM-NPT 1/2”2) 84122214 Plateado 1/2” 6,0 – 12,0 24,00 13,00 22,0 / 24,0 50

WKM-NPT 3/4”2) 84122220 Plateado 3/4” 9,0 – 16,0 25,00 13,00 30,0 25

WKM-NPT 3/4”2) 84122218 Plateado 3/4” 13,0 – 18,0 25,00 13,00 30,0 25

1) con certificación cURus
2) con certificación cULus

LW

SW2

GLEH

SW1

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PRENSAESTOPAS

Tipo MWKM (versión de metal con multiusos)

LW

SW2

GLEH

SW1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

El MWKM es un racor para cables metálico 
de latón niquelado, poliamida especialmente 
modificada y multiusos insertado adicional-
mente, que permite introducir varios cables 
por un racor para cables.

Los prensaestopas para cables MWKM se 
caracterizan por las siguientes ventajas:
•	 Con multiusos integrado
•	 Alta hermeticidad
•	 Fácil montaje
•	 El anillo toroidal tipo OR está incluido en 

el suministro

-40 – 100 °C brevemente 120 °C

Racor: Latón niquelado
Anillo de apriete: Poliamida mod. PA 6
IP 65
IP 68 con disposición óptima y anillo 
toroidal adicional tipo OR

Tipo N.° de artículo Color Rosca de 
empalme

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

UE
un.

MWKM-Pg 09-2x31) 84121810 Plateado Pg 09 21,00 6,00 17,0 / 17,0 50

MWKM-Pg 09-4x1,41) 84121812 Plateado Pg 09 21,00 6,00 17,0 / 17,0 50

MWKM-Pg 11-2x31) 84121814 Plateado Pg 11 22,00 6,00 20,0 / 20,0 50

MWKM-Pg 11-2x41) 84121816 Plateado Pg 11 22,00 6,00 20,0 / 20,0 50

MWKM-Pg 11-3x31) 84121818 Plateado Pg 11 22,00 6,00 20,0 / 20,0 50

MWKM-Pg 13,5-2x51) 84121820 Plateado Pg 13,5 24,00 6,50 22,0 / 22,0 50

MWKM-Pg 13,5-3x21) 84121822 Plateado Pg 13,5 24,00 6,50 22,0 / 22,0 50

MWKM-Pg 13,5-3x41) 84121824 Plateado Pg 13,5 24,00 6,50 22,0 / 22,0 50

MWKM-Pg 13,5-6x31) 84121826 Plateado Pg 13,5 22,00 6,50 22,0 / 22,0 50

MWKM-Pg 16-2x61) 84121828 Plateado Pg 16 23,00 6,50 24,0 / 24,0 50

MWKM-Pg 16-3x31) 84121830 Plateado Pg 16 23,00 6,50 24,0 / 24,0 50

MWKM-Pg 16-3x41) 84121832 Plateado Pg 16 23,00 6,50 24,0 / 24,0 50

MWKM-Pg 16-3x61) 84121834 Plateado Pg 16 23,00 6,50 24,0 / 24,0 50

MWKM-Pg 16-4x41) 84121836 Plateado Pg 16 23,00 6,50 24,0 / 24,0 50

MWKM-Pg 16-5x41) 84121838 Plateado Pg 16 23,00 6,50 24,0 / 24,0 50

MWKM-Pg 16-6x41) 84121840 Plateado Pg 16 23,00 6,50 24,0 / 24,0 50

MWKM-Pg 21-2x81) 84121842 Plateado Pg 21 24,00 7,00 30,0 / 30,0 25

MWKM-Pg 21-3x71) 84121844 Plateado Pg 21 24,00 7,00 30,0 / 30,0 25

MWKM-Pg 21-4x61) 84121846 Plateado Pg 21 24,00 7,00 30,0 / 30,0 25

1) con certificación cURus

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PRENSAESTOPAS

Tipo WKM-EMV (versión de metal)

LW

SW2

GLEH

SW1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los prensaestopas para cables WKM/EMV 
se fabrican en latón niquelado y poliamida 
especialmente modificada. Las juntas son 
de NBR. Los materiales están exentos de 
halógeno, fósforo y cadmio. Con este racor 
los cables apantallados se pueden exponer 
a cualquier tipo de potencial. El trenzado del 
cable entra en contacto con el cuerpo de 
metal, lo que permite derivar las perturbacio-
nes eléctricas.

Los prensaestopas para cables WKM/EMV se 
caracterizan por las siguientes ventajas:
•	 Lugar de aprisionamiento grande
•	 Hermeticidad muy elevada
•	 Fácil montaje
•	 Contacto fácil
•	 El anillo toroidal tipo OR está incluido en 

el suministro

-40 – 100 °C brevemente 120 °C

Racor: Latón niquelado
Anillo de apriete: Poliamida mod. PA 6
Junta perfilada: NBR

Según UL94: V0 autoextinguible

IP 68 con anillo toroidal adicional del tipo 
OR hasta 10 bar

Tipo N.° de artículo Color Rosca de 
empalme

Área de sujeción (LW)
mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

UE
un.

Versión métrica/CEM

WKM/EMV M12x1,51) 84125210 Plateado M12x1,5 3,0 – 6,5 19,00 5,00 14,0 / 14,0 50

WKM/EMV M16x1,51) 84125212 Plateado M16x1,5 6,0 – 10,0 22,00 6,00 20,0 / 20,0 50

WKM/EMV M20x1,52) 84125214 Plateado M20x1,5 10,0 – 14,0 23,00 6,00 24,0 / 24,0 50

WKM/EMV M25x1,52) 84125216 Plateado M25x1,5 14,0 – 18,0 24,00 7,00 30,0 / 30,0 25

WKM/EMV M32x1,52) 84125218 Plateado M32x1,5 20,0 – 25,0 31,00 8,00 40,0 / 40,0 25

WKM/EMV M40x1,52) 84125220 Plateado M40x1,5 22,0 – 32,0 37,00 8,00 50,0 / 50,0 10

WKM/EMV M50x1,52) 84125222 Plateado M50x1,5 32,0 – 38,0 37,00 9,00 57,0 5

WKM/EMV M63x1,52) 84125224 Plateado M63x1,5 37,0 – 44,0 38,00 10,00 64,0 / 68,0 5

Versión Pg/CEM

WKM/EMV Pg 071) 84122010 Plateado Pg 07 3,0 – 6,5 19,00 5,00 14,0 / 14,0 50

WKM/EMV Pg 091) 84122012 Plateado Pg 09 4,0 – 8,0 21,00 6,00 17,0 / 17,0 50

WKM/EMV Pg 111) 84122014 Plateado Pg 11 6,0 – 10,0 22,00 6,00 20,0 / 20,0 50

WKM/EMV Pg 13,52) 84122016 Plateado Pg 13,5 6,0 – 12,0 24,00 6,50 22,0 / 22,0 50

WKM/EMV Pg 162) 84122018 Plateado Pg 16 10,0 – 14,0 23,00 6,50 24,0 / 24,0 50

WKM/EMV Pg 212) 84122020 Plateado Pg 21 14,0 – 18,0 24,00 7,00 30,0 / 30,0 25

WKM/EMV Pg 292) 84122022 Plateado Pg 29 20,0 – 25,0 29,00 8,00 40,0 / 40,0 25

WKM/EMV Pg 362) 84122024 Plateado Pg 36 22,0 – 32,0 35,00 8,00 50,0 / 50,0 10

WKM/EMV Pg 422) 84122026 Plateado Pg 42 32,0 – 38,0 37,00 9,00 57,0 / 57,0 5

WKM/EMV Pg 482) 84122028 Plateado Pg 48 37,0 – 44,0 38,00 10,00 64,0 / 64,0 5

1) con certificación cURus  2) con certificación cULus

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



715

PRENSAESTOPAS

Tipo KKV

EH

GL

SW

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los prensaestopas para sujeción de cables 
KKV se fabrican en latón niquelado y sirven 
para la sujeción sencilla y rápida de cables 
que, por ejemplo, se deben introducir en un 
armario de distribución.

Los prensaestopas para sujeción de cables 
se caracterizan por las siguientes ventajas:
•	 Lugar de aprisionamiento grande
•	 Con sujeción integrada centrada
•	 Montaje rápido y sencillo con destorni-

llador

-40 – 110 °C 

Latón niquelado

Tipo N.° de artículo Color Rosca de 
empalme

Área de sujeción (LW)
mm

EH
mm

GL
mm

SW 1 / 2
mm

UE
un.

KKV PG 07 5,0-8,0 84221200 Plateado Pg 07 5,0 – 8,0 9,50 5,50 16,0 100

KKV PG 09 7,0-10,0 84221202 Plateado Pg 09 7,0 – 10,0 10,00 6,00 19,0 100

KKV PG 11 8,0-12,0 84221204 Plateado Pg 11 8,0 – 12,0 11,50 6,00 22,0 50

KKV PG 13 10,0-14,0 84221206 Plateado Pg 13 10,0 – 14,0 10,50 7,50 24,0 50

KKV PG 16 11,0-17,0 84221208 Plateado Pg 16 11,0 – 17,0 11,50 7,50 27,0 50

KKV PG 21 12,0-22,0 84221210 Plateado Pg 21 12,0 – 22,0 13,00 8,00 34,0 25

KKV PG 29 19,0-30,0 84221212 Plateado Pg 29 19,0 – 30,0 14,00 8,00 42,0 20

KKV PG 36 25,0-37,0 84221214 Plateado Pg 36 25,0 – 37,0 16,00 9,50 52,0 10

KKV PG 42 31,0-43,0 84221216 Plateado Pg 42 31,0 – 43,0 16,30 10,00 59,0 10

KKV PG 48 35,0-48,0 84221218 Plateado Pg 48 35,0 – 48,0 16,30 11,00 64,0 10

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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MULTIUSOS

Tipo KV-ME (multiusos)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

El multiusos del tipo KV-ME se puede utilizar 
tanto en Los prensaestopas para cables del 
tipo WKK como en Los prensaestopas para 
cables del tipo WKM.
Con la ayuda de los multiusos, es posible in-
troducir varios cables en un mismo racor. La 
junta integrada en el racor para cables sim-
plemente se debe sustituir por el multiusos 
KV-ME durante el montaje. En este sentido, 
hay que tener en cuenta que el diámetro 
del cable no debe ser inferior en un 20 % al 

diámetro del orificio y, como máximo, 1 mm 
inferior al diámetro del orificio.

Los multiusos KV-ME se caracterizan por las 
siguientes ventajas:
•	 Variable
•	 Más de un cable en una misma prensa.
•	 Hermeticidad muy elevada

NO se pueden usar en Los prensaestopas 
para cables del tipo m-seal.

-40 – 100 °C brevemente 120 °C

Elastómero

IP 65

Tipo N.° de artículo Nº de
Orificios

Diámetro
mm

Adecuada para
métrico

Adecuada para
Pg

Adecuada para
NPT

UE
un.

KV-ME M16/Pg09-4x1,4 8358221000 4 1,40 M16x1,5 Pg 09 3/8” 50

KV-ME M16/Pg09-2x3 8358221200 2 3,00 M16x1,5 Pg 09 3/8” 50

KV-ME M20/Pg13,5-2x5 8358222000 2 5,00 M20x1,5 Pg 13,5 1/2” 50

KV-ME M20/Pg13,5-3x2 8358222200 3 2,00 M20x1,5 Pg 13,5 1/2” 50

KV-ME M20/Pg13,5-3x4 8358222400 3 4,00 M20x1,5 Pg 13,5 1/2” 50

KV-ME M20/Pg13,5-6x3 8358222600 6 3,00 M20x1,5 Pg 13,5 1/2” 50

KV-ME Pg11-2x3 8358221400 2 3,00 Pg 11 50

KV-ME Pg11-2x4 8358221600 2 4,00 Pg 11 50

KV-ME Pg11-3x3 8358221800 3 3,00 Pg 11 50

KV-ME Pg16-2x6 8358222800 2 6,00 Pg 16 50

KV-ME Pg16-3x3 8358223000 3 3,00 Pg 16 50

KV-ME Pg16-3x4 8358223200 3 4,00 Pg 16 50

KV-ME Pg16-3x5,6 8358223400 3 5,60 Pg 16 50

KV-ME Pg16-4x4 8358223600 4 4,00 Pg 16 50

KV-ME Pg16-5x4 8358223800 5 4,00 Pg 16 50

KV-ME Pg16-6x4 8358224000 6 4,00 Pg 16 50

KV-ME M25/Pg21-2x8 8358224200 2 8,00 M25x1,5 Pg 21 3/4” 50

KV-ME M25/Pg21-3x7 8358224400 3 7,00 M25x1,5 Pg 21 3/4” 50

KV-ME M25/Pg21-4x6 8358224600 4 6,00 M25x1,5 Pg 21 3/4” 50

KV-ME M32/Pg29-6x6,5 8358224800 6 6,50 M32x1,5 Pg 29 50

KV-ME M32/Pg29-4x9 8358225000 4 9,00 M32x1,5 Pg 29 25

KV-ME M40/Pg36-Blind 8358228400 M40x1,5 Pg 36 1 1/2” 25
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MULTIUSOS

Tipo m-seal ME (multiusos)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

El multiusos del tipo m-seal ME es el com-
plemento perfecto para  nuestros racores 
para cables del tipo m-seal.
Con la ayuda de los multiusos, es posible 
introducir varios cables en un mismo racor. La 
junta integrada en el racor para cables sim-
plemente se debe sustituir por el multiusos 
m-seal ME durante el montaje. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que 
el diámetro del cable no debe ser inferior 

en un 20 % al diámetro del orificio y, como 
máximo, 1 mm inferior al diámetro del orificio.

Los multiusos m-seal ME se caracterizan por 
las siguientes ventajas:
•	 Variable
•	 Más de un cable en un racor
•	 Alto grado de protección

NO se puede emplear para Los prensaestopas 
para cables del tipo WKK y del tipo WKM.

-40 – 100 °C brevemente 120 °C

Elastómero

IP 65

Tipo N.° de artículo Nº de
Orificios

Diámetro
mm

Adecuada para
métrico

Adecuada para
Pg

UE
un.

m-seal ME M20/PG13,5-2x5 84182020 2 5,00 M20x1,5 Pg 13,5 50

m-seal ME M20/PG13,5-2x6 84182022 2 6,00 M20x1,5 Pg 13,5 50

m-seal ME M20/PG13,5-3x4 84182024 3 4,00 M20x1,5 Pg 13,5 50

m-seal ME M20/PG13,5-3x5 84182026 3 5,00 M20x1,5 Pg 13,5 50

m-seal ME M20/PG13,5-4x4 84182028 4 4,00 M20x1,5 Pg 13,5 50

m-seal ME M25-ciego 83980251 M25x1,5 50

m-seal ME M25-1x4,5-1x5,5 83980252 2 M25x1,5 50

m-seal ME M25-2x6 84182030 2 6,00 M25x1,5 50

m-seal ME M25-4x5 84182034 4 5,00 M25x1,5 50

m-seal ME M25-6x4 84182036 6 4,00 M25x1,5 50

m-seal ME M25-3x7 84182032 3 7,00 M25x1,5 50

m-seal ME M32-2x8 84182040 2 8,00 M32x1,5 50

m-seal ME M32-2x9 84182041 2 9,00 M32x1,5 50

m-seal ME M32-3x8 84182042 3 8,00 M32x1,5 50

m-seal ME M32-4x6 84182043 4 6,00 M32x1,5 50

m-seal ME M32-4x7 84182044 4 7,00 M32x1,5 50

m-seal ME M32-5x6 84182045 5 6,00 M32x1,5 50

m-seal ME M32-8x5 84182046 8 5,00 M32x1,5 50

m-seal ME M32-9x4 84182047 9 4,00 M32x1,5 50

m-seal ME M40-2x10 84182050 2 10,00 M40x1,5 50

m-seal ME M40-3x10 84182051 3 10,00 M40x1,5 50

m-seal ME M40-4x8 84182052 4 8,00 M40x1,5 50

m-seal ME M40-5x9 84182053 5 9,00 M40x1,5 50

m-seal ME M40-6x7 84182054 6 7,00 M40x1,5 50

m-seal ME M40-8x6 84182055 8 6,00 M40x1,5 50

m-seal ME M40-9x7 84182056 9 7,00 M40x1,5 50
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