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Protectores / conectores de manaﬁ‘ distribuidores de mangueras
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PROTECTORES

Tipo PR/SV

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los protectores PR/SV se fabrican en

www.rodavigo.net

poliamida 6 especialmente modificada. El
material estd exento de haldgeno, fésforo y

cadmio.

Los protectores sirven como proteccion

contra golpes y conectores de mangueras de

proteccion de cables, ademéas de proteger

contra el desgaste.

Tipo

N.° de articulo Color

Los protectores PR/SV se caracterizan por

las siguientes ventajas:
e Disefio plano

¢ Montaje sencillo con bloqueo de pasador

y tornillo de fijacion

opcional

e Flevada resistencia a la rotura

Servicio de Att. al Clien

murrP|astik

/|

ESPECIFICACIONES

&

i

&

-40 — 110 °C brevemente 140 °C

Material listado UL
Poliamida mod. PA 6

Seguin UL94: VO autoextinguible

Diseio normal para mangueras de proteccion de cables con ondulacion estandar del tipo EW-xx / tipo EWT-xx

PR/SV-EW 21
PR/SV-EW 29
PR/SV-EW 36
PR/SV-EW 48
PR/SV-EW 56

PR/SV-EW 21
PR/SV-EW 29
PR/SV-EW 36
PR/SV-EW 48
PR/SV-EW 56

83691058
83691060
83691062
83691064
83691065

83691018
83691020
83691022
83691024
83691025

negro
negro
negro
negro
negro

gris
gris
gris
gris
gris

Diseio normal para mangueras de proteccion de cables con ondulacion alta del tipo EWX-xx

PR/SV-EWX 21
PR/SV-EWX 29
PR/SV-EWX 36
PR/SV-EWX 48
PR/SV-EWX 56

PR/SV-EWX 21
PR/SV-EWX 29
PR/SV-EWX 36
PR/SV-EWX 48
PR/SV-EWX 56
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83691258
83691260
83691262
83691264
83691265

83691218
83691220
83691222
83691224
83691225

negro
negro
negro
negro
negro

gris
gris
gris
gris
gris

Adecuado para Adecuado para A C
Murrflex Murrflex EWX mm mm
M25/P21 51,60 51,20
M32/P29 57,90 51,00
M40/P36 66,00 51,50
M50/P48 78,00 49,50

NW56 90,80 51,00
M25/P21 51,60 51,20
M32/P29 57,90 51,00
M40/P36 66,00 51,50
M50/P48 78,00 49,50

NW56 90,80 51,00
M25/P21 51,60 51,90
M32/P29 57,90 51,00
M40/P36 66,00 51,50
M50/P48 78,00 49,50

NW56 90,80 51,00
M25/P21 51,60 51,90
M32/P29 57,90 51,00
M40/P36 66,00 51,50
M50/P48 78,00 49,50

NW56 90,80 51,00

UE
un.

10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10
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PROTECTORES murrP|astik n

Servicio de Att. a

Tipo PR/SV (Continuacidn)

Tipo N.° de articulo Color Adecuado para Adecuado para A (H UE
Murrflex Murrflex EWX mm mm un.

Diseio normal para mangueras de proteccion de cables con ondulacion estandar del tipo EW-xx y ondulacion alta del tipo EWX-xx

PR/SV-UNI 70 83691267 negro NW70 70 Jumbo 103,50 51,50 1
PR/SV-UNI P80 83691269 negro NW80 80 Jumbo 119,00 51,50 1
PR/SV-UNI 70 83691227 gris NW70 70 Jumbo 103,50 51,50 5
PR/SV-UNI P95 83691270 negro NW95 95 Jumbo 130,00 51,50 1

Diseiio largo para mangueras de proteccion de cables con ondulacion estandar del tipo EW-xx y ondulacion alta del tipo EWX-xx
PR/SV 70L 83691067 negro NW70 70 Jumbo 103,50 97,00 1
PR/SV 70L 83691069 Rojo NW70 70 Jumbo 103,50 97,00 1
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CONECTOR DE MANGUERAS murrp'GS’fik n

Servicio de Att. a

Tipo SVG

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los conectores de mangueras SVG se e Facil de montar: s6lo es necesario engan-

fabrican en poliamida 6 especialmente char la manguera & | 40110 °Corevemente 140 °C

modificada. El material esta exento de ¢ Ejecucion de dos piezas para tender los o

haldgeno, fésforo y cadmio. cables facilmente x;x Poliamida mod. PA 6

Los conectores de mangueras se utilizan ¢ Posibilidad adicional de atornillar , . -

€omo prolongacion o para reparar mangue- 6 et LICSRCTe ZTLE

ras de proteccion de cables, y se caracteri- ™ IP 42

zan por las ventajas siguientes: IP 54 atornillado

0
Tipo N.° de articulo Color Adecuado para A B C G UE
Murrflex mm mm mm mm un.

Conector de mangueras adecuado para Murrflex EW y EWX
SVG 21 83701630 negro M25/P21(S) 31,00 36,00 50,00 5,50 25
SVG 29 83701632 negro M32/P29(S) 36,80 44,00 54,00 5,50 25
SVG 36 83701634 negro M40/P36(S) 44,80 50,00 66,00 5,50 10
SVG 48 83701636 negro M50/P48(S) 56,80 64,00 66,00 5,50 10
SVG 21 83701610 gris M25/P21(S) 31,00 36,00 50,00 5,50 25
SVG 29 83701612 gris M32/P29(S) 36,80 44,00 54,00 5,50 25
SVG 36 83701614 gris M40/P36(S) 44,80 50,00 66,00 5,50 10
SVG 48 83701616 gris M50/P48(S) 56,80 64,00 66,00 5,50 10
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DISTRIBUIDOR DE MANGUERAS

Tipo VT

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los distribuidores de mangueras VT se
fabrican en poliamida 6 especialmente
modificada. Sirven para unir las mangueras
de proteccion de cables de Murrplastik con
diametros iguales y diferentes.

Los distribuidores se caracterizan por las
siguientes ventajas:

Tipo N.° de articulo

NW1

Nw2

e Facil de montar: s6lo es necesario engan-

char la manguera

www.rodavigo.net

¢ Ejecucion de dos piezas para tender los

cables facilmente

e [ distribuidor rodea la manguera y, de
este modo, queda disponible todo el es-
pacio interior de la manguera

Color

Distribuidor de mangueras adecuado para Murrflex EW y EWX

VT 080808 83702410
VT 120808 83702412
VT 120812 83702414
VT 121208 83702416
VT 121212 83702418
VT 160816 83702420
VT 161212 83702422
VT 161216 83702424
VT 161612 83702426
VT 161616 83702428
VT 200820 83702430
VT 201216 83702432
VT 201220 83702434
VT 201616 83702436
VT 201620 83702438
VT 202016 83702440
VT 202020 83702441
VT 281220 83702442
VT 281620 83702444
VT 282020 83702446
VT 281228 83702448
VT 281628 83702450
VT 282028 83702452
VT 282828 83702454
VT 321632 83702456

negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro

Para Murrflex con
NW1/NW2/NW3

06 /06 /06
09/06 /06
09/06/09
09/09/06
09/09/09
11/06/11
11/09/09
11/09/11
11/11/09
11/11/11
16/06/16
16/09/11
16/09/16
16/11/11
16/11/16
16/16/11
16/16/16
21/09/16
21/11/16
21/16/16
21/09/21
21/11/21
21/16/21
21/21/21
29/11/29

Servicio de Att. al C

e

murrP|astik n

ESPECIFICACIONES

-40 — 110 °C brevemente 140 °C
Poliamida mod. PA 6

Seguin UL94: VO autoextinguible

IP 42
A C
mm mm

31,10 45,20
31,10 45,20
31,10 45,20
31,10 45,20
31,10 45,20
34,80 49,10
34,80 49,10
34,80 49,10
34,80 49,10
34,80 49,10
41,00 56,50
41,00 56,50
41,00 56,50
41,00 56,50
41,00 56,50
41,00 56,50
41,00 56,50
48,60 64,50
48,60 64,50
48,60 64,50
48,60 64,50
48,60 64,50
48,60 64,50
48,60 64,50
55,30 72,00

UE
un.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Servicio de

DISTRIBUIDOR DE MANGUERAS mUFFP|38’C'k /
Tipo VT (Continuacion)
Tipo N.° de articulo Color Para Murrflex con A C UE
NW1/NW2/NW3 mm mm un.
VT 322032 83702458 negro 29/16/29 55,30 72,00 10
VT 323232 83702460 negro 29/29/29 72,00 55,30 10
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DISTRIBUIDOR DE MANGUERAS

Tipo VT-V

%

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los distribuidores en T se fabrican en e Disefio plano
poliamida 6 especialmente modificada. El Divisible
material esta exento de haldgeno, fésforo y e | as semicarcasas se pueden atornillar

cadmio. entre si 0 se pueden atornillar individual-
Los distribuidores en T son ideales para la mente al armario de distribucion

union rdpida y sencilla de mangueras de ¢ Montaje sencillo con blogueo de pasador
proteccion de cables de Murrplastik. Gracias y tornillo de fijacion opcional

a su ejecucion de dos piezas, se garantizaun e Conector econdmico para mangueras de
tendido sencillo de los cables. proteccion de cables

Los distribuidores de mangueras VT-V se e Flevada resistencia a la rotura

caracterizan por las siguientes ventajas:

Tipo N.° de articulo Color Para Murrflex con
NW1/NW2/NW3
Distribuidor de mangueras adecuado para Murrflex EW y EWX
VT 323232-V 83702466 negro 29/29/29
VT 505050-V 83702473 negro 48 /48 /48
VT 707070-V 83702482 negro 70/70/70

Servicio de Att. a

murrP|astik n

ESPECIFICACIONES

ﬂg -40 =110 °C brevemente 140 °C

x‘g Poliamida mod. PA 6

6 Seguin UL94: VO autoextinguible

IP| P42
v
A c UE
mm mm un.
80,00 85,00 1
130,00 120,00 1
154,00 145,00 1
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DISTRIBUIDOR DE MANGUERAS mUFFP|aS’Eik n

Servicio de Att. al Clie|

Tipo SVY

NwW2
NW3

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los distribuidores de mangueras SVY se e Facil de montar: s6lo es necesario engan-

fabrican en poliamida 6 especialmente char la manguera ﬂ? -40 110 °C brevemente 140 °C

modificada. Sirven para unir las mangueras e Fjecucion de dos piezas para tender los o

de proteccién de cables de Murrplastik con cables facilmente ‘;’ Poliamida mod. PA 6

]
Lo dsioiren e Coraclnienpor as et modo, queda ponibl oo sso- 8] S9in US4 Y et
siguientes ventajas: pacio interior de la manguera P | pa
0
Tipo N.° de articulo Color Para Murrflex con A (H UE
NW1/NW2/NW3 mm mm un.

SVY 080808 83701410 negro 06/06/06 37,10 54,60 10
SVY 120808 83701412 negro 09/06/06 37,10 54,60 10
SVY 121208 83701414 negro 09/09/06 37,10 54,60 10
SVY 121212 83701416 negro 09/09/09 37,10 54,60 10
SVY 161208 83701418 negro 11/09/06 39,80 54,60 10
SVY 161212 83701420 negro 11/09/09 39,80 54,60 10
SVY 161608 83701422 negro 11/11/06 39,80 54,90 10
SVY 161612 83701424 negro 11/11/09 39,80 54,90 10
SVY 200808 83701426 negro 16/06/06 39,80 42,80 10
SVY 201208 83701428 negro 16/09/06 41,00 42,80 10
SVY 201212 83701430 negro 16/09/09 41,00 42,80 10
SVY 201608 83701432 negro 16/11/06 39,60 48,20 10
SVY 201612 83701434 negro 16/11/09 39,60 48,20 10
SVY 201616 83701435 negro 16/11/11 48,20 39,60 10
SVY 202008 83701436 negro 16/16 /06 44,90 57,90 10
SVY 202012 83701438 negro 16/16/09 44,90 57,90 10
SVY 202016 83701440 negro 16/16/ 11 47,50 63,50 10
SVY 282012 83701442 negro 21/16/09 49,00 53,50 10
SVY 282016 83701444 negro 21/16/11 49,00 53,50 10
SVY 282812 83701446 negro 21/21/09 56,50 67,00 10
SVY 282816 83701448 negro 21/21 /11 56,50 67,00 10
SVY 282820 83701450 negro 21/21/16 50,00 76,50 10
SVY 282828 83701452 negro 21/21/21 66,80 92,10 10
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DISTRIBUIDOR DE MANGUERAS

Tipo YPA-F

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los distribuidores de mangueras YPA-F

se fabrican en poliamida especialmente
modificada. Sirven para unir las mangueras
de proteccion de cables de Murrplastik con
diametros iguales y diferentes.

Los distribuidores se caracterizan por las

siguientes ventajas:

Tipo N.° de articulo
YPA-F-6/6/9 83701850
YPA-F-9/9/9 83701854
YPA-F-9/9/11 83701858
YPA-F-11/11/11 83701862
YPA-F-6/6/9 83701810
YPA-F-9/9/9 83701814
YPA-F-9/9/11 83701818
YPA-F-11/11/11 83701822

www.roda

NW3

e Se monta facilmente insertando la
manguera de proteccion de cables
e Hermeticidad muy elevada

e Fjecucion cerrada

Color

negro
negro
negro
negro

gris
gris
gris
gris

Para Murrflex con
NW1/NW2/NW3
06 /06 /09
09/09/09
09/09/11
11/11/11

06/06/09
09/09/09
09/09/11
11/11/11

Servicio de Att. a

murrP|astik n

ESPECIFICACIONES

IP

-30-100 °C
Poliamida mod. PA 6
Seguin UL94: VO autoextinguible

IP 67

m

A c UE
mm mm un.
36,00 68,00 10
42,00 70,00 10
42,00 71,00 10
48,00 80,00 10
36,00 68,00 10
42,00 70,00 10
42,00 71,00 10
48,00 80,00 10
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DISTRIBUIDOR DE MANGUERAS

www.roda

Tipo YTPE-F

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los distribuidores de mangueras del tipo
YTPE-F se fabrican en elastémero termo-
plastico especialmente modificado. Sirven
para unir las mangueras de proteccion de
cables de Murrplastik con didmetros iguales

e Fjecucion cerrada

y diferentes.

Los distribuidores se caracterizan por las

siguientes ventajas:

Tipo N.° de articulo Color
YTPE-F-6/6/6 83701856 negro
YTPE-F-11/11/16 83701870 negro
YTPE-F-11/11/21 83701872 negro
YTPE-F-16/16/16 83701874 negro
YTPE-F-16/16/21 83701878 negro
YTPE-F-21/21/29 83701882 negro
YTPE-F-29/29/36 83701886 negro
YTPE-F-36/36/48 83701888 negro
YTPE-F-6/6/6 83701826 gris
YTPE-F-11/11/16 83701830 gris
YTPE-F-16/16/16 83701834 gris
YTPE-F-16/16/21 83701838 gris
YTPE-F-21/21/29 83701842 gris
YTPE-F-29/29/36 83701846 gris

700

e Se monta facilmente insertando la
manguera de proteccion de cables
e Hermeticidad muy elevada

Para Murrflex con
NW1/NW2/NW3
06 /06 /06
11/11/16
11/11/21
16/16/16
16/16/21
21/21/29
29/29/36
36/36/48

06 /06 /06
11/11/16
16/16/16
16/16/21
21/21/29
29/29/36

Servicio de Att. a

murrP|astik

ESPECIFICACIONES

-30-100 °C
Elastémero termopldstico

Segun UL94: HB

IP 66
A C
mm mm

32,00 51,00
51,00 75,00
52,00 81,00
62,50 82,50
61,00 81,00
79,00 87,00
87,00 99,00
109,00 116,00
32,00 51,00
51,00 75,00
62,50 82,50
61,00 81,00
79,00 87,00
87,00 99,00

UE
un.
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10






