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Racor para mangueras m-top
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RACOR PARA MANGUERAS M-TOP

Tipo IVG (rosca de metal interior)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los prensaestopas para mangueras VG

se fabrican en poliamida 6 especialmente

modificada, elastomero termoplastico y laton

niquelado. Los materiales estan exentos de

haldgeno, fosforo y cadmio.

Los prensaestopas para mangueras VG se

caracterizan por las siguientes ventajas:

¢ Montaje rapido: insertar la manguera,
apretar la parte superior y listo

¢ Sin piezas pequefias que se puedan
perder: el estado de suministro se corres-
ponde con el estado de montaje

Tipo N.° de articulo Color

Rosca métrica interior de metal

VG M12-M 83571052 negro
IVG M16-M 83571054 negro
IVG M20-M 83571056 negro
IVG M25-M 83571058 negro
IVG M32-M 83571060 negro
IVG M40-M" 83571062 negro
IVG M50-M 83571064 negro

" con certificacion CSA
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e A prueba de vibraciones gracias a la
tuerca de racor encastrable

e Sujecion de toda la circunferencia de
la manguera, con lo cual se obtiene la

maxima resistencia a la traccion

e Flevada estanqueidad IP 68/69K hasta 6
bar sin mds componentes segun DIN IEC

60529

Especificacion:

o EN 45545-2 3x HL3

Rosca de
empalme

M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5

Adecuado para
Murrflex

M12/P09
M16/P11
M20/P16
M25/P21
M32/P29
M40/P36
M50/P48

31,00
37,00
45,00
47,00
56,00
70,00
80,00

Servicio de Att. al Clien

murrP|astik n

ESPECIFICACIONES

IP

GL
mm

8,00
8,00
10,00
10,00
13,00
14,00
15,00

-40 — 110 °C brevemente 140 °C

Racor: Poliamida mod. PA 6
Rosca de empalme Latdn niquelado

Seguin UL94: VO autoextinguible

IP 68 hasta 6 bar (IP 69K)

G &2
Lw SW1/2 UE
mm mm un.

6,50 19,0/20,0 50
10,00 22,0/25,0 50
14,00 27,0/33,0 50
18,30 33,0/41,0 50
24,00 43,0/50,0 25
33,00 54,0/60,0 25
44,00 67,0/75,0 10
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Servicio de Att. al Cliente

RACOR PARA MANGUERAS M-TOP mu FFP|8S’Eik n

Tipo VG (rosca de plastico)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los prensaestopas para mangueras VG e A prueba de vibraciones gracias a la i i

se fabrican en poliamida 6 especialmente tuerca de racor encastrable ﬂ? -40 — 110 °C brevemente 140 °C
modificada y elastémero termoplastico. Los e Sujecion de toda la circunferencia de Racor: Poliamida mod. PA 6

materiales estan exentos de haldgeno, fos- la manguera, con lo cual se obtiene la ‘? Rosca de empalme Poliamida mod. PA 6
foro y cadmio. méxima resistencia a la traccion . , -

Los prensaestopas para mangueras VG se e Flevada estanqueidad IP 68/69K hasta 6 et 0SS
caracterizan por las siguientes ventajas: 6 bar sin mas componentes segun EN IP | 1P 68 nasta 6 bar (P 69K)

¢ Montaje rapido: insertar la manguera, 60529

apretar la parte superior y listo 1

¢ Sin piezas pequefias que se puedan Especificacion: m m
perder: el estado de suministro se corres-  ® EN 45545-2 3x HL3
ponde con el estado de montaje

Tipo N.° de articulo Color Rosca de Adecuado para EH GL w SW1/2 UE
empalme Murrflex mm mm mm mm un.

Rosca de plastico métrica

VG M12-K 83511052 negro M12x1,5 M12/P09 21,00 12,00 7,20 20,0/20,0 50
VG M16-K 83511054 negro M16x1,5 M16/P11 27,00 12,00 10,50 25,0/25,0 50
VG M20-K 83511056 negro M20x1,5 M20/P16 35,00 13,00 14,60 33,0/33,0 50
VG M25-K 83511058 negro M25x1,5 M25/P21 37,00 13,00 19,00 41,0/41,0 50
VG M32-K" 83511060 negro M32x1,5 M32/P29 46,00 14,00 26,00 50,0 /50,0 25
VG M40-K? 83511062 negro M40x1,5 M40/P36 53,00 17,00 33,50 60,0/60,0 25
VG M50-K" 83511064 negro M50x1,5 M50/P48 60,00 17,00 41,20 75,0/75,0 10
VG M12-KY 83511012 gris M12x1,5 M12/P09 21,00 12,00 7,20 20,0/20,0 50
VG M16-K" 83511014 gris M16x1,5 M16/P11 27,00 12,00 10,50 25,0/25,0 50
VG M20-KY 83511016 gris M20x1,5 M20/P16 35,00 13,00 14,60 33,0/33,0 50
VG M25-K" 83511018 gris M25x1,5 M25/P21 37,00 13,00 19,00 41,0/41,0 50
VG M32-KY 83511020 gris M32x1,5 M32/P29 46,00 14,00 26,00 50,0/50,0 25
VG M40-K? 83511022 gris M40x1,5 M40/P36 53,00 17,00 33,50 60,0/ 60,0 25
VG M50-K" 83511024 gris M50x1,5 M50/P48 60,00 17,00 41,20 75,0/75,0 10

Rosca de plastico Pg

VG P9-K 83511452 negro Pg 09 M12/P09 21,00 12,00 7,20 20,0/20,0 50
VG P11-K 83511454 negro Pg 11 M16/P11 27,00 12,00 10,50 25,0/25,0 50
VG P16-K 83511456 negro Pg 16 M20/P16 35,00 13,00 14,60 33,0/33,0 50
VG P21-K 83511458 negro Pg 21 M25/P21 37,00 13,00 22,00 41,0/41,0 50
VG P29-K" 83511460 negro Pg 29 M32/P29 46,00 14,00 26,00 50,0/50,0 25
VG P36-K? 83511462 negro Pg 36 M40/P36 53,00 17,00 33,50 60,0/60,0 25
VG P48-K" 83511464 negro Pg 48 M50/P48 60,00 17,00 49,00 75,0/75,0 10
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Tipo VG (rosca de plastico) (continuacion)

Tipo N.° de articulo Color
VG P9-K" 83511412 gris
VG P11-K" 83511414 gris
VG P16-K" 83511416 gris
VG P21-K" 83511418 gris
VG P29-K" 83511420 gris
VG P36-K? 83511422 gris
VG P48-K" 83511424 gris

Rosca de plastico NPT
VG N 3/8”-K

VG N 1/2"-K

VG N 3/4”-K

VG N 17-K"
VGN11/4"-K2

VG N 2”-K"

VG N 3/8”-K¥
VG N 1/2”-K"
VG N 3/4”-K"
VG N 17-K"
VGN11/4”-K?
VG N 2”-K*

" con certificacion cURus
2 con certificacion CSA 'y

83511850
83511852
83511854
83511856
83511858
83511860

83511810
83511812
83511814
83511816
83511818
83511820

cURus

negro
negro
negro
negro
negro
negro

gris
gris
gris
gris
gris
gris

Rosca de
empalme

Pg 09
Pg 11
Pg 16
Pg 21
Pg 29
Pg 36
Pg 48

3/8”
1/2”
3/4”
1"
11/4”
2”

3/8”
1/2”
3/4”
17
11/4”
2"

% con certificacion cURus,cantidad minima de pedido 1000 piezas
4 con certificacion cURus,cantidad minima de pedido 400 piezas
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Adecuado para
Murrflex

M12/P09
M16/P11
M20/P16
M25/P21
M32/P29
M40/P36
M50/P48

M16/P11
M20/P16
M25/P21
M32/P29
M40/P36
M50/P48

M16/P11
M20/P16
M25/P21
M32/P29
M40/P36
M50/P48

EH
mm

21,00
27,00
35,00
37,00
46,00
53,00
60,00

27,00
35,00
37,00
46,00
53,00
60,00

27,00
35,00
37,00
46,00
53,00
60,00

GL
mm

12,00
12,00
13,00
13,00
14,00
17,00
17,00

12,00
13,00
13,00
14,00
17,00
17,00

12,00
13,00
13,00
14,00
17,00
17,00

Servicio de Att. al Clien
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Lw
mm

7,20
10,50
14,60
22,00
26,00
33,50
49,00

10,50
14,60
19,00
26,00
33,50
41,20

10,50
14,60
19,00
26,00
33,50
41,20

sSW1/2
mm

20,0/20,0
25,0/25,0
33,0/33,0
41,0/41,0
50,0/50,0
60,0/60,0
75,0/75,0

25,0/25,0
33,0/33,0
41,0/41,0
50,0/50,0
60,0/60,0
75,0/75,0

25,0/25,0
33,0/33,0
41,0/41,0
50,0/50,0
60,0/ 60,0
75,0/75,0

UE
un.

50
50
50
50
25
25
10

50
50
50
25
25
10

50
50
50
25
25
10
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Tipo VG (rosca de metal)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los prensaestopas para mangueras VG e A prueba de vibraciones gracias a la i i
se fabrican en poliamida 6 especialmente tuerca de racor encastrable ﬂ? -40 — 110 °C brevemente 140 °C
modificada, elastomero termoplastico y laton e Sujecion de toda la circunferencia de Racor: Poliamida mod. PA 6
niquelado. Los materiales estan exentos de la manguera, con lo cual se obtiene la ‘? Rosca de empalme Laton niquelado
haldgeno, fésforo y cadmio. maxima resistencia a la traccion , , o

Los prensaestopas para mangueras VG se e Flevada estanqueidad IP 68/69K hasta 6 et 0SS
caracterizan por las siguientes ventajas: 6 bar sin mas componentes segun EN IP | 1P 68 nasta 6 bar (P 69K)

¢ Montaje rapido: insertar la manguera, 60529

apretar la parte superior y listo 1

¢ Sin piezas pequefias que se puedan Especificacion: m m
perder: el estado de suministro se corres-  ® EN 45545-2 3x HL3
ponde con el estado de montaje

Tipo N.° de articulo Color Rosca de Adecuado para EH GL w SW1/2 UE
empalme Murrflex mm mm mm mm un.

Rosca de metal métrica

VG M12-M 83511252 negro M12x1,5 M12/P09 21,00 12,00 7,20 20,0/20,0 50
VG M16x1,5/09-M 83511253 negro M16x1,5 M12/P09 21,00 12,00 10,50 20,0/20,0 50
VG M16-M 83511254 negro M16x1,5 M16/P11 27,00 12,00 10,50 25,0/25,0 50
VG M20x1,5/11-M 83511255 negro M20x1,5 M16/P11 27,00 13,00 14,60 25,0/25,0 50
VG M20-M 83511256 negro M20x1,5 M20/P16 35,00 13,00 14,60 33,0/33,0 50
VG M25x1,5/16-M 83511257 negro M25x1,5 M20/P16 35,00 13,00 19,00 33,0/33,0 50
VG M25-M 83511258 negro M25x1,5 M25/P21 37,00 13,00 19,00 41,0/41,0 50
VG M32x1,5/21-M" 83511259 negro M32x1,5 M25/P21 37,00 14,00 26,00 41,0/41,0 25
VG M32-M" 83511260 negro M32x1,5 M32/P29 46,00 14,00 26,00 50,0 /50,0 25
VG M40x1,5/29-M" 83511261 negro M40x1,5 M32/P29 46,00 17,00 33,50 50,0/50,0 25
VG M40-M? 83511262 negro M40x1,5 M40/P36 53,00 17,00 32,00 60,0/60,0 25
VG M50x1,5/36-M" 83511263 negro M50x1,5 M40/P36 53,00 17,00 41,20 60,0 /60,0 10
VG M50-M" 83511264 negro M50x1,5 M50/P48 60,00 17,00 41,20 75,0/75,0 10
VG M63x1,5/48-M" 83511266 negro M63x1,5 M50/P48 60,00 17,00 50,30 75,0/75,0 10
VG M12-M" 83511212 gris M12x1,5 M12/P09 21,00 12,00 7,20 20,0/20,0 50
VG M16-M" 83511214 gris M16x1,5 M16/P11 27,00 12,00 10,50 25,0/25,0 50
VG M20-M" 83511216 gris M20x1,5 M20/P16 35,00 13,00 14,60 33,0/33,0 50
VG M25-M" 83511218 gris M25x1,5 M25/P21 37,00 13,00 19,00 41,0/41,0 50
VG M32-M" 83511220 gris M32x1,5 M32/P29 46,00 14,00 26,00 50,0/50,0 25
VG M40-M? 83511222 gris M40x1,5 M40/P36 53,00 17,00 32,00 60,0 /60,0 25
VG M50-M" 83511224 gris M50x1,5 M50/P48 60,00 17,00 41,20 75,0/75,0 10
VG M63x1,5/48-M" 83511226 gris M63x1,5 M50/P48 60,00 17,00 50,30 75,0/75,0 10
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Tipo VG (rosca de metal) (continuacion)

Tipo N.° de articulo Color Rosca de Adecuado para EH GL w SW1/2 UE
empalme Murrflex mm mm mm mm un.

Rosca de metal Pg

VG P9-M 83511652 negro Pg 09 M12/P09 21,00 12,00 7,20 20,0/20,0 50
VG P11-M 83511654 negro Pg 11 M16/P11 27,00 12,00 10,50 25,0/25,0 50
VG P16-M 83511656 negro Pg 16 M20/P16 35,00 13,00 14,60 33,0/33,0 50
VG P21-M 83511658 negro Pg 21 M25/P21 37,00 13,00 19,00 41,0/41,0 50
VG P29-M" 83511660 negro Pg 29 M32/P29 46,00 14,00 26,00 50,0/50,0 25
VG P36-M? 83511662 negro Pg 36 M40/P36 53,00 17,00 33,50 60,0/60,0 25
VG P48-M" 83511664 negro Pg 48 M50/P48 60,00 17,00 41,20 75,0/75,0 10
VG P9-M" 83511612 gris Pg 09 M12/P09 21,00 12,00 7,20 20,0/20,0 50
VG P11-MY 83511614 gris Pg 11 M16/P11 27,00 12,00 10,50 25,0/25,0 50
VG P16-M" 83511616 gris Pg 16 M20/P16 35,00 13,00 14,60 33,0/33,0 50
VG P21-M" 83511618 gris Pg 21 M25/P21 37,00 13,00 19,00 41,0/41,0 50
VG P29-M" 83511620 gris Pg 29 M32/P29 46,00 14,00 26,00 50,0/50,0 25
VG P36-M? 83511622 gris Pg 36 M40/P36 53,00 17,00 33,50 60,0/60,0 25
VG P48-M" 83511624 gris Pg 48 M50/P48 60,00 17,00 41,20 75,0/75,0 10

Rosca de metal NPT

VG N 3/8”-M 83512050 negro 3/8” M16/P11 27,00 12,00 10,50 25,0/25,0 50
VG N 1/2"-M 83512052 negro 1/2” M20/P16 35,00 13,00 14,60 33,0/33,0 50
VG N 3/4"-M 83512054 negro 3/4” M25/P21 37,00 13,00 19,00 41,0/41,0 50
VG N 17-M" 83512056 negro 1” M32/P29 46,00 14,00 26,00 50,0/50,0 25
VGN11/4"-M? 83512058 negro 11/4” M40/P36 53,00 17,00 33,50 60,0/60,0 25
VG N 2"-M" 83512060 negro 2’ M50/P48 60,00 17,00 41,20 75,0/75,0 10
VG N 3/8”-M" 83512010 gris 3/8” M16/P11 27,00 12,00 10,50 25,0/25,0 50
VG N 1/27-MY 83512012 gris 1/2” M20/P16 35,00 13,00 14,60 33,0/33,0 50
VG N 3/4”-M"Y 83512014 gris 3/4” M25/P21 37,00 13,00 19,00 41,0/41,0 50
VG N 17-M" 83512016 gris 1” M32/P29 46,00 14,00 26,00 50,0/50,0 25
VGN 1 1/4”-M? 83512018 gris 11/4” M40/P36 53,00 17,00 33,50 60,0 /60,0 25
VG N 2”-M" 83512020 gris 2" M50/P48 60,00 17,00 41,20 75,0/75,0 10

" con certificacion cURus
2 con certificacion CSA y cURus
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Tipo CVG (racor para mangueras y para cables con rosca de plastico)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los prensaestopas combinados para
mangueras y cables CVG se fabrican en
poliamida 6 especialmente modificada y
elastdmero termoplastico. Los materiales
estan exentos de haldgeno, fdsforo y cadmio.
Los prensaestopas combinados para
mangueras y cables GVG se caracterizan por
las siguientes ventajas:
¢ Montaje rapido: insertar la manguera,
apretar la parte superior y listo
¢ Sin piezas pequefias que se puedan
perder: el estado de suministro se corres-
ponde con el estado de montaje

e A prueba de vibraciones gracias a la
tuerca de racor encastrable

e Sujecion de toda la circunferencia de
la manguera, con lo cual se obtiene la
maxima resistencia a la traccion

e Disminucion 6ptima del esfuerzo
mecdnico de los cables

e Flevada estanqueidad IP 68/69K hasta
6 bar sin mas componentes segun EN
60529

Especificacion:
e EN 45545-2 3x HL3

Tipo N.° de Color Roscade Adecuado para EH GL
articulo empalme Murrflex mm mm

Rosca de plastico métrica

CVG M12-K 83531050  negro M12x1,5 M12/P09 39,00 8,00
CVG M16-K 83531052  negro M16x1,5 M16/P11 45,00 8,00
CVG M20-K 83531056  negro M20x1,5 M20/P16 55,00 9,00
CVG M25-K 83531058  negro M25x1,5 M25/P21 57,00 11,00
CVG M32-K 83531060  negro M32x1,5 M32/P29 69,00 11,00
CVG M40-K" 83531062  negro M40x1,5 M40/P36 84,00 13,00
CVG M63-K 83531064  negro M63x1,5 M50/P48 94,00 14,00

" con certificacion CSA

ESPECIFICACIONES

Area de sujecion (LW)
mm

3,0-6,5

4,0-38,0
6,0-12,0
13,0-18,0
18,0-25,0
22,0-32,0
37,0-44,0

6 Seguin UL94: VO autoextinguible

IP | IP 68 hasta 6 bar (IP 69K)

DGECOE

SW1/2/3
mm

15,0/20,0/20,0
22,0/25,0/25,0
24,0/33,0/33,0
33,0/42,0/40,0
42,0/50,0/50,0
53,0/60,0/60,0
60,0/75,0/73,0

ﬂg -40 =110 °C brevemente 140 °C

x;, Racor: Poliamida mod. PA 6
Rosca de empalme Poliamida mod. PA 6

UE
un.

50
50
50
50
25
25
10
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Tipo CVG EMV (racor para mangueras y para cables con rosca de metal)

EH GL

SW2 SW3 SWA1

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Los prensaestopas combinados para e A prueba de vibraciones gracias a la i i
mangueras y cables CVG EMV se fabrican tuerca de racor encastrable 1? -40 —110 °C brevemente 140 °C
en poliamida 6 especialmente modificada, e Sujecion de toda la circunferencia de Racor: Poliamida mod. PA 6
elastomero termopldstico y latdn niquelado. la manguera, con lo cual se obtiene la {;’ Rosca de empalme Laton niquelado
Lps materlales'estan exentos de halogeno, maxima rleIS|sFen.C|a a la traccion 6 Seqin UL94: VO autoextinguible
fosforo y cadmio. e Disminucion dptima del esfuerzo
Los prensaestopas combinados para man- mecanico de los cables

. IP 68 hasta 6 bar (IP 69K
gueras y cables GVG EMV se caracterizan ¢ Flevada estanqueidad IP 68/69K hasta IP ( )

por las siguientes ventajas: 6 bar sin mas componentes segun EN gy

* Montaje rapido: insertar la manguera, 60529 m m m
apretar la parte superior y listo

¢ Sin piezas pequefias que se puedan Especificacion:
perder: el estado de suministro se corres- e EN 45545-2 3x HL3
ponde con el estado de montaje

Tipo N.° de Color Rosca de Adecuado para EH GL Area de sujecion (LW) SW1/2/3 UE
articulo empalme Murrflex mm mm mm mm un.

Rosca métrica de metal/ejecucion CEM

CVG M12 EMV 83551050 negro  M12x1,5 M12/P09 39,00 6,50 3,0-6,5 14,0/20,0/20,0 50
CVG M16 EMV 83551052 negro  M16x1,5 M16/P11 45,00 6,00 50-8,0 20,0/25,0/250 50
CVG M20 EMV 83551056 negro  M20x1,5 M20/P16 55,00 6,00 10,0-14,0 24,0/33,0/33,0 50
CVG M25 EMV 83551058 negro  M25x1,5 M25/P21 57,00 7,00 13,0-18,0 30,0/42,0/40,0 50
CVG M32 EMV 83551060 negro  M32x1,5 M32/P29 69,00 8,00 18,0-25,0 40,0/50,0/50,0 25
CVG M40 EMV" 83551062 negro  M40x1,5 M40/P36 84,00 8,00 22,0-32,0 50,0/60,0/60,0 25
CVG M50-EMV 83551063 negro  M50x1,5 M50/P48 94,00 10,00 37,0-44,0 68,0/750/750 10
CVG M63 EMV 83551064 negro  M63x1,5 M50/P48 94,00 10,00 37,0-44,0 68,0/750/750 10

Rosca métrica de metal/ejecucion CEM con rosca alargada

CVG/L M12 EMV 83551650 negro  M12x1,5 M12/P09 39,00 10,00 3,0-6,5 14,0/20,0/20,0 50
CVG/L M16 EMV 83551652 negro  M16x1,5 M16/P11 45,00 10,00 5,0-10,0 20,0/25,0/250 50
CVG/L M20 EMV 83551656  negro  M20x1,5 M20/P16 55,00 10,00 10,0-14,0 24,0/33,0/33,0 50
CVG/L M25 EMV 83551658 negro  M25x1,5 M25/P21 57,00 12,00 13,0-18,0 33,0/41,0/40,0 50
CVG/L M32 EMV 83551660 negro  M32x1,5 M32/P29 69,00 12,00 18,0-25,0 40,0/50,0/50,0 25
CVG/L M40 EMVY 83551662 negro  M40x1,5 M40/P36 84,00 15,00 22,0-32,0 50,0/60,0/60,0 25
CVG/L M50-EMV 83551663 negro  M50x1,5 M50/P48 94,00 15,00 37,0-44,0 68,0/750/750 10

" con certificacion CSA
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Servicio de Att. al Cliente

RACOR PARA MANGUERAS M-TOP murrP astik n

Tipo VW 45° (rosca de plastico)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los prensaestopas para mangueras VW 45° e A prueba de vibraciones gracias a la

se fabrican en poliamida 6 especialmente tuerca de racor encastrable 1? -40 —110 °C brevemente 140 °C
modificada y elastémero termopldstico. Los e Sujecion de toda la circunferencia de Racor: Poliamida mod. PA 6

materiales estan exentos de haldgeno, fos- la manguera, con lo cual se obtiene la {;’ Rosca de empalme Poliamida mod. PA 6
foro y cadmio. méxima resistencia a la traccion . , -

Los prensaestopas para mangueras VW 45° e Elevada estanqueidad IP 68/69K sin mas ¢ | sein UL94: V0 autoextinguivle

Se caracterizan por las siguientes ventajas: componentes segun EN 60529 IP | 1P 68 nasta 6 bar (P 69K)

e Montaje rapido: insertar la manguera,

apretar la parte superior y listo Especificacion: g

* Sin piezas pequefias que se puedan ® EN45545-2 3x HL3 m m m m
perder: el estado de suministro se corres-
ponde con el estado de montaje

Tipo N.° de Color Roscade Adecuado para EH GL Lw B SW1/2 UE
articulo empalme Murrflex mm mm mm mm mm un.

Rosca de plastico métrica

VW 45 M12-K 83513052  negro M12x1,5 M12/P09 3800 1200 7,20 36,00 21,0/21,0 50
VW 45 M16-K 83513054  negro M16x1,5 M16/P11 4500 12,00 10,50 43,00 27,0/270 50
VW 45 M20-K 83513056  negro M20x1,5 M20/P16 56,00 13,00 14,60 52,00 34,0/340 50
VW 45 M25-K 83513058  negro M25x1,5 M25/P21 6500 13,00 18,70 65,00 410/410 25
VW 45 M32-K" 83513060  negro M32x1,5 M32/P29 7700 1400 2550 79,00 50,0/50,0 25
VW 45 M40-K? 83513062  negro M40x1,5 M40/P36 90,00 17,00 33,00 95,00 60,0/60,0 25
VW 45 M50-K" 83513064  negro M50x1,5 M50/P48 10500 17,00 42,00 11500 750/750 10
VW 45 M12-K" 83513012  gris M12x1,5 M12/P09 3800 1200 7,20 36,00 21,0/21,0 50
VW 45 M16-K" 83513014  gris M16x1,5 M16/P11 4500 12,00 10,50 43,00 27,0/27,0 50
VW 45 M20-K" 83513016  gris M20x1,5 M20/P16 56,00 13,00 14,60 52,00 34,0/340 50
VW 45 M25-K" 83513018  gris M25x1,5 M25/P21 6500 13,00 18,70 65,00 410/410 25
VW 45 M32-K" 83513020  gris M32x1,5 M32/P29 77,00 1400 2550 79,00 50,0/50,0 25
VW 45 M40-K? 83513022  gris M40x1,5 M40/P36 90,00 17,00 33,00 95,00 60,0/60,0 25
VW 45 M50-K" 83513024  gris M50x1,5 M50/P48 10500 17,00 42,00 11500 750/750 10

Rosca de plastico Pg

VW 45 P9-K 83513452  negro Pg 09 M12/P09 3800 1200 7,20 36,00 21,0/21,0 50
VW 45 P11-K 83513454  negro Pg 11 M16/P11 4500 12,00 10,50 43,00 27,0/270 50
VW 45 P16-K 83513456  negro Pg 16 M20/P16 56,00 13,00 14,60 52,00 34,0/340 50
VW 45 P21-K 83513458  negro Pg 21 M25/P21 6500 13,00 18,70 65,00 410/410 25
VW 45 P29-K" 83513460  negro Pg 29 M32/P29 7700 1400 2550 79,00 50,0/50,0 25
VW 45 P36-K? 83513462  negro Pg 36 M40/P36 90,00 17,00 33,00 95,00 60,0/60,0 25
VW 45 P48-K" 83513464  negro Pg 48 M50/P48 10500 17,00 42,00 11500 750/750 10
625
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RACOR PARA MANGUERAS M-TOP mu FFP|aStik n

Servicio de Att. al Clien

Tipo VW 45° (rosca de plastico) (continuacion)

Tipo N.° de Color Roscade Adecuado para EH GL Lw B SW1/2 UE

articulo empalme Murrflex mm mm mm mm mm un.
VW 45 P9-KY 83513412  gris Pg 09 M12/P09 38,00 12,00 7,20 36,00 21,0/21,0 50
VW 45 P11-K" 83513414  gris Pg 11 M16/P11 4500 12,00 10,50 43,00 27,0/27,0 50
VW 45 P16-K" 83513416  gris Pg 16 M20/P16 56,00 13,00 14,60 52,00 34,0/340 50
VW 45 P21-K" 83513418  gris Pg 21 M25/P21 65,00 13,00 18,70 65,00 41,0/410 25
VW 45 P29-K" 83513420  gris Pg 29 M32/P29 77,00 1400 2550 79,00 50,0/50,0 25
VW 45 P36-K? 83513422  gris Pg 36 M40/P36 90,00 17,00 33,00 95,00 60,0/60,0 25
VW 45 P48-K" 83513424  gris Pg 48 M50/P48 105,00 17,00 42,00 11500 750/750 10
Rosca de plastico NPT
VW 45 NPT 3/8”-K 83513850  negro 3/8” M16/P11 4500 12,00 10,50 43,00 25,0/250 50
VW 45 NPT 1/2"-K 83513852  negro 1/2" M20/P16 56,00 13,00 14,60 52,00 33,0/330 50
VW 45 NPT 3/4”-K 83513854  negro 3/4” M25/P21 65,00 13,00 18,70 65,00 41,0/410 25
VW 45 NPT 1”-K" 83513856  negro 1” M32/P29 77,00 1400 2550 79,00 50,0/50,0 25
VW 45 NPT 1 1/4”-K? 83513858  negro 11/4” M40/P36 90,00 17,00 33,00 95,00 60,0/60,0 25
VW 45 NPT 2”-K" 83513860  negro 2" M50/P48 105,00 17,00 42,00 11500 750/750 10
VW 45 NPT 3/8”-K" 83513810  gris 3/8” M16/P11 45,00 12,00 10,50 43,00 25,0/250 50
VW 45 NPT 1/2”-K" 83513812  gris 1/2” M20/P16 56,00 13,00 14,60 52,00 33,0/330 50
VW 45 NPT 3/4”-K" 83513814  gris 3/4” M25/P21 65,00 13,00 18,70 65,00 410/410 25
VW 45 NPT 1”-K" 83513816  gris 1” M32/P29 77,00 1400 2550 79,00 50,0/50,0 25
VW 45 NPT 1 1/4”-K? 83513818  gris 11/4” M40/P36 90,00 17,00 33,00 95,00 60,0/60,0 25
VW 45 NPT 2”-K" 83513820  gris 2" M50/P48 10500 17,00 42,00 11500 750/750 10

" con certificacion cURus
2 con certificacion CSA y cURus
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Servicio de Att. al Cliente

RACOR PARA MANGUERAS M-TOP murrP astik n

Tipo VW 45° (rosca de metal)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los prensaestopas para mangueras VW 45° e A prueba de vibraciones gracias a la

se fabrican en poliamida 6 especialmente tuerca de racor encastrable 1? -40 —110 °C brevemente 140 °C
modificada, elastdmero termopldstico y laton e Sujecidn de toda la circunferencia de Racor: Poliamida mod. PA 6
niquelado. Los materiales estan exentos de la manguera, con lo cual se obtiene la {;’ Rosca de empalme Laton niquelado
haldgeno, fésforo y cadmio. méxima resistencia a la traccion . , -

Los prensaestopas para mangueras VW 45° ¢ Flevada estanqueidad IP 68/69K hasta 6 Seguin UL94: V0 autoextinguible

Se caracterizan por las siguientes ventajas: 6 bar sin mas componentes segun EN IP | 1P 68 nasta 6 bar (P 69K)

¢ Montaje rapido: insertar la manguera, 60529

apretar la parte superior y listo p

* Sin piezas pequefias que se puedan Especificacion: m m m m
perder: el estado de suministro se corres- e EN 45545-2 3x HL3
ponde con el estado de montaje

Tipo N.° de Color Roscade Adecuado para EH GL w B SW1/2 UE
articulo empalme Murrflex mm mm mm mm mm un.

Rosca de metal métrica

VW 45 M12-M 83513252  negro M12x1,5 M12/P09 38,00 1200 7,20 36,00 21,0/21,0 50
VW 45 M16-M 83513254  negro M16x1,5 M16/P11 4500 12,00 10,50 43,00 27,0/270 50
VW 45 M20-M 83513256  negro M20x1,5 M20/P16 56,00 13,00 1460 52,00 34,0/340 50
VW 45 M25-M 83513258  negro M25x1,5 M25/P21 65,00 13,00 18,70 65,00 41,0/410 25
VW 45 M32-M" 83513260  negro M32x1,5 M32/P29 77,00 1400 2550 79,00 50,0/50,0 25
VW 45 M40-M? 83513262  negro M40x1,5 M40/P36 90,00 17,00 33,00 95,00 60,0/60,0 25
VW 45 M50-M" 83513264  negro M50x1,5 M50/P48 10500 17,00 42,00 11500 750/750 10
VW 45 M12-M" 83513212 gris M12x1,5 M12/P09 38,00 1200 7,20 36,00 21,0/21,0 50
VW 45 M16-M" 83513214  gris M16x1,5 M16/P11 4500 12,00 10,50 43,00 27,0/270 50
VW 45 M20-M? 83513216  gris M20x1,5 M20/P16 56,00 13,00 1460 52,00 34,0/34,0 50
VW 45 M25-M" 83513218  gris M25x1,5 M25/P21 65,00 13,00 18,70 65,00 41,0/410 25
VW 45 M32-M" 83513220  gris M32x1,5 M32/P29 77,00 1400 2550 79,00 50,0/50,0 25
VW 45 M40-M? 83513222  gris M40x1,5 M40/P36 90,00 17,00 33,00 95,00 60,0/60,0 25
VW 45 M50-M" 83513224  gris M50x1,5 M50/P48 10500 17,00 42,00 11500 750/750 10

Rosca de metal Pg

VW 45 P9-M 83513652  negro Pg 09 M12/P09 38,00 1200 7,20 36,00 21,0/21,0 50
VW 45 P11-M 83513654  negro Pg 11 M16/P11 4500 12,00 10,50 43,00 27,0/270 50
VW 45 P16-M 83513656  negro Pg 16 M20/P16 56,00 13,00 14,70 52,00 34,0/340 50
VW 45 P21-M 83513658  negro Pg 21 M25/P21 6500 13,00 18,70 65,00 41,0/410 25
VW 45 P29-M" 83513660  negro Pg 29 M32/P29 77,00 1400 2550 79,00 50,0/50,0 25
VW 45 P36-M? 83513662  negro Pg 36 M40/P36 90,00 17,00 33,00 95,00 60,0/60,0 25
VW 45 P48-M" 83513664  negro Pg 48 M50/P48 10500 17,00 42,00 11500 750/750 10
627
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RACOR PARA MANGUERAS M-TOP

Tipo VW 45° (rosca de metal) (continuacicn)

Tipo

VW 45 P9-M"

VW 45 P11-M"
VW 45 P16-M"
VW 45 P21-M"
VW 45 P29-M"
VW 45 P36-M?
VW 45 P48-M"

Rosca de metal NPT
VW 45 NPT 3/8”-M
VW 45 NPT 1/2”-M
VW 45 NPT 3/4”-M
VW 45 NPT 1”-M"
VW 45 NPT 1 1/4”-M?
VW 45 NPT 2”-M"

VW 45 NPT 3/8”-M"
VW 45 NPT 1/2”-M"
VW 45 NPT 3/4”-M"
VW 45 NPT 1”-M"
VW 45 NPT 1 1/4”-M?
VW 45 NPT 2”-M"

" con certificacion cURus

N.° de
articulo

83513612
83513614
83513616
83513618
83513620
83513622
83513624

83514050
83514052
83514054
83514056
83514058
83514060

83514010
83514012
83514014
83514016
83514018
83514020

2 con certificacion CSA y cURus
% con certificacion cURus,cantidad minima de pedido 750 piezas
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Color

gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris

negro
negro
negro
negro
negro
negro

gris
gris
gris
gris
gris
gris

Rosca de
empalme

Pg 09
Pg 11
Pg 16
Pg 21
Pg 29
Pg 36
Pg 48

3/8”
1/2”
3/4”
1
11/4”

3/8”
1/2”
3/4”
17
11/4”

Adecuado para
Murrflex

M12/P09
M16/P11
M20/P16
M25/P21
M32/P29
M40/P36
M50/P48

M16/P11
M20/P16
M25/P21
M32/P29
M40/P36
M50/P48

M16/P11
M20/P16
M25/P21
M32/P29
M40/P36
M50/P48

EH
mm

38,00
45,00
56,00
65,00
77,00
90,00
105,00

45,00
56,00
65,00
77,00
90,00
105,00

45,00
56,00
65,00
77,00
90,00
105,00

GL
mm

12,00
12,00
13,00
13,00
14,00
17,00
17,00

12,00
13,00
13,00
14,00
17,00
17,00

12,00
13,00
13,00
14,00
17,00
17,00

Lw
mm

7,20
10,50
14,70
18,70
25,50
33,00
42,00

10,50
14,60
18,70
25,50
33,00
42,00

10,50
14,60
18,70
25,50
33,00
42,00

Servicio de Att. al Clien

murrP|astik n

B SW1/2  UE
mm mm un.
36,00 21,0/210 50
4300  27,0/270 50
52,00  34,0/340 50
6500 41,0/410 25
7900  50,0/500 25
9500  60,0/60,0 25
11500 750/750 10
4300  24,0/240 50
52,00  33,0/330 50
6500  41,0/410 25
7900  50,0/500 25
9500  60,0/60,0 25
11500 750/750 10
4300  24,0/240 50
5200  33,0/330 50
6500  41,0/410 25
7900  50,0/500 25
9500  60,0/600 25
11500 750/750 10
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Servicio de Att. al Clien

RACOR PARA MANGUERAS M-TOP mu FFP|88’Eik n

Tipo CVW 45° (racor para mangueras y para cables con rosca de plastico)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los prensaestopas combinados para e A prueba de vibraciones gracias a la i i
mangueras y cables CVW 45° se fabrican tuerca de racor encastrable ﬂ? -40 —110 °C brevemente 140 °C

en poliamida 6 especialmente modificada e Sujecion de toda la circunferencia de Racor: Poliamida mod. PA 6

y elastomero termopldstico. Los materiales la manguera, con lo cual se obtiene la ‘? Rosca de empalme Poliamida mod. PA 6
estan exentos de halgeno, fésforo y cadmio. maxima resistencia a la traccion , , -

Los prensaestopas combinados para man- e Disminucidn optima del esfuerzo 6 et 0SS

gueras y cables CYW 45° se caracterizan por mecdnico de los cables IP 68 hasta 6 bar (P 69K

las siguientes ventajas: ¢ Flevada estanqueidad IP 68/69K hasta ( )

IP
e Montaje rapido: insertar la manguera, 6 bar sin mas componentes segun EN 1
apretar la parte superior y listo 60529 m m
¢ Sin piezas pequefias que se puedan
perder: el estado de suministro se corres-  Especificacion:

ponde con el estado de montaje e EN 45545-2 3x HL3
Tipo N.° de Color Roscade Adecuadopara EH GL B Area de sujecion (LW) SW1/2/3 UE
articulo empalme Murrflex mm mm mm mm mm un.

Rosca de plastico métrica

CVW 45 M12-K 83531250 negro  M12x1,5 M12/P09 55,00 8,00 36,00 3,0-65 15,0/20,0/20,0 50
CVW 45 M16-K 83531252 negro M16x1,5 M16/P11 63,00 8,00 43,00 4,0-38,0 22,0/24,0/22,0 50
CVW 45 M20-K 83531256 negro  M20x1,5 M20/P16 77,00 9,00 52,00 6,0-12,0 24,0/33,0/27,0 50
CVW 45 M25-K 83531258 negro  M25x1,5 M25/P21 87,00 11,00 65,00 13,0-18,0 33,0/41,0/330 25
CVW 45 M32-K 83531260 negro  M32x1,5 M32/P29 102,00 11,00 79,00 18,0-25,0 42,0/50,0/42,0 25
CVW 45 M40-K” 83531262 negro M40x1,5 M40/P36 123,00 13,00 95,00 22,0-35,0 53,0/60,0/53,0 25
CVW 45 M63-K? 83531264 negro M63x1,5 M50/P48 138,00 14,00 115,00 37,0-44,0 68,0/750/68,0 10

" con certificacion CSA
2 No es una mercancia de almacén. Plazo de entrega y cantidad minima para pedidos bajo demanda.
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Servicio de Att. al Clien

/|

murrPL'astik

Tipo CVW 45° EMV (racor para mangueras y para cables con rosca de metal)

\ . B
- ;

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los prensaestopas combinados para man-
gueras y cables CVW 45° EMV sg fabrican
en poliamida 6 especialmente modificada,

elastomero termopldstico y latdn niquelado.

Los materiales estan exentos de haldgeno,

fosforo y cadmio.

Los prensaestopas combinados para

mangueras y cables CVW 45° EMV se

caracterizan por las siguientes ventajas:

¢ Montaje rapido: insertar la manguera,
apretar la parte superior y listo

¢ Sin piezas pequefias que se puedan

perder: el estado de suministro se corres-

ponde con el estado de montaje

N.° de
articulo

Tipo Color

Rosca métrica de metal/ejecucion CEM

|

==

A prueba de vibraciones gracias a la
tuerca de racor encastrable

Sujecion de toda la circunferencia de
la manguera, con lo cual se obtiene la
maxima resistencia a la traccion
Disminucion 6ptima del esfuerzo
mecdnico de los cables

Elevada estanqueidad IP 68/69K hasta
6 bar sin mas componentes segun EN
60529

Especificacion:
e EN 45545-2 3x HL3

Rosca de Adecuadopara EH GL B
empalme

ESPECIFICACIONES

&
i
4

IP

Area de sujecion (LW)

-40 — 110 °C brevemente 140 °C

Racor: Poliamida mod. PA 6
Rosca de empalme Latdn niquelado

Seguin UL94: VO autoextinguible

IP 68 hasta 6 bar (IP 69K)

GEGOE

SW1/2/3 UE

CVW 45 M12EMV 83551250 negro M12x1,5
CVW 45 M16 EMV 83551252 negro M16x1,5
CVW 45 M20 EMV 83551256 negro M20x1,5
CVW 45 M25 EMV 83551258 negro  M25x1,5
CVW 45 M32 EMV 83551260 negro M32x1,5
CVW 45 M40 EMVY 83551262 negro  M40x1,5
CVW 45 M63 EMV 83551264 negro M63x1,5

" con certificacion CSA

630

Murrflex mm mm mm

M12/P09 55,00 5,00 36,00
M16/P11 63,00 6,00 43,00
M20/P16 77,00 6,00 52,00
M25/P21 87,00 7,00 65,00
M32/P29 102,00 8,00 75,00
M40/P36 123,00 8,00 95,00
M50/P48 138,00 10,00 115,00

mm mm un.
30-65 14,0/20,0/20,0 50
5,0-10,0 20,0/25,0/22,0 50

10,0-14,0 24,0/33,0/27,0 50
13,0-18,0 30,0/41,0/33,0 25
18,0 - 24,0 40,0/50,0/43,0 25
22,0-31,0 50,0/60,0/53,0 25
37,0-44,0 68,0/75,0/68,0 10
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Servicio de Att. al Clien
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Tipo DVW 45° (racor para mangueras giratorio 360° con rosca de metal)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los prensaestopas para mangueras

giratorios 360° DVW 45° EMV se fabrican

en poliamida 6 especialmente modificada,

elastdmero termoplastico y laton niquelado.

Los materiales estan exentos de haldgeno,

fosforo y cadmio.

Los prensaestopas para mangueras

giratorios DVW 45° EMV se caracterizan por

las siguientes ventajas:

¢ Montaje rapido: insertar la manguera,
apretar la parte superior y listo

¢ Sin piezas pequefias que se puedan
perder: el estado de suministro se corres-

Tipo N.° de
articulo

Rosca de metal métrica

DVW 45 M16/P9-M 83493252
DVW 45 M20/P11-M 83493254
DVW 45 M25/P16-M 83493256
DVW 45 M32/P21-M 83493258
DVW 45 M40/P29-M 83493260
DVW 45 M50/P36-M: Schwarz” 83493262
DVW 45 M63/P48-M 83493264

" con certificacion CSA

ponde con el estado de montaje
e A prueba de vibraciones gracias
tuerca de racor encastrable

ala

e Sujecion de toda la circunferencia de

la manguera, con lo cual se obti

ene la

maxima resistencia a la traccion

e Flevada estanqueidad IP 68/69K hasta

6 bar sin mas componentes seg
60529

Especificacion:
e EN 45545-2 3x HL3

Color Roscade Adecuado para
empalme Murrflex

negro M16x1,5 M12/P09
negro M20x1,5 M16/P11
negro  M25x1,5 M20/P16
negro M32x1,5 M25/P21
negro  M40x1,5 M32/P29
negro M50x1,5 M40/P36
negro  M63x1,5 M50/P48

un EN

41,00
49,10
59,10
68,20
80,30
92,10
107,70

ESPECIFICACIONES

ﬂg -40 =110 °C brevemente 140 °C

x;, Racor: Poliamida mod. PA 6
Rosca de empalme Latdn niquelado

6 Seguin UL94: VO autoextinguible

IP | IP 68 hasta 6 bar (IP 69K)

BGEACE

GL
mm

11,20
11,20
12,20
12,20
13,20
17,20
17,50

Lw
mm

7,20
10,50
14,70
18,70
25,50
33,00
41,20

B
mm

36,40
44,60
55,40
67,10
79,20
93,70
114,20

SW1/2/3 UE
mm un.

21,0/21,0/21,0 50
27,0/27,0/27,0 50
34,0/34,0/340 25
41,0/41,0/410 25
50,0/50,0/50,0 25
60,0/60,0/60,0 10
75,0/75,0/750 10
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Servicio de Att. al Cliente

RACOR PARA MANGUERAS M-TOP murrP astik n

Tipo VW 90° (rosca de plastico)

SW2

m

Y
INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Los prensaestopas para mangueras VW 90° e A prueba de vibraciones gracias a la i i
se fabrican en poliamida 6 especialmente tuerca de racor encastrable 1? -40 —110 °C brevemente 140 °C
modificada y elastémero termopldstico. Los e Sujecion de toda la circunferencia de Racor: Poliamida mod. PA 6
materiales estan exentos de haldgeno, fos- la manguera, con lo cual se obtiene la {;’ Rosca de empalme Poliamida mod. PA 6
foro y cadmio. méxima resistencia a la traccion . , -
Los prensaestopas para mangueras VW 90° ¢ Flevada estanqueidad IP 68/69K hasta 6 Seguin UL94: V0 autoextinguible
Se caracterizan por las siguientes ventajas: 6 bar sin mas componentes segun EN IP | 1P 68 nasta 6 bar (P 69K)
¢ Montaje rapido: insertar la manguera, 60529

apretar la parte superior y listo p

* Sin piezas pequefias que se puedan Especificacion: m m m m
perder: el estado de suministro se corres- e EN 45545-2 3x HL3
ponde con el estado de montaje

Tipo N.° de Color Roscade Adecuado para EH GL Lw B SW1/2 UE
articulo empalme Murrflex mm mm mm mm mm un.

Rosca de plastico métrica

VW 90 M12-K 83515052 negro M12x1,5 M12/P09 29,00 12,00 7,20 45,00 21,0/21,0 50
VW 90 M16-K 83515054 negro M16x1,5 M16/P11 3500 12,00 10,50 55,00 27,0/270 50
VW 90 M20-K 83515056 negro M20x1,5 M20/P16 4500 13,00 14,70 67,00 34,0/340 50
VW 90 M25-K 83515058 negro M25x1,5 M25/P21 55,00 13,00 18,70 78,00 41,0/410 25
VW 90 M32-K" 83515060 negro M32x1,5 M32/P29 65,00 1500 25,50 92,00 50,0/50,0 25
VW 90 M40-K? 83515062 negro M40x1,5 M40/P36 7500 17,00 33,00 109,00 60,0/60,0 25
VW 90 M50-K" 83515064 negro M50x1,5 M50/P48 93,00 17,00 42,00 134,00 750/750 10
VW 90 M12-K" 83515012 gris M12x1,5 M12/P09 29,00 12,00 7,20 45,00 21,0/21,0 50
VW 90 M16-K" 83515014 gris M16x1,5 M16/P11 3500 12,00 10,50 55,00 27,0/270 50
VW 90 M20-K" 83515016 gris M20x1,5 M20/P16 4500 13,00 14,70 67,00 34,0/340 50
VW 90 M25-K" 83515018 gris M25x1,5 M25/P21 55,00 13,00 18,70 78,00 41,0/410 25
VW 90 M32-K" 83515020 gris M32x1,5 M32/P29 6500 1500 25,50 92,00 50,0/50,0 25
VW 90 M40-K? 83515022 gris M40x1,5 M40/P36 75,00 17,00 33,00 109,00 60,0/60,0 25
VW 90 M50-K" 83515024 gris M50x1,5 M50/P48 93,00 17,00 42,00 134,00 750/750 10

Rosca de plastico Pg

VW 90 P9-K 83515452 negro Pg 09 M12/P09 29,00 12,00 7,20 45,00 21,0/21,0 50
VW90 P11-K 83515454 negro Pg 11 M16/P11 3500 12,00 10,50 55,00 27,0/270 50
VW 90 P16-K 83515456 negro Pg 16 M20/P16 4500 13,00 14,70 67,00 34,0/340 50
VW 90 P21-K 83515458 negro Pg 21 M25/P21 44,00 13,00 18,70 78,00 410/410 25
VW 90 P29-K" 83515460 negro Pg 29 M32/P29 65,00 14,00 25,50 92,00 50,0/50,0 25
VW 90 P36-K? 83515462 negro Pg 36 M40/P36 7500 17,00 33,00 109,00 60,0/60,0 25
VW 90 P48-K" 83515464 negro Pg 48 M50/P48 93,00 17,00 42,00 134,00 750/750 10
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Servicio de Att. al Clien

Tipo VW 90° (rosca de plastico) (continuacion)

Tipo N.° de Color Roscade Adecuado para EH GL Lw B SW1/2 UE
articulo empalme Murrflex mm mm mm mm mm un.
VW 90 P9-K" 83515412 gris Pg 09 M12/P09 29,00 12,00 7,20 45,00 21,0/21,0 50
VW 90 P11-K" 83515414 gris Pg 11 M16/P11 3500 12,00 10,50 55,00 27,0/270 50
VW 90 P16-K" 83515416 gris Pg 16 M20/P16 45,00 13,00 14,70 67,00 34,0/340 50
VW 90 P21-K" 83515418 gris Pg 21 M25/P21 44,00 13,00 18,70 78,00 410/410 25
VW 90 P29-K" 83515420 gris Pg 29 M32/P29 65,00 14,00 25,50 92,00 50,0/50,0 25
VW 90 P36-K? 83515422 gris Pg 36 M40/P36 75,00 17,00 33,00 109,00 60,0/60,0 25
VW 90 P48-K" 83515424 gris Pg 48 M50/P48 93,00 17,00 42,00 134,00 60,0/60,0 10
Rosca de plastico NPT
VW90 N 3/8”-K 83515850 negro 3/8” M16/P11 3500 12,00 10,50 55,00 250/250 50
VW90 N 1/2”-K 83515852 negro 1/2” M20/P16 45,00 13,00 14,60 67,00 34,0/340 50
VW 90 N 3/4”-K 83515854 negro 3/4” M25/P21 55,00 14,00 18,70 78,00 410/410 25
VW 90 N 17-K" 83515856 negro 17 M32/P29 65,00 14,00 25,60 92,00 50,0/50,0 25
VW90 N 1 1/4”-K? 83515858 negro 11/4” M40/P36 75,00 18,00 33,00 109,00 60,0/60,0 25
VW90 N 2”-K" 83515860 negro 2" M50/P48 93,00 18,00 42,00 134,00 750/750 10
VW 90 N 3/8”-K" 83515810 gris 3/8” M16/P11 3500 12,00 10,50 55,00 25,0/250 50
VW90 N 1/2”-KV 83515812 gris 1/2” M20/P16 45,00 13,00 14,60 67,00 34,0/340 50
VW 90 N 3/4”-K" 83515814 gris 3/4” M25/P21 55,00 14,00 18,70 78,00 410/410 25
VW90 N 17-K" 83515816 gris 1” M32/P29 65,00 14,00 25,60 92,00 50,0/50,0 25
VW90 N1 1/4"-K? 83515818 gris 11/4” M40/P36 75,00 18,00 33,00 109,00 60,0/60,0 25
VW 90 N 2”-K" 83515820 gris 2’ M50/P48 93,00 18,00 42,00 134,00 750/750 10

" con certificacion cURus
2 con certificacion CSA y cURus
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Servicio de Att. al Cliente

RACOR PARA MANGUERAS M-TOP murrP astik n

Tipo VW 90° (rosca de metal)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los prensaestopas para mangueras VW 90° e A prueba de vibraciones gracias a la i i

se fabrican en poliamida 6 especialmente tuerca de racor encastrable 1? -40 —110 °C brevemente 140 °C
modificada, elastdmero termopldstico y laton e Sujecidn de toda la circunferencia de Racor: Poliamida mod. PA 6

niquelado. Los materiales estan exentos de la manguera, con lo cual se obtiene la ‘;’ Rosca de empalme Poliamida mod. PA 6
haldgeno, fésforo y cadmio. méxima resistencia a la traccion . , -

Los prensaestopas para mangueras VW 90° ¢ Flevada estanqueidad IP 68/69K hasta 6 Seguin UL94: V0 autoextinguible

Se caracterizan por las siguientes ventajas: 6 bar sin mas componentes segun EN IP | 1P 68 nasta 6 bar (P 69K)

¢ Montaje rapido: insertar la manguera, 60529

apretar la parte superior y listo p

* Sin piezas pequefias que se puedan Especificacion: m m m m
perder: el estado de suministro se corres- e EN 45545-2 3x HL3
ponde con el estado de montaje

Tipo N.° de Color Roscade Adecuado para EH GL Lw B SW1/2 UE
articulo empalme Murrflex mm mm mm mm mm un.

Rosca de metal métrica

VW 90 M12-M 83515252 negro M12x1,5 M12/P09 29,00 12,00 7,20 45,00 21,0/21,0 50
VW 90 M16-M 83515254 negro M16x1,5 M16/P11 3500 12,00 10,50 55,00 27,0/27,0 50
VW 90 M20-M 83515256 negro M20x1,5 M20/P16 45,00 13,00 14,70 67,00 34,0/340 50
VW 90 M25-M 83515258 negro M25x1,5 M25/P21 55,00 13,00 18,70 78,00 410/410 25
VW 90 M32-M" 83515260 negro M32x1,5 M32/P29 65,00 14,00 25,50 92,00 50,0/50,0 25
VW 90 M40-M? 83515262 negro M40x1,5 M40/P36 7500 17,00 33,00 109,00 60,0/600 25
VW 90 M50-M" 83515264 negro M50x1,5 M50/P48 93,00 17,00 42,00 134,00 750/750 10
VW 90 M12-M" 83515212 gris M12x1,5 M12/P09 29,00 12,00 7,20 45,00 21,0/21,0 50
VW 90 M16-M" 83515214 gris M16x1,5 M16/P11 3500 12,00 10,50 55,00 27,0/27,0 50
VW 90 M20-M" 83515216 gris M20x1,5 M20/P16 45,00 13,00 14,70 67,00 340/340 50
VW 90 M25-M" 83515218 gris M25x1,5 M25/P21 55,00 13,00 18,70 78,00 410/410 25
VW 90 M32-M" 83515220 gris M32x1,5 M32/P29 65,00 14,00 25,50 92,00 50,0/50,0 25
VW 90 M40-Mm? 83515222 gris M40x1,5 M40/P36 7500 17,00 33,00 109,00 60,0/600 25
VW 90 M50-M" 83515224 gris M50x1,5 M50/P48 93,00 17,00 42,00 134,00 75,0/750 10

Rosca de metal Pg

VW 90 P9-M 83515652 negro Pg 09 M12/P09 29,00 12,00 7,20 45,00 21,0/21,0 50
VW90 P11-M 83515654 negro Pg 11 M16/P11 3500 12,00 10,50 55,00 27,0/27,0 50
VW 90 P16-M 83515656 negro Pg 16 M20/P16 4500 13,00 14,70 67,00 34,0/340 50
VW90 P21-M 83515658 negro Pg 21 M25/P21 55,00 14,00 18,70 78,00 410/410 25
VW 90 P29-M" 83515660 negro Pg 29 M32/P29 65,00 14,00 25,50 92,00 50,0/50,0 25
VW 90 P36-M? 83515662 negro Pg 36 M40/P36 7500 17,00 33,00 109,00 60,0/600 25
VW 90 P48-M" 83515664 negro Pg 48 M50/P48 93,00 17,00 42,00 134,00 750/750 10
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RACOR PARA MANGUERAS M-TOP

Tipo VW 90° (rosca de metal) (continuacicn)

Tipo

VW 90 P9-M"

VW 90 P11-M"
VW 90 P16-M"
VW 90 P21-M"
VW 90 P29-M"
VW 90 P36-M?
VW 90 P48-M"

Rosca de metal NPT
VW 90 N 3/8”-M

VW 90 N 1/2”-M

VW 90 N 3/4”-M
VW90 N 17-M"
VW90 N 11/4”-M?
VW 90 N 2”-M"

VW 90 N 3/8”-M"
VW 90 N 1/2”-M"
VW 90 N 3/4”-M"
VW90 N 1”-M"
VW90 N1 1/4”-M?
VW 90 N 2”-M"

" con certificacion cURus

N.° de
articulo

83515612
83515614
83515616
83515618
83515620
83515622
83515624

83516050
83516052
83516054
83516056
83516058
83516060

83516010
83516012
83516014
83516016
83516018
83516020

2 con certificacion CSA y cURus

Color

gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris

negro
negro
negro
negro
negro
negro

gris
gris
gris
gris
gris
gris

Rosca de
empalme

Pg 09
Pg 11
Pg 16
Pg 21
Pg 29
Pg 36
Pg 48

3/8”
1/2”
3/4”
1"
11/4”
o

3/8”
1/2”
3/4”
17
11/4”
o

Adecuado para
Murrflex

M12/P09
M16/P11
M20/P16
M25/P21
M32/P29
M40/P36
M50/P48

M16/P11
M20/P16
M25/P21
M32/P29
M40/P36
M50/P48

M16/P11
M20/P16
M25/P21
M32/P29
M40/P36
M50/P48

EH
mm

29,00
35,00
45,00
55,00
65,00
75,00
93,00

35,00
45,00
55,00
65,00
75,00
93,00

35,00
45,00
55,00
65,00
75,00
93,00

GL
mm

12,00
12,00
13,00
14,00
14,00
17,00
17,00

12,00
13,00
14,00
14,00
18,00
18,00

12,00
13,00
14,00
14,00
18,00
18,00

Lw
mm

7,20
10,50
14,70
18,70
25,50
33,00
42,00

10,50
14,60
18,70
25,60
33,50
42,00

10,50
14,60
18,70
25,60
33,50
42,00

Servicio de Att. al Clien

murrP|astik n

B SW1/2  UE
mm mm un.
4500  21,0/21,0 50
5500  27,0/27,0 50
67,00  340/340 50
7800 M,0/M0 25
9200  50,0/500 25
109,00  60,0/600 25
13400 750/750 10
5500  250/250 50
67,00  340/340 50
7800 M,0/M0 25
9200  50,0/500 25
109,00 60,0/600 25
13400 750/750 10
5500  250/250 50
67,00  340/340 50
7800  4,0/4,0 25
92,00  50,0/500 25
109,00 60,0/600 25
13400 750/750 10
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Servicio de Att. al Clien

murrPL'astik n

Tipo CVW 90° (racor para mangueras y para cables con rosca de plastico)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los prensaestopas combinados para

mangueras y cables CVYW 90° se fabrican

en poliamida 6 especialmente modificada

y elastémero termopldstico. Los materiales

estan exentos de haldgeno, fésforo y cadmio.

Los prensaestopas combinados para man-

gueras y cables CVW 90° se caracterizan por

las siguientes ventajas:

e Montaje rapido: insertar la manguera,
apretar la parte superior y listo

¢ Sin piezas pequefias que se puedan
perder: el estado de suministro se corres-
ponde con el estado de montaje

Tipo

N.° de
articulo

Rosca de plastico métrica

CVW 90 M12
CVW 90 M16
CVW 90 M20
CVW 90 M25
CVW 90 M32
CVW 90 M40
CVW 90 M63

83531450
83531452
83531456
83531458
83531460
83531462
83531464

" con certificacion CSA

636

Color

negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro

Rosca de
empalme

M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M63x1,5

e A prueba de vibraciones gracias a la
tuerca de racor encastrable

e Sujecion de toda la circunferencia de
la manguera, con lo cual se obtiene la
maxima resistencia a la traccion

e Disminucion 6ptima del esfuerzo
mecdnico de los cables

e Flevada estanqueidad IP 68/69K hasta
6 bar sin mas componentes segun EN
60529

Especificacion:
e EN 45545-2 3x HL3

Adecuado para EH GL B
Murrflex mm mm mm

M12/P09 45,00 8,00 44,00
M16/P11 55,00 8,00 54,00
M20/P16 67,00 9,00 67,00
M25/P21 76,00 11,00 79,00
M32/P29 94,00 11,00 92,00
M40/P36 112,00 13,00 109,00
M50/P48 128,00 14,00 136,00

ESPECIFICACIONES

-40 — 110 °C brevemente 140 °C

Racor: Poliamida mod. PA 6
Rosca de empalme Poliamida mod. PA 6

Seguin UL94: VO autoextinguible

IP

IP 68 hasta 6 bar (IP 69K)

BGEACE

Area de sujecion (LW) SW1/2/3 UE

mm mm un.
3,0-6,5 21,0/15,0/20,0 50
4,0-38,0 27,0/22,0/250 50
6,0-12,0 33,0/24,0/33,0 50

13,0-19,0 41,0/33,0/410 25
18,0-25,0 50,0/42,0/50,0 25
22,0-32,0 60,0/53,0/60,0 25
37,0-44,0 75,0/68,0/750 10
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Servicio de Att. al Clien

murrP|astik

/|

Tipo CVW 90° EMV (racor para mangueras y para cables con rosca de metal)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los prensaestopas combinados para man-
gueras y cables CYW 90° EMV se fabrican
en poliamida 6 especialmente modificada,

elastdmero termoplastico y laton niquelado.

Los materiales estan exentos de haldgeno,

fosforo y cadmio.

Los prensaestopas combinados para

mangueras y cables CVW 90° EMV se

caracterizan por las siguientes ventajas:

¢ Montaje rapido: insertar la manguera,
apretar la parte superior y listo

¢ Sin piezas pequefias que se puedan

perder: el estado de suministro se corres-

ponde con el estado de montaje

N.° de
articulo

Tipo Color

Rosca métrica de metal/ejecucion CEM

CVW90 M12EMV 83551450 negro M12x1,5
CVW 90 M16 EMV 83551452 negro M16x1,5
CVW 90 M20 EMV 83551456 negro  M20x1,5
CVW 90 M25 EMV 83551458 negro M25x1,5
CVW 90 M32 EMV 83551460 negro M32x1,5
CVW 90 M40 EMVY 83551462 negro M40x1,5
CVW 90 M63 EMV 83551464 negro M63x1,5

" con certificacion CSA

A prueba de vibraciones gracias a la
tuerca de racor encastrable

Sujecion de toda la circunferencia de
la manguera, con lo cual se obtiene la
maxima resistencia a la traccion
Disminucion 6ptima del esfuerzo
mecdnico de los cables

Elevada estanqueidad IP 68/69K hasta
6 bar sin mas componentes segun EN
60529

Especificacion:
e EN 45545-2 3x HL3

Rosca de Adecuadopara EH GL B
empalme

Murrflex mm mm mm

M12/P09 46,00 6,50 45,00
M16/P11 54,00 6,00 54,00
M20/P16 67,00 6,00 67,00
M25/P21 7400 7,00 79,00
M32/P29 88,00 8,00 92,00
M40/P36 108,00 8,00 109,00
M50/P36 127,00 10,00 136,00

ESPECIFICACIONES

ﬂg -40 =110 °C brevemente 140 °C

x;, Racor: Poliamida mod. PA 6
Rosca de empalme Latdn niquelado

6 Seguin UL94: VO autoextinguible

IP | IP 68 hasta 6 bar (IP 69K)

BGEACE

Area de sujecion (LW) SW1/2/3  UE
mm mm un.
3,0-6,5 21,0/14,0/20,0 50
5,0-10,0 27,0/20,0/250 50
10,0-14,0 34,0/24,0/33,0 50
13,0-18,0 41,0/30,0/41,0 25

18,0 — 25,0 50,0/40,0/50,0 25
22,0-32,0 60,0/50,0/60,0 25
37,0-44,0 75,0/68,0/750 10
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Tipo DVW 90° (racor para mangueras giratorio 360° con rosca de metal)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los prensaestopas para mangueras
giratorios DVW 90° se fabrican en poliamida
6 especialmente modificada, elastémero ter-
mopldstico y laton niquelado. Los materiales
estan exentos de haldgeno, fdsforo y cadmio.
Los prensaestopas para mangueras DVW 90°
Se caracterizan por las siguientes ventajas:

e Montaje rapido: insertar la manguera,

apretar la parte superior y listo

¢ Sin piezas pequefias que se puedan

perder: el estado de suministro se corres-
ponde con el estado de montaje

Tipo

Rosca de metal métrica
DVW 90 M16/P9-M

DVW 90 M20/P11-M
DVW 90 M25/P16-M
DVW 90 M32/P21-M
DVW 90 M40/P29-M
DVW 90 M50/P36-M"
DVW 90 M63/P48-M

" con certificacion CSA

638

N.° de
articulo

83495252
83495254
83495256
83495258
83495260
83495262
83495264

Color

negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro

e A prueba de vibraciones gracias a la
tuerca de racor encastrable
e Sujecion de toda la circunferencia de

la manguera, con lo cual se obtiene la
maxima resistencia a la traccion
e Flevada estanqueidad IP 68/69K hasta
6 bar sin mas componentes segun EN

60529

Especificacion:
e EN 45545-2 3x HL3

Rosca de
empalme

M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5

Adecuado para
Murrflex

M12/P09
M16/P11
M20/P16
M25/P21
M32/P29
M40/P36
M50/P48

EH
mm

31,80
38,50
48,00
55,50
67,50
75,70
92,80

GL
mm

11,20
11,20
12,20
12,20
13,20
15,20
15,20

IP

Lw
mm

7,20
10,50
14,60
18,70
25,50
33,00
41,20

ESPECIFICACIONES

-40 — 110 °C brevemente 140 °C

Racor: Poliamida mod. PA 6
Rosca de empalme Latdn niquelado

Seguin UL94: VO autoextinguible

IP 68 hasta 6 bar (IP 69K)

GEGOE

mm

45,80
56,80
68,60
79,30
93,60
109,90
135,80

SwW1/2/3
mm

21,0/21,0/21,0
27,0/27,0/25,0
34,0/27,0/34,0
41,0/41,0/41,0
50,0/50,0/50,0
60,0/60,0/60,0
75,0/75,0/75,0

UE
un.

50
50
25
25
25
10
10
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Racor para mangueras m-tec
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Servicio de Att. al Clien

RACOR PARA MANGUERAS M-TEC mu FFP|88’Eik n

Tipo EH

EH _GL

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Los prensaestopas para mangueras EH e Estanqueidad en aplicaciones estaticas y i i
se fabrican en poliamida especialmente dinamicas de IP 65 ﬂ? -40 - 110 °C brevemente 140 °C
modificada y polioximetileno. Los materiales e Resistencia a la rotura elevada gracias al ‘? Racor: Poliamida mod. PA 6
estan exentos de halgeno, fésforo y cadmio. anillo de apriete integrado Anillo de apriete Polioximetileno (POM)
Los prensaestopas para mangueras EH se , ) -
caracterizan por las siguientes ventajas: Especificacion: 6 SUEE SO el
¢ Sin piezas pequefias que se puedan e |istado UL E 148958 IP | P65

perder: el estado de suministro se corres-  ® EN 45545-2 3x HL3

ponde con el estado de montaje = E
GEOS

Tipo N.° de articulo Color Rosca de Adecuado para EH GL Lw SW1 UE
empalme Murrflex mm mm mm mm un.

Rosca métrica
EH-M12x1,5/9 83501452 negro M12x1,5 M12/P09 26,00 13,00 8,00 19,00 50
EH-M12x1,5/11 83501456 negro M12x1,5 M16/P11 26,00 13,00 8,00 22,00 50
EH-M16x1,5/9 83501454 negro M16x1,5 M12/P09 26,00 13,00 11,00 19,00 50
EH-M16x1,5/11 83501458 negro M16x1,5 M16/P11 26,00 13,00 11,00 22,00 50
EH-M20x1,5/13,5 83501459 negro M20x1,5 DN 13 26,00 14,00 15,00 27,00 50
EH-M20x1,5/16 83501460 negro M20x1,5 M20/P16(S) 26,00 14,00 15,00 27,00 50
EH-M25x1,5/21 83501462 negro M25x1,5 M25/P21(S) 33,00 10,00 21,00 37,00 50
EH-M32x1,5/29" 83501464 negro M32x1,5 M32/P29(S) 33,00 10,00 27,00 4500 25
EH-M40x1,5/36" 83501466 negro M40x1,5 M40/P36(S) 44,00 15,00 35,00 55,00 25
EH-M50x1,5/48" 83501468 negro M50x1,5 M50/P48(S) 50,00 17,00 44,00 65,00 10
EH-M63x1,5/48" 83501470 negro M63x1,5 M50/P48(S) 50,00 15,00 50,00 65,00 10
EH-M12x1,5/9 83501412 gris M12x1,5 M12/P09 26,00 13,00 8,00 19,00 50
EH-M12x1,5/11 83501416 gris M12x1,5 M16/P11 26,00 13,00 8,00 22,00 50
EH-M16x1,5/9 83501414 gris M16x1,5 M12/P09 26,00 13,00 11,00 19,00 50
EH-M16x1,5/11 83501418 gris M16x1,5 M16/P11 26,00 13,00 11,00 22,00 50
EH-M20x1,5/13,5 83501419 gris M20x1,5 DN 13 26,00 14,00 15,00 27,00 50
EH-M20x1,5/16 83501420 gris M20x1,5 M20/P16(S) 26,00 14,00 15,00 27,00 50
EH-M25x1,5/21 83501422 gris M25x1,5 M25/P21(S) 33,00 10,00 21,00 37,00 50
EH-M32x1,5/29" 83501424 gris M32x1,5 M32/P29(S) 33,00 10,00 27,00 4500 25
EH-M40x1,5/36" 83501426 gris M40x1,5 M40/P36(S) 44,00 15,00 35,00 55,00 25
EH-M50x1,5/48" 83501428 gris M50x1,5 M50/P48(S) 50,00 17,00 44,00 65,00 10
EH-M63x1,5/48" 83501430 gris M63x1,5 M50/P48(S) 50,00 15,00 50,00 65,00 10

640




www.rodavigo.net +34 986 286118

Servicio de Att. al Cliente

RACOR PARA MANGUERAS M-TEC murrp astik n

Tipo EH (Continuacisn)

Tipo N.° de articulo Color Rosca de Adecuado para EH GL Lw SW1 UE
empalme Murrflex mm mm mm mm un.
Rosca Pg
EH-Pg 07 83501050 negro Pg 07 M10/P07 26,00 8,00 8,50 19,00 50
EH-Pg 07/09 83501068 negro Pg 07 M12/P09 26,00 8,00 8,50 19,00 50
EH-Pg 09 83501052 negro Pg 09 M12/P09 26,00 8,00 11,00 19,00 50
EH-Pg 09/11 83501070 negro Pg 09 M16/P11 26,00 8,00 10,50 22,00 50
EH-Pg 09/13,5 83501072 negro Pg 09 DN 13 26,00 8,00 10,50 27,00 50
EH-Pg 09/16 83501074 negro Pg 09 M20/P16 26,00 8,00 10,50 27,00 50
EH-Pg 11/09 83501076 negro Pg 11 M12/P09 26,00 8,00 14,00 19,00 50
EH-Pg 11 83501054 negro Pg 11 M16/P11 26,00 8,00 14,00 22,00 50
EH-Pg 11/13,5 83501078 negro Pg 11 DN 13 26,00 8,00 14,00 27,00 50
EH-Pg 11/16 83501080 negro Pg 11 M20/P16 26,00 8,00 14,00 27,00 50
EH-Pg 13,5 83501055 negro Pg 13,5 DN 13 26,00 8,00 14,00 27,00 50
EH-Pg 13,5/16 83501056 negro Pg 13,5 M20/P16 26,00 8,00 14,00 27,00 50
EH-Pg 16/13,5 83501082 negro Pg 16 DN 13 26,00 8,00 17,00 27,00 50
EH-Pg 16 83501058 negro Pg 16 M20/P16 26,00 8,00 17,00 27,00 50
EH-Pg 21 83501060 negro Pg 21 M25/P21(S) 34,00 10,00 23,00 38,00 50
EH-Pg 21 de longitud 83501061 negro Pg 21 M25/P21(S) 34,00 15,00 23,00 38,00 50
EH-Pg 29" 83501062 negro Pg 29 M32/P29(S) 34,00 10,00 31,00 46,00 25
EH-Pg 36" 83501064 negro Pg 36 M40/P36(S) 44,00 15,00 40,00 55,00 25
EH-Pg 48" 83501066 negro Pg 48 M50/P43(S) 50,00 15,00 51,00 65,00 10
EH-Pg 07 83501010 gris Pg 07 M10/P07 26,00 8,00 8,50 19,00 50
EH-Pg 07/09 83501028 gris Pg 07 M12/P09 26,00 8,00 8,50 19,00 50
EH-Pg 09 83501012 gris Pg 09 M12/P09 26,00 8,00 11,00 19,00 50
EH-Pg 09/11 83501030 gris Pg 09 M16/P11 26,00 8,00 10,50 22,00 50
EH-Pg 09/13,5 83501032 gris Pg 09 DN 13 26,00 8,00 10,50 27,00 50
EH-Pg 09/16 83501034 gris Pg 09 M20/P16 26,00 8,00 10,50 27,00 50
EH-Pg 11/09 83501036 gris Pg 11 M12/P09 26,00 8,00 14,00 19,00 50
EH-Pg 11 83501014 gris Pg 11 M16/P11 26,00 8,00 14,00 22,00 50
EH-Pg 11/13,5 83501038 gris Pg 11 DN 13 26,00 8,00 14,00 27,00 50
EH-Pg 11/16 83501040 gris Pg 11 M20/P16 26,00 8,00 14,00 27,00 50
EH-Pg 13,5 83501015 gris Pg 13,5 DN 13 26,00 8,00 14,00 27,00 50
EH-Pg 13,5/16 83501016 gris Pg 13,5 M20/P16 26,00 8,00 14,00 27,00 50
EH-Pg 16/13,5 83501042 gris Pg 16 DN 13 26,00 8,00 17,00 27,00 50
EH-Pg 16 83501018 gris Pg 16 M20/P16 26,00 8,00 17,00 27,00 50
EH-Pg 21 83501020 gris Pg 21 M25/P21(S) 34,00 10,00 23,00 38,00 50
EH-Pg 21 de longitud 83501021 gris Pg 21 M25/P21(S) 34,00 15,00 23,00 38,00 50
EH-Pg 29" 83501022 gris Pg 29 M32/P29(S) 34,00 10,00 31,00 46,00 25
EH-Pg 36" 83501024 gris Pg 36 M40/P36(S) 44,00 15,00 40,00 55,00 25
EH-Pg 48" 83501026 gris Pg 48 M50/P48(S) 50,00 15,00 51,00 65,00 10
Rosca NPT
EH-NPT 3/8”/11 83501251 negro 3/8” M16/P11 26,00 14,00 12,00 22,00 50
EH-NPT 1/27/16 83501250 negro 1/2” M20/P16(S) 26,00 13,00 14,00 27,00 50
EH-NPT 3/4”/21 83501252 negro 3/4” M25/P21(S) 31,00 14,00 19,00 37,00 50
EH-NPT 17/29" 83501254 negro 1” M32/P29(S) 32,00 19,00 26,00 46,00 25
EH-NPT 1 1/47/36" 83501256 negro 11/4” M40/P36(S) 44,00 18,00 35,00 55,00 25
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RACOR PARA MANGUERAS M-TEC

Tipo EH (Continuacion)

WWW.

Tipo N.° de articulo Color
EH-NPT 27/48" 83501258 negro
EH-NPT 3/8”/11 83501211 gris
EH-NPT 1/2”/16 83501210 gris
EH-NPT 3/4”/21 83501212 gris
EH-NPT 17/29" 83501214 gris
EH-NPT 1 1/4”/36" 83501216 gris
EH-NPT 27/48" 83501218 gris

" con certificacion cURus

642

Rosca de
empalme

211

3/8”
1/2”
3/4”
1"
11/4”
o

Adecuado para
Murrflex

M50/P48(S)

M16/P11
M20/P16(S)
M25/P21(S)
M32/P29(S
M40/P36(S

)
)
M50/P48(S)

EH
mm

50,00

26,00
26,00
31,00
32,00
44,00
50,00

Servicio de Att.

murrP|astik n
6L Lw SW1 UE
mm mm mm un.
18,00 51,00 6500 10
1400 12,00 22,00 50
13,00 1400 27,00 50
1400 19,00 37,00 50
19,00 26,00 46,00 25
18,00 3500 5500 25
18,00 51,00 6500 10
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RACOR PARA MANGUERAS M-TEC

Tipo EH/S

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los prensaestopas para mangueras EH/S

se fabrican en poliamida especialmente

modificada y polioximetileno. Los materiales

estan exentos de haldgeno, fésforo y cadmio.

Los prensaestopas para mangueras EH/S se

caracterizan por las siguientes ventajas:

¢ Sin piezas pequefias que se puedan
perder: el estado de suministro se corres-
ponde con el estado de montaje

Tipo N.° de Color
articulo

Rosca de plastico métrica

EH/S M12X1,5/9 83541252  negro
EH/S M12X1,5/11 83541256  negro
EH/S M16X1,5/9 83541254  negro
EH/S M16X1,5/11 83541258  negro
EH/S M20X1,5/13 83541259  negro
EH/S M20X1,5/16 83541260  negro
EH/S M25X1,5/21 83541262  negro
EH/S M32X1,5/29 83541264  negro
EH/S M40X1,5/36 83541266  negro
EH/S M50X1,5/48 83541268  negro
EH/S M12X1,5/9 83541212  gris
EH/S M12X1,5/11 83541216  gris
EH/S M16X1,5/9 83541214  gris
EH/S M16X1,5/11 83541218  gris
EH/S M20X1,5/13 83541219  gris
EH/S M20X1,5/16 83541220  gris
EH/S M25X1,5/21 83541222  gris
EH/S M32X1,5/29 83541224  gris
EH/S M40X1,5/36 83541226  gris
EH/S M50X1,5/48 83541228  gris
Rosca de plastico Pg

EH/S PG 07 83541050  negro
EH/S PG 07/09 83541068  negro

e Solucién econdmica
e Resistencia a la rotura elevada gracias al

EH

www.rodavigo.net

anillo de apriete integrado

Racor adecuada para la manguera de
proteccion de cables EVK, EL y ELS.

Roscade Adecuado para

empalme

M12x1,5
M12x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5

M12x1,5
M12x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5

Pg 07
Pg 07

Murrflex EL

09
11
09
1
13
16
21
29
36
48

09
1
09
1
13
16
21
29
36
48

09

Adecuado para
Murrflex ELS

09
1
09
1
13
16
21
29
36
48

09
1
09
1
13
16
21
29
36
48

07
09

Servicio de Att. al Clien
mu rrP|astik n
ESPECIFICACIONES

IP| P65

B06ES
~_—

Adecuado para
Murrflex EVK

07/E
09/E
07/E
09/E
11
11
21/E
29/E
36/E
42

07/E
09/E
07/E
09/E
1
1
21/E
29/E
36/E
42

EH
mm

26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
33,00
33,00
44,00
50,00

26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
33,00
33,00
44,00
50,00

26,00
26,00

x;, Racor: Poliamida mod.
Anillo de apriete Polioximetileno (POM)

6 Seguin UL94: VO autoextinguible

GL
mm

13,00
13,00
13,00
13,00
14,00
14,00
10,00
10,00
15,00
17,00

13,00
13,00
13,00
13,00
14,00
14,00
10,00
10,00
15,00
17,00

8,00
8,00

ﬂg -40 =110 °C brevemente 140 °C

SW1 UE
mm un.

19,00 50
22,00 50
19,00 50
22,00 50
27,00 50
27,00 50
37,00 50
45,00 25
55,00 25
65,00 10

19,00 50
22,00 50
19,00 50
22,00 50
27,00 50
27,00 50
37,00 50
45,00 25
55,00 25
65,00 10

19,00 50
19,00 50
643
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RACOR PARA MANGUERAS M-TEC

Tipo EH/S (Continuacidn)

Tipo

EH/S PG 09
EH/S PG 09/11
EH/S PG 09/13
EH/S PG 09/16
EH/S PG 11/09
EH/S PG 11
EH/S PG 11/13
EH/S PG 11/16
EH/S PG 13,5
EH/S PG 13/16
EH/S PG 16/13
EH/S PG 16
EH/S PG 21
EH/S PG 29
EH/S PG 36
EH/S PG 48

EH/S PG 07
EH/S PG 07/09
EH/S PG 09
EH/S PG 09/11
EH/S PG 09/13
EH/S PG 09/16
EH/S PG 11/09
EH/S PG 11
EH/S PG 11/13
EH/S PG 11/16
EH/S PG 13,5
EH/S PG 13/16
EH/S PG 16/13
EH/S PG 16
EH/S PG 21
EH/S PG 29
EH/S PG 36
EH/S PG 48

644

N.° de
articulo
83541052
83541070
83541072
83541074
83541076
83541054
83541078
83541080
83541056
83541082
83541084
83541058
83541060
83541062
83541064
83541066

83541010
83541028
83541012
83541030
83541032
83541034
83541040
83541014
83541036
83541038
83541016
83541042
83541044
83541018
83541020
83541022
83541024
83541026

Color

negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro

gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris

Rosca de
empalme
Pg 09
Pg 09
Pg 09
Pg 09
Pg 11
Pg 11
Pg 11
Pg 11
Pg 13,5
Pg 13
Pg 16
Pg 16
Pg 21
Pg 29
Pg 36
Pg 48

Pg 07
Pg 07
Pg 09
Pg 09
Pg 09
Pg 09
Pg 11
Pg 11
Pg 11
Pg 11
Pg 13,5
Pg 13
Pg 16
Pg 16
Pg 21
Pg 29
Pg 36
Pg 48

Adecuado para
Murrflex EL
09
11
13
16
09
11
13
16

13
16
13
16
21
29
36
48

Adecuado para
Murrflex ELS
09
11
13
16
09
11
13
16
13
16
13
16
21
29
36
48

07
09
09
11
13
16
09
11
13
16
13
16
13
16
21
29
36
48

Adecuado para
Murrflex EVK
07/E
09/E
11/E
13/E
07/E
09/E
11/E
13/E
11/E
13/E
11/E
13/E
16/E
21/E
29/E
42

07/E
09/E
11/E
13/E
07/E
09/E
11/E
13/E
11/E
13/E
11/E
13/E
16/E
21/E
29/E
42

Servicio de Att. al Clien

murrPL'astik n
EH GL SW1 UE
mm mm mm un.
2600 800 19,00 50
2600 800 2200 50
2600 800 27,00 50
26,00 800 27,00 50
2600 800 19,00 50
2600 800 2200 50
2600 800 27,00 50
2600 800 27,00 50
26,00 800 27,00 50
2600 800 27,00 50
2600 800 27,00 50
2600 800 27,00 50
3400 10,00 38,00 50
3400 10,00 46,00 25
4400 1500 5500 25
50,00 1500 6500 10
2600 800 19,00 50
2600 800 19,00 50
2600 800 19,00 50
2600 800 2200 50
2600 800 27,00 50
2600 800 27,00 50
2600 800 19,00 50
2600 800 2200 50
26,00 800 27,00 50
26,00 800 27,00 50
2600 800 27,00 50
2600 800 27,00 50
26,00 800 27,00 50
26,00 800 27,00 50
3400 10,00 38,00 50
3400 10,00 46,00 25
4400 1500 5500 25
50,00 1500 6500 10
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RACOR PARA MANGUERAS M-TEC

Tipo CSKV (racor para mangueras y para cables)

INFORMACION DEL PRODUCTO

El racor para mangueras y cables CSKV es
una combinacion de nuestro racor probado
para cables WKK 'y del racor para mangueras
EH.

Los prensaestopas se fabrican en poliamida
especialmente modificada.

Los materiales estan exentos de haldgeno,
fosforo y cadmio.

Los prensaestopas para mangueras y cables

CSKV se caracterizan por las siguientes

ventajas:

¢ Sin piezas pequefias que se puedan
perder: el estado de suministro se corres-

Tipo N.° de Color
articulo
Rosca métrica
CSKV-M16x1,5/9" 83581850  negro
CSKV-M16x1,5/11" 83581852  negro
CSKV-M20x1,5/13,5-16" 83581854  negro
CSKV M20X1,5/16/6-122 83980354  negro

CSKV-M20x1,5/16" 83581856  negro
CSKV-M25x1,5/21" 83581858  negro
CSKV-M32x1,5/29" 83581860  negro
CSKV-M40x1,5/36" 83581862  negro
CSKV-M63x1,5/48" 83581864  negro
CSKV-M16x1,5/9" 83581810  gris
CSKV-M16x1,5/11" 83581812  gris
CSKV-M20x1,5/13,5-16" 83581814  gris
CSKV-M20x1,5/16" 83581816  gris
CSKV-M25x1,5/21" 83581818  gris
CSKV-M32x1,5/29" 83581820  gris
CSKV-M40x1,5/36" 83581822  gris
CSKV-M63x1,5/48" 83581824  gris
Rosca Pg

CSKV-Pg 09" 83581250  negro
CSKV-Pg 117 83581252  negro
CSKV-Pg 13,5/16" 83581254  negro

EH

GL

Y
A
A4

ponde con el estado de montaje
Estanqueidad en aplicaciones estaticas y
dinamicas de IP 65
Resistencia a la rotura elevada gracias al
anillo de apriete integrado
Disminucion 6ptima del esfuerzo mecani-
co de los cables gracias a las laminas con
forma de iris

Rosca de
empalme

M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M63x1,5

M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M63x1,5

Pg 09
Pg 11
Pg 13,5

Especificacion:
e |istado UL E 148958
e EN 45545-2 3x HL3

Adecuado para
Murrflex

M12/P09
M16/P11
DN 13
M20/P16(S)
M20/P16(S)
M25/P21(S)
M32/P29(S)
M40/P36(S)
M50/P48(S)

M12/P09
M16/P11
DN 13
M20/P16(S)
M25/P21(S)
M32/P29(S)
M40/P36(S)
M50/P48(S)

M12/P09
M16/P11
M20/P16(S)

EH
mm

45,00
49,00
50,00
50,00
50,00
60,00
69,00
88,00
109,00

45,00
49,00
50,00
52,00
60,00
69,00
88,00
109,00

45,00
49,00
52,00

www.rodavigo.net

GL
mm

8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
11,00
11,00
13,00
14,00

8,00
8,00
9,00
9,00
11,00
11,00
13,00
14,00

8,00
8,00
9,00

IP| P65

Servicio de Att. al Cliente
mu rrP|astik n
ESPECIFICACIONES

‘;, Racor: Poliamida mod. PA 6
Junta perfilada: Perbunan (NBR)

6 Seguin UL94: VO autoextinguible

BOADSE
~_—

Area de sujecion (LW)
mm

4,0-38,0
50-10,0
6,0-12,0
6,0-12,0
10,0-14,0
13,0-18,0
18,0-25,0
22,0-32,0
37,0-44,0

4,0-8,0
5,0-10,0
6,0-12,0
10,0-14,0
13,0-18,0
18,0-25,0
22,0-32,0
37,0-44,0

4,0-8,0
50-10,0
6,0-12,0

SW1/3
mm

ﬂg -40 =110 °C brevemente 140 °C

UE
un.

19,0/19,0 50
22,0/22,0 50
240/27,0 50
24,0/27,0 50
27,0/27,0 50
33,0/330 50
42,0/420 25
53,0/53,0 10
65,0/650 10

19,0/19,0 50
22,0/22,0 50
240/27,0 50
27,0/27,0 50
33,0/33,0 50
42,0/42,0 25
53,0/53,0 10
65,0/650 10

19,0/19,0 50
22,0/22,0 50
24,0/27,0 50
645
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Tipo CSKV (racor para mangueras y para cables) (continuacion)

Tipo

CSKV-Pg 16"
CSKV-Pg 21"
CSKV-Pg 29"
CSKV-Pg 36"
CSKV-Pg 48"

CSKV-Pg 09"
CSKV-Pg 117
CSKV-Pg 13,5/16"
CSKV-Pg 16"
CSKV-Pg 217
CSKV-Pg 29"
CSKV-Pg 36"
CSKV-Pg 48"

Rosca NPT
CSKV 3/8-09"
CSKV 1/2-16"
CSKV 3/4-21"
CSKV 17-29"

CSKV 3/8-09"
CSKV 1/2-16"
CSKV 3/4-21"
CSKV 17-29"

" con certificacion cURus

N.° de
articulo
83581256
83581258
83581260
83581262
83581264

83581210
83581212
83581214
83581216
83581218
83581220
83581222
83581224

83583250
83583256
83583258
83583260

83583210
83583216
83583218
83583220

2 Cantidad minima de pedido 250 piezas

646

Color

negro
negro
negro
negro
negro

gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris

negro
negro
negro
negro

gris
gris
gris
gris

EH

Y

Rosca de Adecuado para

empalme

Pg 16
Pg 21
Pg 29
Pg 36
Pg 48

Pg 09
Pg 11
Pg 13,5
Pg 16
Pg 21
Pg 29
Pg 36
Pg 48

3/8”

1/2”

3/4”
1

3/8”

1/2”

3/4”
1 ”

Murrflex

M20/P16(S)
M25/P21(S)
M32/P29(S)
M40/P36(S)
M50/P48(S)

M12/P09
M16/P11
M20/P16(S)
M20/P16(S)
M25/P21(S)
M32/P29(S)
M40/P36(S)
M50/P48(S)

M12/P09
M20/P16(S)
M25/P21(S)
M32/P29(S)

M12/P09
M20/P16(S)
M25/P21(S)
M32/P29(S)

EH
mm
52,00
60,00
69,00
88,00
95,00

45,00
49,00
52,00
52,00
60,00
69,00
88,00
95,00

45,00
52,00
60,00
69,00

45,00
52,00
60,00
69,00

GL
mm
10,00
11,00
11,00
13,00
14,00

8,00
8,00
9,00
10,00
11,00
11,00
13,00
14,00

14,00
13,00
14,00
19,00

14,00
13,00
14,00
19,00

Area de sujecion (LW)
mm
10,0-14,0
13,0-18,0
18,0 - 25,0
22,0-32,0
37,0-44,0

4,0-8,0
5,0-10,0
6,0-12,0
10,0-14,0
13,0-18,0
18,0-25,0
22,0-32,0
37,0-44,0

4,0-38,0
10,0-14,0
13,0-18,0
18,0-25,0

4,0-8,0
10,0-14,0
13,0-18,0
18,0-25,0

SW1/3
mm
27,0/27,0
33,0/33,0
42,0/42,0
53,0/53,0
65,0/ 65,0

19,0/19,0
22,0/22,0
24,0/27,0
27,0/27,0
33,0/33,0
42,0/42,0
53,0/53,0
65,0/ 65,0

19,0/22,0
27,0/27,0
33,0/33,0
42,0/42,0

19,0/22,0
27,0/27,0
33,0/33,0
42,0/42,0

UE
un.
50
50
25
10
10

50
50
50
50
50
25
10
10

50
50
25
25

50
50
25
25
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RACOR PARA MANGUERAS M-TEC murrp astik n

Tipo MCSKV (racor para mangueras y para cables)

EH

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

El racor para mangueras y cables MCSKV es e Sin piezas pequefias que se puedan

una combinacion de nuestro racor probado perder: el estado de suministro se corres- 1? -40 - 110 °C brevemente 140 °C

para cables del tipo WKK y del racor para ponde con el estado de montaje Racor: Poliamida mod. PA 6

mangueras m-tec del tipo EH con multiusos. e Estanqueidad en aplicaciones estaticas y {;’ Junta perfilada: Perbunan (NBR)

tgzepcriz[l]ri?a?]iteoaacfdﬁ‘?cfazzlCan on potemica ° gg;g;:acnacﬁadg Ilg r%?ura elevada gracias al 6 et 0SS

Los materiales estan exentos de haldgeno, anillo de apriete integrado iP| P65

fosforo y cadmio. e Permite introducir varios cables

Los prensaestopas para mangueras y cables gy

MCSKYV se caracterizan por las siguientes m m m

ventajas:

Tipo N.° de Color Roscade Adecuado para Cantidad x 0 EH GL SW1/3 UE

articulo empalme Murrflex mm mm mm mm un.

Rosca métrica
MCSKV-M16x1,5/9/4x1,4 83582850 negro M16x1,5 M12/P09 40x1,4 45,00 8,00 19,0/19,0 50
MCSKV-M16x1,5/9/2x3 83582852 negro M16x1,5 M12/P09 2,0x3,0 45,00 8,00 19,0/19,0 50
MCSKV-M20x1,5/16/3x2 83582854 negro M20x1,5 M20/P16 3,0x2,0 52,00 9,00 27,0/27,0 50
MCSKV-M20x1,5/16/6x3 83582856 negro M20x1,5 M20/P16 6,0x3,0 52,00 9,00 27,0/27,0 50
MCSKV-M20x1,5/16/3x4 83582858 negro M20x1,5 M20/P16 3,0x4,0 52,00 9,00 27,0/27,0 50
MCSKV-M20x1,5/16/2x5 83582860 negro M20x1,5 M20/P16 2,0x5,0 52,00 9,00 27,0/27,0 50
MCSKV-M25x1,5/21/4x2 83582862 negro M25x1,5 M25/P21 4,0x2,0 60,00 11,00 33,0/33,0 50
MCSKV-M25x1,5/21/3x7 83582864 negro M25x1,5 M25/P21 3,0x7,0 60,00 11,00 33,0/330 50
MCSKV-M25x1,5/21/2x8 83582866 negro M25x1,5 M25/P21 2,0x8,0 60,00 11,00 33,0/33,0 50
MCSKV-M32x1,5/29/6x6,5 83582868 negro M32x1,5 M32/P29 6,0 x 6,5 69,00 11,00 42,0/420 25
MCSKV-M32x1,5/29/4x9 83582870 negro M32x1,5 M32/P29 4,0x9,0 69,00 11,00 420/420 25
Rosca Pg
MCSKV-Pg 09 4x1,4 83582250 negro Pg 09 M12/P09 40x1,4 45,00 8,00 19,0/19,0 50
MCSKV-Pg 09 4x3 83582252 negro Pg 09 M12/P09 4,0x3,0 45,00 8,00 19,0/19,0 50
MCSKV-Pg 11 2x3 83582254 negro Pg 11 M16/P11 2,0x3,0 49,00 8,00 22,0/22,0 50
MCSKV-Pg 11 2x4 83582256 negro Pg 11 M16/P11 2,0x4,0 49,00 8,00 22,0/22,0 50
MCSKV-Pg 11 3x3 83582258 negro Pg 11 M16/P11 3,0x3,0 49,00 8,00 22,0/22,0 50
MCSKV-Pg 13,5 2x5 83582260 negro Pg 13,5 DN 13 2,0x5,0 52,00 9,00 240/27,0 50
MCSKV-Pg 13,5 3x2 83582262 negro Pg 13,5 DN 13 3,0x2,0 52,00 9,00 240/27,0 50
MCSKV-Pg 13,5 3x4 83582264 negro Pg 13,5 DN 13 3,0x4,0 52,00 9,00 240/27,0 50
MCSKV-Pg 13,5 6x3 83582266 negro Pg 13,5 DN 13 6,0x3,0 52,00 9,00 240/27,0 50
MCSKV-Pg 16 2x6 83582268 negro Pg 16 M20/P16 2,0x6,0 52,00 10,00 27,0/27,0 50
MCSKV-Pg 16 3x3 83582270 negro Pg 16 M20/P16 3,0x3,0 52,00 10,00 27,0/27,0 50
MCSKV-Pg 16 3x4 83582272 negro Pg 16 M20/P16 3,0x4,0 52,00 10,00 27,0/270 50
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Tipo MCSKV (racor para mangueras y para cables) (continuacion)

Tipo N.° de Color Roscade Adecuadopara Cantidad x 0 EH GL SW1/3 UE
articulo empalme Murrflex mm mm mm mm un.

MCSKV-Pg 16 3x6 83582274  negro Pg 16 M20/P16 3,0x6,0 52,00 10,00 27,0/27,0 50
MCSKV-Pg 16 4x4 83582276  negro Pg 16 M20/P16 4,0x4,0 52,00 10,00 27,0/27,0 50
MCSKV-Pg 16 5x4 83582278  negro Pg 16 M20/P16 5,0x 4,0 52,00 10,00 27,0/27,0 50
MCSKV-Pg 16 6x4 83582280  negro Pg 16 M20/P16 6,0 x 4,0 52,00 10,00 27,0/27,0 50
MCSKV-Pg 21 2x8 83582282  negro Pg 21 M25/P21 2,0x8,0 60,00 11,00 33,0/330 50
MCSKV-Pg 21 3x7 83582284  negro Pg 21 M25/P21 3,0x7,0 60,00 11,00 33,0/330 50
MCSKV-Pg 21 4x6 83582286  negro Pg 21 M25/P21 4,0x6,0 60,00 11,00 33,0/33,0 50
MCSKV-Pg 09 4x1,4 83582210  gris Pg 09 M12/P09 40x1,4 4500 8,00 19,0/19,0 50
MCSKV-Pg 09 4x3 83582212  gris Pg 09 M12/P09 4,0x3,0 45,00 8,00 19,0/19,0 50
MCSKV-Pg 11 2x3 83582214  gris Pg 11 M16/P11 2,0x3,0 49,00 8,00 22,0/22,0 50
MCSKV-Pg 11 2x4 83582216  gris Pg 11 M16/P11 2,0x4,0 49,00 8,00 22,0/22,0 50
MCSKV-Pg 11 3x3 83582218  gris Pg 11 M16/P11 3,0x3,0 49,00 8,00 22,0/22,0 50
MCSKV-Pg 13,5 2x5 83582220  gris Pg 13,5 DN 13 2,0x5,0 52,00 9,00 24,0/27,0 50
MCSKV-Pg 13,5 3x2 83582222  gris Pg 13,5 DN 13 3,0x2,0 52,00 9,00 240/270 50
MCSKV-Pg 13,5 3x4 83582224  gris Pg 13,5 DN 13 3,0x4,0 52,00 9,00 240/27,0 50
MCSKV-Pg 13,5 6x3 83582226  gris Pg 13,5 DN 13 6,0x3,0 52,00 9,00 24,0/27,0 50
MCSKV-Pg 16 2x6 83582228  gris Pg 16 M20/P16 2,0x6,0 52,00 10,00 27,0/27,0 50
MCSKV-Pg 16 3x3 83582230  gris Pg 16 M20/P16 3,0x3,0 52,00 10,00 27,0/27,0 50
MCSKV-Pg 16 3x4 83582232  gris Pg 16 M20/P16 3,0x4,0 52,00 10,00 27,0/27,0 50
MCSKV-Pg 16 3x6 83582234  gris Pg 16 M20/P16 3,0x6,0 52,00 10,00 27,0/27,0 50
MCSKV-Pg 16 4x4 83582236  gris Pg 16 M20/P16 40x4,0 52,00 10,00 27,0/27,0 50
MCSKV-Pg 16 5x4 83582238  gris Pg 16 M20/P16 5,0x 4,0 52,00 10,00 27,0/27,0 50
MCSKV-Pg 16 6x4 83582240  gris Pg 16 M20/P16 6,0x4,0 52,00 10,00 27,0/27,0 50
MCSKV-Pg 21 2x8 83582242  gris Pg 21 M25/P21 2,0x8,0 60,00 11,00 33,0/330 50
MCSKV-Pg 21 3x7 83582244  gris Pg 21 M25/P21 3,0x7,0 60,00 11,00 33,0/330 50
MCSKV-Pg 21 4x6 83582246  gris Pg 21 M25/P21 4,0x6,0 60,00 11,00 33,0/330 50
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Tipo KW 90° (racor de manguera)
INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Los prensaestopas para mangueras acoda- e Estanqueidad en aplicaciones estaticas y i i
dos KW 90° con rosca de pléstico se fabrican dinamicas de IP 65 ﬂ? -40 - 110 °C brevemente 140 °C
en poliamida especialmente modificada. Los e Resistencia a la rotura elevada gracias al Racor: Poliamida mod. PA 6
materiales estan exentos de haldgeno, fos- anillo de apriete integrado ‘? Anillo de apriete Polioximetileno (POM)
foro y cadmio. e F&cil introduccion de los cables gracias al , , -
Los prensaestopas para mangueras KW 90° arco interior redondeado 6 SUEE SO el
Se caracterizan por las siguientes ventajas: IP | P65
¢ Sin piezas pequefias que se puedan Especificacion:
perder: el estado de suministro se corres- e Listado UL E 148958 1
ponde con el estado de montaje e EN 45545-2 3x HL3 m ﬂ m

Tipo N.° de articulo Color Rosca de Adecuado para EH L GL Lw SwW2 UE

empalme Murrflex mm mm mm mm mm un.
Rosca métrica
KW-M16x1,5/9" 83565050 negro M16x1,5 M12/P09 27,00 47,00 7,50 9,50 22,00 50
KW-M20x1,5/11" 83565052 negro M20x1,5 M16/P11 29,00 51,00 8,00 13,00 2400 50
KW-M25x1,5/16" 83565054 negro M25x1,5 M20/P16(S) 35,00 56,00 10,00 16,00 30,00 50
KW-M32x1,5/21" 83565056 negro M32x1,5 M25/P21(S) 41,00 67,00 12,00 22,00 38,00 25
KW-M40x1,5/29" 83565058 negro M40x1,5 M32/P29(S) 53,00 82,00 12,00 28,00 46,00 25
KW-M16x1,5/9" 83565010 gris M16x1,5 M12/P09 27,00 47,00 7,50 9,50 22,00 50
KW-M20x1,5/11" 83565012 gris M20x1,5 M16/P11 29,00 51,00 8,00 13,00 24,00 50
KW-M25x1,5/16" 83565014 gris M25x1,5 M20/P16(S) 35,00 56,00 10,00 16,00 30,00 50
KW-M32x1,5/21" 83565016 gris M32x1,5 M25/P21(S) 41,00 67,00 12,00 22,00 38,00 25
KW-M40x1,5/29Y 83565018 gris M40x1,5 M32/P29(S) 53,00 82,00 12,00 28,00 46,00 25
Rosca Pg
KW-Pg 09" 83561050 negro Pg 09 M12/P09 27,00 45,00 7,50 9,50 22,00 50
KW-Pg 117 83561052 negro Pg 11 M16/P11 29,00 51,00 8,00 13,00 2400 50
KW-Pg 13/16" 83561054 negro Pg 13,5 M20/P16(S) 35,00 56,00 10,00 16,00 30,00 50
KW-Pg 16" 83561056 negro Pg 16 M20/P16(S) 35,00 56,00 10,00 16,00 30,00 50
KW-Pg 21" 83561058 negro Pg 21 M25/P21(S) 41,00 67,00 11,00 22,00 38,00 25
KW-Pg 29" 83561060 negro Pg 29 M32/P29(S) 53,00 82,00 12,00 29,00 46,00 25
KW-Pg 09" 83561010 gris Pg 09 M12/P09 27,00 45,00 7,90 9,50 22,00 50
KW-Pg 11" 83561012 gris Pg 11 M16/P11 29,00 51,00 8,00 13,00 24,00 50
KW-Pg 13/16" 83561014 gris Pg 13,5 M20/P16(S) 35,00 56,00 10,00 16,00 30,00 50
KW-Pg 16" 83561016 gris Pg 16 M20/P16(S) 35,00 56,00 10,00 16,00 30,00 50
KW-Pg 21" 83561018 gris Pg 21 M25/P21(S) 41,00 67,00 11,00 22,00 38,00 25
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RACOR PARA MANGUERAS M-TEC

Tipo KW 90° (racor de manguera) (Continuacion)

Tipo

KW-Pg 29"

Rosca NPT
KW-3/8"/11"
KW-1/27/16"
KW-3/4”/21"
KW-17/29"

KW-3/8'/11"
KW-1/2”/16"
KW-3/4”/21Y
KW-17/29"

" con certificacion cURus

650

N.° de articulo Color

83561020

83561451
83561450
83561452
83561454

83561411
83561410
83561412
83561414

gris

negro
negro
negro
negro

gris
gris
gris
gris

Rosca de
empalme

Pg 29

3/8”

1/2”

3/4”
1 ”

3/8”

1/2”

3/4”
1 ”

Adecuado para
Murrflex

M32/P29(S)

M16/P11
M20/P16(S)
M25/P21(S)
M32/P29(S)

M16/P11
M20/P16(S)
M25/P21(S)
M32/P29(S)

53,00

29,00
35,00
41,00
53,00

29,00
35,00
41,00
53,00

82,00

51,00
56,00
67,00
82,00

51,00
56,00
67,00
82,00

Servicio de Att. a

murrP|astik n
6L W  SW2 UE
mm mm mm un.
12,00 29,00 4600 25
800 1300 2400 50
10,00 16,00 30,00 50
11,00 21,00 3800 25
12,00 27,00 4600 25
800 1300 2400 50
10,00 16,00 30,00 50
11,00 21,00 3800 25
12,00 27,00 4600 25
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Servicio de Att. al Clie|

Tipo CKW (racor para mangueras y para cables)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Los prensaestopas combinados para ¢ Disminucion 6ptima del esfuerzo mecani-
mangueras y cables acodados y plegables co de los cables gracias a las laminas con ﬂ? -40 =110 °C brevemente 140 °C
CKW 90° con rosca de plastico se fabrican forma de iris Racor: Poliamida mod. PA 6
en poliamida especialmente modificada y e Estanqueidad en aplicaciones estaticas y ‘;’ Junta perfilada: Perbunan (NBR)
Perbunan. Los materiales estdn exentos de dindmicas de IP 65 6 Seqtn UL94: V0 autoextinguible
haldgeno, fésforo y cadmio. e Resistencia a la rotura elevada gracias al '

anillo de apriete integrado iP| Pes

Los prensaestopas para mangueras CKW Facil montaje de los cables gracias al

90° se caracterizan por las siguientes angulo plegable 1
ventajas: m m

¢ Sin piezas pequefias que se puedan Especificacion:
perder: el estado de suministro se corres-  ® EN 45545-2 3x HL3
ponde con el estado de montaje

Tipo N.° de Color Roscade Adecuado para EH GL Area de sujecion (LW) SW2/3 UE
articulo empalme Murrflex mm mm mm mm un.

Rosca métrica

CKW-M16x1,5/9 83584250  negro M16x1,5 M12/P09 23,00 8,00 4,0-8,0 22,0/22,0 50
CKW-M20x1,5/16 83584256  negro M20x1,5 M20/P16 32,00 9,00 6,0-12,0 27,0/27,0 50
CKW-M25x1,5/21 83584258  negro M25x1,5 M25/P21 40,00 12,00 13,0-18,0 33,0/330 10
CKW-M32x1,5/29" 83584260  negro M32x1,5 M32/P29 50,00 12,00 18,0-25,0 42,0/420 25
Rosca Pg

CKW-Pg 09 83581050  negro Pg 09 M12/P09 23,00 8,00 4,0-38,0 19,0/19,0 50
CKW-Pg 11 83581052  negro Pg 11 M16/P11 28,00 8,00 5,0-10,0 22,0/22,0 50
CKW-Pg 16 83581054  negro Pg 16 M20/P16 37,00 11,00 10,0-14,0 27,0/27,0 50
CKW-Pg 21 83581056  negro Pg 21 M25/P21 39,00 11,00 13,0-18,0 33,0/330 25
CKW-Pg 29" 83581058  negro Pg 29 M32/P29 50,00 11,00 18,0-25,0 42,0/420 25

" con certificacion cURus
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RACOR PARA MANGUERAS M-FIX

Tipo MSV (racor acoplable)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los prensaestopas MSV se fabrican en
poliamida 6 especialmente modificada. Los
materiales estan exentos de haldgeno, fos-

foro y cadmio.

Los prensaestopas para mangueras MSV
econdémicos se caracterizan por las siguien-

tes ventajas:

¢ Sin piezas pequefias que se puedan
perder: el estado de suministro se corres-

ponde con el estado de montaje

Tipo

Rosca métrica

MSV-M12x1,5/7

MSV-M12x1,5/9

MSV-M12x1,5/11
MSV-M16x1,5/9

MSV-M16x1,5/11
MSV-M20x1,5/11
MSV-M20x1,5/16
MSV-M25x1,5/16
MSV-M25x1,5/21
MSV-M32x1,5/21
MSV-M32x1,5/29
MSV-M40x1,5/29
MSV-M40x1,5/36
MSV-M50x1,5/36
MSV-M50x1,5/48
MSV-M63x1,5/48

MSV-M12x1,5/7
MSV-M12x1,5/9
MSV-M12x1,5/11
MSV-M16x1,5/9
MSV-M16x1,5/11
MSV-M20x1,5/11
MSV-M20x1,5/16
MSV-M25x1,5/16
654

83602450
83602452
83602456
83602454
83602458
83602459
83602460
83602461
83602462
83602463
83602464
83602465
83602466
83602467
83602468
83602469

83602410
83602412
83602416
83602414
83602418
83602419
83602420
83602421

EH

SwWi1

¢ Reduccion de costes gracias a la
simplificacion del montaje: insertar la
manguera y listo

e Mecanismo de apertura sencillo

e Estanqueidad con aplicaciones estaticas
y dindmicas de IP 54, con montaje
adicional de un anillo toroidal IP 65

Especificacion:

o EN 45545-2 3x HL3

N.° de articulo Color

negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro

gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris

Rosca de
empalme

M12x1,5
M12x1,5
M12x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M50x1,5
M63x1,5

M12x1,5
M12x1,5
M12x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M25x1,5

Adecuado para
Murrflex

M10/P07
M12/P09
M16/P11
M12/P09
M16/P11
M16/P11

M20/P16(S)

M20/P16(S)

M25/P21(S

M25/P21(S

M32/P29(S

M32/P29(S

M40/P36(S

M40/P36(S

M50/P48(S)

M50/P48(S)

)
)
)
)
)
)

M10/P07
M12/P09
M16/P11
M12/P09
M16/P11
M16/P11
M20/P16(S)
M20/P16(S)

Servicio de Att. al Cliente

mu rrP|astik

/|

ESPECIFICACIONES

IP

B06ES
~_—

19,00
19,00
23,00
19,00
23,00
23,00
27,00
26,00
32,00
32,00
34,00
34,00
38,00
37,50
39,00
38,50

19,00
19,00
23,00
19,00
23,00
23,00
27,00
26,00

-40 — 110 °C brevemente 140 °C

Racor: Poliamida mod. PA 6

Seguin UL94: VO autoextinguible

IP 54

IP 65 con anillo obturador DR-NBR

GL
mm

13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
16,00
16,00
16,00
16,00

13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
14,00
14,00
14,00

Lw
mm

8,00
8,00
8,00
12,00
12,00
13,50
15,00
19,00
21,00
26,00
27,00
32,00
34,00
40,00
44,00
52,00

8,00
8,00
8,00
12,00
12,00
13,50
15,00
19,00

SW1
mm

16,00
18,00
21,00
18,00
21,00
21,00
27,00
27,00
36,00
36,00
40,00
40,00
49,00
49,00
60,00
60,00

16,00
18,00
21,00
18,00
21,00
21,00
27,00
27,00

UE
un.

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
10
10
10
10

50
50
50
50
50
50
50
50
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Servicio de Att. al Cliente

RACOR PARA MANGUERAS M-FIX murrP astik n

Tipo MSV (racor acoplable) (continuacion)

Tipo N.° de articulo Golor Rosca de Adecuado para EH GL Lw SW1 UE
empalme Murrflex mm mm mm mm un.

MSV-M25x1,5/21 83602422 gris M25x1,5 M25/P21(S) 32,00 14,00 21,00 36,00 50
MSV-M32x1,5/21 83602423 gris M32x1,5 M25/P21(S) 32,00 14,00 26,00 36,00 50
MSV-M32x1,5/29 83602424 gris M32x1,5 M32/P29(S) 3400 1400 27,00 40,00 25
MSV-M40x1,5/29 83602425 gris M40x1,5 M32/P29(S) 3400 1400 32,00 40,00 25
MSV-M40x1,5/36 83602426 gris M40x1,5 M40/P36(S) 38,00 16,00 34,00 49,00 10
MSV-M50x1,5/36 83602427 gris M50x1,5 M40/P36(S) 37,50 16,00 40,00 49,00 10
MSV-M50x1,5/48 83602428 gris M50x1,5 M50/P43(S) 39,00 16,00 4400 6000 10
MSV-M63x1,5/48 83602429 gris M63x1,5 M50/P43(S) 38,50 16,00 52,00 60,00 10

Rosca de plastico Pg

MSV-Pg 07 83601050 negro Pg 07 M10/P07 19,00 9,00 8,00 16,00 50
MSV-Pg 09 83601052 negro Pg 09 M12/P09 19,00 10,00 9,60 18,00 50
MSV-Pg 11 83601054 negro Pg 11 M16/P11 2300 10,00 13,80 21,00 50
MSV-Pg 13,5/11 83601055 negro Pg 13,5 M16/P11 23,00 13,00 12,00 21,00 50
MSV-Pg 13,5/16 83601056 negro Pg 13,5 M20/P16(S) 27,00 13,00 1550 27,00 50
MSV-Pg 16/09 83601057 negro Pg 16 M12/P09 19,00 1300 27,00 27,00 50
MSV-Pg 16 83601058 negro Pg 16 M20/P16(S) 27,00 13,00 1550 27,00 50
MSV-Pg 21/16 83601059 negro Pg 21 M20/P16 26,00 1400 36,00 36,00 50
MSV-Pg 21 83601060 negro Pg 21 M25/P21(S) 32,00 1400 2300 36,00 50
MSV-Pg 29 83601062 negro Pg 29 M32/P29(S) 3500 14,00 28,00 40,00 25
MSV-Pg 36 83601064 negro Pg 36 M40/P36(S) 38,00 15,00 40,00 49,00 10
MSV-Pg 48 83601066 negro Pg 48 M50/P48(S) 39,00 17,00 47,00 60,00 10
MSV-Pg 07 83601010 gris Pg 07 M10/P07 19,00 9,00 8,00 16,00 50
MSV-Pg 09 83601012 gris Pg 09 M12/P09 19,00 10,00 9,60 18,00 50
MSV-Pg 11 83601014 gris Pg 11 M16/P11 23,00 10,00 13,80 21,00 50
MSV-Pg 13,5/11 83601015 gris Pg 13,5 M16/P11 23,00 13,00 12,00 21,00 50
MSV-Pg 13,5/16 83601016 gris Pg 13,5 M20/P16(S) 27,00 13,00 1550 27,00 50
MSV-Pg 16/09 83601017 gris Pg 16 M12/P09 19,00 13,00 27,00 27,00 50
MSV-Pg 16 83601018 gris Pg 16 M20/P16(S) 27,00 13,00 1550 27,00 50
MSV-Pg 21/16 83601019 gris Pg 21 M20/P16 26,00 1400 36,00 36,00 50
MSV-Pg 21 83601020 gris Pg 21 M25/P21(S) 32,00 1400 23,00 36,00 50
MSV-Pg 29 83601022 gris Pg 29 M32/P29(S) 3500 14,00 28,00 40,00 25
MSV-Pg 36 83601024 gris Pg 36 M40/P36(S) 38,00 15,00 40,00 49,00 10
MSV-Pg 48 83601026 gris Pg 48 M50/P48(S) 39,00 17,00 47,00 60,00 10
Rosca de plastico NPT

MSV NPT 3/8'/11 m-fix, sw 83602650 negro 3/8” M16/P11(S) 32,00 8,00 12,00 21,00 50
MSV-NPT 1/2”/16 83602652 negro 1/2" M20/P16(S) 27,00 1400 1500 27,00 50
MSV-NPT 3/4”/21 83602654 negro 3/4” M25/P21(S) 32,00 1400 20,50 36,00 50
MSV-NPT 17/29 83602656 negro 1” M32/P29(S) 3500 16,00 26,50 40,00 25
MSV NPT 3/8'/11 m-fix, gr 83602610 gris 3/8” M16/P11(S) 32,00 8,00 12,00 21,00 50
MSV-NPT 1/2”/16 83602612 gris 1/2” M20/P16(S) 27,00 1400 1500 27,00 50
MSV-NPT 3/4”/21 83602614 gris 3/4” M25/P21(S) 32,00 14,00 20,50 36,00 50
MSV-NPT 17/29 83602616 gris 1” M32/P29(S) 3500 16,00 26,50 40,00 25
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RACOR PARA MANGUERAS M-FIX

Servicio de Att. al Clien

murrPL'astik

/|

Tipo KSV (racor acoplable para mangueras y para cables)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los prensaestopas combinados para
mangueras y cables KSV se fabrican en
poliamida 6 especialmente modificada. Los
materiales estan exentos de haldgeno, fos-

foro y cadmio.

Los prensaestopas combinados para
mangueras y cables KSV se caracterizan por

las siguientes ventajas:

¢ Disminucion optima del esfuerzo
mecanico de los cables

¢ Reduccion de costes gracias a la sim-
plificacion del montaje de la manguera:

Tipo

Rosca métrica
KSV-M16x1,5/9
KSV-M16x1,5/11
KSV-M20x1,5/16
KSV-M25x1,5/21
KSV-M32x1,5/29

KSV-M16x1,5/9

KSV-M16x1,5/11
KSV-M20x1,5/16
KSV-M25x1,5/21
KSV-M32x1,5/29

Rosca de plastico Pg
KSV-Pg 09

KSV-Pg 11

KSV PG 13/11

KSV-Pg 13,5/16"
KSV-Pg 16

KSV-Pg 16/21

KSV-Pg 21

KSV-Pg 29

Rosca Pg
KSV-Pg 09
656

N.° de articulo Color

83611450 negro
83611452 negro
83611456 negro
83611458 negro
83611460 negro
83611410 gris
83611412 gris
83611416 gris
83611418 gris
83611420 gris
83611250 negro
83611252 negro
83611253 negro
83611254 negro
83611256 negro
83611257 negro
83611258 negro
83611260 negro
83611210 gris

EH

A
Y

\ SW3

insertar la manguera y listo

No hay piezas que se puedan perder, ya
que el racor no ha de ser desmontado
para su montaje

Estanqueidad con aplicaciones estdticas
y dindmicas de IP 54, con montaje
adicional de un anillo toroidal IP 65

Especificacion:
e EN 45545-2 3x HL3

Rosca de Adecuado para
empalme Murrflex
M16x1,5 M12/P09
M16x1,5 M16/P11
M20x1,5 M20/P16(S)
M25x1,5 M25/P21(S)
M32x1,5 M32/P29(S)
M16x1,5 M12/P09
M16x1,5 M16/P11
M20x1,5 M20/P16(S)
M25x1,5 M25/P21(S)
M32x1,5 M32/P29(S)
Pg 09 M12/P09
Pg 11 M16/P11
Pg 13 M16/P11
Pg 13,5 M20/P16(S)
Pg 16 M20/P16(S)
Pg 16 M25/P21
Pg 21 M25/P21(S)
Pg 29 M32/P29(S)
Pg 09 M12/P09

ESPECIFICACIONES

ﬂg -40 =110 °C brevemente 140 °C

Racor: Poliamida mod. PA 6
Junta perfilada: NBR

Seguin UL94: VO autoextinguible

|P 54
IP 65 con anillo obturador DR-NBR

B06ES
~_—

IP

Area de sujecion (LW) SW1/3
mm mm
4,0-8,0 19,0
50-10,0 22,0
10,0-14,0 24,0/27,0
13,0-18,0 33,0
18,0 - 25,0 42,0
4,0-8,0 19,0
5,0-10,0 22,0
10,0-14,0 24,0/27,0
13,0-18,0 33,0
18,0 — 25,0 42,0
40-8,0 19,0
5,0-10,0 22,0
6,0-12,0 27,0/ 24,0
6,0—12,0 24,0/27,0
10,0-14,0 27,0
13,0-18,0 33,0
13,0-18,0 33,0
18,0 - 25,0 42,0
4,0-8,0 19,0

UE
un.

50
50
50
50
25

50
50
50
50
25

50
50
50
50
50
50
50
25

50
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RACOR PARA MANGUERAS M-FIX

Servicio de Att. a

murrP|astik

Tipo KSV (racor acoplable para mangueras y para cables) (continuacion)

Tipo

KSV-Pg 11

KSV PG 13/11
KSV-Pg 13,5/16"
KSV-Pg 16
KSV-Pg 16/21
KSV-Pg 21
KSV-Pg 29

Rosca de plastico NPT
KSV 3/87/9

KSV 1/27/16

KSV 3/4”/21

KSV 17-/29

KSV 3/87/9
KSV 1/2”/16
KSV 3/4”/21
KSV 17-/29

"jArticulo descatalogado!

N.° de articulo Color

83611212
83611213
83611214
83611216
83611217
83611218
83611220

83613250
83613256
83613258
83613260

83613210
83613216
83613218
83613220

gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris

negro
negro
negro
negro

gris
gris
gris
gris

Rosca de
empalme
Pg 11
Pg 13
Pg 13,5
Pg 16
Pg 16
Pg 21
Pg 29

3/8”

1/2”

3/4”
1”

3/8”

1/2”

3/4”
1

Adecuado para
Murrflex
M16/P11
M16/P11

M20/P16(S)
M20/P16(S)
M25/P21
M25/P21(S)
M32/P29(S)

M12/P09
M20/P16
M25/P21(S)
M32/P29

M12/P09

M20/P16(S)
M25/P21(S)
M32/P29(S)

Area de sujecion (LW)
mm
5,0-10,0
6,0-12,0
6,0-12,0
10,0 - 14,0
13,0-18,0
13,0-18,0
18,0 - 25,0

4,0-8,0
10,0-14,0
13,0-18,0
18,0-25,0

4,0-8,0
10,0-14,0
13,0-18,0
18,0-25,0

SW1/3
mm
22,0

27,0/24,0

24,0/27,0
27,0
33,0
33,0
42,0

19,0
27,0
33,0
42,0

19,0
27,0
33,0
42,0

UE
un.
50
50
50
50
50
50
25

50
50
25
25

50
50
25
25

657
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RACOR PARA MANGUERAS M-FIX

Tipo WSV 90° (racor acoplable acodado)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los prensaestopas para mangueras WSV

se fabrican en poliamida 6 especialmente

modificada. Los materiales estan exentos de

haldgeno, fésforo y cadmio.

Los prensaestopas para mangueras MSV

econdémicos se caracterizan por las siguien-

tes ventajas:

¢ Sin piezas pequefias que se puedan
perder: el estado de suministro se corres-
ponde con el estado de montaje

Tipo N.° de articulo
Rosca métrica
WSV-M16x1,5/9 83605050
WSV-M20x1,5/11 83605052
WSV-M25x1,5/16 83605054
WSV-M32x1,5/21 83605056
WSV-M40x1,5/29 83605058
WSV-M50x1,5/36 83605060
WSV-M63x1,5/48 83605062
WSV-M16x1,5/9 83605010
WSV-M20x1,5/11 83605012
WSV-M25x1,5/16 83605014
WSV-M32x1,5/21 83605016
WSV-M40x1,5/29 83605018
WSV-M50x1,5/36 83605020
WSV-M63x1,5/48 83605022
Rosca Pg
WSV-Pg 09 83601450
WSV-Pg 11 83601452
WSV-Pg 13,5/16 83601454
WSV-Pg 16 83601456
WSV-Pg 21 83601458
WSV-Pg 29 83601460
WSV-Pg 36 83601462
WSV-Pg 48 83601464

658
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A 4

¢ Reduccion de costes gracias a la
simplificacion del montaje: insertar la
manguera y listo

e Mecanismo de apertura sencillo

e Estanqueidad con aplicaciones estaticas
y dindmicas de IP 54, con montaje
adicional de un anillo toroidal IP 65

Especificacion:

o EN 45545-2 3x HL3

Color

negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro

gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris

negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro

Rosca de
empalme

M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5

M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5

Pg 09
Pg 11
Pg 13,5
Pg 16
Pg 21
Pg 29
Pg 36
Pg 48

Adecuado para
Murrflex

M12/P09
M16/P11
M20/P16(S)
M25/P21(S)
M32/P29(S)
M40/P36(S)
M50/P48(S)

M12/P09
M16/P11
M20/P16(S)
M25/P21(S)
M32/P29(S)
M40/P36(S)
M50/P48(S)

M12/P09
M16/P11
M20/P16(S)
M20/P16(S)
M25/P21(S)
M32/P29(S)
M40/P36(S)
M50/P48(S)

Servicio de Att. al Cliente

mu rrP|astik

/|

ESPECIFICACIONES

-40 — 110 °C brevemente 140 °C

Racor: Poliamida mod. PA 6

Seguin UL94: VO autoextinguible

IP

|P 54
IP 65 con anillo obturador DR-NBR

B06ES
~_—

EH GL Lw
mm mm mm
26,00 7,50 10,00
29,00 8,00 12,00
32,00 10,00 16,00
39,00 11,00 22,00
51,00 12,00 28,00
70,00 15,00 35,00
96,00 15,00 49,00
26,00 7,50 10,00
29,00 8,00 12,00
32,00 10,00 16,00
39,00 11,00 22,00
51,00 12,00 28,00
70,00 15,00 35,00
96,00 15,00 49,00
28,50 8,00 13,00
28,50 8,00 13,00
32,00 10,00 16,00
32,00 10,00 16,00
38,50 11,50 22,00
50,50 12,00 28,00
70,00 15,50 35,00
96,00 16,00 49,00

UE
un.

50
50
50
25
25
10
10

50
50
50
25
25
10
10

50
50
50
50
25
25
10
10
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RACOR PARA MANGUERAS M-FIX

www.rodavi

Tipo WSV 90° (racor acoplable acodado) (continuacion)

Tipo

WSV-Pg 09
WSV-Pg 11
WSV-Pg 13,5/16
WSV-Pg 16
WSV-Pg 21
WSV-Pg 29
WSV-Pg 36
WSV-Pg 48

Rosca NPT
WSV-NPT-3/8"/11
WSV-NPT-1/2"/16
WSV-NPT-3/4”/21
WSV-NPT-17/29

WSV-NPT-3/8”/11
WSV-NPT-1/27/16
WSV-NPT-3/4"/21
WSV-NPT-17/29

N.° de articulo

83601410
83601412
83601414
83601416
83601418
83601420
83601422
83601424

83602052
83602056
83602058
83602060

83602012
83602016
83602018
83602020

Color

gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris
gris

negro
negro
negro
negro

gris
gris
gris
gris

Rosca de
empalme

Pg 09
Pg 11
Pg 13,5
Pg 16
Pg 21
Pg 29
Pg 36
Pg 48

3/8”

1/2”

3/4”
1”

3/8”

1/2”

3/4”
1 ”

Adecuado para
Murrflex

M12/P09
M16/P11
M20/P16(S)
M20/P16(S)
M25/P21(S)
M32/P29(S)
M40/P36(S)
)

M50/P48(S

M16/P11
M20/P16(S)
M25/P21(S)
M32/P29(S)

M16/P11
M20/P16(S)
M25/P21(S)
M32/P29(S)

28,50
28,50
32,00
32,00
38,50
50,50
70,00
96,00

28,00
32,00
39,00
51,00

28,00
32,00
39,00
51,00

Servicio de Att. al

murrP|astik n
GL LW UE
mm mm un.
8,00 1300 50
8,00 1300 50
10,00 1600 50
10,00 1600 50
1,50 2200 25

1200 2800 25
1550 3500 10
1600 4900 10
8,00 1300 50
10,00 1600 50
1000 2200 25
1200 2800 25
8,00 1300 50
10,00 1600 50
1000 2200 25
1200 2800 25
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RACOR PARA MANGUERAS M-FIX mu FFP|88’Eik n

Servicio de Att. a

Tipo DR-NBR (anillo obturador)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Con el anillo obturador DR-NBR se puede desbloguear el anillo de apriete. Cuando

elevar el grado de proteccion en Los la manguera de proteccion de cables estd ﬂ? 25-120°C
prensaestopas para mangueras del tipo MSV,  montada en el racor para mangueras cuenta

KSV y WSV de IP 54 a IP 65. Para ello, tan con un grado de proteccion IP 65. ‘? Perbunan (NBR)
s6lo es necesario colocar el anillo obturador El anillo obturador solo se puede usar para

en la primera concavidad del extremo de la mangueras de proteccion de cables con m
manguera de proteccion de cables. ondulacion estandar y Resistencia al pisado

Para que la instalacion sea segura, antes > 400 N/100 mm.

de montar la manguera, primero se ha de

Tipo N.° de articulo Color Adecuado para UE
Murrflex un.

DR-NBR M10/P7 83481410 negro M10/P07 50
DR-NBR M12/P9 83481412 negro M12/P09 50
DR-NBR M16/P11 83481414 negro M16/P11 50
DR-NBR M20/P16 83481416 negro M20/P16 50
DR-NBR M25/P21 83481418 negro M25/P21 50
DR-NBR M32/P29 83481420 negro M32/P29 25
DR-NBR M40/P36 83481422 negro M40/P36 10
DR-NBR M50/P48 83481424 negro M50/P48 10
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