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Tablas de selección placas pasacables y placas pasamuros

VISIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DE PLACAS PASACABLES MÁS IMPORTANTES DE MURRPLASTIK

¿Qué sistema de placa pasacables se ajusta mejor a sus exigencias? ¿Cuántos orificios para cables con o sin conector 
hay disponibles en los sistemas? ¿Qué formas y materiales hay disponibles? 
Fórmese una visión general de nuestros sistemas y los accesorios correspondientes.

Placa pasamuros  
KDP de plástico rectangular

Tipos KDP/X, KDP/N, KDP/E, KDP/F y 
KDP 24-Multi para cables sin conector. 
Máxima diversidad de variantes y aplica-
ciones. A partir de la página 848

Placa pasacables 
Tipo KDL/C y KDL/D

Pasacables para cables con conector. El 
tipo KDL/D posee un marco más masivo 
para una mayor estabilidad.

A partir de la página 834

Placa pasamuros  
Tipo KDP de metal cablequick®

Pasacables para cables sin conector de 
acero inoxidable V4A, chapa de acero o 
aluminio. 

A partir de la página 860

Placa pasamuros  
KDP de plástico redonda

Tipos KDPR/F, KDP/R und KDP/R-KGM 
para cables sin conector. Para recortes 
estándares M40, M50 y M63.

A partir de la página 858

Placa pasamuros 
para técnica ferroviaria

Los tipos KDP/EN y KDP/EN-RA cumplen 
los requisitos de la norma EN 45545-2 
para técnica ferroviaria.

A partir de la página 872

Membrana pasacables  
Tipo KDM

Para cables sin conector y mangueras 
de aire comprimido. Adecuada para 
recortes estándares de M12 a M50.

A partir de la página 868

Placa pasacables  
Tipo KDL/E

Pasacables para cables con conector 
para tamaños de recorte de 16 y 24 
polos.

A partir de la página 842

Placa pasacables  
tipo KDL-Jumbo

Pasacables divisible para cables con 
diámetros de 30 – 65 mm.

A partir de la página 846

Placa pasacables  
Tipo KDL/H

Pasacables de fundición inyectada de 
cinc para cables con conector. Para una 
máxima estabilidad y estanqueidad has-
ta IP 69K. A partir de la página 840
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Resumen de manguitos para placas pasacables

KDT/VE pequeño

SDT/ZE pequeño

SDT/ZE grande

KDT/ZE pequeño

KDT/ZE grande

BTK/E pequeño

BTG/E grande

KDT/ZE ASI pequeño

KDT/ZE 2 x ASI

KDT/ZE 2 x / 4 x pequeño

POSIBLES COMBINACIONES DE VARIANTES DE MANGUITOS Y PLACAS PASACABLES

En nuestras placas pasacables, con la ayuda de manguitos, se pueden crear las combinaciones más diversas de cables 
y mangueras. A continuación, encontrará un sumario de los tipos de manguitos disponibles y las placas pasacables 
adecuadas.

KDT/Z-Jumbo

BT-Jumbo

KDL-Jumbo

KDT/X pequeño

KDT/X medio

KDT/X grande

BTK/X pequeño

BTG/X medio

BTG/XL grande

KDT/X ASI medio

KDT/X-USB medio

KDT/X-LAN grande

KDT/X 2 x ASI medio

KDT/X 2 x 2 mm    2 x 3 mm    2 x 4 mm    pequeño
KDT/X 4 x 2 mm    4 x 3 mm    4 x 4 mm    pequeño

KDT/X 2 x 5 mm    2 x 6 mm    2 x 7 mm    2 x 8 mm    medio
KDT/X 4 x 5 mm    4 x 6 mm    4 x 7 mm    4 x 8 mm    medio

KDL/C KDL/D

Manguitos entre 3 y 65 mm de diámetro para cables redondos

Manguitos con diámetro variable para cables redondos

Manguitos especiales

Manguitos con varios orificios para una elevada capacidad

Manguitos para la introducción de mangueras de protección de cables

Manguitos para cerrar ranuras no utilizados

KDL/H

Manguito para cable

KDL/E

Manguito para manguera

Manguito ciego

Manguito múltiple

Manguito ASI/USB/LAN

Manguito variable para cables
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Tabla de selección KDL/C y KDL/D 24/xx para cables con conector

Número de manguitos 
Manguitos adecuados

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito adaptador  ATG/X

Manguito para cables ASI  KDT/X ASI

Manguito para cables USB  KDT/X-USB

Manguito ciego  BTG/X

Número de manguitos: 2

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito adaptador  ATG/X

Manguito para cables ASI  KDT/X ASI

Manguito para cables USB  KDT/X-USB

Manguito ciego  BTG/X

Número de manguitos: 1

Manguito para cables KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito adaptador  ATG/X

Manguito para cables ASI KDT/X ASI

Manguito para cables USB KDT/X-USB

Manguito ciego  BTG/X

Número de manguitos: 1

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito adaptador  ATG/X

Manguito para cables ASI  KDT/X ASI

Manguito para cables USB  KDT/X-USB

Manguito ciego  BTG/X

Número de manguitos: 4

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito ciego  BTK/X

Número de manguitos: 8

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito ciego  BTK/X

Número de manguitos: 12

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito ciego  BTK/X

Número de manguitos: 6

Manguito para cables  KDT/X

Manguito ciego BTG/XL

Manguito adaptador ATG/XL

Número de manguitos: 2

X
X

POSIBLES COMBINACIONES DE PLACAS Y MANGUITOS PASACABLES

Las placas pasacables KDL/C 24 y KDL/D 24 poseen un bloque de manguitos idéntico, que se puede equipar con mangui-
tos grandes, medianos y pequeños para las finalidades más diversas. No obstante, mediante el marco de tres piezas, el 
tipo KDL/D logra una estabilidad mecánica considerablemente más elevada y una mayor estanqueidad.

Manguitos pequeños 
2 – 12 mm 

Manguitos grandes 
22 – 30 mm A CB Manguitos medios 

12 – 22 mm 

KDL/D: 87141013

KDL/D 24/3

B C

C

KDL/C: 87141016 / KDL/D: 87141014

KDL/C/D 24/4

B B
BB

KDL/C: 87141012 / KDL/D: 87141010

KDL/C/D 24/12

A

A A A
A

A A
A A

AA
A

KDL/C: 87141020 / KDL/D: 87141018

KDL/C/D 24/8

A

A

AA

AA
B

B

KDL/C: 87141024 / KDL/D: 87141022

KDL/C/D 24/9

A

A
A A A

A A A

B
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Manguitos adecuados para todas las variantes de KDL/C, KDL/D y KDL/H

MANGUITO PARA CABLES REDONDOS

Con los manguitos pasacables KDT/X se pueden introducir o pasar cables 
redondos preconfeccionados sin complicaciones, por ejemplo, en armarios de 
distribución  La versión pequeña abarca diámetros de cable de 2 a 12 mm, la 
versión media de 12 a 22 mm, mientras que la versión grande es para diámetros 
de 22 a 30 mm  El manguito con ranuras longitudinales de caucho termoplástico 
se coloca alrededor del cable y se introduce en el bloque de manguitos 

MANGUITO PARA CABLES ASI

Con el manguito para cables ASI KDT/X ASI en la versión media (para 
ranuras del tipo B ) se pueden introducir y pasar cables de bus ASI sin 
complicaciones, por ejemplo, en armarios de distribución  Hay disponibles 
versiones para uno o dos cables por manguito  El manguito está fabricado 
con caucho termoplástico 

MANGUITO CIEGO

Con los manguitos ciegos BTK/X (para ranuras del tipo A ), BTG/X (para 
ranuras del tipo B ) y BTG/XL (para ranuras del tipo C ), se pueden cerrar 
de forma estanca los orificios no utilizados 

MANGUITO PARA MÚLTIPLES CABLES

Con los manguitos para múltiples cables KDT/X 2 x / 4 x en la versión 
pequeña (para ranuras del tipo A ) y en la versión media (para ranuras 
del tipo B ), se pueden introducir y pasar dos o cuatro cables redondos 
preconfeccionados sin complicaciones, por ejemplo, en armarios de dis-
tribución  El manguito está fabricado con caucho termoplástico 

MANGUITO PARA CABLES USB/LAN

Con el manguito para cables USB KDT/X-USB (para ranuras del tipo B  ) 
se puede instalar la interfaz USB en KDL/C o KDL/D  Hay disponibles dos 
versiones, inclusive cable USB de 1 m o 3 m  Con el manguito para cables 
LAN KDT/X-LAN (para ranuras del tipo C ) se puede instalar la interfaz LAN 
en KDL/C o KDL/D  Ambos manguitos se fabrica de caucho termoplástico 

MANGUITO ADAPTADOR

Con la ayuda del manguito adaptador ATG/X (para ranuras del tipo B  ) 
se puede instalar un manguito pequeño en un punto de conexión para 
manguitos medios  Con la ayuda del manguito adaptador ATG/XL (para 
ranuras del tipo C ) se puede instalar un manguito medio en un punto de 
conexión para manguitos grandes 

Manguitos pequeños

A
Manguitos medios

B
Manguitos grandes

C

BTG/X BTG/XLBTK/X

KDT/X KDT/X KDT/X

KDT/X 2 x / 4 x KDT/X 2 x / 4 x

KDT/X ASI

ATG/X ATG/XL 

KDT/X-USB KDT/X-LAN
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Tabla de selección KDL/C y KDL/D 16/x para cables con conector

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito adaptador  ATG/X

Manguito para cables ASI  KDT/X ASI

Manguito para cables USB  KDT/X-USB

Manguito ciego  BTG/X

Número de manguitos: 1

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito adaptador  ATG/X

Manguito para cables ASI  KDT/X ASI

Manguito para cables USB  KDT/X-USB

Manguito ciego  BTG/X

Número de manguitos: 3

Manguito para cables  KDT/X

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito ciego  BTK/X

Manguito ciego  BTK/X

Número de manguitos: 6

Número de manguitos: 8

POSIBLES COMBINACIONES DE PLACAS Y MANGUITOS PASACABLES

Las placas pasacables KDL/C 16 y KDL/D 16 poseen un bloque de manguitos idéntico, que se puede equipar con mangui-
tos grandes, medianos y pequeños para las finalidades más diversas. No obstante, mediante el marco de tres piezas, el 
tipo KDL/D logra una estabilidad mecánica considerablemente más elevada y una mayor estanqueidad.

KDL/C: 87141028 / KDL/D: 87141026

KDL/C/D 16/8

A
A

A
A

A
A

A
A

KDL/C: 87141036 / KDL/D: 87141034

KDL/C/D 16/3

BB
B

KDL/D: 87141033

KDL/D 16/2

C
C

KDL/C: 87141032 / KDL/D: 87141030

KDL/C/D 16/7

AAA

AAA
B

Número de manguitos 
Manguitos adecuados

X
X

Manguitos pequeños 
2 – 12 mm 

Manguitos grandes 
22 – 30 mm A CB Manguitos medios 

12 – 22 mm 

Manguito para cables  KDT/X

Manguito ciego BTG/XL

Manguito adaptador ATG/XL

Número de manguitos: 2
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Número de manguitos 
Manguitos adecuados

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito adaptador  ATG/X

Manguito para cables ASI  KDT/X ASI

Manguito para cables USB  KDT/X-USB

Manguito ciego  BTG/X

Número de manguitos: 2

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito adaptador  ATG/X

Manguito para cables ASI  KDT/X ASI

Manguito para cables USB  KDT/X-USB

Manguito ciego  BTG/X

Número de manguitos: 1
Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito ciego  BTK/X

Número de manguitos: 4

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito ciego  BTK/X

Número de manguitos: 6

X
X

POSIBLES COMBINACIONES DE PLACAS Y MANGUITOS PASACABLES

Las placas pasacables KDL/C 10 y KDL/D 10 poseen un bloque de manguitos idéntico, que se puede equipar con mangui-
tos medios y pequeños para las finalidades más diversas. No obstante, mediante el marco de tres piezas, el tipo KDL/D 
logra una estabilidad mecánica considerablemente más elevada y una mayor estanqueidad.

Manguitos pequeños 2 – 12 mm A B Manguitos medios 12 – 22 mm 

Tabla de selección KDL/C y KDL/D 10/x para cables con conector

KDL/C: 87141040 / KDL/D: 87141038

KDL/C/D 10/6

A

A

AA

AA

KDL/C: 87141041 / KDL/D: 87141039

KDL/C/D 10/2

B B

KDL/C: 87141043 / KDL/D: 87141042

KDL/C/D 10/5

B AA

AA

KDL/C: Marco de dos piezas más bloque de manguitos KDL/D: Marco de tres piezas más bloque de manguitos
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Tabla de selección KDL/C y KDL/D 6/x, 1/x et KDL/D-R M50/x

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito ciego  BTK/X

Número de manguitos: 4

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito ciego  BTK/X

Número de manguitos: 6

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito ciego  BTK/X

Número de manguitos: 4

POSIBLES COMBINACIONES DE PLACAS Y MANGUITOS PASACABLES

Las placas pasacables KDL/C 6 y KDL/D 6 poseen un bloque de manguitos idéntico, que se puede equipar con manguitos 
pequeños para las finalidades más diversas. No obstante, mediante el marco de tres piezas, el tipo KDL/D logra una es-
tabilidad mecánica considerablemente más elevada y una mayor estanqueidad. El tipo KDL/D-R M50/4 es adecuado para 
la instalación de recortes redondos de Ø 50 mm.

KDL/C: 87141046 / KDL/D: 87141044

KDL/C/D 6/4

A

A

A

A

KDL/D: 87141048

KDL/D 1/6

A
A

A
A

AA

KDL/D: 87141002

KDL/D-R M50/4

A
A A

A

A

A

A

A

KDL/D 6/4: Marco de tres piezas, bloque de manguitos y manguitos KDL/D 6/4 y KDL/D 1/6 (bloque de manguitos) en la práctica

Número de manguitos 
Manguitos adecuados

X
X

Manguitos pequeños 2 – 12 mm A B Manguitos medios 12 – 22 mm 
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Tabla de selección KDL/H 24/x para cables con conector

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito ciego  BTK/X

Número de manguitos: 12

POSIBLES COMBINACIONES DE PLACAS Y MANGUITOS PASACABLES

La placa pasacables KDL/H se fabrica mediante el proceso de fundición inyectada por cinc o de aluminio fresado y 
permite la introducción, el sellado y la sujeción de cables preconfeccionados y mangueras, por ejemplo, en armarios de 
distribución y cajas de bornes. Las KDL/H se pueden equipar con manguitos grandes, medianos y pequeños para las fina-
lidades más diversas. Los manguitos para múltiples cables aumentan la capacidad. Se caracteriza por una construcción 
extremadamente estable y una estanqueidad máxima hasta IP 69K.

Referencia: 87141410

KDL/H 24/12

A
A

A

A
A

A
A

A

A
A

A

A

Número de manguitos 
Manguitos adecuados

X
X

Manguitos pequeños 
2 – 12 mm 

Manguitos grandes 
22 – 30 mm A CB Manguitos medios 

12 – 22 mm 

Manguito para cables  KDT/X

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito adaptador  ATG/X

Manguito adaptador  ATG/X

Manguito para cables ASI  KDT/X ASI

Manguito para cables ASI  KDT/X ASI

Manguito para cables USB  KDT/X-USB

Manguito para cables USB  KDT/X-USB

Manguito ciego  BTG/X

Manguito ciego  BTG/X

Número de manguitos: 4

Número de manguitos: 1
Manguito para cables  KDT/X

Manguito ciego BTG/XL

Manguito adaptador ATG/XL

Número de manguitos: 2

Referencia: 87141412

KDL/H 24/4

B B

B B

Referencia: 87141414

KDL/H 24/3

B
C

C

KDL/H 24/12 en la aplicación
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Tabla de selección KDL/H 16/x y tamaños especiales

Manguito para cables  KDT/X

Manguito para cables  KDT/X

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito ciego  BTK/X

Manguito ciego  BTK/X

Manguito ciego  BTK/X

Número de manguitos: 8

Número de manguitos: 6

Número de manguitos: 4

POSIBLES COMBINACIONES DE PLACAS Y MANGUITOS PASACABLES

La placa pasacables KDL/H se fabrica mediante el proceso de fundición inyectada por cinc o de aluminio fresado y 
permite la introducción, el sellado y la sujeción de cables preconfeccionados y mangueras, por ejemplo, en armarios de 
distribución y cajas de bornes. Las KDL/H se pueden equipar con manguitos grandes, medianos y pequeños para las fina-
lidades más diversas. Los manguitos para múltiples cables aumentan la capacidad. Se caracteriza por una construcción 
extremadamente estable y una estanqueidad máxima hasta IP 69K.

Referencia: 87141418

KDL/H 16/8

A
A

A
A A

A

A
A

Referencia: 87141422

KDL/H 1/6

A

A
A

A
AA

Referencia: 87141424

KDL/H M50/4

A
A

A
A

Número de manguitos 
Manguitos adecuados

X
X

Manguitos pequeños 
2 – 12 mm 

Manguitos grandes 
22 – 30 mm A CB Manguitos medios 

12 – 22 mm 

Manguito para cables  KDT/X

Manguito múltiple  KDT/X 2 x / 4 x

Manguito adaptador  ATG/X

Manguito para cables ASI  KDT/X ASI

Manguito para cables USB  KDT/X-USB

Manguito ciego  BTG/X

Número de manguitos: 3

Manguito para cables  KDT/X

Manguito ciego BTG/XL

Manguito adaptador ATG/XL

Número de manguitos: 2

Referencia: 87141416

KDL/H 16/3

B B

B

Referencia: 87141420

KDL/H 16/2

C
C
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Tabla de selección KDL/E 16/xx para cables con conector

Número de manguitos 
Manguitos adecuados

Manguito para cables  KDT/ZE

Manguito para cables  KDT/ZEManguito para cables  KDT/ZE

Manguito para cables  KDT/ZE

Manguito para cables  KDT/ZE

Manguito para manguera  SDT/ZE 

Manguito para manguera  SDT/ZE Manguito variable para cables KDT/VE

Manguito variable para cables KDT/VE

Manguito variable para cables KDT/VE

Manguito adaptador  ATG/E 

Manguito adaptador  ATG/E Manguito para cables ASI  KDT/ZE ASI

Manguito para cables ASI  KDT/ZE ASI

Manguito para cables ASI  KDT/ZE ASI

Manguito ciego  BTG/E 

Manguito ciego  BTG/E Manguito múltiple  KDT/ZE 2 x / 4 x

Manguito múltiple  KDT/ZE 2 x / 4 x

Manguito múltiple  KDT/ZE 2 x / 4 x

Manguito para manguera  SDT/ZE

Manguito para manguera  SDT/ZE

Manguito para manguera  SDT/ZE

Manguito ciego  BTK/E

Manguito ciego  BTK/E

Manguito ciego  BTK/E

Número de manguitos: 2

Número de manguitos: 0

Número de manguitos: 1Número de manguitos: 4

Número de manguitos: 8

Número de manguitos: 4

X
X

Referencia: 87121010

KDL/E 16/2

B
B

Referencia: 87121014

KDL/E 16/8

A
A A A

A A A A

Referencia: 87121012

KDL/E 16/5

B
A

A

A

A

POSIBLES COMBINACIONES DE PLACAS Y MANGUITOS PASACABLES

Los marcos de las placas pasacables KDL/E 16 se pueden equipar con manguitos grandes y/o pequeños.  
Con los manguitos pequeños (marcados en la imagen con A ) se pueden instalar diámetros de cable de 3 – 16 mm.  
Con los manguitos grandes (marcados en la imagen con B ) se pueden instalar diámetros de cable de 16 – 31 mm. 

Manguitos pequeños 3 – 16 mm A B Manguitos grandes 16 – 31 mm 

Referencia: 87121011

KDL/E 16/4

A

A

A

A
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Manguitos adecuados para KDL/E 16/xx

Manguitos pequeños

A
Manguitos grandes

B

MANGUITO PARA CABLES REDONDOS

Con los manguitos pasacables KDT/ZE se pueden introducir o pasar cables redondos precon-
feccionados sin complicaciones, por ejemplo, en armarios de distribución  La versión pequeña 
abarca diámetros de cable de 3 a 16 mm, mientras que la versión grande es para diámetros de 
16 a 31 mm  
El manguito de caucho termoplástico se compone de dos partes que se montan alrededor del 
cable  Se puede realizar sujeción adicional mediante bridas 

MANGUITO VARIABLE PARA CABLES (GRADO DE PROTECCIÓN IP 42)

Con el manguito variable para cables KDT/VE en la versión pequeña (para ranuras del tipo A ) se 
pueden introducir y pasar cables redondos preconfeccionados sin complicaciones, por ejemplo, 
en armarios de distribución  Se pueden cubrir dos rangos diferentes de diámetro: 
Diámetro de cable de 3 a 7 mm, y de 7 a 10 mm  
El manguito de caucho termoplástico está ranurado y se monta alrededor del cable 

MANGUITO PARA CABLES ASI

Con el manguito para cables ASI KDT/ZE ASI en la versión pequeña (para ranuras del tipo A ) se 
pueden introducir y pasar cables de bus ASI sin complicaciones, por ejemplo, en armarios de 
distribución  Hay disponibles versiones para uno o dos cables por manguito 
El manguito de caucho termoplástico se compone de dos partes que se montan alrededor del 
cable  Se puede realizar sujeción adicional mediante bridas 

MANGUITO PARA MÚLTIPLES CABLES

Con los manguitos para múltiples cables KDT/ZE 2 x / 4 x en la versión pequeña (para ranuras 
del tipo A ) se pueden introducir y pasar varios cables redondos preconfeccionados sin com-
plicaciones, por ejemplo, en armarios de distribución  Hay disponibles versiones para dos o 
cuatro cables por manguito 
El manguito de caucho termoplástico está ranurado y se monta alrededor del cable  Se puede 
realizar sujeción adicional mediante bridas 

MANGUITO PARA MANGUERAS DE PROTECCIÓN DE CABLES MURRFLEX

Con los manguitos para manguera SDT/ZE se pueden introducir o pasar mangueras de 
protección de cables Murrflex sin complicaciones, por ejemplo, en armarios de distribución  
Las versiones pequeñas cubren tamaños de manguera de M10/P7 hasta M16/P11, mientras 
que las versiones grandes cubren de M20/P16 a M25/P21  
El manguito de caucho termoplástico se compone de dos partes que se montan alrededor de 
las mangueras  Se puede realizar sujeción adicional mediante bridas 

MANGUITO CIEGO

Con los manguitos ciegos BTK/E (para ranuras 
del tipo A ) y BTG/E (para ranuras del tipo 
B ) se pueden cerrar de forma estanca los 
orificios no utilizados 

MANGUITO ADAPTADOR

Con la ayuda del manguito adaptador ATG/E 
(para ranuras del tipo B ) se puede ins-
talar un manguito pequeño en un punto de 
conexión para manguitos grandes 

KDT/ZE KDT/ZE

KDT/VE

KDT/ZE ASI

KDT/ZE 2 x / 4 x

SDT/ZE

BTK/E A   BTG/E B ATG/E B

SDT/ZE
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Tabla de selección KDL/E 24/xx para cables con conector

Número de manguitos 
Manguitos adecuados

X
X

POSIBLES COMBINACIONES DE PLACAS Y MANGUITOS PASACABLES

Los marcos de las placas pasacables KDL/E 24 se pueden equipar con manguitos grandes y/o pequeños.  
Con los manguitos pequeños (marcados en la imagen con A ) se pueden instalar diámetros de cable de 3 – 16 mm.  
Con los manguitos grandes (marcados en la imagen con B ) se pueden instalar diámetros de cable de 16 – 31 mm. 

Referencia: 87121020

KDL/E 24/10

A
A

A

A
A

A
A

A

A
A

Referencia: 87121018

KDL/E 24/7

AA
A

AA
A

B

Referencia: 87121016

KDL/E 24/4

A

AB

B
Manguito para cables  KDT/ZE

Manguito para cables  KDT/ZE

Manguito para cables  KDT/ZE

Manguito para cables  KDT/ZE

Manguito para cables  KDT/ZE

Manguito para manguera  SDT/ZE 

Manguito para manguera  SDT/ZE 

Manguito variable para cables KDT/VE

Manguito variable para cables KDT/VE

Manguito variable para cables KDT/VE

Manguito adaptador  ATG/E 

Manguito adaptador  ATG/E 

Manguito para cables ASI  KDT/ZE 2 x ASI

Manguito para cables ASI  KDT/ZE 2 x ASI

Manguito para cables ASI  KDT/ZE 2 x ASI

Manguito ciego  BTG/E 

Manguito ciego  BTG/E 

Manguito múltiple  KDT/ZE 2 x / 4 x

Manguito múltiple  KDT/ZE 2 x / 4 x

Manguito múltiple  KDT/ZE 2 x / 4 x

Manguito para manguera  SDT/ZE

Manguito para manguera  SDT/ZE

Manguito para manguera  SDT/ZE

Manguito ciego  BTK/E

Manguito ciego  BTK/E

Manguito ciego  BTK/E

Número de manguitos: 2

Número de manguitos: 1

Número de manguitos: 2

Número de manguitos: 10

Número de manguitos: 6

Manguitos pequeños 3 – 16 mm A B Manguitos grandes 16 – 31 mm 

KDL/E 24 para cables con conector en la práctica
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Manguitos adecuados para KDL/E 24/xx

Manguitos pequeños

A
Manguitos grandes

B

MANGUITO PARA CABLES REDONDOS

Con los manguitos pasacables KDT/ZE se pueden introducir o pasar cables redondos precon-
feccionados sin complicaciones, por ejemplo, en armarios de distribución  La versión pequeña 
abarca diámetros de cable de 3 a 16 mm, mientras que la versión grande es para diámetros de 
16 a 31 mm  
El manguito de caucho termoplástico se compone de dos partes que se montan alrededor del 
cable  Se puede realizar sujeción adicional mediante bridas 

MANGUITO VARIABLE PARA CABLES (GRADO DE PROTECCIÓN IP 42)

Con el manguito variable para cables KDT/VE en la versión pequeña (para ranuras del tipo A ) se 
pueden introducir y pasar cables redondos preconfeccionados sin complicaciones, por ejemplo, 
en armarios de distribución  Se pueden cubrir dos rangos diferentes de diámetro:  
Diámetro de cable de 3 a 7 mm, y de 7 a 10 mm  
El manguito de caucho termoplástico está ranurado y se monta alrededor del cable 

MANGUITO PARA CABLES ASI

Con el manguito para cables ASI KDT/ZE ASI en la versión pequeña (para ranuras del tipo A ) se 
pueden introducir y pasar cables de bus ASI sin complicaciones, por ejemplo, en armarios de 
distribución  Hay disponibles versiones para uno o dos cables por manguito 
El manguito de caucho termoplástico se compone de dos partes que se montan alrededor del 
cable  Se puede realizar sujeción adicional mediante bridas 

MANGUITO PARA MÚLTIPLES CABLES

Con los manguitos para múltiples cables KDT/ZE 2 x / 4 x en la versión pequeña (para ranuras 
del tipo A ) se pueden introducir y pasar varios cables redondos preconfeccionados sin com-
plicaciones, por ejemplo, en armarios de distribución  Hay disponibles versiones para dos o 
cuatro cables por manguito 
El manguito de caucho termoplástico está ranurado y se monta alrededor del cable  Se puede 
realizar sujeción adicional mediante bridas 

MANGUITO PARA MANGUERAS DE PROTECCIÓN DE CABLES MURRFLEX

Con los manguitos para manguera SDT/ZE se pueden introducir o pasar mangueras de 
protección de cables Murrflex sin complicaciones, por ejemplo, en armarios de distribución  
Las versiones pequeñas cubren tamaños de manguera de M10/P7 hasta M16/P11, mientras 
que las versiones grandes cubren de M20/P16 a M25/P21  
El manguito de caucho termoplástico se compone de dos partes que se montan alrededor de 
las mangueras  Se puede realizar sujeción adicional mediante bridas 

MANGUITO CIEGO

Con los manguitos ciegos BTK/E (para ranuras 
del tipo A ) y BTG/E (para ranuras del tipo 
B ) se pueden cerrar de forma estanca los 
orificios no utilizados 

MANGUITO ADAPTADOR

Con la ayuda del manguito adaptador ATG/E 
(para ranuras del tipo B ) se puede ins-
talar un manguito pequeño en un punto de 
conexión para manguitos grandes 

KDT/ZE KDT/ZE

KDT/VE

KDT/ZE ASI

KDT/ZE 2 x / 4 x

SDT/ZE

BTK/E A   BTG/E B ATG/E B

SDT/ZE
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Tabla de selección KDL-Jumbo para cables con conector

Número de manguitos 
Manguitos adecuados

Manguito para cables  KDT/Z-Jumbo

Manguito ciego  BT-Jumbo

Número de manguitos: 1

Manguito para cables  KDT/Z-Jumbo

Manguito ciego  BT-Jumbo

Número de manguitos: 2

X
X

POSIBLES COMBINACIONES DE PLACAS Y MANGUITOS PASACABLES

La placa pasacables KDL Jumbo sirve para conducir cables preconfeccionados. El sistema KDL Jumbo es un sistema 
completamente divisible que permite instalar de forma rápida y sencilla uno o dos cables preconfeccionados con un 
diámetro entre 30 mm y 65 mm en un armario de distribución o caja de bornes.

Manguitos divisibles para un rango de sujeción de 30 – 65 mm A

Referencia: 87176110

KDL-Jumbo 1

A

Referencia: 87176120

KDL-Jumbo 2

A
A

KDL-Jumbo 1 y KDL-Jumbo 2 en la práctica

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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Manguitos adecuados para KDL-Jumbo

Manguitos Jumbo

A

MANGUITO PARA CABLES REDONDOS

Con los manguitos pasacables KDT/Z-Jumbo se pueden introducir o pasar cables redondos preconfeccionados con 
grandes diámetros de cable sin complicaciones, por ejemplo, en armarios de distribución  
Se cubren diámetros de cable de 30 a 65 mm en intervalos de 5 mm  
El manguito de caucho termoplástico se compone de dos partes que se montan alrededor del cable  
Se puede realizar sujeción adicional mediante bridas 

MANGUITO CIEGO

Con los manguitos ciegos BT-Jumbo (para ranuras del tipo A ) se pueden cerrar de forma estanca los orificios no 
utilizados 

KDT/Z-Jumbo

BT-Jumbo

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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Tabla de selección KDP/N 24 para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 1,

5

2,
0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

5,0 – 9,2 mm17

X
X

12 8 – 12 mm

3,0 – 6,5 mm4
5,0 – 9,2 mm4

3 14 – 20 mm

3,0 – 6,5 mm2
5,0 – 9,2 mm1

2 14 – 20 mm
5 9 – 14 mm

4,1 – 8,1 mm6
3,0 – 5,5 mm2

1 14 – 20 mm
4 9 – 14 mm

3,0 – 6,5 mm6
5,0 – 9,2 mm4

4 9,6 – 15,9 mm

Referencia: 87301110

KDP/N 24/11

Referencia: 87301120

KDP/N 24/12

Referencia: 87301130

KDP/N 24/13

Referencia: 87301150

KDP/N 24/17

Referencia: 87301140

KDP/N 24/14

Referencia: 87301108

KDP/N 24/10

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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Tabla de selección KDP/N 24 para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 1,

5

2,
0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

3,0 – 6,5 mm29

4,1 – 8,1 mm23

X
X

3,0 – 6,5 mm11
4,1 – 8,1 mm1

5 8,0 – 12,5 mm

3,0 – 6,5 mm16
5,0 – 9,2 mm4

2 8,0 – 12,5 mm

Referencia: 87301151

KDP/N 24/17-1

Referencia: 87301160

KDP/N 24/22

Referencia: 87301170

KDP/N 24/23

Referencia: 87301180

KDP/N 24/29

Referencia: 87301190

KDP/N 24/80

2 2,5 – 5,0 mm
1,5 – 2,6 78

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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Tabla de selección KDP/X 24 para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 2,

0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

22
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

5,0 – 9,2 mm17

X
X

12 8 – 12 mm

3,0 – 6,5 mm4
5,0 – 9,2 mm4

3 14 – 20 mm

3,0 – 6,5 mm2
5,0 – 9,2 mm1

2 14 – 20 mm
5 9 – 14 mm

4,1 – 8,1 mm6
3,0 – 5,5 mm2

1 14 – 20 mm
4 9 – 14 mm

3,0 – 6,5 mm6
5,0 – 9,2 mm4

4 9,6 – 15,9 mm

Referencia: 87301305

KDP/X 24/10

Referencia: 87301315

KDP/X 24/11

Referencia: 87301325

KDP/X 24/12

Referencia: 87301335

KDP/X 24/13

Referencia: 87301345

KDP/X 24/14

Referencia: 87301355

KDP/X 24/17
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Tabla de selección KDP/X 24 para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 2,

0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

22
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

3,0 – 6,5 mm29

4,1 – 8,1 mm23

X
X

3,0 – 6,5 mm11
4,1 – 8,1 mm1

5 8,0 – 12,5 mm

3,0 – 6,5 mm16
5,0 – 9,2 mm4

2 8,0 – 12,5 mm

Referencia: 87301356

KDP/X 24/17-1

Referencia: 87301365

KDP/X 24/22

Referencia: 87301375

KDP/X 24/23

Referencia: 87301385

KDP/X 24/29

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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Tabla de selección KDP/E 24 para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 2,

0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

22
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

5,0 – 9,2 mm17

X
X

12 8 – 12 mm

3,0 – 6,5 mm4
5,0 – 9,2 mm4

3 14 – 20 mm

4,1 – 8,1 mm6
3,0 – 5,5 mm2

1 14 – 20 mm
4 9 – 14 mm

3,0 – 6,5 mm11
4,1 – 8,1 mm1

5 8,0 – 12,5 mm

3,0 – 6,5 mm6
5,0 – 9,2 mm4

4 9,6 – 15,9 mm

Referencia: 87301310

KDP/E 24/11

Referencia: 87301320

KDP/E 24/12

Referencia: 87301330

KDP/E 24/13

Referencia: 87301340

KDP/E 24/14

Referencia: 87301350

KDP/E 24/17

Referencia: 87301351

KDP/E 24/17-1
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Tabla de selección KDP/E 24 para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 2,

0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

22
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

3,0 – 6,5 mm29

4,1 – 8,1 mm23

X
X

3,0 – 6,5 mm16
5,0 – 9,2 mm4

2 8,0 – 12,5 mm

Referencia: 87301360

KDP/E 24/22

Referencia: 87301370

KDP/E 24/23

Referencia: 87301380

KDP/E 24/29

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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Tabla de selección KDP 24/xx/02 para cables sin y con conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 1,

0

1,
5

2,
0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

7,
5

8,
0

8,
5

9,
0

9,
5

10
,0

10
,5

11
,0

12
,0

13
,0

3,0 – 6,5 mm17

2,5 – 5,0 mm21

3,0 – 6,5 mm2
2,5 – 5,0 mm4

4,5 – 8,5 mm8

X
X

3,0 – 5,0 mm6
3,0 – 6,5 mm10

4 1,5 – 3,5 mm

3,0 – 6,5 mm4
4,5 – 8,5 mm2

4 8,0 – 12,5 mm

3,0 – 6,5 mm11
2 1,5 – 3,5 mm

2 8,0 – 12,5 mm

Referencia: 87301076

KDP 24/10/02

A

A

Referencia: 87301078

KDP 24/14/02

A

A

Referencia: 87301080

KDP 24/15/02

A

A

Referencia: 87301082

KDP 24/17/02

A

A

Referencia: 87301084

KDP 24/20/02

A

A

Referencia: 87301086

KDP 24/21/02

A

A

A  = ranura para manguito pasacables pequeño, véase KDL/E 24

A  = ranura para manguito pasacables pequeño, véase KDL/E 24

A  = ranura para manguito pasacables pequeño, véase KDL/E 24

A  = ranura para manguito pasacables pequeño, véase KDL/E 24

A  = ranura para manguito pasacables pequeño, véase KDL/E 24

A  = ranura para manguito pasacables pequeño, véase KDL/E 24

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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Tabla de selección KDP/F para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 1,

0

1,
5

2,
0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

5,
0

14
,0

6,
0

15
,0

7,
0

16
,0

8,
0

18
,0

9,
0

20
,0

10
,0

30
,0

11
,0

12
,0

13
,0

máximo 9 mm28

máximo 6,5 mm46

máximo 9 mm6
máximo 11 mm4
máximo 18 mm4

Orificios rectangulares, máximo 27 x 30 mm4

máximo 9 mm16
máximo 11 mm4
máximo 15 mm2

X
X

Referencia: 87302010

KDP/F 24-14

Referencia: 87302020

KDP/F 24-22

Referencia: 87302040

KDP/F 24-28

Referencia: 87302050

KDP/F 24-46

Referencia: 87302030

KDP/F 24-multi
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Tabla de selección KDP/Z para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 1,

0

1,
5

2,
0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

5,
0

14
,0

6,
0

15
,0

7,
0

16
,0

8,
0

18
,0

9,
0

20
,0

10
,0

30
,0

11
,0

12
,0

13
,0

5,0 – 9,0 mm23

3,0 – 6,0 mm2

3,0 – 6,0 mm20

2,0 – 4,0 mm20
3,0 – 6,0 mm28

5,0 – 9,0 mm4

5,0 – 9,0 mm6

7,5 – 12,0 mm3

7,5 – 12,0 mm4

10,0 – 16,0 mm3
14,0 – 20,0 mm2

7,5 – 12,0 mm14

X
X

Referencia: 87303010

KDP/Z 24/14

Referencia: 87302020

KDP/Z 24/14-1

Referencia: 87303030

KDP/Z 24/23

Referencia: 87303040

KDP/Z 24/30

Referencia: 87303050

KDP/Z 24/48
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Tabla de selección KDP/R para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 1,

0

1,
5

2,
0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

7,
5

8,
0

8,
5

9,
0

9,
5

10
,0

11
,0

12
,0

14
,0

16
,0

5,0 – 9,2 mm5
3,0 – 5,5 mm1

6 – 10 mm1
3,5 – 6,5 mm7

6 – 10 mm1

3,0 – 5,5 mm6
3,5 – 6,5 mm6

6 – 10 mm3
9,6 – 15,9 mm1

5,0 – 9,2 mm4
3,0 – 6,5 mm2

9,6 – 15,9 mm2

X
X

31 1,5 – 3,1 mm

Referencia: 87301030

KDP/R M50/4

Referencia: 87301032

KDP/R M50/6

Referencia: 87301034

KDP/R M50/8

Referencia: 87301042

KDP/R M63/13

Referencia: 87301040

KDP/R M63/8

Referencia: 87301038

KDP/R M50/31

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



859

Tabla de selección KDP/R para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm

1,
0

1,
0

1,
5

1,
5

2,
0

2,
0

2,
5

2,
5

3,
0

3,
0

3,
5

3,
5

4,
0

4,
0

4,
5

4,
5

5,
0

5,
0

9,
5

9,
5

5,
5

5,
5

10
,0

10
,0

6,
0

6,
0

11
,0

11
,0

6,
5

6,
5

12
,0

12
,0

7,
0

7,
0

14
,0

14
,0

7,
5

7,
5

16
,0

16
,0

8,
0

8,
0

8,
5

8,
5

9,
0

9,
0

3 – 5 mm19

X

X

X

X

46 1,5 – 3,1 mm

Tabla de selección KDPR/F para cables sin conector

Referencia: 87301044

KDP/R M63/19

Referencia: 87302072

KDPR/F 40/8

Referencia: 87302070

KDPR/F 40/multi

Semicircular, Ø máximo para cables 13,5 mm2

máximo 8,5 mm8

Referencia: 87301048

KDP/R M63/46
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Tabla de selección cablequick® KDP de metal 90 para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 3,

0

3,
5

4,
0

4,
5

24
,0

22
,0

28
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

4 – 8 mm16
3 – 5 mm 9

8 – 12 mm3
4 – 8 mm12

3 – 6 mm 24

X
X

5 16 – 28 mm

8 16 – 28 mm

4,5 – 8,5 mm4
6 – 10 mm4

3,0 – 6,2 mm 2

2 9 – 14 mm
1 14 – 18 mm

6 – 10 mm10
4 – 8 mm14

2 9 – 14 mm
2 12 – 18 mm

V4A: 87663038 / ALU: 87663036

KDP 90/39/+3

V4A: bajo demanda / ALU: 87663029

KDP 90/5

V4A: bajo demanda / ALU: 87663026

KDP 90/8

V4A: 87663118 / ALU: bajo demanda

KDP 90/13

V4A: bajo demanda / ALU: 87663022

KDP 90/25

V4A: bajo demanda / ALU: 87663032

KDP 90/28
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Tabla de selección cablequick® KDP de metal 90 para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

24
,0

22
,0

28
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

8 – 12 mm4
4 – 8 mm16

3 – 5 mm 3
3,5 – 6,5 mm32

X
X

4,5 – 8,5 mm28
3,5 – 6,5 mm14

4 7 – 11 mm
1 11 – 16 mm

V4A: 87663039 / ALU: 87663037

KDP 90/47

V4A: 87663058 / ALU: bajo demanda

KDP 90/55
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Tabla de selección cablequick® KDP de metal 100 para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 3,

5

4,
0

4,
5

2,
0

20
,0

24
,0

3,
0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

1,
0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

16 – 24 mm6

6,0 – 10,5 mm24

11 – 16 mm12
8 – 12 mm3

8 – 12 mm18

3,5 – 6,5 mm12

9 – 14 mm6
6 – 10 mm12

X
X

V4A: 87663116 / ALU: bajo demanda

KDP 100/6

V4A: 87663120 / ALU: bajo demanda

KDP 100/15

V4A: 87663122 / ALU: bajo demanda

KDP 100/18

V4A: 87663124 / ALU: bajo demanda

KDP 100/24

V4A: 87663062 / ALU: bajo demanda

KDP 100/30

V4A: 87663063 / ALU: bajo demanda

KDP 100/30B

3,5 – 6,5 mm12

9 – 14 mm4
6 – 10 mm12

12 – 18 mm2
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Tabla de selección cablequick® KDP de metal 100 para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 3,

5

4,
0

4,
5

2,
0

20
,0

24
,0

3,
0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

1,
0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

3,5 – 6,5 mm8
1,0 – 3,5 mm 48

X
X

4,5 – 8,5 mm40

3,5 – 6,5 mm48
6 – 10 mm8

3,5 – 6,5 mm4
1,0 – 3,5 mm 48

6 – 10 mm4

V4A: 87663061 / ALU: bajo demanda

KDP 100/40

V4A: 87663060 / ALU: bajo demanda

KDP 100/56

V4A: 87663065 / ALU: bajo demanda

KDP 100/56B

V4A: 87663067 / ALU: bajo demanda

KDP 100/56C
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Tabla de selección cablequick® KDP de metal 105 para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 3,

5

4,
0

4,
5

24
,0

22
,0

26
,0

3,
0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

6 – 10 mm4
4 – 8 mm12

3 – 5 mm 16

X
X

9 – 14 mm4
6 – 10 mm8

12 – 18 mm3

9 – 14 mm9
12 – 18 mm2

1 18 – 25 mm

V4A: 87663057 / ALU: 87663056

KDP 105/12

V4A: 87663016 / ALU: 87663014

KDP 105/15

V4A: 87663012 / ALU: 87663010

KDP 105/32

KDP 105/15 en el armario de distribución
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Tabla de selección cablequick® KDP de metal 120/134 para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 3,

0

4,
0

5,
0

24
,0

40
,0

28
,0

49
,0

6,
0

7,
0

32
,0

36
,0

44
,0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0X

X

6 – 10 mm18
3,5 – 6,5 mm 8

7 9,6 – 15,9 mm
2 14 – 20 mm

6 – 10 mm15
4 – 8 mm6

3 – 5 mm 2

4 8 – 12 mm
5 9 – 14 mm

2 14 – 20 mm

18 – 36 mm2

36 – 49 mm2

18 – 36 mm1
36 – 49 mm1

9 – 14 mm4
6 – 10 mm6

4 18 – 25 mm
3 12 – 18 mm

V4A: 87663140 / ALU: 87663001

KDP 120/2

V4A: 87663141 / ALU: 87663002

KDP 120/2B

V4A: 87663142 / ALU: 87663003

KDP 120/2C

V4A: 87663143 / ALU: 87663004

KDP 120/17

V4A: 87663144 / ALU: 87663005

KDP 120/35

V4A: bajo demanda / ALU: 87663024

KDP 134/34
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Tabla de selección cablequick® KDP de metal 149 para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 3,

5

4,
0

4,
5

24
,0

22
,0

26
,0

28
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0X

X

9,0 – 14,0 mm8
6 – 10 mm36

4 18 – 25 mm
8 14 – 18 mm

9 – 14 mm8

6 – 10 mm36
4,5 – 8,5 mm64

3,5 – 6,5 mm 16

4 8 – 12 mm

4 18 – 25 mm
8 14 – 18 mm

6 – 10 mm24
3,5 – 6,5 mm 126

6 8,0 – 12,0 mm
2 12 – 18 mm

6 – 10 mm8
16 10 – 14 mm

4 18 – 25 mm
18 12 – 18 mm

11 – 16 mm4
6 – 10 mm40

3,5 – 6,2 mm 30

2 18 – 25 mm
2 12 – 18 mm

V4A: 87663068 / ALU: 87663089

KDP 149/158

V4A: 87663088 / ALU: 87663095

KDP 149/140

V4A: 87663086 / ALU: 87663097

KDP 149/56

V4A: bajo demanda / ALU: 87663064

KDP 149/46

Acero: 87663771

KDP 149/78

V4A: 87663066 / ALU: 87663079

KDP 149/292

6 – 10 mm32
3,5 – 6,5 mm 250

8 8,0 – 12,0 mm
2 12 – 18 mm

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



867

Tabla de selección cablequick® KDP de metal 160 para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 3,

5

4,
0

4,
5

24
,0

22
,0

26
,0

28
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0X

X

9,0 – 14,0 mm10
3,5 – 6,5 mm 16

40 12 – 18 mm

V4A: bajo demanda / ALU: 87663761

KDP 160/66

KDP 149/46: Elevada estanqueidad IP 65
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Tabla de selección KDM para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 18

,0

16
,0

21
,0

23
,0

25
,0

27
,0

3,
0

5,
0

29
,0

7,
0

33
,0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

1,
0

14
,0

15
,0

13
,0

31
,0

17
,0

35
,0

19
,0

1 – 9 mm Ø máx 1

1 – 13 mm Ø máx 1

1 – 18 mm Ø máx 1

1 – 25 mm Ø máx 1

X
X

Referencia: 87401010

KDM M16

Referencia: 87401012

KDM M20

Referencia: 87401014

KDM M25

Referencia: 87401016

KDM M32

Membrana pasacables tipo KDM en la práctica
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Tabla de selección KDM/F para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 18

,0

16
,0

21
,0

23
,0

25
,0

27
,0

3,
0

5,
0

29
,0

7,
0

33
,0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

1,
0

14
,0

15
,0

13
,0

31
,0

17
,0

35
,0

19
,0

1 – 9 mm Ø máx 1

1 – 13 mm Ø máx 1

1 – 18 mm Ø máx 1

1 – 25 mm Ø máx 1

X
X

Referencia: 87401050

KDM/F M16

Referencia: 87401052

KDM/F M20

Referencia: 87401054

KDM/F M25

Referencia: 87401056

KDM/F M32
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Tabla de selección KDM/G para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 18

,0

16
,0

21
,0

23
,0

25
,0

27
,0

5,
0

6,
0

29
,0

7,
0

33
,0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

4,
0

14
,0

15
,0

13
,0

31
,0

17
,0

35
,0

19
,0

4 - 7 mm Ø máx 1

5 – 10 mm Ø máx 1

19 – 28 mm Ø máx 1

27 – 35 mm Ø máx 1

8 – 13 mm Ø máx 1

11 – 17 mm Ø máx 1

15 – 21 mm Ø máx 1

X
X

Referencia: 87401020

KDM/G M12

Referencia: 87401022

KDM/G M16

Referencia: 87401024

KDM/G M20

Referencia: 87401026

KDM/G M25

Referencia: 87401028

KDM/G M32

Referencia: 87401030

KDM/G M40

Referencia: 87401032

KDM/G M50

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



871

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



872

Tabla de selección KDP/EN y KDP/EN-RA para técnica ferroviaria para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 2,

0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

22
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

5,0 – 9,2 mm17

X
X

12 8 – 12 mm

3,0 – 6,5 mm4
5,0 – 9,2 mm4

3 14 – 20 mm

4,1 – 8,1 mm6
3,0 – 5,5 mm2

1 14 – 20 mm
4 9 – 14 mm

3,0 – 6,5 mm11
4,1 – 8,1 mm1

5 8,0 – 12,5 mm

3,0 – 6,5 mm6
5,0 – 9,2 mm4

4 9,6 – 15,9 mm

EN: 87301210 / EN-RA: 87301215

KDP/EN 24/11

EN: 87301220 / EN-RA: 87301225

KDP/EN 24/12

EN: 87301230 / EN-RA: 87301235

KDP/EN 24/13

EN: 87301250 / EN-RA: 87301255

KDP/EN 24/17

EN: 87301240 / EN-RA: 87301245

KDP/EN 24/14

EN: 87301251 / EN-RA: 87301256

KDP/EN 24/17-1
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Tabla de selección KDP/EN y KDP/EN-RA para técnica ferroviaria para cables sin conector

Número de orificios  
Rango de sujeción en mm 2,

0

2,
5

3,
0

3,
5

4,
0

4,
5

22
,0

5,
0

5,
5

6,
0

6,
5

7,
0

8,
0

9,
0

10
,0

11
,0

12
,0

20
,0

14
,0

15
,0

13
,0

16
,0

18
,0

3,0 – 6,5 mm29

4,1 – 8,1 mm23

X
X

3,0 – 6,5 mm16
5,0 – 9,2 mm4

2 8,0 – 12,5 mm

2 2,5 – 5,0 mm
1,5 – 2,6 78

KDP/EN más estera de cierre de espacios da como resultado KDP/EN-RA Estera expandida de cierre de espacios tras la acción del calor

EN: 87301260 / EN-RA: 87301265

KDP/EN 24/22

EN: 87301270 / EN-RA: 87301275

KDP/EN 24/23

EN: 87301290 / EN-RA: 87301295

KDP/EN 24/80

EN: 87301280 / EN-RA: 87301285

KDP/EN 24/29
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