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1008

PASACABLES / PORTACABLES

Ganchos de retención KDL/E

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Ganchos de retención para fijar los tipos 
KDL/E en el recorte del armario de dis-
tribución

•	 No se precisan tornillos

-40 – 140 °C 

Poliamida 6.6

V0

Tipo N.° de artículo Color UE
un.

Piezas de repuesto

Gancho de retención 1,5–2,0 mm 8712102000 Negro 10

Gancho de retención 2,1–2,7 mm 8712101800 Negro 10

Gancho de retención 2,8–3,4 mm 8712101600 Negro 10

Gancho de retención 3,5–4,1 mm 8712101400 Negro 10

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PASACABLES / PORTACABLES

Chapa de fondo del armario de distribución tipo SBB

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

La chapa de fondo del armario de dis-
tribución se puede utilizar en armarios de 
distribución de la empresa Rittal (tipo CM 
y TS8) como chapa de fondo. Se pueden 
montar hasta 5 pasacables. 
El alcance del volumen de suministro de la 
chapa de fondo del armario de distribución 
incluye las placas de cierre del tipo VP 24 o 
VP/N 24, que son necesarias para cerrar la 
chapa de fondo.

Los recortes no necesarios se pueden cerrar 
con la tapa ciega BP/H 24.
•	 Clase de protección IP 54 en caso de 

correcto montaje del sistema (armario de 
distribución + chapa de fondo)

•	 Se puede montar por completo a pos-
teriori

•	 Existen puntos de puesta a tierra (M6 y 
M8) a ambos lados

-40 – 125 °C 

Chapa de fondo: Chapa de acero 
galvanizado
Placa de cierre: Poliamida 6.6

V0

IP 54 en caso de correcto montaje

Tipo N.° de 
artículo

Para anchura del armario de distribución
mm

Nº de
Recortes disponibles

Grosor de chapa
mm

A
mm

B
mm

UE
un.

Con rosca M5

SBB-M5 420-20001) 87821012 1000,00 2x 24-polos 1,50 424,00 100,00 1

SBB-M5 460-2000 87821022 600,00 2x 24-polos 1,50 464,00 100,00 1

SBB-M5 520-30001) 87821032 1200,00 3x 24-polos 1,50 524,00 100,00 1

SBB-M5 660-3000 87821042 800,00 3x 24-polos 1,50 664,00 100,00 1

Con agujero

SBB 420 - 20001) 87821010 1000,00 2x KDL/E 24 | BPH 1,50 424,00 100,00 1

SBB 460 - 2000 87821020 600,00 2x KDL/E 24 | BPH 1,50 464,00 100,00 1

SBB 520 - 30001) 87821030 1200,00 3x KDL/E 24 | BPH 1,50 524,00 100,00 1

SBB 660 - 3000 87821040 800,00 3x KDL/E 24 | BPH 1,50 664,00 100,00 1

SBB 860 - 50002) 87821050 1000,00 5x KDL/E 24 | BPH 1,50 864,00 100,00 1

Pieza de repuesto: Placa de cierre

VP24 87821090 5

Adecuado para KDL/E 24

VP/N 24 87821092 5

Adecuado para KDP, KDL/C y KDL/D 24

1) Ancho de armario con barra divisora
2) Ancho de armario sin barra divisora

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PASACABLES / PORTACABLES

Empalme para mangueras KDP/H

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

El empalme para mangueras KDP/H permite 
unir nuestras mangueras de protección de 
cables Murrflex M50/P48 con ondulación 
estándar a las placas pasamuros del 
tipo KDP/N 24, KDP/X 24 y KDP/E 24. El 
empalme para mangueras consta de una 
parte inferior, que es atornillada con la placa 
pasamuros, y una parte superior que, tras 
la introducción de mangueras y cables, 
se encaja sin herramientas en la placa 
pasamuros con la parte inferior. 

•	 Protección de cables 
•	 Protección frente a la suciedad y los 

chorros de agua 
•	 Fácil montaje/desmontaje 
•	 Estructura compacta 
•	 Para todas las mangueras Murrflex del 

tamaño M50/P48 con ondulación es-
tándar 

-40 – 110 °C 

Poliamida 6

V0

Tipo N.° de artículo Color A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

Ø
mm

EH
mm

UE
un.

KDP/H 48 87301098 Negro 148,00 60,00 53,00 106,00 5,50 65,00 1

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PASACABLES / PORTACABLES

Placa ciega (versión de plástico)

d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las placas ciegas sirven para cerrar agujeros 
para conectores de 16 ó 24 polos.

•	 Junta integrada
•	 BP/N se puede encajar o atornillar
•	 BP/H se puede encajar

-40 – 125 °C 

BP, BP/N: Poliamida 6.6
BP/H: TPE
BP, BP/N: V0
BP/H: HB
IP 54 BP:
IP 65 BP/N:
IP 42 BP/H:

Tipo N.° de artículo Color UE
un.

Ejecución reforzada

BP 16 87171620 Negro 10

BP 24 87171622 Negro 10

Ejecución alta, encajable con espesor de chapa 1,5-2,0 mm

BP/N 24 87171624 Negro 1

Ejecución flexible

BP/H 24 87171626 Negro 1

Tablas de medidas

Tipo N.° de artículo Altura
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

Ejecución reforzada

BP 16 87171620 8,00 116,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

BP 24 87171622 8,00 146,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

Ejecución alta, encajable con espesor de chapa 1,5-2,0 mm

BP/N 24 87171624 15,50 146,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

Ejecución flexible

BP/H 24 87171626 4,50 146,00 48,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PASACABLES / PORTACABLES

Placa ciega (versión de metal)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Placa ciega para cerrar los agujeros y 
recortes no necesarios.
La versión de acero inoxidable resulta es-
pecialmente adecuada para su uso en los 
sectores alimentario y químico.

Gracias al uso de pernos roscados, los torni-
llos no resultan visibles desde el exterior.
El kit de fijación está incluido en el volumen 
de suministro.

Placa: véase el artículo
Cierre hermético: NBR

Tipo N.° de artículo Color Material de la placa UE
un.

KDP BP 120/190 V4A 87663145 Cepillado V4A (1.4571) 1

KDP BP 120/190 ALU 87663096 RAL 7035 AlMg3 (3.3535) 1

KDP BP 90/144 ALU 87663091 RAL 7035 AlMg3 (3.3535) 1

KDP BP 90/221 ALU 87663093 RAL 7035 AlMg3 (3.3535) 1

KDP BP 100/145 V4A 87663090 Cepillado V4A (1.4571) 1

KDP BP 105/155 ALU 87663092 RAL 7035 AlMg3 (3.3535) 1

KDP BP 105/155 V4A 87663094 Cepillado V4A (1.4571) 1

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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PASACABLES / PORTACABLES

Placa adaptadora Rittal

B

A

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las placas adaptadoras se pueden montar 
directamente en los recortes/agujeros 
preconfeccionados de las carcasas Rittal. 
Sirven para alojar diferentes pasamuros o 
pasacables de Murrplastik. Los agujeros 
no necesarios se pueden cerrar con placas 
ciegas.

Acero inoxidable V2A (1.4301)
V4A (1.4571)
Acero (1.1203)

Tipo N.° de 
artículo

Color Recortes  
disponibles

Recorte Grosor de chapa
mm

A
mm

B
mm

UE
un.

Con roscas M5/M6 integradas

AP/RI-TS/1+1-M6 St-vz 87663220 Gris 1x KDL-Jumbo 1 TS8 2,00 338,00 168,00 1

1x KDL-Jumbo 2

AP/RI-TS/1+2-M5/M6 St-vz 87663216 Gris 1x KDL-Jumbo 1 TS8 2,00 338,00 168,00 1

2x 24-polos

AP/RI-TS/2-M6 St-vz 87663218 Gris 2x KDL-Jumbo 1 TS8 2,00 338,00 168,00 1

APM/RI-2 1x24-M5, RAL 70351) 87823080 RAL 7035 1x 24-polos 2 1,50 221,00 90,00 1

APM/RI-3 1x24-M5, RAL 70351) 87823070 RAL 7035 1x 24-polos 3 1,50 330,00 90,00 1

APM/RI-3 2x24-M5, RAL 70351) 87823072 RAL 7035 2x 24-polos 3 1,50 330,00 90,00 1

APM/RI-4 2x24-M5, RAL 70351) 87823050 RAL 7035 2x 24-polos 4 1,50 339,00 149,00 1

APM/RI-4 4x24-M5, RAL 70351) 87823052 RAL 7035 4x 24-polos 4 1,50 339,00 149,00 1

APM/RI-5 3x24-M5, RAL 70351) 87823060 RAL 7035 3x 24-polos 5 1,50 534,00 149,00 1

APM/RI-5 6x24-M5, RAL 70351) 87823062 RAL 7035 6x 24-polos 5 1,50 534,00 149,00 1

KDP AP/RI-TS/3-M5 87663212 Cepillado 3x 24-polos TS8 2,00 338,00 168,00 1

KDP AP/RI-TS/4-M5 87663214 Cepillado 4x 24-polos TS8 2,00 338,00 168,00 1

Con recorte de 24 polos

APM/RI-2 1x24, RAL 70351) 87823040 RAL 7035 1x 24-polos 2 1,50 221,00 90,00 1

APM/RI-3 1x24, RAL 70351) 87823030 RAL 7035 1x 24-polos 3 1,50 330,00 90,00 1

APM/RI-3 2x24, RAL 70351) 87823032 RAL 7035 2x 24-polos 3 1,50 330,00 90,00 1

APM/Ri-4 2x24, RAL 70351) 87823010 RAL 7035 2x 24-polos 4 1,50 339,00 149,00 1

APM/Ri-4 4x24, RAL 70351) 87823012 RAL 7035 4x 24-polos 4 1,50 339,00 149,00 1

APM/Ri-5 3x24, RAL 70351) 87823020 RAL 7035 3x 24-polos 5 1,50 534,00 149,00 1

APM/Ri-5 6x24, RAL 70351) 87823022 RAL 7035 6x 24-polos 5 1,50 534,00 149,00 1

KDP AP/RI-TS/3 87663202 Cepillado 3x 24-polos TS8 2,00 338,00 168,00 1

KDP AP/RI-TS/4 87663204 Cepillado 4x 24-polos TS8 2,00 338,00 168,00 1

KDP 24/AP/RI-KL/1 87663073 Cepillado 1x 24-polos 2 2,00 221,00 90,00 1

KDP 24/AP/RI-BG/2 87663074 Cepillado 2x 24-polos BG 1558.510 2,00 355,00 92,00 1

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PASACABLES / PORTACABLES

Placa adaptadora Rittal (Continuación)

B

A

Tipo N.° de 
artículo

Color Recortes  
disponibles

Recorte Grosor de chapa
mm

A
mm

B
mm

UE
un.

KDP 24/AP/RI-AE/2 87663072 Cepillado 2x 24-polos 3 2,00 330,00 90,00 1

KDP 24/AP/RI-BG/3+4 87663075 Cepillado 3x 24-polos BG 1559.510 2,00 555,00 92,00 1

2x M20

2x M25

KDP 24/AP/RI-AE/42) 87663070 Cepillado 4x 24-polos 4 2,00 339,00 149,00 1

KDP 24/AP/RI-AE/6+22) 87663071 Cepillado 6x 24-polos 5 2,00 534,00 149,00 1

2x M32

Para KDP de metal

KDP AP 149/105/3 St1) 87663084 RAL 7035 3x KDP 105/xx 5 2,50 534,00 149,00 1

KDP AP 149/100/2 V4A 87663080 Cepillado 2x KDP 100/xx 4 2,50 339,00 149,00 1

KDP AP 149/100/3 V4A 87663082 Cepillado 3x KDP 100/xx 5 2,50 534,00 149,00 1

Con recorte M50

AP/RI-TS/3x50 87663208 Cepillado 3x M50 TS8 2,00 338,00 168,00 1

AP/RI-TS/5x50 87663206 Cepillado 5x M50 TS8 2,00 338,00 168,00 1

BP RI-TS/338x168 87663210 Cepillado TS8 2,00 338,00 168,00 1

1) Material acero (1.1203)
2) La placa pasacables KDL/E 24/xx se monta de forma desplazada en los agujeros. Por esto, no es posible una colocación superpuesta de la KDL/E 24/
xx. El plan de asignación muestra las disposiciones posibles de la placa pasacables KDL/E 24/xx.

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PASACABLES / PORTACABLES

Placa adaptadora Sarel

B

A

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

La placas adaptadoras se pueden montar 
directamente en los recortes/agujeros es-
tándar de los armarios de Sarel. Sirven para 
alojar diferentes pasamuros o pasacables 
de Murrplastik. Los agujeros no necesarios 
se pueden cerrar con placas ciegas. Para la 
puesta a tierra de la placa adaptadora existe 

un conector plano L6,3. Placa adaptadora 
sin junta. La junta se encuentra entre los 
accesorios del armario.

Acero inoxidable 1.4301
(V2A)

Tipo N.° de artículo Color Recortes  
disponibles

Recorte Grosor de chapa
mm

A
mm

B
mm

UE
un.

Con recorte de 24 polos

KDP 24/AP/SA/2+0 87663102 Cepillado 2x 24-polos 515X4 2,00 345,00 130,00 1

KDP 24/AP/SA/2+4 87663112 Cepillado 2x 24-polos 515X5 2,00 445,00 130,00 1

4x M32

KDP 24/AP/SA/3+2 87663108 Cepillado 3x 24-polos 515X6 2,00 545,00 130,00 1

2x M32

KDP 24/AP/SA/5+4 87663100 Cepillado 5x 24-polos 515X7 2,00 495,00 220,00 1

2x M25

2x M50

Para KDP de metal

KDP AP/SA/130/100/2 87663130 Cepillado 2x KDP 100/xx 515X4 2,50 345,00 130,00 1

KDP AP/SA/130/100/2+4 87663128 Cepillado 2x KDP 100/xx 515X5 2,50 445,00 130,00 1

4x M32

KDP AP/SA/130/100/3+2 87663126 Cepillado 2x KDP 100/xx 515X6 2,50 545,00 130,00 1

3x M32

Para KDP/R

KDP/R AP/SA-1 87663106 Cepillado 6x M63 515X6 2,00 545,00 130,00 1

KDP/R AP/SA-2 87663110 Cepillado 5x M63 515X5 2,00 445,00 130,00 1

KDP/R AP/SA-3 87663114 Cepillado 3x M63 515X4 2,00 345,00 130,00 1

KDP/R AP/SA-4 87663104 Cepillado 2x M32 515X3 2,00 245,00 130,00 1

2x M63

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PASACABLES / PORTACABLES

Placa adaptadora Lohmeier

B

A

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las placas adaptadoras se pueden montar 
directamente en los recortes/agujeros 
preconfeccionados de armarios Lohmeier. 
Sirven para alojar diferentes pasamuros o 
pasacables de Murrplastik. Los agujeros 
no necesarios se pueden cerrar con placas 
ciegas. Para la puesta a tierra de la placa 

adaptadora existe un conector plano L6,3. La 
placa adaptadora se suministra con junta.

Acero inoxidable 1.4301
(V2A)

Tipo N.° de artículo Color Recortes  
disponibles

Recorte Grosor de chapa
mm

A
mm

B
mm

UE
un.

Con recorte de 24 polos

KDP 24/AP/LO-BG/1 87663078 Cepillado 1x 24-polos F200 tipo BG 2,00 194,00 92,00 1

KDP 24/AP/LO-BG/2 87663077 Cepillado 2x 24-polos F300 tipo BG 2,00 294,00 92,00 1

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PASACABLES / PORTACABLES

Placa adaptadora Ensto

B

A

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las placas adaptadoras se pueden montar 
directamente en los recortes/agujeros 
preconfeccionados de armarios Ensto. 
Sirven para alojar diferentes pasamuros o 
pasacables de Murrplastik. Los agujeros 
no necesarios se pueden cerrar con placas 
ciegas. Para la puesta a tierra de la placa 

adaptadora existe un conector plano L6,3. 
Placa adaptadora sin junta. La junta se 
encuentra entre los accesorios del armario.

Acero inoxidable 1.4301
(V2A)

Tipo N.° de artículo Color Recortes  
disponibles

Recorte Grosor de chapa
mm

A
mm

B
mm

UE
un.

Con recorte de 24 polos

KDP 24/AP/EN-KG/1 87663076 Cepillado 1x Cubo tipo FFUF 2,00 215,00 85,00 1

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PERFILES SUJETACABLES / PLACAS SUJETACABLES

Casquillo distanciador tipo DH

HG

Montaje de dos pisos

B C

A

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Se requiere el casquillo distanciador DH para 
apilar los perfiles sujetacables ZL; es decir, 
para hacer dos pisos. El apilado de los cables 
permite ahorrar espacio.

Latón

Tipo N.° de artículo A
mm

B
mm

C
mm

G
mm

H
mm

UE
un.

Para ZL 04 y ZL 05

DH 30/8 87701054 30,00 8,50 5,20 26,00 44,00 1

Para ZL39 – 180/8

DH 32/6 87701052 32,00 12,00 6,30 28,00 46,00 1

DH 32/8: Materialtypisch1) 87701062 32,00 13,00 8,30 28,00 46,00 1

1) solo para ZL 180/8

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PERFILES SUJETACABLES / PLACAS SUJETACABLES

Casquillo tipo ELB

CB

A

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

El casquillo insertable ELB puede colocarse 
en el perfil sujetacables tipo ZL. En caso de 
cargas fuertes o de movimiento permanente 
evita la plastodeformación del plástico en el 
punto de fijación. 

Latón

Tipo N.° de artículo A
mm

B
mm

C
mm

UE
un.

Para ZL39 – 180/6

ELB/6 87701050 6,50 12,00 6,20 1

Para ZL 180/8

ELB/81) 87701060 6,50 13,40 8,20 1

1) solo para ZL 180/8

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



1020

REMACHE DE SUJECIÓN

Tipo BN (remache de sujeción)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Remache de expansión de plástico para su-
jetar rápidamente componentes, por ejemplo: 
canaletas. La herramienta de montaje BNW 
se ajusta de manera óptima a los remaches 
de sujeción. 
Esta herramienta permite aprovechar toda la 
capacidad de racionalización de los rema-
ches de sujeción BN. 

-60 – 80 °C 

Hostalen

Tipo N.° de artículo Color Orificio
mm

Longitud del vástago
mm

Espesor de sujeción
mm mín.

Espesor de sujeción
mm máx.

UE
un.

BN 1 87621410 Gris 3,00 9,00 3,00 7,50 500

BN 2 87621412 Gris 4,50 10,00 3,00 8,00 500

BN 3 87621414 Gris 6,50 15,00 4,50 10,00 1000

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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BRIDAS

Tipo KB/KBM (brida)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Las bridas son un medio acreditado para atar 
y sujetar de forma económica cables, mazos 
de cables, mazos de hilos, tubos, mangueras 
y otros componentes. 
Las bridas negras han sido diseñadas para 
utilizarlas al aire libre. 
La brida KKB 28, equipada con un cierre es-
pecial, es particularmente adecuada en caso 
de requisitos extremos.

Por su parte, la brida de metal KBM es ideal 
para las soluciones de apantallamiento. De 
este modo, se crean mayores superficies de 
contacto para la derivación de perturbacio-
nes eléctricas.

KB: Poliamida 6.6
KBM: Acero inoxidable 1.4301
V2 solo para el tipo KB negro
V2 solo para el tipo KKB
Las bridas en Negro están estabilizadas 
frente a UV

Tipo N.° de artículo Color Longitud
mm

Anchura
mm

Ramal
mm

Resistencia a tracción
máx.

UE
un.

Bridas de plástico

KB 151) 87661251 Negro 75,00 2,20 15,00 60 1000

KB 201) 87661252 Negro 98,00 2,50 20,00 60 1000

KB 221) 87661254 Negro 120,00 2,50 30,00 80 1000

KB 251) 87661256 Negro 140,00 3,60 33,00 130 1000

KB 301) 87661260 Negro 160,00 4,50 38,00 180 1000

KB 451) 87661262 Negro 178,00 4,80 45,00 220 1000

KB 501) 87661264 Negro 200,00 2,90 50,00 80 1000

KB 551) 87661266 Negro 200,00 4,80 50,00 220 1000

KB 751) 87661268 Negro 290,00 4,80 75,00 220 100

KB 1001) 87661270 Negro 360,00 4,80 100,00 220 100

KB 1101) 87661272 Negro 370,00 7,80 105,00 540 100

KB 151) 87661210 transparente 75,00 2,20 15,00 60 1000

KB 201) 87661214 transparente 98,00 2,50 20,00 60 1000

KB 221) 87661218 transparente 130,00 2,50 30,00 80 1000

KB 251) 87661222 transparente 140,00 3,60 33,00 130 1000

KB 301) 87661226 transparente 160,00 4,50 38,00 180 1000

KB 451) 87661230 transparente 178,00 4,80 45,00 220 1000

KB 501) 87661234 transparente 200,00 2,90 50,00 80 1000

KB 551) 87661238 transparente 200,00 4,80 50,00 220 1000

KB 751) 87661242 transparente 290,00 4,80 75,00 220 100

KB 1001) 87661246 transparente 360,00 4,80 100,00 220 100

KB 1101) 87661248 transparente 370,00 7,80 105,00 540 100

Brida con cierre especial

KKB 282) 87661258 Negro 180,00 8,00 40,00 360 100

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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BRIDAS

Tipo KB/KBM (brida) (Continuación)

Tipo N.° de artículo Color Longitud
mm

Anchura
mm

Ramal
mm

Resistencia a tracción
máx.

UE
un.

Brida de metal

KBM 15 87661014 Materialtypisch 200,00 4,30 50,00 445 100

Las dimensiones pueden diferir como consecuencia de la técnica de la producción empleada.
1) Herramienta de montaje recomendada para todos los anchos KKBW  hasta 6mm, ancho KBW 1K.
2) Herramienta de montaje KKBW recomendada

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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BRIDAS

Tipo BF (brida)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Bridas con campo de identificación: 
mediante bolígrafo de tinta especial o 
rotulador permanente al agua. 
BF20 (Fig. derecha) 
Campo de identificación longitudinal al cable. 
BF45 (Fig. izquierda) 
Campo de identificación transversal al cable.

-25 – 85 °C 

Poliamida

Tipo N.° de artículo Color B
mm

E
mm

F
mm

L
mm

Ramal
mm

Resistencia a tracción
máx.

UE
un.

BF 20 87681010 Blanco 2,50 8,00 25,00 86,00 19,00 80 100

BF 45 87681012 transparente 4,70 28,00 13,00 157,00 45,00 222 100

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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DISPOSITIVO DE FIJACIÓN ATORNILLADO/ADHESIVO

Tipo SH (dispositivo de fijación atornillado)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Este dispositivo de fijación atornillado SH 
sirve para fijar de forma económica cables 
aislados. Este dispositivo se puede atornillar 
o fijar con remaches en cualquier superficie.

-40 – 85 °C 

Poliamida

Tipo N.° de artículo Color L
mm

B
mm

H
mm

X
mm

Y
mm

Z
mm

Ø
mm

UE
un.

SH 1 87681210 Blanco 15,00 10,00 7,00 5,00 2,00 7,00 3,70 100

SH 2 87681212 Blanco 22,50 15,00 11,00 9,20 2,80 10,00 5,00 100

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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DISPOSITIVO DE FIJACIÓN ATORNILLADO/ADHESIVO

Tipo KH (dispositivo de fijación atornillado/adhesivo)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Dispositivo de fijación adhesivo de plástico. 
Para aumentar el poder de fijación, este 
dispositivo se puede sujetar además con un 
tornillo. Si se utilizan placas autoadhesivas, 
es necesario que la superficie sea plana y 
que no tenga ni polvo ni grasa. Por lo tanto, 
será necesario limpiar aquellas superficies 
que estén sucias con un limpiador adecuado.

-40 – 85 °C 

Poliamida

Tipo N.° de artículo Color L
mm

B
mm

H
mm

X
mm

Y
mm

Z
mm

Ø
mm

UE
un.

KH 1 87681220 Blanco 19,00 19,00 6,00 4,00 1,80 7,70 4,30 100

KH 2 87681222 Blanco 27,00 27,00 7,50 6,00 2,30 9,70 4,70 100

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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VELCRO

Velcro tipo KB-fix

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

El velcro del tipo KB-fix se fabrica con 
polipropileno y poliamida Velour. Sirve como 
ayuda al montaje en instalaciones eléctricas 
y neumáticas, por ejemplo, en armarios 
de mando y distribución, instalaciones de 
maquinaria y domésticas, aplicaciones de 
consumo y mucho más. El velcro está dis-
ponible como material en rollo de 25 m y, si 
es necesario, se puede cortar.
Las ventajas especiales del velcro KB-fix son 
las siguientes:

•	 Manejo extremadamente sencillo
•	 Grado de inflamabilidad V2 según UL94
•	 No se comprimen cables sensibles como 

cables de fibra óptica o mangueras 
neumáticas

•	 Se puede abrir y volver a cerrar varios 
cientos de veces

•	 No existe posibilidad de lesión debido a 
los bordes afilados como en el caso de 
las bridas acortadas

-30 – 80 °C 

Polipropileno (PP)
Poliamida 6

V2

Tipo N.° de artículo Color Anchura
mm

UE
un.

KB-fix 10-V2 87661802 Negro 10,00 25

KB-fix 16-V2 87661804 Negro 16,00 25

KB-fix 20-V2 87661806 Negro 20,00 25

KB-fix 25-V2 87661808 Negro 25,00 25

KB-fix 30-V2 87661810 Negro 30,00 25

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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TAPÓN DE CIERRE

Tapón tipo VST

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los tapones del tipo VST se utilizan en 
manguitos para cables (KDT/ZE, KDT/X, etc.) 
no ocupados con cables y usos múltiples 
de prensaestopas. De este modo se pueden 
cerrar de forma segura los orificios no 
necesarios o que ya no se necesitan.

-40 – 100 °C 

Poliamida

Tipo N.° de artículo Color Ø
mm

UE
un.

VST 2mm 87822010 Rojo 2,00 50

VST 3mm 87822012 Rojo 3,00 50

VST 4mm 87822014 Rojo 4,00 50

VST 5mm 87822016 Rojo 5,00 50

VST 6mm 87822018 Rojo 6,00 50

VST 7mm 87822020 Rojo 7,00 50

VST 8mm 87822022 Rojo 8,00 50

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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