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Herramienta punzonadora
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BOMBAS

Punzonadora hidráulica manual, tipo SW-HG

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Práctica punzonadora manual sin manguera 
ni cilindro adicionales, ideal para taller y 
montaje.

• Punzonadora hidráulica fabricada en 
aluminio de alta resistencia

• Protección contra sobrecargas mediante 
una válvula de sobrepresión

• Mango ergonómico con retorno elástico 
automático

Tipo N.° de artículo Peso
kg/unidad

Fuerza de punzonado
kN

Presión de servicio
bar

UE
un.

Punzonadora hidráulica manual compacta de estructura recta

Punzonadora hidráulica manual SW-HG 87801010 2 94 75,00 650,00 1

que consta de:

1 ud  Punzonadora hidráulica manual compacta

1 ud  Tornillo tensor Versión A

1 ud  Tornillo tensor Versión C

1 ud  Juego de casquillos distanciadores (3 piezas)

1 ud  Broca para perforación previa de 11,0 mm

1 ud  maletín de transporte

Capacidad de punzonado del punzón redondo:

Chapa de acero de 2,0 mm (St37) Ø 84 mm máx 

Chapa de acero de 3,0 mm (St37) Ø 64 mm máx 

Chapa de acero inoxidable de 2,0 mm (V2A) Ø 84 mm máx 

Capacidad de punzonado del punzón rectangular:

Chapa de acero de 2,0 mm (St37) 36 x 112 mm máx 

Para piezas de repuesto véase el capítulo “Lista de piezas de repuesto para punzones”
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BOMBAS

Punzonadora hidráulica manual, tipo SW-HW

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Práctica punzonadora manual sin manguera 
ni cilindro adicionales, ideal para taller y 
montaje.

• Punzonadora hidráulica fabricada en 
aluminio de alta resistencia

• Protección contra sobrecargas mediante 
una válvula de sobrepresión

• Mango ergonómico con retorno elástico 
automático

• La cabeza articulada se puede girar 360° 
para facilitar el manejo de la herramienta. 

Tipo N.° de 
artículo

Peso
kg/unidad

Fuerza de punzonado
kN

Presión de servicio
bar

UE
un.

Punzonadora hidráulica manual compacta con cabeza giratoria

Punzonadora angular hidráulica manual SW-HW 87801012 3 3 75,00 650,00 1

que consta de:

1 ud  Punzonadora hidráulica manual compacta

1 ud  Tornillo tensor Versión A

1 ud  Tornillo tensor Versión C

1 ud  Juego de casquillos distanciadores (3 piezas)

1 ud  Broca para perforación previa de 11,0 mm

1 ud  maletín de transporte

Capacidad de punzonado del punzón redondo:

Chapa de acero de 2,0 mm (St37) Ø 84 mm máx 

Chapa de acero de 3,0 mm (St37) Ø 64 mm máx 

Chapa de acero inoxidable de 2,0 mm (V2A) Ø 84 mm máx 

Capacidad de punzonado del punzón rectangular:

Chapa de acero de 2,0 mm (St37) 36 x 112 mm máx 

Para piezas de repuesto véase el capítulo “Lista de piezas de repuesto para punzones”
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BOMBAS

Punzonadora hidráulica con bomba de pedal, tipo SW-HF

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Práctica punzonadora hidráulica con bomba 
de pedal, ideal para trabajos de taller.
La bomba de pedal permite tener las dos 
manos libres para realizar un posicionamien-
to y punzonado exactos en el armario de 
distribución. El soporte de la bomba de pedal 
tiene las patas abiertas. De este modo, se 
garantiza un trabajo seguro y estable.

• Una válvula de seguridad integrada en 
la bomba asegura la protección contra 
sobrecargas.

• Mayor capacidad de punzonado que la 
punzonadora manual

• Para herramientas de punzonado de 
mayor tamaño

Tipo N.° de 
artículo

Peso
kg/unidad

Fuerza de punzonado
kN

Presión de servicio
bar

UE
un.

Punzonadora hidráulica con bomba de pedal

Punzonadora hidráulica SW-HF con bomba de pedal 87801014 13 92 100,00 700,00 1

que consta de:

1 ud  Cilindro hidráulico con acoplamiento rápido

1 ud  manguera hidráulica de 2,8 m

1 ud  Tornillo tensor Versión A

1 ud  Tornillo tensor Versión C

1 ud  Juego de casquillos distanciadores (5 piezas)

1 ud  Broca para perforación previa de 11,0 mm

1 ud  caja de transporte de chapa de acero

Capacidad de punzonado del punzón redondo:

Chapa de acero de 2,0 mm (St37) Ø 150 mm máx 

Chapa de acero de 3,0 mm (St37) Ø 100 mm máx 

Chapa de acero inoxidable de 2,0 mm (V2A) Ø 100 mm máx 

Capacidad de punzonado de punzones cuadrados:

Chapa de acero de 2,0 mm (St37) 138 x 138 mm máx 

Chapa de acero inoxidable de 2,0 mm (V2A) 92 x 92 mm máx 

Para piezas de repuesto véase el capítulo “Lista de piezas de repuesto para punzones”
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MATRICES

Herramientas punzonadoras tipo SW-WR (rectangular)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Diferentes punzones para crear recortes 
rectangulares o cuadrados. Estos punzones 
se suministran en un maletín de plástico. 
Resulta también ideal para el montaje. El 
correspondiente tornillo tensor se encuentra 
incluido en el volumen de suministro. En el 

proceso de punzonado se pueden marcar 
con granete los puntos de fijación para los 
orificios de tornillo.

Acero

Tipo N.° de 
artículo

Punzonado
mm

Tornillo 
tensor
Tipo

Recorte para Clase de acero Adecuado para
Punzadora hidráulica
SW-HG (HW) / SW-HF

UE
un.

Punzones rectangulares para chapa de acero con puntas de graneteado

SW-WR 17,0x19,01) 87801330 17,0 x 19,0 G Chapa de acero • / • 1

SW-WR 21,8x25,81) 87801332 21,8 x 25,8 K Chapa de acero • / • 1

SW-WR 22,0x30,01) 87801334 22,0 x 30,0 K Chapa de acero • / • 1

SW-WR 22,0x42,01) 87801336 22,0 x 42,0 K Chapa de acero • / • 1

SW-WR 23,0x57,01) 87801339 23,0 x 57,0 K Chapa de acero • / • 1

SW-WR 25,0x50,01) 87801340 25,0 x 50,0 K Chapa de acero • / • 1

SW-WR 36,0x52,01) 87801350 36,0 x 52,0 D Conector pesado 6 polos Chapa de acero • / • 1

SW-WR 36,0x46,01) 87801358 36,0 x 46,0 D KDL/C & KDL/D 6 Chapa de acero • / • 1

SW-WR 36,0x65,01) 87801352 36,0 x 65,0 D KDL/C & KDL/D 10 Chapa de acero • / • 1

SW-WR 45,0x92,01) 87801342 45,0 x 92,0 D Chapa de acero • / • 1

SW-WR 46,0x112,01) 87801356 46,0 x 112,0 E Chapa de acero - / • 1

SW-WR 46,0x86,01) 87801354 46,0 x 86,0 D Chapa de acero • / • 1

SW-WR 46,0x92,01) 87801344 46,0 x 92,0 D Chapa de acero • / • 1

SW-WR 68,0x138,02) 87801346 68,0 x 138,0 E Chapa de acero - / • 1

SW-WR 82,0x132,02) 87801382 82,0 x 132,0 E cablequick tipo 100 Chapa de acero - / • 1

SW-WR 86,0x36,01) 87801292 86,0 x 36,0 D KDL/xx 16 (atornillada) Chapa de acero • / • 1

SW-WR 91,0x36,01) 87801294 91,0 x 36,0 D KDL/E 16 (encajada) Chapa de acero • / • 1

SW-WR 112,0x36,01) 87801290 112,0 x 36,0 D KDP/xx 24, KDL/xx 24 Chapa de acero • / • 1

SW-WR-VA 112,0x36,03) 87801291 112,0 x 36,0 D KDP/xx 24, KDL/xx 24 Chapa de acero inoxidable • / • 1

1) adecuado para chapa de acero <= 2 mm
2) adecuado para chapa de acero <= 3 mm
3) adecuado para chapa de acero y chapa de acero inoxidable <= 2 mm
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MATRICES

Punzones tipo SW-WQ

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Diferentes punzones para crear recortes 
rectangulares o cuadrados. Estos punzones 
se suministran en un maletín de plástico. 
Resulta también ideal para el montaje. El 
correspondiente tornillo tensor se encuentra 
incluido en el volumen de suministro. En el 

proceso de punzonado se pueden marcar 
con granete los puntos de fijación para los 
orificios de tornillo.

Acero

Tipo N.° de artículo Punzonado
mm

Tornillo 
tensor
Tipo

Clase de acero Adecuado para
Punzadora hidráulica
SW-HG (HW) / SW-HF

UE
un.

Punzones cuadrados para chapa de acero con puntas de graneteado

SW-WQ 12,7x12,71) 87801300 12,7 x 12,7 H Chapa de acero • / • 1

SW-WQ 15,8x15,81) 87801302 15,8 x 15,8 H Chapa de acero • / • 1

SW-WQ 19,0x19,01) 87801304 19,0 x 19,0 G Chapa de acero • / • 1

SW-WQ 22,2x22,21) 87801306 22,2 x 22,2 G Chapa de acero • / • 1

SW-WQ 24,0x24,01) 87801308 24,0 x 24,0 G Chapa de acero • / • 1

SW-WQ 25,4x25,41) 87801310 25,4 x 25,4 K Chapa de acero • / • 1

SW-WQ 45,5x45,51) 87801312 45,5 x 45,5 F Chapa de acero • / • 1

SW-WQ 46,0x46,01) 87801314 46,0 x 46,0 F Chapa de acero • / • 1

SW-WQ 50,8x50,81) 87801316 50,8 x 50,8 D Chapa de acero • / • 1

SW-WQ 68,0x68,01) 87801318 68,0 x 68,0 D Chapa de acero • / • 1

SW-WQ 92,0x92,01) 87801320 92,0 x 92,0 E Chapa de acero - / • 1

SW-WQ 125,0x125,01) 87801322 125,0 x 125,0 E Chapa de acero - / • 1

SW-WQ 138,0x138,01) 87801324 138,0 x 138,0 E Chapa de acero - / • 1

1) adecuado para chapa de acero <= 2 mm

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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MATRICES

Punzones tipo SW-WE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Punzones redondos para chapas de acero 
o acero inoxidable. Versiones para perforar 
orificios para empalmes de rosca métricos 
o Pg.

• Tamaños métricos de M16–M63
• Tamaños Pg de Pg 9 a Pg 48 Acero

Tipo N.° de 
artículo

Medi-
das

Punzo-
nado
mm

Tornillo 
tensor
Tipo

Recorte para Clase de acero Adecuado para
Punzadora hidráulica
SW-HG (HW) / SW-HF

UE
un.

Punzones redondos para chapa de acero

SW-WE-NS M161) 87801210 M16 16,20 A Chapa de acero • / • 1

SW-WE-NS M201) 87801212 M20 20,40 A Chapa de acero • / • 1

SW-WE-NS M251) 87801214 M25 25,40 A Chapa de acero • / • 1

SW-WE-NS M322) 87801216 M32 32,50 C Chapa de acero • / • 1

SW-WE-NS M402) 87801218 M40 40,50 C KDPR/F M40/xx Chapa de acero • / • 1

SW-WE-NS M502) 87801220 M50 50,50 C KDP/R M50/x, KDL/D-R M50/xx Chapa de acero • / • 1

SW-WE-NS M632) 87801222 M63 63,50 C KDP/R M63/x Chapa de acero • / • 1

SW-WE-NS Pg091) 87801238 Pg09 15,20 A Chapa de acero • / • 1

SW-WE-NS Pg111) 87801240 Pg11 18,60 A Chapa de acero • / • 1

SW-WE-NS Pg131) 87801242 Pg13 20,40 A Chapa de acero • / • 1

SW-WE-NS Pg161) 87801244 Pg16 22,50 A Chapa de acero • / • 1

SW-WE-NS Pg211) 87801246 Pg21 28,30 A Chapa de acero • / • 1

SW-WE-NS Pg292) 87801248 Pg29 37,00 C Chapa de acero • / • 1

SW-WE-NS Pg362) 87801250 Pg36 47,00 C Chapa de acero • / • 1

SW-WE-NS Pg422) 87801252 Pg42 54,00 C Chapa de acero • / • 1

SW-WE-NS Pg482) 87801254 Pg48 60,00 C Chapa de acero • / • 1

Punzones redondos para chapa de acero y de acero inoxidable

SW-WE-VA M163) 87801224 M16 16,20 B Chapa de acero y de acero inox • / • 1

SW-WE-VA M203) 87801226 M20 20,40 B Chapa de acero y de acero inox • / • 1

SW-WE-VA M253) 87801228 M25 25,40 B Chapa de acero y de acero inox • / • 1

SW-WE-VA M324) 87801230 M32 32,50 C Chapa de acero y de acero inox • / • 1

SW-WE-VA M404) 87801232 M40 40,50 C KDPR/F M40/xx Chapa de acero y de acero inox • / • 1

SW-WE-VA M504) 87801234 M50 50,50 C KDP/R M50/x, KDL/D-R M50/xx Chapa de acero y de acero inox • / • 1

SW-WE-VA M634) 87801236 M63 63,50 C KDP/R M63/x Chapa de acero y de acero inox • / • 1

SW-WE-VA Pg093) 87801256 Pg09 15,20 B Chapa de acero y de acero inox • / • 1

SW-WE-VA Pg113) 87801258 Pg11 18,60 B Chapa de acero y de acero inox • / • 1

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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MATRICES

Punzones tipo SW-WE (Continuación)

Tipo N.° de 
artículo

Medi-
das

Punzo-
nado
mm

Tornillo 
tensor
Tipo

Recorte para Clase de acero Adecuado para
Punzadora hidráulica
SW-HG (HW) / SW-HF

UE
un.

SW-WE-VA Pg133) 87801260 Pg13 20,40 B Chapa de acero y de acero inox • / • 1

SW-WE-VA Pg163) 87801262 Pg16 22,50 B Chapa de acero y de acero inox • / • 1

SW-WE-VA Pg214) 87801264 Pg21 28,30 C Chapa de acero y de acero inox • / • 1

SW-WE-VA Pg294) 87801266 Pg29 37,00 C Chapa de acero y de acero inox • / • 1

SW-WE-VA Pg364) 87801268 Pg36 47,00 C Chapa de acero y de acero inox • / • 1

SW-WE-VA Pg424) 87801270 Pg42 54,00 C Chapa de acero y de acero inox • / • 1

SW-WE-VA Pg484) 87801272 Pg48 60,00 C Chapa de acero y de acero inox • / • 1

SW-WE-VA 30,54) 87801231 30,50 C Chapa de acero y de acero inox • / • 1

1) adecuado para chapa de acero <= 2 mm
2) adecuado para chapa de acero <= 3 mm
3) adecuado para chapa de acero y chapa de acero inoxidable <= 2 mm
4) adecuado para chapa de acero y chapa de acero inoxidable <= 2,5 mm

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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MATRICES

Punzones tipo SW-WS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Juegos de herramientas de punzones redon-
dos de M16 a M40 o M63 y de PG9 a PG48. 
Para chapas de acero o acero inoxidable. Los 
punzones se suministran en un manejable 
maletín de plástico. Resulta también ideal 
para el montaje.

Acero

Tipo N.° de artículo Tornillo tensor
Tipo

Clase de acero UE
un.

Juego de punzones para chapa de acero

SW-WS-NS PG9-PG48 87801278 A & C Chapa de acero 1

Se compone de: 1 maletín de transporte con matriz PG9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48

SW-WS-NS M16-M40 87801280 A & C Chapa de acero 1

Se compone de: 1 maletín de transporte con matriz M16, M20 (PG13), M25, M32, M40

SW-WS-NS M16-M63 87801282 A & C Chapa de acero 1

Se compone de: 1 maletín de transporte con matriz M16, M20 (PG13), M25, M32, M40

Juego de punzones para chapa de acero inoxidable

SW-WS-VA M16-M40 87801284 B & C Chapa de acero y de acero inoxidable 1

Se compone de: 1 maletín de transporte con matriz M16, M20 (PG13), M25, M32, M40

SW-WS-VA M16-M63 87801286 B & C Chapa de acero y de acero inoxidable 1

Se compone de: 1 maletín de transporte con matriz M16, M20 (PG13), M25, M32, M40, M50, M63

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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MATRICES

Punzones tipo SW-WD

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Punzones para crear recortes de conector 
SUB-MIN-D de 9–50 polos. Fabricación 
rápida y sencilla de estos recortes, por 
ejemplo, para conectar cables de transmisión 
de datos. El correspondiente tornillo tensor 
se encuentra incluido en el volumen de 
suministro.

Acero

Tipo N.° de artículo Tornillo tensor
tipo

Punzonado para Clase de acero UE
un.

Punzones para conector SUB-MIN-D

SW-WD 9 polos1) 87801360 L SUB-MIN-D 9 polos Chapa de acero 1

SW-WD 15 polos1) 87801362 L SUB-MIN-D 15 polos Chapa de acero 1

SW-WD 25 polos2) 87801364 L SUB-MIN-D 25 polos Chapa de acero 1

SW-WD 37 polos2) 87801366 L SUB-MIN-D 37 polos Chapa de acero 1

SW-WD 50 polos2) 87801368 L SUB-MIN-D 50 polos Chapa de acero 1

1) adecuado para chapa de acero <= 2 mm
2) adecuado para chapa de acero <= 1,65 mm

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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MATRICES

Punzones tipo SW-ASN

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Punzones universales para fabricar los 
tamaños y formas de recortes más variados. 
Herramientas con anchos de punzonado de 
15 mm y 20 mm.

Acero

Tipo N.° de artículo Anchura de punzonado
mm

Longitud de punzonado
mm

Diámetro del orificio
mm

Clase de acero UE
un.

Herramienta especial de contornear ASN

SW-ASN 151) 87801370 15,00 6,50 21,50 Chapa de acero 1

SW-ASN 201) 87801372 20,00 9,00 28,50 Chapa de acero 1

1) adecuado para chapa de acero <= 2 mm

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PIEZA DE REPUESTO

Lista de piezas de repuesto para punzones

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Piezas de repuesto para todo el sistema de 
herramientas punzonadoras. Acero

Tipo N.° de artículo Tornillo tensor
Agujeros

Longitud
mm

Agujero previo
mm

UE
un.

Tornillo tensor

SW-WE-ZS Tipo A 87801410 A 100,00 10,00 1

SW-WE-ZS Tipo B 87801412 B 100,00 11,50 1

SW-WE-ZS Tipo C 87801414 C 120,00 20,00 1

SW-WE-ZS Tipo D 87801416 D 165,00 24,00 1

SW-WE-ZS Tipo E 87801434 E 173,00 30,00 1

SW-WE-ZS Tipo F 87801436 F 141,00 20,00 1

SW-WE-ZS Tipo G 87801438 G 106,00 14,00 1

SW-WE-ZS Tipo H 87801440 H 87,00 10,00 1

SW-WE-ZS Tipo K 87801442 K 106,00 17,00 1

SW-WE-ZS Tipo L 87801444 L 87,00 10,00 1

Juego de casquillos distanciadores

SW-WS-DS 3 piezas 87801430 1

SW-WS-DS 5 piezas 87801432 1

Broca para perforación previa

SW-WE-VB 10,0 mm 87801420 1

SW-WE-VB 11,0 mm 87801422 1

SW-WE-VB 11,5 mm 87801424 1

Pieza de punzonado de repuesto para la herramienta de contornear especial

Pieza de punzonado SW-ASN 15 87801374 1

Pieza de punzonado SW-ASN 20 87801376 1

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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