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Placa pasacables KDL/C, KDL/D y KDL/H
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Servicio de Att. al

Placa pasacables tipo KDL/C
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INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
La placa pasacables KDL/C sirve para con- e |ntroduccion de cables sin necesidad de
ducir cables preconfeccionados. El sistema cortarlos $ | s0-100°c
KDL/C es un sistema divisible que permite e Facil montaje Marco: Polipropileno (PP)
instalar hasta 48 cables preconfeccionados e Sujecion integrada ‘? Bloque: TPE
con una alta densidad de forma rdpida y e Se adapta al tamafio de recorte estandar 6 Vo
sencilla en un armario de distribucion o una e (lase de proteccion IP 54
caja de bornes. e Manguitos pasacables adaptados: KDT/X IP | 1P 54 (con manguitos y cables a juego)
DoEoS
Tipo N.° de articulo Color N° de Orificios UE
pequeiios / medianos / grandes un.
Para agujero estandar tamaiio 24
KDL/C 24/12 87141012 Negro 12/0/0 1
KDL/C 24/9 87141024 Negro 8/1/0 1
KDL/C 24/8 87141020 Negro 6/2/0 1
KDL/C 24/4 87141016 Negro 0/4/0 1
Para agujero estandar tamaiio 16
KDL/C 16/8 87141028 Negro 8/0/0 1
KDL/C 16/7 87141032 Negro 6/1/0 1
KDL/C 16/3 87141036 Negro 0/3/0 1
Para agujero estandar tamaiio 10
KDL/C 10/6 87141040 Negro 6/0/0 1
KDL/C 10/5 87141043 Negro 4/1/0 1
KDL/C 10/2 87141041 Negro 0/2/0 1
Para agujero estandar tamaiio 6
KDL/C 6/4 87141046 Negro 4/0/0 1
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Placa pasacables tipo KDL/G (continuacion)

Tablas de medidas

Tipo N.° de articulo

Para agujero estandar tamaiio 24

KDL/C 24/12 87141012
KDL/C 24/9 87141024
KDL/C 24/8 87141020
KDL/C 24/4 87141016

Para agujero estandar tamaiio 16

KDL/C 16/8 87141028
KDL/C 16/7 87141032
KDL/C 16/3 87141036

Para agujero estandar tamaiio 10

KDL/C 10/6 87141040
KDL/C 10/5 87141043
KDL/C 10/2 87141041

Para agujero estandar tamaiio 6
KDL/C 6/4 87141046

Altura de montaje (EH) A
mm mm
15,00 148,00
15,00 148,00
15,00 148,00
15,00 148,00
15,00 121,00
15,00 121,00
15,00 121,00
15,00 101,00
15,00 101,00
15,00 101,00
15,00 74,00

mm

58,00
58,00
58,00
58,00

58,00
58,00
58,00

58,00
58,00
58,00

58,00

112,00
112,00
112,00
112,00

86,00
86,00
86,00

65,00
65,00
65,00

46,00

mm

36,00
36,00
36,00
36,00

36,00
36,00
36,00

36,00
36,00
36,00

36,00

Servicio de Att. a

murrP|astik n
c d e
mm mm mm
6500 1600 550
6500 1600 550
6500 16,00 550
6500 1600 550
51,50 16,00 5,50
51,50 16,00 5,50
5150 16,00 550
4150 1600 550
4150 1600 550
45 1600 550
2900 1600 550
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Placa pasacables tipo KDL/D

=

INFORMACION DEL PRODUCTO

La placa pasacables KDL/D sirve para con-
ducir cables preconfeccionados. El sistema
KDL/D es un sistema divisible que permite
instalar hasta 48 cables preconfeccionados
con una alta densidad de forma rdpida y
sencilla en un armario de distribucion o una
caja de bornes. Adicionalmene, el sistema
KDL/D ofrece una clase de proteccion muy
elevada y una construccion muy robusta.

Tipo

Para agujero estandar tamaiio 24

KDL/D 24/12 87141010
KDL/D 24/9 87141022
KDL/D 24/8 87141018
KDL/D 24/4 87141014
KDL/D 24/3 87141013

Para agujero estandar tamaiio 16

KDL/D 16/8 87141026
KDL/D 16/7 87141030
KDL/D 16/2 87141033
KDL/D 16/3 87141034

Para agujero estandar tamaiio 10

KDL/D 10/6 87141038
KDL/D 10/5 87141042
KDL/D 10/2 87141039
Para agujero estandar tamaiio 6

KDL/D 6/4 87141044
Tamaiio especial

KDL/D 1/6 87141048
KDL/D-R M50/4 87141002

878

N.° de articulo

x
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Introduccion de cables sin necesidad de
cortarlos

Fécil montaje

Sujecion integrada

Se adapta al tamafio de recorte estandar
Alto grado de proteccion IP65

KDL/D-R M50/4: Recorte 50,5 mm
(redondo)

Manguitos pasacables adaptados: KDT/X

Color

Servicio de Att. al Clien

N

murrP|astik
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ESPECIFICACIONES
F | s0-100c
‘;} Marco: Polipropileno (PP)
Bloque: TPE

P RL

IP | IP 65 (con manguitos y cables a juego)
DOEoE

N° de UE
Orificios un.

pequeiios / medianos / grandes

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro

Negro
Negro
Negro
Negro

Negro
Negro
Negro

Negro

Negro
Negro

12/0/0 1
8/1/0 1
6/2/0 1
0/4/0 1
0/1/2 1
8/0/0 1
6/1/0 1
0/0/2 1
0/3/0 1
6/0/0 1
4/1/0 1
0/2/0 1
4/0/0 1
6/0/0 1
4/0/0 1
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Servicio de Att. al

Placa pasacables tipo KDL/D (continuacion)

Tablas de medidas

Tipo N.° de articulo Altura de montaje (EH) A B a b c d e
mm mm mm mm mm mm mm mm

Para agujero estandar tamaiio 24

KDL/D 24/12 87141010 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
KDL/D 24/9 87141022 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
KDL/D 24/8 87141018 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
KDL/D 24/4 87141014 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
KDL/D 24/3 87141013 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

Para agujero estandar tamaiio 16

KDL/D 16/8 87141026 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50
KDL/D 16/7 87141030 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50
KDL/D 16/2 87141033 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50
KDL/D 16/3 87141034 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

Para agujero estandar tamaiio 10

KDL/D 10/6 87141038 18,00 101,00 58,00 65,00 36,00 41,50 16,00 5,50
KDL/D 10/5 87141042 18,00 101,00 58,00 65,00 36,00 41,50 16,00 5,50
KDL/D 10/2 87141039 18,00 101,00 58,00 65,00 36,00 41,50 16,00 5,50

Para agujero estandar tamafio 6

KDL/D 6/4 87141044 18,00 74,00 58,00 46,00 36,00 29,00 16,00 5,50
Tamaiio especial

KDL/D 1/6 87141048 18,00 148,00 38,00 112,00 17,00 65,00 5,50
KDL/D-R M50/4 87141002 18,00 62,00 62,00 23,00 23,00 5,550
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Servicio de Att. al Clien

Placa pasacables tipo KDL/D-mono

GL & S
SW2
i )
SW1
INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
La KDL/D-mono es una placa pasacables ¢ Montaje e instalacion sencillos de cables
divisible que permite la conduccién de preconfeccionados ﬂ? -30-100°C
cables preconfeccionados. Dependiendo del e Junta integrada y dividida o
manguito pasacables seleccionado, tiene e F4cil amarre de los cables mediante ‘;’ Poliamida 6
capacidad para hasta cuatro cables. Incluye bridas 6 Vo
la contratuerca divisible. e Manguitos pasacables adaptados: KDT/X
IP| P65
DOES
Tipo N.° de articulo Color N° de Orificios Rosca UE
pequeiios / medianos / grandes un.
KDL/D-mono 1 M25 87141610 Negro 1/0/0 M25x1,5 5
KDL/D-mono 1 M32 87141620 Negro 0/1/0 M32x1,5 5
KDL/D-mono 1 M40 87141636 Negro 0/1/0 M40x1,5 5
KDL/D-mono 2 M40 87141630 Negro 2/0/0 M40x1,5 5
KDL/D-mono 1 M50 87141640 Negro 0/0/1 M50x1,5 5
Tablas de medidas
Tipo N.° de Altura de montaje (EH)  Longitud de la rosca (GL) Diametro (D) Medidas entrecaras (SW1/SW2)
articulo mm mm mm mm
KDL/D-mono 1 M25 87141610 18,50 15,00 40,00 36,0/28,0
KDL/D-mono 1 M32 87141620 18,00 15,00 50,00 46,0/ 36,0
KDL/D-mono 1 M40 87141636 18,00 20,00 62,00 55,0/ 46,0
KDL/D-mono 2 M40 87141630 18,00 20,00 62,00 55,0/ 46,0
KDL/D-mono 1 M50 87141640 22,00 20,00 62,00 55,0/55,0

880




g

www.rodavigo.net

PLACA PASACABLES KDL/C, KDL/D Y KDL/H

Placa pasacables tipo KDL/H

Servicio de Att. al Cliente

/|

mu rrP|astik
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INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
La placa pasacables KDL/H se produce con e |ntroduccion de cables sin necesidad de
un proceso de fundicién bajo presién con cortarlos $ | s0-100°c
cinc y sirve para conducir cables preconfec- e Tamafio de recorte estandar Marco: ZN
cionados. El sistema KDL/H es un sistema e Facil montaje K? Bloque: TPE
divisible que permite instalar hasta 48 cables e Elevada clase de proteccion hasta IP 69K Marco: Aluminio
preconfeccionados con una alta densidad (junto con la carcasa correspondiente) IP 66/67
de forma répida y sencilla en un armariode ~ ® Construccién muy estable (con manguitos y cables a juego)
distribucion o una caja de bornes. e Sujecion integrada m
La ventajas especiales de KDL/H son las e Manguitos pasacables adaptados: KDT/X ° 77y
siguientes: e KDL/H M50/4: Recorte 50,5 mm
(redondo)
Tipo N.° de articulo Color N° de Orificios UE
pequeiios / medianos / grandes un.
Para agujero estandar tamaiio 24
KDL/H 24/12 87141410 Negro 12/0/0 1
KDL/H 24/4 87141412 Negro 0/4/0 1
KDL/H 24/3 87141414 Negro 0/1/2 1
Para agujero estandar tamaiio 16
KDL/H 16/8 87141418 Negro 8/0/0 1
KDL/H 16/3 87141416 Negro 0/3/0 1
KDL/H 16/2 87141420 Negro 0/0/2 1
Tamaiio especial
KDL/H 1/6 87141422 Negro 6/0/0 1
KDL/H M50/4 87141424 Negro 4/0/0 1
Tablas de medidas
Tipo N.° de articulo Altura de montaje (EH) A B a b c d e
mm mm mm mm mm mm mm mm
Para agujero estandar tamaiio 24
KDL/H 24/12 87141410 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
KDL/H 24/4 87141412 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
KDL/H 24/3 87141414 18,00 148,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
Para agujero estandar tamaiio 16
KDL/H 16/8 87141418 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50
KDL/H 16/3 87141416 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50
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Servicio de Att. a

Placa pasacables tipo KDL/H (continuacion)
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Tipo N.° de articulo Altura de montaje (EH) A B a b c d e
mm mm mm mm mm mm mm mm
KDL/H 16/2 87141420 18,00 121,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

Tamaiio especial
KDL/H 1/6 87141422 18,00 148,00 38,00 112,00 17,00 65,00 16,00 5,50
KDL/H M50/4 87141424 18,00 62,00 62,00 23,00 23,00 5,50
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KDL/H

Manguito pasacables tipo KDT/X

INFORMACION DEL PRODUCTO

Con el manguito pasacables KDT/X, en
combinacidn con la placa pasacables KDL/C,
KDL/D y KDL/H, se pueden introducir o
pasar cables preconfeccionados sin com-
plicaciones, por ejemplo, en armarios de
distribucion. Posteriormente el manguito se
coloca alrededor del cable.

Los manguitos para cable doble, los
manguitos mdltiples, los manguitos ASI, los

no listan en CURUS.

Servicio de Att. al Cliente

mu rrP|astik

/|

ESPECIFICACIONES

TPE

PR

>
Rois [l LABS o m

¥ | s0-100c
manguitos USB y los manguitos adaptadores ‘?

Tipo N.° de articulo  Color Para 0 Para agujeros Numero de
mm pequeiios / medianos / grandes orificios

Manguito pequeiio

KDT/X 02 87141210 Negro 2-3 o/-/- 1
KDT/X 03 87141212 Negro 3-4 o/-/- 1
KDT/X 04 87141214 Negro 4-5 o/-/- 1
KDT/X 05 87141216 Negro 5-6 o/-/- 1
KDT/X 06 87141218 Negro 6-7 o/-/- 1
KDT/X 07 87141220 Negro 7-8 o/-/- 1
KDT/X 08 87141222 Negro 8-9 o/-/- 1
KDT/X 09 87141224 Negro 9-10 o/-/- 1
KDT/X 10 87141226 Negro 10-11 o/-/- 1
KDT/X 11 87141228 Negro 11-12 o/-/- 1
Manguito mediano

KDT/X 12 87141230 Negro 12-13 -/ /- 1
KDT/X 13 87141232 Negro 13-14 -/ /- 1
KDT/X 14 87141234 Negro 14-15 -/e/- 1
KDT/X 15 87141236 Negro 15-16 -/e/- 1
KDT/X 16 87141238 Negro 16 -17 -/e/- 1
KDT/X 17 87141240 Negro 17-18 -/e/- 1
KDT/X 18 87141242 Negro 18-19 -/e/- 1
KDT/X 19 87141244 Negro 19-20 -/e/- 1
KDT/X 20 87141246 Negro 20— 21 -/e/- 1
KDT/X 21 87141248 Negro 21-22 -/e/- 1
Manguito grande

KDT/X 22 87141250 Negro 22-23 -/-]e 1
KDT/X 23 87141252 Negro 23-24 -/-/e 1

UE
un.

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

L T T R R
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Servicio de Att. al Cliente

PLACA PASAGABLES KDL/C, KDL/D Y KDL/H murrP|aStik /|

Manguito pasacables tipo KDT/X (continuacion)

sons /00| 81

Tipo N.° de articulo  Color Para 0 Para agujeros Numerode UE

mm pequeiios / medianos / grandes orificios un.
KDT/X 24 87141254 Negro 24 -25 -/-/e 1 4
KDT/X 25 87141256 Negro 25-26 -/-1/e 1 4
KDT/X 26 87141258 Negro 26 - 27 -/-/e 1 4
KDT/X 27 87141260 Negro 27-28 -/-]e 1 4
KDT/X 28 87141262 Negro 28-29 -/-/e 1 4
KDT/X 29 87141264 Negro 29-30 -/-1/e 1 4

Manguito ciego

BTK/X Manguito ciego 87141270 Negro °o/-/- 1 12
BTG/X Manguito ciego 87141266 Negro -/e/- 1
BTG/XL Manguito ciego 87141265 Negro -/-/e

Manguito para cable doble

KDT/X 2x2" 87141275 Negro 2 o/-/- 2 12
KDT/X 2x3" 87141277 Negro 3 o/-/- 2 12
KDT/X 2x4" 87141279 Negro 4 o/-/- 2 12
KDT/X 2x5" 87141281 Negro 5 -/e/- 2 4
KDT/X 2x6" 87141283 Negro 6 -/e/- 2 4
KDT/X 2x7" 87141285 Negro 7 -/e/- 2 4
KDT/X 2x8" 87141287 Negro 8 -/e/- 2 4
Funda muiltiple cuadruple

KDT/X 4x2" 87141276 Negro 2 o/-/- 4 12
KDT/X 4x3" 87141278 Negro 3 o/-/- 4 12
KDT/X 4x4"Y 87141280 Negro 4 o/-/- 4 12
KDT/X 4x5" 87141282 Negro 5 -/e/- 4 4
KDT/X 4x6" 87141284 Negro 6 -/e/- 4 4
KDT/X 4x7" 87141286 Negro 7 -/e/- 4 4
KDT/X 4x8" 87141288 Negro 8 -/e/- 4 4
Manguito adaptador (para manguito pequeiio)

ATG/X? 87141268 Negro -/e/- 4
Manguito ASI (para cable ASI)

KDT/X 1xASP 87141274 Negro -/e/-

KDT/X 2xASP 87141272 Negro -/e/-
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Manguito pasacables tipo KDT/X (continuacion)

Tipo N.° de articulo
Manguito USB

KDT/X-USB 0,5m? 87141294
KDT/X-USB 1,0m? 87141296
KDT/X-USB 3,0m? 87141298
Manguito LAN

KDT/X-LAN 87141292

Manguito adaptador (para manguito mediano)
ATG/XL Manguito adaptador 87141267

Color

Negro
Negro
Negro

Negro

Negro

Para 0
mm

Servicio de Att.

mu rrP|astik n
Para agujeros Nimerode UE
pequeiios / medianos / grandes orificios un.
-/e 1
-/e/- 1
-/e/- 1
-/-1/e 1
-/-/e 4

"Sin certificacion UR / Los orificios que no se vayan a utilizar se pueden cerrar con un tapon tipo VST

2Sin certificacion UR
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Placa pasacables KDL/E
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Placa pasacables tipo KDL/E

INFORMACION DEL PRODUCTO

La KDL/E es la 3.2 generacion de las placas

pasacables de Murrplastik.

e Montaje aiin mas rdpido de cables

preconfeccionados

e Encastrable, ya no es imprescindible

atornillar

e Adecuados para recortes estandar para
conectores (p. j. Harting, Wieland y Rittal)

¢ Solucion CEM sencilla con chapa de

e (Ganchos de retencion para grosores de
chapa de 1,5 — 2,0 mm contenidos en la
unidad de embalaje, se pueden suminis-
trar otros ganchos de retencion hasta los
grosores de chapa de 4,1 mm

Tipo

N.° de articulo

Para agujero estandar tamaiio 16

KDL/E 16/2V
KDL/E 16/4Y
KDL/E 16/5"
KDL/E 16/8"

87121010
87121011
87121012
87121014

Para agujero estandar tamaiio 24

KDL/E 24/4?
KDL/E 24/72
KDL/E 24/10%

87121016
87121018
87121020

apantallamiento
e Manguitos pasacables adaptados: KDT/xE

Color

Negro
Negro
Negro
Negro

Negro
Negro
Negro

Servicio de Att. al Clien

murrP|astik

N

IP

r—o.—><—o.—>

ESPECIFICACIONES

-40-80°C

Poliamida 6.6

V0

IP 54 (con manguitos y cables a juego)

DOECDE

Numero de orificios
pequeiios / grandes

0/2
4/0
4/1
8/0

2/2
6/1
10/0

" Si se utilizan ganchos de retencion debera aumentarse la anchura del recorte a 91 mm.

2 Para ver las correspondientes placas adaptadoras o chapas de fondo, consulte el capitulo “Accesorios de placa pasacables/placa pasamuros”.

Tablas de medidas

Tipo

N.° de articulo

Para agujero estandar tamaiio 16

KDL/E 16/2"
KDL/E 16/4Y
KDL/E 16/5"
KDL/E 16/8"

888

87121010
87121011
87121012
87121014

Altura
mm

15,50
15,50
15,50
15,50

mm

116,00
116,00
116,00
116,00

mm

58,00
58,00
58,00
58,00

86,00
86,00
86,00
86,00

36,00
36,00
36,00
36,00

Para @
mm

16,0 - 31,0
3,0-16,0
3,0-31,0
3,0-16,0

3,0-31,0
3,0-31,0
3,0-16,0

c d
mm mm
51,50 16,00
51,50 16,00
51,50 16,00
51,50 16,00

UE
un.

—_ A a a

mm

5,50
5,50
5,50
5,50
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Servicio de

Placa pasacables tipo KDL/E (continuacion)

Tipo N.° de articulo Altura A B a b c d e
mm mm mm mm mm mm mm mm

Para agujero estandar tamaiio 24

KDL/E 24/4? 87121016 15,50 146,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
KDL/E 24/72 87121018 15,50 146,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
KDL/E 24/10% 87121020 15,50 146,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50
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Servicio de Att. al Clien

Manguito para placas pasacables tipo KDT/xE

ﬂ

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Con el manguito pasacables KDT/xE, en cuentan con ganchos de retencion que se i
combinacion con la placa pasacables fijan al colocar los manguitos en la KDL/E. ﬂ? -40-80°C
KDL/E, se pueden introducir o pasar cables En el tipo KDT/ZE, la sujecion del cable se -
preconfeccionados sin complicaciones, por consigue con una sencilla brida. El tipo KDT/ ‘;’ Caucho termoplastico
ejemplo, en armarios de distribucion. El VE consiste en un manguito variable sin 6

) oo L HB
manguito se compone de dos partes que se posibilidad de sujecion que abarca un rango

montan alrededor del cable. Los manguitos mayor de diametros de cable. -
- -PHelw]-

Tipo N.° de articulo  Color Para @ Para agujeros Numero de Adecuada para UE
mm pequeiios / grandes orificios Manguera un.

Manguito pequeiio
KDT/ZE 03 87121210 Negro 3-4 o/- 1 10
KDT/ZE 04 87121212 Negro 4-5 °/- 1 10
KDT/ZE 05 87121214 Negro 5-6 °/- 1 10
KDT/ZE 06 87121216 Negro 6-7 o/- 1 10
KDT/ZE 07 87121218 Negro 7-8 o/- 1 10
KDT/ZE 08 87121220 Negro 8-9 o/- 1 10
KDT/ZE 09 87121222 Negro 9-10 o/- 1 10
KDT/ZE 10 87121224 Negro  10-11 °/- 1 10
KDT/ZE 11 87121226 Negro 11-12 °/- 1 10
KDT/ZE 12 87121228 Negro  12-13 o/- 1 10
KDT/ZE 13 87121230 Negro  13-14 o/- 1 10
KDT/ZE 14 87121232 Negro 14-15 °/- 1 10
KDT/ZE 15 87121234 Negro 15-16 °/- 1 10

Manguito grande

KDT/ZE 16 87121236 Negro 16 -17 -/ 1 10
KDT/ZE 17 87121238 Negro 17-18 -/e 1 10
KDT/ZE 18 87121240 Negro 18-19 -/ 1 10
KDT/ZE 19 87121242 Negro 19-20 -/e 1 10
KDT/ZE 20 87121244 Negro  20-21 -/ 1 10
KDT/ZE 21 87121246 Negro  21-22 -/e 1 10
KDT/ZE 22 87121248 Negro  22-23 -/ 1 10
KDT/ZE 23 87121250 Negro  23-24 -/ 1 10
KDT/ZE 24 87121252 Negro  24-25 -/ 1 10
KDT/ZE 25 87121254 Negro  25-26 -/ 1 10
KDT/ZE 26 87121256 Negro  26-27 -/e 1 10
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Manguito para placas pasacables tipo KDT/XE (continuacién)

Tipo N.° de articulo  Color Para @ Para agujeros Nimerode  Adecuada para UE
mm pequeios / grandes orificios Manguera un.

KDT/ZE 27 87121258 Negro  27-28 -/ 1 10
KDT/ZE 28 87121260 Negro  28-29 -/ 1 10
KDT/ZE 29 87121262 Negro 29-30 -/ 1 10
KDT/ZE 30 87121264 Negro 30-31 -/ 1 10

Manguito variable para cables (Grado de proteccion IP 42)
KDT/VE 3-7Y 87121272 Negro 3-7 °/- 1 10
KDT/VE 7-10" 87121274 Negro 7-10 o/- 1 10

Funda multiple doble

KDT/ZE 2x4 Manguito doble? 87121284 Negro 4 °/- 2 10
KDT/ZE 2x5 Manguito doble? 87121286 Negro 5 o/- 2 10
KDT/ZE 2x6 Manguito doble? 87121288 Negro 6 °/- 2 10
KDT/ZE 2xASI Manguito doble" 87121280 Negro °/- 2 10
KDT/ZE 2x8 Manguito doble? 87121291 Negro 8 °/- 2 10
Funda multiple cuadruple
KDT/ZE 2x7 Manguito doble? 87121290 Negro 7 °/- 2 10
KDT/ZE 4x2 Manguito cuadruple? 87121292 Negro 2 °/- 4 10
KDT/ZE 4x3 Manguito cuadruple? 87121293 Negro 3 °/- 4 10
KDT/ZE 4x4 Manguito cuadruple? 87121294 Negro 4 °/- 4 10
KDT/ZE 4x5 Manguito cuadruple? 87121295 Negro 5 °/- 4 10
KDT/ZE 4x6 Manguito cuadruple? 87121296 Negro 6 °/- 4 10
Manguito ASI (para cable ASI)
KDT/ZE ASI" 87121282 Negro °/- 1 10
Tapon ciego para manguito ASI
BST KDT/ZE ASI" 87121281 Negro 10
Manguito adaptador (para manguito pequeiio)
ATG/EY 87121268 Negro -/e 1 10
Manguito para manguera
SDT/ZE 07" 87174250 Negro o/- 1 M10/P07 10
SDT/ZE 09" 87174252 Negro o/- 1 M12/P09 10
SDT/ZE 11" 87174254 Negro °/- 1 M16/P11 10
SDT/ZE 16" 87174256 Negro -/e 1 M20/P16 10
SDT/ZE 21" 87174258 Negro -/ 1 M25/P21 10
Manguito ciego
BTK/E 87121266 Negro °/- 0 10
BTG/E 87121270 Negro -/ 0 10
"Sin certificacion UR
2Sin certificacion UR / Los orificios que no se vayan a utilizar se pueden cerrar con un tapon tipo VST

891

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com



m

mu rrPlastik n

892




ﬁ

WWW.ro

Servicio de Att. a

murrP|astik n

(A -

([
g i )

Placa pasacables KDL/S

893




g

www.roda

PLACA PASACABLES KDL/S

Placa pasacables tipo KDL/S 16

INFORMACION DEL PRODUCTO

La placa pasacables tipo KDL/S es una placa
especial que permite introducir diferentes
cables de acuerdo con los deseos del cliente
y cerrar aberturas. El manguito interior KDT/S
puede ser disefiado de acuerdo con los
deseos del cliente.

e Se adapta al recorte estandar para
conectores de 16 polos, p. gj., Harting,
Wieland y Rittal

e Soluciones individuales

e Manguitos pasacables adaptados: KDT/S

Tipo N.° de articulo

Para agujero estandar tamaiio 16

KDL/S 16 87173004
Tablas de medidas
Tipo N.° de articulo A B C D a
mm mm mm mm mm
Para agujero estandar tamaiio 16
KDL/S 16 87173004 116,00 58,00 82,00 43,00 86,00

894

36,00
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|
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ESPECIFICACIONES

¥ | w0-s0c

x‘g Poliamida 6.6

P RL

IP | IP 54 (con manguitos y cables a juego)

n

Color UE
un.
Negro 1
c d e EH
mm mm mm mm
51,50 16,00 5,50 15,00
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Placa pasacables tipo KDL/S 24
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INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
La placa pasacables tipo KDL/S 24 es e Soluciones individuales i
una placa especial que permite introducir e Manguitos pasacables adaptados: ﬂ? -40-80°C
diferentes cables de acuerdo con los deseos KDT/S-K y KDT/S-G o

del cliente y cerrar aberturas. El manguito x;x Poliamida 6.6

interior KDT/S-K 'y KDT/S-G puede ser
disefiado de acuerdo con los deseos del

cliente.

Tipo N.° de articulo
KDL/S-G 24 87173032
KDL/S-G 24/2 87173036
KDL/S-G-K 24/3 87173038
KDL/S-K 24 87173030
KDL/S-K 24/4 87173034

Tablas de medidas

Tipo N.° de articulo A B
mm mm
KDL/S-G 24 87173032 142,00 58,00
KDL/S-G 24/2 87173036 142,00 102,00
KDL/S-G-K 24/3 87173038 142,00 102,00
KDL/S-K 24 87173030 142,00 58,00
KDL/S-K 24/4 87173034 142,00 102,00

V0
>
DEe

Color

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro

mm

130,00
130,00
130,00
130,00
130,00

UE

—_

mm

32,00
38,00
38,00
32,00
38,00
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Manguitos pasacables tipo KDT/S 16

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Los manguitos pasacables tipo KDT/S e Soluciones individuales i
pueden ser fabricados de forma especifica ﬂ? -40-80°C
para el cliente. Pueden ser utilizados para -
diferentes aplicaciones como, por ejemplo, ‘? Caucho termoplastico
la introduccidn de cables de las formas mas 6
) . o HB
variadas o el cierre de realizaciones con ca-

bles metalicos que deben ser hermetizados. . n
RoHS

Tipo N.° de articulo Color N° de Para 0 Para cable de cinta Agujeros UE

Orificios mm plana un.
KDT/S 2x15 87175444 Negro 2 15 en dos partes 1
KDT/S 2x24 — 28 87175447 Negro 2 24 - 28 en dos partes 1
KDT/S 2x28 — 32 87175443 Negro 2 28 — 32 en dos partes 1
KDT/S 2x35 87175440 Negro 2 35 en dos partes 1
KDT/S 6x17,5 87175441 Negro 6 17.5 en una parte 1
KDT/S 6x20,3 87175445 Negro 6 20.3 en una parte 1
KDT/S 56x13 87175442 Negro 2 56,0 x 13,0 en dos partes 1
KDT/S 56x13 B 87175448 Negro 2 56,0 x 13,0 en una parte 1
KDT/S 67x12 B 87175446 Negro 2 67,0x12,0 en una parte 1
KDT/S 67x12 C 87175449 Negro 2 67,0x12,0 en dos partes 1
KDT/S manguito ciego 87175437 Negro en una parte 1
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Manguitos pasacables tipo KDT/S 24

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los manguitos pasacables tipo KDT/S
pueden ser fabricados de forma especifica
para el cliente. Pueden ser utilizados para
diferentes aplicaciones como, por ejemplo,
la introduccidn de cables de las formas mas
variadas o el cierre de realizaciones con ca-
bles metalicos que deben ser hermetizados.

Tipo

KDT/S-K ciego
KDT/S-G ciego

Tablas de medidas

Tipo

KDT/S-K ciego
KDT/S-G ciego

e Soluciones individuales

N.° de articulo

87175402
87175404

N.° de articulo

87175402
87175404

Servicio de Att. al

murrP|astik n
ESPECIFICACIONES
¥ | w0-s0c

K;X Caucho termoplastico

GHB
L=

Color

Negro
Negro

UE
un.
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Placa pasacables tipo KDL-Jumbo

INFORMACION DEL PRODUCTO

La placa pasacables KDL-Jumbo sirve o
para conducir cables preconfeccionados
y mangueras onduladas (ondulacion EW y o

EWX). El sistema KDL-Jumbo es un sistema
completamente divisible que permite ins-
talar de forma rdpida y sencilla 1 0 2 cables
preconfeccionados 0 mangueras onduladas
con un diametro entre 30 mm y 65 mm en
un armario de distribucion o una caja de .
bornes.

e Junta integrada e imperdible
e Alto grado de proteccion IP65
¢ |dentificacion con placas KSS 20x9 y KSS IP

Servicio de Att. a

murrP|astik

£
——oc—>

ESPECIFICACIONES
Introduccion de cables sin necesidad de i
cortarlos ﬂ? -30-100°C
Sistema muy estable y completamente

divisible

10x8

Perfil sujetacables integrado en los
manguitos

e Grado de inflamabilidad VO segtn UL94

La ventajas de KDL Jumbo son las siguien-
tes:

Tipo N.° de articulo
KDL-Jumbo 1 87176110
KDL-Jumbo 2 87176120

Tablas de medidas

Tipo N.° de articulo Altura

mm
KDL-Jumbo 1 87176110 35,00
KDL-Jumbo 2 87176120 35,00

900

e Material de montaje es incluido en el

volumen de suministro.

Color Para 0
mm

Negro 30,0 -65,0
Negro 30,0 - 65,0

A B a b

mm mm mm mm

110,00 116,00 90,00 90,00
200,00 116,00 180,00 90,00

Poliamida 6,6, PUR
VO

IP 65 (con manguitos y cables a juego)

-
-
. /, d

N° de UE
Orificios un.

1 1

2 1

c d e
mm mm mm
57,00 101,00 7,00
147,00 101,00 7,00
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Manguitos pasacables tipo KDT/Z-Jumbo

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Con el manguito pasacables KDT/Z-Jumbo

se pueden fijar cables de 30-65 mm en los ﬂ? -30-100°C
orificios de la placa pasacables KDL-Jumbo.

La funda tiene 2 partes y se coloca y monta ‘? TPE-S

con ambas mitades alrededor del cable. Los 6

cables se pueden sujetar de forma muy facil

V0
y rdpida con una brida. =
DRES

Tipo N.° de articulo Color Para 0 N° de UE
mm Orificios un.
KDT/Z-Jumbo 30-35 87176212 Negro 30-35 1 1
KDT/Z-Jumbo 35-40 87176214 Negro 35-40 1 1
KDT/Z-Jumbo 40-45 87176216 Negro 40-45 1 1
KDT/Z-Jumbo 45-50 87176218 Negro 45-50 1 1
KDT/Z-Jumbo 50-55 87176220 Negro 50-55 1 1
KDT/Z-Jumbo 55-60 87176222 Negro 55-60 1 1
KDT/Z-Jumbo 60-65 87176224 Negro 60 — 65 1 1
Manguito ciego
BT-Jumbo 87176210 Negro 1
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