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PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 90 (90x90 mm)
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Técnica de conexión económica y sin herra-
mientas para cajas de bornes y armarios de 
distribución para la introducción de sensores, 
cables troncales, latiguillos,  oximetría, ac-
tuadores, medidores, optoelectrónica, tubos 
neumáticos y técnica de accionamiento en 
una carcasa de mando. La versión de acero 
inoxidable resulta especialmente adecuada 
para su uso en los sectores alimentario y 

químico. Gracias al uso de pernos roscados, 
los tornillos no resultan visibles desde el 
exterior. El kit de fijación está incluido en el 
volumen de suministro.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Cierre hermético: NBR / EPDM

IP 65

Tipo N.° de artículo Color Nº de
Orificios

Orificios
Nº de
Ø mm

UE
un.

KDP 90/13 V4A 87663118 Cepillado 13 2x 3,0 – 6,2 1

4x 4,5 – 8,5

4x 6,0 – 10,0

2x 9,0 – 14,0

1x 14,0 – 18,0

Tablas de medidas

Tipo N.° de artículo A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

e
mm

KDP 90/13 V4A 87663118 90,00 90,00 75,00 64,00 64,00 4,50
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PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 90 (90x144 mm)
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Técnica de conexión económica y sin herra-
mientas para cajas de bornes y armarios de 
distribución para la introducción de sensores, 
cables troncales, latiguillos,  oximetría, ac-
tuadores, medidores, optoelectrónica, tubos 
neumáticos y técnica de accionamiento en 
una carcasa de mando. La versión de acero 
inoxidable resulta especialmente adecuada 
para su uso en los sectores alimentario y 

químico. Gracias al uso de pernos roscados, 
los tornillos no resultan visibles desde el 
exterior. El kit de fijación está incluido en el 
volumen de suministro.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Cierre hermético: NBR / EPDM

IP 65

Tipo N.° de artículo Color Nº de
Orificios

Orificios
Nº de
Ø mm

UE
un.

KDP 90/25 ALU 87663022 RAL 7035 25 9x 3,0 – 5,0 1

16x 4,0 – 8,0

Tablas de medidas

Tipo N.° de artículo A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP 90/25 ALU 87663022 90,00 144,00 109,00 71,00 41,00 39,50 5,50
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PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 90 (90x221 mm)
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Técnica de conexión económica y sin herra-
mientas para cajas de bornes y armarios de 
distribución para la introducción de sensores, 
cables troncales, latiguillos,  oximetría, ac-
tuadores, medidores, optoelectrónica, tubos 
neumáticos y técnica de accionamiento en 
una carcasa de mando. La versión de acero 
inoxidable resulta especialmente adecuada 
para su uso en los sectores alimentario y 
químico. 

Gracias al uso de pernos roscados, los 
tornillos no resultan visibles desde el exterior. 
El kit de fijación está incluido en el volumen 
de suministro.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037
•	 Rittal recorte 2

-30 – 90 °C 

Cierre hermético: NBR / EPDM

IP 65

Tipo N.° de artículo Color Nº de
Orificios

Orificios
Nº de
Ø mm

UE
un.

KDP 90/18 V4A1) 87663028 Cepillado 18 9x 6,0 – 10,0 1

8x 12,0 – 18,0

1x 18,0 – 25,0

KDP 90/28 ALU 87663032 RAL 7035 28 14x 4,0 – 8,0 1

KDP 90/28 V4A 87663034 Cepillado 28 10x 6,0 – 10,0 1

2x 9,0 – 14,0

2x 12,0 – 18,0

KDP 90/47 ALU1) 87663037 RAL 7035 47 14x 3,5 – 6,5 1

28x 4,5 – 8,5

4x 7,0 – 11,0

1x 11,0 – 16,0

KDP 90/47 V4A1) 87663039 Cepillado 47 14x 3,5 – 6,5 1

28x 4,5 – 8,5

4x 7,0 – 11,0

1x 11,0 – 16,0

KDP 90/55 V4A 87663058 Cepillado 55 3x 3,0 – 5,0 1

32x 3,0 – 6,2

16x 4,0 – 8,0

4x 8,0 – 12,0

1) sin certificación UR
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PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 90 (90x221 mm) (Continuación)

Tablas de medidas

Tipo N.° de artículo A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

f
mm

KDP 90/18 V4A1) 87663028 90,00 221,00 192,00 62,00 101,00 36,00 4,50 38,00

KDP 90/28 ALU 87663032 90,00 221,00 192,00 62,00 101,00 36,00 4,50 38,00

KDP 90/28 V4A 87663034 90,00 221,00 192,00 62,00 101,00 36,00 4,50 38,00

KDP 90/47 ALU1) 87663037 90,00 221,00 192,00 62,00 101,00 36,00 4,50 38,00

KDP 90/47 V4A1) 87663039 90,00 221,00 192,00 62,00 101,00 36,00 4,50 38,00

KDP 90/55 V4A 87663058 90,00 221,00 192,00 62,00 101,00 36,00 4,50 38,00

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 90+3 (90x221 mm)
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Técnica de conexión económica y sin herra-
mientas para cajas de bornes y armarios de 
distribución para la introducción de sensores, 
cables troncales, latiguillos,  oximetría, 
actuadores, medidores, optoelectrónica, 
tubos neumáticos y técnica de accionamien-
to en una carcasa de mando. Por el recorte 
de la KDP 90/39+3 pueden introducirse 
hasta tres cables preconfeccionados con 
un enchufe de un tamaño máximo de 48 x 
24 mm. El orificio para el enchufe se coloca 
simplemente en la placa y se sujeta por la 
parte de detrás con un cierre rápido.

La versión de acero inoxidable resulta es-
pecialmente adecuada para su uso en los 
sectores alimentario y químico. Gracias al 
uso de pernos roscados, los tornillos no 
resultan visibles desde el exterior. El kit 
de fijación está incluido en el volumen de 
suministro.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037
•	 Rittal recorte 2

-30 – 90 °C 

Cierre hermético: NBR / EPDM

IP 65

Tipo N.° de artículo Color Nº de
Orificios

Orificios
Nº de
Ø mm

UE
un.

KDP 90/39+3 ALU 87663036 RAL 7035 42 24x 3,0 – 6,0 1

12x 4,0 – 8,0

3x 8,0 – 12,0

KDP 90/39+3 V4A 87663038 Cepillado 42 24x 3,0 – 6,2 1

12x 4,0 – 8,0

3x 8,0 – 12,0

Tablas de medidas

Tipo N.° de artículo A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

f
mm

KDP 90/39+3 ALU 87663036 90,00 221,00 192,00 62,00 101,00 36,00 4,50 38,00

KDP 90/39+3 V4A 87663038 90,00 221,00 192,00 62,00 101,00 36,00 4,50 38,00

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 90 (90x294 mm)
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Placas pasamuros para introducir cables 
de potencia. Especialmente indicada para 
orificios de techo o suelo en armarios de 
distribución.
La versión de acero inoxidable resulta es-
pecialmente adecuada para su uso en los 
sectores alimentario y químico. Gracias al 
uso de pernos roscados, los tornillos no 
resultan visibles desde el exterior. El kit 
de fijación está incluido en el volumen de 

suministro.
•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Cierre hermético: NBR / EPDM

IP 65

Tipo N.° de artículo Color Nº de
Orificios

Orificios
Nº de
Ø mm

UE
un.

KDP 90/5 ALU1) 87663029 RAL 7035 5 5x 16,0 – 28,0 1

1) La anchura máxima del terminal del cable de potencia es de 32,0 mm

Tablas de medidas

Tipo N.° de artículo A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP 90/5 ALU1) 87663029 90,00 294,00 271,00 71,00 70,00 39,50 5,50

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 90 (90x394 mm)
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Placas pasamuros para introducir cables 
de potencia. Especialmente indicada para 
orificios de techo o suelo en armarios de 
distribución.
La versión de acero inoxidable resulta es-
pecialmente adecuada para su uso en los 
sectores alimentario y químico. Gracias al 
uso de pernos roscados, los tornillos no 
resultan visibles desde el exterior. El kit 
de fijación está incluido en el volumen de 

suministro.
•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Cierre hermético: NBR / EPDM

IP 65

Tipo N.° de artículo Color Nº de
Orificios

Orificios
Nº de
Ø mm

UE
un.

KDP 90/8 ALU1) 87663026 RAL 7035 8 8x 16,0 – 28,0 1

1) La anchura máxima del terminal del cable de potencia es de 32,0 mm

Tablas de medidas

Tipo N.° de artículo A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP 90/8 ALU1) 87663026 90,00 394,00 371,00 71,00 95,00 39,50 5,50

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 100 (100x145 mm)
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Técnica de conexión económica y sin 
herramientas para cajas de bornes y 
armarios de distribución para la introducción 
de sensores, cables troncales, latiguillos,  
oximetría, actuadores, medidores, optoelec-
trónica, tubos neumáticos y técnica de 
accionamiento en una carcasa de mando. 
Las KDP del grupo de productos 100 son 
válidas, con las placas adaptadoras, para los 
recortes estándar de los armarios de Rittal y 
Sarel. Estas placas adaptadoras se pueden 
equipar individualmente.

La versión de acero inoxidable resulta es-
pecialmente adecuada para su uso en los 
sectores alimentario y químico. Gracias al 
uso de pernos roscados, los tornillos no 
resultan visibles desde el exterior. El kit 
de fijación está incluido en el volumen de 
suministro.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Cierre hermético: NBR / EPDM

IP 65

Tipo N.° de artículo Color Nº de
Orificios

Orificios
Nº de
Ø mm

UE
un.

KDP 100/6 V4A 87663116 Cepillado 6 6x 16,0 – 24,0 1

KDP 100/15 V4A 87663120 Cepillado 15 3x 8,0 – 12,0 1

12x 11,0 – 16,0

KDP 100/18 V4A 87663122 Cepillado 18 18x 8,0 – 12,0 1

KDP 100/24 V4A 87663124 Cepillado 24 24x 6,0 – 10,5 1

KDP 100/30 V4A 87663062 Cepillado 30 12x 3,5 – 6,2 1

12x 6,0 – 10,0

6x 9,0 – 14,0

KDP 100/30B V4A 87663063 Cepillado 30 12x 3,5 – 6,2 1

12x 6,0 – 10,0

4x 9,0 – 14,0

2x 12,0 – 18,0

KDP 100/40 V4A 87663061 Cepillado 40 40x 4,5 – 8,5 1

KDP 100/56 V4A 87663060 Cepillado 56 48x 3,5 – 6,2 1

8x 6,0 – 10,0

KDP 100/56B V4A 87663065 Cepillado 56 48x 1,0 – 3,5 1

8x 3,5 – 6,5

KDP 100/56C V4A 87663067 Cepillado 56 48x 1,0 – 3,5 1

4x 3,5 – 6,5

4x 6,0 – 10,0

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 100 (100x145 mm) (Continuación)
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Tablas de medidas

Tipo N.° de artículo A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP 100/6 V4A 87663116 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/15 V4A 87663120 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/18 V4A 87663122 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/24 V4A 87663124 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/30 V4A 87663062 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/30B V4A 87663063 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/40 V4A 87663061 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/56 V4A 87663060 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/56B V4A 87663065 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

KDP 100/56C V4A 87663067 100,00 145,00 132,00 82,00 50,00 45,00 4,50

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 105 (105x155 mm)
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Técnica de conexión económica y sin 
herramientas para cajas de bornes y 
armarios de distribución para la introducción 
de sensores, cables troncales, latiguillos,  
oximetría, actuadores, medidores, optoelec-
trónica, tubos neumáticos y técnica de 
accionamiento en una carcasa de mando. 
Las KDP del grupo de productos 105 son 
válidas, con las placas adaptadoras, para los 
recortes estándar de los armarios de Rittal y 
Sarel. Estas placas adaptadoras se pueden 
equipar individualmente.

La versión de acero inoxidable resulta es-
pecialmente adecuada para su uso en los 
sectores alimentario y químico. Gracias al 
uso de pernos roscados, los tornillos no 
resultan visibles desde el exterior. El kit 
de fijación está incluido en el volumen de 
suministro.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Cierre hermético: NBR / EPDM

IP 65

Tipo N.° de artículo Color Nº de
Orificios

Orificios
Nº de
Ø mm

UE
un.

KDP 105/12 ALU 87663056 RAL 7035 12 9x 9,0 – 14,0 1

2x 12,0 – 18,0

1x 18,0 – 25,0

KDP 105/12 V4A 87663057 Cepillado 12 9x 9,0 – 14,0 1

2x 12,0 – 18,0

1x 18,0 – 25,0

KDP 105/15 ALU 87663014 RAL 7035 15 8x 6,0 – 10,0 1

4x 9,0 – 16,0

3x 12,0 – 18,0

KDP 105/15 V4A 87663016 Cepillado 15 8x 6,0 – 10,0 1

4x 9,0 – 14,0

3x 12,0 – 18,0

KDP 105/32 ALU 87663010 RAL 7035 32 16x 3,0 – 5,0 1

12x 4,0 – 8,0

4x 6,0 – 10,0

KDP 105/32 V4A 87663012 Cepillado 32 16x 3,0 – 5,0 1

12x 4,0 – 8,0

4x 6,0 – 10,0

Tablas de medidas

Tipo N.° de artículo A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP 105/12 ALU 87663056 105,00 155,00 132,00 82,00 71,50 46,50 5,50

KDP 105/12 V4A 87663057 105,00 155,00 132,00 82,00 71,50 46,50 5,50

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 105 (105x155 mm) (Continuación)

A

B

d

d

c c

b

a

Ø e

Tipo N.° de artículo A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP 105/15 ALU 87663014 105,00 155,00 132,00 82,00 71,50 46,50 5,50

KDP 105/15 V4A 87663016 105,00 155,00 132,00 82,00 71,50 46,50 5,50

KDP 105/32 ALU 87663010 105,00 155,00 132,00 82,00 71,50 46,50 5,50

KDP 105/32 V4A 87663012 105,00 155,00 132,00 82,00 71,50 46,50 5,50

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 120 (120x190 mm)
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Técnica de conexión económica y sin herra-
mientas para el ámbito de potencia eléctrica. 
Los cables de potencia y las mangueras son 
hermetizados, introducidos en armarios de 
distribución, paredes y transportadores.
La versión de acero inoxidable resulta es-
pecialmente adecuada para su uso en los 
sectores alimentario y químico. 

Gracias al uso de pernos roscados, los 
tornillos no resultan visibles desde el exterior. 
El kit de fijación está incluido en el volumen 
de suministro.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Cierre hermético: NBR / EPDM

IP 65

Tipo N.° de artículo Color Nº de
Orificios

Orificios
Nº de
Ø mm

UE
un.

KDP 120/17 V4A 87663143 Cepillado 17 6x 6,0 – 10,0 1

4x 9,0 – 14,0

3x 12,0 – 18,0

4x 18,0 – 25,0

KDP 120/2 B V4A 87663141 Cepillado 2 2x 36,0 – 49,0 1

KDP 120/2 C V4A 87663142 Cepillado 2 1x 18,0 – 36,0 1

1x 36,0 – 49,0

KDP 120/2 V4A 87663140 Cepillado 2 2x 18,0 – 36,0 1

KDP 120/35 V4A 87663144 Cepillado 35 8x 3,5 – 6,5 1

18x 6,0 – 10,0

7x 9,6 – 15,9

2x 14,0 – 20,0

KDP 120/2 ALU 87663001 RAL 7035 2 2x 18,0 – 36,0 1

KDP 120/2 B ALU 87663002 RAL 7035 2 2x 36,0 – 49,0 1

KDP 120/2 C ALU 87663003 RAL 7035 2 1x 18,0 – 36,0 1

1x 36,0 – 49,0

KDP 120/17 ALU 87663004 RAL 7035 17 6x 6,0 – 10,0 1

4x 9,0 – 14,0

3x 12,0 – 18,0

4x 18,0 – 25,0

KDP 120/35 ALU 87663005 RAL 7035 35 8x 3,5 – 6,5 1

18x 6,0 – 10,0

7x 9,6 – 15,9

2x 14,0 – 20,0

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 120 (120x190 mm) (Continuación)
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Tablas de medidas

Tipo N.° de artículo A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

g
mm

KDP 120/17 V4A 87663143 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/2 B V4A 87663141 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/2 C V4A 87663142 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/2 V4A 87663140 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/35 V4A 87663144 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/2 ALU 87663001 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/2 B ALU 87663002 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/2 C ALU 87663003 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/17 ALU 87663004 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

KDP 120/35 ALU 87663005 120,00 190,00 164,00 94,00 88,00 53,00 5,50 65,00

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



933

PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 134 (134x254 mm)

A

B

b

a

d

d

c c

Ø e

g

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Técnica de conexión económica y sin herra-
mientas para cajas de bornes y armarios de 
distribución para la introducción de sensores, 
cables troncales, latiguillos,  oximetría, ac-
tuadores, medidores, optoelectrónica, tubos 
neumáticos y técnica de accionamiento en 
una carcasa de mando. 
La versión de acero inoxidable resulta es-
pecialmente adecuada para su uso en los 
sectores alimentario y químico. 

Gracias al uso de pernos roscados, los 
tornillos no resultan visibles desde el exterior. 
El kit de fijación está incluido en el volumen 
de suministro.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Cierre hermético: NBR / EPDM

IP 65

Tipo N.° de artículo Color Nº de
Orificios

Orificios
Nº de
Ø mm

UE
un.

KDP 134/34 ALU 87663024 RAL 7035 34 2x 3,0 – 5,0 1

6x 4,0 – 8,0

15x 6,0 – 10,0

4x 8,0 – 12,0

5x 9,0 – 14,0

2x 14,0 – 20,0

Tablas de medidas

Tipo N.° de artículo A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

g
mm

KDP 134/34 ALU 87663024 134,00 254,00 231,00 111,00 90,50 61,00 5,50 121,00

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



934

PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 149 (149x339 mm)

d

d

b

g g

a

Ø e

c c

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Técnica de conexión económica y sin herra-
mientas para cajas de bornes y armarios de 
distribución para la introducción de sensores, 
cables troncales, latiguillos,  oximetría, 
actuadores, medidores, optoelectrónica, 
tubos neumáticos y técnica de accionamien-
to en una carcasa de mando. Las KDP del 
grupo de productos 149 se pueden montar 
directamente en los recortes estándar de los 
armarios de Rittal.

La versión de acero inoxidable resulta es-
pecialmente adecuada para su uso en los 
sectores alimentario y químico. Gracias al 
uso de pernos roscados, los tornillos no 
resultan visibles desde el exterior. El kit 
de fijación está incluido en el volumen de 
suministro.
V4A : 1.4571
ALU : 3.3535
ST : 1.0037
Rittal recorte 4

-30 – 90 °C 

Cierre hermético: NBR / EPDM

IP 65

Tipo N.° de artículo Color Nº de
Orificios

Orificios
Nº de
Ø mm

UE
un.

KDP 149/158, Alu 87663089 RAL 7035 158 126x 3,5 – 6,2 1

24x 6,0 – 10,0

6x 8,0 – 12,0

2x 12,0 – 18,0

KDP 149/56, Alu 87663097 RAL 7035 56 36x 6,0 – 10,0 1

8x 9,0 – 14,0

8x 14,0 – 18,0

4x 18,0 – 25,0

KDP 149/78 ST1) 87663771 RAL 7035 78 30x 3,5 – 6,5 1

40x 6,0 – 10,0

4x 11,0 – 16,0

2x 12,0 – 18,0

2x 18,0 – 25,0

KDP 149/56 V4A 87663086 Cepillado 56 36x 6,0 – 10,0 1

8x 9,0 – 14,0

8x 14,0 – 18,0

4x 18,0 – 25,0

KDP 149/158 V4A 87663068 Cepillado 158 126x 3,5 – 6,2 1

24x 6,0 – 10,0

6x 8,0 – 12,0

2x 12,0 – 18,0

1) sin certificación UR

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



935

PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 149 (149x339 mm) (Continuación)

Tablas de medidas

Tipo N.° de artículo A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

g
mm

KDP 149/158, Alu 87663089 149,00 339,00 303,00 115,00 161,50 66,50 5,00 120,00

KDP 149/56, Alu 87663097 149,00 339,00 303,00 115,00 161,50 66,50 5,00 120,00

KDP 149/78 ST1) 87663771 149,00 339,00 303,00 115,00 161,50 66,50 5,00 120,00

KDP 149/56 V4A 87663086 149,00 339,00 303,00 115,00 161,50 66,50 5,00 120,00

KDP 149/158 V4A 87663068 149,00 339,00 303,00 115,00 161,50 66,50 5,00 120,00

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



936

PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 149 (149x534 mm)

b

a

cc

d

d

g g g g

Ø e

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Técnica de conexión económica y sin herra-
mientas para cajas de bornes y armarios de 
distribución para la introducción de sensores, 
cables troncales, latiguillos,  oximetría, 
actuadores, medidores, optoelectrónica, 
tubos neumáticos y técnica de accionamien-
to en una carcasa de mando. Las KDP del 
grupo de productos 149 se pueden montar 
directamente en los recortes estándar de los 
armarios de Rittal.

La versión de acero inoxidable resulta es-
pecialmente adecuada para su uso en los 
sectores alimentario y químico. Gracias al 
uso de pernos roscados, los tornillos no 
resultan visibles desde el exterior. El kit 
de fijación está incluido en el volumen de 
suministro.
•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037
•	 Rittal recorte 5

-30 – 90 °C 

Cierre hermético: NBR / EPDM

IP 65

Tipo N.° de artículo Color Nº de
Orificios

Orificios
Nº de / Ø mm

UE
un.

KDP 149/140 ALU 87663095 RAL 7035 140 16x 3,5 – 6,2 1

64x 4,5 – 8,5

36x 6,0 – 10,0

4x 8,0 – 12,0

8x 9,0 – 14,0

8x 14,0 – 18,0

4x 18,0 – 25,0

KDP 149/292 ALU 87663079 RAL 7035 292 250x 3,5 – 6,2 1

32x 6,0 – 10,0

8x 8,0 – 12,0

2x 12,0 – 18,0

KDP 149/46 ALU 87663064 RAL 7035 46 8x 6,0 – 10,0 1

16x 10,0 – 14,0

18x 12,0 – 18,0

4x 18,0 – 25,0

KDP 149/140 V4A 87663088 Cepillado 140 16x 3,5 – 6,2 1

64x 4,5 – 8,5

36x 6,0 – 10,0

4x 8,0 – 12,0

8x 9,0 – 14,0

8x 14,0 – 18,0

4x 18,0 – 25,0

KDP 149/292 V4A 87663066 Cepillado 292 250x 3,5 – 6,2 1

32x 6,0 – 10,0

8x 8,0 – 12,0

2x 12,0 – 18,0

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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937

PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 149 (149x534 mm) (Continuación)

Tablas de medidas

Tipo N.° de artículo A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

g
mm

KDP 149/140 ALU 87663095 149,00 534,00 500,00 115,00 259,00 66,50 5,00 110,00

KDP 149/292 ALU 87663079 149,00 534,00 500,00 115,00 259,00 66,50 5,00 110,00

KDP 149/46 ALU 87663064 149,00 534,00 432,00 102,00 259,00 66,50 4,00 110,00

KDP 149/140 V4A 87663088 149,00 534,00 500,00 115,00 259,00 66,50 5,00 110,00

KDP 149/292 V4A 87663066 149,00 534,00 500,00 115,00 259,00 66,50 5,00 110,00

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



938

PLACA PASAMUROS KDP DE METAL CABLEQUICK® RECTANGULAR

cablequick® tipo 160 (160x400 mm)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Técnica de conexión económica y sin herra-
mientas para cajas de bornes y armarios de 
distribución para la introducción de sensores, 
cables troncales, latiguillos,  oximetría, ac-
tuadores, medidores, optoelectrónica, tubos 
neumáticos y técnica de accionamiento en 
una carcasa de mando.
La versión de acero inoxidable resulta es-
pecialmente adecuada para su uso en los 

sectores alimentario y químico. Gracias al 
uso de pernos roscados, los tornillos no 
resultan visibles desde el exterior. El kit 
de fijación está incluido en el volumen de 
suministro.

•	 V4A : 1.4571
•	 ALU : 3.3535
•	 ST : 1.0037

-30 – 90 °C 

Cierre hermético: NBR / EPDM

IP 65

Tipo N.° de artículo Color Orificios
Nº de
Ø mm

UE
un.

KDP 160/66 ALU 87663761 RAL 7035 16x 3,5 – 6,5 1

10x 9,0 – 14,0

40x 12,0 – 18,0

Tablas de medidas

Tipo N.° de artículo A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDP 160/66 ALU 87663761 400,00 160,00 366,00 125,00 95,50 71,00 5,50

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




