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PLACA PASAMUROS KDP DE PLÁSTICO REDONDA

Placa pasamuros redonda tipo KDP/R

A

C

B
D

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Técnica de conexión racional y sin he-
rramientas para el cableado de máquinas 
e instalaciones. Montaje extremadamente 
rápido de cables y mangueras neumáticas. 
Como alternativa a los prensaestopas. Para 
encastrar o atornillar con una contratuerca. 
La contratuerca no está contenida en el 
suministro!

• Para el encastrado en chapas de 
1,5 – 2,0 mm

• Junta integrada
• Estructura compacta
• Clase de alta protección

-30 – 90 °C 

Carcasa: Poliamida 6.6
Cierre hermético: NBR / EPDM

IP 65

Tipo N.° de 
artículo

Color Número de orificios
en total

Orificios
Cantidad / Ø mm

Rosca 
métrico

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

UE
un.

KDP/R M50/04 87301030 Negro 4 3x 6,0 – 10,0 M50x1,5 58,00 9,00 24,00 50,50 1

1x 9,6 – 15,9

KDP/R M50/06 87301032 Negro 6 1x 3,0 – 5,5 M50x1,5 58,00 9,00 24,00 50,50 1

5x 5,0 – 9,2

KDP/R M50/08 87301034 Negro 8 7x 3,5 – 6,5 M50x1,5 58,00 9,00 24,00 50,50 1

1x 6,0 – 10,0

KDP/R M50/311) 87301038 Negro 31 31x 1,5 – 3,1 M50x1,5 58,00 9,00 24,00 50,50 1

KDP/R M63/08 87301040 Negro 8 2x 3,0 – 6,5 M63x1,5 71,00 9,00 25,00 63,50 1

4x 5,0 – 9,2

2x 9,6 – 15,9

KDP/R M63/13 87301042 Negro 13 6x 3,0 – 5,5 M63x1,5 71,00 9,00 25,00 63,50 1

6x 3,5 – 6,5

1x 6,0 – 10,0

KDP/R M63/19 87301044 Negro 19 19x 3,0 – 5,0 M63x1,5 71,00 9,00 25,00 63,50 1

KDP/R M63/461) 87301048 Negro 46 46x 1,5 – 3,1 M63x1,5 71,00 9,00 25,00 63,50 1

1) Sin certificación UR

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



917

PLACA PASAMUROS KDP DE PLÁSTICO REDONDA

Placa pasamuros redonda tipo KDP/R-KGM

A

C

B
D

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Técnica de conexión racional y sin he-
rramientas para el cableado de máquinas 
e instalaciones. Montaje extremadamente 
rápido de cables y mangueras neumáticas. 
Como alternativa a los prensaestopas. Para 
encastrar o atornillar con una contratuerca. 

• Para el encastrado en chapas de 
1,5 – 2,0 mm

• Junta integrada
• Estructura compacta
• Clase de alta protección
• Contratuerca incluida en el volumen de 

suministro

-30 – 90 °C 

Carcasa: Poliamida 6.6
Cierre hermético: NBR / EPDM

IP 65

Tipo N.° de 
artículo

Color Número de orificios
en total

Orificios
Cantidad / Ø mm

Rosca 
métrico

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

UE
un.

KDP/R-KGM M50/04 87301031 Negro 4 3x 6,0 – 10,0 M50x1,5 58,00 9,00 24,00 50,50 1

1x 9,6 – 15,9

KDP/R-KGM M50/06 87301033 Negro 6 1x 3,0 – 5,5 M50x1,5 58,00 9,00 24,00 50,50 1

5x 5,0 – 9,2

KDP/R-KGM M50/08 87301035 Negro 8 7x 3,5 – 6,5 M50x1,5 58,00 9,00 24,00 50,50 1

1x 6,0 – 10,0

KDP/R-KGM M50/31 87301039 Negro 31 31x 1,5 – 3,1 M50x1,5 58,00 9,00 24,00 50,50 1

KDP/R-KGM M63/08 87301041 Negro 8 2x 3,0 – 6,5 M63x1,5 71,00 9,00 25,00 63,50 1

4x 5,0 – 9,2

2x 9,6 – 15,9

KDP/R-KGM M63/13 87301043 Negro 13 6x 3,0 – 5,5 M63x1,5 71,00 9,00 25,00 63,50 1

6x 3,5 – 6,5

1x 6,0 – 10,0

KDP/R-KGM M63/19 87301045 Negro 19 19x 3,0 – 5,0 M63x1,5 71,00 9,00 25,00 63,50 1

KDP/R-KGM M63/46 87301049 Negro 46 46x 1,5 – 3,1 M63x1,5 71,00 9,00 25,00 63,50 1
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PLACA PASAMUROS KDP DE PLÁSTICO REDONDA

Placa pasamuros redonda tipo KDPR/F

A

C

B
D

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

La placa pasamuros tipo KDPR/F se fabrica 
con polipropileno modificado y es un sistema 
redondo para sujetar e introducir cables y 
mangueras de aire comprimido empleados 
en la construcción de armarios de distribu-
ción, instalaciones y maquinaria. Esta placa 
se puede utilizar en todos aquellos lugares 
en los que se requiere un montaje compacto, 
rápido y que no dañe los cables.
La ventajas especiales de KDPR/F son las 
siguientes:

• Gran ahorro de tiempo en el montaje
• Elevada densidad de cableado
• Tamaño de recorte estándar
• Rango amplio de diámetros de cable
• Se pueden incluir varios cables en una 

placa
• Forma muy plana

-30 – 70 °C 

Marco: Polipropileno (PP)
Cierre hermético: TPE

HB

IP 65

Tipo N.° de artículo Color Orificios
Cantidad / Ø mm

Rosca métrico B
mm

D
mm

UE
un.

KDPR/F 40/8 87302072 Negro 8x máx  8,5 M40x1,5 6,50 40,50 5

KDPR/F 40/multi 87302070 Negro 2x máx  14,0 M40x1,5 6,50 40,50 5
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