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PRENSAESTOPAS
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Tipo m-seal® KV (version de plastico)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los prensaestopas m-seal se fabrican con
poliamida especialmente modificada y juntas

de NBR.

Tipo

Rosca de plastico métrica
m-seal KV M12x1,5 3,0-6,5"
m-seal KV M16x1,5 4,0-8,0"
m-seal KV M20x1,5 6,0-12,02
m-seal KV M25x1,5 11,0-17,0%
m-seal KV M32x1,5 15,0-21,0%
m-seal KV M40x1,5 19,0-28,0%
m-seal KV M50x1,5 30,0-38,0?
m-seal KV M63x1,5 34,0-44,0%

m-seal KV M12x1,5 3,0-6,5"
m-seal KV M16x1,5 4,0-8,0"
m-seal KV M20x1,5 6,0-12,0?
m-seal KV M25x1,5 11,0-17,0?
m-seal KV M32x1,5 15,0-21,0%
m-seal KV M40x1,5 19,0-28,0?
m-seal KV M50x1,5 30,0-38,0?
m-seal KV M63x1,5 34,0-44,0%

Rosca de plastico Pg

m-seal KV Pg 7 3,0-6,5"

m-seal KV Pg 9 4,0-8,0"
1002

Los prensaestopas m-seal se caracterizan

por las siguientes ventajas:

e Amplio rango de estanqueidad y sujecion

e (on sujecion integrada

e Alto grado de proteccion IP 68

e Montaje rapido y sencillo sin herramientas
especiales

IP
1
[ ]
N.° de Color Rosca de Area de sujecion (LW)
articulo empalme mm
84181250 Negro M12x1,5 3,0-65
84181252 Negro M16x1,5 4,0-8,0
84181254 Negro M20x1,5 6,0-12,0
84181256 Negro M25x1,5 11,0-17,0
84181258 Negro M32x1,5 15,0-21,0
84181260 Negro M40x1,5 19,0-28,0
84181262 Negro M50x1,5 30,0-38,0
84181264 Negro M63x1,5 34,0-44,0
84181200 Gris M12x1,5 3,0-6,5
84181202 Gris M16x1,5 4,0-8,0
84181204 Gris M20x1,5 6,0-12,0
84181206 Gris M25x1,5 11,0-17,0
84181208 Gris M32x1,5 15,0-21,0
84181210 Gris M40x1,5 19,0-28,0
84181212 Gris M50x1,5 30,0-38,0
84181214 Gris M63x1,5 34,0-44,0
84181050 Negro Pg 07 3,0-6,5
84181052 Negro Pg 09 40-8,0

-20 — 100 °C brevemente 150 °C

Seguin UL94: V2 autoextinguible

IP 68

Servicio de Att. al Clien
mu rrP|astik n
ESPECIFICACIONES

Perfil sujetacables seguin DIN EN 50262

GEEAa

EH GL SW1/2

mm mm mm
22,00 6,00 15,0
25,00 8,00 19,0
29,00 10,00 24,0
33,00 8,00 29,0
39,00 10,00 36,0
44,00 10,00 46,0
49,00 18,00 60,0
49,00 18,00 65,0
22,00 6,00 15,0
25,00 8,00 19,0
29,00 10,00 24,0
33,00 8,00 29,0
39,00 10,00 36,0
44,00 10,00 46,0
49,00 18,00 60,0
49,00 18,00 65,0
22,00 8,00 15,0
25,00 8,00 19,0

100
50
50
50
25
20
10
10

100
50
50
50
25
20
10
10

100
50
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Servicio de Att. al Clie|

Tipo m-seal® KV (version de plastico) (continuacion)

Tipo N.° de Color Rosca de Area de sujecion (LW) EH GL SW1/2 UE
articulo empalme mm mm mm mm un.

m-seal KV Pg 11 5,0-10,0% 84181054 Negro Pg 11 50-10,0 28,00 8,00 22,0 50
m-seal KV Pg 13,5 6,0-12,0% 84181056 Negro Pg 13,5 6,0-12,0 29,00 9,00 24,0 50
m-seal KV Pg 16 10,0-14,0% 84181058 Negro Pg 16 10,0-14,0 31,00 10,00 27,0 50
m-seal KV Pg 21 13,0-18,0? 84181060 Negro Pg 21 13,0-18,0 35,00 11,00 33,0 25
m-seal KV Pg 29 18,0-25,0% 84181062 Negro Pg 29 18,0 — 25,0 40,00 11,00 42,0 20
m-seal KV Pg 36 22,0-32,0% 84181064 Negro Pg 36 22,0-32,0 49,00 13,00 53,0 10
m-seal KV Pg 42 30,0-38,0? 84181066 Negro Pg 42 30,0-38,0 49,00 13,00 60,0 10
m-seal KV Pg 48 34,0-44,0? 84181068 Negro Pg 48 34,0-44,0 49,00 14,00 65,0 10
m-seal KV Pg 7 3,0-6,5" 84181000 Gris Pg 07 3,0-6,5 22,00 8,00 15,0 100
m-seal KV Pg 9 4,0-8,0" 84181002 Gris Pg 09 40-8,0 25,00 8,00 19,0 50
m-seal KV Pg 11 5,0-10,0% 84181004 Gris Pg 11 5,0-10,0 28,00 8,00 22,0 50
m-seal KV Pg 13,5 6,0-12,0% 84181006 Gris Pg 13,5 6,0-12,0 29,00 9,00 24,0 50
m-seal KV Pg 16 10,0-14,0% 84181008 Gris Pg 16 10,0-14,0 31,00 10,00 27,0 50
m-seal KV Pg 21 13,0-18,0% 84181010 Gris Pg 21 13,0-18,0 35,00 11,00 33,0 25
m-seal KV Pg 29 18,0-25,0% 84181012 Gris Pg 29 18,0 - 25,0 40,00 11,00 42,0 20
m-seal KV Pg 36 22,0-32,0? 84181014 Gris Pg 36 22,0-32,0 49,00 13,00 53,0 10
m-seal KV Pg 42 30,0-38,0? 84181016 Gris Pg 42 30,0-38,0 49,00 13,00 60,0 10
m-seal KV Pg 48 34,0-44,0% 84181018 Gris Pg 48 34,0-44,0 49,00 14,00 65,0 10

Y con certificacion UR
2con certificacion UL
9 con certificacion cURus
“ con certificacion cULus
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Servicio de Att. al Clien

Tipo m-seal® KV (version de metal)

INFORMACION DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES
Los prensaestopas estan compuestos de Los prensaestopas m-seal se caracterizan i i
latén niquelado y el anillo obturador es de por las siguientes ventajas: ﬂ? -20 100 °C brevemente 150 °C
neopreno. Los racores ofrecen una sujecion e Amplio rango de estanqueidad y sujecion
excelente y una gran seguridad contra e (on sujecion integrada ‘?
vibraciones gracias a una tuerca de racor. e Alto grado de proteccion IP 68 , , -

¢ Montaje rapido y sencillo sin herramientas 6 e L

especiales iP | pes
¥ | Peri sujetacables segun DIN EN 50262

DEOEC

Tipo N.° de articulo Rosca de Area de sujecion (LW) EH GL SW1/2 UE
empalme mm mm mm mm un.

Rosca de metal métrica

m-seal MV M12x1,5 3,0-6,5" 84201600 M12x1,5 3,0-6,5 21,50 6,00 14,0 50
m-seal MV M16x1,5 5,0-10,0? 84201602 M16x1,5 5,0-10,0 25,30 7,00 20,0 50
m-seal MV M20x1,5 6,0-12,0" 84201604 M20x1,5 6,0-12,0 25,40 8,00 22,0 50
m-seal MV M25x1,5 11,0-17,0% 84201606 M25x1,5 11,0-17,0 31,00 8,00 27,0 25
m-seal MV M32x1,5 15,0-21,09 84201608 M32x1,5 15,0-21,0 33,50 8,00 34,0 10
m-seal MV M40x1,5 19,0-28,0° 84201610 M40x1,5 19,0-28,0 42,00 9,00 43,0 10
m-seal MV M50x1,5 27,0-38,09 84201612 M50x1,5 27,0-38,0 50,00 9,00 58,0 5
m-seal MV M63x1,5 34,0-44,0" 84201614 M63x1,5 34,0-44,0 52,30 14,00 64,0/68,0 5

Rosca de metal Pg

m-seal MV Pg 7 3,0-6,5" 84201000 Pg 07 3,0-6,5 21,80 6,00 14,0 50
m-seal MV Pg 9 4,0-8,0" 84201002 Pg 09 4,0-8,0 22,60 6,00 17,0 50
m-seal MV Pg 11 5,0-11,0" 84201004 Pg 11 5,0-11,0 25,30 6,00 20,0 50
m-seal MV Pg 13,5 6,0-12,0" 84201006 Pg13,5 6,0-12,0 24,10 6,50 22,0 50
m-seal MV Pg 16 10,0-14,0" 84201008 Pg 16 10,0-14,0 27,50 6,50 24,0 25
m-seal MV Pg 21 13,0-18,0" 84201010 Pg 21 13,0-18,0 31,20 7,20 30,0 20
m-seal MV Pg 29 18,0-25,0" 84201012 Pg 29 18,0-25,0 39,30 8,00 40,0 10
m-seal MV Pg 36 22,0-32,0" 84201014 Pg 36 22,0-32,0 47,20 9,00 50,0

m-seal MV Pg 42 30,0-38,0" 84201016 Pg 42 30,0-38,0 47,70 12,00 58,0

m-seal MV Pg 48 34,0-44,0" 84201018 Pg 48 34,0-44,0 52,00 14,00 64,0

Rosca métrica interior de metal larga
m-seal MV M12x1,5-L 3,0-6,5 84201400 M12x1,5 3,0-6,5 21,50 12,00 14,0 50
1004
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Servicio de Att. al

Tipo m-seal® KV (version de metal) (continuacion)

Tipo N.° de articulo Rosca de Area de sujecion (LW) EH GL SW1/2 UE
empalme mm mm mm mm un.
m-seal MV M16x1,5-L 5,0-10,0 84201402 M16x1,5 5,0-10,0 2530 12,00 20,0 50
m-seal MV M20x1,5-L 6,0-12,0 84201404 M20x1,5 6,0-12,0 2540 12,00 22,0 50
m-seal MV M25x1,5-L 11,0-17,0 84201406 M25x1,5 11,0-17,0 31,00 12,00 27,0 25
m-seal MV M32x1,5-L 15,0-21,0 84201408 M32x1,5 15,0-21,0 33,50 15,00 34,0 10
m-seal MV M40x1,5-L 19,0-28,0 84201410 M40x1,5 19,0 - 28,0 42,00 15,00 43,0 10
m-seal MV M50x1,5-L 27,0-38,0 84201412 M50x1,5 27,0-38,0 50,00 15,00 58,0
m-seal MV M63x1,5-L 34,0-44,0 84201414 M63x1,5 34,0-44,0 52,30 15,00 64,0/68,0 5

Rosca de metal PG larga

m-seal MV Pg 7-L 3,0-6,5 84201200 Pg 07 3,0-6,5 21,80 10,00 14,0 50
m-seal MV Pg 9-L 4,0-8,0 84201202 Pg 09 4,0-8,0 22,60 10,00 17,0 50
m-seal MV Pg 11-L 5,0-11,0 84201204 Pg 11 50-11,0 25,30 10,00 20,0 50
m-seal MV Pg 13,5-L 6,0-12,0 84201206 Pg 13,5 6,0-12,0 24,10 10,00 22,0 50
m-seal MV Pg 16-L 10,0-14,0 84201208 Pg 16 10,0-14,0 27,50 10,00 24,0 25
m-seal MV Pg 21-L 13,0-18,0 84201210 Pg 21 13,0-18,0 31,20 12,00 30,0 20
m-seal MV Pg 29-L 18,0-25,0 84201212 Pg 29 18,0-25,0 39,30 12,00 40,0 10
m-seal MV Pg 36-122,0-32,0 84201214 Pg 36 22,0-32,0 47,20 14,00 50,0

m-seal MV Pg 42-L 30,0-38,0 84201216 Pg 42 30,0-38,0 47,70 16,00 58,0

m-seal MV Pg 48-L 34,0-44,0 84201218 Pg 48 34,0-44,0 52,00 18,00 64,0

Y con certificacion CSA
2 con certificacion CSA y cURus
3 con certificacion CSA y cULus
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PRENSAESTOPAS

Tipo m-seal® EMC (EMV)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Los prensaestopas m-seal EMC (EMV) permi-
ten sencillos movimientos radiales y axiales
del cable, incluso en posicion de contacto.
Con la ayuda de las superficies de contacto
redondeadas de los dedos, no se ocasionan
dafios en el hilo.

Ademas, las grandes superficies de contacto
de los dedos permiten una reducida resis-
tencia al contacto incluso sobre cables
sueltos doblados (las superficies de contacto
no ejercen presion sobre los hilos).

N.° de
articulo

Tipo

Rosca métrica de metal/ejecucion CEM

m-seal EMC M12x1,5 3,0-6,5" 84201800
m-seal EMC M16x1,5 5,0-10,0" 84201802
m-seal EMC M20x1,5 6,0-12,0 84201804
m-seal EMC M25x1,5 10,0-18,0" 84201806
m-seal EMC M32x1,5 16,0-25,02 84201808
m-seal EMC M40x1,5 22,0-32,02 84201810
m-seal EMC M50x1,5 30,0-38,02 84201812
m-seal EMC M63x1,5 34,0-44,02 84201814

" con certificacion cURus
2 con certificacion cULus

1006

Los prensaestopas m-seal EMC (EMV) se

caracterizan por las siguientes ventajas:

e Amplio rango de estanqueidad y sujecion

e (on sujecion integrada

e Alto grado de proteccion IP 68

e Flevado contacto incluso en condiciones
de vibracion

e Montaje rapido y muy sencillo sin he-
rramientas especiales

e Adecuados para satisfacer las exigencias
maximas de la tecnologia actual

www.rodavigo.net

¢ Elevada amortiguacion de apantallamiento

Servicio de Att. al Clie|

murrP|astik

/|

ESPECIFICACIONES

IP

empalme mm mm
M12x1,5 3,0-6,5 2,0-5,0
M16x1,5 5,0-10,0 3,5-8,0
M20x1,5 6,0-12,0 4,5-10,0
M25x1,5 10,0-18,0 7,0-14,0
M32x1,5 16,0 — 25,0 12,0 -20,0
M40x1,5 22,0-32,0 18,0 - 27,0
M50x1,5 30,0-38,0 26,0 -34,0
M63x1,5 34,0-44,0 30,0 -40,0

-20 — 100 °C brevemente 150 °C

Seguin UL94: V2 autoextinguible

IP 68

Perfil sujetacables seguin DIN EN 50262

EH GL

mm mm
28,00 6,00
34,00 6,00
38,00 6,00
42,00 8,00
50,00 9,00
57,00 9,00
68,00 9,00
69,00

[ ]
DoEoe

Rosca de Area de sujecion (LW) Diametro de contacto

SW1/2
mm

14,0
20,0
24,0
30,0
40,0
50,0
58,0

UE
un.

50
50
50
25
10

14,00 64,0/680 5






