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SISTEMA DE CLIPS DE APANTALLAMIENTO CEM

Clip de apantallamiento tipo SC-EMV / MSC-EMV

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

En la construcción de maquinaria, ins-
talaciones y armarios de distribución, los 
componentes de control y mando son cada 
vez más complejos.
Por consiguiente, un buen concepto apanta-
llamiento cobra cada vez más importancia.
Los productos de Murrplastik para la puesta 
a tierra de cables apantallados satisfacen las 
exigencias de bajas resistencias de deriva-
ción con frecuencias elevadas.

Los productos de Murrplastik se caracterizan 
por un manejo muy sencillo.

• Contacto con el cable apantallado 
mediante efecto de muelle

• Elevada conductividad
• Excelente derivación de corrientes 

parásitas de alta frecuencia

Acero para resorte galvanizado

Tipo N.° de artículo Para apantallamiento Ø
mm

UE
un.

SC-EMV 1,5 - 3 87601002 1,5 – 3,0 25

SC-EMV 3 - 6 87601004 3,0 – 6,0 25

SC-EMV 6 - 8 87601006 6,0 – 8,0 25

SC-EMV 8 - 11 87601008 8,0 – 11,0 25

SC-EMV 11 - 16 87601010 11,0 – 16,0 25

SC-EMV 17 - 22 87601012 17,0 – 22,0 25

SC-EMV 23 - 29 87601014 23,0 – 29,0 25

MSC-EMV 3 - 12 87601020 3,0 – 12,0 25

MSC-EMV 7 - 18 87601022 7,0 – 18,0 25

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



957

SISTEMA DE CLIPS DE APANTALLAMIENTO CEM

Clip de apantallamiento con resorte de sujeción tipo SCF-EMV / MSCF-EMV

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

En la construcción de maquinaria, ins-
talaciones y armarios de distribución, los 
componentes de control y mando son cada 
vez más complejos.
Por consiguiente, un buen concepto apanta-
llamiento cobra cada vez más importancia.
Los productos de Murrplastik para la puesta 
a tierra de cables apantallados satisfacen las 
exigencias de bajas resistencias de deriva-
ción con frecuencias elevadas.

Los productos de Murrplastik se caracterizan 
por un manejo muy sencillo.

• Montaje sencillo y sin herramientas sobre 
carril omega de 35 mm

• Contacto con el cable apantallado 
mediante efecto de muelle

• Excelente derivación de corrientes 
parásitas de alta frecuencia

Acero para resorte galvanizado

Tipo N.° de artículo Para apantallamiento Ø
mm

UE
un.

SCF-EMV 1,5 - 3 87601052 1,5 – 3,0 10

SCF-EMV 3-6 87601054 3,0 – 6,0 10

SCF-EMV 6-8 87601056 6,0 – 8,0 10

SCF-EMV 8-11 87601058 8,0 – 11,0 10

SCF-EMV 11-16 87601060 11,0 – 16,0 10

SCF-EMV 17-22 87601062 17,0 – 22,0 10

SCF-EMV 23-29 87601064 23,0 – 29,0 10

SCF-EMV 30-37 87601066 30,0 – 37,0 10

MSCF-EMV 3 - 12 87601070 3,0 – 12,0 10

MSCF-EMV 7 - 18 87601072 7,0 – 18,0 10

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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SISTEMA DE CLIPS DE APANTALLAMIENTO CEM

Clip de apantallamiento con resorte de sujeción y sujeción tipo SCFZ-EMV

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

En la construcción de maquinaria, ins-
talaciones y armarios de distribución, los 
componentes de control y mando son cada 
vez más complejos.
Por consiguiente, un buen concepto de 
apantallamiento cobra cada vez más 
importancia.
Los productos de Murrplastik para la puesta 
a tierra de cables apantallados satisfacen las 
exigencias de bajas resistencias de deriva-
ción con frecuencias elevadas.

Los productos de Murrplastik se caracterizan 
por un manejo muy sencillo.

• Montaje sencillo y sin herramientas sobre 
carril C de 35 mm

• Contacto con el cable apantallado 
mediante efecto de muelle

• Excelente derivación de corrientes 
parásitas de alta frecuencia

• Posibilidad de sujeción mediante bridas

Acero para resorte galvanizado

Tipo N.° de artículo Para apantallamiento Ø
mm

UE
un.

SCFZ-EMV 1,5 - 3 87601074 1,5 – 3,0 10

SCFZ-EMV 3 - 6 87601075 3,0 – 6,0 10

SCFZ-EMV 6 - 8 87601076 6,0 – 8,0 10

SCFZ-EMV 8 - 11 87601077 8,0 – 11,0 10

SCFZ-EMV 11 - 16 87601078 11,0 – 16,0 10

SCFZ-EMV 17 - 22 87601079 17,0 – 22,0 10

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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SISTEMA DE CLIPS DE APANTALLAMIENTO CEM

Clip doble para bus de alimentación tipo DCS-EMV / DCSZ-EMV

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

En la construcción de maquinaria, ins-
talaciones y armarios de distribución, los 
componentes de control y mando son cada 
vez más complejos. Por consiguiente, un 
buen concepto apantallamiento cobra cada 
vez más importancia. Los productos de 
Murrplastik para la puesta a tierra de cables 
apantallados satisfacen las exigencias 
de bajas resistencias de derivación con 
frecuencias elevadas. 

Los productos de Murrplastik se caracterizan 
por un manejo muy sencillo.

• Montaje sin herramientas sobre carriles 
de 10 x 3 mm

• Una sola pieza
• Construcción muy compacta
• Sujeción adicional (DCSZ-EMV)

Acero para resorte galvanizado

Tipo N.° de artículo Para apantallamiento Ø
mm

UE
un.

DCS-EMV 1,5 - 3 87601034 1,5 – 3,0 10

DCS-EMV 3 - 6 87601036 3,0 – 6,0 10

DCS-EMV 6 - 8 87601038 6,0 – 8,0 10

DCSZ-EMV 1,5 - 3 87601035 1,5 – 3,0 10

DCSZ-EMV 3 - 6 87601037 3,0 – 6,0 10

DCSZ-EMV 6 - 8 87601039 6,0 – 8,0 10

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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SISTEMA DE CLIPS DE APANTALLAMIENTO CEM

Clip de pantalla multi MCS-EMV / MCSZ-EMV

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

En la construcción de maquinaria, ins-
talaciones y armarios de distribución, los 
componentes de control y mando son cada 
vez más complejos.
Por consiguiente, un buen concepto apanta-
llamiento cobra cada vez más importancia.
Los productos de Murrplastik para la puesta 
a tierra de cables apantallados satisfacen las 
exigencias de bajas resistencias de deriva-
ción con frecuencias elevadas.

Los productos de Murrplastik se caracterizan 
por un manejo muy sencillo.

• Montaje sin herramientas sobre carriles 
de 10 x 3 mm

• Pocas piezas de rodamiento
• Construcción muy compacta
• Sujeción adicional (MCSZ-EMV)

Acero para resorte galvanizado

Tipo N.° de artículo Para apantallamiento Ø
mm

UE
un.

MCS-EMV 3 - 12 87601044 3,0 – 12,0 10

MCS-EMV 7 - 18 87601046 7,0 – 18,0 10

MCSZ-EMV 3 - 12 87601045 3,0 – 12,0 10

MCSZ-EMV 7 - 18 87601047 7,0 – 18,0 10

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



961

SISTEMA DE CLIPS DE APANTALLAMIENTO CEM

Pie de montaje con sujetacables tipo MFZ-EMV

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

En la construcción de maquinaria, ins-
talaciones y armarios de distribución, los 
componentes de control y mando son cada 
vez más complejos.
Por consiguiente, un buen concepto apanta-
llamiento cobra cada vez más importancia.
Los productos de Murrplastik para la puesta 
a tierra de cables apantallados satisfacen las 
exigencias de bajas resistencias de deriva-
ción con frecuencias elevadas.

Los productos de Murrplastik se caracterizan 
por un manejo muy sencillo.

• Montaje sin herramientas sobre carriles 
omega de 35 mm

• Soporte universal para clips de apanta-
llamiento SC-EMV / MSC-EMV

• Reducida diversidad de tipos debido a las 
opciones variables de montaje

Acero para resorte galvanizado

Tipo N.° de artículo UE
un.

MFZ-EMV 87601030 10

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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SISTEMA DE CLIPS DE APANTALLAMIENTO CEM

Pie de montaje para barra ómnibus tipo SF-EMV / SFZ-EMV

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

En la construcción de maquinaria, ins-
talaciones y armarios de distribución, los 
componentes de control y mando son cada 
vez más complejos.
Por consiguiente, un buen concepto apanta-
llamiento cobra cada vez más importancia.
Los productos de Murrplastik para la puesta 
a tierra de cables apantallados satisfacen las 
exigencias de bajas resistencias de deriva-
ción con frecuencias elevadas.

Los productos de Murrplastik se caracterizan 
por un manejo muy sencillo.

• Montaje sin herramientas sobre carriles 
omega de 10 x 3 mm

• Para clips de apantallamiento SC-EMV / 
MSC-EMV

• Menor diversidad de tipos debido a las 
opciones variables de montaje

• Una sola pieza
• Construcción muy compacta
• Sujeción adicional (SFZ-EMV)

Acero para resorte galvanizado

Tipo N.° de artículo UE
un.

SF-EMV 10x3 87601042 10

SFZ-EMV 10x3 87601040 10

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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SISTEMA DE CLIPS DE APANTALLAMIENTO CEM

Pie de montaje directo tipo DF-EMV / DFZ-EMV

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

En la construcción de maquinaria, ins-
talaciones y armarios de distribución, los 
componentes de control y mando son cada 
vez más complejos.
Por consiguiente, un buen concepto apanta-
llamiento cobra cada vez más importancia.
Los productos de Murrplastik para la puesta 
a tierra de cables apantallados satisfacen las 
exigencias de bajas resistencias de deriva-
ción con frecuencias elevadas.

Los productos de Murrplastik se caracterizan 
por un manejo muy sencillo.

• Montaje directo con tornillos M4, M5 o 
M6

• Soporte universal para clips de apanta-
llamiento SC-EMV / MSC-EMV

• Menor diversidad de tipos debido a las 
opciones variables de montaje

• Construcción muy compacta
• Sujeción adicional (DFZ-EMV)

Acero para resorte galvanizado

Tipo N.° de artículo UE
un.

DF-EMV 4 87601082 10

DF-EMV 5 87601086 10

DFZ-EMV 4 87601080 10

DFZ-EMV 5 87601084 10

DFZ-EMV 6 87601087 10

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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SISTEMA DE CLIPS DE APANTALLAMIENTO CEM

Fila de pie con sujeción tipo RFZ-EMV

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

En la construcción de maquinaria, ins-
talaciones y armarios de distribución, los 
componentes de control y mando son cada 
vez más complejos.
Por consiguiente, un buen concepto apanta-
llamiento cobra cada vez más importancia.
Los productos de Murrplastik para la puesta 
a tierra de cables apantallados satisfacen las 
exigencias de bajas resistencias de deriva-
ción con frecuencias elevadas.
Los productos de Murrplastik se caracterizan 
por un manejo muy sencillo.

• Contacto con hasta 12 cables apanta-
llados mediante fila de pie

• Montaje compacto sobre la placa de 
montaje con tornillo M4 o M5

• Soporte universal para bridas de 
apantallamiento con diferentes rangos de 
sujeción

• Doblando por los puntos de rotura con-
trolada, se pueden adaptar de forma 
flexible al número de cables

• Una sola pieza
• Construcción muy compacta
• Sujeción adicional

Acero para resorte galvanizado

Tipo N.° de artículo UE
un.

RFZ-EMV 12x4 87601090 5

RFZ-EMV 12x5 87601092 5

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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SISTEMA DE CLIPS DE APANTALLAMIENTO CEM

Caja de surtido para apantallamiento

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

En la construcción de maquinaria, ins-
talaciones y armarios de distribución, los 
componentes de control y mando son cada 
vez más complejos. Por consiguiente, un 
buen concepto apantallamiento cobra cada 
vez más importancia. Los productos de 
Murrplastik para la puesta a tierra de cables 
apantallados satisfacen las exigencias 
de bajas resistencias de derivación con 
frecuencias elevadas.
Los productos de Murrplastik se caracterizan 
por un manejo muy sencillo.

Contenido / Content:

15x SC-EMV 1,5 – 3
15x SC-EMV 3 – 6
15x SC-EMV 6 – 8 
15x SC-EMV 8 – 11
5x MSC-EMV 3 – 12
5x MSC-EMV 7 – 18
3x DCSZ-EMV 3 – 6
3x DCSZ-EMV 6 – 8
10x MFZ-EMV 
10x DFZ-EMV 4
10x SFZ-EMV 10x3

Acero para resorte galvanizado

Tipo N.° de artículo UE
un.

Caja de surtido CEM 87980099 1

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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PLACA PASACABLES CEM

Placas pasacables tipo KDL xx/xx-EMV

A

B
d

d

b

c c

a

Ø e

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

La placa pasacables KDL/EMV está basada 
en la placa pasacables KDL. Gracias a su 
superficie conductiva, es posible derivar 
las interferencias de los apantallamientos 
de los cables al armario de distribución de 
forma sencilla y sin la ayuda de elementos 
auxiliares.
Las interferencias producidas por campos 
son derivadas gracias al metal.

Los tipos KDL 16 /xx-EMV se ajustan a 
agujeros para conectores de 16 polos, mien-
tras que los tipos KDL 24 /xx-EMV se ajustan 
a agujeros para conectores de 24 polos de 
Harting o Wieland.

-40 – 80 °C 

Revestimiento conductivo sobre 
poliamida 6.6 Poliamida 6.6

V0

Tipo N.° de artículo Color Nº de
Orificios

pequeños / grandes

UE
un.

Para agujero estándar tamaño 16

KDL 16/2-EMV1) 87171020 Cromo 0 / 2 1

KDL 16/4-EMV1) 87171022 Cromo 4 / 0 1

Para agujero estándar tamaño 24

KDL 24/3-EMV2) 87171024 Cromo 1 / 2 1

KDL 24/5-EMV2) 87171026 Cromo 5 / 0 1

Recorte aumentado para hasta 15 cables preconfeccionados

KDL 2/10-CEM3) 87171027 Cromo 10 / 0 1

KDL 3/15-EMV 87980021 Cromo 15 / 0 1

1) Junta de repuesto KDL16-EMV 8717102100
2) Junta de repuesto KDL 24-EMV 8717102500
3) Junta de repuesto KDL 2/10-EMV 87980020

Tablas de medidas

Tipo N.° de artículo Altura
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

Para agujero estándar tamaño 16

KDL 16/2-EMV1) 87171020 10,00 116,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

KDL 16/4-EMV1) 87171022 10,00 116,00 58,00 86,00 36,00 51,50 16,00 5,50

Para agujero estándar tamaño 24

KDL 24/3-EMV2) 87171024 10,00 146,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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PLACA PASACABLES CEM

Placas pasacables tipo KDL xx/xx-EMV (Continuación)

Tipo N.° de artículo Altura
mm

A
mm

B
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

KDL 24/5-EMV2) 87171026 10,00 146,00 58,00 112,00 36,00 65,00 16,00 5,50

Recorte aumentado para hasta 15 cables preconfeccionados

KDL 2/10-CEM3) 87171027 10,00 146,00 90,00 120,00 60,00 65,00 32,00 5,50

KDL 3/15-EMV 87980021 10,00 146,00 122,00 120,00 96,00 65,00 48,00 5,50

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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PLACA PASACABLES CEM

Manguitos pasacables tipo KDT/Z-EMV

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

El manguito pasacables KDT/Z-EMV ha sido 
adaptado al diámetro del apantallamiento 
mediante una cinta de tela conductora para 
derivar las interferencias al armario de dis-
tribución.
Los cables se pueden sujetar de forma muy 
fácil y rápida con una brida.

-40 – 80 °C 

Caucho termoplástico  
con banda textil metálica

HB

Tipo N.° de artículo Color Para apantallamiento Ø
mm

Para agujeros
pequeños / grandes

Nº de
Orificios

UE
un.

Manguito pequeño

KDT/Z-EMV 03 87171812 Negro 3,0 – 4,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 04 87171814 Negro 4,0 – 5,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 05 87171816 Negro 5,0 – 6,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 06 87171818 Negro 6,0 – 7,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 07 87171820 Negro 7,0 – 8,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 08 87171822 Negro 8,0 – 9,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 09 87171824 Negro 9,0 – 10,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 10 87171826 Negro 10,0 – 11,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 11 87171828 Negro 11,0 – 12,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 12 87171830 Negro 12,0 – 13,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 13 87171832 Negro 13,0 – 14,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 14 87171834 Negro 14,0 – 15,0 • / - 1 10

KDT/Z-EMV 15 87171836 Negro 15,0 – 16,0 • / - 1 10

Manguito grande

KDT/Z-EMV 16 87172012 Negro 16,0 – 17,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 17 87172014 Negro 17,0 – 18,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 18 87172016 Negro 18,0 – 19,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 19 87172018 Negro 19,0 – 20,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 20 87172020 Negro 20,0 – 21,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 21 87172022 Negro 21,0 – 22,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 22 87172024 Negro 22,0 – 23,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 23 87172026 Negro 23,0 – 24,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 24 87172028 Negro 24,0 – 25,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 25 87172030 Negro 25,0 – 26,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 26 87172032 Negro 26,0 – 27,0 - / • 1 10

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PLACA PASACABLES CEM

Manguitos pasacables tipo KDT/Z-EMV (Continuación)

Tipo N.° de artículo Color Para apantallamiento Ø
mm

Para agujeros
pequeños / grandes

Nº de
Orificios

UE
un.

KDT/Z-EMV 27 87172034 Negro 27,0 – 28,0 - / • 1 10

KDT/Z-EMV 28 87172036 Negro 28,0 – 29,0 - / • 1 10

Manguito adaptador (para manguito pequeño)

ATG-EMV (manguito adaptador) 87172040 Negro - / • 1 10

Manguito ciego

BTK 17 (manguito ciego) 87171210 Negro • / - 0 10

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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PLACAS PASAMUROS CEM

Placas pasamuros con módulo tipo KDP/N-EMV

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

El módulo KDP/N-EMV sirve para derivar 
interferencias provenientes del cable y del 
campo magnético. Los módulos KDP/N 24-
EMV se usan junto con las placas pasamuros 
del tipo KDP/xx 24. A fin de garantizar 
un apantallamiento óptimo, el módulo de 
apantallamiento se atornilla junto con la 
placa pasamuros KDP/xx 24. Este módulo de 
apantallamiento se coloca en la parte interior 

de la carcasa, en contacto con la pared de la 
misma, mientras que la placa pasamuros del 
tipo KDP/xx 24 sirve como aislamiento en la 
parte exterior de la pared del armario frente 
a la suciedad y los líquidos.

La ventajas especiales de los módulos KDP/N 
24 EMV son las siguientes:

• Apantallamiento de 360º que protege el 
cable

• Gran superficie de contacto con poco 
recorrido

• Montaje muy sencillo
• Forma compacta y muy plana
• Punto de contacto visible
• Carcasa de acero inoxidable (V2A)

Tipo N.° de artículo Adecuada para UE
un.

KDP/N 24/11 módulo EMV 87664010 KDP/xx 24/11 1

KDP/N 24/12 módulo EMV 87664020 KDP/xx 24/12 1

KDP/N 24/13 módulo EMV 87664030 KDP/xx 24/13 1

KDP/N 24/14 módulo EMV 87664040 KDP/xx 24/14 1

KDP/N 24/17 módulo EMV 87664050 KDP/xx 24/17 1

KDP/N 24/17-1 módulo EMV 87664051 KDP/xx 24/17-1 1

KDP/N 24/22 módulo EMV 87664060 KDP/xx 24/22 1

KDP/N 24/23 módulo EMV 87664070 KDP/xx 24/23 1

KDP/N 24/29 módulo EMV 87664080 KDP/xx 24/29 1

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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PLACAS SUJETACABLES EMV

Placa sujetacables tipo KAF/K

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

La placa sujetacables KAF/K-EMV está 
compuesta por una chapa de apanta-
llamiento V2A encajada en un soporte de 
plástico. Gracias a los resortes de apriete 
integrados, esta placa se sujeta de forma 
segura y rápida en un carril omega o en un 
carril C. El contacto de puesta a tierra de la 
placa sujetacables se realiza a través de las 
salientes laterales. La derivación a tierra se 

realiza de forma correcta, independiente-
mente de la posición del cable, gracias a dos 
puntos de conexión.

• Aprobación para la técnica ferroviaria 
(EN 45545-2)

-40 – 125 °C brevemente 140 °C

Perfil: Poliamida 6.6
Chapa de apantallamiento: V2A

V0

Tipo N.° de artículo Número  
derivaciones

Altura
mm

A
mm

B
mm

c
mm

d
mm

UE
un.

KAF/K-75-EMV 87201414 5 26,60 109,00 23,00 96,50 4,50 1

KAF/K-140-EMV 87201418 9 26,60 173,00 23,00 157,00 4,50 1

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PLACAS SUJETACABLES EMV

Placa sujetacables tipo KAF/EK

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

La placa sujetacables KAF/EK-EMV se 
compone de una chapa V2A para derivar 
directamente las interferencias de los 
apantallamientos de los cables. Al retirar 
el revestimiento del cable en la zona de la 
placa y fijarlo mediante bridas, se consigue 
un contacto con la placa. El contacto de 

puesta a tierra para el carril-guía de 35 mm 
(EN50022) se realiza a través de un pie 
atornillado especial. La placa destaca por su 
montaje especialmente rápido y fácil.
• Se ajusta a carriles omega de 35 mm 

(EN50022)

Perfil: V2A

Tipo N.° de artículo Número  
derivaciones

Altura
mm

A
mm

B
mm

c
mm

UE
un.

KAF/EK-EMV 140 87201228 6 29,00 155,00 41,50 146,00 1

KAF/EK-EMV 165 87201230 10 29,00 179,00 41,50 169,00 1

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PLACAS SUJETACABLES EMV

Placa sujetacables tipo KAF/SF

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

La placa sujetacables KAF/SF sirve para de-
rivar las posibles interferencias que puedan 
surgir en los apantallamientos de los cables. 
El contacto de puesta a tierra para el carril 
omega de 35 mm (EN50022) se realiza a 
través de un resorte de sujeción especial. Al 
retirar el revestimiento del cable en la zona 
de la placa y fijarlo en la misma se consigue 
un contacto sobre la placa. Gracias al resorte 
de sujeción de la KAF/SF se consigue un 

contacto de puesta a tierra de baja impedan-
cia. Para que la derivación a tierra se haga 
de forma correcta, independientemente de la 
posición del cable KAF/SF, es necesario que 
haya dos puntos de contacto.

• Se ajusta a carriles omega de 35 mm 
(EN50022)

• Encaja de forma sencilla mediante 
presión

Perfil: V2A

Tipo N.° de artículo Número  
derivaciones

Altura
mm

A
mm

B
mm

c
mm

UE
un.

KAF/SF-50 EMV 87201240 2 20,00 50,00 49,00 37,50 1

KAF/SF-83 EMV 87201242 4 20,00 83,00 49,00 71,00 1

KAF/SF-116 EMV 87201244 6 20,00 116,00 49,00 103,00 1

KAF/SF-180 EMV 87201248 10 20,00 185,00 49,00 171,00 1

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PLACAS SUJETACABLES EMV

Placa sujetacables tipo KAF/DC

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

La placa sujetacables KAF/DC sirve para de-
rivar las posibles interferencias que puedan 
surgir en los apantallamientos de los cables. 
El contacto de puesta a tierra se consigue 
a través de uniones atornilladas. La versión 
DC tan sólo se puede montar directamente 
sobre una superficie conductiva. Al retirar 
el revestimiento del cable en la zona de la 
placa y fijarlo mediante bridas, se consigue 

un contacto con la placa. Si ésta se monta 
directamente sobre la placa de montaje, se 
consigue un contacto de puesta a tierra de 
baja impedancia. 
Para que la derivación a tierra se haga de 
forma correcta, independientemente de la 
posición del cable, es necesario que haya 
dos puntos de contacto.

Perfil: V2A
Pata: latón

Tipo N.° de artículo Número  
derivaciones

Altura
mm

A
mm

B
mm

c
mm

UE
un.

KAF/DC-50 EMV 87201250 2 26,50 50,00 49,00 37,50 1

KAF/DC-83 EMV 87201252 4 26,50 83,00 49,00 70,00 1

KAF/DC-116 EMV 87201254 6 26,50 116,00 49,00 103,00 1

KAF/DC-180 EMV 87201258 10 26,50 180,00 49,00 170,00 1

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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PERFIL SUJETACABLES EMV

Perfiles sujetacables tipo ZL xx-AB

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Junto con el perfil sujetacables ZL, la chapa 
de apantallamiento ZL-AB sirve para derivar 
las posibles interferencias que puedan surgir 
en el apantallamiento de los cables.
El perfil sujetacables ZL no está incluido 
en el volumen de suministro, excepto en 
España.

Acero inoxidable 1.4301

Tipo N.° de artículo Altura
mm

A
mm

B
mm

c
mm

e
mm

UE
un.

ZL 39-AB/EMV1) 87701034 12,00 41,00 25,00 19,50 6,50 1

ZL 60-AB/EMV1) 87701036 12,00 62,50 25,00 43,50 6,50 1

ZL 87-AB/EMV1) 87701040 12,00 89,00 25,00 68,00 6,50 1

ZL 140-AB/EMV1) 87701046 12,00 142,50 25,00 121,00 6,50 1

1) Para la chapa de apantallamiento se necesita el perfil sujetacables ZL correspondiente 
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CHAPA DE APANTALLAMIENTO CEM

Chapa de apantallamiento tipo KDL-AB

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Junto con las placas pasacables KDL, KDL/C 
y KDL/D, la chapa de apantallamiento sirve 
para derivar las posibles interferencias que 
puedan surgir en los apantallamientos de los 
cables.
La chapa de apantallamiento se coloca en 
la pared interior del armario de distribución, 
montada directamente en los puntos de 
fijación de la placa pasacables. 

Acero inoxidable 1.4310

Tipo N.° de artículo Nº de
Derivaciones

Adecuada para UE
un.

KDL-AB 24/6-EMV 87252438 6 KDL/C 24/12 1

KDL/D 24/12

KDL-AB 16/2-EMV 87252410 2 KDL 16/2 1

KDL/E 16/2

KDL-AB 16/4-EMV 87252412 4 KDL 16/4 1

KDL-AB 24/3-EMV 87252414 3 KDL 24/3 1

KDL-AB 24/5-EMV 87252416 5 KDL 24/5 1

KDL 2/10

KDL 3/15

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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CHAPA DE APANTALLAMIENTO CEM

Chapa de apantallamiento tipo KDL/N-AB

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Junto con las placas pasacables KDL/E, la 
chapa de apantallamiento sirve para derivar 
las posibles interferencias que puedan surgir 
en los apantallamientos de los cables.
La chapa de apantallamiento se coloca en 
la pared interior del armario de distribución, 
montada directamente en los puntos de 
fijación de la placa pasacables KDL/E.

Acero inoxidable 1.4310

Tipo N.° de artículo Nº de
Derivaciones

Adecuada para UE
un.

KDL/N-AB 16/5-EMV OT 87252420 3 KDL/E 16/5 Parte superior 1

KDL/N-AB 16/5-EMV UT 87252422 2 KDL/E 16/5 Parte inferior 1

KDL/N-AB 16/8-EMV 87252424 4 KDL/E 16/8 Partes superior e inferior 1

KDL/N-AB 24/4-EMV OT 87252426 3 KDL/E 24/4 Parte superior 1

KDL/N-AB 24/4-EMV UT 87252428 1 KDL/E 24/4 Parte inferior 1

KDL/N-AB 24/7-EMV OT 87252430 4 KDL/E 24/7 Parte superior 1

KDL/N-AB 24/7-EMV UT 87252432 3 KDL/E 24/7 Parte inferior 1

KDL/N-AB 24/10-EMV OT 87252434 5 KDL/E 24/10 Parte superior 1

KDL/N-AB 24/10-EMV UT 87252436 5 KDL/E 24/10 Parte inferior 1

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLIPS DE APANTALLAMIENTO CEM

Barra ómnibus tipo SAS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

En la construcción de maquinaria, ins-
talaciones y armarios de distribución, los 
componentes de control y mando son cada 
vez más complejos.
Por consiguiente, un buen concepto de 
apantallamiento cobra cada vez más 
importancia.

Los productos de Murrplastik para la puesta 
a tierra de cables apantallados satisfacen las 
exigencias de bajas resistencias de deriva-
ción con frecuencias elevadas.
Los productos de Murrplastik se caracterizan 
por un manejo muy sencillo.

Cobre

Tipo N.° de artículo UE
un.

SAS 10x3 87841010 5

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLIPS DE APANTALLAMIENTO CEM

Pie de montaje de bus de alimentación tipo SMF

SMF/A 68

SMF/A 49

SMF/B 50

SMF/B 20

SMF/D 49

SMF/C 40

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

En la construcción de maquinaria, ins-
talaciones y armarios de distribución, los 
componentes de control y mando son cada 
vez más complejos.
Por consiguiente, un buen concepto CEM 
cobra cada vez más importancia.

Los productos de Murrplastik para la puesta 
a tierra de cables apantallados satisfacen las 
exigencias de bajas resistencias de deriva-
ción con frecuencias elevadas.
Los productos de Murrplastik se caracterizan 
por un manejo muy sencillo.

Chapa de acero galvanizado

Tipo N.° de artículo UE
un.

SMF/A 49 87841020 10

SMF/A 68 87841022 10

SMF/B 20 87841030 10

SMF/B 50 87841032 10

SMF/C 40 87841040 10

SMF/D 49 87841042 10

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLIPS DE APANTALLAMIENTO CEM

Toma de tierra con fleje plano tipo FBE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

En la construcción de maquinaria, ins-
talaciones y armarios de distribución, los 
componentes de control y mando son cada 
vez más complejos.
Por consiguiente, un buen concepto CEM 
cobra cada vez más importancia.
Los productos de Murrplastik para la puesta 
a tierra de cables apantallados satisfacen las 
exigencias de bajas resistencias de deriva-
ción con frecuencias elevadas.

Los productos de Murrplastik se caracterizan 
por un manejo muy sencillo.

• Excelente derivación de corrientes 
parásitas de alta frecuencia

• Resistencias de paso muy reducidas

Cobre

Tipo N.° de artículo UE
un.

FBE M6-200/10 87841080 10

FBE M8-250/16 87841084 10

FBE M8-300/16 87841082 10

https://rodavigo.net/es/c/f/murrplastik
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ABRAZADERA DE APANTALLAMIENTO

Abrazadera de apantallamiento tipo SK

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los muelles para cables apantallados pue-
den ser colocadas en cualquier lugar donde 
existan cables para la conexión de apanta-
llamientos a un valor equipotencial (tierra/
masa). Las pinzas de apantallamiento SK se 
pueden sujetar con tornillos sobre la placa de 
montaje o bien con pies presionando sobre el 
carril-guía de 35 mm (EN 50022).
El pie SK no está incluido en el volumen de 
suministro. Pedir por separado.

Chapa de acero galvanizado

Tipo N.° de artículo Sujeción Para apantallamiento Ø
mm

A
mm

B
mm

C
mm

UE
un.

SK 3 – 8 87201060 M4x0,7 3,0 – 8,0 18,00 13,50 26,00 10

SK 4 – 13,5 87201062 M4x0,7 4,0 – 13,5 20,00 20,00 32,50 10

SK 10 – 20 87201064 M4x0,7 10,0 – 20,0 26,00 25,00 40,00 10

SK 15 – 32 87201066 M4x0,7 15,0 – 32,0 32,50 33,50 64,00 10

Pie de montaje SK 87201070 13,00 50,00 10
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ABRAZADERA DE APANTALLAMIENTO

Brida de apantallamiento tipo SKS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ESPECIFICACIONES

Los muelles para cables apantallados 
pueden ser colocadas en cualquier lugar 
donde existan cables para la conexión de 
apantallamientos a un valor equipotencial 
(tierra/masa). Las SKS se montan en un bus 
de alimentación de 10x3. La amplia área de 
sujeción permite un contacto elevado con la 
pantalla del cable.

Chapa de acero galvanizado

Tipo N.° de artículo Para apantallamiento Ø
mm

UE
un.

SKS-EMV 2 - 5 87602010 2,0 – 5,0 10

SKS-EMV 3 - 8 87602012 3,0 – 8,0 10

SKS-EMV 3 - 14 87602014 3,0 – 14,0 10

SKS-EMV 3 - 20 87602016 3,0 – 20,0 10

SKS-EMV 5 - 28 87602018 5,0 – 28,0 10
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