
VISIÓN DE CONJUNTO DEL CATÁLOGO SISTEMAS DE CADENAS PORTACABLES

Sistemas de perfiles sujetacables

Perfiles sujetacables y  
abrazaderas omega Steel Fix

Página 421

Anexo

Clases de protección, grados de 
inflamabilidad, directivas, resistencias 
químicas y más información

Página 431

Cadenas portacables MultiLine

Dimensiones compactas, disponible en 
modelos abiertos y cerrados

A partir de la página 68

Cadenas portacables EasyLine

llenado fácil por mecanismo EASY

A partir de la página 62

Cadenas portacables ModulLine

Completo sistema de estanterías/dis-
tribución interior, modelos abiertos y 
cerrados, funcionamiento suave

A partir de la página 162

Cadenas portacables HeavyLine

Gran capacidad de sujeción para altas 
cargas y recorridos largo, se abre a a 
mbos lados, anchos variables mediante 
traviesas de aluminio

A partir de la página 290

Cadenas portacables PowerLine

Se abre a ambos lados, para altas 
cargas adicionales y largos recorridos, 
modelos cerrados y abiertos, ancho 
variable mediante traviesas de aluminio

A partir de la página 186

Clásicos Murrplastik
(no pueden usarse en construcciones nuevas)

Series de eficacia probada, aún dis-
ponibles, pero que no deben usarse en 
nuevas construcciones

A partir de la página 330
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