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ANCHURA INTERIOR RADIO DE CURVATURA

Alt
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TABLA DE SELECCIÓN DATOS TÉCNICOS

Abierta Cerrada
Traviesas en mm desde – hasta

PA        |      ALU
Tapas en mm desde – hasta

PA        |      ALU
Radios de curvatura
en mm desde - hasta

Recorrido máximo en m
sin soportes    |       deslizante

Velocidad máxima en m/s
sin soportes    |       deslizante

Velocidad máxima en m/s2

sin soportes    |       deslizante

TI
PO

S 
DE

 S
ER

IE
 M

UR
RP

LA
ST

IK

10 MP 10.1 6 – 41 –– –– –– 18 – 58 1,0 10,0 4,0 2,0 2,0 2,0 62

14 MP 14 16 – 40 –– –– –– 25 – 75 2,0 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0 68

14 MP 15 16 – 40 –– –– –– 25 – 75 2,0 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0 74

18 MP 18.1/.2 15 – 70 –– –– –– 28 – 78 3,0 20,0 5,0 2,0 5,0 5,0 80

18 MP 18.4 18 – 50 –– –– –– 40 – 80 3,0 20,0 5,0 2,0 5,0 5,0 86

20 MP 20.2 15 – 50 –– –– –– 38 – 125 3,0 no recomendado 10,0 – 10,0 – 92

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 40 – 200 –– 40 – 200 –– 50 – 300/100 – 300* 4,0 35,0 10,0 3,0 15,0 10,0 162

25 MP 25 G –– –– 26 – 125 –– 60 – 250 4,0 40,0 6,0 3,0 15,0 10,0 106

26 MP 3000 26 – 125 –– –– –– 50 – 300 4,0 no recomendado 6,0 3,0 15,0 10,0 98

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 40 – 200 –– 40 – 200 –– 60 – 300/100 – 300* 4,5 40,0 10,0 3,0 15,0 10,0 174

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 45 – 546 67 – 600 45 – 546 43 – 600 80 – 250/120 – 250* 4,5 100,0 20,0 5,0 30,0 25,0 186

35 MP 35.1/.2 50 – 175 –– –– –– 63 – 250 6,0 80,0 20,0 5,0 50,0 15,0 114

36 MP 36 G –– –– 62 – 125 –– 80 – 200 4,0 60,0 10,0 3,0 20,0 15,0 126

38 MP 43 G –– –– 62 – 182 –– 125 – 400 5,0 50,0 15,0 5,0 20,0 15,0 134

42/38 MP 41.2 MP 41.3 45 – 546 67 – 600 84 – 246 43 – 600 90 – 350/150 – 350* 7,0 120,0 20,0 5,0 30,0 25,0 202

45 MP 45.1/.2 50 – 175 –– –– –– 75 – 300 7,0 80,0 20,0 5,0 50,0 15,0 142

52/48 MP 52.2 MP 52.3 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 100 –350/150 – 350* 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 200 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 234

52/48 MP 52.4 MP 52.5 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 125 -300/150 – 300* 7,5 50,0 20,0 5,0 30,0 25,0 250

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU –– 50 – 600 –– 42 – 600 150 – 300 – 150,0 – 6,0 – 10,0 266

60 MP 65 G –– 84 – 144 –– 200 – 400 8,0 60,0 15,0 5,0 20,0 15,0 154

62/62 MP 62.2 MP 62.3 93 – 518 72 – 600 118 – 418 40 – 600 150-500/200-500* 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 290

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 45 – 546 67 – 600 –– 43 – 600 135 -300/150 – 300* 7,5 50,0 20,0 5,0 30,0 25,0 276

82/74 MP 82.2 MP 82.3 93 – 518 72 – 600 243 40 – 600 150 -650/200 – 650* 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 304

102 MP 102.2 93 – 518 72 – 600 –– –– 250 – 500 10,5 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 318
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) 32 MP 32 45 – 546 67 – 600 –– –– 80 – 250 5,0 100,0 20,0 5,0 30,0 25,0 330

34 MP 35 62 – 150 –– –– –– 70 – 300 4,5 80,0 10,0 3,0 20,0 15,0 344

40 MP 44 45 – 182 –– –– –– 90 – 400 5,0 50,0 15,0 5,0 20,0 15,0 366

42 MP 41 45 – 546 67 – 600 –– –– 90 – 350 7,0 120,0 20,0 5,0 30,0 25,0 352

52 MP 52.1 45 – 546 67 – 600 80 – 600 –– 100 – 350 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 374

60 MP 66 45 – 182 77 – 600 –– –– 150 – 400 8,0 60,0 15,0 5,0 20,0 15,0 400

62 MP 62.1 93 – 518 72 – 600 –– –– 150 – 500 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 388

72 MP 72 93 – 518 72 – 600 118 – 600 –– 150 – 500 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 408
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RECORRIDO

Pá
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* Nota: solo en las variantes cerradas

VELOCIDAD ACELERACIÓN

Abierta Cerrada
Traviesas en mm desde – hasta

PA        |      ALU
Tapas en mm desde – hasta

PA        |      ALU
Radios de curvatura
en mm desde - hasta

Recorrido máximo en m
sin soportes    |       deslizante

Velocidad máxima en m/s
sin soportes    |       deslizante

Velocidad máxima en m/s2

sin soportes    |       deslizante

TI
PO

S 
DE

 S
ER

IE
 M

UR
RP

LA
ST

IK

10 MP 10.1 6 – 41 –– –– –– 18 – 58 1,0 10,0 4,0 2,0 2,0 2,0 62

14 MP 14 16 – 40 –– –– –– 25 – 75 2,0 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0 68

14 MP 15 16 – 40 –– –– –– 25 – 75 2,0 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0 74

18 MP 18.1/.2 15 – 70 –– –– –– 28 – 78 3,0 20,0 5,0 2,0 5,0 5,0 80

18 MP 18.4 18 – 50 –– –– –– 40 – 80 3,0 20,0 5,0 2,0 5,0 5,0 86

20 MP 20.2 15 – 50 –– –– –– 38 – 125 3,0 no recomendado 10,0 – 10,0 – 92

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 40 – 200 –– 40 – 200 –– 50 – 300/100 – 300* 4,0 35,0 10,0 3,0 15,0 10,0 162

25 MP 25 G –– –– 26 – 125 –– 60 – 250 4,0 40,0 6,0 3,0 15,0 10,0 106

26 MP 3000 26 – 125 –– –– –– 50 – 300 4,0 no recomendado 6,0 3,0 15,0 10,0 98

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 40 – 200 –– 40 – 200 –– 60 – 300/100 – 300* 4,5 40,0 10,0 3,0 15,0 10,0 174

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 45 – 546 67 – 600 45 – 546 43 – 600 80 – 250/120 – 250* 4,5 100,0 20,0 5,0 30,0 25,0 186

35 MP 35.1/.2 50 – 175 –– –– –– 63 – 250 6,0 80,0 20,0 5,0 50,0 15,0 114

36 MP 36 G –– –– 62 – 125 –– 80 – 200 4,0 60,0 10,0 3,0 20,0 15,0 126

38 MP 43 G –– –– 62 – 182 –– 125 – 400 5,0 50,0 15,0 5,0 20,0 15,0 134

42/38 MP 41.2 MP 41.3 45 – 546 67 – 600 84 – 246 43 – 600 90 – 350/150 – 350* 7,0 120,0 20,0 5,0 30,0 25,0 202

45 MP 45.1/.2 50 – 175 –– –– –– 75 – 300 7,0 80,0 20,0 5,0 50,0 15,0 142

52/48 MP 52.2 MP 52.3 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 100 –350/150 – 350* 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 200 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 234

52/48 MP 52.4 MP 52.5 45 – 546 67 – 600 96 – 346 43 – 600 125 -300/150 – 300* 7,5 50,0 20,0 5,0 30,0 25,0 250

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU –– 50 – 600 –– 42 – 600 150 – 300 – 150,0 – 6,0 – 10,0 266

60 MP 65 G –– 84 – 144 –– 200 – 400 8,0 60,0 15,0 5,0 20,0 15,0 154

62/62 MP 62.2 MP 62.3 93 – 518 72 – 600 118 – 418 40 – 600 150-500/200-500* 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 290

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 45 – 546 67 – 600 –– 43 – 600 135 -300/150 – 300* 7,5 50,0 20,0 5,0 30,0 25,0 276

82/74 MP 82.2 MP 82.3 93 – 518 72 – 600 243 40 – 600 150 -650/200 – 650* 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 304

102 MP 102.2 93 – 518 72 – 600 –– –– 250 – 500 10,5 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 318
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) 32 MP 32 45 – 546 67 – 600 –– –– 80 – 250 5,0 100,0 20,0 5,0 30,0 25,0 330

34 MP 35 62 – 150 –– –– –– 70 – 300 4,5 80,0 10,0 3,0 20,0 15,0 344

40 MP 44 45 – 182 –– –– –– 90 – 400 5,0 50,0 15,0 5,0 20,0 15,0 366

42 MP 41 45 – 546 67 – 600 –– –– 90 – 350 7,0 120,0 20,0 5,0 30,0 25,0 352

52 MP 52.1 45 – 546 67 – 600 80 – 600 –– 100 – 350 9,0 150,0 20,0 5,0 30,0 25,0 374

60 MP 66 45 – 182 77 – 600 –– –– 150 – 400 8,0 60,0 15,0 5,0 20,0 15,0 400

62 MP 62.1 93 – 518 72 – 600 –– –– 150 – 500 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 388

72 MP 72 93 – 518 72 – 600 118 – 600 –– 150 – 500 10,0 150,0 20,0 5,0 40,0 25,0 408
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Abierta Cerrada

TI
PO

S 
DE

 S
ER

IE
 M

UR
RP

LA
ST

IK

10 MP 10.1 62

14 MP 14 68

14 MP 15 74

18 MP 18.1/.2 80

18 MP 18.4 86

20 MP 20.2 92

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 162

25 MP 25 G 106

26 MP 3000 98

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 174

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 186

35 MP 35.1/.2 114

36 MP 36 G 126

38 MP 43 G 134

42/38 MP 41.2 MP 41.3 202

45 MP 45.1/.2 142

52/48 MP 52.2 MP 52.3 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 234

52/48 MP 52.4 MP 52.5 250

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU 266

60 MP 65 G 154

62/62 MP 62.2 MP 62.3 290

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 276

82/74 MP 82.2 MP 82.3 304

102 MP 102.2 318
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) 32 MP 32 330

34 MP 35 344

40 MP 44 366

42 MP 41 352

52 MP 52.1 374

60 MP 66 400

62 MP 62.1 388

72 MP 72 408

ENLACE DE LA CADENA PERFIL SUJETACABLES

en el enlace de la cadena...

TABLA DE SELECCIÓN EQUIPAMIENTOS
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Abierta Cerrada

TI
PO

S 
DE

 S
ER

IE
 M

UR
RP

LA
ST

IK

10 MP 10.1 62

14 MP 14 68

14 MP 15 74

18 MP 18.1/.2 80

18 MP 18.4 86

20 MP 20.2 92

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 162

25 MP 25 G 106

26 MP 3000 98

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 174

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 186

35 MP 35.1/.2 114

36 MP 36 G 126

38 MP 43 G 134

42/38 MP 41.2 MP 41.3 202

45 MP 45.1/.2 142

52/48 MP 52.2 MP 52.3 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 234

52/48 MP 52.4 MP 52.5 250

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU 266

60 MP 65 G 154

62/62 MP 62.2 MP 62.3 290

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 276

82/74 MP 82.2 MP 82.3 304

102 MP 102.2 318
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) 32 MP 32 330

34 MP 35 344

40 MP 44 366

42 MP 41 352

52 MP 52.1 374

60 MP 66 400

62 MP 62.1 388

72 MP 72 408

ACCESORIOS SISTEMA DE ESTANTERÍA
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Abierta Cerrada 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TI
PO

S 
DE

 S
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 M
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ST

IK

10 MP 10.1 62

14 MP 14 68

14 MP 15 74

18 MP 18.1/.2 80

18 MP 18.4 86

20 MP 20.2 92

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 162

25 MP 25 G 106

26 MP 3000 98

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 174

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 186

35 MP 35.1/.2 114

36 MP 36 G 126

38 MP 43 G 134

42/38 MP 41.2 MP 41.3 202

45 MP 45.1/.2 142

52/48 MP 52.2 MP 52.3 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 234

52/48 MP 52.4 MP 52.5 250

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU 266

60 MP 65 G 154

62/62 MP 62.2 MP 62.3 290

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 276

82/74 MP 82.2 MP 82.3 304

102 MP 102.2 318
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) 32 MP 32 330

34 MP 35 344

40 MP 44 366

42 MP 41 352

52 MP 52.1 374

60 MP 66 400

62 MP 62.1 388

72 MP 72 408

VARIANTES DE APERTURA
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TABLA DE SELECCIÓN VARIANTES DE APERTURA
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TABLA DE SELECCIÓN MATERIAL DISPONIBLE / CANALETA VARIABLE RECOMENDADA

Abierta Cerrada VAW VAW VAW-E VAW-E

TI
PO

S 
DE

 S
ER

IE
 M

UR
RP

LA
ST

IK

10 MP 10.1 25 80 –– –– 62

14 MP 14 25 80 –– –– 68

14 MP 15 25 80 –– –– 74

18 MP 18.1/.2 35 80 –– –– 80

18 MP 18.4 35 80 –– –– 86

20 MP 20.2 35 80 –– –– 92

25 MP 25.1/.2 25.3/25.4 80 86 120 120 162

25 MP 25 G 80 86 120 120 106

26 MP 3000 80 86 120 120 98

30 MP 30.1/.2 30.3/.4 80 86 120 120 174

32/30 MP 32.2 MP 32.3 ALU 86 106 120 120 186

35 MP 35.1/.2 80 86 120 120 114

36 MP 36 G 80 86 120 120 126

38 MP 43 G 86 106 120 120 134

42/38 MP 41.2 MP 41.3 86 122 120 120 202

45 MP 45.1/.2 86 106 120 120 142

52/48 MP 52.2 MP 52.3 86 146 120 170 218

52/48 MP 52.2-D MP 52.3-D 86 146 120 170 234

52/48 MP 52.4 MP 52.5 86 146 120 170 250

52/48 MP 52.6 MP 52.7 ALU –– 146 –– 170 266

60 MP 65 G 86 146 120 170 154

62/62 MP 62.2 MP 62.3 106 177 120 170 290

62 MP 62.4 MP 62.5 ALU 106 146 120 170 276

82/74 MP 82.2 MP 82.3 146 248 170 220 304

102 MP 102.2 146 248 170 318
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) 32 MP 32 86 106 120 120 330

34 MP 35 80 86 120 120 344

40 MP 44 86 106 120 120 366

42 MP 41 86 106 120 120 352

52 MP 52.1 86 146 120 170 374

60 MP 66 86 146 120 170 400

62 MP 62.1 106 177 120 170 388

72 MP 72 122 177 120 170 408

MATERIAL CANALETA

* Nota: Disponible también en acero
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VARIANTES DE MONTAJE

Variantes de montaje de cadenas portacables

Modelo horizontal,  
sin soportes

1

Variante del montaje 
horizontal, deslizante

2

Variante del montaje 
horizontal, sin soportes,  
parte sobresaliente con apoyo

3

Variante del montaje 
de movimiento circular horizontal
Ejecución con radio de curvatura inverso

4

Variante del montaje 
horizontal, tendida sobre el 
costado (girada 90°)

5

Variante del montaje 
horizontal, tendida sobre el 
costado (girada 90°), con apoyo

6

Variante del montaje 
horizontal, una al lado de la otra

7

Variante del montaje  
horizontal, en sentidos opuestos

8

Variante del montaje 
vertical de pie

9

Variante del montaje 
vertical colgante

Variante del montaje 
que combina lo horizontal y lo 
vertical

11

10

Variante del montaje 
horizontal, uno en otro

12

36
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FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CADENA PORTACABLES
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Tipo de cadena portacables (también competencia): Cantidad de cadenas: Unid.

Longitud de la cadena portacables (si está predefinido): mm Cantidad de enlaces: Unid.

Recorrido (L): mm Mínima flexión de radio (R): mm

Altura de instalación máxima (H): mm Anchura máxima de instalación mm

Velocidad de desplazamiento: m/s Material: ❏ PA (Estándar)

Aceleración: m/s2 ❏ PA UL V0

Frecuencia de recorrido: ciclos/día ❏ PA ESD

Carga: kg/m ❏ PP

Temperatura ambiente (desde-hasta): °C °C

Condiciones ambientales: ❏ Para exteriores ❏ Sucio ❏ Con virutas ❏ Polvo ❏

Punto de entrada del cable (posición del enlace fijo): ❏ Centro del recorrido ❏ Extremos del recorrido

Distancia E de la entrada de los conductores: mm desde el centro del recorrido

Enlace de la cadena

1. Interior/abajo 2. Interior/arriba 3. Exterior/abajo 4. Exterior/arriba 5. Frontal/interior

9. Parte U/abajo 10. Parte U/arriba 11. Arriba 90° 12. Abajo 90°

6. Frontal/exterior
7. �Flexible/ 

con rosca
8. �Flexible/ 

con agujero

Conexión del enlace fijo - nº:
Conexión del enlace móvil - nº:

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  

Ejemplo de aplicación: 
KA/F con carril C y 
abrazaderas Steel Fix

Perfil sujetacables Ejemplo de aplicación: 
KA/F con traviesa perfil 
sujetacables RS-ZL❏ Perfil sujetacables (tipo RS-ZL con anchuras interiores estándar superiores a 246 mm)

❏ Perfiles sujetacables (tipo ZL para peines sujetacables para el exterior del soporte de la cadena)

❏ Carril C incluyendo perfil sujetacables (tipo ZL-C Set)

❏ Carril C
❏ Abrazaderas Steel Fix Tipo:
❏ a ambos lados

Murrplastik S      Pabellón 34, Polígono 27       España            murrplastik    

Designación de proyecto: Realización del proyecto en semana/año:
Nº de cliente: Información del cliente: Planificación de medida:

Empresa: ❏ Cadena portacables (EFK)
Departamento: ❏ Canaleta

Persona de contacto: ❏ Mangueras
Calle/Apartado de correos: ❏ Cables

Código postal/Localidad: ❏ Cable conectorizado
Teléfono/extensión: ❏ Montaje completo

Fax/extensión: ❏ Servicio de montaje MP in situ
Correo electrónico:

❏ Consulta   ❏ Pedido   Fecha:

Parámetros de aplicación: Por favor elegir el tipo de instalación:

❏
❏

Enlace móvil

Enlace fijo

Punto de cable de entrada:

fuera del centro
central

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

❏ ❏❏❏❏❏
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FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CADENA PORTACABLES

Variante de apertura EFK
(Lado de carga)

❏ Arco interior ❏ Arco exterior

❏ a ambos lados

División de los cables (cables, mangueras) en el interior de la cadena
❏ La distribución de los cables debe ser diseñada por Murrplastik

Ejemplo: �Compartimiento de cadena con    
separadores y estanterías

❏ Colocación de los cables según el formulario Murrplastik
❏ Murrplastik debe suministrar los cables - detalles en formulario de cables
❏ Distribución de los cables según solicitud cliente (ver esquema abajo)
❏ Cables suministrados por cliente (observar diámetros exteriores abajo)

Designación de proyecto: Realización del proyecto en semana/año:

Sistemas variables de canaleta
❏ Solicitud de oferta Murrplastik Material: ❏ Plástico ❏ Aluminio ❏ Acero inox. ❏ Acero (cincado)
❏ Canaleta existente / dimensiones Componentes exteriores adicionales:

Anchura interior de la canaleta: mm
Altura interior de la canaleta: mm

Distancia de los perfiles de soporte: mm

Apuntes, notas, características:
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE CABLES

Designación de proyecto: Realización del proyecto en semana/año:
Nº de cliente: Información del cliente:

Empresa:
Departamento:

Persona de contacto:
Calle/Apartado de correos:

Código postal/Localidad:
Teléfono/extensión:

Fax/extensión:
Correo electrónico:

Asignación de cadena portacables ** �los cables sin confección se cortan a la longitud total sólo 
por cable una forma de conexión del cable se junta

Nº  
Pos.

Cables/mangueras 
Descripción, número de cables/hilos, diámetro,  
referencia, nº de artículo, etc.

ø 
exterior  
en mm

Apanta-
llamiento 

necesario?

Es necesario 
la confección?** 
(formulario separado)

Longitud  
total  

en mm

Saliente del 
enlace fijo 

en m

Saliente del 
enlace móvil 

en m
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí
❏ Sí ❏ Sí

❏ Consulta   ❏ Pedido   Fecha:

Condiciones ambientales de la cadena – necesario para la elección del tipo de cable

Radio de curvatura: mm ❏ Resistente al aceite
Recorrido: mm ❏ Resistente al los UV/aplicación de fuera

Temperatura mínima: °C ❏ UL/CSA autorización requería (uso en USA/Canadá)*
Temperatura máxima: °C * pocas unidades en stock, pocas opciones, largos plazos de entregas y cantidad mínima para pedidos aplicable

Velocidad de desplazamiento: m/s ❏ Dibujo correspondiente/datos para la conexión de los cables conectados
Otros: ❏ Cable conectorizado: ver cable de MP forma de conexión

Los cables amarillos y verdes con protector de conducción son estándar (excepto: cables de datos y cable bus de más de 0.75 mm2).
Los cables con PE son a menudo también marcados con una G, por ejemplo; 3G1.5; es decir, dos conductores normales y 1 PE con una sección de 
1.5 mm2 cada una. Por favor identifique los cables protectores/conductor de tierra (PE) !
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FORMULARIO DE CONFECCIÓN DE CABLES
Documento adjunto para formulario de solicitud de cadena portacables

Designación de proyecto:
N.º pos. en el formulario de solicitud de cadena portacables: Características:

Referencia tipo de cable: ❏ Sin protección
Línea de construcción/diseño: ❏ Protegido (ver abajo: proceso de protección)

Persona de contacto: ❏ Cable sin conducción protectora PE
Los cables amarillos y verdes con protector de conducción son estándar (excepto: cables de datos y cable bus de más de 0.75 mm2).
Los cables con PE son a menudo también marcados con una G, por ejemplo; 3G1.5; es decir, dos conductores normales y 1 PE 
con una sección de 1.5 mm2 cada una.

Confección de los extremos del cable
Aspecto enlace fijo (conexión enlace fijo) Aspecto enlace móvil (conexión enlace móvil)

❏ Extremo no procesado – cable cortado solo a la longitud total ❏ Extremo no procesado – cable cortado solo a la longitud total

Alternativa: Alternativa:

❏ Extremo con conector ❏ Extremo con conector

Nº de artículo del conector: Nº de artículo del conector:
Descripción, proveedor: Descripción, proveedor:

Enlaces (cantidad de contactos) Enlaces (cantidad de contactos)
❏ Enlace macho ❏ Enlace macho
❏ Enlace hembra ❏ Enlace hembra

Nº de artículo de contacto: Nº de artículo de contacto:
Cubierta para enlaces: Cubierta para enlaces:

Nº de artículo / diseño: Nº de artículo / diseño:
salida del cable en la cubierta: ❏ recto ❏ de lado salida del cable en la cubierta: ❏ recto ❏ de lado

Tipo del racor de cables: Tipo del racor de cables:
Especificación del cableado

❏ Asignación de clavijas: ver plano o gráfico
❏ Cableado estándar como extensión de cable (clavija de 1 a 1, de 2 a 2, etc.)

Cuando se usa como una extensión los conectores están conectados desde pin 1. Si no hay suficientes cables, las clavijas te alto contacto se desconectarán.

Alternativa: Alternativa:

❏ Extremo procesado (sin cubierta) ❏ Extremo procesado (sin cubierta)

Longitud de cable al descubierto (pelado): Longitud de cable al descubierto (pelado):
Punteras: Punteras:

Contactos: Contactos:
Terminales de anillo: Terminales de anillo:

(Tipo, proveedor, nº de artículo, qué cable?) (Tipo, proveedor, nº de artículo, qué cable?)

❏ Adaptación pantalla Pantalla completa eventualm. par de hilos ❏ Adaptación pantalla Pantalla completa eventualm. par de hilos

corte: corte:
sobre el recubierto: sobre el recubierto:

pantalla colocada sobre Pin nº.: pantalla colocada sobre Pin nº.: 
realizar con hilo/longitud: mm realizar con hilo/longitud: mm

pantalla contrarrestada sobre cubierta: pantalla contrarrestada sobre cubierta:

❏ Identificación Texto corto: ❏ Identificación Texto corto:

❏ Etiqueta en el forro del cable (pegatina, ESL): ❏ Etiqueta en el forro del cable (pegatina, ESL):

❏ Etiqueta de hilo(s) (por ejem. KDE): ❏ Etiqueta de hilo(s) (por ejem. KDE):
Distancia desde el forro/final del cable: mm Distancia desde el forro/final del cable: mm

Texto adicional para el etiquetado: ver adjunto diagrama de circuito.

Notas (adjuntos etc.):
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GLOSARIO

Queremos facilitarle todo lo posible el acceso a nuestros 
productos y piezas. ¿Cómo llamamos en Murrplastik a 
una pieza concreta? 

Encontrará la respuesta en este glosario. Hemos prepa-
rado para usted ilustraciones esquemáticas de grupos 
de construcción y piezas sueltas.

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  
I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  

I    H    G    F    E    D   C    B    A    B    C    D    E    F    G    H   I  
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Cadena abierta

Cadena con piezas en U Cadena de eslabones laterales

Tipos de enlace de cadena

Sujeción en los enlaces de la cadenaElementos de sujeción

Posición de montaje de 
portadores de energía

Cadena cerrada

TapaCara superior

Cara inferior

Fibra neutra

Enlace de la cadena 
flexible

Casquillos de metal ex-
trudidos

Enlace de la cadena  
escuadra

Chapa de inserción

Enlace de la cadena  
brida

Steel-Fix sobre carril C

Enlace de la cadena  
pieza en U

Eliminador de tensión  
de traviesas RS-ZL

Traviesa

Glosario de Murrplastik – Así sabes de qué estamos hablando
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GLOSARIO

I    H
    G

    F    E
    D

   C
    B

    A
   

“Click” 1.

1.

“Click”

Elementos de bloqueo

Componentes de sistemas de estanterías

Traviesa con abrazaderas

Cubiertas de enlaces de cadena ClosedLine

Tapa de ventana de montaje

Enganche de la traviesa Enganche de eslabón lateral Botón de bloqueo

Tapas de enlaces de cadena

Soporte de estan-
tería, divisible

Separador Portaescobillas

Balda
Separador

Fijación a atornillada sobre  
� tapa de plástico/aluminio

Fijación a atornillada 
� sobre la traviesa

Fijación a presión  
sobre la traviesa

Estantería en H

Empalme de traviesas

Glosario de Murrplastik – Así sabes de qué estamos hablando
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GLOSARIO

Nuestros sistemas de canaletas y sus accesorios tam-
bién tienen denominaciones específicas. ¿Cómo se le 
llama en Murrplastik a una pieza concreta? 

Encontrará la respuesta en este glosario. Hemos prepa-
rado para usted ilustraciones esquemáticas de grupos 
de construcción y piezas sueltas.

Glosario de Murrplastik – Así sabes de qué estamos hablando

Aluminio VAW

Acero inoxidable VAW-E / Acero galvanizado

Codo de fijación de enlace de cadena en VAW

Plástico VAWK

Pieza lateral

Pieza 
lateral

Clip de fijación

Pieza 
intermedia

Ranura
perfilada

Perfil amortiguador 2K

Soporte de canaletas  
WHE/WHZ

Soporte de canaletas 
WHK

Perfil de carril de 
deslizamiento GSP

Piezas de empalme LV

Piezas de empalme LV-MT

Rueda

Rueda

Perfil amortiguador 
de goma ranurada

Pieza de unión

Codo de fijación VAW-KA
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EasyLine
MP 10.1
abierta
Página 62

•	 Altura interior:� 10,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 6,0 – 41,0 mm
•	 Radios:� 18,0 – 58,0 mm
•	 Módulo con paso:� 15,0 mm
•	 Eslabones por m:� 67 un.
•	 Lado de carga:� Arco exterior ranurado

MultiLine
MP 14
abierta
Página 68

•	 Altura interior:� 14,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 16,0 – 40,0 mm
•	 Radios:� 25,0 – 75,0 mm
•	 Módulo con paso:� 26,0 mm
•	 Eslabones por m:� 39 un.
•	 Lado de carga:� Arco exterior

MultiLine
MP 15
abierta
Página 74

•	 Altura interior:� 14,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 16,0 – 40,0 mm
•	 Radios:� 25,0 – 75,0 mm
•	 Módulo con paso:� 26,0 mm
•	 Eslabones por m:� 39 un.
•	 Lado de carga:� sin apertura

MultiLine
MP 18.1
MP 18.2
abierta
abierta
Página 80

max.
Ø 15

28-83

15-70

1823

•	 Altura interior:� 18,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 15,0 – 70,0 mm
•	 Radios:� 28,0 – 78,0 mm
•	 Módulo con paso:� 33,0 mm
•	 Eslabones por m:� 30 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior

CADENAS PORTACABLES SEGÚN SU ALTURA INTERIOR
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•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 10,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 65
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 2,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 1,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.: sin recomendar
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 2,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 4,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 2,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 2,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 12,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 71
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 3,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 2,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.: sin recomendar
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 2,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 4,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 2,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 2,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 12,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 77
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 3,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 2,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.: sin recomendar
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 2,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 4,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 2,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 2,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 20,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 83
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 8,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 3,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 0,5 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 2,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 5,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 5,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 5,0 m/s²

45

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



CADENAS PORTACABLES SEGÚN SU ALTURA INTERIOR

MultiLine
MP 18.4
abierta
Página 86

18-50

15

31-63

1823

•	 Altura interior:� 18,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 18,0 – 50,0 mm
•	 Radios:� 40,0 – 80,0 mm
•	 Módulo con paso:� 33,0 mm
•	 Eslabones por m:� 33 un.
•	 Lado de carga:� sin apertura

MultiLine
MP 20
abierta
Página 92

•	 Altura interior:� 20,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 15,0 – 50,0 mm
•	 Radios:� 38,0 – 125,0 mm
•	 Módulo con paso:� 35,0 mm
•	 Eslabones por m:� 29 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior

MultiLine
MP 25G
cerrada
Página 106

•	 Altura interior:� 25,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 26,0 – 125,0 mm
•	 Radios:� 60,0 – 250,0 mm
•	 Módulo con paso:� 30,0 mm
•	 Eslabones por m:� 33 un.
•	 Lado de carga:� Arco exterior

ModulLine
MP 25.1/.2
MP 25.3/.4
abierta
cerrada
Página 162

•	 Altura interior:� 25,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 40,0 – 200,0 mm
•	 Radios:� 50,0 – 300,0 mm
•	 Módulo con paso:� 45,0 mm
•	 Eslabones por m:� 22 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior o exterior

46

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 20,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 89
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 8,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 3,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 0,5 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 2,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 5,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 5,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 5,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� no recomendado
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 95
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 8,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 3,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 0,5 m
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 10,0 m/s
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 10,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 40,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 109
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 25,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 3,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 1,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 3,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 6,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 10,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 15,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 35,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 165
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 25,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 3,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 0,7 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 3,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 10,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 10,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 15,0 m/s²
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CADENAS PORTACABLES SEGÚN SU ALTURA INTERIOR

MultiLine
MP 3000
abierta
Página 98

•	 Altura interior:� 26,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 26,0 – 125,0 mm
•	 Radios:� 50,0 – 300,0 mm
•	 Módulo con paso:� 45,0 mm
•	 Eslabones por m:� 22 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior

ModulLine
MP 30.1/.2
MP 30.3/.4
abierta
cerrada
Página 174

•	 Altura interior:� 30,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 40,0 – 200,0 mm
•	 Radios:� 60,0 – 300,0 mm
•	 Módulo con paso:� 50,0 mm
•	 Eslabones por m:� 20 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior o exterior

PowerLine
MP 32.2
MP 32.3
abierta
cerrada
Página 186

Ø 28(26)
max.

•	 Altura interior:� 32,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 45,0 – 546,0 mm
•	 Radios:� 80,0 – 250,0 mm
•	 Módulo con paso:� 64,5 mm
•	 Eslabones por m:� 16 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior
•	 MP 32.3	� anchos interiores de 62–346 mm,  

radios de 120–250 mm,  
altura interior menor  
(valores entre paréntesis)

Clásicos MP
MP 32
abierta
Página 330

•	 Altura interior:� 32,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 45,0 – 546,0 mm
•	 Radios:� 80,0 – 250,0 mm
•	 Módulo con paso:� 64,5 mm
•	 Eslabones por m:� 16 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior
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•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 60,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 101
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 40,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 3,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 0,7 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 3,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 6,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 10,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 15,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 40,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 177
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 30,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 3,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 0,7 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 3,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 10,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 10,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 15,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 100,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 189
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 40,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 5,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 1,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 20,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 25,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 30,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 100,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 333
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 40,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 5,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 2,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 20,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 25,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 30,0 m/s²
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CADENAS PORTACABLES SEGÚN SU ALTURA INTERIOR

Clásicos MP
MP 35
abierta
Página 344

•	 Altura interior:� 34,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 62,0 – 150,0 mm
•	 Radios:� 70,0 – 300,0 mm
•	 Módulo con paso:� 58,0 mm
•	 Eslabones por m:� 17 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior

MultiLine
MP 36G
cerrada
Página 126

•	 Altura interior:� 36,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 62,0 – 125,0 mm
•	 Radios:� 80,0 – 200,0 mm
•	 Módulo con paso:� 40,0 mm
•	 Eslabones por m:� 25 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior

MultiLine
MP 43G
cerrada
Página 134

•	 Altura interior:� 38,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 62,0 – 182,0 mm
•	 Radios:� 125,0 – 400,0 mm
•	 Módulo con paso:� 75,5 mm
•	 Eslabones por m:� 13 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior

MultiLine
MP 35.1
MP 35.2
abierta
abierta
Página 114

49 35

68-193

30

•	 Altura interior:� 35,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 50,0 – 175,0 mm
•	 Radios:� 63,0 – 250,0 mm
•	 Raster:� 56,0 mm
•	 Módulo con paso:� 18 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior o exterior

50

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 80,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 347
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 40,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 3,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 1,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 3,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 10,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 15,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 20,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 60,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 129
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 30,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 3,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 1,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 3,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 10,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 15,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 20,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 50,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 137
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 40,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 3,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 1,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 15,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 15,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 20,0 m/s²

Longitud sin soportes [m]
Recorrido [m]

C
ar

g
a 

ad
ic

io
na

l [
kg

/m
]•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 80,0 m

•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 
miras el diagrama de la página 117

•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 50,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 3,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 1,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 20,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 15,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 50,0 m/s²
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CADENAS PORTACABLES SEGÚN SU ALTURA INTERIOR

PowerLine
MP 41.2
MP 41.3
abierta
cerrada
Página 202

•	 Altura interior:� 42,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 45,0 – 546,0 mm
•	 Radios:� 90,0 – 350,0 mm
•	 Módulo con paso:� 77,0 mm
•	 Eslabones por m:� 13 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior
•	 MP 41.3	� anchos interiores de 71–346 mm,  

radios de 150-300 mm,  
altura interior menor  
(valores entre paréntesis)

Clásicos MP
MP 41
abierta
Página 352

•	 Altura interior:� 42,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 45,0 – 546,0 mm
•	 Radios:� 90,0 – 350,0 mm
•	 Módulo con paso:� 77,0 mm
•	 Eslabones por m:� 13 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior

MultiLine
MP 45.1
MP 45.2
abierta
abierta
Página 142

62 45

70-195

•	 Altura interior:� 45,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 50,0 – 175,0
•	 Radios:� 75,0 – 300,0
•	 Módulo con paso:� 67,0 mm
•	 Eslabones por m:� 15 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior o exterior

Clásicos MP
MP 44
abierta
Página 366

62 40
max.
Ø 35

45-182
78-215

•	 Altura interior:� 40,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 45,0 – 182,0 mm
•	 Radios:� 90,0 – 400,0 mm
•	 Módulo con paso:� 75,5 mm
•	 Eslabones por m:� 13 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior
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•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 120,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 205
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 50,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 6,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 1,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 20,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 25,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 30,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 120,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 355
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 50,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 6,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 2,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 20,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 25,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 30,0 m/s²

Longitud sin soportes [m]
Recorrido [m]

C
ar

g
a 

ad
ic

io
na

l [
kg

/m
]•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 80,0 m

•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 
miras el diagrama de la página 145

•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 10,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 4,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 1,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 10,0 m/s

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 50,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 369
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 40,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 3,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 1,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 15,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 15,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 20,0 m/s²
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CADENAS PORTACABLES SEGÚN SU ALTURA INTERIOR

PowerLine
MP 52.2-D
MP 52.3-D
abierta
cerrada
Página 234

•	 Altura interior:� 52,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 45,0 – 546,0
•	 Radios:� 200,0
•	 Módulo con paso:� 91,0 mm
•	 Eslabones por m:� 11 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior

PowerLine
MP 52.4
MP 52.5
abierta
cerrada
Página 250

max.
Ø 45 (42)

45-546
71-572

75 52(48)

•	 Altura interior:� 52,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 45,0 – 546,0
•	 Radios:� 125,0 – 300,0
•	 Módulo con paso:� 91,0 mm
•	 Eslabones por m:� 11 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior

PowerLine
MP 52.6
MP 52.7
abierta
cerrada
Página 266

•	 Altura interior:� 52,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 50,0 – 600,0 mm
•	 Radios:� 150,0 – 300,0 mm
•	 Módulo con paso:� 91,0 mm
•	 Eslabones por m:� 11 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior

PowerLine
MP 52.2
MP 52.3
abierta
cerrada
Página 218

•	 Altura interior:� 52,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 45,0 – 546,0 mm
•	 Radios:� 100,0 – 350,0 mm
•	 Módulo con paso:� 91,0 mm
•	 Eslabones por m:� 11 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior
•	 MP 52.3	� anchos interiores de 71–346 mm,  

radios de 150-350 mm,  
altura interior menor  
(valores entre paréntesis)

54

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 150,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 237
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 60,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 6,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 2,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 20,0 m/s

Longitud sin soportes [m]
Recorrido [m]

C
ar

g
a 

ad
ic

io
na

l [
kg

/m
]•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 50,0 m

•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 
miras el diagrama de la página 253

•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 50,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 4,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 1,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 20,0 m/s

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 150,0 m
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 80,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 6,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 1,5 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 6,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 10,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 150,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 221
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 60,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 6,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 2,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 20,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 25,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 30,0 m/s²
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CADENAS PORTACABLES SEGÚN SU ALTURA INTERIOR

MultiLine
MP 65G
cerrada
Página 154

•	 Altura interior:� 60,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 84,0 – 144,0 mm
•	 Radios:� 200,0 – 400,0 mm
•	 Módulo con paso:� 91,5 mm
•	 Eslabones por m:� 11 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior

Clásicos MP
MP 66
abierta
Página 400

•	 Altura interior:� 60,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 45,0 – 182,0 mm
•	 Radios:� 150,0 – 400,0 mm
•	 Módulo con paso:� 91,5 mm
•	 Eslabones por m:� 11 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior

PowerLine
MP 62.4
abierta
Página 276

max.
Ø 55

45-546
71-572

84 62

•	 Altura interior:� 62,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 45,0 – 546,0
•	 Radios:� 135,0 – 300,0
•	 Módulo con paso:� 91,0 mm
•	 Eslabones por m:� 11 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior

Clásicos MP
MP 52.1
abierta
Página 374

•	 Altura interior:� 52,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 45,0 – 546,0 mm
•	 Radios:� 100,0 – 350,0 mm
•	 Módulo con paso:� 91,0 mm
•	 Eslabones por m:� 11 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior
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•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 60,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 157
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 50,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 5,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 2,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 15,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 15,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 20,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 60,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 403
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 50,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 5,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 2,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 15,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 15,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 20,0 m/s²

Longitud sin soportes [m]
Recorrido [m]

C
ar

g
a 

ad
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l [
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/m
]•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 50,0 m

•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 
miras el diagrama de la página 279

•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 50,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 4,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 1,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 20,0 m/s

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 150,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 377
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 60,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 6,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 3,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 20,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 25,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 30,0 m/s²
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CADENAS PORTACABLES SEGÚN SU ALTURA INTERIOR

Clásicos MP
MP 62.1
abierta
Página 388

•	 Altura interior:� 62,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 93,0 – 518,0 mm
•	 Radios:� 150,0 – 500,0 mm
•	 Módulo con paso:� 100,0 mm
•	 Eslabones por m:� 10 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior

Clásicos MP
MP 72
abierta
Página 408

•	 Altura interior:� 72,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 93,0 – 518,0 mm
•	 Radios:� 150,0 – 500,0 mm
•	 Módulo con paso:� 100,0 mm
•	 Eslabones por m:� 10 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior

HeavyLine
MP 82.2
MP 82.3
abierta
cerrada
Página 304

Ø 70 (65)

•	 Altura interior:� 82,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 93,0 – 518,0 mm
•	 Radios:� 150,0 – 650,0 mm
•	 Módulo con paso:� 118,0 mm
•	 Eslabones por m:� 9 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior
•	 MP 82.3	� anchos interiores de 118-418 mm,  

radios de 200-650 mm,  
altura interior menor  
(valores entre paréntesis)

HeavyLine
MP 62.2
MP 62.3
abierta
cerrada
Página 290

•	 Altura interior:� 62,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 93,0 – 518,0 mm
•	 Radios:� 150,0 – 500,0 mm
•	 Módulo con paso:� 100,0 mm
•	 Eslabones por m:� 10 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior
•	 MP 62.3	� anchos interiores de 118–418 mm,  

radios de 200–500 mm
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•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 150,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 391
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 65,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 6,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 4,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 20,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 25,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 40,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 150,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 411
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 80,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 6,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 6,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 20,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 25,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 40,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 150,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 307
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 80,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 6,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 3,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 20,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 25,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 40,0 m/s²

•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 150,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 293
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 65,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 6,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 4,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 20,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 25,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 40,0 m/s²

59

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



CADENAS PORTACABLES SEGÚN SU ALTURA INTERIOR

HeavyLine
MP 102.2
abierta
Página 318 Ø 90

•	 Altura interior:� 104,0 mm
•	 Anchuras interiores:� 93,0 – 518,0 mm
•	 Radios:� 250,0 – 500,0 mm
•	 Módulo con paso:� 141,0 mm
•	 Eslabones por m:� 7 un.
•	 Lado de carga:� Arco interior y exterior
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•	 Recorrido deslizante Lg máx.:� 150,0 m
•	 Recorrido sin soportes Lf máx.: 

miras el diagrama de la página 321
•	 Recorrido vertical colgante Lvh máx.:� 80,0 m
•	 Recorrido vertical de pie Lvs máx.:� 8,0 m
•	 Girada 90° sin soportes L90f máx.:� 8,0 m
•	 Velocidad deslizante Vg máx.:� 5,0 m/s
•	 Velocidad sin soportes Vf máx.:� 20,0 m/s
•	 Aceleración deslizante ag máx.:� 25,0 m/s²
•	 Aceleración sin soportes af máx.:� 40,0 m/s²
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