
MP 25G
CERRADA

•	 VARIANTE CERRADA A PARTIR DE R60

•	 FORMA COMPACTA

DATOS TÉCNICOS

Lado de carga
Arco exterior

Radios disponibles
60,0 – 250,0 mm

Ancho interior disponible
Con traviesa de plástico
26,0 – 125,0 mm

Longitud de eslabón
T = 30,0 mm

MULTILINE

106

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Recorrido deslizante L
g
 máx. 40,0 m

Recorrido sin soportes L
f
 máx. miras el diagrama de la página 109

Recorrido vertical colgante L
vh
 máx. 25,0 m

Recorrido vertical de pie L
vs
 máx. 3,0 m

Girada 90° sin soportes L90
f m

áx. 1,0 m
Velocidad deslizante V

g
 máx. 3,0 m/s

Velocidad sin soportes V
f
 máx. 6,0 m/s

Aceleración deslizante a
g
 máx. 10,0 m/s²

Aceleración sin soportes a
f
 máx. 15,0 m/s²

Para requisitos más exigentes, póngase en contacto con nuestro departamento técnico: 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Material estándar Poliamida (PA), negra
Temperatura de aplicación -30,0 – 120,0 °C
Factor de fricción por deslizamiento: 0,3
Factor de fricción estática: 0,45
Grado de inflamabilidad según UL 94 HB
Otras propiedades de los materiales bajo pedido

CANALETAS

VAW Acero cincado /  
Acero inoxidable

VAW Aluminio

SISTEMA DE ESTANTERÍA

Separador TR

Sistema de estantería RS

ENLACE DE LA CADENA

Enlace de la cadena  
(pieza en U)
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MP 25G CERRADA

CLAVE DE PEDIDO Medidas en mm [US inch]

Códido  
de tipo

Variante
An-

chura 
interior

An-
chura 

exterior

An-
chura 

interior

An-
chura 

exterior
Radio Variante de colocación Material

Longitud  
de la cadena

0250 03
Tapa en el arco externo
Tapa en el arco interno
Para abrir en el arco externo

026
[1.02]

042
[1.65] 060

[2.36]
0

Traviesas de plástico
en todos los eslabones
con precarga

0 Poliamida estándar
(PA/negro)037

[1.46]

053
[2.09]

062
[2.44]

078
[3.07] 075

[2.95]
7 ESD

(PA/gris claro)087
[3.43]

103
[4.06]

101
[3.98]

117
[4.61] 100

[3.94]
9 Ejecución especial 

(bajo petición)125
[4.92]

141
[5.55]

125
[4.92]

150
[5.91]

200
[7.87]

250
[9.84]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EJEMPLO DE UN PEDIDO: 0250 03 026 060 0 0 1230
Tapa en el arco exterior, tapa en el arco interior, se puede abrir en el arco exterior

Ancho interior 26 mm; radio 60 mm
Traviesa de plástico, completa y pretensada, material: poliamida en color negro

Longitud de cadena 1230 mm (41 eslabones)
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MP 25G CERRADA

LONGITUD SIN SOPORTES

La longitud sin soportes es la distancia entre la conexión de la 
cadena en el adaptador y el inicio del arco de la cadena.
El modelo FLg es el que presenta los valores de carga y des-
gaste menores para la cadena portacables.
En este modelo pueden emplear los parámetros máximos de 
desplazamiento (velocidad y aceleración).

HS 	 = Altura de instalación segura
HMA 	= Altura de la conexión del adaptador
FLg 	= Longitud sin soportes, cara superior recta
FLb 	= Longitud sin soportes, cara superior doblada

DIAGRAMA DE CARGA PARA APLICACIONES SIN SOPORTES

FLg Longitud sin soportes, cara superior recta
En la zona FLg la cara superior de la cadena aún está pretensa-
da, está recta o tiene una comba máxima de 60,0 mm.

FLb Longitud sin soportes, cara superior doblada
En la zona FLb la cara superior de la cadena tiene una comba 
superior a 60,0 mm, aunque menor que la comba máxima.
Si la comba es superior a la zona FLb la aplicación es crítica y 
debe ser evitada. La longitud sin soportes puede optimizarse 
apoyando la cara superior o usando una cadena portacables 
más estable.

CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA CADENA

El enlace del punto fijo de la cadena portacables se debe es-
tablecer en el centro del recorrido.
De este modo, se obtiene la unión más corta entre el punto fijo 
y el enlace móvil y, con ello también la longitud de la cadena 
más económica.

Cálculo de la longitud de la cadena = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m de cadena =33 un. eslabones de 30,0 mm.

E 	 = distancia de la entrada de los conductores hasta el centro del recorrido
L 	 = Recorrido
R 	 = Radio
T 	 = Longitud de eslabón 30,0 mm
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MP 25G CERRADA

MEDIDAS DE MONTAJE

La conexión del adaptador se debe atornillar en la altura HMA 
para el radio correspondiente.
En el cálculo de las dimensiones hay que tener en cuenta el 
valor “Altura de montaje HS”.

Radio R 60 75 100 125 150 200 250

Altura exterior del eslabón (HG) 37 37 37 37 37 37 37

Altura del arco (H) 157 187 237 287 337 437 537

Altura conexión empujador  (HMA) 120 150 200 250 300 400 500

Seguridad (S) 33 33 33 33 33 33 33

Altura de montaje (HS) 190 220 270 320 370 470 570

Saliente del arco circular (ML) 109 124 149 174 199 249 299

ENLACE DE CADENA PIEZA EN U KA 25 G

KA 25026 – 25125

Los enlaces de cadena están disponibles en chapa de acero 
niquelado o en acero inoxidable. Para fijar la cadena portacables 
se precisa un enlace hembra y un enlace macho.

Tipo N.° de artículo Material Anchura interior
A

mm
E

mm
G

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm
K

mm

Anchura exterior KA
O

mm

KA 25026 C hembra 025000001000 Chapa de acero 26,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25026 C macho 025000001100 Chapa de acero 26,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25037 C hembra 025000001200 Chapa de acero 37,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25037 C macho 025000001300 Chapa de acero 37,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25062 C hembra 025000001400 Chapa de acero 62,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25062 C macho 025000001500 Chapa de acero 62,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25087 C hembra 025000001600 Chapa de acero 87,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25087 C macho 025000001700 Chapa de acero 87,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25101 C hembra 025000001800 Chapa de acero 101,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25101 C macho 025000001900 Chapa de acero 101,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25125 C hembra 025000002000 Chapa de acero 125,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25125 C macho 025000002100 Chapa de acero 125,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25026 C hembra 025000003000 Acero inoxidable 1.4301 26,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25026 C macho 025000003100 Acero inoxidable 1.4301 26,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25037 C hembra 025000003200 Acero inoxidable 1.4301 37,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0
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MP 25G CERRADA

ENLACE DE CADENA PIEZA EN U KA 25 G

Tipo N.° de artículo Material Anchura interior
A

mm
E

mm
G

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm
K

mm

Anchura exterior KA
O

mm

KA 25037 C macho 025000003300 Acero inoxidable 1.4301 37,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25062 C hembra 025000003400 Acero inoxidable 1.4301 62,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25062 C macho 025000003500 Acero inoxidable 1.4301 62,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25087 C hembra 025000003600 Acero inoxidable 1.4301 87,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25087 C macho 025000003700 Acero inoxidable 1.4301 87,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25101 C hembra 025000003800 Acero inoxidable 1.4301 101,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25101 C macho 025000003900 Acero inoxidable 1.4301 101,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25125 C hembra 025000004000 Acero inoxidable 1.4301 125,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25125 C macho 025000004100 Acero inoxidable 1.4301 125,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

SEPARADOR TR 25G

Separador

TA

TI

H2
H3

HI

H1

H

Para colocar varios cables redondos o mangueras con diáme-
tros diferentes se recomienda la utilización de separadores.

Tipo N.° de artículo Denominación Ejecución TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 25G 025000009200 Separador fijo 2,0 8,0 2,5 8,3 12,8 17,3 25,0

SISTEMA DE ESTANTERÍA MP 25GSISTEMA DE ESTANTERÍA MP 25G

Para crear un sistema de estantería es necesario unir la balda 
con dos separadores como mínimo. Los niveles/pisos adiciona-
les evitan las torsiones y minimizan el roce de las líneas entre 
sí.  Las baldas están adaptadas a las anchuras de las cadenas.

Tipo N.° de artículo Denominación Anchura
mm

Módulo con paso
mm

RBT 037 100000003700 Balda 37,0 2,5

RBT 062 100000006200 Balda 62,0 2,5

RBT 086 100000008600 Balda 86,0 2,5

RBT 101 100000010100 Balda 101,0 2,5

RBT 125 100000012500 Balda 125,0 2,5
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MP 25G CERRADA

CANALETA VAW (ALUMINIO / ACERO CINCADO / ACERO INOXIDABLE)

VAW Acero cincado /  
Acero inoxidable

VAW Aluminio

Esta cadena portacables dispone varios sistemas de canaletas 
variables con perfiles de aluminio o acero inoxidable.
Las canaletas variables proporcionan un soporte y una guía 
más segura para la cadena portacables.

MONTAJE DESMONTAJE

Paso 1 Paso 1

Paso 2 Paso 2

112

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MP 25G CERRADA
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MP 36G
CERRADA

•	 VARIANTE CERRADA A PARTIR DE R80

•	 ENLACE DE LA CADENA DE METAL

DATOS TÉCNICOS

Lado de carga
Arco interior

Radios disponibles
80,0 – 200,0 mm

Ancho interior disponible
Con traviesa de plástico
62,0 – 125,0 mm

Longitud de eslabón
T = 40,0 mm

MULTILINE
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Recorrido deslizante L
g
 máx. 60,0 m

Recorrido sin soportes L
f
 máx. miras el diagrama de la página 129

Recorrido vertical colgante L
vh
 máx. 30,0 m

Recorrido vertical de pie L
vs
 máx. 3,0 m

Girada 90° sin soportes L90
f m

áx. 1,0 m
Velocidad deslizante V

g
 máx. 3,0 m/s

Velocidad sin soportes V
f
 máx. 10,0 m/s

Aceleración deslizante a
g
 máx. 15,0 m/s²

Aceleración sin soportes a
f
 máx. 20,0 m/s²

Para requisitos más exigentes, póngase en contacto con nuestro departamento técnico: 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Material estándar Poliamida (PA), negra
Temperatura de aplicación -30,0 – 120,0 °C
Factor de fricción por deslizamiento: 0,3
Factor de fricción estática: 0,45
Grado de inflamabilidad según UL 94 HB
Otras propiedades de los materiales bajo pedido

CANALETAS

VAW Acero cincado /  
Acero inoxidable

VAW Aluminio

SISTEMA DE ESTANTERÍA

Separador TR

Sistema de estantería RS

ENLACE DE LA CADENA

Enlace de la cadena  
(pieza en U)

Enlace de la cadena  
(brida)
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MP 36G CERRADA

CLAVE DE PEDIDO Medidas en mm [US inch]

Códido  
de tipo

Variante
An-

chura 
interior

An-
chura 

exterior

An-
chura 

interior

An-
chura 

exterior
Radio Variante de colocación Material

Longitud  
de la cadena

0360 04
Tapa en el arco externo
Tapa en el arco interno
Para abrir en el arco interno

062
[2.44]

078
[3.07] 080

[3.15]
0

Traviesas de plástico
en todos los eslabones
con precarga

0 Poliamida estándar
(PA/negro)086

[3.39]

102
[4.02]

102
[4.02]

118
[4.65] 100

[3.94]
9 Ejecución especial 

(bajo petición)125
[4.92]

141
[5.55]

125
[4.92]

150
[5.91]

200
[7.87]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EJEMPLO DE UN PEDIDO: 0360 04 062 080 0 0 1280
Tapa en el arco exterior, tapa en el arco interior, se puede abrir en el arco interior

Ancho interior 62 mm; radio 80 mm
Traviesa de plástico, completa y pretensada, material: poliamida en color negro

Longitud de cadena 1280 mm (32 eslabones)
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MP 36G CERRADA

LONGITUD SIN SOPORTES

La longitud sin soportes es la distancia entre la conexión de la 
cadena en el adaptador y el inicio del arco de la cadena.
El modelo FLg es el que presenta los valores de carga y des-
gaste menores para la cadena portacables.
En este modelo pueden emplear los parámetros máximos de 
desplazamiento (velocidad y aceleración).

HS 	 = Altura de instalación segura
HMA 	= Altura de la conexión del adaptador
FLg 	= Longitud sin soportes, cara superior recta
FLb 	= Longitud sin soportes, cara superior doblada

DIAGRAMA DE CARGA PARA APLICACIONES SIN SOPORTES

FLg Longitud sin soportes, cara superior recta
En la zona FLg la cara superior de la cadena aún está pretensa-
da, está recta o tiene una comba máxima de 60,0 mm.

FLb Longitud sin soportes, cara superior doblada
En la zona FLb la cara superior de la cadena tiene una comba 
superior a 60,0 mm, aunque menor que la comba máxima.
Si la comba es superior a la zona FLb la aplicación es crítica y 
debe ser evitada. La longitud sin soportes puede optimizarse 
apoyando la cara superior o usando una cadena portacables 
más estable.

CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA CADENA

El enlace del punto fijo de la cadena portacables se debe es-
tablecer en el centro del recorrido.
De este modo, se obtiene la unión más corta entre el punto fijo 
y el enlace móvil y, con ello también la longitud de la cadena 
más económica.

Cálculo de la longitud de la cadena = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m de cadena =25 un. eslabones de 40,0 mm.

E 	 = distancia de la entrada de los conductores hasta el centro del recorrido
L 	 = Recorrido
R 	 = Radio
T 	 = Longitud de eslabón 40,0 mm

129

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MP 36G CERRADA

MEDIDAS DE MONTAJE

La conexión del adaptador se debe atornillar en la altura HMA 
para el radio correspondiente.
En el cálculo de las dimensiones hay que tener en cuenta el 
valor “Altura de montaje HS”.

Radio R 80 100 125 150 200

Altura exterior del eslabón (HG) 48 48 48 48 48

Altura del arco (H) 208 248 298 348 448

Altura conexión empujador  (HMA) 160 200 250 300 400

Seguridad (S) 32 32 32 32 32

Altura de montaje (HS) 240 280 330 380 480

Saliente del arco circular (ML) 144 164 189 214 264

ENLACE DE CADENA PIEZA EN U KA 36 G

KA 36062 – 36125

Los enlaces de cadena están disponibles en chapa de acero 
niquelado o en acero inoxidable. Para fijar la cadena portacables 
se precisa un enlace hembra y un enlace macho.

Tipo N.° de artículo Material Anchura interior
A

mm
E

mm
G

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm
K

mm

Anchura exterior KA
O

mm

KA 36062 C hembra 036000001000 Chapa de acero 62,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 6,0 48,8 A+12,0

KA 36062 C macho 036000001100 Chapa de acero 62,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 6,0 48,8 A+8,0

KA 36086 C hembra 036000001200 Chapa de acero 86,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36086 C macho 036000001300 Chapa de acero 86,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36102 C hembra 036000001400 Chapa de acero 102,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36102 C macho 036000001500 Chapa de acero 102,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36125 C hembra 036000001600 Chapa de acero 125,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36125 C macho 036000001700 Chapa de acero 125,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36062 C hembra 036000002000 Acero inoxidable 1.4301 62,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 6,0 48,8 A+12,0

KA 36062 C macho 036000002100 Acero inoxidable 1.4301 62,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 6,0 48,8 A+8,0

KA 36086 C hembra 036000002200 Acero inoxidable 1.4301 86,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36086 C macho 036000002300 Acero inoxidable 1.4301 86,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36102 C hembra 036000002400 Acero inoxidable 1.4301 102,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36102 C macho 036000002500 Acero inoxidable 1.4301 102,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36125 C hembra 036000002600 Acero inoxidable 1.4301 125,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36125 C macho 036000002700 Acero inoxidable 1.4301 125,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0
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MP 36G CERRADA

ENLACE DE CADENA BRIDA KA 36 G

FL 36062 – 36125

Una cadena portacables necesita 2 enlaces. El enlace tipo brida 
es divisible para facilitar la puesta en marcha y la instalación 
posterior. De este modo, la cadena se queda fija en la posición 
de montaje.

Tipo N.° de artículo Material Anchura interior
A

mm
HØ
mm

K
mm

L
mm

M
mm

N
mm

FL 36062 0360062054 Chapa de acero 62,0 7,0 40,0 97,9 18,0 68,5

FL 36086 0360086054 Chapa de acero 86,0 7,0 64,0 121,9 18,0 68,5

FL 36102 0360102054 Chapa de acero 102,0 7,0 80,0 137,9 18,0 68,5

FL 36125 0360125054 Chapa de acero 125,0 7,0 103,0 160,9 18,0 68,5

FL 36062 0360062056 Acero inoxidable 1.4301 62,0 7,0 40,0 97,9 18,0 68,5

FL 36086 0360086056 Acero inoxidable 1.4301 86,0 7,0 64,0 121,9 18,0 68,5

FL 36102 0360102056 Acero inoxidable 1.4301 102,0 7,0 80,0 137,9 18,0 68,5

FL 36125 0360125056 Acero inoxidable 1.4301 125,0 7,0 103,0 160,9 18,0 68,5

SEPARADOR TR 36GSEPARADOR TR 36G

Separador

TA

TI

H2
H3

HI

H1

H

Para colocar varios cables redondos o mangueras con diáme-
tros diferentes se recomienda la utilización de separadores.

Tipo N.° de artículo Denominación Ejecución TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 36G 036000009200 Separador fijo 2,5 10,5 2,5 13,5 19,5 25,5 36,5

SISTEMA DE ESTANTERÍA MP 36G

Para crear un sistema de estantería es necesario unir la balda 
con dos separadores como mínimo. Los niveles/pisos adiciona-
les evitan las torsiones y minimizan el roce de las líneas entre 
sí.  Las baldas están adaptadas a las anchuras de las cadenas.

Tipo N.° de artículo Denominación Anchura
mm

Módulo con paso
mm

RBT 062 100000006200 Balda 62,0 2,5

RBT 086 100000008600 Balda 86,0 2,5

RBT 101 100000010100 Balda 101,0 2,5

RBT 125 100000012500 Balda 125,0 2,5

131

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MP 36G CERRADA

CANALETA VAW (ALUMINIO / ACERO CINCADO / ACERO INOXIDABLE)

VAW Acero cincado /  
Acero inoxidable

VAW Aluminio

Esta cadena portacables dispone varios sistemas de canaletas 
variables con perfiles de aluminio o acero inoxidable.
Las canaletas variables proporcionan un soporte y una guía 
más segura para la cadena portacables.

MONTAJE DESMONTAJE

Paso 1 Paso 1

Paso 2 Paso 2
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MP 36G CERRADA
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MP 43G
CERRADA

•	 ENLACE DE LA CADENA DE METAL

•	 PARA ABRIR EN EL ARCO EXTERNO E INTERNO

DATOS TÉCNICOS

Lado de carga
Arco interior y exterior

Radios disponibles
125,0 – 400,0 mm

Ancho interior disponible
Con traviesa de plástico
62,0 – 182,0 mm

Longitud de eslabón
T = 75,5 mm

MULTILINE
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Recorrido deslizante L
g
 máx. 50,0 m

Recorrido sin soportes L
f
 máx. miras el diagrama de la página 137

Recorrido vertical colgante L
vh
 máx. 40,0 m

Recorrido vertical de pie L
vs
 máx. 3,0 m

Girada 90° sin soportes L90
f m

áx. 1,0 m
Velocidad deslizante V

g
 máx. 5,0 m/s

Velocidad sin soportes V
f
 máx. 15,0 m/s

Aceleración deslizante a
g
 máx. 15,0 m/s²

Aceleración sin soportes a
f
 máx. 20,0 m/s²

Para requisitos más exigentes, póngase en contacto con nuestro departamento técnico: 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Material estándar Poliamida (PA), negra
Temperatura de aplicación -30,0 – 120,0 °C
Factor de fricción por deslizamiento: 0,3
Factor de fricción estática: 0,45
Grado de inflamabilidad según UL 94 HB
Otras propiedades de los materiales bajo pedido

CANALETAS

VAW Aluminio

SISTEMA DE ESTANTERÍA

Separador TR

Sistema de estantería RS

ENLACE DE LA CADENA

Enlace de la cadena  
(escuadra)
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MP 43G CERRADA

CLAVE DE PEDIDO Medidas en mm [US inch]

Códido  
de tipo

Variante
An-

chura 
interior

An-
chura 

exterior

An-
chura 

interior

An-
chura 

exterior
Radio Variante de colocación Material

Longitud  
de la cadena

0430 44
Tapa en el arco externo
Tapa en el arco interno
Para abrir en el arco externo e interno

062
[2.44]

095
[3.74] 125

[4.92]
0

Traviesas de plástico
en todos los eslabones
con precarga

0 Poliamida estándar
(PA/negro)084

[3.31]

117
[4.61]

105
[4.13]

138
[5.43] 150

[5.91]
1

Traviesas de plástico
en todos los eslabones
sin precarga

9 Ejecución especial 
(bajo petición)144

[5.67]

177
[6.97]

182
[7.17]

215
[8.46] 200

[7.87]
9 Ejecución especial 

(bajo petición)

250
[9.84]

300
[11.81]

400
[15.75]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EJEMPLO DE UN PEDIDO: 0430 44 062 125 0 0 1435
Tapa en el arco exterior, tapa en el arco interior, se puede abrir en el arco interior y exterior

Ancho interior 62 mm; radio 125 mm
Traviesa de plástico, completa y pretensada, material: poliamida en color negro

Longitud de cadena 1435 mm (19 eslabones)
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MP 43G CERRADA

LONGITUD SIN SOPORTES

La longitud sin soportes es la distancia entre la conexión de la 
cadena en el adaptador y el inicio del arco de la cadena.
El modelo FLg es el que presenta los valores de carga y des-
gaste menores para la cadena portacables.
En este modelo pueden emplear los parámetros máximos de 
desplazamiento (velocidad y aceleración).

HS 	 = Altura de instalación segura
HMA 	= Altura de la conexión del adaptador
FLg 	= Longitud sin soportes, cara superior recta
FLb 	= Longitud sin soportes, cara superior doblada

DIAGRAMA DE CARGA PARA APLICACIONES SIN SOPORTES

FLg Longitud sin soportes, cara superior recta
En la zona FLg la cara superior de la cadena aún está pretensa-
da, está recta o tiene una comba máxima de 60,0 mm.

FLb Longitud sin soportes, cara superior doblada
En la zona FLb la cara superior de la cadena tiene una comba 
superior a 60,0 mm, aunque menor que la comba máxima.
Si la comba es superior a la zona FLb la aplicación es crítica y 
debe ser evitada. La longitud sin soportes puede optimizarse 
apoyando la cara superior o usando una cadena portacables 
más estable.

CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA CADENA

El enlace del punto fijo de la cadena portacables se debe es-
tablecer en el centro del recorrido.
De este modo, se obtiene la unión más corta entre el punto 
fijo (FP) y el enlace móvil y, con ello también la longitud de la 
cadena más económica.

Cálculo de la longitud de la cadena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de cadena =13 un. eslabones de 75,5 mm.

E 	 = distancia de la entrada de los conductores hasta el centro del recorrido
L 	 = Recorrido
R 	 = Radio
T 	 = Longitud de eslabón 75,5 mm
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MP 43G CERRADA

MEDIDAS DE MONTAJE

La conexión del adaptador se debe atornillar en la altura HMA 
para el radio correspondiente.
En el cálculo de las dimensiones hay que tener en cuenta si los 
eslabones son con o sin precarga.
En eslabones sin precarga, se debe tener en cuenta el valor 
“Altura de montaje sin precarga HSK”.
Si los eslabones cuentan con precarga, se debe tener en 
cuenta el valor “Altura de montaje con precarga HSV”.

Radio R 125 150 200 250 300 400

Altura exterior del eslabón (HG) 62 62 62 62 62 62

Altura del arco (H) 312 362 462 562 662 862

Altura conexión empujador  (HMA) 250 300 400 500 600 800

Seguridad con precarga (SV) 38 38 38 38 38 38

Altura de montaje con precarga (H
SV) 350 400 500 600 700 900

Seguridad sin precarga (SK) 13 13 13 13 13 13

Altura de montaje sin precarga (HSK) 325 375 475 575 675 875

Saliente del arco circular (ML) 232 257 307 357 407 507

ENLACE DE CADENA ESCUADRA KA 44

KA 44 (Cara interna arriba/abajo) KA 44 (Cara externa arriba/abajo)

Para este enlace de la cadena existen diferentes posibilidades. 
De forma estándar se suministra el enlace del punto fijo interior/
abajo y el enlace móvil interior/arriba. A petición, se puede so-
licitar cualquier otra combinación que se necesite. El enlace de 
la cadena se fija al final de la misma como un eslabón lateral. 
De este modo, la cadena queda móvil hasta el enlace. Todas 
las cadenas necesitan dos enlaces. Los enlaces se fijan con 
tornillos del tamaño M6.

Tipo N.° de artículo Material Anchura interior
A

mm
B

mm
C

mm
E

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

I
mm

Anchura  
exterior KA

O
mm

Anchura  
exterior KA

O1
mm

KA 44 0440000050 Chapa de acero 62,0 – 182,0 A-14,5 A+38,5 A+32,0 32,0 43,2 86,0 6,5 12,5 A+33,0 A+64,0

KA 44 0440000052 Acero inoxidable 1.4301 62,0 – 182,0 A-14,5 A+38,5 A+32,0 32,0 43,2 86,0 6,5 12,5 A+33,0 A+64,0
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MP 43G CERRADA

SEPARADOR TR 43GSEPARADOR TR 43G

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI Para colocar varios cables redondos o mangueras con diáme-
tros diferentes se recomienda la utilización de separadores.

Tipo N.° de artículo Denominación Ejecución TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TF 43 0430000090 Separador móvil 4,0 9,0 4,3 12,3 19,5 26,5 38,0

SISTEMA DE ESTANTERÍA MP 43G

Sistema de estantería

Para crear un sistema de estantería es necesario unir la balda 
con dos separadores como mínimo. Los niveles/pisos adiciona-
les evitan las torsiones y minimizan el roce de las líneas entre 
sí.  Las baldas están adaptadas a las anchuras de las cadenas.

Tipo N.° de artículo Denominación Anchura
mm

Anchura interior
mm

Módulo con paso
mm

RB 031 100000003100 Balda 42,0 31,0 1,6

RB 048 100000004800 Balda 59,0 48,0 1,6

RB 070 100000007000 Balda 81,0 70,0 1,6

RB 092 100000009200 Balda 103,0 92,0 1,6

RB 128 100000012800 Balda 139,0 128,0 1,6

RB 167 100000016700 Balda 178,0 167,0 1,6

CANALETA VAW (ALUMINIO)

VAW Aluminio

Esta cadena portacables dispone de un sistema de canaletas 
variables de perfiles de aluminio.
Las canaletas variables proporcionan un soporte y una guía 
más segura para la cadena portacables.
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MP 43G CERRADA

CANALETA VAW (ALUMINIO)MONTAJE DESMONTAJE

Paso 1 Paso 1

Paso 2 Paso 2

Paso 3 Paso 3

Paso 4 Paso 4

Paso 5
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MP 65G
CERRADA

•	 VERSIÓN DE PLÁSTICO

•	 ENLACE DE LA CADENA DE METAL

•	 PARA ABRIR EN EL ARCO EXTERNO E INTERNO

DATOS TÉCNICOS

Lado de carga
Arco interior y exterior

Radios disponibles
200,0 – 400,0 mm

Ancho interior disponible
Con tapa de plástico
84,0 – 144,0 mm

Longitud de eslabón
T = 91,5 mm

MULTILINE
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Recorrido deslizante L
g
 máx. 60,0 m

Recorrido sin soportes L
f
 máx. miras el diagrama de la página 157

Recorrido vertical colgante L
vh
 máx. 50,0 m

Recorrido vertical de pie L
vs
 máx. 5,0 m

Girada 90° sin soportes L90
f m

áx. 2,0 m
Velocidad deslizante V

g
 máx. 5,0 m/s

Velocidad sin soportes V
f
 máx. 15,0 m/s

Aceleración deslizante a
g
 máx. 15,0 m/s²

Aceleración sin soportes a
f
 máx. 20,0 m/s²

Para requisitos más exigentes, póngase en contacto con nuestro departamento técnico: 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Material estándar Poliamida (PA), negra
Temperatura de aplicación -30,0 – 120,0 °C
Factor de fricción por deslizamiento: 0,3
Factor de fricción estática: 0,45
Grado de inflamabilidad según UL 94 HB
Otras propiedades de los materiales bajo pedido

CANALETAS

VAW Aluminio

SISTEMA DE ESTANTERÍA

Separador TR

Sistema de estantería RS

ENLACE DE LA CADENA

Enlace de la cadena  
(escuadra)

Enlace de la cadena  
(pieza en U)

Enlace de la cadena  
(brida)
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MP 65G CERRADA

CLAVE DE PEDIDO Medidas en mm [US inch]

Códido  
de tipo

Variante
An-

chura 
interior

An-
chura 

exterior

An-
chura 

interior

An-
chura 

exterior
Radio Variante de colocación Material

Longitud  
de la cadena

0650 44
Tapa en el arco externo
Tapa en el arco interno
Para abrir en el arco externo e interno

084
[3.31]

118
[4.65] 200

[7.87]
0

Traviesas de plástico
en todos los eslabones
con precarga

0 Poliamida estándar
(PA/negro)105

[4.13]

139
[5.47]

144
[5.67]

178
[7.01] 240

[9.45]
1

Traviesas de plástico
en todos los eslabones
sin precarga

9 Ejecución especial 
(bajo petición)

280
[11.02]

9 Ejecución especial 
(bajo petición)

350
[13.78]

400
[15.75]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EJEMPLO DE UN PEDIDO: 0650 44 084 200 0 0 1556
Tapa en el arco exterior, tapa en el arco interior, se abre en el arco interior y exterior

Ancho interior 84 mm, radio 200 mm
Traviesa de plástico, completa y pretensada, material: poliamida en color negro

Longitud de cadena 1556 mm (17 eslabones)
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MP 65G CERRADA

LONGITUD SIN SOPORTES

La longitud sin soportes es la distancia entre la conexión de la 
cadena en el adaptador y el inicio del arco de la cadena.
El modelo FLg es el que presenta los valores de carga y des-
gaste menores para la cadena portacables.
En este modelo pueden emplear los parámetros máximos de 
desplazamiento (velocidad y aceleración).

HS 	 = Altura de instalación segura
HMA 	= Altura de la conexión del adaptador
FLg 	= Longitud sin soportes, cara superior recta
FLb 	= Longitud sin soportes, cara superior doblada

DIAGRAMA DE CARGA PARA APLICACIONES SIN SOPORTES

FLg Longitud sin soportes, cara superior recta
En la zona FLg la cara superior de la cadena aún está pretensa-
da, está recta o tiene una comba máxima de 60,0 mm.

FLb Longitud sin soportes, cara superior doblada
En la zona FLb la cara superior de la cadena tiene una comba 
superior a 60,0 mm, aunque menor que la comba máxima.
Si la comba es superior a la zona FLb la aplicación es crítica y 
debe ser evitada. La longitud sin soportes puede optimizarse 
apoyando la cara superior o usando una cadena portacables 
más estable.

CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA CADENA

El enlace del punto fijo de la cadena portacables se debe es-
tablecer en el centro del recorrido.
De este modo, se obtiene la unión más corta entre el punto 
fijo (FP) y el enlace móvil y, con ello también la longitud de la 
cadena más económica.

Cálculo de la longitud de la cadena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de cadena =11 un. eslabones de 91,5 mm.

E 	 = distancia de la entrada de los conductores hasta el centro del recorrido
L 	 = Recorrido
R 	 = Radio
T 	 = Longitud de eslabón 91,5 mm
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MP 65G CERRADA

MEDIDAS DE MONTAJE

La conexión del adaptador se debe atornillar en la altura HMA 
para el radio correspondiente.
En el cálculo de las dimensiones hay que tener en cuenta si los 
eslabones son con o sin precarga.
En eslabones sin precarga, se debe tener en cuenta el valor 
“Altura de montaje sin precarga HSK”.
Si los eslabones cuentan con precarga, se debe tener en 
cuenta el valor “Altura de montaje con precarga HSV”.

Radio R 200 240 280 350 400

Altura exterior del eslabón (HG) 80 80 80 80 80

Altura del arco (H) 480 560 640 780 880

Altura conexión empujador  (HMA) 400 480 560 700 800

Seguridad con precarga (SV) 50 50 50 50 50

Altura de montaje con precarga (HSV) 530 610 690 830 930

Seguridad sin precarga (SK) 15 15 15 15 15

Altura de montaje sin precarga (HSK) 495 575 655 795 895

Saliente del arco circular (ML) 332 372 412 482 532

ENLACE DE CADENA ESCUADRA KA 66

KA 66 (Cara interna arriba/abajo) KA 66 (Cara externa arriba/abajo)

Para este enlace de la cadena existen diferentes posibilidades. 
De forma estándar se suministra el enlace del punto fijo interior/
abajo y el enlace móvil interior/arriba. A petición, se puede so-
licitar cualquier otra combinación que se necesite. El enlace de 
la cadena se fija al final de la misma como un eslabón lateral. 
De este modo, la cadena queda móvil hasta el enlace. Todas 
las cadenas necesitan dos enlaces. Los enlaces se fijan con 
tornillos del tamaño M8.

Tipo N.° de artículo Material Anchura interior
A

mm
B

mm
C

mm
F

mm
G

mm
G1

mm
HØ
mm

I
mm

Anchura  
exterior KA

O
mm

Anchura  
exterior KA

O1
mm

KA 66 0660000050 Chapa de acero 62,0 – 182,0 A-17,0 A+51,0 45,0 50,5 86,0 9,0 10,0 A+34,0 A+64,0

KA 66 0660000060 Acero inoxidable 1.4301 62,0 – 182,0 A-17,0 A+51,0 45,0 50,5 86,0 9,0 10,0 A+34,0 A+64,0
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MP 65G CERRADA

ENLACE DE CADENA PIEZA EN U KA 66ENLACE DE CADENA PIEZA EN U KA 66

KA 66 U

El enlace de la cadena es una pieza completamente de plás-
tico. El enlace está adaptado de forma precisa a la anchura 
de la cadena y sólo es necesario engancharlo al eslabón de 
la cadena. Solicite por cada cadena 1 pieza hembra y 1 pieza 
macho. Los enlaces se fijan con tornillos del tamaño M5. Tanto 
los cables como las mangueras se pueden fijar con bridas al 
perfil sujetacables integrado en el enlace de la cadena.

Tipo N.° de artículo Material Anchura interior
A

mm
F

mm
G

mm
H1

mm
H2

mm
I

mm

Anchura exterior KA
O

mm

KA 66 U 0660000054 Chapa de acero 45,0 28,0 58,5 6,5 8,5 33,0 A+34,0

ENLACE DE CADENA BRIDA KA 65 G

FL 082 – 142

Una cadena portacables necesita 2 enlaces. El enlace tipo brida 
es divisible para facilitar la puesta en marcha y la instalación 
posterior. De este modo, la cadena se queda fija en la posición 
de montaje.

Tipo N.° de artículo Material Anchura interior
A

mm
G

mm
HØ
mm

K
mm

L
mm

M
mm

N
mm

FL 082 0650000070 Chapa de acero 86,0 136,0 7,0 78,0 141,5 40,0 105,0

FL 107 0650000072 Chapa de acero 102,0 136,0 7,0 100,0 163,5 40,0 105,0

FL 142 0650000074 Chapa de acero 125,0 136,0 7,0 138,0 201,5 40,0 105,0

FL 082 0650000080 Acero inoxidable 1.4301 86,0 136,0 7,0 78,0 141,5 40,0 105,0

FL 107 0650000082 Acero inoxidable 1.4301 102,0 136,0 7,0 100,0 163,5 40,0 105,0

FL 142 0650000084 Acero inoxidable 1.4301 125,0 136,0 7,0 138,0 201,5 40,0 105,0

SEPARADOR TR 66SEPARADOR TR 66

Separador

H3
H5H4

HI

H1 H2

TA

H

TI Para colocar varios cables redondos o mangueras con diáme-
tros diferentes se recomienda la utilización de separadores.

Tipo N.° de artículo Denominación Ejecución TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

HI
mm

TV 66 066000009000 Separador fijo 3,5 20,0 4,4 15,8 22,9 30,0 37,1 44,2 60,0
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MP 65G CERRADA

SISTEMA DE ESTANTERÍA MP 66

Sistema de estantería RT 66 Soporte de estantería

TA

TI

H2
H3

H4
H5

H6
H7

HI

H1

H

Para crear un sistema de estantería es necesario unir la balda 
con dos soportes de estantería como mínimo. Los niveles/
pisos adicionales evitan las torsiones y minimizan el roce de 
las líneas entre sí. Si así se desea, el sistema de estantería se 
puede montar previamente.

Tipo N.° de artículo Denominación Anchura
mm

Anchura interior
mm

Módulo con paso
mm

TI
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

H6
mm

H7
mm

RB 031 100000003100 Balda 42,0 31,0 1,6

RB 048 100000004800 Balda 59,0 48,0 1,6

RB 070 100000007000 Balda 81,0 70,0 1,6

RB 092 100000009200 Balda 103,0 92,0 1,6

RB 100 100000010000 Balda 111,0 100,0 1,6

RB 128 100000012800 Balda 139,0 128,0 1,6

RB 167 100000016700 Balda 178,0 167,0 1,6

RT 66 1000900100 Soporte de estantería 4,3 1,6 6,5 8,7 15,8 22,9 30,0 37,1 44,2 51,3

RADIOS INVERSOS MP 66RADIOS INVERSOS MP 66

Movimiento giratorio

Los eslabones laterales con radio inverso permiten movimientos 
en dos direcciones. Estos eslabones se utilizan para movimien-
tos giratorios como el dibujo de la izquierda. Los movimientos 
giratorios solo son posibles en las variantes abiertas.

Tipo N.° de artículo Radio inverso
mm

Ejecución

SR 66 (RÜ240) 066000000060 240,0 Disponible para los radios 150, 200, 240, 280 y 350 mm

CANALETA VAW (ALUMINIO)

VAW Aluminio

Esta cadena portacables dispone de un sistema de canaletas 
variables de perfiles de aluminio.
Las canaletas variables proporcionan un soporte y una guía 
más segura para la cadena portacables.
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MP 65G CERRADA

CANALETA VAW (ALUMINIO)MONTAJE DESMONTAJE

Paso 1 Paso 1

Paso 2 Paso 2

Paso 3 Paso 3

Paso 4 Paso 4

Paso 5

161

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118


	Páginas desdeCadenas portacables compactas 4.pdf
	Páginas desdeCadenas portacables compactas 4-2.pdf
	Páginas desdeCadenas portacables compactas 4-3.pdf



