
MP 10.1
ABIERTA

•	 MECANISMO EASY PARA LLENADO FÁCIL

•	 ENLACE DE LA CADENA CON DESCARGA DE 

PRESIÓN

•	 FÁCIL DE ACORTAR Y PROLONGAR

•	 MUY FLEXIBLE, ELEVADA TORSIÓN

DATOS TÉCNICOS

Lado de carga
Arco exterior ranurado

Radios disponibles
18,0 – 58,0 mm

Ancho interior disponible
Con traviesa de plástico
6,0 – 41,0 mm

Longitud de eslabón
T = 15,0 mm

EASYLINE
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Recorrido deslizante L
g
 máx. 10,0 m

Recorrido sin soportes L
f
 máx. miras el diagrama de la página 65

Recorrido vertical colgante L
vh
 máx. 2,0 m

Recorrido vertical de pie L
vs
 máx. 1,0 m

Girada 90° sin soportes L90
f m

áx. no recomendado
Velocidad deslizante V

g
 máx. 2,0 m/s

Velocidad sin soportes V
f
 máx. 4,0 m/s

Aceleración deslizante a
g
 máx. 2,0 m/s²

Aceleración sin soportes a
f
 máx. 2,0 m/s²

Para requisitos más exigentes, póngase en contacto con nuestro departamento técnico: 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Material estándar Poliamida (PA), negra
Temperatura de aplicación -30,0 – 120,0 °C
Factor de fricción por deslizamiento: 0,3
Factor de fricción estática: 0,45
Grado de inflamabilidad según UL 94 HB
Otras propiedades de los materiales bajo pedido

ENLACE DE LA CADENA

Enlace de la cadena  
(pieza en U)
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MP 10.1 ABIERTA

CLAVE DE PEDIDO Medidas en mm [US inch]

Códido  
de tipo

Variante
An-

chura 
interior

An-
chura 

exterior

An-
chura 

interior

An-
chura 

exterior
Radio Variante de colocación Material

Longitud  
de la cadena

0101 22
Traviesa en el arco externo
Traviesa en el arco interno
Rajado en el arco exterior

006
[0.24]

013
[0.51] 018

[0.71]
0

Traviesas de plástico
en todos los eslabones
con precarga

0 Poliamida estándar
(PA/negro)009

[0.35]

016
[0.63]

015
[0.59]

022
[0.87] 028

[1.10]
1 UL94 / V0

(PA/rojo óxido)021
[0.83]

028
[1.10]

031
[1.22]

038
[1.50] 038

[1.50]
7 ESD

(PA/gris claro)041
[1.61]

048
[1.89]

048
[1.89]

9 Ejecución especial 
(bajo petición)

058
[2.28]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EJEMPLO DE UN PEDIDO: 0101 22 006 018 0 0 1065
Traviesa en el arco exterior, traviesa en el arco interior, ranurada en el arco exterior

Ancho interior 6 mm; radio 18 mm
Traviesa de plástico, completa y pretensada, material: poliamida en color negro

Longitud de cadena 1065 mm (71 eslabones)
1)	 diámetro máx. de cable 5 mm
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MP 10.1 ABIERTA

LONGITUD SIN SOPORTES

La longitud sin soportes es la distancia entre la conexión de la 
cadena en el adaptador y el inicio del arco de la cadena.
El modelo FLg es el que presenta los valores de carga y des-
gaste menores para la cadena portacables.
En este modelo pueden emplear los parámetros máximos de 
desplazamiento (velocidad y aceleración).

HS 	 = Altura de instalación segura
HMA 	= Altura de la conexión del adaptador
FLg 	= Longitud sin soportes, cara superior recta
FLb 	= Longitud sin soportes, cara superior doblada

DIAGRAMA DE CARGA PARA APLICACIONES SIN SOPORTES

FLg Longitud sin soportes, cara superior recta
En la zona FLg la cara superior de la cadena aún está pretensa-
da, está recta o tiene una comba máxima de 30,0 mm.

FLb Longitud sin soportes, cara superior doblada
En la zona FLb la cara superior de la cadena tiene una comba 
superior a 30,0 mm, aunque menor que la comba máxima.
Si la comba es superior a la zona FLb la aplicación es crítica y 
debe ser evitada. La longitud sin soportes puede optimizarse 
apoyando la cara superior o usando una cadena portacables 
más estable.

CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA CADENA

El enlace del punto fijo de la cadena portacables se debe es-
tablecer en el centro del recorrido.
De este modo, se obtiene la unión más corta entre el punto fijo 
y el enlace móvil y, con ello también la longitud de la cadena 
más económica.

Cálculo de la longitud de la cadena = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 m de cadena =67 un. eslabones de 15,0 mm.

E 	 = distancia de la entrada de los conductores hasta el centro del recorrido
L 	 = Recorrido
R 	 = Radio
T 	 = Longitud de eslabón 15,0 mm
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MP 10.1 ABIERTA

MEDIDAS DE MONTAJE

La conexión del adaptador se debe atornillar en la altura HMA 
para el radio correspondiente.
En el cálculo de las dimensiones hay que tener en cuenta el 
valor “Altura de montaje HS”.

Radio R 18 28 38 48 58

Altura exterior del eslabón (HG) 14 14 14 14 14

Altura del arco (H) 50 70 90 110 130

Altura conexión empujador  (HMA) 36 56 76 96 116

Seguridad (S) 10 10 10 10 10

Altura de montaje (HS) 60 80 100 120 140

Saliente del arco circular (ML) 40 50 60 70 80

TAMAÑO DE LA CÁMARA MP 10.1

Divisiones de la cámara

Según el ancho de la cadena, la MP 10.1 estará provista de 
una, dos, tres o cuatro cámaras. Este sistema de espacios inte-
riores de la cadena permite colocar los cables por separado.

Tipo Número de cámaras
un.

Anchura de la cámara
mm

10.1 006 1 6,5

10.1 009 1 9,5

10.1 015 1 15,5

10.1 021 2 9,5

10.1 031 3 9,5

10.1 041 4 9,0

PIEZA DE AYUDA DE MONTAJEPIEZA DE AYUDA DE MONTAJE

Pieza de ayuda de montaje

Gracias a este aparato, la introducción de los cables por las ore-
jas de apertura de la cadena portacables es más fácil y rápida.

Tipo N.° de artículo

KE 83729010
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MP 10.1 ABIERTA

ENLACE DE CADENA PIEZA EN U KA 10.1

KA 10.1 006 – 021 KA 10.1 031 – 041

El enlace de la cadena es una pieza completamente de plás-
tico. El enlace está adaptado de forma precisa a la anchura 
de la cadena y sólo es necesario engancharlo al eslabón de la 
cadena. Solicite por cada cadena 1 pieza hembra y 1 pieza ma-
cho. Los enlaces se fijan con tornillos del tamaño M3. Tanto los 
cables como las mangueras se pueden fijar con bridas al perfil 
sujetacables integrado en el enlace de la cadena.

Tipo N.° de artículo Material Anchura 
interior

A
mm

E
mm

F
mm

G
mm

HØ
mm

Anchura exterior 
KA
O

mm

KA 10.1 006 hembra 010100005000 Plástico   6,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 006 macho 010100005100 Plástico   6,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 009 hembra 010100005200 Plástico   9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 009 macho 010100005300 Plástico   9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 015 hembra 010100005400 Plástico 15,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 015 macho 010100005500 Plástico 15,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 021 hembra 010100005600 Plástico 21,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 021 macho 010100005700 Plástico 21,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 031 hembra 010100005800 Plástico 31,0 A-9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 031 macho 010100005900 Plástico 31,0 A-9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 041 hembra 010100006000 Plástico 41,0 A-9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

KA 10.1 041 macho 010100006100 Plástico 41,0 A-9,0 8,0 11,0 3,2 A+7,0

ENLACE DE CADENA PIEZA EN U KA 10.1MONTAJE DESMONTAJE

Paso 1 Paso 1

Paso 2 Paso 2
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