
MP 25.1/.2
ABIERTA

MP 25.3/.4
CERRADA

•	 AMPLIA DISTRIBUCIÓN INTERIOR

•	 PORTAESCOBILLAS

•	 ENLACE DE LA CADENA CON DESCARGA DE PRESIÓN

•	 DE USO UNIVERSAL

DATOS TÉCNICOS

Lado de carga
Arco interior o exterior

Radios disponibles
50,0 – 300,0 mm

Ancho interior disponible
Con traviesa de plástico
40,0 – 200,0 mm

Longitud de eslabón
T = 45,0 mm

MODULLINE
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Recorrido deslizante L
g
 máx. 35,0 m

Recorrido sin soportes L
f
 máx. miras el diagrama de la página 165

Recorrido vertical colgante L
vh
 máx. 25,0 m

Recorrido vertical de pie L
vs
 máx. 3,0 m

Girada 90° sin soportes L90
f m

áx. 0,7 m
Velocidad deslizante V

g
 máx. 3,0 m/s

Velocidad sin soportes V
f
 máx. 10,0 m/s

Aceleración deslizante a
g
 máx. 10,0 m/s²

Aceleración sin soportes a
f
 máx. 15,0 m/s²

Para requisitos más exigentes, póngase en contacto con nuestro departamento técnico: 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Material estándar Poliamida (PA), negra
Temperatura de aplicación -30,0 – 120,0 °C
Factor de fricción por deslizamiento: 0,3
Factor de fricción estática: 0,45
Grado de inflamabilidad UL 94 HB
Otras propiedades de los materiales bajo pedido

PERFIL SUJETACABLES

Traviesa RS-ZL

Steel Fix STF

CANALETAS

VAW Acero cincado /  
Acero inoxidable

VAW Aluminio

SISTEMA DE ESTANTERÍA

Separador TR

Sistema de estantería RS

ENLACE DE LA CADENA

Enlace de la cadena  
flexible
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MP 25.1/.2 ABIERTA / MP 25.3/.4 CERRADA

CLAVE DE PEDIDO Medidas en mm [US inch]

Códido  
de tipo

Variante
An-

chura 
interior

An-
chura 

exterior

An-
chura 

interior

An-
chura 

exterior
Radio Variante de colocación Material

Longitud  
de la cadena

0025 01
Traviesa en el arco externo
Traviesa en el arco interno
Para abrir en el arco externo

040
[1.57]

056
[2.20] 050

[1.97]
0

Traviesas de plástico
en todos los eslabones
con precarga

0 Poliamida estándar
(PA/negro)050

[1.97]

066
[2.60]

0025 02
Traviesa en el arco externo
Traviesa en el arco interno
Para abrir en el arco interno

060
[2.36]

076
[2.99] 075

[2.95]
1

Traviesas de plástico
en todos los eslabones
sin precarga

7 ESD
(PA/gris claro)075

[2.95]

091
[3.58]

0025 03
Tapa en el arco externo
Tapa en el arco interno
Para abrir en el arco externo

085
[3.35]

101
[3.98] 100

[3.94]
9 Ejecución especial 

(bajo petición)100
[3.94]

116
[4.57]

0025 04
Tapa en el arco externo
Tapa en el arco interno
Para abrir en el arco interno

125
[4.92]

141
[5.55] 125

[4.92]150
[5.91]

166
[6.54]

0025 05
Tapa en el arco externo
Traviesa en el arco interno
Para abrir en el arco externo

200
[7.87]

216
[8.50] 150

[5.91]

0025 06
Tapa en el arco externo
Traviesa en el arco interno
Para abrir en el arco interno

200
[7.87]

0025 07
Traviesa en el arco externo
Tapa en el arco interno
Para abrir en el arco externo

250
[9.84]

0025 08
Traviesa en el arco externo
Tapa en el arco interno
Para abrir en el arco interno

300
[11.81]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EJEMPLO DE UN PEDIDO: 0025 01 040 050 0 0 1125
Traviesa en el arco exterior, traviesa en el arco interior, se puede abrir en el arco exterior

Ancho interior 40 mm; radio 50 mm
Traviesa de plástico, completa y pretensada, material: poliamida en color negro

Longitud de cadena 1125 mm (25 eslabones) 

1)	 Sólo para el modelo 01 y 02
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MP 25.1/.2 ABIERTA / MP 25.3/.4 CERRADA

LONGITUD SIN SOPORTES

La longitud sin soportes es la distancia entre la conexión de la 
cadena en el adaptador y el inicio del arco de la cadena.
El modelo FLg es el que presenta los valores de carga y des-
gaste menores para la cadena portacables.
En este modelo pueden emplear los parámetros máximos de 
desplazamiento (velocidad y aceleración).

HS 	 = Altura de instalación segura
HMA 	= Altura de la conexión del adaptador
FLg 	= Longitud sin soportes, cara superior recta
FLb 	= Longitud sin soportes, cara superior doblada

DIAGRAMA DE CARGA PARA APLICACIONES SIN SOPORTES

FLg Longitud sin soportes, cara superior recta
En la zona FLg la cara superior de la cadena aún está pretensa-
da, está recta o tiene una comba máxima de 60,0 mm.

FLb Longitud sin soportes, cara superior doblada
En la zona FLb la cara superior de la cadena tiene una comba 
superior a 60,0 mm, aunque menor que la comba máxima.
Si la comba es superior a la zona FLb la aplicación es crítica y 
debe ser evitada. La longitud sin soportes puede optimizarse 
apoyando la cara superior o usando una cadena portacables 
más estable.
Las cadenas portacables cerradas (con tapas) son más pesa-
das que las cadenas abiertas (con traviesas). Hay que tener en 
cuenta este mayor peso a la hora de calcular la longitud sin 
soportes. Al peso de las conducciones (carga, en kg/m) hay 
que añadir 0,3 kg/m por el mayor peso de las tapas.

CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA CADENA

El enlace del punto fijo de la cadena portacables se debe es-
tablecer en el centro del recorrido.
De este modo, se obtiene la unión más corta entre el punto 
fijo (FP) y el enlace móvil y, con ello también la longitud de la 
cadena más económica.

Cálculo de la longitud de la cadena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de cadena =22 un. eslabones de 45,0 mm.

E 	 = distancia de la entrada de los conductores hasta el centro del recorrido
L 	 = Recorrido
R 	 = Radio
T 	 = Longitud de eslabón 45,0 mm
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MP 25.1/.2 ABIERTA / MP 25.3/.4 CERRADA

MEDIDAS DE MONTAJE

La conexión del adaptador se debe atornillar en la altura HMA 
para el radio correspondiente.
En el cálculo de las dimensiones hay que tener en cuenta si los 
eslabones son con o sin precarga.
En eslabones sin precarga, se debe tener en cuenta el valor 
“Altura de montaje sin precarga HSK”.
Si los eslabones cuentan con precarga, se debe tener en 
cuenta el valor “Altura de montaje con precarga HSV”.

Radio R 50 75 100 125 150 200 250 300

Altura exterior del eslabón (HG) 37 37 37 37 37 37 37 37

Altura del arco (H) 157 207 257 307 357 457 557 657

Altura conexión empujador  (HMA) 120 170 220 270 320 420 520 620

Seguridad con precarga (SV) 38 38 38 38 38 38 38 38

Altura de montaje con precarga (H
SV) 195 245 295 345 395 495 595 695

Seguridad sin precarga (SK) 18 18 18 18 18 18 18 18

Altura de montaje sin precarga (HSK) 175 225 275 325 375 475 575 675

Saliente del arco circular (ML) 124 149 174 199 224 274 324 374

CHAPA DE INSERCIÓN EB 25/30

Chapa de inserción

I    H    G  

H

    C     D    E     F     G     H   I

I    H    G     F     E     D   C     B

    G     H   I

I    
G     F     

    

A
B     C     D

Las chapas de inserción pueden utilizarse para fijar el enlace 
de la cadena arriba, abajo o de frente y están disponibles con 
rosca o con agujero.

Tipo N.° de artículo Denominación Orificio
mm

Rosca

EB 25/30-FG V2A 030100005502 Chapa de inserción con rosca M5x0,8

EB 25/30-FB V2A 030100005500 Chapa perforada 5,5
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MP 25.1/.2 ABIERTA / MP 25.3/.4 CERRADA

ENLACE DE CADENA FLEXIBLE KA 25ENLACE DE CADENA FLEXIBLE KA 25

Enlace de la cadena

Este enlace de la cadena se puede colocar en diferentes modos (arriba, debajo y de 
frente) y se sujeta al final de la cadena como un eslabón lateral. De este modo, la 
cadena queda móvil hasta el enlace. Todas las cadenas necesitan un enlace macho y 
un enlace hembra. Las cadenas se fijan a través de chapas de inserción y tornillos del 
tamaño M5. El enlace de cadena se suministra automáticamente con traviesas.
De forma opcional puede equiparse el enlace de la cadena con perfiles sujetacables tipo 
traviesa RS-ZL o con un perfil sujetacables mediante carriles C y abrazaderas omega 
del tipo STF.

Tipo N.° de artículo Material Anchura interior
A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Anchura exterior KA
O

mm

KA25 KA25ML Plástico 40,0 – 200,0 A+9,0 12,0 12,0 42,5 70,0 M5 5,5 A+18,0

SEPARADOR / SOPORTE DE ESTANTERÍA MP 25SEPARADOR / SOPORTE DE ESTANTERÍA MP 25

TR 25-1

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI

TRT 25

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI

RTT 25

TA

H2

HI

H1

H

TI

TR 25-0

HI HA

TA

TI

Para colocar varios cables redondos o mangueras con diáme- tros diferentes se recomienda la utilización de separadores.

Tipo N.° de artículo Denominación Ejecución TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 25-0 025100009300 Separador cerrado fijo 2,2 8,0 25,0

TR 25-1 025100009400 Separador abierto fijo 2,2 8,0 3,3 7,0 12,5 18,0 25,0

TRT 25 025100009200 Separador divisible fijo 2,2 8,0 3,3 7,0 12,5 18,0 25,0

RTT 25 025100006500 Soporte de estantería divisible fijo 4,5 8,0 3,3 7,0 12,5 25,0

Configuración del enlace de cadena KA 25
Configuración  para los enlaces de la cadena:

Tipo KA Anchura interior Radio RS-ZL
Nº de

Perfiles C
Nº de

Nº de EB**

mm mm piezas piezas piezas

KA 25* 085 250 2 0 2

Ejemplo de un pedido:
Tipo    = KA 25 = enlace de cadena flexible para MP 25
Anchura interior = 085 mm
Radio = 250 mm
Perfil sujetacables tipo traviesa (RS-ZL)	 = 2 unidades
Perfil C	 = 0 piezas
Chapa de inserción (EB)	 = 2 juegos

* Cada cadena necesita un juego de enlaces, macho y hembra en los laterales
** Cada elemento de enlace necesita dos chapas de inserción (EB)

Nota:
Para el número exacto de enlaces es necesario la anchura interior y el radio. Opcional se pueden utilizar peines sujetacables RS-ZL, carril 
C y chapa EB.
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MP 25.1/.2 ABIERTA / MP 25.3/.4 CERRADA

BALDA RB-3

Para crear un sistema de estantería es necesario unir la balda 
con dos soportes de estantería (RTT) divisibles como mínimo. 
Los niveles/pisos adicionales evitan las torsiones y minimizan 
el roce de las líneas entre sí.

Tipo N.° de artículo Denominación Anchura
mm

Para anchura interior
mm

RB 039-3 030100003900 Balda 38,6 40,0

RB 041-3 1000004103 Balda 41,1 50,0

RB 044-3 1000004403 Balda 43,6 50,0

RB 046-3 1000004603 Balda 46,1 50,0

RB 049-3 030100004900 Balda 48,6 50,0

RB 051-3 1000005103 Balda 51,1 60,0

RB 054-3 1000005403 Balda 53,6 60,0

RB 056-3 1000005603 Balda 56,1 60,0

RB 059-3 030100005900 Balda 58,6 60,0

RB 061-3 1000006103 Balda 61,1 75,0

RB 064-3 1000006403 Balda 63,6 75,0

RB 066-3 1000006603 Balda 66,1 75,0

RB 069-3 1000006903 Balda 68,6 75,0

RB 071-3 1000007103 Balda 71,1 75,0

RB 074-3 030100007400 Balda 73,6 75,0

RB 076-3 1000007603 Balda 76,1 85,0

RB 079-3 1000007903 Balda 78,6 85,0

RB 081-3 1000008103 Balda 81,1 85,0

RB 084-3 030100008400 Balda 83,6 85,0

RB 086-3 1000008603 Balda 86,1 100,0

RB 089-3 1000008903 Balda 88,6 100,0

RB 091-3 1000009103 Balda 91,1 100,0

RB 094-3 1000009403 Balda 93,6 100,0

RB 096-3 1000009603 Balda 96,1 100,0

RB 099-3 030100009900 Balda 98,6 100,0

RB 101-3 1000010103 Balda 101,1 115,0

RB 104-3 1000010403 Balda 103,6 115,0

RB 106-3 1000010603 Balda 106,1 115,0

RB 109-3 1000010903 Balda 108,6 115,0

RB 111-3 1000011103 Balda 111,1 115,0

RB 114-3 030100011400 Balda 113,6 115,0

RB 116-3 1000011603 Balda 116,1 125,0

RB 119-3 1000011903 Balda 118,6 125,0

RB 121-3 1000012103 Balda 121,1 125,0

RB 124-3 030100012400 Balda 123,6 125,0

RB 126-3 1000012603 Balda 126,1 150,0

RB 129-3 1000012903 Balda 128,6 150,0

RB 131-3 1000013103 Balda 131,1 150,0

168

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/cadenas-portacables-conectores-cables/f/murrplastik

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MP 25.1/.2 ABIERTA / MP 25.3/.4 CERRADA

BALDA RB-3

Tipo N.° de artículo Denominación Anchura
mm

Para anchura interior
mm

RB 134-3 1000013403 Balda 133,6 150,0

RB 136-3 1000013603 Balda 136,1 150,0

RB 139-3 1000013903 Balda 138,6 150,0

RB 141-3 1000014103 Balda 141,1 150,0

RB 144-3 1000014403 Balda 143,6 150,0

RB 146-3 1000014603 Balda 146,1 150,0

RB 149-3 030100014900 Balda 148,6 150,0

RB 151-3 1000015103 Balda 151,1 175,0

RB 154-3 1000015403 Balda 153,6 175,0

RB 156-3 1000015603 Balda 156,1 175,0

RB 159-3 1000015903 Balda 158,6 175,0

RB 161-3 1000016103 Balda 161,1 175,0

RB 164-3 1000016403 Balda 163,6 175,0

RB 166-3 1000016603 Balda 166,1 175,0

RB 169-3 1000016903 Balda 168,6 175,0

RB 174-3 030100017400 Balda 173,6 175,0

RB 176-3 1000017603 Balda 176,1 200,0

RB 179-3 1000017903 Balda 178,6 200,0

RB 181-3 1000018103 Balda 181,1 200,0

RB 184-3 1000018403 Balda 183,6 200,0

RB 186-3 1000018603 Balda 186,1 200,0

RB 189-3 1000018903 Balda 188,6 200,0

RB 191-3 1000019103 Balda 191,1 200,0

RB 194-3 1000019403 Balda 193,6 200,0

RB 196-3 1000019603 Balda 196,1 200,0

RB 199-3 030100019900 Balda 198,6 200,0

BALDA CONTINUA RBD-3

Balda continua RBD

La estantería RBD crea una separación horizontal sobre toda la 
anchura del eslabón de la cadena.
Cuando se usa junto con el separador TRT 30, una división adi-
cional, es posible crear una división vertical..

Tipo N.° de artículo Denominación Anchura
mm

Para anchura interior
mm

RBD 040-3 030100004001 Separador continuo 40,0 40,0

RBD 050-3 030100005001 Separador continuo 50,0 50,0

RBD 060-3 030100006001 Separador continuo 60,0 60,0

RBD 075-3 030100007501 Separador continuo 75,0 75,0

RBD 085-3 030100008501 Separador continuo 85,0 85,0

RBD 100-3 030100010001 Separador continuo 100,0 100,0
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MP 25.1/.2 ABIERTA / MP 25.3/.4 CERRADA

PORTAESCOBILLAS MP 25

Portaescobillas Portaescobillas

I    H    G 

    G    H   I

 

  

A
B    C    D    E    F    G    H   I

H

        D   

A
B    C    D

    C    D  

A través del collar de portaescobillas se llevan los cables a la 
fase neutra. Esta solución innovadora se desarrolló especial-
mente para aplicaciones en las que el elevado número de ciclos 
de movimiento genera un mayor desgaste en los cables.

Tipo N.° de artículo Denominación Ejecución Anchura
mm

BT 20-25, completo 025100009702 Portaescobillas fijo 20,0

BT 25-25, completo 025100009802 Portaescobillas fijo 25,0

ELIMINADOR DE TENSIÓN DE TRAVIESAS RS-ZL-3ELIMINADOR DE TENSIÓN DE TRAVIESAS RS-ZL-3

Eliminador de tensión de 
traviesas

Perfiles sujetacables para traviesas fijas y optativas en los en-
laces de la cadena. Se adaptan a todas las anchuras de las 
traviesas (hasta un tamaño de 200 mm). Se montan en ambos 
extremos de la cadena, en el arco exterior e interior.

Tipo N.° de artículo Denominación Para anchura interior
mm

RS-ZL 040-3 030104000010 Eliminador de tensión de traviesas 40,0

RS-ZL 050-3 030105000010 Eliminador de tensión de traviesas 50,0

RS-ZL 060-3 030106000010 Eliminador de tensión de traviesas 60,0

RS-ZL 075-3 030107500010 Eliminador de tensión de traviesas 75,0

RS-ZL 085-3 030108500010 Eliminador de tensión de traviesas 85,0

RS-ZL 100-3 030110000010 Eliminador de tensión de traviesas 100,0

RS-ZL 125-3 030112500010 Eliminador de tensión de traviesas 125,0

RS-ZL 150-3 030115000010 Eliminador de tensión de traviesas 150,0

RS-ZL 200-3 030120000010 Eliminador de tensión de traviesas 200,0
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MP 25.1/.2 ABIERTA / MP 25.3/.4 CERRADA

PERFIL SUJETACABLES STEEL FIX

Steel Fix STF Steel Fix STF

A
B     C    D    E    F    G    H   

I

I    H    G    F    E    D   C    

B
A

B     C    D    E    F    G    H   I

Carril C (con barnizado por inmersión) que puede integrarse de 
forma fija para alojar las abrazaderas omega Steel Fix en los 
enlaces de la cadena. Las abrazaderas omega pueden alojar 
hasta 3 cables y resultan adecuadas para carriles C con un an-
cho de ranura de 11 mm. El diseño de los elementos de cana-
leta permite una entrada de cable protectora de los mismos. Se 
montan en ambos extremos de la cadena, en el arco exterior 
e interior. Los valores de altura total son orientativos. La altura 
real depende, entre otros, del diámetro del cable y de su estruc-
tura. En el caso de aplicaciones deslizantes se debe mantener 
una distancia de seguridad de 10 mm por encima de los perfiles 
sujetacables en el punto fijo.

Tipo N.° de artículo Denominación Admisiones
un.

Ø línea
m

Anchura (B)
mm

Altura total (H)
mm

Abrazadera omega simple (para un cable)

STF 12-1 Steel Fix 81661801 Abrazadera omega 1   6,0 – 12,0 16,0 55,0

STF 14-1 Steel Fix 81661802 Abrazadera omega 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF 16-1 Steel Fix 81661803 Abrazadera omega 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF 18-1 Steel Fix 81661804 Abrazadera omega 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF 20-1 Steel Fix 81661805 Abrazadera omega 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF 22-1 Steel Fix 81661806 Abrazadera omega 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF 26-1 Steel Fix 81661807 Abrazadera omega 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF 30-1 Steel Fix 81661808 Abrazadera omega 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF 34-1 Steel Fix 81661809 Abrazadera omega 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF 38-1 Steel Fix 81661810 Abrazadera omega 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF 42-1 Steel Fix 81661811 Abrazadera omega 1 38,0 – 42,0 46,0 91,0

Abrazadera omega doble (para dos cables)

STF 12-2 Steel Fix 81661821 Abrazadera omega 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF 14-2 Steel Fix 81661822 Abrazadera omega 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF 16-2 Steel Fix 81661823 Abrazadera omega 2 14,0 – 16,0 20,0 82,0

STF 18-2 Steel Fix 81661824 Abrazadera omega 2 16,0 – 18,0 22,0 86,0

STF 20-2 Steel Fix 81661825 Abrazadera omega 2 18,0 – 20,0 24,0 91,0

STF 22-2 Steel Fix 81661826 Abrazadera omega 2 20,0 – 22,0 26,0 95,0

STF 26-2 Steel Fix 81661827 Abrazadera omega 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF 30-2 Steel Fix 81661828 Abrazadera omega 2 26,0 – 30,0 34,0 121,0

STF 34-2 Steel Fix 81661829 Abrazadera omega 2 30,0 – 34,0 38,0 129,0

Abrazadera omega triple (para tres cables)

STF 12-3 Steel Fix 81661841 Abrazadera omega 3   6,0 – 12,0 16,0 98,0

STF 14-3 Steel Fix 81661842 Abrazadera omega 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF 16-3 Steel Fix 81661843 Abrazadera omega 3 14,0 – 16,0 20,0 105,0

STF 18-3 Steel Fix 81661844 Abrazadera omega 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF 20-3 Steel Fix 81661845 Abrazadera omega 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF 22-3 Steel Fix 81661846 Abrazadera omega 3 20,0 – 22,0 26,0 130,0
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MP 25.1/.2 ABIERTA / MP 25.3/.4 CERRADA

ENLACE MÓVIL MÁS BAJO MP 25ENLACE MÓVIL MÁS BAJO MP 25

En determinados casos, para recorridos largos, es recomenda-
ble situar el enlace móvil más bajo de lo habitual.
En este caso se deben observar los cambios en el diseño de la 
cadena (por ejemplo, alargamiento de la cadena).
Sí tienen preguntas usted puede consultar a nuestros es-
pecialistas.

Radio R
mm

Altura conexión 
empujador  (HMA)

mm

Seguridad (S)
mm

Altura de montaje 
incl. seguridad (HS)

mm

Voladizo (ML)
mm

Número adicional  
de eslabones

un.

De ellos, nº de es-
labones inversos

un.

100,0 100,0 50,0 287,0 290,0 5 3

125,0 100,0 50,0 337,0 340,0 6 3

150,0 100,0 50,0 387,0 450,0 8 5

200,0 100,0 50,0 487,0 590,0 11 6

250,0 100,0 50,0 587,0 710,0 14 7

300,0 100,0 50,0 687,0 810,0 17 8

RADIOS INVERSOS MP 25.1/.2

Movimiento giratorio

Los eslabones laterales con radio inverso permiten movi-
mientos en dos direcciones. Estos eslabones se utilizan para 
movimientos giratorios como el dibujo de la izquierda y Para 
lograr el radio inverso, se colocan las chapas correspondientes 
en los eslabones laterales.

Tipo N.° de artículo

AS 25 RÜ075/R075 links 025100007560

AS 25 RÜ075/R075 derecha 025100007562

AS 25 RÜ100/R100 links 025100010060

AS 25 RÜ100/R100 derecha 025100010062

CANALETA VAW (ALUMINIO / ACERO CINCADO / ACERO INOXIDABLE)

VAW Acero cincado /  
Acero inoxidable

VAW Aluminio

Esta cadena portacables dispone varios sistemas de canaletas 
variables con perfiles de aluminio o acero inoxidable.
Las canaletas variables proporcionan un soporte y una guía 
más segura para la cadena portacables.
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MP 25.1/.2 ABIERTA / MP 25.3/.4 CERRADA

MONTAJE DESMONTAJE

Paso 1

F
  E    D   C    B

A
B    C    D    

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F 

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F    E    D   C    B

    C    D    E    F    G    H   I

Paso 1
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A
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B    C    D    E    F    G    H   I
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B    C    D    E    F    G    H  

E
    F

    G
    H

   I

I    H    G    F    E    D   C    B
A

B    C    D    E    F    G    H   I

I    H    G    F    E    D   C    B
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H
    G

    F
    E

    D
   C

    B
A

B
    C
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    F
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    H
   I

“Click”

“Click”

Paso 2

 B
A

B    C

I    H    G    F    E    D 

I    H    G    F    E    D   C    B
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B    C    D    E    F    G

I    H    G    F    E    D   C    B
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B    C    D    E    F    G    H   I

  D
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A

B
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    D
    E

    F
    G

    H
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  C
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    E
    F

    G
    H

   I
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3.3.
Paso 2
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3x.
“Click”

Paso 3
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4.4.

4.

Paso 3
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MP 30.1/.2
ABIERTA

MP 30.3/.4
CERRADA

•	 AMPLIA DISTRIBUCIÓN INTERIOR

•	 PORTAESCOBILLAS

•	 ENLACE DE LA CADENA CON DESCARGA DE PRESIÓN

•	 DE USO UNIVERSAL

DATOS TÉCNICOS

Lado de carga
Arco interior o exterior

Radios disponibles
60,0 – 300,0 mm

Ancho interior disponible
Con traviesa de plástico
40,0 – 200,0 mm

Longitud de eslabón
T = 50,0 mm

MODULLINE
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Recorrido deslizante L
g
 máx. 40,0 m

Recorrido sin soportes L
f
 máx. miras el diagrama de la página 177

Recorrido vertical colgante L
vh
 máx. 30,0 m

Recorrido vertical de pie L
vs
 máx. 3,0 m

Girada 90° sin soportes L90
f m

áx. 0,7 m
Velocidad deslizante V

g
 máx. 3,0 m/s

Velocidad sin soportes V
f
 máx. 10,0 m/s

Aceleración deslizante a
g
 máx. 10,0 m/s²

Aceleración sin soportes a
f
 máx. 15,0 m/s²

Para requisitos más exigentes, póngase en contacto con nuestro departamento técnico: 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Material estándar Poliamida (PA), negra
Temperatura de aplicación -30,0 – 120,0 °C
Factor de fricción por deslizamiento: 0,3
Factor de fricción estática: 0,45
Grado de inflamabilidad UL 94 HB
Otras propiedades de los materiales bajo pedido

PERFIL SUJETACABLES

Traviesa RS-ZL

Steel Fix STF

CANALETAS

VAW Acero cincado /  
Acero inoxidable

VAW Aluminio

SISTEMA DE ESTANTERÍA

Separador TR

Sistema de estantería RS

Estantería en H RE

ENLACE DE LA CADENA

Enlace de la cadena  
flexible
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MP 30.1/.2 ABIERTA / MP 30.3/.4 CERRADA

CLAVE DE PEDIDO Medidas en mm [US inch]

Códido  
de tipo

Variante
An-

chura 
interior

An-
chura 

exterior

An-
chura 

interior

An-
chura 

exterior
Radio Variante de colocación Material

Longitud  
de la cadena

0030 01
Traviesa en el arco externo
Traviesa en el arco interno
Para abrir en el arco externo

040
[1.57]

056
[2.20] 060

[2.36]
0

Traviesas de plástico
en todos los eslabones
con precarga

0 Poliamida estándar
(PA/negro)050

[1.97]

066
[2.60]

0030 02
Traviesa en el arco externo
Traviesa en el arco interno
Para abrir en el arco interno

060
[2.36]

076
[2.99] 075

[2.95]
1

Traviesas de plástico
en todos los eslabones
sin precarga

7 ESD
(PA/gris claro)075

[2.95]

091
[3.58]

0030 03
Tapa en el arco externo
Tapa en el arco interno
Para abrir en el arco externo

085
[3.35]

101
[3.98] 100

[3.94]
9 Ejecución especial 

(bajo petición)100
[3.94]

116
[4.57]

0030 04
Tapa en el arco externo
Tapa en el arco interno
Para abrir en el arco interno

125
[4.92]

141
[5.55] 125

[4.92]150
[5.91]

166
[6.54]

0030 05
Tapa en el arco externo
Traviesa en el arco interno
Para abrir en el arco externo

200
[7.87]

216
[8.50] 150

[5.91]

0030 06
Tapa en el arco externo
Traviesa en el arco interno
Para abrir en el arco interno

200
[7.87]

0030 07
Traviesa en el arco externo
Tapa en el arco interno
Para abrir en el arco externo

250
[9.84]

0030 08
Traviesa en el arco externo
Tapa en el arco interno
Para abrir en el arco interno

300
[11.81]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EJEMPLO DE UN PEDIDO: 0030 01 040 060 0 0 1250
Traviesa en el arco exterior, traviesa en el arco interior, se puede abrir en el arco exterior

Ancho interior 40 mm; radio 60 mm
Traviesa de plástico, completa y pretensada, material: poliamida en color negro

Longitud de cadena 1250 mm (25 eslabones)

1)	 Sólo para el modelo 01 y 02
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MP 30.1/.2 ABIERTA / MP 30.3/.4 CERRADA

LONGITUD SIN SOPORTES

La longitud sin soportes es la distancia entre la conexión de la 
cadena en el adaptador y el inicio del arco de la cadena.
El modelo FLg es el que presenta los valores de carga y des-
gaste menores para la cadena portacables.
En este modelo pueden emplear los parámetros máximos de 
desplazamiento (velocidad y aceleración).

HS 	 = Altura de instalación segura
HMA 	= Altura de la conexión del adaptador
FLg 	= Longitud sin soportes, cara superior recta
FLb 	= Longitud sin soportes, cara superior doblada

DIAGRAMA DE CARGA PARA APLICACIONES SIN SOPORTES

FLg Longitud sin soportes, cara superior recta
En la zona FLg la cara superior de la cadena aún está pretensa-
da, está recta o tiene una comba máxima de 60,0 mm.

FLb Longitud sin soportes, cara superior doblada
En la zona FLb la cara superior de la cadena tiene una comba 
superior a 60,0 mm, aunque menor que la comba máxima.
Si la comba es superior a la zona FLb la aplicación es crítica y 
debe ser evitada. La longitud sin soportes puede optimizarse 
apoyando la cara superior o usando una cadena portacables 
más estable.
Las cadenas portacables cerradas (con tapas) son más pesa-
das que las cadenas abiertas (con traviesas). Hay que tener en 
cuenta este mayor peso a la hora de calcular la longitud sin 
soportes. Al peso de las conducciones (carga, en kg/m) hay 
que añadir 0,3 kg/m por el mayor peso de las tapas.

CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA CADENA

El enlace del punto fijo de la cadena portacables se debe es-
tablecer en el centro del recorrido.
De este modo, se obtiene la unión más corta entre el punto 
fijo (FP) y el enlace móvil y, con ello también la longitud de la 
cadena más económica.

Cálculo de la longitud de la cadena = L/2 + π * R + E
≈ 1 m de cadena = 20 un. eslabones de 50,0 mm.

E 	 = distancia de la entrada de los conductores hasta el centro del recorrido
L 	 = Recorrido
R 	 = Radio
T 	 = Longitud de eslabón 50,0 mm
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MP 30.1/.2 ABIERTA / MP 30.3/.4 CERRADA

MEDIDAS DE MONTAJE

La conexión del adaptador se debe atornillar en la altura HMA 
para el radio correspondiente.
En el cálculo de las dimensiones hay que tener en cuenta si los 
eslabones son con o sin precarga.
En eslabones sin precarga, se debe tener en cuenta el valor 
“Altura de montaje sin precarga HSK”.
Si los eslabones cuentan con precarga, se debe tener en 
cuenta el valor “Altura de montaje con precarga HSV”.

Radio R 60 75 100 125 150 200 250 300

Altura exterior del eslabón (HG) 42 42 42 42 42 42 42 42

Altura del arco (H) 182 212 262 312 362 462 562 662

Altura conexión empujador  (HMA) 140 170 220 270 320 420 520 620

Seguridad con precarga (SV) 38 38 38 38 38 38 38 38

Altura de montaje con precarga (H
SV) 220 250 300 350 400 500 600 700

Seguridad sin precarga (SK) 18 18 18 18 18 18 18 18

Altura de montaje sin precarga (HSK) 200 230 280 330 380 480 580 680

Saliente del arco circular (ML) 141 156 181 206 231 281 331 381

CHAPA DE INSERCIÓN EB 25/30

Chapa de inserción

I    H    G  

H

    C     D    E     F     G     H   I

I    H    G     F     E     D   C     B

    G     H   I

I    
G     F     

    

A
B     C     D

Las chapas de inserción pueden utilizarse para fijar el enlace 
de la cadena arriba, abajo o de frente y están disponibles con 
rosca o con agujero.

Tipo N.° de artículo Denominación Orificio
mm

Rosca

EB 25/30-FG V2A 030100005502 Chapa de inserción con rosca M5x0,8

EB 25/30-FB V2A 030100005500 Chapa perforada 5,5
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MP 30.1/.2 ABIERTA / MP 30.3/.4 CERRADA

ENLACE DE CADENA FLEXIBLE KA 30ENLACE DE CADENA FLEXIBLE KA 30

Enlace de la cadena

Este enlace de la cadena se puede colocar en diferentes modos (arriba, debajo y de 
frente) y se sujeta al final de la cadena como un eslabón lateral. De este modo, la 
cadena queda móvil hasta el enlace. Todas las cadenas necesitan un enlace macho y 
un enlace hembra. Las cadenas se fijan a través de chapas de inserción y tornillos del 
tamaño M5. El enlace de cadena se suministra automáticamente con traviesas.
De forma opcional puede equiparse el enlace de la cadena con perfiles sujetacables tipo 
traviesa RS-ZL o con un perfil sujetacables mediante carriles C y abrazaderas omega 
del tipo STF.

Tipo N.° de artículo Material Anchura interior
A

mm
E

mm
F

mm
F1

mm
G

mm
G1

mm
H HØ

mm

Anchura exterior KA
O

mm

KA30 KA30ML Plástico 40,0 – 200,0 A+9,0 12,0 12,0 45,0 72,0 M5 5,5 A+18,0

SEPARADOR / SOPORTE DE ESTANTERÍA MP 30SEPARADOR / SOPORTE DE ESTANTERÍA MP 30

TRT 30

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI

RTT 30

TA

H2
H2

HI

H1

H

TI

TR 30-1

TA

H2
H3

HI

H1

H

TI

TR 30-0

HI

TA

TI

Para colocar varios cables redondos o mangueras con diáme- tros diferentes se recomienda la utilización de separadores.

Tipo N.° de artículo Denominación Ejecución TI
mm

TA
mm

H
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

HI
mm

TR 30-0 030100009300 Separador cerrado fijo 2,2 8,0 30,0

TR 30-1 030100009400 Separador abierto fijo 2,2 8,0 3,3 9,5 15,0 20,5 30,0

TRT 30 030100009200 Separador divisible fijo 2,2 8,0 3,3 9,5 15,0 20,5 30,0

RTT 30 030100006500 Soporte de estantería divisible fijo 4,5 8,0 3,3 9,5 15,0 20,5 30,0

Configuración del enlace de cadena KA 30
Configuración  para los enlaces de la cadena:

Tipo KA Anchura interior Radio Nº de RS-ZL Nº de perfiles C Nº de EB**

mm mm piezas piezas piezas

KA 30* 085 250 2 0 2

Ejemplo de un pedido:
Tipo    = KA 30 = enlace de cadena flexible para MP 30
Anchura interior = 085 mm
Radio = 250 mm
Perfil sujetacables tipo traviesa (RS-ZL)	 = 2 piezas
Perfil C	 = 0 piezas
Chapa de inserción (EB)	 = 2 juegos

* Cada cadena necesita un juego de enlaces, machos y hembras en los laterales
** Cada elemento de enlace necesita dos chapas de inserción (EB)

Nota:
Para el número exacto de enlaces es necesario la anchura interior y el radio. Opcional se pueden utilizar peines sujetacables RS-ZL, carril 
C y chapa EB.
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MP 30.1/.2 ABIERTA / MP 30.3/.4 CERRADA

BALDA RB-3

Para crear un sistema de estantería es necesario unir la balda 
con dos soportes de estantería (RTT) divisibles como mínimo. 
Los niveles/pisos adicionales evitan las torsiones y minimizan 
el roce de las líneas entre sí.

Tipo N.° de artículo Denominación Anchura
mm

Para anchura interior
mm

RB 039-3 030100003900 Balda 38,6 40,0

RB 041-3 1000004103 Balda 41,1 50,0

RB 044-3 1000004403 Balda 43,6 50,0

RB 046-3 1000004603 Balda 46,1 50,0

RB 049-3 030100004900 Balda 48,6 50,0

RB 051-3 1000005103 Balda 51,1 60,0

RB 054-3 1000005403 Balda 53,6 60,0

RB 056-3 1000005603 Balda 56,1 60,0

RB 059-3 030100005900 Balda 58,6 60,0

RB 061-3 1000006103 Balda 61,1 75,0

RB 064-3 1000006403 Balda 63,6 75,0

RB 066-3 1000006603 Balda 66,1 75,0

RB 069-3 1000006903 Balda 68,6 75,0

RB 071-3 1000007103 Balda 71,1 75,0

RB 074-3 030100007400 Balda 73,6 75,0

RB 076-3 1000007603 Balda 76,1 85,0

RB 079-3 1000007903 Balda 78,6 85,0

RB 081-3 1000008103 Balda 81,1 85,0

RB 084-3 030100008400 Balda 83,6 85,0

RB 086-3 1000008603 Balda 86,1 100,0

RB 089-3 1000008903 Balda 88,6 100,0

RB 091-3 1000009103 Balda 91,1 100,0

RB 094-3 1000009403 Balda 93,6 100,0

RB 096-3 1000009603 Balda 96,1 100,0

RB 099-3 030100009900 Balda 98,6 100,0

RB 101-3 1000010103 Balda 101,1 115,0

RB 104-3 1000010403 Balda 103,6 115,0

RB 106-3 1000010603 Balda 106,1 115,0

RB 109-3 1000010903 Balda 108,6 115,0

RB 111-3 1000011103 Balda 111,1 115,0

RB 114-3 030100011400 Balda 113,6 115,0

RB 116-3 1000011603 Balda 116,1 125,0

RB 119-3 1000011903 Balda 118,6 125,0

RB 121-3 1000012103 Balda 121,1 125,0

RB 124-3 030100012400 Balda 123,6 125,0

RB 126-3 1000012603 Balda 126,1 150,0

RB 129-3 1000012903 Balda 128,6 150,0
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BALDA RB-3

Tipo N.° de artículo Denominación Anchura
mm

Para anchura interior
mm

RB 131-3 1000013103 Balda 131,1 150,0

RB 134-3 1000013403 Balda 133,6 150,0

RB 136-3 1000013603 Balda 136,1 150,0

RB 139-3 1000013903 Balda 138,6 150,0

RB 141-3 1000014103 Balda 141,1 150,0

RB 144-3 1000014403 Balda 143,6 150,0

RB 146-3 1000014603 Balda 146,1 150,0

RB 149-3 030100014900 Balda 148,6 150,0

RB 151-3 1000015103 Balda 151,1 175,0

RB 154-3 1000015403 Balda 153,6 175,0

RB 156-3 1000015603 Balda 156,1 175,0

RB 159-3 1000015903 Balda 158,6 175,0

RB 161-3 1000016103 Balda 161,1 175,0

RB 164-3 1000016403 Balda 163,6 175,0

RB 166-3 1000016603 Balda 166,1 175,0

RB 169-3 1000016903 Balda 168,6 175,0

RB 174-3 030100017400 Balda 173,6 175,0

RB 176-3 1000017603 Balda 176,1 200,0

RB 179-3 1000017903 Balda 178,6 200,0

RB 181-3 1000018103 Balda 181,1 200,0

RB 184-3 1000018403 Balda 183,6 200,0

RB 186-3 1000018603 Balda 186,1 200,0

RB 189-3 1000018903 Balda 188,6 200,0

RB 191-3 1000019103 Balda 191,1 200,0

RB 194-3 1000019403 Balda 193,6 200,0

RB 196-3 1000019603 Balda 196,1 200,0

RB 199-3 030100019900 Balda 198,6 200,0

BALDA CONTINUA RBD-3

Balda continua RBD

La estantería RBD crea una separación horizontal sobre toda la 
anchura del eslabón de la cadena.
Cuando se usa junto con el separador TRT 30, una división adi-
cional, es posible crear una división vertical..

Tipo N.° de artículo Denominación Anchura
mm

Para anchura interior
mm

RBD 040-3 030100004001 Separador continuo 40,0 40,0

RBD 050-3 030100005001 Separador continuo 50,0 50,0

RBD 060-3 030100006001 Separador continuo 60,0 60,0

RBD 075-3 030100007501 Separador continuo 75,0 75,0

RBD 085-3 030100008501 Separador continuo 85,0 85,0

RBD 100-3 030100010001 Separador continuo 100,0 100,0
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ESTANTERÍA EN H RE 30

Módulo de estantería

Sistema de estantería de una pieza. No se puede variar la 
altura de la balda.

Tipo N.° de artículo Denominación WA
mm

WI
mm

H1
mm

H2
mm

HI
mm

RE 30/15 100000301510 Estantería en H 20,0 15,0 15,8 11,8 29,7

RE 30/32 K5 100000303210 Estantería en H 37,4 32,6 15,8 11,8 29,7

PORTAESCOBILLAS MP 30PORTAESCOBILLAS MP 30

Portaescobillas Portaescobillas

I    H    G 

    G    H   I

 

  

A
B    C    D    E    F    G    H   I

H

        D   

A
B    C    D

    C    D  

A través del collar de portaescobillas se llevan los cables a la 
fase neutra. Esta solución innovadora se desarrolló especial-
mente para aplicaciones en las que el elevado número de ciclos 
de movimiento genera un mayor desgaste en los cables.

Tipo N.° de artículo Denominación Anchura
mm

BT 20-30, completo 030100009702 Portaescobillas 20,0

BT 25-30, completo 030100009802 Portaescobillas 25,0

ELIMINADOR DE TENSIÓN DE TRAVIESAS RS-ZL-3

Eliminador de tensión de 
traviesas

Perfiles sujetacables para traviesas fijas y optativas en los en-
laces de la cadena. Se adaptan a todas las anchuras de las 
traviesas (hasta un tamaño de 200 mm). Se montan en ambos 
extremos de la cadena, en el arco exterior e interior.

Tipo N.° de artículo Denominación Para anchura interior
mm

RS-ZL 040-3 030104000010 Eliminador de tensión de traviesas 40,0

RS-ZL 050-3 030105000010 Eliminador de tensión de traviesas 50,0

RS-ZL 060-3 030106000010 Eliminador de tensión de traviesas 60,0

RS-ZL 075-3 030107500010 Eliminador de tensión de traviesas 75,0

RS-ZL 085-3 030108500010 Eliminador de tensión de traviesas 85,0

RS-ZL 100-3 030110000010 Eliminador de tensión de traviesas 100,0

RS-ZL 125-3 030112500010 Eliminador de tensión de traviesas 125,0

RS-ZL 150-3 030115000010 Eliminador de tensión de traviesas 150,0

RS-ZL 200-3 030120000010 Eliminador de tensión de traviesas 200,0
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PERFIL SUJETACABLES STEEL FIXPERFIL SUJETACABLES STEEL FIX

Steel Fix STF Steel Fix STF

A
B     C    D    E    F    G    H   

I

I    H    G    F    E    D   C    

B
A

B     C    D    E    F    G    H   I

Carril C (con barnizado por inmersión) que puede integrarse de 
forma fija para alojar las abrazaderas omega Steel Fix en los 
enlaces de la cadena. Las abrazaderas omega pueden alojar 
hasta 3 cables y resultan adecuadas para carriles C con un an-
cho de ranura de 11 mm. El diseño de los elementos de cana-
leta permite una entrada de cable protectora de los mismos. Se 
montan en ambos extremos de la cadena, en el arco exterior 
e interior. Los valores de altura total son orientativos. La altura 
real depende, entre otros, del diámetro del cable y de su estruc-
tura. En el caso de aplicaciones deslizantes se debe mantener 
una distancia de seguridad de 10 mm por encima de los perfiles 
sujetacables en el punto fijo.

Tipo N.° de artículo Denominación Admisiones
un.

Ø línea
m

Anchura (B)
mm

Altura total (H)
mm

Abrazadera omega simple (para un cable)

STF 12-1 Steel Fix 81661801 Abrazadera omega 1   6,0 – 12,0 16,0 55,0

STF 14-1 Steel Fix 81661802 Abrazadera omega 1 12,0 – 14,0 18,0 52,0

STF 16-1 Steel Fix 81661803 Abrazadera omega 1 14,0 – 16,0 20,0 54,0

STF 18-1 Steel Fix 81661804 Abrazadera omega 1 16,0 – 18,0 22,0 56,0

STF 20-1 Steel Fix 81661805 Abrazadera omega 1 18,0 – 20,0 24,0 59,0

STF 22-1 Steel Fix 81661806 Abrazadera omega 1 20,0 – 22,0 26,0 61,0

STF 26-1 Steel Fix 81661807 Abrazadera omega 1 22,0 – 26,0 30,0 70,0

STF 30-1 Steel Fix 81661808 Abrazadera omega 1 26,0 – 30,0 34,0 74,0

STF 34-1 Steel Fix 81661809 Abrazadera omega 1 30,0 – 34,0 38,0 78,0

STF 38-1 Steel Fix 81661810 Abrazadera omega 1 34,0 – 38,0 42,0 82,0

STF 42-1 Steel Fix 81661811 Abrazadera omega 1 38,0 – 42,0 46,0 91,0

Abrazadera omega doble (para dos cables)

STF 12-2 Steel Fix 81661821 Abrazadera omega 2   6,0 – 12,0 16,0 73,0

STF 14-2 Steel Fix 81661822 Abrazadera omega 2 12,0 – 14,0 18,0 74,0

STF 16-2 Steel Fix 81661823 Abrazadera omega 2 14,0 – 16,0 20,0 82,0

STF 18-2 Steel Fix 81661824 Abrazadera omega 2 16,0 – 18,0 22,0 86,0

STF 20-2 Steel Fix 81661825 Abrazadera omega 2 18,0 – 20,0 24,0 91,0

STF 22-2 Steel Fix 81661826 Abrazadera omega 2 20,0 – 22,0 26,0 95,0

STF 26-2 Steel Fix 81661827 Abrazadera omega 2 22,0 – 26,0 30,0 108,0

STF 30-2 Steel Fix 81661828 Abrazadera omega 2 26,0 – 30,0 34,0 121,0

STF 34-2 Steel Fix 81661829 Abrazadera omega 2 30,0 – 34,0 38,0 129,0

Abrazadera omega triple (para tres cables)

STF 12-3 Steel Fix 81661841 Abrazadera omega 3   6,0 – 12,0 16,0 98,0

STF 14-3 Steel Fix 81661842 Abrazadera omega 3 12,0 – 14,0 18,0 98,0

STF 16-3 Steel Fix 81661843 Abrazadera omega 3 14,0 – 16,0 20,0 105,0

STF 18-3 Steel Fix 81661844 Abrazadera omega 3 16,0 – 18,0 22,0 111,0

STF 20-3 Steel Fix 81661845 Abrazadera omega 3 18,0 – 20,0 24,0 118,0

STF 22-3 Steel Fix 81661846 Abrazadera omega 3 20,0 – 22,0 26,0 130,0
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ENLACE MÓVIL MÁS BAJO MP 30

En determinados casos, para recorridos largos, es recomenda-
ble situar el enlace móvil más bajo de lo habitual.
En este caso se deben observar los cambios en el diseño de la 
cadena (por ejemplo, alargamiento de la cadena).
Sí tienen preguntas usted puede consultar a nuestros es-
pecialistas.

Radio R
mm

Altura conexión 
empujador  (HMA)

mm

Seguridad (S)
mm

Altura de montaje 
incl. seguridad (HS)

mm

Voladizo (ML)
mm

Número adicional  
de eslabones

un.

De ellos, nº de  
eslabones inversos

un.

100,0 100,0 50,0 292,0 300,0 4 3

125,0 100,0 50,0 342,0 345,0 5 3

150,0 100,0 50,0 392,0 470,0 8 5

200,0 100,0 50,0 492,0 605,0 10 6

250,0 100,0 50,0 592,0 680,0 12 7

300,0 100,0 50,0 692,0 805,0 15 7

RADIOS INVERSOS MP 30.1/.2RADIOS INVERSOS MP 30.1/.2

Movimiento giratorio

Los eslabones laterales con radio inverso permiten movi-
mientos en dos direcciones. Estos eslabones se utilizan para 
movimientos giratorios como el dibujo de la izquierda y Para 
lograr el radio inverso, se colocan las chapas correspondientes 
en los eslabones laterales.

Tipo N.° de artículo

AS 30 RÜ100/R100 links 030100010060

AS 30 RÜ100/R100 derecha 030100010062

AS 30 RÜ150/R150 links 030100015060

AS 30 RÜ150/R150 derecha 030100015062

CANALETA VAW (ALUMINIO / ACERO CINCADO / ACERO INOXIDABLE)

VAW Acero cincado /  
Acero inoxidable

VAW Aluminio

Esta cadena portacables dispone varios sistemas de canaletas 
variables con perfiles de aluminio o acero inoxidable.
Las canaletas variables proporcionan un soporte y una guía 
más segura para la cadena portacables.
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MONTAJE DESMONTAJE
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Paso 3
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