www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clie
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ASPERSORES AEREOS
Agros 35/7° Clase Art. [RaE Agros 25 Clase Art. Rosca
512 36 o0 34 512 37  ow 12
Blister Blister

Clase Art. Rosca
512 36 oot 3.
512 369

Circular. Blister

Radio de alcance: 11 mt.
Doble tobera.

Presion trabajo: 2 - 4,5 bar.
Caudal: 1400 - 2100 L/h.

Sin rompechorros. Rosca macho.

Sin rompechorros. Rosca hembra.

Sin rompechorros. Rosca macho.

Clase Art. Rosca
512 37 oo 12
512 379

Circular. Blister

Radio de alcance: 10 mt.
Presion trabajo: 2 - 4,5 bar.
Caudal: 900 - 1300 L/h.
Especial jardineria.

Con rompechorros. Rosca macho.

Agros 40 Clase Art. Rosca

512 38 o0  3s

Sin rompechorros. Rosca hembra.

Clase Art Rosca

512 38 o1 3s

Sin rompechorros. Rosca macho.

Circular.

Radio de alcance: 15 mt.
Doble tobera.

Presion trabajo: 2 - 4 bar.
Caudal: 1100 - 1600 L/h.

Agros 35 Clase Art. Rosca

512 39 o0  as

Clase Art. Rosca
512 39 001 3/4

Sin rompechorros. Rosca macho.

Circular.
Radio de alcance: 15 mt.
Doble tobera.

Presioén trabajo: 2 - 4 bar.
Caudal: 1500 - 2100 L/h.

Agros 125 Clase Art. Rosca  Agros 135 Clase Art. Rosca
512 40 o0 12 512 41 o0 34
51 2 40 9 Sin rompechorros. Rosca hembra.
Blister
Sin rompechorros. Rosca macho. Clase Al"t Rofca
Clase Ar. — 512 41 o1 34

L Sin rompechorros. Rosca macho.

51 2 40 001 1/2
512 409
Blister

Con rompechorros. Rosca macho.

Sectorial - circular.

Radio de alcance: 10 mt.
Presion trabajo: 2 - 4,5 bar.
Caudal: 850 - 1250 L/h.
Especial jardineria.

Agros 140

Clase Art. Rosca
51 2 42 000 3/4

Con rompechorros. Rosca macho.

Clase Art. Rosca
512 42 o0 3.

Con rompechorros. Rosca macho.

Sectorial.

Radio de alcance: 15 mt.
Doble tobera.

Presion trabajo: 2 - 4 bar.
Caudal: 1100 - 1500 L/h.

=20

Sectorial.

Radio de alcance: 15 mt.
Presién trabajo: 2 - 4 bar.
Caudal: 1100 - 1500 L/h.

Caracteristicas Generades
Aspersores Aéreos

Fabricados en laton. Ejes y muelle en acero inoxidable.
Regulacion rapida de la presion del alabe.
Todos los aspersores poseen diferentes boquillas,
que pueden ser suministradas bajo pedido.
Puede solicitar datos de alcances y consumos.
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Sin rompechorros. Rosca hembra.
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