
15cm

Elevación
cm

Rosca
”

Difusor regulable Clase
512

Art.
01 1/28*

Con filtro.
Testina regulable
de 0º a 360º.

4,2cm
(a)

(b)
(c)

(d)

Aspersor a turbina

Elevación
cm

Rosca
”

FiguraDifusor regulable Clase
512

Art.
02 1/2

1/2
1/2
1/2

(d)
(c)
(b)
(a)

5
8

10
15

21
,2
cm

16,
2c

m

13
,3c

m

10
,9c

m

3,3cm 3,3cm 3,3cm 3,3cm

4,2cm

4,2cm

7cm

19cm

6cm

Clase
512

Art.
04 1/2000

Elevacion: 10 cm.

Con filtro.

Presión Trabajo: máxima 5 bar.

Fabricado en resina
sintética anticorrosiva.

Equipado con ocho boquillas 
intercambiables.

Muelle interior en acero inox.

Tapón central en goma.
Regulable de 40º a 360º.

Entrada en 3/4 y 1/2.

Rosca”
h

Rosca”
m

Prolongador
desmontable 
r/hembra a r/macho

Clase
512

Art.
26 1/2

3/4
1/2
1/2

A 5 alturas 14cm.

Valvula acople
rápido r/macho

Clase
512

Art.
28 3/4

1

4cm

6cm

Clase
512

Art.
29 3/4

Aspersor emergente Clase
512

Art.
10 1/2

Elevación: 5 cm.
Sectorial-circular.

21cm

6,6cm

10,5cm

Largo
mm

Derivación r/macho Clase
512

Art.
30

Clase
512

Art.
30

1/2
1/2

200
300

SistemaClase
512

Art.
91 10

4,2cm

Testina AF 10

Testina AF 12

20 o       30cm

7,6cm
2,5cm

4,8cm

ASPERSORES EMERGENTES

001

SistemaClase
512

Art.
91 12002

000

000
000

000

2,6cm

16,5cm

512 29 9
Blister
512 28 9

Blister

512 31 9
Blister

Blister
512 02 9

Conexión acople
rápido r/macho

La testina AF 12 alcanza mayores alcances y caudales.

3,7cm

12,5cm

2,5cm

*8 = 7,5 cm.

1/21/2

Codo

Para 512 02.

Para 512 02.

Rosca”
h

Rosca”
m

Reducción r/macho
a r/hembra

Clase
512

Art.
31 1/2

1/2
1/2
3/4

Rosca”
(a)

Rosca”
(b)

Prolongador
recortable r/macho

Clase
512

Art.
27 1/2

3/4
3/4

1/2
1/2
3/4

Longitud: 15 cm.
Fabricado en
polipropileno.

(b)(a)

Rosca
”

Rosca
”

Rosca
”

Rosca
”

Rosca
”

Rosca
”

Rosca
”
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Accesorios

A
gu
a
 / 
Ri
eg
o

https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/accesorios/f/neohose

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




