
FILTROS

Clase
529 03 999 002

Art.

1061 2 416,6

Filtro de disco autolimpiante

Clase

529 04
Art.

185
185
185

3/4
1

1 1/4

Caudal
l/min

Superficie
filtrado

cm²

90
140
180

Filtro de disco 

Fabricado en polipropileno, 
juntas NBR.

Filtrado120 mesh. 
Presión máxima: 10 bar. 
Posiblidad de realizar 
contralavados. 
(Presión min. 2,5 bar).
Rosca macho.

Fabricado en 
polipropileno.
Juntas NBR.

Filtrado120 mesh.
Presión: 8 bar. 
Rosca macho.

Clase

529 00
Art.

1
2
3

1
2
3

Caudal
l/min

102
500
833

Filtro hidrocyclone Dimensiones
cm

a a1 b
390
760
1150

280
580
900

120,5
220
270

b1 c
160
260
350

220
420
510

Utilizando la fuerza centrífuga y
la aceleración del fluido separa 
solidos en suspensión,
proporcionando un 98% de 
capacidad de flitrado.

El agua entra por la parte 
superior del hidrocyclone 
a alta velocidad con una 
trayectoria completamente 
tangencial; la suciedad queda 
adherida a las paredes cónicas 
del filtro, cayendo a un depósito 
situado en la parte inferior mientras
el agua sale por el circuito de salida
por la parte central del cuerpo.

Fabricado: cuerpo y tapa en 
PACV, depósito de residuos en 
PPCV, juntas en NBR, 
abrazaderas en PACV y tornillos 
en acero inox 304.
El cuerpo es totalmente resistente
a la corrosión por ácidos y a la 
formación de óxido.
Fácil de ensamblar, desmontar y limpiar. Presión máx. de trabajo 5 bar.

aa1

b
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c

entrada
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228mm
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7m

m

106mm

salida entrada

Rosca
”

Caudal
l/min

Superficie
filtrado

cm²

Rosca
”

Rosca
”

Rosca
”

310mm

55
2m

m

entrada

salida

salida

180mm
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Clase

529 05
Art.

120
170
120
170
120
170
215
215
340
340

3/4
3/4
1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2

2

Caudal
l/min

Superficie
filtrado

cm²

80
90

130
150
170
180
260
300
400
430

Filtro de malla corto
a

b

CORTO 
LARGO
CORTO
LARGO
CORTO
LARGO
CORTO
CORTO
CORTO 
CORTO

Tipo

c a

b

c

Filtro de malla largo

Dimensiones
mm

a b c
228
228
228
228
228
228
250
250
290
290

137
171
137
171
137
171
159
159
197
197

106
106
106
106
106
106
123
123
146
146

Fabricado en polipropileno.
Cartuchos de nylon.
Juntas NBR.

Filtrado120 mesh.
Presión: 8 bar. 
Rosca macho.

Clase

529 06
Art.

120
170
120
170
120
170
215
215
340
340

3/4
3/4
1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2

2

Caudal
l/min

Superficie
filtrado

cm²

80
90

130
150
170
180
260
300
400
430

Filtro de malla corto

a

b

CORTO 
LARGO
CORTO
LARGO
CORTO
LARGO
CORTO
CORTO
CORTO 
CORTO

Tipo

c

a

b

c

Filtro de malla largo

Dimensiones
a b c

228
228
228
228
228
228
250
250
290
290

137
171
137
171
137
171
159
159
197
197

106
106
106
106
106
106
123
123
146
146

Clase Art.

120
170
120
170
120
170
215
215
340
340

3/4
3/4
1
1

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2

2

Caudal
l/min

Superficie
filtrado

cm²

80
90

130
150
170
180
260
300
400
430

Filtro de malla corto

a

b

CORTO 
LARGO
CORTO
LARGO
CORTO
LARGO
CORTO
CORTO
CORTO 
CORTO

Tipo

c

a

b

c

Filtro de malla largo

Dimensiones
a b c

228
228
228
228
228
228
250
250
290
290

137
171
137
171
137
171
159
159
197
197

106
106
106
106
106
106
123
123
146
146

Fabricado en polipropileno.
Cartuchos de nylon.
Juntas NBR.

Filtrado 120 mesh.
Presión: 8 bar. 
Rosca macho. 
Con tapón

Fabricado en polipropileno.
Cartuchos de nylon.
Juntas NBR.

Filtrado120 mesh.
Presión: 8 bar. 
Rosca macho. 
Con válvula.

529 07

Rosca
”

Rosca
”

Rosca
”
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Clase
529 08

Art.

878
878

2
3

Caudal
l/min

Superficie
filtrado

cm²

530
715

Filtro de disco

Fabricado en 
polipropileno.
Juntas NBR.

Filtrado 120 mesh. 
Presión: 8 bar. 
Rosca macho.

Clase
529 09

Art.

2490
2490

3
4

Caudal
l/min

Superficie
filtrado

cm²

1020
1200

Filtro de disco doble

Fabricado en polipropileno. Juntas NBR. Cierre en acero inoxidable.
Filtrado 120 mesh. Presión: 8 bar. Rosca macho.

250
250

Clase
529 12

Art.
1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2

Filtro de latón
inclinado r/hembra

Clase
529 11

Art.
1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2

Filtro inoxidable
nylon r/macho 1/2

3/4
1

1 1/4
1 1/2

2

Clase
529 91

Art.

CORTO
LARGO
CORTO
CORTO

 Tipo
Repuesto de filtro de malla

120
170
215
340

Superficie
de 

filtrado
cm²

Para clases: 529 05, 529 06, 529 07.
Filtro con malla en poliester.

000
000
000
000
000
000

000
000
000
000

41
41
52
80

50
50
68
70

143
190
165
205

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm
Longitud

mm

Rosca
”

Rosca
”

Rosca
”

Rosca
”

Rosca
”

36
0m

m

924mm
entrada

salida

310mm

55
2m

m

entrada salida

salida

180mm

18
0m

m
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