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Servicio de Att. al Cliente

Accesorios

ACCESORIOS CLIMATIZACION GAMA |

CI ase Art L/hora Rosca

Nebulizador r/macho

523 01 _6 s

523 019

Blister

C I ase Art L/hora Rosca

Nebulizador 4 salidas
r/macho

!

523 049

Blister

523 04 6 ws

Nebulizador 5 salidas Clase Art. Lnora

para PE 523 03 6 6
Smm 523 03 9
Blister

ooy | oMby

Caracteristicos Generodes
Accesorios Climotizocion Gama |

Pulverizan el agua formando una nieblina que disminuye
la temperatura y aumenta el grado de humedad.
Consumo: 5,6 L/hora por orificio.
Presion de trabajo: 3 bar.
Distancia entre tubos: 2 mt.
Distancia entre nebulizadores: 2 mt.
Alcance: 1 mt.

ACCESORIOS CLIMATIZACION GAMA ||

Kit premontado para Clase Art. saigas  Nebulizador Clase Art. :’":’a B boatha
H ,5 bar micrén
nebulizador 523 10 _o0 1 523 11 o 5. "% =

. _000 2 000 4 33 ]
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Smm 000 8 63 O]
Longitud 36 cm. 000 12 89 =
Carocteristicas Generales
Accesorios Climatizacion Gama Il
Sistema de control climatico en invernaderos,
gallineros, establos, ...
Instodocion

Aceesorios Climatizacion Gama |l

Vodlvula

Kit premontado dntigotes

con 4 salidos

Nebulizodor * Nebulizodor

Nebulizodor ‘ Nebulizodor
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Sistema de fumigacion en invernaderos.

* Excelente sistema de control climatico; reduce
la temperatura y aumenta la humedad.

* |[deal para germinacion de semillas y enraizamiento.

* Regula la humedad relativa.

* Reduce la temperatura en invernaderos.

» Su disefio tipo vortice nebuliza la gota de agua hasta
convertirla en una fina neblina.

« Cierre hermético, sin fugas.

* Resistente a sustancias quimicas.

* Cuerpo de poliéster (PBT) y empaque de sello en EPDM.

+» Caudal nominal a 3,5 bar (51 psi).

* Presion de trabajo: 2,5 a 5,5 bar (36 a 80 psi).

+ Diametro de cobertura: 60 a 120 cm.

« Patrén de 360°. Angulo de trayectoria: 80° a 100°.

* Filtrado recomendado: 200 mesh.

« Kit premontado nebulizador con valvula antigoteo.
Detiene el drenaje del agua de inmediato al cerrar.
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