
Clase
529 45

Art.

3/43/4

PROGRAMADORES DE RIEGOPROGRAMADORES DE RIEGO

Facilidad de uso.
Tiempo programable de 3 minutos a tres horas.
Corte automático al final del tiempo programado.
Acoplable a aspersores, irrigadores, etc...

Temporizador de riego

Programador a pilas 1 estación con electroválvula Clase
529 62  101 001

Art.

Programador a pilas 4 estaciones Clase
529 62  400 000

Art.

6101-DC1 EZ
Construido en plástico resistente a la corrosión.
Estanco con pantalla digital.
Botonera de goma.
Presión de trabajo 0,7 a 10 bar.
4 arranques.
Ciclo de riego de 1 minuto a 12 horas.
Programación por minutos.
Ciclo semanal o intervalo de 1 a 30 días.
Función para anulación de riego.
Arranque manual.
Solenoide de 2 vías.
Alimentación: 2 pilas alcalinas de 9v (no incluidas).
Entrada de sensor.
Grado de protección IP68.
Electroválvula de 1”.

6104-DC4
Construido en plástico resistente a la corrosión.
Estanco con pantalla digital.
Botonera de goma.
4 estaciones independientes.
4 arranques por estación.
Ciclo de riego de 1 minuto a 12 horas.
Ciclo semanal o intervalo de 1 a 30 días.
Salida independiente mv/bomba.
Función para anulación de riego.
Entrada de sensor.
Programación por minutos.
Posiblidad de riego manual secuencial.
Alimentación: 2 pilas alcalinas de 9v (no incluidas).
Grado de protección IP68.

Rosca
”

Rosca
”

Toma grifo r/hembra 3/4”

Salida r/macho 3/4”
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Programador 4 ó 6 estaciones electrónico GQ Clase
529 63 400 000

Art.
4

 Modelo

AC-4

Nº de estaciones

Apto para instalación en interior (no intemperie).
Salidas de 2 a 8 válvulas + válvula maestra o bomba.
Tres programas de riego  + programa auxiliar.
Cada válvula puede vincularse con los tres 
programas de riego.
Tres modos de programación: semanal, mensual, cíclico.
Duración de riego: de 1 minuto a 4 horas.
Activación manual (eléctrica) de programa o válvula.
Ajuste porcental de riego entre un 10 y un 190%.
Entrada sensor suspensión de riego (rain off) desconexión. 
Temporal de 1 a 240 dias.
Comprobación de funcionamiento de cada válvula (test).
Programa auxiliar para controlar distintos elementos.
Memoria no volátil.
Protección electrónica.
Normas: IEC6 1010-1; EN 61010-1.

529 63 600 000  
AC-6 6

Clase
529 70

Art.

3/415

Fácil de usar y de instalar.
Función de retardo de tiempo.
Cubierta protectora y resistente al agua.
Indicador de batería baja.
Funciona con pilas alcalinas AAA x 2 (no requiere cableado).
Incluye adaptador para  grifos de  3/4” y  1”.
Se puede configurar para ejecutar hasta 24 veces por día.

Rango de presión de agua 0 - 6 bar.
Usar solamante con AGUA FRÍA.

Fácil de usar y de instalar.
Programador de riego digital.
Interfaz de usuario intuitiva para una fácil 
configuración y programación.
Gran pantalla fácil de leer.
Modos de riego manual y automático.
Indicador de vida útil de la batería baja.
Funciona con pilas alcalinas AA x 2 (no requiere cableado).
Incluye adaptador para  grifos de  3/4” y  1”.
Grado de protección IP44.
Cuerpo resistente.

Presión máxima 9 bar.
Rango de temperatura del agua de 0°C a 38°C.

Neotimer Rosca
”

Sistema
mm

Neodigitimer Clase
529 75

Art.

3/415

Rosca
”

Sistema
mm
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