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Abrazadera Clase Art.
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Interior ' Interior Ancho Tornillo

Abrazadera Clase Art.

2
Interior Interlor Ancho Tornillo

e flei mm mm fleje  rosca
ganpresion 158020 e W e SUPT W4 580 22 dwde msa mn mae
20 22 18 -5 20 22 8 -5
23 25 8 -5 23 25 8 -5
26 28 8 -5 26 28 8 -5
29 31 8 -5 29 31 8 -5
32 35 20 -6 32 35 20 -6
36 39 20 -6 36 39 20 -
40 43 20 -6 40 43 20 -
44 47 20 6 44 47 20 -6
48 51 20 -6 48 51 20 -6
52 55 20 -6 52 55 20 -6
56 59 25 -8 56 59 25 -8
60 63 25 -8 60 63 25 -8
64 67 25 -8 64 67 25 -8
68 73 25 -8 68 73 25 -8
74 79 25 -8 74 79 25 -8
80 85 25 -8 80 85 25 -8
86 91 25 -8 86 91 25 -8
92 97 25 -8 92 97 25 -8
98 103 25 -8 98 103 25 M-8
104 12 25 -8 104 112 25 M-8
113 121 25 -8 13 121 25 -8
122 130 25 -8 122 30 25 -8
31 39 25 -8 31 39 25 -8
140 48 25 -8 140 148 25 -8
149 161 25 -8 149 161 25 M-8
62 174 25 -8
75 187 25 -8
;g? %?g %g —g Abrazadera Clase Art Intgior Intgior Ancho
214 26 25 Mo dos orejas W1 580 40  deche nasta mm
240 255 25 Mg I 2 7
250 265 25 M-8
1 3 7
3 5 7
(7] (7]
Abrazadera Clase Art Interior Interior Ancho Tornillo g ; 2
super W5 580 23  qmm, mm Mo rosea 0 ¢
29 31 18 M-5 20 23 9
32 35 20 M-6 22 25 9
36 39 20 M-6 23 27 0
40 43 20 M-6 25 28 10
44 47 20 M-6 28 31 0
B
48 1 20 M-6 31 34 10
2
Abrazadera Clase Art Interior Interior Afr|1qho
1 mm mm e
una oreja Wi 580 42 desde hasta mrj:1a
7 9 6
8 10 6
9 1 6
10 2 6
1 3 6
12 4 7
14 16 7
6 8 7
Brida W4 Ancho Longitud
mm mm
580 60 046 2 46 200
046 300 4.6 300
7 046 3 4.6 350
e o — 07050075500
079 550 7,9 550
079 700 7.9 700
Con cierre de bloqueo por bola. 029 9 79 oo
Resistentes a altas temperaturas, rayos UV, ambientes salinos. :8 gcc g 988
No inflamable. Indicadas para los ambientes mas hostiles. 30 999 3 1000
Tenaza para abrazadera orejas Clase Art. Longitud ' eon"
mm Agujero
580 90 w000 230 no
040001 220 si

W1: Totalmente en acero cincado.
W4: Totalmente en inox AISI 304.
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W2: Fleje y cabeza en inox AlSI 304, tornillo en acero cincado.
WS5: Totalmente en inox AISI 316.






