
1 1/2000

Hidra Clase
517

Art.
04

18-36,51017-4183 110-651
Sectorial

517
Circular

54

Duplex Clase
517

Art.
05

20-46,51256-6789 159-839
Sectorial

517
Circular

55

Senior Clase
517

Art.
06

19-461133-6789 130-839
Sectorial/
Circular Doble tobera. Orientación 25º. Barra rompechorros en inox.

Boquilla inferior: 5 mm. Adjunta Boquillas  superiores 
intercambiables: 14, 16, 18, 20 y 22 mm.

2000

2000

r/hembra 2”

Doble tobera.
Orientación 25º.
Boquilla inferior: 5 mm.
Adjunta Boquillas 
superiores intercambiables:
12, 14 y 16 mm.

r/hembra 1 1/2”

Doble tobera.
Orientación 25º.
Barra rompechorros en inox.
Boquilla superior: 5 mm.
Adjunta Boquillas 
inferiores intercambiables:
14, 16, 18, 20 y 22 mm.

r/hembra 2”

Superficie
irrigada 

m²

Alcance
mt

(2-6 bar)

Consumo
litros/min.Rosca

”

Superficie
irrigada 

m²

Alcance
mt

(1,5-6 bar)

Consumo
litros/min.Rosca

”

Superficie
irrigada 

m²

Alcance
mt

(1,5-6 bar)

Consumo
litros/min.Rosca

”

Trípode fijo con pies 
regulables 1 1/4

1 1/2
2

30
40
50

Clase
517

Art.
80

TRÍPODES ASPERSOR MEDIO/GRAN CAUDAL

Pies ajustables.
Altura 100 cm.
Acero cincado.
Rosca macho.
Con codo de nylon.
Con topes en pies Ø 9 cm.

Trípode fijo con pies 
regulables extensibles 1 1/2

2
40
50

Clase
517

Art.
81

Pies ajustables y extensibles.
Altura 100 cm.
Acero cincado.
Rosca macho.
Con codo de nylon.
Con topes en pies Ø 13 cm.

Trípode fijo con altura
regulable 1 1/430

Clase
517

Art.
82
Altura 80 cm.
Acero electrocincado.
Rosca macho.
Con codo de nylon.
Con topes en pies Ø 9 cm.

Trípode fijo con altura 
regulable 125

Clase
517

Art.
83

Altura 80 cm.
Acero electrocincado.
Rosca macho.
Con codo de nylon.
Con topes en pies Ø 9 cm.

Codo
mm

Rosca
”

Codo
mm

Rosca
”

Codo
mm

Rosca
”

Codo
mm

Rosca
”

195
239
277
309
247
303
351
391
309
378

1661
2461
3017
3631
1808
2826
3631
4069
1808
3215

23
28
31
34
24
30
34
36
24
32

2
3
4
5
2
3
4
5
2
3

14
14
14
14
16
16
16
16
18
18

Superficie
irrigada m²

Alcance
mt

Presion
bar

Boquilla
mm

Consumo
litros/min.

436
487
376
460
532
594
590
682
766
839

3846
4354
1962
3419
4298
5281
3737
4775
6079
6789

35
38
25
33
37
41
34
39
44
46

4
5
2
3
4
5
3
4
5
6

18
18
20
20
20
20
22
22
22
22

Superficie
irrigada m²

Alcance
mt

Presion
bar

Boquilla
mm

Consumo
litros/min.

230
280
325
364
282
344
399
446
343
434
506
561
411
520
606
657
590
682
766
839

1962
2640
3217
3629
2289
3017
3629
4298
2461
3419
4069
5024
2640
3629
4534
5805
3737
4775
6079
6789

25
29
32
34
27
31
34
37
28
33
36
40
29
34
38
43

34,5
39
44

46,5

2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
3
4
5
6

14
14
14
14
16
16
16
16
18
18
18
18
20
20
20
20
22
22
22
22

Superficie
irrigada m²

Alcance
mt

Presion
bar

Boquilla
mm

Consumo
litros/min.

152
182
211
236
195
239
277
309
247
303
351
391

1256
1809
2289
2826
1384
1962
2640
3017
1519
2123
2826
3419

20
24
27
30
21
25
29
31
22
26
30
33

2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5

12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
16

Superficie
irrigada m²

Alcance
mt

Presion
bar

Boquilla
mm

Consumo
litros/min.

91

A
gua

 / Riego

Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/accesorios/f/neohose

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




