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VÁLVULAS EN POLIPROPILENOVÁLVULAS EN POLIPROPILENO
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Válvula cuerpo fijo 
r/hembra-r/hembra
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Válvula cuerpo fijo 
r/hembra-r/macho
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Válvula fija-desmontable 
r/hembra-r/hembra

Clase
540

Art.
33

Válvula fija-desmontable
doble r/hembra-r/macho

Composición: cuerpo y esfera: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio (PPFV).
Anillo: Acrilo-Nitrilo-Butalino  (NBR); Junta: Polietileno alta densidad (PEHD). Resistente en instalaciones con cloro. 

Temperatura: de -10º a 80ºC. Presión de trabajo 6 bar. Color: Negro. Normas: UNI ISO 228/1.
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VÁLVULAS DE FONDOVÁLVULAS DE FONDO
Clase
540

Art.
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Válvula de pie 
r/hembra

Clase
540
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51

Válvula de retención
r/hembra
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Clase
540

Art.
52 1

Racord 5 vías Clase
540

Art.
53

Válvula de fondo
1

Composición: Cuerpo: Resina acética reforzada con fibra de vidrio (POMFV). Junta: Acrilo-Nitrilo-Butadieno (NBR).
Filtros: Poliamida (medida 1/2”); Polipropileno (medida 3/4” a 1”); Resina acetálica (medida 1 1/4” a 2”).

Obturadores: resina acetática hasta 1” ; Poliamida de 1 1 /4” a 2”. 
Temperatura: de -10º a 90º C. Color Blanco (gris 540 52). Muelle: acero inox. AISI 316.

Resistente en instalaciones con cloro. Normas: UNI ISO 228/1.

Blister
540 50 9

Características Generales Válvulas de fondo

Características Generales Válvulas en polipropileno
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/neohose

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




