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COMPLEMENTOS DE RIEGO

Electrovalvula-G

Clase Art Rosca Rosca
1 1
1172 11/2

529 21 Tzt

Fabricada en nylon.

Gran resistencia a la corrosion.
Baja pérdida de carga.

Presioén 0,7-10 bar.

Solenoide 24 vac.

Selector manual on/off.
Regulador de caudal.

Solenoide Clase Art.
529 91 000 000

Reductor de presion

Clase Art. Presiéon  Rosca  Presién

bar » Entrada bar
529 30 105 34 6
1,75 3/4 6

529 309 "
Blister 05 34 1,05 3/4 6
75 34 1,75 3/4 6

Entrada rosca hembra.

1,05ba.r 1,75bor Salida rosca macho.
Color rojo: 1,05 bar.
Color amarillo: 1,75 bar.
Regulador Clase Art. Entrada  Salida Reductor Clase Art. Presién  Rosca Presién max.

de presion 0-7 bar

Rosca Rosca Salida bar @ Entrada bar

529 32 ; ” de preSién 529 33 0.70 3/4 12

11/2 11/2 2,07 3/4 12

3.45 3/4 12
Fabricada en PVC.
Rosca macho.
e e . . Entrada Salida  Aspiracion Longitud
Kit inyector de fertilizante sistema Venturi Clase Art. Ziof) recat) mamiy org
529 40 3/4 3/4 1/2 139
1 1/2 168
11/4 11/4 3/4 247
11/2 11/2 3/4 278
2 2 1 300
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1 1
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Liquido Liquido
+ Fertilizante
U
Fertilizante
‘ Componentes: valvula de retencion, valvula de bola, 2 racor rosca hembra
ey con junta, tubo de aspiracion y filtro rosca macho.
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Los Inyectores Venturi son utilizados principalmente como bomba fertilizante.
Gracias a los materiales de alta calidad utilizados, resisten a la mayor parte
de los productos quimicos y por lo tanto pueden ser empleados para
aplicaciones industriales.

No necesitan de fuente de energia externa, actian por la diferencia de presion
que existe entre la entrada y salida del liquido.

Dosifica con precision la cantidad de fertilizante incorporado a la red de riego.

Temperatura maxima de trabajo 80°C.
Normas: UNI EN 10226-1,2; ANSI/ASME B1.20.1.

Bombas de dosificacion en la pagina 155.






