
Clase
384 14
Tramo

Art. Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm
25
51
60
70
80

102
150
200
250
300

Vacio
m.c.a.
6,6
5,1
4,7
4,2
3,8
3,1
1,9
1,2
0,7
0,4

26,20
52,20
61,20
71,20
81,20

103,20
151,20
201,20
251,20
301,20

NEOSPIRAL FIBERSIL PLUS

Clase
384 13
Rollo

Art. Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm
51

Vacio
m.c.a.

462

TECHNO CAR

Rollos:  10 mt.

Aplicación: aspiración de gases de escape procedentes de motores de combustión interna.
Fabricada mediante laminas de tejido de poliamida recubierta por ambas caras de tejido termoplástico, 
entre las cuales incorpora una espiral en poliamida. 
Gran resistencia a la abrasión.
Color negro.

26
52
61
71
81

103
151
201
251
301

Presión
trabajo

bar
2,27
1,78
1,64
1,49
1,36
1,11
0,71
0,45
0,28
0,18
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mmClase
384 10
Rollo

Art.
51
60
80
90

102
110
120
130
140
152
160
180
203
305
356
406

53
62
82
92

105
113
123
133
143
155
164
184
207
309
360
410

2,0
1,9
1,7
1,5
1,3
1,2
1,1
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,5
0,4
0,3

0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2

0,15

NEOSPIRAL POLY

Aplicación: instalaciones de aire acondicionado (civil y naval), ventilación, aspiración de humos, vapores, polvo, gas, etc.
Fabricada en PVC plastificado con una espiral de acero cincado.
Autoextingible, gran ligereza y flexibilidad lo cual dota a esta tubería de grandes posibilidades mecánicas.
Resistencia óptima a los agentes atmosféricos.
Color gris.

Vacio
m.c.a.

Rollos: 10 mt.

Aplicación: recomendada para la conducción de aire caliente o fluidos gaseosos a alta temperatura, 
así como para extracciones y aspiraciones desde un lugar muy cercano al punto de expulsión (hornos de cerámica, carlingas,..). 
También se recomienda su uso como protección de cables eléctricos que atraviesan lugares muy calientes o
como enfundado de tuberías por donde circule aire o agua caliente.
Fabricada con dos láminas de fibra de vidrio recubierto de silicona con espiral de acero intercalada entre las capas.
Color rojo.
Fabricada según norma: EU 2002/95/ECC.
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https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose
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