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Servicio de Att. al Cliente
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N EO RU B B E R G R P ETRO L C|aSe Art Interior Exterior t::l?;?g rLetfnlroan Vacio
mm mm bar bar m.c.a.
374 1 0 ;9 29 5 15 g
5 35 5 15
Rollo 30 40 5 5 9
32 42 5 5 9
38 48 5 5 9
40 50 5 5 9
45 55 5 5 9
51 63 5 5 9
60 72 5 5 9

Rollos: 40 mt.
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374 60 Interior Longitud Exterior § Interior Longitud Exterior
mm m! mm mm m mm
Tramo : -
19 29 19 3 29
25 35 25 3 35
30 40 30 3 40
32 42 32 3 42
e o ) L . . . 38 48 38 3 48
Aplicacion: aspiracion e impulsion de aceite, grasas minerales e hidrocarburos 40 50 40 3 50
de bajo contenido aromatico. 45 55 45 3 55
Fabricada interior de caucho NBR con refuerzo trenzado en poliester, espiral de acero, 2(1) gg 2(1) 3 gg
formulacién de caucho especial para la descarga de electricidad estatica. Exterior en NBR. =
Debido a sus ranuras (grecada) se consigue doblar sin reducir el paso interior.
Color negro.
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PROCH | M SPL20 Clase Art Interior Exterior trabajo rotura Vacio
mm mm bar bar m.c.a.
374 20 19 31 16 64 9
Rollo 25 37 16 64 9
Rollos: 40 mt.
Aplicacion: aspiracién o impulsiéon de una amplia gama de productos quimicos agresivos,
en laboratorios o plantas quimicas. Acidos fuertes, disolventes con alto contenido en aromaticos,
disolventes clorados u oxigenados, hidrocarburos aromaticos.
Fabricada en interior de UPE (UHMWPE, polietileno de muy alta densidad), conductivo.
Refuerzo textil sintético, de gran tenacidad, espiral de acero galvanizado y alambre de cobre para la descarga de la electricidad estatica.
Cubierta lisa en EPDM conductiva, resistente a la abrasion y agentes atmosfericos. Impresion de tela.
N Color negro.
N Fabricada segun normas: EN12115; 1907/2006/CE (REACH); FDA 21 CFR 117.1520; BFR CAT Ill; DM 21.03.73; 1935/2004/CE; 10/2011/CE.
I W
Q Q
N
§ 3 NO M| | uere | | S +100° oL
3 DE
Sé TOXICO FTALATOS ‘
I [ 4
X
2 %) Presion
NEOSPIRAL PETROL CU Clase Art_ Interior Exterior trabajo Vacio
mm mm bar m.c.a.
38”5 02 20 30 13 8
25 34 12 8
ollo 30 39 1 8
35 44 9,5 8
40 49 9 8
45 55 9 8
50 61 8.5 8
60 72 7.5 8
70 82 6.5 8
75 87 6.5 8
80 92 6.5 8
90 103 55 8
Y yle g . . . . . 100 15 5 8
Aplicacion: aspiracion e impulsion de aceites minerales y carburantes en talleres, industria, etc... 125 140 35 )
Fabricada en PVC plastificado con espiral de refuerzo en PVC rigido indeformable e hilo de cobre
(adecuada para la descarga de electricidad estatica). Rollos:
Resistente a hidrocarburos y diversos productos quimicos. @ int. 20 a 80: 50 mt.
Radio de curvatura 5xDi. @ int. 90 a 125: 30 mt.

Color azul.
Fabricada segun norma: UNE-EN-23994/93; 1ISO 1307.

OlL

NO ]

[\ ‘ TOXICO
9 A

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com






